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OSWI ADCZENIE tel. 46 855-35-99, fax 46 855-20-21

Projektant:

Weryfikator:

O ZGODNOSCI PROJEKTU

Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo

budowlane (dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004r. Nr 6, poz. 411
nr 92, poz. 881 oraz nr 93, poz. 888 ; z pozniejszymi Zmianami)
inz. Dariusz Syncerz

mgr inz. Edward Szczesny

Temat:

PROJEKT KONSTRUKCYJNY BUDOWLANY
PRZEBUDOWY, ZMIANY SPOSOBU
UZYTKOWANIA ORAZ ZMIANY KONSTRUKCJI
DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO Z USLUGAMI

Lokalizacja ewid. nr 3577 przy ul. 1-go Maja 25 w
Zyrardowie

PROJEKT BUDOWLANY - KONSTRUKCJA

Inwestor::

opracowany na zlecenie Inwestora

Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej

 Zyrardéw Sp. z 0. o.
96-300 Zyrardéw , ul. Armii Krajowej 5

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami Prawa
Budowlanego i zasadami wiedzy techniczne;j .

inz. Dariusz Syncerz

77
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STAROSTWO POWIATOWE
w ZYRARDOWIE
kod 96-300

Opis techniczny &' s.cny
Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest czesé konstrukcyjna projektu
budowlanego przebudowy , zmiany sposobu uzytkowania oraz zmiany konstrukcji
dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z ustugami  zlokalizowanego w

Zyrardowie przy ul. 1-go Maja 25.

Podstawa opracowania

e  Projekt architektoniczno budowlany przebudowy , zmiany sposobu
uzytkowania oraz zmiany konstrukcji dachu budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z ustugami” zlokalizowany przy ul. I-go Maja 25 w
Zyrardowie opracowany przez Miejski Zespot Urbanistyczny w Zyrardowie —
pod kierownictwem mgr inz. arch Matgorzate Walczak

e wytyczne Inwestora

* ,Ekspertyza techniczna ,,Budynku mieszkalnego wielorodzinnego z ushuga-
oraz dawnego sadu w Zyrardowie przy ul. 1-go Maja 25 opracowana przez inz.
Janusza Stolorza w kwietniu 2004r

* Opinia techniczna nt. stanu technicznego budynku opracowana przez inz Jana
Zebrzyckiego w maju 2013r

e Wizji lokalnej

* Opinia geotechniczna dla budynku na dz. nr355787 przy ul. 1-go Maja w

Zyrardowie opracowana przez f-me¢ Geotechnika z Eowicza w 2013r

Warunki posadowienia

Remontowany budynek jest obiektem zabytkowym i nalezy on do III kategorii
geotechniczne;j.

Z uwagi, ze budynek jest budynkiem remontowanym w kt%rﬁrﬁm M| AQT A 7YP ARDOWA

Biuro Migiskicon Kons wilora ! abytkow
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tel. 46 855-35-09, fax 45 855.20.5

- nie zmienia si¢ uktadu konstrukcyjnego budynku

- obcigzenia stale, zmienne nie ulegaja zmianie w stopniu ktére miatby
jakikolwiek wplyw na no$nos¢ istniejacych fundamentéw i konstrukcje
budynku

- przyjete dodatkowe bezposrednie posadowienie stropu "0" (strop w obszarze
zagrozonym awarig), jest posadowieniem catkowicie oddylatowanym od

konstrukcji budynku i nie ma wplywu na jego fundamenty

uznaj¢ 2e wykonanie dokumentacji geologicznej wymaganej prawem dla
budynkow trzeciej kategorii geotechnicznej nie jest konieczne i opracowana "Opinia

geotechniczna" jest wystarczajgca dla niniejszego opracowania.

Opis konstrukcji budynku

Budynek istniejacy zostat zaprojektowany w technologii tradycyjnej , $ciany
z cegly petnej na zaprawie cem- wap. Stropy nad piwnica odcinkowe na
belkach stalowych, wyzszych kondygnacji stropy Kleina . dach wiezba

dachowa.

Zakres prac konstrukcyjnych objetych remontem budynku

4.1. Strop nad piwnicg

Stan awaryjny w czesci wschodniej, konieczno$é natychmiastowego

remontu stropu :

URZAD MIASTA ZYRARDOWA
Biwre Miejskiean R raatirg Labytkdw

Plaz s 3
96-300 Zyrarcde, tel. 45 353-15-00
NIP 8381751518, regon: 000592897
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ul. Limanowskiego 45, kod 96-300

s tel. 46 B55-35-99, fax 46 855-20-21

Skorodowane nadproze pod $ciang nosng

Z uwagi na bardzo zly stan techniczny stropu nad piwnica (miejscami awaryjny)
spowodowany miejscami catkowita korozja belek sklepien odcinkowych
zaprojektowano wzmocnienie stropu poprzez wykonanie dodatkowych belek
podpierajacych sklepienia i przekazaniu obcigzer ze stropu parteru na niézaleZne
tawy fundamentowe.

Wzmocnienia wykonano na catym stropie nad piwnicg, jednocze$nie

zapewniajac przeniesienie obcigzen uzytkowych wymaganych przez obecng norme

Przed przestgpieniem do prac zwigzanych z wzmocnieniem stropu

nalezy:
-podstemplowa¢  /wyszalowa¢/ na krgzynach istniejgce sklepienia stropu
odcinkowego /podstemplowanie stropu jest bezwzglednie konieczne z uwagi na
stopien zaawansowania korozji belek/
- dokfadnie usung¢ skorodowane fragmenty belek stropu
- wykonac tawy fundamentowe
- dalej wzmocnienie wykonaé¢ wg zalecen na rysqujHZAD MIASTA 7y

Biuro Micjskieg b
Plac .

Po wykonaniu wzmocnien stropu zatozy¢ nadproza  96-200 7.~
NIP 83517¢7 2

RARDOWA
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96-300
! . L Limanowskiego 45, kod
4.2. Stropy miedzy kondygnacyjne :e Lnenowstegs 8 ot 3630

Stan techniczny stropéw Kleina dobry nie przewiduje sig¢ wzmacniania stropéw.
- zaprojektowano:

- Wymiane stropow w obrebie projektowanej dzwigu osobowego,
zaprojektowano strop na belkach stalowych opartych na $cianach nosnych,
pomiedzy belkami na dolnych stopkach pfyta zelbetowa gr. 10 cm zbrojona siatkg z
pretéw @10 co 12 cm

- dodatkowe belki wraz odcinkowa wymiana stropu z uwagi na
nowoprojektowane $cianki dziatowe

- nadproza stalowe nad projektowanymi otworami

4.3. Szyb windowy

Zaprojektowano szyb windowy w konstrukciji zelbetowej dla dzwigu osobowego f-
my ,Kone®. Beton B37, stal klasy A-llIN, pl‘Ojekt ‘szybu ewentualnie nalezy
skorygowac po wyborze przez Inwestora konkrefhego modelu dzwigu . i koncowym
ustaleniu warstw podtogowych. |

4.3. Wiezba dachowa

96-300 Zyrartsw,

Wigzba dachowa stan techniczny dobry

URZAD MIASTA ?VRARDOWA

Biuro f\iie_iskivgn Runsees dora Zabytke

NIP 8381751516, regon. ko"oo:}gzsg?
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A t‘r{
Lok

Wiezba dachowa stan techmczny dobry, czeSciowa wymiana desek poszycia i

elementow konstrukcyjnych wiezby.
Przewiduje sie catkowita wymiane w:ezby z uwagi na lokalizacje na poddaszu

komorek” lokatorskich

4.4. Klatka schodowa w przybudéwce

Projektuje si¢ nowy bieg schodowy przybudéwce pomiedzy poziomem 0,00 a
poziomem +1. Bieg zostat zaprojektowany w konstrukgji zelbetowe monolitycznej z
betonu B30 zbrojong stalg A-lIIN.

Zakres i kolejno$¢ robdt w przybudowce zwigzany z wykonaniem biegu
schodowego:

- wykona¢ wykop do poziomu -1,0m ponizej poziomu 0,00 (podtogi parteru) o
szeroko$ci ca 60 x 120 cm pod ,$cianke fundamentowa” biegu parteru

- w przypadku rozluznienia podtoza dno wykopu zagescié do Is= 0,96

- wykop do poziomu -0,55m wypetni¢ chudym betonem

- utozy¢ izolacje na dnie wykopu (1x papa izolacyjna)

- zabetonowac¢ $cianke fundamentowg biegu schodowego

- zaizolowa¢ $ciankg do poziomu -0,05, izolacje powigza¢ z izolacjg podidg

piwnic
URZAD MIASTA 7\’RARDOWA
Biurs Miejskiego Konserv siors Zaby théw
Plac rwmw- 1
96-300 Zyrardow, tel. 48 T£3-15-00 9

NIP 8381 751 516, regon: 000592897
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ago 45,

ul. Limanow:

- wykona¢ bruzde w $cianie zewnetrznej pod Zabiegowa cze$és D*yty‘ bregu

schodowego, bruzde wykonac o szerokoéci 16 cm i glebokoéci 18 cm

W poziomie stropu 1-go pietra wykonaé:
- pomigdzy $cianami zewngtrznymi rozebraé strop kleina w obrysie
projektowanego biegu i nie mniej niz do najblizszej sgsiadujgcej belki stropu

{x. sprawdzn: czy Jest nadproze nad oknem parteru w miejscu oparcia

prOJektowaneJ belki stropu w przypadku braku nadproza lub jego uszkodzenia
wykonac nadproze w porozumieniu z nadzorem autorskim
e utozy¢ projektowane belki stropu, belke stropu 1220 PE osadzi¢ w gniazdach
na gtebokos¢ ca 20 cm na poduszkach betonowych o grubosci minimum 20 cm
- belki poprzeczne osadzi¢ w $cianie w gniazdach jw.
- belki poprzeczne zespawac z belka gtéwng
- wykonac¢ bieg schodowy
- strop odtworzyc wg stanu |stmejqcego ewentualnie ptyte stropu kleina

"stopkaml beiek)

4.4. Materiaty

Piwnice:
cegta ceramiczna petna kl. 150
zaprawa cementowa 5,0 MPa
stal zbrojeniowa kl. AllIN
Sruby spinajace —prety z stali S235
Stal profilowa $235
Beton C20/25

Kondygnacje naziemne:
cegta ceramiczna petna kl. 150
zaprawa cementowa 3,0 MPa
styropian FS15
Stal profilowa S235 Ul lf,%

' h _-.”(wj\ foae 1
Plac .
96-300 2,

NIP 8

10

JL H82 8(}/



STAROSTWO POWIATOWE
. w ZYRARDOWIE
stal zbrojeniowa kl. AllIN ul Limanowskiego 45, kod 96-30:
. . -35-09, fax 46 855-20-2°
$ruby spinajace —prety ze stali S235 B EoDa e el

Beton C20/25

Dach

Drewno klasy C27, ztgczki systemowe

Szyb windowy

Podszybie:

Beton C30/37

Stal zbrojeniowa kl. A-I1IN

Szacht szybu: zelbetowy (c30/37) lub alternatywnie z cegly petnej ki. 150

wzmocniony wiericami zelbetowymi:, beton C20/25

Do obliczen przyjeto obcigzania:

STROPY KLEINA TYP LEKKI (I1180PN)

Zestawienie obcigzen na stropy

Tynk od spodu 1,5 cm 0,28kN/m2 1,35 0,38 KN/m2
Ptyta kleina lekka 1,20kN/m2 1,35 1,62kN/m2
Keramzyt ,optiroc” do wysokosci belek(ca 10cm) 0,30kN/m2 1,35  0,41kN/m2
Zatarcie gtadz cem. ( ca 3 cm) 0,63kN/m2 1,35 0,85 kN/m2
Styropian, panele, pianka (terakota) przyjeto 0,25kN/m2 1,35 0,34 kN/m2
RAZEM 2,66kN/m2 1,35 3,59 kN/m2

OBCIAZENIE UZYTKOW E WG PN-EN 1991-1-1

Stropy pomieszczenia mieszkalne kat.A 2,0kN/m2 1,5  3,0kN/m2
Stropy pomieszczenia biurowe, kat.B 3,0kN/m2 15  4,50kN/m2
Stropy sklepy sprzedazy detalicznej, kat.D1 4,0kN/m2 1.5 6,0kN/m2

. ~
s G
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PROJEKT KONSTRUKCYJNY BUDOWLANY PRZEBUDOWY ,
ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA ORAZ ZMIANY
KONSTRUKCJI DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO Z USLUGAMI

Lokalizacja dz. ewid. nr 3577 przy ul. 1-go Maja 25 w Zyrardowie

INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Oprac: inz. Dariusz Syncerz upr. bud_;19/93
//

URZAD MIASTA

iuro \TJerhu 20 Konse

ZYRARDOWA
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STAROSTWO POWIATOWE
w ZYRARDOWIE

ul. Limanowskiego 45, kod 96-30

tel. 46 855-35-99, fax 48 855-20-2~

Podstawa opracowania
- Prawo budowlane art. 21a ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. (Dz. U. nr 106 z
2000r. poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r (Dz. U.nr120 z
2003r. poz. 1126)

Il Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegéinych obiektéw
Realizacja zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie :
1) Robdt ziemnych wewnatrz budynku ,
2) Robot fundamentowych wewnatrz budynku ,
3) Robdt betonowych zwigzanych z wykonaniem konstrukcji zelbetowej
4) Rob6t murarskich,

) Robdt zwigzanych z wymiang wiezby dachowej i pokrycia dachu budynku ,

Zaplecze socjalne

- zaplecze socjalne w kontenerze budowlanym lub w obrebie remontowanego
obiektu
- kontener WC TOI TOI ustawiony na terenie budowy lub wykorzystanie istniejgcych

WC na obiekcie .

. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych , stosownie do rodzaju zagrozenia

Ogrodzenie terenu budowy.

Wykona¢ ogrodzenie terenu budowy albo w inny sposéb uniemozliwienie wejscia na
ten teren osobom nieupowaznionym, np. poprzez oznakowanie granic terenu za
pomocy tablic ostrzegawczych albo zapewnienie statego nadzoru.

Ogrodzenie terenu budowy nie moze stwarzaé ﬁ?ﬁr\%;ﬁnﬁﬂ'ﬁﬂﬂ%lﬂﬁ jego wysokosé
- .E".C)W
UP\Z AD 20 Konsev - L!=,~e.r.L’»A-‘ 13
plac Jana Pat e e 5+ A0
: (= T e
000 Zyrardows 70542897
?\\E\)P g381751616, r€€"
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powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m ul. Limanowskiego 45, kod 86- 303
ol, 46 855-36-09, fax 46 855-20.2

Drogi komunikacyijne.

Zapewnienie na terenie budowy wykonania i oznakowania, zgodnie z Polskimi
Normami i wtasciwymi przepisami, drég komunikacyjnych i transportowych, drég dla
pieszych i dojazdéw pozarowych oraz utrzymania ich w stanie nie stwarzajgcym
zagrozen dla uzytkownikéw. Drogi i przej$cia oraz dojazdy pozarowe nie moga
prowadzi¢ przez miejsca, w ktérych wystepuja zagrozenia dla ich uzytkownikow.
Przewidziane w planie bioz drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek nie moga by¢é

nachylone wigcej niz - dla wozkéw bezszynowych - 5%:
- dla taczek - 10%.

W przypadku drég komunikacyjnych dla wézkéw i taczek, usytuowanych nad
poziomem terenu powyzej 1 m, nalezy przewidzieé zabezpieczenie balustrada,
skitadajaca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m | poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowa
a porgcza wypetnia si¢ w spos6b zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z
wysokos$ci. W przypadku rusztowar systemowych (konstrukcji budowlanej,
tymczasowej, w ktorej wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone
poprzez wymiary elementéw rusztowania, stuzacej do utrzymywania oséb,
materiatow i sprzetu) dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej na wys. 1 m.
Ciaqi piesze.

Przewidziana w planie bioz szeroko$é¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosié co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,2 m.
Przejscia powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu. Przej$cia o pochyleniu wigkszym niz 15% zaopatruje sie w listwy

umocowane poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o

URZAD MIASTA 7‘(W\RDO‘\{VA .
Biuro Miejskiego Konser g kéw
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ul. Limanowskicgo 45, kod 96-30¢
szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym PaBE SBies8nis6 855-20-2-
balustrada, sktadajgca sig z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomigdzy deskag
kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci.
Przewidziane w planie bioz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego

przenoszenia ciezaréw, nie powinny mieé spadkéw wiekszych niz 10%.

Wykopy wewnatrz budynku

Wykopy nalezy oznakowac¢ i zabezpieczyé.

IV.  Okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia

1. Wykonywanie wykopu pod fundamenty

- zabezpieczy¢ miejsce wykonywania rob6t w wykopach przed dostepem oséb
postronnych poprzez ograniczenie barierkg ochronng ..

2. Podawanie betonu pompa

W przypadku korzystania z betonu towarowego nalezy :

- zapewni¢ wjazd na dziatke pompie oraz specjalistycznemu samochodowi do
przewozu betonu ,

- W czasie manewrowania ramieniem pompy zachowaé $rodki ostroznosci , by nie
zblizy¢ sig do napowietrznej linii energetycznej 380V na odlegto$¢ mniejsza niz
2m,

- zachowac wizualny kontakt pomiedzy operatorem a roztadowaczem betonu
obstugujgcym waz wyrzutowy .

3. Roboty zbrojarskie

W przypadku wykonywania rob6t zbrojarskich nalezy :
- przy cigciu pretéw zbrojeniowych szlifierkg katowa nalezy :

a) stosowac okulary ochronne ,

o . AT MIASTAZYR
b) uzywac rekawic ochronnych , URZAD MIASTAZYRY
c) ciety pret umocowaé , B Mirjskiezo o
[ s P L
: 00592897
b & regon: 000892 .
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tel. 46 855-35-99, fax 46 855-20-2°

- prety zbrojeniowe o diugosci powyzej 4m oraz belki o masie powyzej 50kg
przenosi¢ w dwie osoby ,

- zachowac¢ $rodki ostroznosci i koordynacje w czasie przemieszczania sie z
pretami zbrojeniowymi .

4. Przygotowanie zaprawy murarskiej

Podczas przygotowania w betoniarce zaprawy murarskiej z dodatkiem wapna lub
innych zrgcych srodkéw uplastyczniajacych nalezy :

- sprawdzi¢ stan techniczny betoniarki ze szczegollnym zwroceniem uwagi na stan
osfon i dziatanie wigcznika oraz stan kabli zasilajgcych ,

- przed przygotowaniem zaprawy , wiaczyé betoniarke ,na sucho” w celu
sprawdzenia wtasciwego kierunku obrotéw bebna ,

- korzysta¢ z rekawic ochronnych ,

- W czasie wsypywania lub wlewania sktadnikow Zaprawy , szczegdlnie zracych ,
stosowac okulary ,gogle” i zachowaé ostroznosé

- betoniarke ustawi¢ stabilnie na podtozu .

5. Praca na rusztowaniach

Podczas pracy na rusztowaniach nalezy :

- rusztowanie zmontowa¢ zgodnie z instrukcja lub projektem technicznym ,
a w szczegolnosci wlasciwie przygotowaé poprzez wyréwnanie i ustabilizowanie
podtoze ,

- nie przekracza¢ wysokosci wlasciwych dla danego typu rusztowania ,
- zapewni¢ kompletno$é montazu | tzn. petne podesty , bortnice i barierki
- bezwzglednie kotwi¢ rusztowanie do $ciany zgodnie z jego konstrukcja ,

- nie dopuszcza¢ do montazu i demontazu rusztowania podczas ograniczone;
widocznosci oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego oswietlenia , rowniez
przy wietrze o sile ponad 10 m/s

- uktada¢ wlasciwie pomosty robocze i deski kraweznikowe w zaleznosci od typu
stosowanego rusztowania ,

- Wwoprzypadku , gdy stanowisko pracy potozone jest na wysokosci 1,00 m i wigcej
ponad poziomem otaczajgcego terenu , nalezy na rusztowaniu zamontowaé
barierki i porecze o wysokoéci 1,10 m od poziomu pomostu roboczego ,

URZAD MIASTA ?‘:’PARDOWA

Biuro Micjskiego Kot sy Zabytkéw 16
Plac Jana Pz |

96-300 Zyrardow, tol. 45 853-15-00

NIP 8381751516, regon: 000592897
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) f :
praca bez poreczy jest dopuszczalna wytacznie z uzyciem atestowanych SRk
zabezpieczen np. uprzezy .

Roboty na wysokoséci

Przy wykonywaniu robét na wysokosciach nalezy :

d)

stosowac $rodki ochrony osobistej — atestowang uprzaz i zabezpieczenia linowe ,
przy ich braku bezwzglednie nalezy montowaé barierki i porecze ochronne

w miare potrzeby np. nad wej$ciami do budynku w budowie stosowaé
zabezpieczenia dodatkowe w postaci daszkow lub siatek ochronnych .

Ogdine zasady postepowania podczas realizacji inwestycji

wszystkie osoby dopuszczone do pracy na budowie muszg byé wyposazone w
ubiory robocze , rekawice i nakrycia glowy (kaski) ,

WsZyscy pracownicy muszg przejs$é podstawowe przeszkolenie BHP ,

osoby wykonujgce roboty stwarzajgce zagrozenie , muszg by¢ ponadto
wyposazone stosownie do potrzeb w $rodki ochrony osobistej : okulary lub
tarcze ochronne , uprzeze wraz z linami , linowe aparaty bezpieczenstwa
fartuchy ochronne itp. ,

zdecydowanie zabrania sie Inwestorowi , kierownikowi budowy i majstrowi
dopuszczania do wykonywania rob6t budowlanych przez osoby , ktére sg pod
wptywem alkoholu lub w stanie wskazujacym na jego spozycie .

V. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw ,
wyrobow , substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie
budowy

- W przypadku przechowywania w magazynach substanc;ji i preparatow
niebezpiecznych nalezy informacje o tym zamiescié na tablicach
ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na
terenie budowy przechowuije sie, uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta
oraz przemieszcza w opakowaniach producenta.

- W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiescié tablice okreslajgce

dopuszczalne obcigzenie regatéw magazynowych, a takze dopuszczalne
obcigzenie powierzchni stropu.

- Skiadowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w

sposob wykluczajacy mozliwosé wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia skladowanych wyrobow ur qulzlen ST
URZAD MIASTA SYEAR
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Materiaty nalezy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty
drobnicowe uktada sig¢ w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane

do rodzaju i wytrzymatos$ci tych materiatow.

Stosy materiatéw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do
wysokosci nie przekraczajacej 6 warstw. Odlegto$é stosow nie powinna byé¢
mniejsza niz:

e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowar,

* 5 m -od statego stanowiska pracy.

Zabrania sig opierania sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego. Wchodzenie i schodzenie ze stosu
utworzonego ze skfadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne
wyltgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni.

Zabrania si¢ podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow
lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabina, w ktérej znajduje sie
kierowca. Na czas wykonywania tych czynno$ci kierowca jest obowigzany
opuscic kabine.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych ,
zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonania
robot budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie , w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje , umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Nalezy powotac kierownika budowy. Kierownik powinien opracowac plan
»BlOZ”.

Poprawnie zagospodarowacé plac budowy i wywiesié¢ odpowiednie tablice
informacyjne i instruktazowe. Budowe zabezpieczy¢ przed wtargnieciem oséb
niepowotanych i bez przeszkolenia BHP.

Budowe zaopatrzy¢ w sprzet pierwszej pomocy, BHP i P.POZ. Przed
przystgpieniem do robét przeprowadzié branzowe szkolenie pracownikéw pod
wzgledem BHP.

Kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadagé i stosowac
instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami BHP. Procedury
okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w odpowiednich przepisach
branzowych. Pracownicy sg zobowigzani te przepisy zna¢ i stosowag.
Znajomos¢ tych przepiséw powinna byé potwierdzona branzowymi
zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

Wykopy nalezycie oznakowa¢ i zabezpieczyé.

URZAD MIASTA ZYRARDOWA

Biuro Miejs ai Lhiw
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Prace na wysokosciach moga wykonywaé wytgcznie osoby dcﬁ'ego e

uprawnione.

Prace przy budowie i w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia terenu nalezy
prowadzi¢ w obecnosci i pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych

W trakcie robét ztgcze kablowe odtaczyé od zasilania. W sytuacji zagrozenia
na terenie budowy wytgczyé zasilanie tablicy budowlane;.

Spetnienie wymagar dotyczacych bezpieczenstwa uzytkowania w trakcie
uzytkowania obiektu realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przez
uzytkownikéw i obstuge przepiséw BHP.

Ponadto nalezy stosowa¢ sprawny i odpowiedni sprzet budowlany, przy pracach

ogolnych i na wysokosci. Wszystkie materiaty powinny posiadaé¢ odpowiednie

atesty i aprobaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy

wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Strefy niebezpieczne.

Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z Wysokosci

przedmiotéw, ogradza sie balustradami, sktadajacymi si¢ z deski kraweznikowej o

wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m i

oznakowuje w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Wolng

przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza wypetnia sie w sposa6b

zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci, oswietla sie i

oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od

ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosié mniej niz 1/10 wysokosci, z

ktorej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m. W zwartej zabudowie

miejskiej strefa niebezpieczna moze byé zmniejszona pod warunkiem

zastosowania innych rozwigzan technicznych lub organizacyjnych,

zabezpieczajgcych przed spadaniem przedmiotéw.

oy ARDOW A
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W przypadku przej$¢, przejazdow i stanowisk pracy w strefie niebezpiecznej

nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie daszkami och ronnymi. Daszki ochronne

powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w

najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku #rédta zagrozenia.

Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace

przedmioty.

W miejscach przejs¢ i przejazddw szerokosé daszka ochronnego powinna

wynosi¢ co najmniej 0 0,5 m wigcej z kazdej strony niz szerokosé przejscia lub

przejazdu.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi,

sprzetu, materiatéw jest zabronione.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci,

nalezy stosowac $rodki ochrony zbiorowej, w szczegélnosci w siatki och ronne i

siatki bezpieczenstwa oraz balustrady sktadajace sie z deski kraweznikowej o

wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m,

umieszczonymi w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi dotu. Wolng

przestrzen pomigdzy deskg kraweznikowa a porecza wypetnia sie w sposéb

zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci, oswietla sig i

oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Stosowanie Srodkow

ochrony indywidualnej, w szczegoinosci takich jak szelki bezpieczer’astwa,- jest

dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania $rodkow ochrony zbiorowej.

Powyzsze zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci jest obowigzana

posiadac osoba wykonujgca roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego lub

dachu o nachyleniu do 20%. Osoba wykonujgca roboty na dachu o nachyleniu

powyzej 20%, jezeli nie stosuje rusztowar ochronnych, jest obowigzana stosowaé

17 A
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srodki ochrony indywidualnej lub inne urzadzenia ochronne, el 46855-35-99, fax 46 855-20-2"

VIl.  Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacii maszyn i
innych urzadzeri technicznych

Wszelkie dokumenty budowy znajdujg sie w (biuro kierownika budowy) a sq to:

dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na

budowe (ostateczna), instrukcje postepowania, dokumentacja budowy, dokumenty

niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych, kopie

Oprac: inz. Darius;/ cerz
upr. b”d)/:*/@i?‘fe/

/

uprawnien operatorow itp.

QRZAD MIASTA 7'_YRARDOWA
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Spis tresci

1. Wstep

Charakterystyka inwestyeiji | wykananych prac.
Opis matadyki wykonanyeh prac,

Opls modelu budowy geologicrnaj.

Warunki hydrogesiogicine,

A

Interpretacia wynikow | wnioski opinii.

Spis ratycanikdw
1. Mapa dokumentacyna w skali 1:500
L. Zestawienie wynikdw badan teranowych.
3. Priekroy geotechniczny w skali pionowej 1:100 oraz w skali poziarmej 1:200.
4. Moded chiiczeniowy podicsa gruntowego.
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STAROSTWO POWIATOWE

OPMILL GEOTECH M TN, w ZYRARDOWIE
Budyneh na de. & 3577 pray ul 1-go Maja w EYRARDOWIE ul. Limanowskiego 45, kod 96-30¢
- tel. 46 855-35-99,Tax 46 855-20-7-

1. WSTEP.

Opinig | badania podioza Fruntowegn wykonala Bluro Geologii i Sorlogi GED.
TECHNIKA™ w towicru, w lipeu 2013 Wykanane prace, stasownie do wymogow rO2pn-
regdeenia Ministra Transporty, Budownictwa i Gospodark Morskie| 7 dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprowie ustalonia geatechnicznych warunkow Fasadmwionis ohiekiow hugdow-
ionpch (DeU.2 2012 r, Nr Q, pozdad], miaty na cely -

* stosownie do § 5 wiw rozporrgdzeniy

—*0pis melodyki badad podioza gruntowegn,
— preedalawienie modely geslogicznego podtoza Sruntowego,
~> preedstawienie wynikow badat podteta gruntowegno | ich Interpretacje

=+ slosownie do § 8 wiw rozpcrrdsania;

—» ustalenie praydatnodci gruntaw dia potrzeb lokalizac budownictwa,

Prredmiotowe opracowanie spednia warunki opinii Beatechniczne] w rozumieniu §7
roiporradeenia Mimistra Transporty, Budownictwa i Gospodark Morskie| 2 dnig 75
kwletnia 2012 r. w sprowie wstolonia geatechniczaveh warunksw posodawianio abipk-
taw budowianych (D2, & 2012 *. Nr 0, poz.463),

2. CHARAKTERYSTYKA INWESTYC) | WYKONANYCH PRAC,

Badania wykonans w obsrarze drialla nr 3577 przy ul, 1-go Maja Fotozone w
zentrum Zyrardowa. Jest to taren takalizowany bezpaérednio na potudniowy-zachdd od
ul. 1-go Maja, ok. 40m na pohudnie od j&i skrzyiowania z ul. Okrzel Hustruje te mapa
dokumentscyjna ~ zalgcanik graficany nr 1,

Projeklowany jest remant budynku mieszkainego o charakterze zabytkowym |
konstrukeji tradycyinej, posadowionegn bezpodrednio ~ majgcege charakter zabythawy

=20 szcregolnym uwigledrienienm tabezpieczenia pried WOO] gruntows.

Castachnika ) = 3

URZAD MIASTA ZYRARDOWA
Biuro Miejskiego Konscrwatrg Zabytkdw
Plac Jana Paviz ;

j . 33
96-300 Zyrardsw,




STAROSTWO POWIATOWE
w ZYRARDOWIE
DFIMA GEOTESHY A ul Limanowskiego 45, Lod 36.50
. Budyrak sade. 0r 3577 pray ul. 140 Maja w2verspowne el 46 855-35-89, fax 46 855:95."

3. OPIS METODYKI WYKONANYCH PRAC.

Dla potraeb opinil wykanana 2 otwary badawcre dao glebokadici 6.0m ot kas-
dy, o sumarycznym metrazu 12.0 mb. Migjsca wykonania otwordw ostaly wyinaczone
metody domiardw prostokatnych, na padstawie istniefaoych SCepdtow terenowych, w
aparciu o mapg sytuacyjng - wysokodciowy w skali 1-500, Azgdne punktdw badawczych
okredlons metody interpolaci wykorzystujae jaka podstawe punkty o veysokodciach
okredlonych we mapy dokumentacyjnej -

Wigrcenie wykanana za pomocg wiertnicy mechanicene] Boart Langyear DB 050,
*uryciem narigdzl o srednicy 90 mm. Podesas wiarcen wykonywano badania rnakrasko-
powe, polowe gruntu oraz obserwacje hydrogeclegiczne, Otwory Hikwidowans ueyska-
nyrn urobkiem,

Wyniki weercer apracowano w formie opinii geatechniczney, osownie do wy-
MOFoW oplsanego wytef rozporigizenia orar norm systemu Eurokod 7: PN-EN 1297.
1:2008 i PN-EN 1997-1:2009, : Lastasowaniern dotychozas usywanej klasyfikacii grun.
Low.

4. OFIS MODELU BUDOWY GEOLOGICZNE],

Teren badad polozony jest w osiowef cxesci Niecki Warszawskie). Jest 1o central-
na c2esc dlugiej | waskiej depresi o osi na klerunku NW - 5E, swanej Miecky 8rzeng,
wypelnione; osadami kredy gornej i palesceny, pod ktdrymi wWstepulg skaly permu,
triasu i pury, budujace Platforme waryscyjeky. Niecka Warszawska obejmuje najglebszy
tegst Niecki Brzeznie), Migzsrodé wypednisjgoych ja utwordw 051388 w rejonie ppivewa-
nego terenu 1.200m. W stropie tyeh utwordw, w okresie garabworcayeh ruchdw taramij-
skich powstata rodegla depresja wypeiniona osadami ad eocent da phoceny, tworzge
frw. Nieckg Mazowiecky. W okresie cxwartarzgdu utwory serii Bornokredowe] i trrecio-
rigdawe) 105taby pokryte plaszezem ssadow cxwartarzedowych.

Obiszar miasta Syrardowa pod weglgdem geomarfalogiczrym poAciany jest we
wichodniej crgso Réawniny bowicko - Blodiskie), Jest to ohszar w obrgbie plaskie) rédwni-
ny denudacyjne - tluwialne] uksitattowane| preez procesy denudacyine w strefie pery-

7VRARDOWA

Biuro T\Ti’fﬁr;k'!(*:if. Flonserws
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Badynek na de. or 3577 Pray ul I-ge Maje w SYRARDCWIE

glacjaine) ladolady tlodowacenia Wisty i pakryte] plaszcriom plasiczystp - miutkowsj po-
krywy aluwialme). W thacznej mierze pokrywa ta ma charakter pedymenty denudacyj
nego wysaczyany Rawskiej a w rejonie dvrardowa budujg j utwory Plaszczyste pokryw i
stodkow naphpwownch, Opada ona lagodnie ki pdlnocy, do osi Pradoliny Warszawskn -
Herlinskie;.

Utwory crwartorzedowe Majy podstawows znaczenie dia budawy gealogiczne; i
reedby wspdtczesne) powierzchnl tereny. Osiagajy ane migzsiodé w Branicach 30 - 70 mi
53 1o gdwnie osady plopstacedskie ghdwnie o genezip ladowcowe; | waunoloduqu 2
privearstaieniami ulwardw wastaiskowych, pokrae niecigglym plasaczem UTWOraw
holacenskich - wystepujacych w dolinach Istniejacyeh | kopainych ciokdw powierzch-
niowyeh. Ich bezposradnim podiotemn jest migisia serla ilasta plivcenu, zhudowana
glownie @ dow pstrych ipoznarskich], Ponad itami plicceny talepa ratern migzsza seria
plejstoceny sktadajgca sig generalnis 1 dwoch lub trrech komplekséw Wtwarow glacjal
nych i imnoglacgalmych {glinn rwalowych lub mutkdw | dowl, deponowanych w okresie od
todowacen poludniowepolskich [Senu-2) de slodowacen srodkowopolskich Kompleksy
1e rozdrielone 53 generalnie Jedng ierig piasscavsto - 2wiroweg akumulowana w intergla-
clale wialkim, pomigdzy wyrmisnianymi wylej okresami zlodowacan, Berpoirednio po-
nad mbadsaym komplekserm glin rwalowych, ktdry jest nieciggly | w wiely migjscach Wy
erodowany, zalega pokrywa naphavowa  akumulowana W okregie ostatniege zladows-
tenta - dodowacenia Wisty w wyniky silngj denudacji polatonej na pofudniu warrar.
skie] wysaczyzny poledowcawey, Na niey ralegajy holooerskis utwaory rrecane | rzecing -
astaiskowee, ktdrych rozpreestrzenienio GEramczone jest do dolin cickdw wodnych

W podioiu terenu istnigjacego zabytkowego budyriky mieszkalnego, rozpozna-
nym do plebokode 6,0 m ppe, Iedynie od stromy padworca, stwierdiano wystgpawanie
©iaphe] serii plaskow aluwialnych | koluwialnych (naptywowych | splywowych) okresu
zlodowacenia Wisly - “gq*,? prevkrytych ciggly waestwy wsptlczesnych nasypéw an-
tropogenicanych o symbolu ™ @™,

Bezpodrednio na powierzchni terenu zalega ciggla i dodc migisza warstwa waptl-
czesnych nasypaw antropoganicanych — ** g™, ? praykryta nawierzchniq wykanang z be-
tonu i trdinki. Ponizej glebakosc 0.2 m ppt. warstwa nasypdw zbudowana jest 2 humus,

Gt“l‘(‘-‘h‘ﬁ' - . - A - 5
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Bruzu ceglanegn, betomy | ataczakdw, lokalnie piaskw drabrego. Migzezoss rasypow
antropogenicznych wynosi 2,0 2 3m,

Fanizel gruntdw tasypawych wystepuje Clagla, migésza warstwa aluwialnych |
koluewiainych piaskaw powstaty w wyniky drialalnodc wad sphywajgcych = pedozoney na
podudnie wysoczyrny polodowcowe 2wanej Wysacrying Rawsky, w okresie odewace-
nia Wisty - Q"% W strogie warstwe budujy iaka-szare | 10tto-brazowe piaski drobne,
lokalnie raglinione, natomias ponite] ghebokodci 2.8 ~35m PRt wystepula piaski 4red-
nie oraz piaski Srednie ¥ praswarstwleniami piask ow drobnych, lokalne taghinione, bar-
wy totio-brgzowej | doho-saarej. Utwardw tych do glebokois fozpoznanis, 1. 6,0 m ppt,,
nie praswiercong

Dpisane wyzej sere litostrarygraficne deponawane s3 w roipoananym padiody
W sposob regularny, ciggly | nie Wykazujac preejawow zaburzes a.lamektanicmwh. M-
del budowy geologiczne podiaia sikustrowanc na redgczniku nr 4 | ng preekroju geo.

technicrrym - zatgcanik nr 3.

5. WARUNK! HYDROGEOLOGICZNE.

Ma cabym preebadanym ohszarze, w podiozy Bruntowym rnipmnanr,m do glebo-
katci B,0m ppt., stwierdzono wystepowanie wod gruntowych w posiaci jednega claglego
poziomy wodanoinego charakteryaujgcego sig swierciadiem swobodnym, kidre w ckre-
sle wykonywania badan {lipiec #N3e) stabilizowalo sig na glebokose) 7,07 - 208 m
apt, 1w strefie rzednyeh 116,32 — 116,33 m npm. Warstwe wodunioing buduje seria
aluwialrych plaskéw drobnyeh | Srednich, a takie lekalnie warstwa Nasypéw antropoge-
micznych, Migiszods warstwy wodonodne] wynosi ponad 392 m,

Okreslony w okresie badan stan poziamu wadonoinego jest ta stan drednio wy-
sokl w hontynentalnym oyidu wahan, tmierajcy ku stanom srednim. Stany normalne
Srednie winny ksztaftowad sig w padatu na plebokodei ok, 2,3m ppt. W stanach nar-
malnych wysokich, podezas wyltwki rwiercladto bedzie kaztattowsr siz potencjalnie na
glgbokodci ak. 1 8m PRL. natorniast w akresach nizdwki Iwlerciadte poziomu wodomo-
dnego obnidy sig teoretycznie do plebokodei ak. 2,8m ppt,
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Generalnie nalezy liczye sie zawsze 2 olresowym wystgpowaniem wody grﬁnttme}
w poziomie posadowienia obiekty 2 modliwosciy podtapiania piythiego podpiwniczenia
obiektu. Sytuacja ta bedzie miata w najblizszych latach misjuce w srceegalnoss w akes.
sie wylbwki hydrologicane] — wissna i w paczgtkach lata — w zaletnodei nd crasy troania
pokrywy nielng) i jej objetoid oraz w raleznosci od asy tapnienia tej pokrywy i wop-
stepowania siinych opadow almosterycznych. W ostatnich okresach obserwuje sie bo-
wiem praesuniecie sie macznyeh, zimowych opadow Sniggy na okres Marca b ubriyrmy-
wanie slg pakrywy iniezne] nawet do karca kwietnia. Opdinienie wystgpowania wy-
20wk, ktore) maksimum przesuwa 51 T ckresu konca kwietnia na preefom maja i ceerw-
ta, co nakiada sig na okres wystgpawania silnych opadow atmosferycznych (deszczow
iwigtojaniskich w crerwcy i jakubdwek w lipew itp.) | powoduje vtraymywanie sie sta-
now wysokich i Srednio wysokich nawet do drugie] polowy slerpnia ze wapledu na do-
minujacy w tym okresie infiltracje lodplyw wiglebeny | w stosunku da adplywu powierach.
niowega po zamarznigtym jeszcze podingy dwigzane jest 7 tym takie wyraine rwigk-
sienie ol opadow, co w elfekcie powaduje dfugotrwate podniesienie 2 PO W~
dy gruntowey, co sbserwawane jest nawet w tkance miejskigy mimg drenujacego oddzia-
bywanla siech infrastrukiury podziemnej

W podinzu chiektu nie 230bserwowane innych nik naturaln e crynniki hydmicgk:me
I hydrogeclogicane, powodujacych akresown wysaki poziam wody gruntowel, co wynika
wprost 7 budeowy geclogiczne] podinta gruntowega, ktdre w calodci budujg priepusz-

czalne nasypy antropagenicane | srednio priapusrizalne piaski aluwialme.

6. INTERPRETACIA WYNIKOW | WNIOSKI OPINIL

B.1. Warunki gectechnicine w preebadanym podiodu terenu texhyjz sig Jednorodnoicia
litogenetyezna, morfologiczng, geodynamicng i hydrogealogiczng Podloze thudowane
test 2 dwich serii litogenetycznyeh wigczajac w to serig masypow antropageniczrych |
ma charakter wielowarstwowsy.

Bezposrednio na powlerzchni terani zabega cigpta warstwa grumow antropoge-
micznych, nasypowych [gruntéw o kadzie Mg wg norm Eurckod-7], o migisrodei 2,0 -
1.3m. Ponizej warstwy nawserzchni 7 betony | trylinkl znajdulyg sie nasypy niekontrola-

Gaonechibe ' 7
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wanie thudowane @ humus, gruay caglanego, batanu | otoczakew, lokainie plasku drob-
negn. Sredni stopien zageszczenia tych gruntow szacuje sias na 040 53 ta grunty nie-
praydatne dla posadawiania obicktéw budowlanych bez wimocnienia, re wegledu na
anizatropowost skfadu | rawartods C2gic] organicanych, W privpadiu preedmiatowege
przedsigwrinca spag tych Bruntow zalega poveyiej patencjalnepo Poziomu posadawie-
nia projektowanego budyky.

Podlore rofaime wystepuje bezposrednio pod warstwy wspslczesnych EEEET
antropogenicenych na glebokods 2,0 — 2.3 m ppt. Buduje je ciagla, migisza serla prun-
taw nileskalistych, rodzimych, mineralmych, sypkich, $redniozageazwmvsdm. W strogie 53
ta piaski drobne (prunty o kodoie Fsa Wi neem Eurakad-7], charakteryaujy sig uired.
nignym stopniem zagesiczenia 1,=0,50 {wydzielono je w warstwe geotechnicang AL-1),
ratarniast ponize) glebokedci 28 -15 m PPL. wystepujg piaski trodnie orsz paski Sped-
nig ¢ preewarstwseniami plaskdw grobaych (grunty o kodzie MSa MSa//F5a wg norm
Eurokod-7), charakteryzujq sig usrednionym stopniem Fageszczenia lp=0,60 (wydzielong
je w o warstwg Eeotechniczng AL-2). Utwordw tych do ghebokodci rezpodnania, tj. 6,0 m
PRL, nie prrewierpong,

Cpisane wyie| serie lostratygraficzne deponowane sy w rarpozmanym podtoly
w sposab regularny, ciagly i nie wykazujy preejawdw zaburzed Blacitektoniczrypch. Daje
sig wubec tega wyrdmié nastgpujgce serin Itostratygraficane podioza :

* wipolcresne nasypy ANtropogensczne — nasypy nickonirolovane o Symbodu ni,
e plaskl sluwisine i kaluwialne Hodowacenia Wisky - symbal AL,

O nesnotei pedicta w strefin posadowienia wbiekty rabytkowego na dz. nr 3577
prey ul. 1-go Maja decyduje zatem NOENDS. warstwy gectechnicane] AL-1, ktara naj-
prawdopodabniey wystepu|e berpoirednio pod fundamentem Budyrku, Grunty 1e 54
panizej strely 2,07 ~ 2,08m ppt. nawodnione, to powoduje Wystgpowanie wady gryn-
fowe| nkeco powyle) prawdopodobaego poziamu pasadowsenia obiektu. Stan ten nalesy

urnac za stan trwaly

6,2, Warunki gruntowo - wodne charakieryiujace podioze Bruntowe w rejonie lokalizacji
badanepo phiekiy 5] priecigtnie kortystne dia dalszego uzytkowania budynku. O de W
ponomie pesadowienia i ponize] tego paziomu 1w strefle aktywna| 2alegaja wylgoznie

— e

Corirheiba ‘ 8

tel 45 855-35-99, fay 45 855-20-21
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Budynek na d2. nr 3577 pray el fopo Maje w PYEAEDOWNE

grunty noine warstw geotechnicznyeh AL-1§ AL-2, co st pdecydawanie korzysine, ta
warunki gruntowe InacTce pogarsia wystepawanie wody gruntowe| okresows do po-
ziormu 1LEm ppt. a prev anomalnyeh opadach nawet wyiny. Stan ten w najblilsiej pray-
szhodei mie ulegnie prawdopodabnie zmianie, ze wglgdu na poglebiajacy sie tread kdima-
tyciny powodujycy podnoszenie sig poziomu wody gruntowej. O dle weec nie ma zagro-
tenia dla statecanoia obiektu ze waplody na wystgpowanie gruntaw sfabonotnych lub
nmiennénych o tyle istnieje 2agroienie zawilgoceniem podpiwnicze i ician fundamento-

wych, co obiserwuje sig ju2 obecnie.

Gitwrymni ragrozeniami dia chjgtegn badaniami obektu, Ktarych preycryng jest
wysokle uwilgotnienie | 2awodnienie podiosa lest sukcesywne osfabianie se konstrukeji
cigiel padriemne] budyaky, wykonanej z cogly oraz rozwijanie ilg przybow i pledni.
Obiekt najprawdapodobniej nie posiada itolacji prreciwwadney, plonowe| | pozicme) lub
i1 ona jui ruiyta. Bioras pod uwage usytuowanie obisktu w pierzei ul. 1.g0 Maja nale-
Ty stwlerdaid, 12 odiworzenie zolagi prreciwwodne| moze byt M tliwe jedynie od strony
ulicy 1 od strony podworca 2aé wykeaanie izolacji poziomey rdecydowanie trudne | kosz-
towne. Nalezy ratem dazyd do trwalegs obnizenia poriomu wody gruntowej prey obiek-
cle, Mozna tego dokonat praktycanie wylgcanie popre: wykonanie czgsciowego drena-
v apaskowego ulnionego w poziomie pasadowienia - od Hrony podwoarca i od strony
ulicy - z peprowadzeniem do kanalizagji des:czowe] kamunalne|. Uzupetnienienn drenaiy
mote byl wykananie izolac) przeciwwaodnej wewngtrinej, co jednak nie w petai 2apa-
tegnie oddziatywaniu wody na cagéc podziernag obiektu, w stczegolnasci pray scianach
szcrytowych, do ktdrech peadegajy obiekty sasiadujgoe 2 obiektern ohjetym badaniami,
Drenaz palezy realizowad w okresie nizdwki hvdrodogicine (]ﬁler?iqi priy potencjalnie

najnizszym poziomie wody gruntows). /
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el | utwory wietrzelinowe (eluwialne)
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i koluwialne
al utwory aluwialne
e utwory ecliczne
i g’ | utwory lodowcowe (glacjaine)
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2,07 2,08 woda gruntowa - m ppt,
12,4 112,4 rzgdna spagu - m n.p.m,
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