Opis techniczny

do projektu budowlano-wykonawczego przebudowy pomieszczen Oddziatu Diagnostyki Obra-
zowej na potrzeby pracowni CT Budynku Swigtokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, ul.
Spacerowa 5 - w branzy konstrukcyjnej

1. Przedmiot projektu

Opracowanie dotyczy projektu branzy konstrukcyjnej Oddziatu Diagnostyki Obrazowej
na potrzeby pracowni CT Budynku Swigtokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, ul. Space-
rowa 5

2. Opis ogolny

Przedmiotem projektu jest przebudowa i remont pomieszczen Oddziatu Diagnostyki Ob-
razowej zlokalizowanych w budynku szpitala na stropie w poziomie [+0,00] polegajaca na:

a) wykonaniu nowego fundamentu posadowionego bezpos$rednio na podtozu grunto-
wym stanowigcym podbudowe pod istniejace posadzki w poziomie parteru,

b) przebudowie odcinka istniejacego kanalu c.o. w miejscu kolizji z projektowanym fun-
damentem,

c) przebudowie czesci Scianek dziatowych,

d) likwidacji czesci istniejgcych otworow,

e) wykonaniu kanatéw kablowych w posadzce pod zasilanie tomografu i powigzanych z
nim urzadzen.

f) wykonaniu nowego wystroju oraz wyposazenia remontowanych pomieszczen wg.

projektu architektury oraz pozostatych branz.

3. Konstrukcja

3.1 Stan istniejacy

Konstrukcja budynku znajduje sie w $rednim stanie technicznym. Projektowane roboty
remontowe dotyczg pomieszczen zlokalizowanych na parterze w pomieszczeniach bez pod-
piwniczenia. Projektowany fundament pod tomograf bedzie posadowiony bezpoérednio na
podiozu gruntowym i bedzie konstrukcjg w petni niezalezng od istniejacej konstrukcji. Projekto-
wana przebudowa $cian dotyczy wytgcznie $cian dziatowych i nie narusza istnigjacego uktadu

konstrukcyjnego a wiec jest mozliwa do wykonania.



3.1.  Stan projektowany

3.1.1. Fundament pod tomograf

Projektuje sie posadowienie tomografu na ptycie fundamentowej posadowionej na glebokosci
-0,25 m p.p."0" m na podtozu posiadajgcym minimalne zageszczenie Is  0,98. W przypadku
napotkania pod istniejacg posadzka gruntéw nasypowych o mniejszym wskazniku zageszcze-
nia nasyp nalezy usunaé¢ do warstwy o wymaganym wskazniku zageszczenia i wykona¢ nowg
podbudowe z piasku stabilizowanego cementem zageszczonego do Is 0,98 lub warstwy chu-

dego betonu.
Przy zagegszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- rozsciela¢ grunt warstwami o réwnej grubosci- sposobem recznym lub lekkim sprzetem me-

chanicznym,

- warstwe nasypanego gruntu zageszczaé na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie

przej$¢ urzadzenia zageszczajacego, |

- prowadzi¢ zaggszczanie od krawedzi ku $rodkowi nasypu.

Ptyte fundamentowa o grubo$ci 25cm projektuje sie z betonu wodoszczelnego B25, na
podktadzie z betonu B10 grubosci 10cm. Zbrojenie gtéwne piyty ze stali A-lIIIN BSt 500 dwiema
siatkami z pretéw # 12 o oczku 20/22 , prety montazowe ze stali A-0 St0S. Otulina zbrojenia od

dotu min. 5cm, od géry 2,5cm.

Pod ptytg fundamentowag na warstwie wyréwnawczej z betonu nalezy wykonaé izolacje pozioma

z papy termozgrzewalnej lub innego systemu uzgodnionego z Wykonawca,.

3.1.2. Przebudowa odcinka kanalu c.o.

Z uwagi na kolizje projektowanego fundamentu z konstrukcjg istniejgcego kanatu co wzdtuz
dtuzszego boku ptyty nalezy wykona¢ przebudowe odcinka o diugo$ci ~425cm polegajaca na
czesciowym skuciu zewnetrznej $ciany kanatu i wymurowaniu nowej $ciany z bloczkéw beto-
nowych B10 o grubosci 12cm posadowionej na posadzce kanatu. Jezeli inspektor nadzoru i
kierownik budowy w trakcie robot stwierdza zty stan posadzki nalezy w uzgodnieniu z projek-
tantem wykona¢ nowy fundament dod proj. Scianke w postaci tawy-belki o przekroju 25x25cm

zbrojonej podtuznie 4#10 posadowionej na no$nym podtozu. Na scianie tynk cem. —wap.. Od
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strony wewnetrznej nalezy wykona¢ nowe oparcie w postaci bruzdy pod projektowana pokrywe

kanatu. Szczegoty konstrukcji powyzszych robét zawiera rys. K-1i K-2.

3.1.3. Przebudowa scian dziatlowych

W miejscach opisanych na rysunkach zaprojektowano rozbidrke czeéci $cian dziatowych oraz
wykonanie nowych o konstrukcji murowanej z cegty petnej kl. 10 MPa na zaprawie cem, -wap.
3MPa. Sciany obustronnie otynkowane tynkiem cem. wap. kat.lll. Sciane posadowié¢ na wyko-
nanej w posadzce belce o wymiarach 12cmx25cm (wys) zbrojonej 4#12 + strzemiona #6 co
16cm. Lokalnie nalezy réwniez wykona¢ zamurowania istniejacych otworéw. Technologia kon-

strukcji zamurowan analogiczna jak dla scian dziatowych.

4. Rozwigzania materialowe

Wszelkie materialy, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie powinny odpowiadac
Polskim Normom, odno$nym przepisom ich stosowania i wykorzystania i by¢ stosowane
zgodnie z dokumentacjg zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego z 07.07.1994r. z p6Zniejszymi
zmianami i przepisami Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa z 19.12.1994 r. z
péZniejszymi zmianami.

Wiszystkie materiafy i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie w
winny posiadac stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz
innych wymaganych instytucji, wymagaja zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji
Z Projektantem.

Roboty budowlano — montazowe wykonywacé zgodnie z obowigzujgcymi polskimi
normami, przepisami BHP i p.poz. oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” Warszawa 1989.

5. Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego

— PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

— PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

— PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne i technologiczne.
- PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia pojazdami.

— PN-82/B-02010 Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie

wiatrem.

—~ PN-82/B-02011 Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie

$niegiem.
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— PN-B-0326 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
— PN/B-0300 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Opracowat:
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