SPIS TRESCI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. ...ttt e e e e et e e reeeree e snnranaaes 3
2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWAZAN . ....cooiitiiciieieieeiete sttt eteae st 3
3. ZAKRES OPRACOWANI A, e 4
4, ZALOZENIA PROJEKTOWE ....vvoviiieiieiteetieie st seesaeste st stestaesaesaestesteesaesaessessessannesnsssessaanens 4
5. PODZIEMNA INSTALACJA WODOCKGOWAL. ... 4
5.1, MIEJSCE WHACZENIA. ...ooe e 4
5.2. BUDOWA PODZIEMNEJ INSTALACJI WODOCAGOWELJ. ........covvviiiiiiiiiiiiiieeee e 4
6. INSTALACJIA HYDRANTOWA. ..ot 4
6.1.  OPIS INSTALACIL ...ttt e ettt e e e e e e e rn s s 4
6.2. MONTAZ HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH .....ccociiiitiieiiierecieteetese e 4
7. INSTALACJA GRZEWCZA | CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO. .....ccovviviiiiiiiiiiiiiiiee e 5
7.1, BILANS CIEPLA. . 5
7.2, OPIS INSTALACUIL et e e ettt e e e e e e ree e 5
7.3. WYTYCZNE PROWADZENIA PRZEWODOW. ......ccocviiieereciereeiereeee e 5
7.4. WYTYCZNE WYKONANIA PRZEXC PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE. ........... 6
7.5. PROBY INSTALACJII CO. ..ooiiieiiieeeiteee ettt veneanse s saen s 6
7.6. 1ZOLACJE ANTYKOROZYJINE | CIEPLOCHRONNE. ... 6
8. INSTALACJA WENTYLACJII MECHANICZNEJ.......cooiiiiiiiiieeeve el
8.1. OPIS INSTALACJI WENTYLACJII MECHANICZNEJD. .....oveiiiiiiiiiiiii 7
8.2. WYTYCZNE W ZAKRESIE ZABEZPIECZE PRZECIWPQAROWYCH .................. 7
8.3. SYGNALIZACJA ALARMOWA OBECNOSCI TLENKU WEGLA .......ccceoveirererennnne. 7
8.4. ZAPEWNIENIE MOZLIWOSCI CZYSZCZENIA INSTALACI! . oovcvivereieveveeeeee 7
8.5. REGULACJA UKLADOW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNED. ............... 8
8.6. MONTAZ INSTALACIL oeiteeieie sttt ettt sttt eeaete ettt e e sreaneesseneenneseenes 8
8.7. 1ZOLACJA INSTALACJII WENTYLACJII MECHANICZNEJ .....ccooooiiiiiiiin 8
8.8. KANALY, KSZTALTKI | OSPRZET WENTYLACYJINY ...ooviiiiiiiiiiii e, 9
9. UKLAD OSUSZANIA DYNAMICZNEGO......ccottiiiiiiiiimmiie ettt 9
10. ODCIAG SPALIN. ..o e e e e e e e e e e e e e e reae e eeeaannee 9
10.1. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIZAN. ......coiitiietiieieciete et seneess e 9
11. OGOLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT INSTALACYJNYCH........cocveueene. 9
12. WYTYCZNE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) ........ccveve.e 10
12.1. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANY CH:.....oviiiiiiiiiee ettt snenes s 11
12.2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.uvcvcvvvieivenee, 12

12.3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANY CH. e e s 12

13. UWAGI KONCOWE .......oiiitiiciiicteeiete ettt semmemas sttt ettt es et et eve st se et sssnenenis 15

RYSUNKI :

NR S-1- PLAN SYTUACYJNY 1:500
NR S-2 - PROFIL PODZIEMNEJ INSTALACJI WODOGIGOWEJ 1:100/100
NR S-3- INSTALACJA CO 1:100
NR S-4 - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | DETEKCJI
TLENKU WEGLA 1:100

NR S-5 - INSTALACJA ODCIAGU SPALIN | OSUSZANIA DYNAMICZNEGO 1:50

Remont i przebudowa budynku garazowego - Braniewo



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

PODZIEMNEJ INSTALACJI WODOCI AGOWEJ, WEWNETRZNEJ
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI
MECHANICZNEJ | OSUSZANIA DYNAMICZNEGO DLA REMONTU |
PRZEBUDOWY BUDYNKU GARA ZOWEGO NR 12 W KOMPLEKSIE
WOJSKOWYM W BRANIEWIE JEDNOSTKA WOJSKOWA 2980

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie Zamawiafego.

1.1. Plan sytuacyjno-wysokciowy.

1.2. Uzgodnienia nydzybrarzowe.

1.3. Wizja lokalna.

1.4. Uzgodnienia z Zamawiggym.

1.5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane DAWU113, poz. 954 z roku 2005 wraz z
pd&zniejszymi zmianami.1l

1.6. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zZagd&rowaniu przestrzennym Dz.U. Nr
113, poz. 954.

1.7. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietniaG20r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiad®udynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75, poz. 690
wraz z péniejszymi zmianami.

1.8. Zafgcznik Nr 1 do Rozporzenia Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 200 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie, poz. 1156
obejmupcy Wykaz Polskich Norm przywotanych w rozpgalzeniu.

1.9. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

1.10.Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3 kwietnia 1983 (Dz.U. z 1993 r. poz. 250, z
pézniejszymi zmianami.

1.11.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okrélenia wykazu wyrobow budowlanych nie majch istotnego wplywu na
spetnienie wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyvedtug
uznanych zasad sztuk budowlanej Dz.U. Nr 99, p8Z. 6

1.12. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jestkowego stosowania wyborow
budowlanych Dz.U. Nr 107, poz. 679.

1.13.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w
sprawie wprowadzenia obayzku stosowania niektérych Polskich Norm (Dz. U. 2%&;, poz.
209).

1.14.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w
sprawie systeméw oceny zgodob oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowabizdewnictwie Dz.U. Nr 113, poz. 78.

2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN .

Niniejsze opracowanie obejmuje  projekt budowlangdziemnej instalacji wodoggowej
wewretrznej instalacji centralnego ogrzewania, wentylasgchanicznej i osuszania dynamicznego
dla remontu i przebudowy budynku gamaego nr 12 w Kompleksie Wojskowym w Braniewie
Jednostka Wojskowa 2980.
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3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- projekt budowlany podziemnej instalacji wodgmwego;

- projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania

- projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicgne

- projekt budowlany instalacji osuszania dynamicznego

dla remontu i przebudowy budynku gamaego nr 12 w Kompleksie Wojskowym w Braniewie
Jednostka Wojskowa 2980.

4, ZArO ZENIA PROJEKTOWE

W zwigzku z remontem przewidziano przeniesienie isjoEgo hydrantu przeciwparowego.
Zasilenie w wod zrealizowane dzie z istniegjcej sieci wodocigowej zlokalizowanej w ulicy.
Zrodiem ciepta dla obiektuchzie istniejca sié cieplna.

W boksach 1-8 zainstalowany zostanie ogoélny ggcspalin, natomiast w boksie 9 oglyi
bezpdredni.

W boksie 9 przewidziano wentylgcjmechanicza dla wentylacji pomieszczenia i kanatu
obstugowego z uktadem osuszania dynamicznego.

W kazdym boksie przewidziano system detekcji i sygnaljizzbyt wysokiego stzenia tlenku wgla.

5. PODZIEMNA INSTALACJA WODOCI AGOWA.

5.1. MIEJSCE WHACZENIA.
Zasilenie w wod zrealizowane dzie z istnigjcej sieci wodocigowej zlokalizowanej w ulicy.
Wiaczenie do istnigrej podziemnej instalacji wodagiowej zaprojektowano za pompmontau
trojnika oraz mgkko uszczelniajcej zasuwy klinowej z obuda skrzynlg uliczng,
Zasuw nalery oznakowa tabliczky informacyjrs.

5.2. BUDOWA PODZIEMNEJ INSTALACJI WODOCAGOWEJ.
Podziemn instalacg wykona z rur cknieniowych z PEp110x10,0mm PN 10 (polietylefredniej
gestadsci-cisnienie do 10atn) koloru niebieskiego, produkcji WIAV- Metalplast Buk, 4czonych
przez zgrzewanie elektrooporowo lub doczotowo.
Przewody uktadana podsypce piaskowej lub z pospotki grub.15¢cm.
Obsypka przewodu piaskiem grébanin . 15 cm nad wierzch rury
Na calej trasie podziemnej instalacji wodmuwe] zastosowa tasmg¢ ostrzegawcg w kolorze
niebieskim.

6. INSTALACJA HYDRANTOWA.

6.1. OPIS INSTALACJI

Zgodnie z wytycznymi Zamawiggego zaprojektowano podziemny hydrant zewemych @80 o
wydajnaci 10,0 dni/s.

6.2. MONTAZ HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH
Projektowany hydrant natg posadowé na stopie cokotowej z przydzem kotnierzowym.
Hydrant oznakowatabliczky informacyjry.
Przed hydrantem, nafg zamontowé zasuvw¢ wodocigowg odcinajca.
Zasuwa powinna pozostaies potazeniu otwartym. Wydajng hydrantug80 wynosi 10drs.
Zaprojektowano mgkkouszczelniajca zasuwe klinowa Dn80 PN 16, np firmy Hawle typu 4000A lub
inna rownowana, z obudowi skrzynk uliczrs.
Zasuw nalery oznakowa tabliczky informacyjrs.
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1. INSTALACJA GRZEWCZA | CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO.
7.1. BILANS CIEPLA.

Zgodnie z wytycznymi Zamawigtego temperatgrw boksach 1-8 ustalono na®C2 a w boksie 9 na
18°C.

Catkowite zapotrzebowanie ciepta w budynku wynosi:

Q=32,9 kW

Instalacja grzewcza obejmuje 2 rodzaje promiennikiepta:

Numer Opis ztadu Moc
- zladu | _catkowita
- - K

| aparaty grzewczo-wentylacyjne 32,9

7.2. OPIS INSTALACJI.

Zrodtem ciepta dla obiektuchzie istniejca si€ cieplna.

Parametry pracy 70/50.

Rozprowadzenia instalacji CO nrmasilenie aparatow grzewczo-wentylacyjnych zlokalianych
zgodnie z cgicig graficzry opracowania, naky wykona z rur stalowych czarnych ze szwem wg.
PN-74/H-74244 ,4czonych przez spawanie.

Do mocowania przewodow nale stosowa wsporniki montaowe np. firmy NICZUK- Metall
ocynkowane z uchwytami z wklaglkgumows zaktadanymi na izolagjtermiczra. Mocowanie
przewodow do przegréd budowlanych powinno nie degza do powstawania i rozchodzenig si
hatasu i drga. Poziom dwieku od instalacji nie powinien przekraczdopuszczalnych warioi
okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

Jako aparaty grzejne zaprojektowano:
— aparaty grzewczo-wentylacyjne firmy Klimatherm typGB;

Aparaty grzewczo-wentylacyjne Klimatherm typu AGBle&y zamontowa z firmowg automatyk.

Instalacjia CO odpowietrzanag¢dzie odpowietrznikami automatycznymi, zamontowanymii
najwyzszych punktach instalacji CO (np. na zészeniu pionéw CO).
Odpowietrzniki automatyczne, np. firmy WALVEX S.Aub inne uzgodnione z Zamawgeym.

Uktad istniegcej sieci cieplnej oparty jest na wodzie, natomvastelu zabezpieczenia uktadu przed
zamarzngciem zastosowano wymiennik ptytowy, a uktad po rgganstalacji napetniono glikolem
etylenowym 35%.

Jako armaturzastosowano:

- zawory kulowe gwintowane;

- zawor roéwnowaacy, np. firmy IMI typu STAD, montowany na powrocie stuzacy do
prawidtowego rozdziatu czynnika na poszczegolneghub inny réwnowany;

7.3. WYTYCZNE PROWADZENIA PRZEWODOW.

Mocowanie przewoddéw do przegréd budowlanych powimie@ dopuszcza do powstawania i
rozchodzenia si hatasu i drga Poziom dwicku od instalacji nie powinien przekraéza
dopuszczalnych warfoi okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

Do mocowania przewodow stalowych stoséwesporniki montaowe np. firmy NICZUK- Metall
ocynkowane z uchwytami z wkfaglkgumowy zaktadanymi na izolagj termiczry lub inne
rownowane.

Nie mazna prowadzié przewoddéw instalacji centralnego ogrzewania w budykach nad
przewodami gazowymi i elektrycznymi.
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Minimalna odlegté¢ metalowych elementéw instalacji centralnego ogem@a od przewodow
elektrycznych przy uktadaniu rownolegtym powinnanegi co najmniej 0,5 m, w miejscach
skrzyzowan 0,05 m, a od rur gazowych 0,15 m

Po wykonaniu instalacji CO nalg sporadzi¢c projekt powykonawczy z doktadnym naniesieniem
instalacji, ulegajcej zakryciu, wraz z odlegioiami tej instalacji od przegroéd budowlanych -
alternatywnie mgna wykong& dokumentag fotograficzry (obok instalacji naley potozy¢ tate
miernicz).

7.4. WYTYCZNE WYKONANIA PRZEXSC PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.

W miejscach przé¢ przewoddw przez przegrody nie wolno wykonyvpalczen rur.

Przefcia przewoddw przez przegrody nglewykonywa w stalowych tulejach ochronnych o
srednicy wtkszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o dhegowickszej od grubgci
przegrody o 2cm - przestizgpomidzy zewrtrzng $sciam przewodu a tulgj ochronm nalezy
wypenic szczeliwem, zapewnigym maliwosé osiowego ruchu przewodu.

Z uwagi na ochraofiprzeciwpaarowg obiektu w przejciach przewoddw palnych i niepalnych przez
przegrody budowlane, stan@ee granice stref parowych (np. klatki schodowe), nalestosowa
system ochrony przeciwparowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany e@ghronnej) zgodny z
normg PN-EN 1366-3:2009 ,Badania odpo#so ogniowej instalacji #ytkowych - Czs¢ 3:
Uszczelnienia prz&g instalacyjnych”.

7.5. PROBY INSTALACJI CO.

Po wykonaniu instalacg centralnego ogrzewanianalezy podda¢ cisnieniowej prébie szczelnéci
»-na zimno”, ptukaniu, a nastepnie probie i regulacji na goraco (potwierdzonej protokolarnie).
Cisnienie probne przy badaniu szczeéitiow stanie zimnym dla instalacji wodnych centrgioe
ogrzewania, gdyrodiem ciepta jest kottownia lub wymiennik, lub &iedalaczynna o temperaturze
do 115C powinno by wyzsze od dinienia roboczego o 2 kG/éntecznie mniejsze i 4 kG/cnd.

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prob§neniowej ,na zimno”, nakey wykona probke
wodrg ,na gonco” — praca instalacji centralnego ogrzewania prajwyzszej temperaturze,
zatazonej w obliczeniach (6C na zasileniu) i przy pracy pomp obiegowych.

Po nagrzaniu instalacnalery ochtodzé do temperatury otoczenia i ponownie ogrda najwyszej
temperatury jak na pogtku tej proby. Wyniki préby m@na uznéd za dodatnie, jeli przy
utrzymywaniu najwyszej temperatury i énienia stwierdzono szczelftoinstalacji, brak przeciekéw

i roszenia, manos¢ swobodnego rozszerzanig slementow instalacji, a po ochtodzeniu instalacji
brak uszkodzei trwatych odksztatage

Uzupetnianie wody w instalacji powinno odbyévsic wytacznie wod uzdatnion.

7.6. IZOLACJE ANTYKOROZYJNE | CIEPLOCHRONNE.

Powierzchnie stalowe zewtnzne oczyci¢ do 2-go stopnia czysto i pokry¢ farbg zgodnie z
instrukcpg KOR-3A. Konstrukcje wsporcze, zamocowania i ruggcizabezpieczy 2-krotnie farly
podktadovg (farba silikonowa do gruntowania) oraz 2-krotnahf nawierzchniow odporry na
temperatug do 200C (emalia silikonowa termoodporna).

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i kompdadenw instalacjach centralnego ogrzewania,
(...) powinna speli@ wymagania minimalne, okilone w ,Warunkach technicznych, jakim
powinny budynki i ich usytuowanie” - zmiana z drii.09.2015 wprowadzona Rozpgizeniem
Ministra Infrastruktury.

Przewody prowadzone w bruzdaatiennych nalgy zaizolow#& pianky dostosowas do uktadania w
bruzdach.
Rury prowadzone listwach przypodtogowych rgleaizolow.
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8. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

8.1. OPIS INSTALACJIWENTYLACJI MECHANICZNEJ.

Boksy 1-8 wentylowanedla grawitacyjnie, a w przypadku wygiienia zbyt wysokiego atenia
dwutlenku wegla uruchomiony zostanie wentylator firmy System#éiory ma za zadanie wyrzut
szkodliwych gazow ponad dach. JedndoEe w momencie zadziatania wentylatora otvgosic
bramy wjazdowe.

Boks 9 kkdzie wentylowany centralwentylacyjr firmy Klimor przez nawiew powietrza do kanatu
obstugowego. Centrala uruchamiana jest w dwoéchpadiach:

- na wejciu do kanatu obstugowego z obu stron znajduge cgujnik wegcia do kanatu, ktory
uruchamia central wentylacyjy jednoczénie zamykajc przepustnic na wywiewnym kanale
grawitacyjnym — wydcznik centrali znajduje sipoza kanatem, tak aby nie byto Aiae wytaczenie
go przez osopznajdupca sic w kanale

- skezenie tlenku wgla w pomieszczeniu przekroczy dopuszczalarta¢ — centrala wydczy sk po
wentylowaniu pomieszczenia.

Wiaczenie centrali rowna i rowna s¢ zamkngciu przepustnicy na wywiewnym kanale
grawitacyjnym w dachu.

llosci powietrza wentylacyjnego podano na wylotach wieanikow i wlotach do wywiewnikow w
czesci graficznej opracowania.

System wentylacyjny wypogany zostanie w odpowiedpiilos¢ wiasciwie rozmieszczonych
otworéw rewizyjnych umgiwiajacych mechaniczne czyszczenie instalacji.

Jako nawiewniki i wywiewniki zastosowano kratki nawne i wywiewne z przepustnicami
regulacyjnymi.

Kanaly wentylacyjne prowadzone na zewn budynku (na dachu icianie budynku), nals
dodatkowo zabezpieczytaszczem ochronnym z blachy ocynkowanej lub atimaie;.

8.2. WYTYCZNE W ZAKRESIE ZABEZPIECZE PRZECIWPQAROWYCH
Praca wentylatorow powinna zo&farzerwana w przypadku sygnatuzaoowego w budynku.

8.3. SYGNALIZACJA ALARMOWA OBECNOSCI TLENKU WEGLA

Pomieszczenia boksow najezabezpieczy przed zbyt wysokim steniem tlenku wgla. W tym
celu dobrano czujnik typu DG-22/NL firmy Gazex,spmagcych dwa progi alarmowe obecad
tlenku wegla. Czujniki naley zamontowda zgodnie z graficzn czgécia opracowania na wysokoi
ok. 180-200cm od posadzki.

Czujniki naley podhczy¢ do modutu alarmowego firmy Gazex typu MD, wspoduijacego z
sygnalizatorami akustyczno-optycznymi SL-32 firmgz28x, przed wégiem do kadego boksu oraz
w srodku.

Modut alarmowy ma za zadanie przy pierwszym prdgu@owym whcza sygnalizag wizualm, a
przy drugim progu alarmowym rowrieygnalizacj akustyczg i uruchamia wentylatory.

8.4. ZAPEWNIENIE MOZLIWOSCI CZYSZCZENIA INSTALACJI .

Na kanatach zamontowaewizje umaliwiajgce czyszczenie instalacji podczas jgjthowania.

1. czyszczenie instalacji powinnodgapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjrwch
przewodach instalacji lub przez demangdementu sktadowego instalaciji;

2. otwory rewizyjne powinny unitiwia¢ oczyszczanie wevgtrznych powierzchni przewodéw, a
takze urzdzen i elementéw instalacji, §# konstrukcja tych urgdzen i elementow nie umdiwia ich
czyszczenia w inny sposob;

3. wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obadi wytrzymaitaci i szczelnéci przewodow,
jak rowniez wtasciwosci cieplnych, akustycznych i przeciwgarowych;

4. elementy usztywniage i inne elementy wyposania przewodow powinny ldytak zamontowane,
aby nie utrudniaty czyszczenia przewodoéw;

7
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5. elementy usztywnigge wewntrz przewoddw o przekroju kotowym powinny réieptywowe
ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym; niedopusaine jest stosowaniesta perforowanych lub
innych elementéw trudnych do czyszczenia,

6. nie naley stosowa wewngtrz przewodow ostro zakiezonychsrub lub innych elementow, ktore
mog powodowé& zagraenie dla zdrowia lub uszkodzenie aoizen czyszczacych;
7. nie dopuszcza giostrych krawdzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworow i diach
rewizyjnych;

8. pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne zgdzen powinny s¢ tatwo otwierd;

- pomkdzy otworami rewizyjnymi nie megby¢ zamontowane wcej niz dwa kolana lub tuki o
kacie wickszym ni 45°,

- w przewodach poziomych odlegiomiedzy otworami rewizyjnymi nie powinna bywigksza nk
10m

Przy montau instalacji naley stosowa zabezpieczenia zapobiegeg zanieczyszczeniu instalacji w
trakcie prowadzonych prac budowlanych.

Wymagane wymiary otworow rewizyjnych:

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w| Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w
przewodach przewodach
0 przekroju kotowym 0 przekroju prostaknym

Srednica przewodu | Minimalny wymiar Wymiary boku Minimalny wymiar

(mm) otoworu rewizyjnego przewodu (mm) otoworu rewizyjnego
AxB (mm) AxB (mm)

080 180x80 Do 200 300x100
100 180x80 200-500 400x200
125 180x80 Powsej 500 500x400
160 200x100 Wadgie do przewodu 600x500
200 200x100
250 200x100
315 200x100
400 200x100
500 300x200
630 400x300

Wejscie do przewodu 600x500

8.5. REGULACJA UKEADOW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNE].

Po wykonaniu sieci przewoddw najeposzczegolne uktady wentylacyjne wyreguldowa

Stuza do tego przepustnice powietrza nawiewanego i usag@ przy centrali, przepustnice
kanatowe znajdgce sé na kadym gidbwnym cagu wentylacji nawiewnej i wywiewnej oraz
przepustnice regulacyjne znajglcg przy kratkach wyegowych i nawiewnych.

Przepustnice te nalg ustawt w takim potl@eniu, aby ild¢ powietrza przeptywagpa przez
nawiewniki i kratki wycggowe zgodna byta z isgiami podanymi (w opisie i na rysunkach).

8.6. MONTAZ INSTALACIJI.
Kanatly wentylacyjne naly zamocowa za pomog uchwytow montaowych, np. firmy Flamco,
zgodnie z katalogiem systemu zamocaowantylaciji.

8.7. IZOLACJA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Calci¢ instalacji naley zaizolow#& ostonami termoizolacyjnymi (np. matami firmy ARMACL
POLAND typu AF/Armaflex o wspotczynniku przewodzenia ceept 0,033 W/mK lub inne
rownowane) o grubéciach 30mm wewstrz budynku i 100mm na zewtnz.

Wewmgtrz budynku stosowaptaszcz z folii aluminiowe).
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Przewody prowadzone na zesnz budynku (na dachu dcianie budynku), naky dodatkowo
zabezpieczy ptaszczem ochronnym z blachy ocynkowanej

8.8. KANALY, KSZTALTKI | OSPRZET WENTYLACYJNY

W skiad instalacji wchodiz

— kanaly i ksztattki wentylacyjne z blachy stalowelyokowanej o przekrojach ajgtych (kanaty
zwijane z tamy stalowej ocynkowanej SPIRO/SD) i prositriych;

— nawiewniki i wywiewniki- anemostaty;

— siowniki do przepustnic firmy BELIMO;

— centrale wentylacyjne.firmy Klimor;

— pompki skroplin firmy Sauermann.

9. UKEAD OSUSZANIA DYNAMICZNEGO

W boksie 9 przewidziano uktad osuszania dynamicznegkiad zgodnie z wytycznymi
Zamawiajcego dziata osuszgj cate pomieszczenie, jake wraliwa elektronika jest zamontowana
na bokach pojazdu.

W momencie wjczenia odeigu spalin lub centrali wentylacyjnej osuszacz poee ma zosia
wytaczony.

Dobrano urzdzenie firmy Cotes.

10. ODCIAG SPALIN.

10.1. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIZAN.

Dobrano system firmy Klimawent lub inny rownaoimg, oparty na dwoch wentylatorach.

Wiaczenie systemu odgu spalin palczone jest z otwarciem bramy wjazdowej na wysSokuk.
0,5m. Przestrzezapewni naptywswiezego powietrza w takiej ikei jakag usunie odsysacz spalin, co
zapewni wysok skuteczné¢ odcihgu.

11. OGOLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT INSTALACYJNYCH

* Dostarczone na budewrury powinny by proste, czyste od wewimz i zewntrz, bez
widocznych werdw i ubytkow, spowodowanych kor@zjub uszkodzeniem. Niedopuszczalne
jest wbudowanie w instalacjrur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych oraz rur o
zmienionym lub znieksztalconym przekroju. Rury pomy mie state oznaczenie. Rury z
tworzyw sztucznych powinny By proste, bez widocznego zowalizowania, zgniede
znieksztatcs;

* Przed dostarczeniem na budoarmatue nalezy podd& probie na szczeliso;

* Urzadzenia sanitarngeliwne, ttoczone z blachy i fajansowe powinny legyste, bez uszkodize
powierzchni.

* Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywaanmzewodéw uktadanych na podporach
nalezy wykonywa w sposéb umdiwiajacy regulac poziomy i pionowy potozenia przewodu.
Polczenia spawane i kotnierzowe rur powinny znajdowe w odlegtadci 1/4 [11/3 diugaci
przesta od punktéw podparcia. Bokenia kotnierzowe nie powinny znajdaivaic w srodku
przesta.

* W miejscach przé¢ przewoddw przez przegrody nie wolno wykonywmolczen rur. Przejcia
przewodow przez przegrody nayewykonywa& w stalowych tulejach ochronnych- przestrze
pomidzy rug a tulep powinna by wypetniona materialem elastycznym, uiiwiajacym
swobodne przesuwaniessury w tulei ochronnej na skutek wydtnia cieplnego. Wymagania te
nie dotyca przypadku, gdy w miejscu praeja przewodu przegciany przegrody przewidziano
punkt staty.

* Przewody pionowe wykonane z rur stalowych aalmocowa& do $cian za pomag uchwytow,
przy czym przy wysoki kondygnacji porrej 3,0m. w ilégci jeden uchwyt w potowie
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wysokaci kondygnacji. Dopuszczalna odchytka przewodu pwego od pionu nie nie
przekracza 10mm na 10m dtugei przewodu pionowego;

Przewody poziome diugoi o dtugaci wickszej nz 2m. prowadzone pdcianach budynku
nalezy mocowa do scian za pomag uchwytdéw; wszelkie rodzaje podpér ruchomych powinn
umazliwia¢ swobodne przesuwanie girzewodow spowodowane wydkniem cieplnym
Mocowanie przewodow do przegréd budowlanych powini® dopuszczado powstawania i
rozchodzenia i hatasu i drga Poziom dwigku od instalacji nie powinien przekracza
dopuszczalnych waroi okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

Przewody spawane z rur ze szwem paayun naley uktad& tak, aby szew byt widoczny na
calej dtugdci; szwy podtine dwdch 4czonych ze saprur powinny by przesunjte wzgkdem
siebie przynajmniej o 1/6 obwodackonych rur.

Rury o grubéci scianki do 5mm powinny ki taczone za pomacspawania gazowego albo
elektrycznego; rury o grulol scianki powyej 5mm zaleca eitaczy¢ za pomog tuku
elektrycznego.

Przed rozpocggxiem spawania natg sprawdz¢ wspotosiowac rur.

Zaleca s, aby sptaszczenie rury przyegiu nie przekraczato 10% zewtrenejsrednicy rury.
Odstpy grzejnikéw od elementéw budowlanych:

migdzy grzejnikiem &ciam: 50mm;
migdzy dolry krawedzia grzejnika a podtog 70 +100mm;
migdzy gormy krawedzig grzejnika a parapetem 50 + 100mm.

Odlegtas¢ przewodu instalacji CO nie zaizolowanego lub azgl tego przewodu odciany
budynku powinna wynoé&ico najmniej:

dla rur osrednicy do 40mm: 30mm;

dla rur osrednicy powyej 40mm: 50mm.

Galgzki grzejnikowe przy diugi ponad 1,5m. powinny kBymocowane ddacian uchwytami
umieszczonymi w potowie diugoi gabzki.

WYTYCZNE BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Informacja dotycgca bezpiecaestwa i ochrony zdrowia dla potrzeb budowy instalsapitarnych.
Przy wykonywaniu prac zwzanych z budowinstalacji naley przestrzega

rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Songlz dnia 22 marca 2007r. (Dz. U.
Nr 49 z 2007r., poz. 330, z fdejszymi zmianami) w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy;

rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 20@Diz. U. Nr 40 z 2000r., poz. 470)
w sprawie ogoélnych przepiséw dotycych bezpieczestwa i higieny pracy przy wykonywaniu
prac spawalniczych;

ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracgi(jiekinolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z
pbzniejszymi zmianami);

art. 21 ,a” ustawy z dnia 18 sierpnia 2006r. — Rrawadowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze techyioz (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pd&zniejszymi zmianami);

rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpiedstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakredaajow
robét budowlanych stwarzgjych zagraenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151,
poz. 1256);

rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid haja 1996r. w sprawie szczegolnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpidgstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285);
rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni8 fhaja 1996r. w sprawie rodzajow
prac wymagajcych szczegolnej sprawém psychofizycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 287);
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rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni8 fhaja 1996r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny hiywykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U6/ poz. 288)
rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ &erpnia 2003r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 zmiéjszymi zmianami);
rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wézia 2001 r. w sprawie bezpiedstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innycladzer technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263);

rozporzdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002r. w spea rodzajéw urzdzen
technicznych podleggych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1@2p&niejszymi
Zmianami);

rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DzNU47, poz. 401).

Plan BIOZ powinien okrédac:

szkolenie w dziedzinie bezpiedstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
stanowiskach robotniczych; program szkolenia posvinby dostosowany do rodzajow i
warunkow wykonywanych prac. Powinien zapesvnpracownikom zapoznanie ¢Siz
wystepujacymi  czynnikami srodowiska pracy, ryzykiem zawodowym zwanym z
wykonywanymi czynngciami, sposobami ochrony przed zagmoiami, jakie mog wysipic¢
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

ocere ryzyka zawodowego, wysgiujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy;

podstawowe wymagania bhp przy wykonywaniu pracesg@inie niebezpiecznych;

sposOb prowadzenia instrukta pracownikow przed przygiieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych.

W Planie BIOZ nalgy zwrocié szczegola uwag: na:

roboty wykonywane na drabinach i pomostach robdtzyc

prace spawalnicze z uwzgdhieniem wiaciwego zabezpieczenia butli acetylenowo -
tlenowych oraz aparatéw spawalniczych, azéakiywania przez spawaczy i pomocnikow
wymaganej przepisami odzye ochronnej oraz zabezpiedz@a twarz i oczy; przy pracach
spawalniczych nalyy uwzgkdni¢ wiasciwe zabezpieczenia zgmane z ochran p. pa oraz
odpowiednim przewietrzaniem miejsca pracy.

wytyczne ochrony pracy z aparatami i adzeniami wysokoobrotowymi takimi jak: wiertarki
udarowe, gwintownice mechaniczne oraz szlifierkczawe;

wytyczne bezpieczstwa prowadzenia prac w pohli elementéw innych instalacji, a w
szczegolnéci instalacji elektrycznej i teletechniczne;.

Pracownicy wykonujcy prace przy monfa instalacji musz by¢ przeszkoleni w zakresie zasad BHP
zgodnie z rozporgzeniem Ministra Gospodarki i Pracy Dz. U. Nr 182004r., poz. 1860.

12.1. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:
Prowadzenie prac budowlanych w terenie gmsym dla oséb postronnych — zorganizowanie placu
budowy:

wygrodzenia i zabezpieczenia miejsc niebezpieczmyala napisy ostrzegawcze na terenu robot
ziemnych;
prowadzenie prac przyzyciu odpowiedniego spehu;
rozeznanie w przebieg@ych sieciach podziemnych wgssedztwie projektowanego pragiza
cieplnego;
w miejscach skrzxyowan z uzbrojeniem podziemnym prace ziemne wykonywaoene;
urzadzenie przeg i przejazdow zapewnigych peta komunikacg;
w przypadku realizowania sieci etapami: przeprowadz odbiorow ogciowych oraz
sukcesywne przywracane terenu do stanu pierwotnego;
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- utrzymywanie porgdku na placu budowy.

12.2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Szkolenie w dziedzinie bezpiedstwa i higieny pracy dla pracownikbédw zatrudnionyoka
stanowiskach robotniczych przeprowadzgjako szkolenie wgpne i szkolenie okresowe. Szkolenia
te prowadzoneasw oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow sakial
Szkolenia wsipne ogodlne — ,instruktaogolny” — przechodgwszyscy nowo zatrudnieni pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmoj® zapoznanie pracownikéw z
podstawowymi przepisami BHP, zawartymi w Kodeksimacy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp olywjgcymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wsfpne na stanowisku pracy — ,instruktstanowiskowy” — powinien zapoznatva
pracownikow z zagr@eniami wys¢pujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrgeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pnactym stanowisku.
Pracownicy, przed przygiieniem do pracy, powinni Byzapoznani z ryzykiem zawodowym
Zwigzanym z pragna danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkoleniagpsego ogoélnego, szkolenia wghego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powirbge potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wsipne podstawowe w zakresie BHP powinny¢ byrzeprowadzone w okresie nie
dtuzszym ni 6 miesgcy od rozpocgzcia pracy na ok&onym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownik@vuzinionych na stanowiskach roboczych
powinny by przeprowadzane w formie instruktanie rzadziej i raz na 3 lata, a na stanowiskach
pracy, na ktorych wysgpuja szczegodlne zagrenia dla zdrowia lubzycia oraz zagrezenia
wypadkowe, nie rzadziejhraz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatendmawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiadawymagane kwalifikacje. Powgzy wymog nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowyonaz silnikami trojfazowymi o mocy do 1KW.
Na placu budowy powinny Byudostpnione pracownikom do statego korzystania aktualstukcje
bezpieczastwa i higieny pracy dotygze:

- wykonywania prac zwizanych z zagreeniami wypadkowymi lub zagzeniami zdrowia

pracownikow;

- obstugi maszyn i innych ugdzen technicznych,;

- postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilveepiecznymi;

- udzielania pierwszej pomocy.
Wyzej wymienione instrukcje powinny oldla¢ czynndci do wykonywania przed rozpaogzem
danej pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykamgwanej pracy, czyndoi do wykonania po
jej zakaczeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych stwagegch zagraenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopdci¢ pracownika do pracy, do ktorej] wykonywania nie ipda wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejnosci, a take dostatecznej znajom przepisOw oraz zasad
BHP.
Bezpdredni nadzér nad bezpiegzdwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik roboét) oramistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

12.3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowwadzi do powstania bezgrednich zagrgen

dlazycia i zdrowia pracownikow.
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Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkéw pragcy
* niewlaciwa ogoblna organizacja pracy:
- niewlaciwy podziat pracy lub rozplanowanie zaga
- niewlaciwe polecenia przekonych;
- brak nadzoru;
- brak instrukcji postugiwaniasiczynnikiem materialnym;
- tolerowanie przez nadzor oggstw od zasad bezpiedmtwa pracy;
- brak lub niewtaciwe przeszkolenie w zakresie bezpigrste/a i ergonomii;
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazari#mbez bada lekarskich;
* niewfaciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewlaciwe usytuowanie uszlzear na stanowiskach pracy;
- nieodpowiednie przégia i dogcia;
- braksrodkéw ochrony indywidualnej lub nievéigwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
* niewlaciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnegedgdre zrodiem zagreenia;
- niewlaciwa stateczng czynnika materialnego;
- brak lub niewtaciwe urzdzenia zabezpieczae;
- braksrodkéw ochrony zbiorowej lub niewdaiwy ich dobér;
- brak lub niewtaciwa sygnalizacja zagzen;
- niedostosowanie czynnika materialnego do transpkaserwacji lub napraw;

* niewtaciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatOw zgstzych;

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
» wady materialowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
* niewtaciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;

- niewtaciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujca pracownikami jest obogdana:

- organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadaapibczéstwa i higieny pracy;

- dba& o sprawné& srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniaodge z
przeznaczeniem;

- organizowad, przygotowywa i prowadz¢ prace, uwzgldniagc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkiem przy pracy, chorobami zawodowyminnymi chorobami zwizanymi z
warunkamisrodowiska pracy;

- dba o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcpeacy i wyposzenia technicznego, a tak o
sprawng¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodn@zeznaczeniem.

Na podstawie:

* oceny ryzyka zawodowego, wgplijagcego przy wykonywaniu robot na danym stanowiskeyra
» wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych;

» okre&slenia podstawowych wymagd@HP przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpigchn

* wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwielhyso

* wykazu prac wymagagych szczegoélnej sprawm psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podf stosownerodki profilaktyczne majce na celu:

- zapewné organizagj pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpiecyapracownikow przed
zagraeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikovkadliwych i ucizliwych (np.
uzywanie kaskéw i wykonywane przez dwie osoby prasavunkach szczegolnego zaggaia
dla zdrowia izycia ludzkiego);
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- koordynowanie realizacji zaflazapobiegajcych zagraeniom bezpieczestwa i ochrony
zdrowia;
- zapewné likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikdw giéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powaghyjch takich zagrien.
Wskazanie sposobu prowadzenia instraktpracownikow przed przygtieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:
» o0soba posiadaga uprawnienia budowlane we wtavym zakresie kiergca bezpérednio
robotami budowlanymi — kierownik budowy zoba@wany jest kadorazowo:
- udzielié instruktau wszystkim zatrudnionym na ich stanowisku pracy;
- zabezpieczy/ miejsca roboét a szczegdblnie wykopy przed gosin 0sob trzecich;
* pracownicy wykonujcy prace budowlane powinni:
- przeszkoleni w zakresie BHP;
- posiadé umiegtnosci zawodowe i stosowne uprawnienia do wykonywamagy;
» czionkowie zespotu pracownikévg gobownzani:
- wykonyw& prace zgodnie z zasadami bezpiésitwa pracy oraz zgodnie z poleceniami i
wskazowkami osoby kieraggej zespotem;
- stosow& odziez ochronm i robocz oraz sprzt ochrony osobistej wymagany przy
wykonywaniu danego rodzaju prac;
- reagow& na nieprzestrzeganie przepisow BHP przez innyetgwnikow i informowa o
tym kierugcego zespotem (brygadazikt
- powstrzyma sie od wykonywania pracy gdy pojaavsic zagraenia dlazycia i zdrowia.

Przed przysipieniem do wykonywania prac nale

* przygotowa miejsce pracy;

» zastosowa& wymagane zabezpieczenia,

» zalazy¢ ogrodzenia, barierki i ostony w zatesci od potrzeb;

* 0znaczy miejsca pracy i wywiesiw razie potrzeby tablice ostrzegawcze;

» przeszkok pracownikow (j.w.);

* pouczy pracownikdw zespotu o warunkach pracy oraz zagiach w gsiedztwie miejsca
pracy.

Przy wykonywaniu prac natg stosowé nastpujace zasady:
* rozszerzenie prac poza zakres jest zabronione;

e usuwanie ogrodze oston w czasie prac jest zabronione;
* przechodzenie poza stegbbot jest zabronione;

* Kkorzystanie ze spg¢u ochronnego jest obogakowe.

Po zakaczeniu prac kieracy zespotem jest zobogaany:
e zapewnt usunecie materiatdw, nakzlzi z miejsca pracy.

W razie stwierdzenia bezfredniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kieftg
pracownikami obowgzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i ¢uoiaj dziat@a w celu
usungcia tego zagrienia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinnicbhyyposaeni w érodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabpetorm przydziatusrodkdéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego, opracowanego przez pracoelawc

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony i@ i bezpieczéstwa uytkownikow tych
srodkéw powinny zapewnéawystarczajca ochrore przed wystpujacymi zagraeniami np. upadek z
wysokaci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu.

Kierownik budowy obowgzany jest informowa pracownikOw o sposobach postugiwania imi
srodkami.

Na budowie powinien kywywieszony na widocznym miejscu wykaz zawigcgjadresy i numery
telefonéw: najbliszego punktu lekarskiego, najidzej stray pazarnej, posterunku policiji.
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Zgodnie z art. 21a ust 1 Prawa Budowlanego, kielowndowy jest obowizany sporzdzi¢ lub
zapewnt sporadzenie, przed rozpoeziem budowy, planu bezpieamdwa i ochrony zdrowia dla
danej inwestyciji.

13. UWAGI KO NCOWE

a. W czasie rob6t przestrzegaozporadzenia w sprawie bezpieadmdwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-moriawych.

b. Wszystkie materialy zastosowane w instalacji muyszsiada atesty polskie COBRTI INSTAL
i PIH — zeszyty nr 2, 5, 6, 7, 12. Nie dopuszczamontau urzdze), ktére nie posiadaj
aktualnych atestow w momencie monta

c. Wszystkie podane w projekcie materialy i adzenia § propozycy i dopuszcza i
zastosowanie innych pod warunkiem zachowania stdndgarametréw ugdzen.

d. Calas¢ robot instalacyjnych wykortazgodnie z rozpoeglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow techniednyakim powinny odpowiadabudynki
i ich usytuowanie z paiejszymi zmianami.

e. Sieci I przyhcza wykona zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i axthi
rurociggéw z tworzyw sztucznych" wydanymi przez Paldkorporacg Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w 1994 roku.

f. Urzadzenia technologiczne nale montow& zgodnie z wytycznymi producentéw (ich
firmowymi dokumentacjami techniczno-ruchowymi) igany posiadé wymagane przepisami
atesty.

g. Calas¢ robdt powinna by wykonana przez firmy specjalistyczne zgodnie zvaboujagcymi
przepisami i normami.

h.  Wszystkie materiaty i wyroby instalacyjne stykag s¢ bezpdrednio z wod powinny mie
zgoct na zastosowanie, wydamrzez Pastwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Warszawie.

I. Wszystkie materiaty i wyroby instalacyjne styka@ s¢ bezpdrednio z wod powinny mie
swiadectwo Pastwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontakitody do picia.

J- W miejscach przéf kanatow lub przewoddéw przez przegrody budowlanedzisfapce
wyznaczone strefy parowe naley stosowa klapy przeciwpearowe i odpowiednie
zabezpieczenia dla przewodow rurowych.

Projektant: mgr in. Grzegorz Jancewicz

Sprawdzajcy: mgr inz. Katarzyna Dominiczak
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