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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

PODZIEMNEJ INSTALACJI WODOCI AGOWEJ, WEWNETRZNEJ
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI
MECHANICZNEJ | OSUSZANIA DYNAMICZNEGO DLA REMONTU |
PRZEBUDOWY BUDYNKU GARA ZOWEGO NR 12 W KOMPLEKSIE
WOJSKOWYM W BRANIEWIE JEDNOSTKA WOJSKOWA 2980

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie Zamawiafego.

1.1. Plan sytuacyjno-wysokciowy.

1.2. Uzgodnienia nydzybrarzowe.

1.3. Wizja lokalna.

1.4. Uzgodnienia z Zamawiggym.

1.5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane DAWU113, poz. 954 z roku 2005 wraz z
pd&zniejszymi zmianami.1l

1.6. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zZagd&rowaniu przestrzennym Dz.U. Nr
113, poz. 954.

1.7. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietniaG20r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiad®udynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75, poz. 690
wraz z péniejszymi zmianami.

1.8. Zafgcznik Nr 1 do Rozporzenia Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 200 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie, poz. 1156
obejmupcy Wykaz Polskich Norm przywotanych w rozpgalzeniu.

1.9. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

1.10.Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3 kwietnia 1983 (Dz.U. z 1993 r. poz. 250, z
pézniejszymi zmianami.

1.11.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okrélenia wykazu wyrobow budowlanych nie majch istotnego wplywu na
spetnienie wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyvedtug
uznanych zasad sztuk budowlanej Dz.U. Nr 99, p8Z. 6

1.12. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jestkowego stosowania wyborow
budowlanych Dz.U. Nr 107, poz. 679.

1.13.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w
sprawie wprowadzenia obayzku stosowania niektérych Polskich Norm (Dz. U. 2%&;, poz.
209).

1.14.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w
sprawie systeméw oceny zgodob oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowabizdewnictwie Dz.U. Nr 113, poz. 78.

2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN .

Niniejsze opracowanie obejmuje  projekt wykonawcpgdziemnej instalacji wodaogjowe]
wewretrznej, instalacji centralnego ogrzewania, wenfylaechanicznej i osuszania dynamicznego
dla remontu i przebudowy budynku gamaego nr 12 w Kompleksie Wojskowym w Braniewie
Jednostka Wojskowa 2980.
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3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- projekt wykonawczy podziemnej instalacji wodgmwego;

- projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewsani

- projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechaniegn

- projekt wykonawczy instalacji osuszania dynamiczneg

dla remontu i przebudowy budynku gasaego nr 12 w Kompleksie Wojskowym w Braniewie
Jednostka Wojskowa 2980.

4. ZArO ZENIA PROJEKTOWE

W zwigzku z remontem przewidziano przeniesienie isjoEgo hydrantu przeciwparowego.
Zasilenie w wod zrealizowane dzie z istniejcej sieci wodocigowej zlokalizowanej w ulicy.
Zrodiem ciepta dla obiektuchzie istniejca sié cieplna.

W boksach 1-8 zainstalowany zostanie ogoélny ggcspalin, natomiast w boksie 9 oglyi
bezpdredni.

W boksie 9 przewidziano wentylgcjmechanicza dla wentylacji pomieszczenia i kanatu
obstugowego z uktadem osuszania dynamicznego.

W kazdym boksie przewidziano system detekcji i sygnaljizzbyt wysokiego stzenia tlenku wgla.
Projekt zostat podzielony na dwa etapy:

- pierwszy etap to boks nr 9

- drugi etap to boksy 1-8

5. PODZIEMNA INSTALACJA WODOCI AGOWA.

5.1. MIEJSCE WHACZENIA.
Zasilenie w wod zrealizowane dzie z istniegjcej sieci wodocigowej zlokalizowanej w ulicy.
Wiaczenie do istnigrej podziemnej instalacji wodagiowej zaprojektowano za pompmontau
trojnika oraz mgkko uszczelniajcej zasuwy klinowej z obudaw i skrzynlkg uliczrg np.
migckkouszczelnigjca zasuwg klinowa kotnierzons Dn80 typu E2 firmy Hawle lub imn
rownowana.
Zasuwe nalery oznakowa tabliczky informacyjra.

5.2. BUDOWA PODZIEMNEJ INSTALACJI WODOCAGOWEJ.
Podziemn instalacg wykon& z rur cknieniowych z PEp110x10,0mm PN 10 (polietylefredniej
gestdsci-cisnienie do 10atn) koloru niebieskiego, produkcji WIAV- Metalplast Buk, 4czonych
przez zgrzewanie elektrooporowo lub doczotowo.
Przewody uktadana podsypce piaskowej lub z pospotki grub.15cm.
Obsypka przewodu piaskiem grébanin . 15 cm nad wierzch rury
Na calej trasie podziemnej instalacji wodmuwe] zastosowa tasmg ostrzegawcg w kolorze
niebieskim.

6. INSTALACJA HYDRANTOWA.

6.1. OPIS INSTALACJI
Zgodnie z wytycznymi Zamawigego zaprojektowano podziemny hydrant zetwamy @380 o
wydajnaci 10,0 dni/s.

6.2. MONTAZ HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH
Projektowany hydrant natg posadowé na stopie cokotowej z przydzem kotnierzowym.
Hydrant oznakowatabliczky informacyjry.
Przed hydrantem, nafg zamontowé zasuw wodochgowy odcinagca.
Zasuwa powinna pozostaies potazeniu otwartym. Wydajng hydrantug80 wynosi 10dms.
Zaprojektowano mekkouszczelniajca zasuwe klinowg Dn80 PN 16, np firmy Hawle typu 4000A lub
inna réwnowana, z obudowi skrzynky uliczng.
Zasuw nalezy oznakowa tabliczky informacyjr.
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1. INSTALACJA GRZEWCZA | CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO.
7.1. BILANS CIEPLA.

Zgodnie z wytycznymi Zamawigtego temperatgrw boksach 1-8 ustalono na®C2 a w boksie 9 na
18°C.

Catkowite zapotrzebowanie ciepta w budynku wynosi:

Q=32,9 kW

Instalacja grzewcza obejmuje 1 rodzaj promiennik@pta:

Numer Opis ztadu Moc
- zladu | _catkowita
- - K

| aparaty grzewczo-wentylacyjne 32,9

Po wykonaniu etapu | (boks nr 9) instalagjaewcza w pozostatych boksach 1-8 powinna Z#osta
pofagczona z now instalacy i rowniez powinna zostawypetniona glikolem.

7.2. OPIS INSTALACJI.

Zrodiem ciepta dla obiektughzie istniejca si€ cieplna.

Parametry pracy 70/50.

Rozprowadzenia instalacji CO nmasilenie aparatdow grzewczo-wentylacyjnych zlokadianych
zgodnie z cgicig graficzry opracowania, nakly wykona z rur stalowych czarnych ze szwem wg.
PN-74/H-74244 ,d4czonych przez spawanie.

Do mocowania przewodow nale stosowé wsporniki montaowe np. firmy NICZUK- Metall
ocynkowane z uchwytami z wkilaglkgumowy zaktadanymi na izolagjtermiczry. Mocowanie
przewodow do przegréd budowlanych powinno nie dppza do powstawania i rozchodzenig si
hatasu i drga. Poziom dwi¢ku od instalacji nie powinien przekrac¢zdopuszczalnych warioi
okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

Jako aparaty grzejne zaprojektowano:
— aparaty grzewczo-wentylacyjne firmy Klimatherm typGB 1,

Aparaty grzewczo-wentylacyjne Klimatherm typu AGBdlezy zamontowa z firmowg automatylg
i zaworem dwudrogowym.

Instalacjia CO odpowietrzanag¢dzie odpowietrznikami automatycznymi, zamontowanymii
najwyzszych punktach instalacji CO (np. na zészeniu pionéw CO).
Odpowietrzniki automatyczne, np. firmy WALVEX S.Aub inne uzgodnione z Zamavgeym.

Uktad istniegcej sieci cieplnej oparty jest na wodzie, natomvastelu zabezpieczenia ukfadu przed
zamarzngciem zastosowano wymiennik ptytowy, a uktad po rgganstalacji napetniono glikolem
etylenowym 35%.

Jako armaturzastosowano:

- zawory kulowe gwintowane;

- zawOr roéwnowaacy, np. firmy IMI typu STAD, montowany na powrocie stuzacy do
prawidtowego rozdziatu czynnika na poszczegolneghub inny réwnowany;

7.3. DOBOR WYMIENNIKA PLYTOWEGO.

W celu rozdzielenia ztadu zasdapgo (medium woda) i ztadu instalacyjnego (medibs#o3likol
etylenowy) dobrano wymiennik ptytowy, np. firmy SESPOL typu LB31-70 lutowany niklem lub
inny rownowany o parametrach:

Parametry/Typ wyrobu Jedn. miary LB31-70
pojemnd¢ strony zimnej I 1,6
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pojemnd¢ strony gogcej I 1,6
cisnienie maks. MPa 3,0
powierzchnia grzejna m2 2,1
wymiary D 117

C mm 286

F 177
masa kg 10,3
Strata cinienia kPa 2,17
Nr artykutu - 0203-0097
Srednica podjczen mm 1v,"

7.4. DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA.

Wymagana przepustowdzaworu wg. ,Warunkéw Technicznych Dozoru Technegoi’ - DT-UC-
90-KW/OL dla uktadu wymiennika ptytowego pragcggo na glikolu i ciepta parowania dla
p=0,25 MPa r=521,4x4,19 = 2184,666kJ/kg = 2,18k J/

G=3600x 34 :2185 = 56,01856 kg/h pary

Dobrano zawor membranowy, np. SYR 1915 DnY%", do= X@m lub inny rownowazny.

Nastawa zaworu p= 2,500 bara = 0,250 MPa.

Przewod przelewowy zaworu bezpietgiva naley sprowadzi nad posadzk w pomieszczeniu
rozdzielaczy.

7.5. DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO PRZEPONOWEGO.
Zabezpieczenie instalacji zaprojektowano systermkn&tego zgodnie z PN-91/B-01284.

Do obliczei przyjeto: Vzt =109 dn?
Minimalng pojemnd¢ uzytkowa przeponowego naczynia wzbiorczego obliczono zewzo
Vu =V xpl xAV [dm?|
gdzie:
a)V - pojemné instalacjiv = 109 dn?;
b)pl - gestos¢ 35% glikolu etylenoweggl = 1,070 kg/dn;
C)AV - przyrost obgtosci wiasciwe] glikolu instalacyjnej przy jego ogrzaniu oe@niperatury
pocatkowe] tb=10,0C do obliczeniowej temperatury instalacyjnej na ileags t,= 60,0C:
AV = 0,0168 dni/kg;
Vu=108 x 1,070 x 0,0168 = 1,923 dm3
Pojemnd¢ catkowitg haczynia wzbiorczego obliczono ze wzoru:

vn :Vqua—x+O,][dm3]
Pma-P

gdzie:
a) Pmax - maksymalne obliczeniowe nadeinie podczas eksploatacji instalacji dla tm= %0;0
Pmax = 0,25 MPa;
b) P - nadénienie ws¢pne:P = 0,15 MPa.
Vn = 1,923 x (0,25+0,10)/(0,25-0,15) = 6,73h3I07 dm3

Przyrosty objtosci glikolu zwigzane ze wzrostem temperatury przejmowasu Iprzez cénieniowe
naczynie wyrownawcze, np. Refix typu DC 25, lubambwnowane, o nas{pujacych parametrach:
" pojemngé catkowita:  Vn= 25 drfy

pojemnd¢ uzytkowa:  Vu= 22 drf

- wymiary: D= 280mm, Hc= 510mm;
- $rednica przydczeniowej rury bezpiecastwa (rury wzbiorczej): dw= 25 mm;
- waga: m= 4,8 kg.
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Zgodnie z norrg PN-91/B-01284 dot. "Zabezpieczenia instalacji egran wodnych systemu
zamknetego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi” wexmmna srednica rury wzbiorczej
powinna wynosi co najmniej (lecz nie mniejhR0 mm):

d = 0,7/Vu[mm]
gdzie:
Vu - minimalrg pojemnd¢ uzytkows przeponowego naczynia wzbiorczego obliczono zerwzo
Vu =V xp; xAV [dm?
0,7 - wspotczynnik przeliczeniowy.
W zwigzku z powyszym srednica wzbiorczej rury bezpieczéstwa, faczacej przeponowe
naczynie wzbiorcze, np. Refix typu DC 25 lub inneGwnowazne z instalach:

d =0,72/Vu=07+/22= 328mm

Srednica rurydczacej przeponowe naczynie wzbiorcze Refix typu DCz2Bstalacy wynosi 25mm.
W s$wietle wykonanych obliczejest wic wystarczajca.

7.6. DOBOR POMPY.
W celu zapewnienia cyrkulacji czynnika grzewczegospronie instalacji ga#g (glikolu) dobrano
pompg.
Wydajna¢ pompy obiegowej wynosi:
Gp= 1,15 x 33,00 x 0,86 : 20 = 1,63%h
Strata gdnienia w instalaciji:
- opory hydrauliczne w instalacji (wg projektu ialstcji CO): 0,92 mhkD;
- opory hydrauliczne na wymienniku: 0,22 paH
>H= 1,14 mHO

Wymagana wysoki& podnoszenia pompy Wynosi:

Hp=1,1x1,14 = 1,254 mkO

Dobrano pomg, np. firmy Grundfos typu ALPHA3 25-80 180, zasilari x 230V, max. moc na
wejsciu Ns= 0,250kW, pn=10 bar, lub ipndwnowana.

7.7. WYTYCZNE PROWADZENIA PRZEWODOW.

Mocowanie przewoddéw do przegréd budowlanych powime dopuszcza do powstawania i
rozchodzenia sgi hatasu i drga Poziom dwicku od instalacji nie powinien przekraéza
dopuszczalnych warfoi okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

Do mocowania przewodow stalowych stoséwesporniki montaowe np. firmy NICZUK- Metall
ocynkowane z uchwytami z wkiaglkgumowy zakladanymi na izolagj termiczry lub inne
rownowane.

Nie mazna prowadzié przewoddéw instalacji centralnego ogrzewania w budykach nad
przewodami gazowymi i elektrycznymi.

Minimalna odlegté¢ metalowych elementéw instalacji centralnego ogem@e od przewodow
elektrycznych przy uktadaniu réwnolegtym powinnanegi co najmniej 0,5 m, w miejscach
skrzyzowan 0,05 m, a od rur gazowych 0,15 m

Po wykonaniu instalacji CO nadg sporadzi¢c projekt powykonawczy z doktadnym naniesieniem
instalacji, ulegajcej zakryciu, wraz z odlegloiami tej instalacji od przegrod budowlanych -
alternatywnie mgna wykong& dokumentag fotograficzry (obok instalacji naley potozy¢ tate
miernicz).

7.8. WYTYCZNE WYKONANIA PRZEXSC PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.

W miejscach przég¢ przewoddw przez przegrody nie wolno wykonyvpalczen rur.

Przegcia przewodow przez przegrody najewykonywa w stalowych tulejach ochronnych o
srednicy wtkszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o dhegowickszej od grubgxi

8
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przegrody o 2cm - przestizgpomidzy zewrtrzng $sciam przewodu a tulej ochronm nalezy
wypenic szczeliwem, zapewniggym maliwosé osiowego ruchu przewodu.

Z uwagi na ochraofiprzeciwpaarowg obiektu w przejciach przewoddw palnych i niepalnych przez
przegrody budowlane, stan@ee granice stref parowych (np. klatki schodowe), nalestosowa
system ochrony przeciwparowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany e@ghronnej) zgodny z
normg PN-EN 1366-3:2009 ,Badania odpo#so ogniowej instalacji #ytkowych - Czs¢ 3:
Uszczelnienia prz&g instalacyjnych”.

7.9. PROBY INSTALACJI CO.

Po wykonaniu instalacg centralnego ogrzewanianalezy poddaé cisnieniowej probie szczelnéci
»-na zimno”, ptukaniu, a nastepnie probie i regulacji na goraco (potwierdzonej protokolarnie).
Cisnienie prébne przy badaniu szczeditiow stanie zimnym dla instalacji wodnych centragloe
ogrzewania, gdyrodiem ciepta jest kottownia lub wymiennik, lub &iedalaczynna o temperaturze
do 118C powinno by wyzsze od dnienia roboczego o 2 kG/éntecznie mniejsze rii 4 kG/cnf.

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym probinniowej ,na zimno”, naley wykona probke
wodmg ,nha gopco” — praca instalacji centralnego ogrzewania prmjwyzsze] temperaturze,
zatazonej w obliczeniach (6C na zasileniu) i przy pracy pomp obiegowych.

Po nagrzaniu instalacnalery ochtodzé do temperatury otoczenia i ponownie ogrda najwyszej
temperatury jak na pogtku tej proby. Wyniki préby m@na uznéd za dodatnie, jeli przy
utrzymywaniu najwyszej temperatury i énienia stwierdzono szczelftoinstalacji, brak przeciekéw

i roszenia, manos¢ swobodnego rozszerzanig slementow instalacji, a po ochtodzeniu instalacji
brak uszkodzei trwatych odksztatage

7.10. 1ZOLACJE ANTYKOROZYJNE | CIEPLOCHRONNE.

Powierzchnie stalowe zewtnzne oczyci¢c do 2-go stopnia czysio i pokry¢ farbg zgodnie z
instrukcp KOR-3A. Konstrukcje wsporcze, zamocowania i ruggcizabezpieczy 2-krotnie farly
podktadovg (farba silikonowa do gruntowania) oraz 2-krotnalf nawierzchniow odporry na
temperatug do 200C (emalia silikonowa termoodporna).

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i kompdadenw instalacjach centralnego ogrzewania,
(...) powinna spelni@ wymagania minimalne, okilone w ,Warunkach technicznych, jakim
powinny budynki i ich usytuowanie” - zmiana z drii§.09.2015 wprowadzona Rozpgizeniem
Ministra Infrastruktury.

Przewody prowadzone w bruzdaatiennych nalgy zaizolow#& pianky dostosowas do uktadania w
bruzdach.
Rury prowadzone listwach przypodtogowych rgleaizolowd.

8. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

8.1. OPIS INSTALACJIWENTYLACJI MECHANICZNEJ.

Boksy 1-8 wentylowanedla grawitacyjnie, a w przypadku wygiienia zbyt wysokiego atenia
dwutlenku wegla uruchomiony zostanie wentylator firmy Systemigipu RS70-30 L3 lub inny
rownowany, ktory ma za zadanie wyrzut szkodliwych gazéwambdach. Zaprojektowano szybkie
sitowniki do przepustnic np. firmy Belimo typu LM@2 (czas otwarcia po#ej 2,5s) lub inny
rownowany. Jednoczaie w momencie zadziatania wentylatora otwasie bramy wjazdowe.

Boks 9 kkdzie wentylowany centralwentylacyjry firmy Klimor przez nawiew powietrza do kanatu
obstugowego. Centrala uruchamiana jest w dwéchpadiyach:

- na wejciu do kanatu obstugowego z obu stron znajdugecgujnik wegcia do kanatu, ktory
uruchamia central wentylacyjy jednoczénie zamykajc przepustnic na wywiewnym kanale
grawitacyjnym — wydcznik centrali znajduje sipoza kanatem, tak aby nie byto Aiare wytaczenie
go przez osopznajduyca sic w kanale
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- skzenie tlenku wgla w pomieszczeniu przekroczy dopuszczalarta¢ — centrala wydczy sk po
wentylowaniu pomieszczenia.

Wiaczenie centrali rowna i rbwna s¢ zamkngciu przepustnicy na wywiewnym kanale
grawitacyjnym w dachu.

llosci powietrza wentylacyjnego podano na wylotach wieanikow i wlotach do wywiewnikow w
czesci graficznej opracowania.

System wentylacyjny wypogany zostanie w odpowiedpiilos¢ wiasciwie rozmieszczonych
otworow rewizyjnych umaiwiajacych mechaniczne czyszczenie instalacji.

Jako nawiewniki i wywiewniki zastosowano kratki nawne i wywiewne z przepustnicami
regulacyjnymi.

Kanaly wentylacyjne prowadzone na zewn budynku (na dachu icianie budynku), nals
dodatkowo zabezpieczytaszczem ochronnym z blachy ocynkowanej lub atimaie;.

UWAGA!

Temperatug nawiewu z centrali naky ustawé na temperatgrco najmniej 18°C.

Centra¢ wentylacyjy nalezy zamawigé z firmowym kompletem automatyki zabezpiegraf
regulacyjnej i petnym wyposganiem opcjonalnym (przepustnice, &é elastyczne, swietlenie,
wizjer).

UWAGA!
Absolutnie zabronione jest wygizanie uktadu przez osoby trzecie w momencie, golydiwiek
znajduje st w kanale obstugowym.

8.2. WYTYCZNE W ZAKRESIE ZABEZPIECZE PRZECIWPQAROWYCH
Praca wentylatorow powinna zo&farzerwana w przypadku sygnatuzaoowego w budynku.

8.3. SYGNALIZACJA ALARMOWA OBECNOSCI TLENKU WEGLA

Pomieszczenia boksow najezabezpieczy przed zbyt wysokim steniem tlenku wgla. W tym
celu dobrano czujnik typu DG-22/NL firmy Gazex,spmagcych dwa progi alarmowe obecmad
tlenku wegla. Czujniki naley zamontowda zgodnie z graficzn czgécia opracowania na wysokoi
ok. 180-200cm od posadzki.

Czujniki naley podhczy do modutu alarmowego firmy Gazex typu MD, wspoduijacego z
sygnalizatorami akustyczno-optycznymi SL-32 firmgzZ8x, przed wégiem do kadego boksu oraz
w srodku.

Modut alarmowy ma za zadanie przy pierwszym prdgu@owym whcza sygnalizag wizualm, a
przy drugim progu alarmowym rowrieygnalizac akustyczg i uruchamia wentylatory.

8.4. ZAPEWNIENIE MOZLIWOSCI CZYSZCZENIA INSTALACJI .

Na kanatach zamontowaewizje umaliwiajgce czyszczenie instalacji podczas jgjtkowania.

1. czyszczenie instalacji powinnodgapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjrwch
przewodach instalacji lub przez demangdementu sktadowego instalaciji;

2. otwory rewizyjne powinny untiwia¢ oczyszczanie wevgtrznych powierzchni przewodéw, a
takze urzdzen i elementéw instalacji, §# konstrukcja tych urgdzen i elementow nie umdiwia ich
czyszczenia W inny sposob;

3. wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obadi wytrzymataci i szczelnéci przewodow,
jak rowniez wtasciwosci cieplnych, akustycznych i przeciwgarowych;

4. elementy usztywniage i inne elementy wyposania przewodow powinny ldytak zamontowane,
aby nie utrudniaty czyszczenia przewodoéw;
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5. elementy usztywnigge wewntrz przewoddw o przekroju kotowym powinny réieptywowe
ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym; niedopusaine jest stosowaniesta perforowanych lub
innych elementéw trudnych do czyszczenia,

6. nie naley stosowa wewngtrz przewodow ostro zakiezonychsrub lub innych elementow, ktore
mog powodowé& zagraenie dla zdrowia lub uszkodzenie aoizen czyszczacych;
7. nie dopuszcza giostrych krawdzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworow i diach
rewizyjnych;

8. pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne zgdzen powinny s¢ tatwo otwierd;

- pomkdzy otworami rewizyjnymi nie megby¢ zamontowane wcej niz dwa kolana lub tuki o
kacie wickszym ni 45°,

- w przewodach poziomych odlegiomiedzy otworami rewizyjnymi nie powinna bywigksza nk
10m

Przy montau instalacji naley stosowa zabezpieczenia zapobiegeg zanieczyszczeniu instalacji w
trakcie prowadzonych prac budowlanych.

Wymagane wymiary otworow rewizyjnych:

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w| Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w
przewodach przewodach
0 przekroju kotowym 0 przekroju prostaknym

Srednica przewodu | Minimalny wymiar Wymiary boku Minimalny wymiar

(mm) otoworu rewizyjnego przewodu (mm) otoworu rewizyjnego
AxB (mm) AxB (mm)

080 180x80 Do 200 300x100
100 180x80 200-500 400x200
125 180x80 Powsej 500 500x400
160 200x100 Wadgie do przewodu 600x500
200 200x100
250 200x100
315 200x100
400 200x100
500 300x200
630 400x300

Wejscie do przewodu 600x500

8.5. REGULACJA UKEADOW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNE].

Po wykonaniu sieci przewoddw najeposzczegolne uktady wentylacyjne wyreguldowa

Stuza do tego przepustnice powietrza nawiewanego i usaeg@ przy centrali, przepustnice
kanatowe znajdgce sé na kadym gidbwnym cagu wentylacji nawiewnej i wywiewnej oraz
przepustnice regulacyjne znajglcg przy kratkach wyegowych i nawiewnych.

Przepustnice te nalg ustawt w takim potl@eniu, aby ild¢ powietrza przeptywagpa przez
nawiewniki i kratki wycggowe zgodna byta z isgiami podanymi (w opisie i na rysunkach).

8.6. MONTAZ INSTALACIJI.
Kanatly wentylacyjne naly zamocowa za pomog uchwytow montaowych, np. firmy Flamco,
zgodnie z katalogiem systemu zamocaowantylaciji.

8.7. IZOLACJA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Calci¢ instalacji naley zaizolow#& ostonami termoizolacyjnymi (np. matami firmy ARMACL
POLAND typu AF/Armaflex o wspotczynniku przewodzenia ceept 0,033 W/mK lub inne
rownowane) o grubéciach 30mm wewstrz budynku i 100mm na zewtnz.

Wewmgtrz budynku stosowaptaszcz z folii aluminiowe).
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Przewody prowadzone na zesnz budynku (na dachu dcianie budynku), naky dodatkowo
zabezpieczy ptaszczem ochronnym z blachy ocynkowanej

8.8. KANALY, KSZTALTKI | OSPRZET WENTYLACYJNY

W skiad instalacji wchodiz

— kanaly i ksztattki wentylacyjne z blachy stalowelyokowanej o przekrojach ajgtych (kanaty
zwijane z tamy stalowej ocynkowanej SPIRO/SD) i prositriych;

— nawiewniki i wywiewniki- anemostaty;

— siowniki do przepustnic firmy BELIMO;

— centrale wentylacyjne.firmy Klimor;

— pompki skroplin firmy Sauermann.

9. UKEAD OSUSZANIA DYNAMICZNEGO

W boksie 9 przewidziano uktad osuszania dynamicznegkiad zgodnie z wytycznymi
Zamawiajcego dziata osuszgj cate pomieszczenie, jake wraliwa elektronika jest zamontowana
na bokach pojazdu.

W momencie wjczenia odeigu spalin lub centrali wentylacyjnej osuszacz poee ma zosia
wytaczony.

Dobrano urzdzenie firmy Cotes 65E-7.8 lub inne réwnawve.

10. ODCIAG SPALIN.

10.1. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIZAN.

Odcigg spalin w boksie nr 9¢kzie realizowany dwoma wentylatorandVPA-13-D-3-N, ktore
zamontowanedula na dachu na podstawach dachowych i cokotach.

Od kazdego wentylatoradulizie poprowadzona instalacja z rur SPIR&@emnicy fi 315. Do krécow
instalacji SPIRO zamontowane zosigirzewody elastyczne fi315 o odpofnbtemperaturowej do
450 stopni i dlugéci 4mb. Wszystkie dwa przewody zosignodihczone do jednego preseparatora
oleju zakaczonego specjadnssawk, ktora lzdzie wyposaona w kétka co umdiwi w tatwy sposob
podjechania do wyrzutu spalin. Sterowanie wentykani kczne po przez indywidualne rozruszniki
silnikowe (w momencie odsysania spalin ggleuruchomé jednoczénie dwa wentylatory na
stanowisku).

W celu ograniczenia poziomu hatasu instalacja nestayposaona w ttumiki po stronie ssawne.
Wiaczenie systemu odgju spalin palczone jest z otwarciem bramy wjazdowej na wysSokuk.
0,5m. Przestrzezapewni naptywswiezego powietrza w takiej ikei jaka usunie odsysacz spalin, co
zapewni wysok skuteczné¢ odcigu.

Automatyle dziatania ujto w projekcie elektrycznym.

Na uktad odcjgu spalin sktada si

. Wentylator WPA-13-D-3-N 807W22 - 2 szt

Wytacznik serwisowy 843W30 - 2 szt

Preseparator oleju zakezony specjalpssawlg do NUR-21 200x25cm 850W45 -1 szt
Thumik kanalowy TK-315/1000 830T67 - 2 szt

Podstawa dachowa BI/315 843P10 - 2 szt

Cokot blaszany CB-530 843C07 - 2 szt

Rozrusznik silnika RS-16-3 816R20 - 2 szt

Przewody elastyczne fi315, odpo#ta@l50°C 445E07 — 8 szt.

N~ WNE

10.2. WYTYCZNE W ZAKRESIE ZABEZPIECZE PRZECIWPGAROWYCH
Praca wentylatorow powinna zo&farzerwana w przypadku sygnatuzaoowego w budynku.
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11.

OGOLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT INSTALACYJNYCH
Dostarczone na bude@wrury powinny by proste, czyste od wewinz i zewntrz, bez
widocznych werdw i ubytkow, spowodowanych kor@zjub uszkodzeniem. Niedopuszczalne
jest wbudowanie w instalacjrur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych oraz rur o
zmienionym lub znieksztalconym przekroju. Rury pomy mie state oznaczenie. Rury z
tworzyw sztucznych powinny By proste, bez widocznego zowalizowania, zgniede
znieksztatcs;
Przed dostarczeniem na budoarmatue nalezy poddd probie na szczeldé;
Urzadzenia sanitarngeliwne, ttoczone z blachy i fajansowe powinny logyste, bez uszkodize
powierzchni.
Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywagnmzewodow uktadanych na podporach
nalezy wykonywa w sposéb umdiwiajacy regulac poziomy i pionowy potazenia przewodu.
Polczenia spawane i kotnierzowe rur powinny znajdowe w odlegtaci 1/4 [11/3 diugaci
przesta od punktow podparcia. Bokenia kotnierzowe nie powinny znajdaivaic w $rodku
przesta.
W miejscach przé¢ przewoddw przez przegrody nie wolno wykonywmlczen rur. Przejcia
przewodow przez przegrody nzyewykonywa& w stalowych tulejach ochronnych- przestrze
pomkdzy rug a tulep powinna by wypetniona materiatem elastycznym, uriwiajacym
swobodne przesuwaniessury w tulei ochronnej na skutek wydtnia cieplnego. Wymagania te
nie dotyca przypadku, gdy w miejscu przeja przewodu przegciany przegrody przewidziano
punkt staty.
Przewody pionowe wykonane z rur stalowych malmocowd do scian za pomag uchwytow,
przy czym przy wysokai kondygnacji porde] 3,0m. w iléci jeden uchwyt w potowie
wysokaci  kondygnacji. Dopuszczalna odchytka przewodu pwego od pionu nie nie
przekraczd& 10mm na 10m dtugei przewodu pionowego;
Przewody poziome diugoi o dtugaci wickszej nz 2m. prowadzone pdcianach budynku
nalezy mocowa do scian za pomag uchwytdéw; wszelkie rodzaje podpér ruchomych powinn
umazliwia¢ swobodne przesuwanie girzewodow spowodowane wydkniem cieplnym
Mocowanie przewodoéw do przegréd budowlanych powini® dopuszczado powstawania i
rozchodzenia i hatasu i drga Poziom dwigcku od instalacji nie powinien przekracza
dopuszczalnych warsoi okreslonych wg PN-87/B-02151/02.
Przewody spawane z rur ze szwem paayun naley uktad& tak, aby szew byt widoczny na
calej dtugdci; szwy podtine dwdch 4czonych ze saprur powinny by przesunjte wzgkdem
siebie przynajmniej o 1/6 obwodackonych rur.
Rury o grubéci scianki do 5mm powinny hiy tagczone za pomacspawania gazowego albo
elektrycznego; rury o gruloi scianki powyej 5mm zaleca eitaczy¢ za pomog tuku
elektrycznego.
Przed rozpocggxiem spawania natg sprawdz¢ wspotosiowac rur.
Zaleca s, aby sptaszczenie rury przyegiu nie przekraczato 10% zewtrenejsrednicy rury.
Odstpy grzejnikéw od elementéw budowlanych:

migdzy grzejnikiem &ciam: 50mm;
migdzy dolry krawedzia grzejnika a podtog 70 +100mm;
migdzy gorry krawedzia grzejnika a parapetem 50 +100mm.

Odlegta¢ przewodu instalacji CO nie zaizolowanego Iub azgl tego przewodu odciany
budynku powinna wynoé&ico najmniej:

dla rur osrednicy do 40mm: 30mm;

dla rur osrednicy powyej 40mm: 50mm.

Galgzki grzejnikowe przy diugei ponad 1,5m. powinny kBymocowane ddcian uchwytami
umieszczonymi w potowie diugoi gabzki.
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12. WYTYCZNE BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia dla potrzeb budowy instalsapitarnych.

Przy wykonywaniu prac zwzanych z budowinstalacji naley przestrzega

* rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Songjlz dnia 22 marca 2007r. (Dz. U.
Nr 49 z 2007r., poz. 330, z fdejszymi zmianami) w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy;

* rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 20@Dz. U. Nr 40 z 2000r., poz. 470)
w sprawie ogolnych przepiséw dotycych bezpieczestwa i higieny pracy przy wykonywaniu
prac spawalniczych;

e ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracgi(jekinolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z
pd&zniejszymi zmianami);

e art. 21 ,a” ustawy z dnia 18 sierpnia 2006r. — Rrdwmdowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118)

 ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze techgioz (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
po&zniejszymi zmianami);

* rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpiedmstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakredaajow
robét budowlanych stwarzgjych zagraenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151,
poz. 1256);

* rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@d @aja 1996r. w sprawie szczegolnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpigstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285);

* rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni8 ghaja 1996r. w sprawie rodzajow
prac wymagajcych szczegolnej sprawém psychofizycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 287);

* rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni8 fhaja 1996r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny hiywykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U6/ poz. 288)

* rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ &erpnia 2003r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 zméjszymi zmianami);

* rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéza 2001 r. w sprawie bezpiedstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innycladzer technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263);

* rozporzdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002r. w sypea rodzajéw urzdzen
technicznych podleggych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1@2p&niejszymi
Zmianami);

* rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DzNWU47, poz. 401).

Plan BIOZ powinien okrdac:

- szkolenie w dziedzinie bezpiedmtwa i higieny pracy dla pracownikoéw zatrudnionych
stanowiskach robotniczych; program szkolenia posvinby dostosowany do rodzajow i
warunkow wykonywanych prac. Powinien zape$vnpracownikom zapoznanie ¢Siz
wystepujacymi  czynnikami srodowiska pracy, ryzykiem zawodowym zwanym z
wykonywanymi czynngciami, sposobami ochrony przed zagmoiami, jakie mog wysipic¢
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

- ocere ryzyka zawodowego, wygtujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku
pracy;

- podstawowe wymagania bhp przy wykonywaniu pracegatnie niebezpiecznych;

- sposb6b prowadzenia instrukta pracownikdw przed przygiieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych.

W Planie BIOZ nalgy zwrocié szczegola uwag: na:
- roboty wykonywane na drabinach i pomostach robdtzyc
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- prace spawalnicze z uwzgdhieniem widciwego zabezpieczenia butli acetylenowo -
tlenowych oraz aparatéw spawalniczych, azéakrywania przez spawaczy i pomocnikow
wymaganej przepisami odzie ochronnej oraz zabezpieéz@a twarz i oczy; przy pracach
spawalniczych naly uwzgkdni¢ wiasciwe zabezpieczenia zywane z ochran p. pa oraz
odpowiednim przewietrzaniem miejsca pracy.

- wytyczne ochrony pracy z aparatami i adzeniami wysokoobrotowymi takimi jak: wiertarki
udarowe, gwintownice mechaniczne oraz szlifierkczawe;

- wytyczne bezpieczstwa prowadzenia prac w pahli elementow innych instalacji, a w
szczegOlnéci instalacji elektrycznej i teletechniczne.

Pracownicy wykonujcy prace przy monta instalacji musg by¢ przeszkoleni w zakresie zasad BHP

zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy Dz. U. Nr 182004r., poz. 1860.

12.1. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:
Prowadzenie prac budowlanych w terenie gmsym dla oséb postronnych — zorganizowanie placu
budowy:

- wygrodzenia i zabezpieczenia miejsc niebezpieczmyala napisy ostrzegawcze na terenu robot
ziemnych;

- prowadzenie prac przyzyciu odpowiedniego spe;

- rozeznanie w przebiegajych sieciach podziemnych wssedztwie projektowanego pragiza
cieplnego;

- w miejscach skrzxowan z uzbrojeniem podziemnym prace ziemne wykonywaoene;

- urzagdzenie przég i przejazdéw zapewniggych peta komunikacg;

- w przypadku realizowania sieci etapami: przeprowadz odbiorow cogciowych oraz

sukcesywne przywracane terenu do stanu pierwotnego;

utrzymywanie porgdku na placu budowy.

12.2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Szkolenie w dziedzinie bezpiedmtwa i higieny pracy dla pracownikédw zatrudnionycla

stanowiskach robotniczych przeprowadzajako szkolenie wgpne i szkolenie okresowe. Szkolenia

te prowadzoneagsw oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow sakial

Szkolenia wsfpne ogodlne — instruktaogélny” — przechodgwszyscy nowo zatrudnieni pracownicy

przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmoje® zapoznanie pracownikow z

podstawowymi przepisami BHP, zawartymi w Kodeksmady, w uktadach zbiorowych pracy i

regulaminach pracy, zasadami bhp obmwjgcymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami

udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wsfpne na stanowisku pracy — ,instruktstanowiskowy” — powinien zapoznatva

pracownikow z zagr@eniami wys¢pujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami ochrony

przed zagrgeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pnactym stanowisku.

Pracownicy, przed przygiieniem do pracy, powinni Byzapoznani z ryzykiem zawodowym

Zwigzanym z pragnha danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkoleniagpsego ogolnego, szkolenia wghego na stanowisku

pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powirbge potwierdzony przez pracownika na

pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wsipne podstawowe w zakresie BHP powinny¢ byrzeprowadzone w okresie nie

dtuzszym ni 6 miesgcy od rozpocgzcia pracy na ok&onym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownik@vuzinionych na stanowiskach roboczych

powinny by przeprowadzane w formie instruktanie rzadziej i raz na 3 lata, a na stanowiskach

pracy, na ktorych wysgpuja szczegodlne zagrenia dla zdrowia lubzycia oraz zagrezenia

wypadkowe, nie rzadziejhraz w roku.
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatendmawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiadawymagane kwalifikacje. Powgzy wymog nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowyonaz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1KW.
Na placu budowy powinny lByudostpnione pracownikom do statego korzystania aktualstukcje
bezpieczéstwa i higieny pracy dotygeze:

- wykonywania prac zwizanych z zagreniami wypadkowymi lub zag#eniami zdrowia

pracownikow;

- obstugi maszyn i innych ugdzen technicznych;

- postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilveepiecznymi;

- udzielania pierwszej pomocy.
Wyzej wymienione instrukcje powinny oldla¢ czynndci do wykonywania przed rozpagzem
danej pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykamgwanej pracy, czyn§oi do wykonania po
jej zakaczeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych stwagegch zagraenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.
Nie wolno dopdci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie ipda wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiegjnosci, a take dostatecznej znajom przepisOw oraz zasad
BHP.
Bezpdredni nadzor nad bezpiegstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayvuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik roboét) oramistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

12.3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowwadzi do powstania bezgrednich zagroen

dlazycia i zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkéw pragcy

* niewlaciwa ogoélna organizacja pracy:

- niewlaciwy podziat pracy lub rozplanowanie zaga

- niewlaciwe polecenia przekonych;

- brak nadzoru;

- brak instrukcji postugiwaniasiczynnikiem materialnym;

- tolerowanie przez nadzor oggstw od zasad bezpiedmtwa pracy;

- brak lub niewtaciwe przeszkolenie w zakresie bezpigrste/a i ergonomi;

- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazarigmbez bada lekarskich;

* niewfaciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewlaciwe usytuowanie uszlzear na stanowiskach pracy;
- nieodpowiednie przégia i dogcia;
- braksrodkéw ochrony indywidualnej lub nievéigwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
* niewfaciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnegeddrezrodiem zagreenia;
- niewlaciwa stateczn& czynnika materialnego;
- brak lub niewtaciwe urzdzenia zabezpieczaje;
- braksrodkéw ochrony zbiorowej lub niewdeiwy ich dobdér;
- brak lub niewtaciwa sygnalizacja zagren;
- niedostosowanie czynnika materialnego do transpkaserwaciji lub napraw;

* niewlaciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatow zgstzych;

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
» wady materialowe czynnika materialnego:
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- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
niewtaciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;

- niewtaciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kieryjca pracownikami jest obogaana:

organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadaapiBczéstwa i higieny pracy;
dba o sprawné¢ srodkOdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniaodmje z
przeznaczeniem;

organizowad, przygotowywa i prowadzé prace, uwzgldniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkiem przy pracy, chorobami zawodowyminnymi chorobami zwjzanymi z
warunkamisrodowiska pracy;

dba o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcpeacy i wyposaenia technicznego, a tak o
sprawnd¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnf@zeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego, wgplijacego przy wykonywaniu robot na danym stanowiskeyra
wykazu prac szczegOlnie niebezpiecznych;

okreslenia podstawowych wymag&8HP przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpigchn
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwiebyso

wykazu prac wymagagych szczegolnej sprawém psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podf stosownerodki profilaktyczne majce na celu:

zapewné organizacgj pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpiecyapracownikéw przed
zagrazeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikovkadliwych i ucizliwych (np.
uzywanie kaskow i wykonywane przez dwie osoby prasavunkach szczegolnego zaggaia
dla zdrowia izycia ludzkiego);

koordynowanie realizacji zaflazapobiegajcych zagraeniom bezpieczestwa i ochrony
zdrowia;

zapewné likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikOw gtownie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powaghyjch takich zagrzen.

Wskazanie sposobu prowadzenia instriaktpracownikow przed przygtieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych:

osoba posiadgga uprawnienia budowlane we \#gavym zakresie kieraca bezpérednio

robotami budowlanymi — kierownik budowy zoba@wany jest kadorazowo:

- udzieli instruktazu wszystkim zatrudnionym na ich stanowisku pracy;

- zabezpieczy miejsca roboét a szczegdblnie wykopy przed gosin 0sob trzecich;

pracownicy wykonujcy prace budowlane powinni:

- przeszkoleni w zakresie BHP;

- posiadé umiegtnosci zawodowe i stosowne uprawnienia do wykonywamagy;

cztonkowie zespotu pracownikowy gobowgzani:

- wykonyw& prace zgodnie z zasadami bezpiésitwa pracy oraz zgodnie z poleceniami i
wskazowkami osoby kieraggej zespotem;

- stosow& odziez ochronm i robocz oraz sprzt ochrony osobistej wymagany przy
wykonywaniu danego rodzaju prac;

- reagowa na nieprzestrzeganie przepisow BHP przez innyetgwnikow i informowa o
tym kierupcego zespotem (brygadazist

- powstrzyma sie od wykonywania pracy gdy pojaavsic zagraenia dlazycia i zdrowia.

Przed przysipieniem do wykonywania prac nale

przygotow& miejsce pracy;

zastosowa wymagane zabezpieczenia;

zalazy¢ ogrodzenia, barierki i ostony w zateosci od potrzeb;

oznaczy miejsca pracy i wywiesiw razie potrzeby tablice ostrzegawcze;
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» przeszkok pracownikow (j.w.);
* pouczy pracownikdw zespotu o warunkach pracy oraz zagiach w gsiedztwie miejsca
pracy.

Przy wykonywaniu prac natg stosowé nastpujace zasady:
* rozszerzenie prac poza zakres jest zabronione;

e usuwanie ogrodze oston w czasie prac jest zabronione;
* przechodzenie poza stegbbot jest zabronione;

* Kkorzystanie ze spg¢u ochronnego jest obogakowe.

Po zakaczeniu prac kieracy zespotem jest zobogaany:
e zapewnt usunecie materiatdw, nakzlzi z miejsca pracy.

W razie stwierdzenia bezfredniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kiejtg
pracownikami obowgzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i ¢uoiaj dziatda w celu
usunkcia tego zagrizenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinnicbyyposaeni w érodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tapetorm przydziatusrodkdéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego, opracowanego przez pracoelawc

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony i@ i bezpieczéstwa uytkownikow tych
srodkéw powinny zapewnéawystarczajca ochrore przed wystpujacymi zagraeniami np. upadek z
wysokaci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu.

Kierownik budowy obowgzany jest informowa pracownikOw o sposobach postugiwania imi
srodkami.

Na budowie powinien kywywieszony na widocznym miejscu wykaz zawigcgjadresy i numery
telefonéw: najbliszego punktu lekarskiego, najidzej stray pazarnej, posterunku policiji.

Zgodnie z art. 21a ust 1 Prawa Budowlanego, kielovndowy jest obowizany sporzdzi¢ lub
zapewnt sporadzenie, przed rozpoeziem budowy, planu bezpieamdwa i ochrony zdrowia dla
danej inwestyciji.
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13. UWAGI KO NCOWE

a. W czasie robot przestrzegaozporzdzenia w sprawie bezpiedwdwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-moriawvych.

b. Wszystkie materialy zastosowane w instalacji muyszsiada atesty polskie COBRTI INSTAL
i PIH — zeszyty nr 2, 5, 6, 7, 12. Nie dopuszczamsontau urzdzen, ktore nie posiadaj
aktualnych atestow w momencie maonta

c. Wszystkie podane w projekcie materialy i adzenia § propozycy i dopuszcza si
zastosowanie innych pod warunkiem zachowania stdodgarametrow ugdzen.

d. Calas¢ robot instalacyjnych wykorazgodnie z rozpoeglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw techniadnyakim powinny odpowiadabudynki
i ich usytuowanie z pdniejszymi zmianami.

e. Sieci | przyhcza wykona zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i axthi
rurociggéw z tworzyw sztucznych" wydanymi przez Paldkorporacg Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w 1994 roku.

f. Urzadzenia technologiczne nale montow& zgodnie z wytycznymi producentéw (ich
firmowymi dokumentacjami techniczno-ruchowymi) igany posiadé wymagane przepisami
atesty.

g. Calas¢ robdt powinna by wykonana przez firmy specjalistyczne zgodnie zvaboujgcymi
przepisami i normami.

h.  Wszystkie materiaty i wyroby instalacyjne styka@ s¢ bezpdrednio z wod powinny mie
zgoctk na zastosowanie, wydamrzez Pastwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Warszawie.

I. Wszystkie materiaty i wyroby instalacyjne styka@ s¢ bezpdrednio z wod powinny mie
swiadectwo Pastwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontakitody do picia.

J- W miejscach przéf kanatow lub przewoddéw przez przegrody budowlanedzisfapce
wyznaczone strefy parowe naley stosowa klapy przeciwpearowe i odpowiednie
zabezpieczenia dla przewodow rurowych.

Projektant: mgr in. Grzegorz Jancewicz

Sprawdzajcy: mgr inz. Katarzyna Dominiczak
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW
WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Zatacznik nr 1
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Oznaczenie |Opis elementu Szt. m2 Uwagi
N1-
N1- 1 Zawor nawiewny KN-RM-160-C 2 prod.ALNOR
N1- 2 Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X150-350 1 0.28  |prod.ALNOR
Redukcja sym. QPR6v-N-C-300x150-250x150-30-
N1-3 30-250 1 0.225 |prod.ALNOR
Tréjnik TR1v-N-C-250x150-400-200x100-200-75-
Ni-4 125 1 0.395 |prod.ALNOR
Redukcja sym. QPR6v-N-C-250x150-200x150-30-
- 30-250 1 0.2 prod.ALNOR
- Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X150-350 1 0.245 |prod.ALNOR
Tréjnik TR1v-N-C-200x150-400-200x100-200-75-
- 150 2 0.37  |prod.ALNOR
- Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X150-600 1 0.42 |prod.ALNOR
Redukcja sym. QPR6v-N-C-200x150-200x100-30-
N1-9 30-250 1 0.176 |prod.ALNOR
N1- 10 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X100-350 1 0.21 prod.ALNOR
N1- 11 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X100-600 1 0.36  |prod.ALNOR
Tréjnik TR1v-N-C-200x100-400-200x100-200-50-
N1-12 150 2 0.33  |prod.ALNOR
N1-13 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X100-550 1 0.33  |prod.ALNOR
N1- 14 tuk QBv-N-C-100x200-30-30-120-90 1 0.338 |prod.ALNOR
N1- 15 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X150-300 1 0.27  |prod.ALNOR
Tréjnik TR1v-N-C-300x150-400-200x100-200-75-
N1- 16 100 1 0.42 |prod.ALNOR
Redukcja sym. QPR6v-N-C-400x150-300x150-30-
N1- 17 30-300 1 0.33  |prod.ALNOR
N1- 18 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X150-1382 1 1.52  |prod.ALNOR
Tréjnik TR1v-N-C-400x150-400-200x100-200-75-
N1-19 50 1 0.47  |prod.ALNOR
N1- 20 Kratka naw.z przepustnicg Seria160 203 102 8 prod.BH-Res
N1- 21 Redukcja PRL1v-N-C-400x600-315-30-50-500 1 1.04  |prod.ALNOR
N1-22 Kolano BP-C-315-90 1 0.639 |prod.ALNOR
N1- 23 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-334 1 0.33  |prod.ALNOR
N1- 24 Tréjnik TPC-C-315-250 1 0.638 |prod.ALNOR
N1- 25 Redukcja PRL1v-N-C-400x150-250-30-50-500 1 0.556 |prod.ALNOR
N1- 26 Redukcja RPC-C-315-250 1 0.14  |prod.ALNOR
N1- 27 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+2426 1 4.259 |prod.ALNOR
N1- 28 Kolano BP-C-250-90 1 0.430 |prod.ALNOR
N1-29 Przepustnica zamykajgca DAS-250 1 prod.ALNOR
N1- 30 Tréjnik TPC-C-250-160 1 0.375 |prod.ALNOR
N1- 31 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2450 1 1.923 |prod.ALNOR
N1- 32 Redukcja RPC-C-250-160 1 0.1 prod.ALNOR
N1- 33 Kolano BP-C-160-90 1 0.182 |prod.ALNOR
N1- 34 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+2775 1 2.899 |prod.ALNOR
N1- 35 Ttumik prosty BDER-30-031-120 1 prod.FLAKT Bovent
N1- 36 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-539 1 0.534 |prod.ALNOR
N1- 37 tuk QBv-N-C-400x600-30-30-120-90 1 2.382 |prod.ALNOR
N1- 38 Czerpnia $cienna CSQ-600x400 1 prod.ALNOR
N1- 39 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X400-367 1 0.735 |prod.ALNOR
N1- 40 tuk QBv-N-C-400x150-30-30-120-90 1 0.533 |prod.ALNOR
N1- 41 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X150-3500 1 3.85 |prod.ALNOR
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Wi1-

Wi1-1 Redukcja PRL1v-N-C-400x600-315-30-50-500 1 1.04  |prod.ALNOR
Wi1-2 Redukcja PRL1v-N-C-400x600-315-30-50-300 1 0.664 |prod.ALNOR
W1-3 Ttumik prosty BDER-30-031-120 1 prod.FLAKT Bovent
Wi-4 Tréjnik TPC-C-315-250 1 0.638 |prod.ALNOR
Wi1-5 Kolano BP-C-315-90 4 0.639 |prod.ALNOR
W1-6 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-265 1 0.262 |prod.ALNOR
Wi1-7 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2500 2 1.963 |prod.ALNOR
W1-8 Kratka do kanatéw okr. SGR-0-525-125 2 prod.ALNOR
Wi1-9 Przepustnica dla SGR SGR-DA-525-125 2 prod.ALNOR
W1-10 Kratka do kanatéw okr. SGR-0-425-125 2 prod.ALNOR
Wi1- 11 Przepustnica dla SGR SGR-DA-425-125 2 prod.ALNOR
Wi1-12 Zaslepka CSL-C-250 2 0.12  |prod.ALNOR
W1-13 Redukcja RPC-C-315-250 1 0.14 |prod.ALNOR
W1- 14 Kolano BP-C-250-90 1 0.430 |prod.ALNOR
W1- 15 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2x3000+1518 1 5.902 |prod.ALNOR
W1-16 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-3000 1 2.967 |prod.ALNOR
W1-17 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-481 1 0.475 |prod.ALNOR
W1-18 Przepustnica zamykajaca DAS-250 1 prod.ALNOR
W1-19 Wyrzutnia HAN-C-315 1 prod.ALNOR
Wi1- 20 Czerpnia $cienna CSQ-600x300 8 prod.ALNOR
Redukcja sym. QPR6v-N-C-600x300-400x300-30-
Wi1- 21 30-550 8 0.99 |prod.ALNOR
Wi1- 22 tuk QBv-N-C-300x400-30-30-120-90 8 1.228 |prod.ALNOR
Tr.ortowy TR3v-N-C-700x400-300-300-247-120-
Wi1-23 120-90-90-30-30-30-30 4 1.604 Jprod.ALNOR
Wi1- 24 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X300-2574 4 3.603 |prod.ALNOR
Wi1- 25 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X300-1736 4 2.431 |prod.ALNOR
Wi1- 26 Kanat wentylacyjny QD-N-C-700X400-3500 4 7.7 prod.ALNOR
Wi1- 27 Wyrzutnia dachowa WDQ-E-N-C-700x400 4 prod.ALNOR
Wi1- 28 Przepustnica zamykajgca DAS-500 1 prod.ALNOR
Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-
Wi1- 29 700x400 4 prod.ALNOR
Nyple dodane:
Nypel NS-C-160 1 0.064 prod.ALNOR
Nypel NS-C-250 3 0.130 prod.ALNOR
Nypel NS-C-315 1 0.170  prod.ALNOR
Pole powierzchni rozwinieé kanatéw okragtych: 23.5 m2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek okragtych: 7.1 m2
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw prostokatnych: 63.2 m2
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KARTY KATALOGOWE ’
ZASTOSOWANYCH URZ ADZEN

Zatacznik nr 2
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CENTRALA WENTYLAC YJNA
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Wydatek m*h Wywiew  MCKS011230R-PFCPRVF+AD+FC+A
1200 1200 200398 KLIMOR Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp.k.
Cisnienie dysp. Pa B.Krzywoustego 5  Oferta 016131 Poz. of. 1
Nazwa Sekcji Masa kg 300 300 81-035 Gdynia Ozn. proj. NW1
Sekcja nr 3 66 www.klimor.pl Klient Garaz Braniewo
Sekeja nr 2 213 .
kom 601052218  Obiekt .
Sekeja nr 1 61
pozostale elementy 1 rczarnecki@klimor.pl  Miasto . Data 2016/11/14
Razem 351 V5368 127333 | Opracowal:  Radostaw Czamecki kom 601052218 KLIMOR
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200398

V5368 127333

B.Krzywoustego 5 Oferta 016131
81-035 Gdynia Ozn. proj.NW1
www.klimor.pl Klient Garaz Braniewo
kom 601 052 218 Obiekt
rczarnecki@klimor.pl Miasto

KLIMOR Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp.k.

Poz. of. 1

Data 2016/11/14

Opracowat:

Radostaw Czarnecki kom 601 052 218

KLIMOR

Nawiew MCKS011230L-PFCPREHVF+AD+FC+A

Wydatek 1200 m3/h

Cisnienie dysp. 300 Pa

Przepustnice i kr6¢éce wlotowe ‘ 0 Pa

Filtr ] 84 Pa
Spadek ci$nienia powietrza Zestaw filtrow  P.FLR G4
obliczeniowy 84 Pa
filtr czysty 18 Pa
filtr brudny 150 Pa
Predkos¢ w oknie filtra 1,4 m/s

Wymiennik krzyzowo-przeciwpradowy 175 Pa

Nawiew Wywiew
Pow. wlot -18/100 °C/% Pow. wlot 20/40 °C/%

Pow. wylot 14,7/8,8 °Cl% Pow. wylot -7,6/95,7 °Cl%

Opory obliczeniowe 175 Pa Opory obliczeniowe 195 Pa

Predko$¢ w oknie wym. 1,9 mis Predkos¢ w oknie wym. 1,9 mis

Moc 142 kW Wymiennik CPR1_MCKO1
Sprawnos$¢ 86,1 %

Nagrzewnica elektryczna 18 Pa
Wymiennik EH_14-3_MCKO01 Moc 3,3 kW
Wydatek: 1200 m3h Opory przeptywu 18 Pa
Powietrze wiot 9,7/8,8 °Cl% Moc znamionowa 14 kW
Powietrze wylot 18/5 °Cl%

Wentylator
WENTYLATOR VF2_MCKO01
Wydatek 1200 m*h Cis. dynam. 17 Pa Moc 0,75 kW Napiecie 3x400/50 V/Hz
Opory przeptywu 300 Pa Ci$. stat. 577 Pa Obroty 2825 r/min Nat. pradu 1,68 A
Obroty 2768 r/min Cis. catk. 594 Pa Czestotliwose 48 Hz Obroty maks. 3800 r/min
Moc na wale 0,28 kW Sprawno$¢ maks. 71,4 % SFP 0,87kW/m3/s Czestotl. maks. 67 Hz
Moc obliczeniowa 0,25 kW Przetwornik czestotliwo$cF.CVTR_0,75 napiecie pradu1x230/3x230V
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wlot dB 66 63,3 70,1 67,4 64,7 613 59,5 57,2 74,4
Wylot dB 67,7 66,2 748 714 742 705 67 61,1 79,9
Przepustnice i kr6¢ce wylotowe ’ 0 Pa
Wywiew MCKS011230R-PFCPRVF+AD+FC+A
Wydatek 1200 m3/h Cisnienie dysp. 300 Pa ‘

Przepustnice i kré¢ce wiotowe \ 0 Pa

Filtr [ 84 Pa
Spadek ci$nienia powietrza Zestaw filtrow  P.FLR G4
obliczeniowy 84 Pa
filtr czysty 18 Pa
filtr brudny 150 Pa
Predkos¢ w oknie filtra 1,4 m/s

Strona: 1/4

Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian.

Data: 2016/11/16
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] KLIMOR Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp.k.
B.Krzywoustego 5 Oferta 016131 Poz. of. 1
81-035 Gdynia Ozn. proj.NW1
www.klimor.pl Klient Garaz Braniewo
kom 601 052 218 Obiekt
Vs S5 rczarnecki@klimor.pl Miasto Data 2016/11/14
Opracowat: Radostaw Czarnecki kom 601 052 218 KLIMOR
Wentylator
WENTYLATOR VF2_MCKO01
Wydatek 1200 m*h Ci$. dynam. 17 Pa Moc 0,75 kW Napiecie 3x400/50 V/Hz
Opory przeptywu 300 Pa Cis. stat. 579 Pa Obroty 2825 r/min Nat. pragdu 1,68 A
Obroty 2771 r/min Cis. catk. 596 Pa Czestotliwos¢ 48 Hz Obroty maks. 3800 r/min
Moc na wale 0,28 kW Sprawno$¢ maks. 71,4 % SFP 0,87kW/m3/s  Czestotl. maks. 67 Hz
Moc obliczeniowa 0,25 kW Przetwornik czestotliwo$cF.CVTR_0,75 napiecie prgdu1x230/3x230V
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wlot dB 66,1 63,3 70,2 67,5 64,8 614 596 572 74,5
Wylot dB 67,8 66,3 74,9 71,4 743 70,6 67,1 61,1 80
Przepustnice i kré¢ce wylotowe 0 Pa
Poziom mocy akustycznej urzadzenia
Czestotliwo$¢ Hz 63 125 250 500 1000 2000 | 4000 8000 | Suma
WIot nawiewu  dB 64 61,3 67,1 65,4 60,7 57,3 53,5 51,2 71,6
dB(A) 37,8 45,2 58,5 62,2 60,7 58,5 54,7 50,1 66,7
Wylot nawiewu dB 67,7 66,2 74,8 71,4 74,2 70,5 67 61,1 79,9
dB(A) 41,5 50,1 66,2 68,2 74,2 71,7 68,2 60 77,8
Wlot wyciggu  dB 65,1 62,3 69,2 66,5 62,8 59,4 57,6 55,2 73,3
dB(A) 38,9 46,2 60,6 63,3 62,8 60,6 58,8 54,1 68,7
Wylot wyciagu dB 67,8 66,3 74,9 71,4 74,3 70,6 67,1 61,1 80
dB(A) 41,6 50,2 66,3 68,2 74,3 71,8 68,3 60 77,8
Poziom mocy akustycznej na zewnatrz urzgdzenia
\ dB 578 | 563 | 57,9 | 394 | 423 [ 446 | 381 | 181 | 623 |
Poziom ci$nienia akustycznego na zewnatrz urzgdzenia w odlegtosci 1m *
| dB(A) | 270 | 365 | 456 | 325 | 386 | 421 | 356 | 133 | 485 |

* orientacyjne dane ci$nienia akustycznego (15m2; Q2; T=0,01)

Strona: 2/ 4

Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian.

Data: 2016/11/16
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SILtOWNIK DO PRZEPUSTNIC
BELIMO LMQ24A
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e
BELIMO

Sitownik do przepustnic przeznaczony
do sterowania w systemach
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

w instalacjach budynkow.

« Do przepustnic o powierzchni

do ok. 0,8 m2

« Moment obrotowy 4 Nm
+ Napiecie znamionowe 24 V AC/DC
« Sterowanie Zamknij/Otworz

(nie nadaje sie do zastosowan

ze sterowaniem 3-punktowym)

« Czasruchu25s

Dane techniczne

Dane elektryczne

Dane funkcjonalne

Bezpieczenstwo

Napiecie znamionowe

Karta katalogowa LMQ24A

24 V AC 50/60 Hz / 24 V DC

Zakres roboczy

19,2...288VAC/21,6..288VDC

Pob6r mocy Praca
W spoczynku
Moc znamionowa

12 W przy znamionowym momencie obrotowym
15W
18 VA (I maks. 20 A @ <5 ms)

Przytacza

Kabel 1 m, 3 x 0,75 mm2

Moment obrotowy (znamionowy)

Min. 4 Nm przy napieciu znamionowym

Kierunek obrotu

Wybierany przetacznikiem 0¥ " lub 1

Reczne przestawianie

Przycisk wysprzeglajacy przektadnig, mozliwo$é
zablokowania

Kat obrotu Maks. 95° <], ograniczony z obu stron
przestawianymi zderzakami mechanicznymi
Czas ruchu 255/90°<4

Automatyczne dostosowywanie zakresu
pracy oraz napiecia pomiarowego
do mechanicznie ustalonego kata obrotu.

Reczne uruchamianie funkcji dostosowywania
przy uzyciu przycisku.

Poziom mocy akustycznej

52 dB (A)

Wskaznik potozenia

Mechaniczny, podtgczany

Ujemny moment A
obrotowy

<50% momentu znamionowego (Uwaga: mozna
stosowac tylko przy ograniczeniach. Prosimy
skontaktowac sie z przedstawicielem firmy Belimo.)

Klasa ochronnosci

Il (napiecie bezpieczne — niskie)

Kategoria ochronna obudowy

IP 54 w kazdej pozycji montazu, UL/NEMA 2

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

CE zgodnie z 2004/108/EC

Certyfikaty

cULus wg UL 60730-1A i UL 60730-2-14

oraz CAN/CSA E60730-01:02

Certyfikat zgodnosci z IEC/EN 60730-1 i IEC/EN
60730-2-14

Zasada dziatania

Typ 1 wg EN 60730-1

Odporno$¢ na impulsy napieciowe

0,8 kV (wg EN 60730-1)

Stopien zanieczyszczenia Srodowiska

3 (EN 60730-1)

Temperatura otoczenia

-30 ... +40°C (brak ograniczen)

+40 ... +50°C (Uwaga: mozna stosowaé tylko
przy ograniczeniach. Prosimy skontaktowaé sie
z przedstawicielem firmy Belimo.)

Temperatura sktadowania

-40 ... +80°C

Wilgotnoé¢ otoczenia

95% wilg. wzgl., brak kondensaciji (EN 60730-1)

Konserwacja Bezobstugowy
Wymiary / masa  Wymiary Patrz ,Wymiary” na str. 3.
Masa Okoto 850 g
www.belimo.com T5-LMQ24A « pl « v1.0 + 02.2008 * Dane techniczne moga ulec zmianie. 1/3
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WYMIENNIK PLYTOWY
SECESPOL LB31-70

Remont i przebudowa budynku garazowego - Braniewo

30



SECESPOL

KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPZA

Numer katalogowy: 0203-0097
D
rAA,AAAAT F
1 T
OO
K|2 KH
! SECESEOH ‘
ol | |
KB Kk
OO
T T
PARAMETRY PRACY: STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY:
Max. ciénienie 30,0 bar (w przeciwpradzie)
Max. temperatura 230 deg.C K1 - wlot czynnika grzewczego
Min. temperatura -10 deg.C K2 - wylot czynnika ogrzewanego
Czynnik roboczy Woda, K3 - wlot czynnika ogrzewanego
Glikol, Para K4 - wylot czynnika grzewczego

wodna

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

68 mm

Pow. wymiany ciepta 232 mm
typ Ptyta karbowana 286 mm
wielkos¢ 117 mm
Objetosé str. gorgce;j 48 mm
177 mm

Objetos¢ str. zimnej

Waga

TYPY PRZYLACZY:

Gwint 7

K1, K2, K3, K4:

SWIATOWE STANDARDY:

Produkty firmy SECESPOL sg wykonywane zgod

nie z systemem zapewnienia jakosci ISO 9001:2000 oraz

spetniajg wymagania nastgpujacych standardéw: PED 97/23/EC

SeCeS-Pol Sp. z 0.0., ul. Grunwaldzka 339, 80-309 Gdansk Polska
tel.: +48 58 5521241, fax: +48 58 5521242, info@secespol.pl, www.secespol.pl

CAIRO wersja 3.4.0 - kompilacja 0510.r0
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APARATY GRZEWCZO -WENTYLACYJN E
AGB 1
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AGB, AGG - Dane techniczne

PARAMETR AGB 1 m PARAMETR AGC

Wydajnos¢ powietrza 4000 m’/h 3500 m’/h Wydajnos¢ powietrza 3500 m’/h
Nagrzewnica 1 - rzedowa 2 -rzedowa Wymiennik wodny Cu/ Al
Max. moc grzewcza przy temp. wody
90/70°C 28 kW 47 kW Max. moc grzewcza przy temp. wody 90/70°C 57 KW
Przyrost temp. powietrza przy temp. Max. moc chtodnicza przy temp. wody 7/12°C 32 kW
X 19K 43K
wody 90/70°C ;
Przyrost temp. powietrza przy temp. wody 90/70°C 45K

Dopuszczalna temp. czynnika 110°C

L . Dopuszczalna temp. czynnika 110°C
Dopuszczalne ci$nienie czynnika 1,0 MPa
Srednica przytaczy wymiennika R3/4" Dopuszczalne ci$nienie czynnika 1,0 MPa
Pojemno$¢ wodna nagrzewnicy 1,21 2,41 Srednica przytaczy wymiennika R 1" gwintowany
Zasilanie silnika wentylatora 230V/50 Hz Pojemno$¢ wodna nagrzewnicy 3,0 dm’
Moc silnika wentylatora 240 W Zasilanie silnika wentylatora 230V; 50Hz
IP silnika wentylatora 54 Moc silnika wentylatora 240 W
Max. zasieg strumienia powietrza 20m IP silnika wentylatora 54
Poziom hatasu (w odlegtosci 5 m) 53 dB (A) Max. zasieg strumienia powietrza 20m
Masa aparatu (bez czynnika) 24 kg 26 kg Poziom hatasu (w odlegtosci 5 m) 53 dB(A)
Masa komory mieszania 17 kg Masa aparatu (bez czynnika) 30 kg

AGB - Charakterystyka nagrzewnic

Nagrzewnica jednorzedowa AGB 1 wydatek Nagrzewnica dwurzedowa AGB 2 wydatek
powietrza 4000 m>/h powietrza 3500 m*/h
Twi/Tw: [°C] Tpr[°C] Tp2[°C] | QIkW] | Ap [kPa] G[m’/h] Twi/Twa [°C] Tpi [°C] Tp2[°C]1 | QI[kW] | Ap [kPa] G[m’/h]
0 138 20,0 6,4 09 0 28,2 33,3 8,1 1,5
5 17,6 184 53 038 5i 29,5 30,5 6,7 1,3
70/50 10 214 16,1 43 0,7 70/50 10 32,1 27,1 54 2
15 25,1 14,2 34 0,6 15 34,7 237 4,2 1
20 288 02 26 05 20 37,2 204 3,2 0,9
0 16,7 24,2 88 11 0 323 40,9 11;2 1,8
5 20,6 22,1 7.5 1,0 5 351 374 9,5 1,6
80/60 10 244 20,1 6,3 0,9 80/60 10 378 34 8 1.5
15 28,2 18,1 52 038 15 40,4 30,6 6,6 1,3
20 319 16,1 43 0,7 20 43,0 27.3 53 12
0 19,6 284 11,4 1.3 0 37.8 47,8 14,7 271
5 23,5 26,3 10 1,2 5i 40,6 443 127 2
90/70 10 274 243 8,6 Uyl 90/70 10 43,4 40,9 1" 18
15 31,2 22,3 74 1.0 15 46,0 374 93 1,7
20 35 20,3 6,3 09 20 48,7 34 7.9 175
Legenda:
Tw1 -temperatura wody na wlocie do nagrzewnicy Q -moc nagrzewnicy
Tw2 -temperatura wody na wylocie z nagrzewnicy Ap - spadek ci$nienia wody na wymienniku
Tp1 -temperatura powietrza wiotowego G -strumien objetosciowy wody

Tp2 -temperatura powietrza ogrzanego

APARAT GRZEWCZY AGB, APARAT GRZEWCZ0-CHLODZACY AGC www.ktg.pl
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JEDNOSTKA OSUSZANIA
DYNAMICZNEGO - COTES 65E-7.8
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WENTYLATOR ODCI AGU SPALIN
WPA-13-D-3-N
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Dane techniczne

Typ

WPA-5-D-1-N
WPA-5-D-3-N
WPA-6-D-1-N
WPA-6-D-3-N
WPA-7-D-1-N
WPA-7-D-3-N
WPA-8-D-3-N
WPA-9-D-3-N
WPA-10-D-3-N
WPA-11-D-3-N
WPA-13-D-3-N

* Pomiar wykonano z uzyciem dodatkowego ttumika typu TK L = 500 mm, zainstalowanego na stronie ssawnej wentylatora.
1. Maksymalna temperatura przettaczanego powietrza wynosi +60°C. Maksymalna temperatura w strefie pracy to +40°C.

WPA-D-N z wylotem poziomym

Nr kat.

807W11
807W12
807W13
807W14
807W15
807W16
807W17
807W18
807W19
807W20
807W22

Obroty -
synchroniczne Napiccle

[1/min] v
3000 230
3000 3x400
3000 230
3000 3x400
3000 230
3000 3x400
3000 3x400
3000 3x400
3000 3x400
3000 3x400
3000 3x400

Moc
silnika
[kw]
0,55
0,55
0,75
0,75
1,1
1,1
1;5
2,2
210
55
75

2. Maksymalne zapylenie przettaczanego powietrza nie powinno przekraczac¢ 0,3 g/m?*.

Stopien
ochrony
IP

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

wentylatory dachowe

Poziom cisnienia
akustycznego [dB(A)]

z odlegtosci:

im 5m
73/67* 59/53*
73/67* 59/53*
78/75* 64/61*
78/75* 64/61*
81/74* 67/60*
81/74* 67/60*
82/78* 68/64*
86/82* 72/68*
87/81* 73/67*
91/88* 77/74*
95/90* 81/76*

Wydatek
maksymalny
[m¥h]
1900
1900
2500
2500
3100
3100
3900
4500

6200
8050
10800

Podcisnienie
maksymalne
[Pa]
1250
1250
1700
1700
1800
1800
2050
2400
2450
2950
3300

A
T
m
nx 3G
Widok wentylatora od spodu
Wymiary
Typ A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm]

WPA-5-D-1-N

905 525 60 160 160
WPA-5-D-3-N
WPA-6-D-1-N

915 550 60 160 160
WPA-6-D-3-N
WPA-7-D-1-N

965 570 60 200 160
WPA-7-D-3-N
WPA-8-D-3-N 990 600 60 200 200
WPA-9-D-3-N 1030 665 60 200 200
WPA-10-D-3-N 1045 675 80 250 250
WPA-11-D-3-N 1065 695 80 250 250
WPA-13-D-3-N 1430 830 90 315 315
‘; KUMAWENT

F [mm]

194

194

194

224
234

224
234
246

274
274
344

n [szt.]

© O o

0 00 o 0 O 00

G [mm]

7,0

7,0

7,0

9,0
7,0
9,0

9,0
7,0
9,0

9,0
9,0
9,0
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H [mm]

495

495

535

540

620

700
750
790

Masa
[ke]

J [mm]

140

140

155

155

155

232
232
258



WYTYCZNE OPRACOWANIA
INSTRUKCJI OBStUGI WENTYLACJI
MECHANICZNEJ, ODCI AGU SPALIN
ORAZ OSUSZANIA DYNAMICZNEGO

Zatacznik nr 3
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- WENTYLACJA MECHANICZNA

W pomieszczeniu obstugowym zastosowano uktad wacjiyhawiewno-wywiewnej, z odzyskiem
ciepta na wymienniku przeciwgpifowym centrali wentylacyjnej.

Uklad ten ma za zadanie zapewnienie wolnego odclyah gazoéw powietrza w pomieszczeniu
obstugowym oraz w kanale.

Czujnik obecnéci zamontowany po obu tronach w@p do kanatu automatycznie uruchomi uktad
wentylacji mechanicznej. Uktad¢tizie pracowat bez przerwyz alo momentu w ktorym zostanie
wytgczony wyhcznikiem zlokalizowanym nécianie poza kanatem obstugowym. W momencie, gdy
czujnik zasygnalizuje obecfiocztowieka w kanale obstugowym uktad zostanie pamewviczony.

Instrukcja Eksploatacji i Obstugi zawiera podstawanformacije oraz zalecenia w zakresie projektu,
instalacji, uruchomienia i eksploatacji centralutem do bezpiecznego i poprawneggtkowania
central jest uwane przestudiowanie niniejszego opracowanigcie centralki zgodnie z wytycznymi
oraz przestrzeganie zalécedngnie bezpieczestwa.

W centrali centrali wentylacyjnej (z nagrzewnicarlektrycznymi) przed wykczeniem zawsze
wykonywany jest 3 minutowy dobieg dla schtodzeragmewnicy elektrycznej w centrali.

UWAGA:

W wypadku aktywowania alarmu parowego wentylatory gs wytagczane bezzwiltocznie (bez
studzenia nagrzewnicy). W takiej sytuacji cieptaargadzone w gtach grzejnych nagrzewnicy
moze spowodowa zadziatanie termostatow zabezpiegeggh, co z kolei wywota alarm przegrzania
nagrzewnicy. Alarm taki naky potwierdzé w menu sterownika, a naphie wykon& reset
termostatow.

Zmiany wartdci parametrow sterggych g wprowadzane do procedury regulacyjnej w czasig do
minuty od zatwierdzenia zmiany.

Program “Free cooling”
Specjalna funkcja programu o nazwie “free coolipgzwala ochtodZiwngtrze budynku przez
wentylowane go chtodnym, nocnym powietrzem. Uructemie programu free-cooling odbywa sie,
gdy nog@ centrala jest wylczana przez nastawy w Tygodniowym HarmonogramieyPaanastawa
sterupca w menu ,Funkcje/free-cooling jest ustawiona Aktywne”.
Warunki ktére musza Ilgyspetnione, aby uruchomit sie program free-cooling”
» Aktywowanie dziatania programu w menu: Funkcje/Feceeling
« Nastawa Tygodniowego Harmonogramu jest taka, abyrala zatrzymywata sie w godzinach
nocnych (00:00 — 06:00)
* Temperaturagrednia w dzien. musi Bywyzsza nk ustawiony limit (menu: Funkcje/Free-
cooling)
» Aktualna temperatura zewtnzna jest nisza nk limit temperatury rozpoezia (menu:
Funkcje/Free-cooling)
» Aktualna temperatura zewtnzna jest wysza nk minimalna zewstrzna temp (menu:
Funkcje/Free-cooling)
* Aktualna temperatura wirza jest wysza ni temp. zewstrzna (menu: Funkcje/Free-
cooling)
» Aktualna temperatura wirza jest wysza nk temp. limitu temperatury vatrza (menu:
Funkcje/Free-cooling)

Wentylatory zostanzatrzymane, a centrala powréci do pracy zgodmiastawami Tygodniowego
Harmonogramu, gdy:
* Temperatura w pomieszczeniu opadnie pgniistawionego limitu
* Temperatura zewitrzna opadnie ponej ustawionego limitu min. temperatury zexmne;
albo wzrg@nie powyej ustawionego limitu maks. temp. zexnzne;j
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* Rozpocznie sie okres normalnej pracy centrali zgodmastawami tygodniowego
harmonogramu pracy.

Centrala ma wbudowane czujniki temperatur powietweezego (z czerpni), nawiewanego oraz
wycigganego z pomieszaze Rozpoczynajc prace w programie free-cooling (o godzinie 00:00)
centrala uruchamia sie na czas 3 minut i w tym iezaprawdza warunki temperaturowezele
zostam one spetnione to centrala kontynuuje prace w érybee-cooling w przeciwnym wypadku
wytacza s¢.

Program odszraniania wymiennika, opis ogoélny

Koniecznd¢ odszraniania wymiennika krzgwego jest determinowana przez tempecatur
zewretrzna.

Odszranianie mae by realizowane na jeden trzech sposobow, zrédeczy wymagania oddpie
wentylacji pozwalaj stosowa niezrownowaony bilans powietrza (stosunek §6 powietrza
nawiewanego do wywiewanego) czyztaie. W kadym z tych, niej wymienionych sposobow
ustawia st ,stopier” reakcji sterownika na ryzyko wygiienia szronienia — patrz tabela pod spodem.
Sposoby odszraniania wymiennika:

a)

Redukcja ildci nawiewanego powietrza (niezrownawsay balans nawiew/wywiew)

Redukuje obroty wentylatora nawiewnegodm 20% aby umdiwi ¢ odszranianie wymiennika przez
ciepto zawarte w powietrzu wywiewanym. Proces oaisizinia uruchamia sie (po aktywowaniu w
menu: funkcje/defrostfunction) i jest aktywny caias, jeeli temperatura zewtrzna jest nisza nk
nastawa. Podczas aktywnego procesu odszranianigglaten pracuje stale na olaoinych obrotach.
Znaczne obriienie temperatury zewtrznej dezaktywuje procedaodmraania,

b)

Uruchamianie kanatu by-pass (zrownaaay nawiew i wywiew)

Po aktywowaniu tej opcji procedura odszranianiachamia sj, jezeli temperatura zewitrzna
opadnie porie] okr&lonej wartdci w ciggu okrélonego przedziatu czasu. Przy procedurze
odszraniania przepustnica by-pass zostajescaavo otwarta zmniejszag przeptyw swiezego
powietrza przez wymiennik, co powoduje jego ods@wie. Po zainicjowaniu cyklu odszraniania
nastpuje automatyczne obmnie nastawy temperatury zadanej nawiewu o WardsC. Jeeli
nastawa temperatury nawiewu nie zwozostéd utrzymana (pomimo jej obienia) to sterownik
zredukuje samoczynnie obroty obydwu wentylatoréw ale obnia¢ dalej temperatury nawiewu i
rownoczénie utrzyma zrownowaony balans powietrza (nawiew/wywiew).zé8 mimo wszystko
nie bgdzie maliwe utrzymywanie (obriionej) temperatury nawiewu to sterownik wozy
wentylator nawiewny na kilkageie minut.

c)

Odszranianie przez cykliczne zatrzymywanie nawi€wezrownowaony balans

nawiew/wywiew)

Domysinie w sterowniku obowzuje ta widnie nastawa.

Uruchamia sie gdy temperatura zetvana opadnie ponej pewnej nastawy albo gdy centrala nie
jest w stanie utrzyntazadanej wartei temperatury nawiewu w tracie odszraniania praypcy by-
pass. Procedura powoduje okresowe zatrzymywanigylaéora nawiewnego na ustalona li¢zb
minut. Ta procedura jest aktywowana zawsze, gdyvglaanozadnej z opcji powsej.

Poziomy odszraniania — ,sita” odpowiedzi regulatneasygnat odszraniania.
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Spodziewany poziom
wilgotnosci wzglednej w Opis
powietrzu wywiewanym RH[%]

Poziom
odszraniania

1 Bardzo niski, < 20% RH Biura z mala liczba roslin, niewielu pracownikéw,
bez obstugi interesantow. Budynki przemystowe,
gdzie nie uzywa sie wody do procesow
technologicznych. Brak nawilzaczy powietrza.

2 Niski, 30...40% RH Przecietne biura, srednie warunki, brak nawilzaczy
powietrza.

3 Srednie, 40...60%RH Centra handlowe, obiekty z duza iloscia

interesantéw, budynki z nawilzaniem powietrza.
4 Wysokie, 60...80%RH Nowobudowane obiekty, nie wysuszone po
procesach budowlanych.
5 Ekstremalnie wysokie >80% RH Oranzerie
Obstuga

Czynndaci obstugowe w centralach przeprowadza sie zwyider&zy do roku. Oprécz
0golnego oczyszczenia winza centrali sprawdginastpujace:

Sprawdzenie stanu filtréw: wywiewnego oraz nawiewngo

Zuzycie filtréw kontroluje nastawa czasowa w menuastgrika. Zwykle filtry wymienia sie co 6 -9
mieskcy, jednak w miejscach, gdzie zanieczyszczenie @iora jest wiksze wymiana powinna
zachodzt odpowiednio cgsciej. Filtry nie nadaj sie do czyszczenia i naleje zasgpowa nowymi.
Nowe filtry zamawié w Systemair. Po wymianie filtréw skasofvicznik czasu eksploataciji filtra.
W obliczeniach centrali przgfio spadek énienia na filtrze czystym, na 70Pa a maksymalnylska
na filtrze brudnym — 220Pa.

Sprawdzenie wymiennika odzysku ciepta.

Dla zachowania wysokiej spraw§od centrali konieczne jest regularne sprawdzaniantst
wymiennika i w razie potrzeby — czyszczenie. Wymignmazna tatwo wyjé z centrali. My
wymiennik woda z dodatkiem tagodnego detergenta.dtibsowéasrodkow z zawartécia amoniaku
(dziata korozyjnie na aluminium, z ktérego wykonamgmiennik).

UWAGA: zachowa ostraznos¢: blok wymiennika jest eizki. Wyjmowanie i wkladanie wymiennika
zwykle wykonug 2 osoby.

Sprawdzenie wentylatoréw.

Raz do roku sprawdistan wentylatorow. Po diszym okresie eksploatacji kurz ueostworzy
narosty i ztogi odktadafe se¢ na krawdziach wirnika. Zabrudzenia te obajg sprawngéc¢
wentylatora a tale mog, w skrajnym wypadku powodowajego niewywaenie. Wentylatory
CzySCi¢ wytacznie przy pomocy suchych szmatek, szczotek z aiidgi Nie uywaé¢ wody. Trudno
usuwalne osady nioa usuwa denaturatem, acetonem itp. Przed ponownym uruchoem
doktadnie osuszywirnik z pozostatéci rozpuszczalnikbéw. Przewietr&ypomieszczenie z oparow.
UWAGA: nie wolno uywat do czyszczenia wirnika myjek scieniowych, ani sprzonego
powietrza.

Sprawdzenie kratek wentylacyjnych.

Centrala wymienia powietrze wewtnz budynku przy pomocy instalacji nawiewno - wagowej.
Kanaty wentylacyjne zakezone g odpowiednio kratkami nawiewnymi i wyggowymi. Okresowo
(raz do roku albo w razie konieczmg sprawdza i ewentualnie czicic kratki. Przy demoniau
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kratek zwréat uwag:, aby po oczyszczeniu zmontofija w takim samym ustawieniu elementéw
regulacyjnych celem zachowania pierwotnej reguiiasfialacji.

Sprawdzenie czerpni i wyrzutni powietrza
Liscie i podobne zanieczyszczenia magblokowa przeptywswiezego powietrza przez czerpnie.
Raz do roku sprawdza oczyszczé czerpnie powietrza. Skontrolowsez stan wyrzutni.

Sprawdzenie systemu kanatow
W razie potrzeby sprawdeaczysci¢c kanaty powietrzne.

W pomieszczeniu obstugowym zastosowano ukilad wagiyhawiewno-wywiewnej, z odzyskiem
ciepta na wymienniku krzpwym centrali wentylacyjne;j.

Uklad ten ma za zadanie zapewnienie wolnego odclyah gazoéw powietrza w pomieszczeniu
obstugowym oraz w kanale.

Czujnik obecnéci zamontowany po obu tronach w@p do kanatu automatycznie uruchomi ukfad
wentylacji mechanicznej. Uktad¢tizie pracowat bez przerwyz alo momentu w ktérym zostanie
wytgczony wyhcznikiem zlokalizowanym nécianie poza kanatem obstugowym. W momencie, gdy
czujnik zasygnalizuje obecfibcztowieka w kanale obstugowym ukiad zostanie pamewviaczony.

UWAGA!
Absolutnie zabronione jest wygizanie uktadu przez osoby trzecie w momencie, goydiwiek
znajduje st w kanale obstugowym.

- ODCIAG SPALIN

W zainstalowanym odggu spalin zastosowano specjpisawk z preseparatorem oleju do
przylaczenia do rury wydechowej. Podczas uruchamiani@sysnaley zachowa nastpujaca
kolejnasé:

- podiczye i uruchomé ukiad odcagu spalin

- uruchomé silnik

Wytaczanie systemu odbywassi odwrotnej kolejnéci.

Niniejsza instrukcja obstugi przeznaczona jestndlaywcy i przysztegoaytkownika odsysacza
spalin firmy Klimawent. Jej celem jest dostarczemigtkownikowi wskazowek odrimie
zastosowania, monta, uruchamiania i eksploatacji w/w wyrobow. Przeryppieniem do montau
urzadzenia na stanowisku pracy i jego uruchomienierazigadoktadnie zapozrssie z trécig
instrukciji.

A. Niedopuszczalna jest praca gaizenia bez sprawnie dziadaggo wentylatora wyggowego, gdy
moze to doprowadzido przegrzania i zniszczenia przewodu elastycznego

B. Przewadd elastyczny nalechront przed uszkodzeniem mechanicznym oraz przed zabnign
olejami i smarami.

C. Obstug urzadzenia oraz wszelkie naprawy powinna wykon§waoba do tego upowiona.

D. W trakcie eksploatacji przestrzégeasady, aby silnik pojazdu nie pracowat na maksyych
obrotach dhaej niz 60 sekund.

E. Przed monteem urzdzenia nalgy sprawdzt wytrzymata¢ sufitu lubsciany (tzn. konstrukcji, do
ktérej bedzie montowane ugelzenie, gdy niepewne osadzenéeub mocujcych odsysacz grozi jego
oderwaniem i mge stworzy powane zagraenie dla znajdygych sie w pobfiu 0sob.

Aby bezpiecznie i prawidtowozytkowat odsysacz, naky postpowa: nastpujaco:
1. Whczy¢ wentylator wciskajc przycisk S1 w Zespole Elektrycznym $wgeci sie lampka H1.
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2. Podjczy¢ ssawk do rury wydechowej obstugiwanego pojazdu. Terazmaavhczy¢ silnik
pojazdu.

3. Po zakaczeniu obstugi, wyczy¢ silnik pojazdu i odiczy¢ ssawlg od rury wydechowe.
4. Wylgczy¢ wentylator wciskajc przycisk S1.

KONSERWACJA

Obstug urzadzenia oraz wszelkie przedly i naprawy powinna wykonywasoba upowaniona.
Konstrukcja odsysacza i wentylatora uiinvia prac: bez statej technicznej obstugi.

W przypadku stwierdzenia wadliwej pracy zespotlenaprzeprowadd jego kontrole.
Podczas prac konserwacyjnych, agleprawdzt polaczenia mechaniczne i elektryczne.
Przeghdy wentylatora wykonywa¢ tylko po jego odhczeniu od sieci elektryczne,.

Co po6t roku naley dokona przeghdu silnika wentylatora. Sprawdzeniu podlega staggk oraz
nalezy pomierzy rezystancje izolacji silnika i rezystancje obwamhinronnego.

Przewdd elastyczny nadg chront przed zabrudzeniem olejami i smarami oraz prze#adzeniami
mechanicznymi, a przede wszystkim przed zgnieceniem

Niedopuszczalna jest praca anlizenia bez sprawnie dziadaggo wentylatora wyggowego, gdy
moze to doprowadZzido przegrzania i zniszczenia przewodu elastycznego

Serwis urzdzen prowadzi:

KLIMAWENT S.A. ; 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczynsk@4l tel. 58 629 64 80

BHP

Uruchomienie i obstuga nie odbywa sie jedynie po zapoznaniu sie z niniejsza insjeubstugi.
Odsysacz spalin nie stwarza zagnoia pod warunkiem poprawnego, trwatego zamocowgmido
sufitu, sciany lub elementu konstrukcyjnego.

Podfgczenie urzdzenia do sieci elektrycznej mee by¢ dokonane tylko przez osob uprawniong.
Silnik wentylatora musi bypodhczony do sieci elektrycznej zgodnie z przepisanovabzujagcymi
w zakresie ochrony ludzi przed peeaiem pgdem elektrycznym oraz zabezpieczony przed skutkami
zwakr i przechzen. Koniecznie zwrdé@ uwag na zachowanie zgodém kierunku obrotéw wirnika
wentylatora ze strzatka na obudowie wentylatora.

Wszelkie naprawy i przeghdy wykonywac po zatrzymaniu wentylatora i odigczeniu go od sieci.
Ze wzgkdow bezpieczestwa, w czasie zwijania zestawgagwego, pracownik powinien
przytrzymywa jego koniec (nie wolno dopusze&zdo zakleszczenia sie przewodu elastycznego).

- UKLAD OSUSZANIA DYNAMICZNEGO

Ukfad osuszania dynamicznego ma za zadanie ochwiailiwej elektroniki przed wilgogj.
W zawhzku z tym uktad naley wigcza natychmiast po wjechaniu do gawa
Uktad mazna wyhczy¢ dopiero wtedy, gdyadna jednostka z niego nie korzysta.
W momencie wjczenia odaigu spalin lub centrali wentylacyjnej osuszacz powee ma zosta
wytgczony i ponownie wjczony po ustaniu pracy tych gdzen.
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