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prowadzi¢ w korycie

Jednostka osuszania dynamicznego kablowym pod sufitem
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Sygnalizator optyczno-akustyczny

parat grzewczo-wentylacyjny

230V 0,24kW

,  Przepustnica zamykana podczas

Sygnalizator optycznao-akustyczny

D) uruchomiehia centrali wentylacyjnej

punkt podtaczenia
zasilania z agregatu

zacisk uziemiajacy 5 Q
w skrzynce IP65

gniazdo zasilania zewn.
sprzetu typ NUR-21

7 prowadzi¢ w rurach
3xRKGL20 w posadzce
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LEGENDA:

gniazdo 1-f natynkowe 1P44

- humer obwodu danej rozdz.
- humer obwodu danej rozdz.
gniazdo 3-f

- numer obwodu danej rozdz.
- wypust odbiorn. technologicznego
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- potgczenia wyréwnawcze

- tablice rozdzielcze

- zlgcze kablowe
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Detektor tlenku wegla

Gtowny wytgcznik pradu
przeciwpozarowy

Instalacja odciggowa do wentylatora
na dachu 2x

180-200cm nad posadzka

UWAGA:
Ochrona przeciwporazeniowa:

UL. ZOENIERSKA 33/35

- samoczynne wytgczenie zasilania
- potgczenia wyrownawcze

- wytgczniki roznicowoprgdowe

- obnizone napiecie DC 24V

stosowac wytgcznie gniazda

ze stykiem ochronnym !
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