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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

L. Projekt budowlany
1. OSwiadczenie projektantéw i sprawdzajacych o zgodnosci projektu z obowigzujgacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.
2. Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do Warminsko-Mazurskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa.

3. Opis techniczny do projektu budowlanego branzy architektoniczno-konstrukcyjne;j.
4. Uzgodnienia

Czes¢ graficzna:
— D-1 Plan sytuacyjny (jawny) skala 1:500
— D -2 Przekroje konstrukcyjne



Olsztyn, 14.11.2016 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze projekt budowlany branzy drogowej dla
inwestycji polegajacej na: ,remoncie i przebudowie budynku garazowego nr 12 przy ul. Sikorskiego 41
na dz. nr 122/3 obr. 12 Braniewo, woj. warminsko-mazurskie” zostat wykonany zgodnie z umowag,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy techniczne;j.

Dokumentacja zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

BRANZA DROGOWA

REMONTU | PRZEBUDOWY BUDYNKU GARAZOWEGO NR 12 W BRANIEWIE PRZY UL.
SIKORSKIEGO 41, WOJ. WARMINSKO-MAZURSKIE

1 DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy drogowej remontu i przebudowy istniejacego
budynku garazowego nr 12 na terenie Jednostki Wojskowej w Braniewie przy ul. Sikorskiego 41, woj. warmifisko-
mazurskie.

Zakres prac:
1. wykonanie betonowego placu manewrowego przed budynkiem dostosowanego do pojazdéw
gasiennicowych (boks nr 9)

1.2 Podstawa opracowania
l. - Umowa nr 140/WEN/2016 z dnia 17.10.2016.
[l.  Zatwierdzona Koncepcja.
lIl.  Uzgodnienia z Inwestorem.
IV.  Wizja lokalna potaczona z inwentaryzacjg stanu istniejacego dla potrzeb realizacji zadania.
V. Dokumentacja archiwalna oraz ksigzka obiektu budowlanego.
VI.  Warunki konserwatorskie.
VIl.  Mapa do celéw projektowych
VIIl. ~ Opinia geotechniczna podioza gruntowego dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych w celu wykonania
projektu budowlanego remontu placu manewrowego w miejscowosci Braniewo, Olsztyn, listopad 2016,
autor: mgr inz. Dominik Wotodzko.
IX.  Normy i przepisy branzowe, a w tym m.in.:
— Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2016 poz. 290)
— Ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz.U. 2013 poz. 1232),
— Ustawa z dnia 29.01.2004 Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz.U. 2015 poz. 2164
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r (Dz.U. Nr75 poz. 690, z pdzn. zmianami) w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)
— Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity, Dz.U. 2016 nr 0 poz. 191)
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1999r w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. Nr169 z 2003r poz. 1650)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z p6zn. zmianami)
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego ( tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129)

2 STANISTNIEJACY

21 Lokalizacja inwestycji

Teren objety opracowaniem potozony jest przy ul. Sikorskiego w Braniewie, na dziatce nr 122/3 obr. 12, woj.
warminsko-mazurskie. Dziatka sasiaduje z zabudowg o charakterze handlowo-ustugowym. Przedmiotowy obszar nie
jest ujety w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Braniewa.

Strefa przemarzania na obszarze inwestycji wynosi hz=1,20 m wg PN-81/b-03020.
Dane informacyjne o terenie w zakresie ochrony débr kultury

Przedmiotowy budynek garazowy zlokalizowany jest w kompleksie wojskowym ujetym w gminnej ewidenciji zabytkéw
m. Braniewa jako :"Zespot Koszar z uktadem przestrzennym, starodrzewem i matq architekturg”. Rok budowy 1936.

Dane informacyjne o lokalizacji terenu w odniesieniu do obszardw ochrony przyrody
Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktdrych mowa w art.
6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Dane okre$lajace wplyw eksploatacji gorniczej
Obszar planowanej inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

2.2 lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar w granicach opracowania stanowi teren kompleksu wojskowego. Przedmiotowa dziatka graniczy od strony
polnocno-zachodniej z pasem drogowym ulicy Sikorskiego. W otoczeniu budynku znajduje si¢ zabudowa budynkami
0 zroznicowanej funkcji. Od strony potudniowo-zachodniej w kierunku budynku nr 11 znajduje sie plac manewrowy o
nawierzchni brukowej. Od strony potudniowo-wschodniej znajdujg sie cztery drzewa, ktére z uwagi na kolizje z
nowoprojektowana bramg do boksu nr 9 planuje sie do wycinki. Uksztattowanie terenu

Obszar objety opracowaniem jest mato zréznicowany wysoko$ciowo, deniwelacje siegajg ok. 1m.

2.2.1 Uktad komunikacyjny

Dojazd do przedmiotowego obszaru zapewniony jest za po$rednictwem istniejacych drog wewnetrznych jednostki
wojskowe;.

2.2.2 Uzbrojenie terenu

Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci elektrycznej i wodociggowe;,
teletechnicznej oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Roboty ziemne w ich obrebie nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci pod bezposrednim nadzorem kierownika budowy w uzgodnieniu z osobami
odpowiedzialnymi za infrastrukture techniczna.

223 Zielen
Na obszarze inwestycji wystepuje roslinno$¢ réznego typu (trawy, drzewa i krzewy).

2.3 Dokumentacja fotograficzna
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Fot. nr 1. Na zdjeciu widoczny plac manewrowy o nawierzchni brukowej przed budynkiem garazowym nr 12.
cowe zapadniecia nawierzchni.

Stan nawierzchni w stanie dostatecznym. Stwierdzono liczne ubytki, nieréwnosci, miej

B

Fot. nr 3. Teren przeznaczony do wykonania placu manewrowego betonowego (planuje sie wycinke 4 kolidujgcych drzew).

3 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
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W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie podjazdu (placu manewrowego) betonowego przeznaczonego do
dojazdu do nowoprojektowanego boksu garazowego nr 9.

Dodatkowo zaplanowano odtworzenie opasek wokot budynku z kostki betonowej z obrzezach trawnikowych. Projekt
remont istniejgcych nawierzchni przed bramami pozostatych garazy bez zmian istniejgcego odwodnienia.

3.1 Projektowany uktad komunikacyjny i place manewrowe

Projekt nie zaktada zmiany istniejacego uktadu komunikacyjnego. Przewiduje sie jedynie remont istniejacych
nawierzchni. Dodatkowo planuje sie wykonanie fragmentu betonowego placu manewrowego przed
nowoprojektowanym boksem nr 9.

Nawierzchnia Betonowa

- warstwa $cieralna — beton cementowy drogowy C30/37 22 cm
- warstwa poslizgowa z folii PE

- Podbudowa z betonu cementowego C8/10 15¢cm
-Warstwa mrozoochronna z pospétki 61cm
RAZEM 98 cm

Szczeliny dylatacyjne wykona¢ zgodnie z rysunkiem w projekcie wykonawczym

Krawezniki nalezy wykonac jako krawezniki kamienne 15x30 na tawie betonowej z oporem.

Przektadane nawierzchnie nalezy wykona¢ w technologii konkrelit

3.2 Odwodnienie
Projekt nie przewiduje zmian w istniejacym odwodnieniu. Planuje sie jedynie wymiang istniejacych nawierzchni.

3.3 Uzbrojenie terenu

W ramach inwestycji zaprojektowano nowe przytacza elektryczne oraz wodociggowe do budynkdéw garazowych.
Projekt infrastruktury technicznej wg opracowania branzy sanitarnej. Planuje sie usunigcie z terenu placu
manewrowego hydrantu i stupa o$wietleniowego.

34 Zielen
Przewiduje sie zagospodarowanie czesci zielenca od szczytu budynku na potrzeby wykonania placu manewrowego
do boksy garazowego nr 9.

3.4.1 Wycinki drzew
Przewiduje sie wycinke 4 drzew w ramach inwestycji bedacych w kolizji z projektowanym wjazdem do boksu nr 9.

3.4.2 Trawniki

W ramach prac przewiduje odtworzenie istniejacych trawnikéw po wykonaniu planowanych robét. Trawniki wykonaé
siewem dywanowym. Powierzchnia przeznaczona pod wysiew trawy powinna by¢ oczyszczona z istniejacej
darni, zanieczyszczen oraz wyréwnana za pomocg grabi. Podtoze nalezy spulchni¢ za pomocg glebogryzarki
i wyrowna¢ za pomocg grabi. Teren powinien by¢ obnizony w stosunku do obramowan o okoto 2 cm. Przed
wysiewem trawy nalezy wykona¢ watowanie. Trawe oraz nawdz do trawnika wysiewamy podczas pogody
bezwietrznej. Wysiang trawe mieszamy delikatnie z podtozem za pomocg grabi, nastepnie dociskamy do podtoza za
pomocg walca. Do wysiewu nalezy uzyC gotowej mieszanki uniwersalnej. Trawnik nalezy zasilié nawozem
mineralnym do trawnikéw w iloSci zalecanej przez producenta. Pierwsze koszenie nalezy wykona¢ gdy zdzbta
osiggna wysoko$¢ okoto 10 cm. Po okoto 30 dniach od wysiewu nalezy dosia¢ trawe w miejscach w ktorych nasiona
nie wykietkowaty.
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3.4.3 Zabezpieczenie drzew na terenie budowy.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ istniejacq zielen znajdujaca sie w poblizu robdt poprzez odgrodzenia,
deskowania ochronne lub inne metody zabezpieczenia uzgodnione z Zamawiajacym. W celu zminimalizowania
uszkodzen Wykonawca rob6t powinien:

— wykopy w obrebie systemu korzeniowego drzew /zasieg korony/ i w sasiedztwie krzewow wykonywac
wylacznie recznie;

— podczas wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie drzew nie wolno przecina¢ korzeni gtéwnych;

— przecinanie korzeni gtdwnych moze w sposdb znaczacy wptyng¢ na Zzywotno$C drzew oraz
zaktocenie stabilno$ci.

— dopuszczalne jest przecinanie korzeni o Srednicy ponizej 2 cm. Uszkodzone korzenie nalezy przycina¢
ostrym narzedziem prostopadle do ich dtugosci.

— czas trwania robot powinien by¢ jak najkrotszy, korzenie drzew nie mogg pozostawac odkryte dtuzej
niz 8 godzin.

— podczas wykonywaniu prac w okresie zimowym wykop nalezy okrywa¢ matami stomianymi, a w
okresie wegetacyjnym matami polewanymi woda, aby nie dopusci¢ do przesuszenia korzeni;

— pnie drzew narazonych na uszkodzenia nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ skrzynig o szerokosci okoto
0,6 m szerszej od $rednicy pnia i wysokosci 1,5 m. Skrzyni nie wolno przybijaé gwozdziami do pnia, ani
ustawia¢ na nabiegach korzeniowych.

— wzasiegu koron drzew nie wolno parkowac sprzetu, sktadowa¢ materiatow budowlanych i ziemi.

4 DOWIAZANIE SYTUACYJNE | WYSOKOSCIOWE

Dowigzanie sytuacyjne projektowanych oraz przebudowywanych nawierzchni pieszych do istniejacych elementéw wg
zatgcznika graficznego. Dowigzanie wysoko$ciowe do reperu, do ktdrego zostata dowigzana mapa sytuacyjno-
wysoko$ciowa.

5 INFORAMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Inwestycje zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi. Zakres i charakter nie niesie zagrozen dla Srodowiska
oraz zdrowia uzytkownikéw. Ucigzliwos¢ inwestycji miesci sie w granicy terenu objetego opracowaniem.

6 KATEGORIA OBIEKTU
Kategoria obiektu: Kategoria XVII (GARAZE POWYZEJ DWOCH STANOWISK)

7 OBSZAR ODDZIALYWANIA
Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach inwestycji tj. dz. nr 122/3, obr.12, m. Braniewo.

8 UWAGI KONCOWE
l. W przypadku zagadnien niezrozumiatych lub watpliwosci nalezy wezwa¢ nadzor autorski.
Il.  Materialy i urzadzenia uzyte podczas realizacji inwestycji musza spetniac wymogi polskich przepisow i
obowigzujacych norm, posiada¢ cechy zatozone w projekcie (lub rownowazne) i by¢ poparte atestami,

aprobatami technicznymi dopuszczajacymi do stosowania w budownictwie wg art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414).

. Wszelkie odstepstwa istotne od dokumentacji projektowej musza byé konsultowane z projektantem.

IV.  Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkéw ochrony $rodowiska,
pod kierunkiem i nadzorem osoby uprawnionej, przestrzegajac zasad i przepisow BHP oraz warunkéw
technicznych i odbioru robét budowlanych.
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V. Roboty ziemne w obrebie istniejacej infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢é z zachowaniem
szczegoInej ostroznosci pod bezposrednim nadzorem kierownika budowy w uzgodnieniu z osobami
odpowiedzialnymi za infrastrukture techniczna.

VI.  Prace prowadzi¢ zgodnie z warunkami i uzgodnieniami gestoréw infrastruktury.
VIl.  Projekt budowlany rozpatrywac tacznie z kompletem opracowan branzowych.

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. ANDRZEJ KOZLOWSKI
upr. bud. nr WAM/0005/POOK/03

SPRAWDZIL.:

mgr inz. JACEK KEDZIERSKI
upr. bud. nr WAM/0003/POOK/05
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Zakres robot dla zamierzenia.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegolinie niebezpiecznych

o o B w b =

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywanych
rob6t budowlanych

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Koztowski
upr. bud. WAM/0005/POOK/03
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l Zakres robat dla zamierzenia

Celem inwestycji jest remont i przebudowa istniejacego budynku garazowego nr 12, wraz z remontem i dostosowaniem
istniejacych nawierzchni kotowych na terenie Jednostki Wojskowej w Braniewie przy ul. Sikorskiego 41, woj.
warminsko-mazurskie.

Przewidywany zakres rob6t podlega zgtoszeniu robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe.

Podstawowe parametry charakterystyczne dla inwestyc;ji:

Zestawienie projektowanych powierzchni:
Powierzchnia nowoprojektowanego betonowego placu manewrowego (tereny zielone) ~204m2
Powierzchnia nowoprojektowanego betonowego placu manewrowego (droga) ~81m2

Roboty przewidziane do wykonania:

Projekt nie zaktada zmiany istniejacego uktadu komunikacyjnego. Przewiduje sie jedynie remont istniejacych
nawierzchni. Dodatkowo planuje sie wykonanie fragmentu betonowego placu manewrowego przed nowoprojektowanym
boksem nr 9.

Konstrukcja nawierzchni betonowe;

- warstwa $cieralna — beton cementowy drogowy C30/37 22 cm
- warstwa poslizgowa z folii PE

- Podbudowa z betonu cementowego C8/10 15¢cm
-Warstwa mrozoochronna z pospotki 61cm
RAZEM 98 cm

IIl.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Przedmiotowa dziatka jest zabudowana. Komunikacje kotowg i pieszg zapewnia istniejacy uktad chodnikéw, drog i placow
manewrowych. Przedmiotowy teren

lll.  Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
Na terenie inwestycji znajduje sie infrastruktura techniczna podziemna. Roboty w poblizu

IV.  Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
1. Roboty, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemiq lub upadku z
wysokosci:
- wykonywanie wykopu w korpusie drogi,
- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw,
- wykonanie wykopdw pod sieci podziemne,
— ew. wykonywanie wykopow w $ciankach szczelnych,
- ustawianie i rozbiorka rusztowan i deskowan, prace na rusztowaniach.
2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepujq dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczerstwu i zdrowiu ludzi:
- prowadzenie robdt w temperaturze ponizej —100C,
- wykonywanie izolacj,
- wykonywanie zabezpieczen antykorozyjnych.
— prowadzenie wykopdw
3. Roboty prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:

ADRES: PRACOWNIA: TELEFON: E-MAIL:
DRAFT Ustugi Projektowe 10-526 Olsztyn kom. 505 755 227 draft.olsztyn@wp.pl
10-560 Olsztyn ul. Lanca 3 llp./pok.2 a-kozlowski@wp.pl

ul. Zotnierska 33/35



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU | PRZEBUDOWY
BUDYNKU GARAZOWEGO NR 12 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W BRANIEWIE, WOJ. WARMINSKO-MAZURSKIE

— utozenie na dnie wykopu rur ostonowych instalacii, ktére znajdg sie pod projektowang nawierzchnig (sie¢ gazowa,
kabel energetyczny),

— ulozenie sieci gazowej, wodociggowej, deszczowej, kabli energetycznych i montaz o$wietlenia,

— wykonanie nawierzchni ulic,

- montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

4. Roboty stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikow:
— Roboty przy przebudowie sieci sanitarnych w szczelnych wykopach.
5. Roboty budowlane prowadzone w studniach:

— opuszczanie studni metodg studniarska.

6. Roboty prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych:

— montaz stupdw,

— posadowienie studni kanalizacji deszczowe;j,

— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw: za- i roztadunek grodzic stalowych, elementow rusztowan, kregdw
studziennych, rur ostonowych, prefabrykowanych belek, barier i balustrad, innych konstrukgji stalowych, budowa i
rozbiorka rusztowarn i deskowan, montaz kregéw w miejscach wbudowania, prefabrykatow.

Podczas prowadzenia prac budowlanych w terenie dostepnym dla 0séb postronnych, wystepuje konieczno$¢ zorganizowania
placu budowy tj. wygrodzenie terenu budowy, urzadzenie skladowisk materiatéw i wyrobow, utrzymywanie porzadku na placu
budowy, urzadzenie pomieszczenia higieniczno -sanitarnego i socjalnego dla pracownikow.

Przy robotach budowlanych zachodzi konieczno$¢ wygrodzenia i zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych oraz umieszczenie
napiséw ostrzegawczych, zabezpieczenie przed upadkiem z wysoko$ci, zabezpieczenie przed upadkiem narzedzi z
wysokosci, drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem sie oraz zapewni¢ ich stabilno$¢, stanowiska pracy
powinny umozliwia¢ swobode ruchu niezbedng do wykonywania pracy, maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia
zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetiaé
wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

4.1. Zabezpieczenie placu budowy

—  teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem;

—  ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi;

- strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrodio zagrozenia, np. z powodu mozliwosci spadania z
gbry przedmiotow lub materiatow, nalezy oznakowa¢ i ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi,
strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10, wysokosci, z ktorej mogq spadac przedmioty lub materiaty -
jednak nie mniej niz 6 m;

przej$cia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze
oSwietlone.

— naplacu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do skladowania materiatow.

4.2. Zalecenia ogdlne

Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wylgcznie pracownik, ktdry:

- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskat orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonej pracy,

—  nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego
przeszkolenia w zakresie bezpieczefstwa i higieny pracy;

Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta;

—  urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami;

—  podigczenie przewoddw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych te urzadzenia oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi;

— w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia budowlanego nalezy je niezwtocznie
zatrzyma¢ i wylaczy¢ doptyw energii ze Zrodta zasilania, wznawianie pracy maszyn i urzadzen bez usunigcia
uszkodzenia jest zabronione;

—  pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obcigzenia, szczelne i
zabezpieczone przed zmiang ich potozenia;

—  materialy na stanowisku roboczym nalezy tak uktada¢, aby zapewniaty pracownikom petng swobode ruchu;
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—  przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

—  sprzet ochrony osobistej pracownikdéw powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okre$lajace sposob jego uzytkowania,
konserwaciji i przechowywania;

- wode do picia i celéw higieniczno - sanitarnych nalezy dostarcza¢ w ilosci nie mniejszej niz 20 litrow na jednego
zatrudnionego najliczniejszej zmiany;

— na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow;

—  jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna
znajdowac sie apteczka;

- na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku policji.

V.  Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegélnie niebezpiecznych
Szkolenie w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
przeprowadza sig, jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenia te prowadzone sg w oparciu o programy
poszczegdinych rodzajow szkolenia.

Pracownicy, przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym
stanowisku pracy.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczace:

—  wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow;
—  obstugi maszyn i innych urzadzer technicznych;

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

- udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposobu bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomo$ci przepiséw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

VL.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych

Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy (okreSlenie zakresu i rodzaju prac, przygotowanie kadry i
sprawdzenie jej kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie szkolenia BHP, zagospodarowanie placu budowy,
przygotowanie sprzetu mechanicznego, przygotowanie materiatow, zapewnienie ochrony osobistej pracownikdw i pierwszej
pomocy).

Odpowiednia organizacja terenu budowy (bezpieczenstwo w trakcie robot w terenie gdzie odbywa sie ruch pieszy i kotowy,
zapewni¢ odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu na czas prowadzenia robét).

Wiasciwe uzytkowanie sprzetu (sprzet uzyty do prowadzenia robo6t powinien by¢ sprawny, spetnia¢ stawiane mu wymogi
techniczne, powinien by¢ obstugiwany przez osoby majace do tego kwalifikacje i przeszkolenia, powinien by¢ uzywany
wylacznie do celow do ktdrych jest przeznaczony, po pracy nalezy pozostawic w wyznaczonym migjscu i
zabezpieczony przed uruchomieniem przez osoby postronne)
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Zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy wykonaniu prac w terenie uzbrojonym (z uwagi na istniejace uzbrojenie nalezy
uzgodni¢ z wiascicielem lub administratorem sieci odlegtoS¢ bezpiecznego uzywania maszyn roboczych oraz
zorientowa¢ sie¢ co do mozliwosci wystapienia innego niezidentyfikowanego zbrojenia. W przypadku zblizenia si¢ z
pracami do sieci podziemnych wszystkie prace powinny by¢ prowadzone recznie.)

Zachowanie szczegolnej ostrozno$ci przy wykopach i demontazu elementéw betonowych (przy robotach zwigzanych z
wykonaniem wykopéw nalezy miejsce te zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi i oznakowaC je w widoczny sposob.
Przy wykonaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng. Konieczna jest
stata kontrola stanu skarp. Materiat z rozbiérki powinien byC jak najszybciej wywozony z ternu budowy lub by¢
sktadany w sposob uniemoZzliwiajacy sie ich stoczenie z pryzm).

Zachowanie szczegolnej ostroznosci przy prowadzeniu robot przy ktdrych  wystepuje dziatanie substancii
niebezpiecznych (przy planowanej inwestycji nie bedg wystepowaty substancje niebezpieczne).

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia i zdrowia
pracownikow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy;

—  dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

— organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkiem przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy;

— dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

— oceny ryzyka zawodowego, wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy;

—  wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych;

—  okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegblnie niebezpiecznych;

—  wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby;

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej, kierownik budowy powinien podja¢ stosowne
$rodki profilaktyczne majace na celu:

—  zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych;

—  koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

—  zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtéwnie przez stosowanie technologii materiatdw i
substanciji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujgca pracownikami

obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatarn w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, opracowanego przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewniaé
wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku,
stuchu. Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw: najblizszego
punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku policji.

Zgodnie z art. 21 a ust 1 Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie,
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla danej inwestycii.
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