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INFORMACJA DOTYCZ ACA

BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

- Przbudowa odcinka linii kablowej$wietlenia terenu oraz przydza zasilania
kablowego. Wymiana instalacji elektrycznych i odgowych w budynku gar@wym.

2. Kolejnos$é realizacji inwestycii.

Kolejnos¢ realizaciji:

- wykopy pod linie kablowe, rury ostonowe, szafki
- uktadanie linii kablowych z zasypaniem rowu

- podhczenia.

- demontae starej instalaciji,

- mont& instalacji sitowej i gniazd wtykowych,

- monta instalacji dwietleniowej,

- monta& instalacji odgromowej,

3. Obiekty i uzbrojenie terenu istniejace

Roboty wykonywane ¢ulg w pasie drogowym drdg gruntowych i na terenie otyva w
bezpdrednim gsiedztwie podziemnego uzbrojenia terenué(sred-kan,elektr.)

4. Elementy projektowaneqo zagospodarowania dziatlekierenu mooace stwarza&
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Przewidziane w niniejszej inwestycji ydzenia oraz skutki ich funkcjonowania nie
stwarzag zagraenia dla bezpiecastwa i zdrowia ludzi

5. Przewidywane zagr@enia, mogice wyshpié podczas realizacji inwestycji

a) Poraenie pgdem elektrycznym — podczas prac przy czynnychdaeeniach
elektrycznych (przetzenia, wydczenia)

b) Upadek z wysokai — przy pracach montawych i demontzowych w budynku oraz przy
demontau i posadowieniu latarnisaietleniowe;j

c) Wpadn¢cie do wykopu — przy robotach kablowych

d) Przygniecenia — przy pracach gaanych z roztadunkiem materiatéw

e) Urazy mechaniczne — zygane z niewkciwym wzytkowaniem urgdzer mechanicznych
na terenie budowyKodki transportu, maszyna do wykonywania przeppsty jezdng)

f) Potrcenia przez pojazdy przy pracach wykonywanych viepdr®gowym
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaice niebezpiecaestwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlano-montaowych

a) Brygadzista i pracownicy wchagtz/ w sktad brygady, codziennie przed przpgtniem
do prac powinni przé¢ szkolenie z obowgzujacych instrukcji i przepisow BHP oraz
wystepujacych zagraen w zakresie wykonywanych robot

b) Operatorzy spetu mechanicznego powinni posigdzktualne upowanienia do obstugi
stosowanego spgil mechanicznego.

c) W czasie pracy na wysaol@ powyzej 5 m naley stosowa odpowiedni spra chrongcy
przed upadkiem, pracownicy muygzosiada zawiadczenie zezwalage na prace na
WYSOKGCI.

d) Stosowanie przez pracownikow odzi®@chronnej roboczej, spsi ochrony osobistej
(rekawice, kaski, zwieracze faz, uziemienia przse)

e) Pracownicy zatrudnieni przy robotach manotaych sieciowych powinni posiaéla
odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne

f) Wykopy w poblizu istniegcego uzbrojenia podziemnego wykonywecznie, wczéniej
wykona prébne przekopy

g) Wykopy otwarte oznakowa zabezpiecz§ przed wpadnriciem 0s0b postronnych

h) Prace prowadzone w pahlidrég komunikacyjnych — pracownicy mgdz/¢ wyposaeni
w kamizelki ostrzegawcze a ruch pieszy pracownikd@winien odbywa si¢ na poboczu
lub chodniku.
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