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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Projekt budowlany
Oswiadczenie projektantow i sprawdzajgcych o zgodno$ci projektu z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.
Kopia decyzji o nadaniu uprawnien oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do Warmifisko-Mazurskiej Okregowej 1zby
Architektow oraz Warminsko-Mazurskiej |zby Inzynieréw Budownictwa.
Opinia geotechniczna podioza gruntowego dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych w celu wykonania projektu
budowlanego remontu placu manewrowego w miejscowosci Braniewo, Olsztyn, listopad 2016, autor: mgr inz. Dominik
WotodZzko.
Ekspertyza techniczna.
Opis techniczny do projektu budowlanego branzy architektoniczno-konstrukeyjnej.
Warunki ochrony ppoz.
Uzgodnienia

Czes¢ graficzna:

Plan sytuacyjny (jawny) skala 1:500,
rysunki inwentaryzacyjne

I-1 Rzuti przekroje skala 1:100,
I-2 Elewacje skala 1:100,
rysunki architektoniczno-konstrukcyjne

A-1 Rzut przyziemia skala 1:100,
A-2 Rzut dachu skala 1:100,
A-3 Elewacje skala 1:100,
A-4 Przekroj A-A skala 1:50,
A-5 Przekréj B-B skala 1:50,
A-6 Wykaz stolarki skala 1:100,
K-1 Widok kanatu przegladowego w pom. boksu nr 9 skala 1:50,

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



Olsztyn, 14.11.2016r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze projekt budowlany dla inwestycii
polegajacej na: ,remoncie i przebudowie budynku garazowego nr 12 przy ul. Sikorskiego 41 na dz. nr
122/3 obr. 12 Braniewo, woj. warmirisko-mazurskie” zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja

zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Mariusz Rajmund Szafarzynski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie“
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 142/87/0I,

jest wpisany na liste cztonkédw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WM-0040.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-05-2016 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2016r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Katarzyna Pilarek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0040-BF2D-75DC-1136-BY5E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



URZAD WOJEW(DZKI
w Olsztynie
0514318
Olsztyn, 07.04.1998.

UAN.IL7342/46/98
DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 1 1art. 14 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
07 lipcal994r. Prawo budowlane /Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 ze zm./ oraz
§ 4 ust.213,§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne;j
1 Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 1995r. Nr 8, poz. 38/, dokumentéow
stwierdzajacych posiadanie wymaganego przygotowania zawodowego
i pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan Tomasz Krzysztof NIEBRZYDOWSKI
magister inZynier architekt
ur. 20 lutego 1969r. w Biskupcu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 1/98/01

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej stanowig roéwniez podstawg¢ do sprawdzania projektow
budowlanych w specjalnosci objgtej tymi uprawnieniami oraz do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu.

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia, za posrednictwem

Wojewody Olsztynskiego.

Otrzymuje:
I. Pan Tomasz Krzysztof Niebrzydowski -7 n ;F,._,'\

ul. Wyzwolenia 31/4, 10-105 Olsztyn /. 3 L

2. GUNB /s/'_;.
3.a/a-Irl | <!
AN



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magister inZynier architekt Tomasz Krzysztof Niebrzydowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1/98/0l,

jest wpisany na liste czionkéw Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WM-0138.

Czionek czynny od: 15-05-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-10-2016 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0138-5AY2-A38B-F6D1-CEDE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intemetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktuiac sie bezpodrednio z wiadciwa Okregowa Izba Architektow RP,

1w



WARMINSKO-MAZURSKA
~ OKREGOWA 1ZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
pl. Konsulaty Polskiego 1
1o ersE Olsziyn, dnia 10 lipca 2003 .

WAM/OKK/U/27/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art. 13 ust.] pkt1 i art 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
DzU. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm/, § 4 ust. 2 i § 9 ustl rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawic samodziclnych funkcji technicznych w
budownictwie /DzU. z 1995 r. Nr 8 poz 38 ze zm/ oraz art. 104 ust.l i 2 Kodeksu postepowania

administracyjnego /t.j. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu ANDRZEJOWI KOZEOWSKIEMU

inzynierowi budownictwa
ur. 12 sierpnia 1974 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0005/POOK/03

DO PROJEKTOWANIA
_ BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczed stanowig réwniez podstawe do sprawdzania
projektéw budowlanych w specjalnoéci obj¢tej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Warminsko-Mazurskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa
w Olsztynie na podstawic przeprowadzonego post¢powania kwalifikacyjnego oraz pozytywnego wyniku
egzaminu, uchwalg Nr 3/2003 z dnia 10 lipca 2003 r. stwierdzita posiadanic wymaganego prawem
przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania wymicnionych wyzej uprawnien budowlanych.

Wobec pewy2szego, orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie :

l. Zgodnic z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od decyzji ninicjszej stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynicrow
Budownictwa, za poérednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskicj Okregowe;j
[zby InZzynicrdw Budownictwa w Olsztynie, w terminic czternastu dni od dnia jej dorgezenia

Otrzymuje:

/
PRZEWGIDNIQOZACY
Kwaliflkacyjn

Okregowe| Kcrn/
/‘/

(nz. Jcn/7 #Palmowski
/

4

. Pan Andrze) Kozlowski
11693 Olsztyn, ul. Hallera 7/18
2. Okr¢gowa Rada lzby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a




{ 1 B.A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-IK3-3CM-REL *

Pan Andrzej Koztowski o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/1258/01

adres zamieszkania ul.Zotnierska 33/35, 10-693 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirnisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-22 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA

§ OKREGOWA 1IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
] OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
T 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz 2016 ze zm./, § 3 ust. 1, § 12 pkt 1
i§ 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu TOMASZOWI SIKORSKIEMU

inzynierowi budownictwa
ur. dnia 22 kwietnia 1980 r. w Bartoszycach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0056 /PWOK/08

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN .
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okre$§lonym w nim terminem waznos$ci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy OKK:
1. mgr inz. Andrzej Smsiorowski/@( 3

2. in2. Janusz Palmowski /,’f//
v/

3. mgr inz. Sylwester Raczkiewicz

#
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Pan Tomasz Sikorski upowazniony jest :

I. Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych .

II. Na podstawie § 3 ust. 1, § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, niniejsze uprawnienia
budowlane uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),
2) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji

obiektu,
3) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji i architektury
obiektu.
Otrzymuje: PRZEWODNICZACY
OKREGOW) 1SS KWALIF IKACYJ\IEJ
1. Pan Tomasz Sikorski
11-200 Bartoszyce, ul. Ketrzynska 16B
2. Okrggowa Rada Izby mgr inz.  Stasiorowski
3. Gliéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-N5C-TYI-T54 *

Pan Tomasz Sikorski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0177/08

adres zamieszkania Gady 33 b, 11-001 Dywity

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-20 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



geoWell

GEOWELL — Uslugi Geologiczne
ul. Hanowskiego 12/6 10-687 OLSZTYN
tel. +48 666-39-70-39

Opinia geotechniczna podloza gruntowego
dla okreslenia warunkow gruntowo-wodnych w celu wykonania

projektu budowlanego remontu placu manewrowego w miejscowosci:

BRANIEWO

Gm. Braniewo , Dz. Nr 122/3

woj.: warminsko-mazurskie nr arch. 70/G1/2016
powiat: braniewski

gmina: Braniewe

Opracowal:
mgr inz. Dominik Wotedzkeo
upr. geol. VII - 1700
TN Lmem—

Olsztyn, listopad 2016r.




1.Wstep.
Opini¢ geotechniczng opracowano na zlecenie firmy DRAFT z Olsztyna. Celem zleconych

prac jest rozpoznanie warunkéw geologiczno - inzynierskich podtoza wraz z okresleniem
uogolnionych parametréw cech fizyczno - mechanicznych gruntéw w celu wykonania projektu
budowlanego remontu placu manewrowego jednostki wojskowej na dzialce nr 122/3 w Braniewie,
gmina Braniewo. Dla wypelnienia postawionego zadania, w dniu 31 listopada 2016 roku
odwiercono dwa otwory o glebokosci 2,50m. p.p.t. (1acznie 5,00 m.b.) oraz wykonano jedna
odkrywke fundamentowa. W trakcie prac polowych prowadzony byt staty dozér geologiczny przez
geologa D.Wotodzko, ktéry wykonywal badania makroskopowe przewiercanych warstw gruntu i
prowadzit obserwacje stanu nawodnienia podtoza.

Otwory wytyczono w terenie metoda domiaréw ortogonalnych w stosunku do istniejgcych w
sgsiedztwie obiektow po uzgodnieniu z inwestorem. Rzedne otworéw okreslono przy pomocy
niwelacji technicznej. Podktadem geodezyjnym jest mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
Opierajac si¢ na wynikach prac polowych i wizji w terenie opracowana zostala czgs¢ tekstowa
dokumentacji wraz z nastgpujacymi zalgcznikami graficznymi:

e mapa dokumentacyjna w skali 1:500

¢ tabela z opisem parametrow geotechnicznych wg. normy PN-81/B-03020
e przekrdj geotechniczny

e karta odkrywki fundamentowe;j

e objasnienia znakéw i symboli uzytych na kartach i przekrojach

Dokumentacj¢ sporzadzono w sze$ciu egzemplarzach, do egzemplarza archiwalnego dolgczono

materialy polowe. Zleceniodawca otrzymuje pie¢ egzemplarzy dokumentacji.

2.Charakterystyka Srodowiska.

Planowany jest remont placu manewrowego na dzialce o nr 122/3 w Braniewie, gmina
Braniewo. Badany obszar stanowig tereny jednostki wojskowe;.

Wykonanymi wierceniami stwierdzono wystgpowanie utworéw holoceniskich zbudowanych
zZ warstwy antropogenicznego nasypu nickontrolowanego. W spagu tych warstw wystepuja
plejstocenskie, morenowe, §redniozageszczone piaski drobne oraz twardoplastyczna glina

piaszczysta. Spagu tych warstw nie przewiercono.

Podczas prowadzonych prac nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.



Wyrézniono dwie warstwy geologiczne ktore podzielono na warstwy geotechniczne:

I — Nasyp niekontrolowany, parametrow gruntu nie wyréznia si¢, stanowi grunt stabonosny.

IIa - Glina piaszczysta, twardoplastyczna, o stopniu plastycznosci 1:=0,20 . Grunty te zaliczono

do typu ,,B” w/g klasyfikacji normy PN-81/B-03020. Sg to grunty wysadzinowe.

IIb — Piasek drobny, sredniozageszczony, o stopniu zageszczenia Ip=0,50, wilgotny o cigzarze

objetosciowym 1,77 Mg/m® i nawodniony o ci¢zarze objetosciowym 1,92 Mg/m?. S to grunty

dobrze przepuszczalne o wartosci wspotczynnika filtracji k od 10* do 107 [m/s].

Uogdlnione parametry cech fizyczno - mechanicznych zostaly ustalone w oparciu o zaleznosci

korelacyjne z normy PN-81/B-03020 dane te zestawiono w tabeli na zatagczniku nr 2.

3.Whioski i zalecenia.

1.
2.

Na badanym obszarze, wystepujg grunty nosne i mogg one stanowié¢ podtoze budowlane.

Podczas prowadzonych prac nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;.

3. Powierzchniowa warstwa nasypu niekontrolowanego jest stabonosna i powinna zostaé

wymieniona na piasek ze zwirem zageszczony do zaprojektowanego parametru.

W rejonie badan, w poziomie posadowienia podstawy nasypu wystepujg proste warunki
gruntowe zgodnie z wytycznymi rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012 poz.463). Ustalenie ostatecznej kategorii budynku zalezy
od projektanta obiektu.

Glgbokos¢ strefy przemarzania dla Braniewa wynosi wg normy PN-81/B-03020 h,=1,20 m
p-pt.

Zalecany jest nadzor geotechniczny prowadzonych prac ziemnych przez uprawnionego
geologa.

Nalezy bardzo uwaznie prowadzi¢ prace ziemne, gdyz grunty spoiste pod wplywem
dzialania maszyn i wibracji tatwo ulegaja uplastycznieniu i pogarszajag swoje parametry
fizyko-mechaniczne. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym.

Ze wzgledu na punktowy zakres badan, nie mozna wykluczy¢ nieco bardziej ztozonej
budowy podloza gruntowego w rejonie projektowanej inwestycji.

Przy wyborze sposobu posadowienia nalezy uwzgledni¢ jednoczesnie wilasnosci nosne i
odksztalcalno$¢ gruntow zalegajacych w podlozu, rodzaj, wielkos¢ 1 charakter obcigzen

przekazywanych na podtoze, wielko§é dopuszczalnych osiadan $rednich, réznic osiadan

3



10.

11.

oraz ewentualnie dopuszczalnego przechylu budowli, wynikajacych z wytycznych
technologicznych i konstrukcyjnych.

Uogdlnione parametry cech fizyczno - mechanicznych zostaly ustalone w oparciu o
zaleznosci korelacyjne z normy PN-81/B-03020 dane te zestawiono w tabeli na zatgczniku
nr 2.

Wartoséci parametréw obliczeniowych ustali¢ przez pomnozenie warto§ci parametrow cha-
rakterystycznych z zalgcznika nr 2 przez wspolczynnik materiatowy v.. Warto§¢ wspol-
czynnika materialowego nalezy przyjmowac jako bardziej niekorzystna, zapewniajacg wiek-

sze bezpieczenstwo budowli.

Opracowat:
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TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

OPIS GEOTECHNICZNY

HOLOCEN Nasyp niekontrolowany GRUNTY ANTROPOGENICZNE
gQp4 Piasek gliniasty
PLEJSTOCEN qopa Piassk drebry GRUNTY MORENOWE
UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH
wilgotnos¢ gestosc spojnosé kat tarcia odksn;t)aclrtuzin m%%t:r)rnet. sian grumita stamgrunts .
Nr warstw naturaol/na Whn objetosciowa | Cum kPa | wewnet. @ Eo(n) ' Mo‘“.) typ gruntu rodzaj gruntu
° MPa MPa Iy I,
| PARAMETROW GRUNTU NIE WYROZNIA SIE nN(Gp+Pd+gruz)
lla 14,00 2,14 32,00 | 18,50 28,00 | 37,00 - 0,20 B Gp
16,00* 1,77
llb 24.00 192 - 30,50 47,00 | 62,00 | 0,50 - - Pd/Pg

1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480
2. *WILGOTNE / NAWODNIONE

3.CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSC| PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
PODANO METODA .B” ZGODNIE Z NORMA, PN-81/B-03020

Zat. 2
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RYSUNEK ODKRYWKI FUNDAMENTOWEJ
NR 1 w skali 1:20

Budynek 1-kondygnacyjny, otynkowany i niepodpiwniczony.

| |
[ 1
| |
| — |
22.47[m]n.p.m. [ ]
0,00 i}i[ In-p | | fundament ztozony z cegty
| L ceramiczne;j
[ T
nN(gruz+Gp) 5 || ‘ ‘\
0O
[ 1
| — |
0.0 IEOIECH']'ON
Gp

duza szeroko$¢ odsadzki fundamentu

Fundament zbudowany z cegly ceranicznej z podbudowg z betonu. Stan
fundamentow dostateczny. Brak izolacji fundamentu.
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OBJASNIENIA SYMBOLI
GRAFICZNYCH

A: B: NAZWA GRUNTU SYMBOL: I Stan gruntéw niespoistych
GRUNTY ANTROPOGENICZNE b.In <0,15 Bardzo luzny
xMg nN Nasyp niekontrolowany In 0,15-0,35 Luzny
Mg nB Nasyp budowlany szg 0,36-0,65 Sredniozageszczony
GRUNTY NATURALNE Zg 0,66-0,85 Zageszczony
Or Nm Grunt organiczny (namuf) b.zg >0,85 Bardzo zageszczony
Or(H) H Grunt organiczny (humus) SYMBOL: I Stan gruntéw spoistych
Oor(Gy)| Gy Grunt organiczny (gytia) zw <0,0 Zwarty
or(T) T Grunt organiczny (torf) tpl 0,0-0,25 Twardoplastyczny
Bo - Gtazy pl 0,26-0,50 Plastyczny
Co K Kamienie mpl 0,51-0,75 Miekkoplastyczny
Gr Zwir ppt >0,75 Potptynny
Piasek ze zwirem STAN POZIOM
gred | Po _ (pospotka) ZAWILGOCENIA WODY
“der | Pog o Ceptea aliaaia ™ | wigotny ustalony
s:iscla(?r ) Zwir p)él\?visrt%-ypl);assticzysty - wilgotny
CSa Pr Piasek gruby m l | mokry Sk nawiercony
MSa Ps Piasek $redni nw nawodniony| —~_ - sgczenia
FSa Pd Piasek drobny ZNAKI DODATKOWE DO OPISU GRUNTU
siSa Pr Piasek pylasty + mieszaniny
clSa |Pg, Gp Piasek ilasty (gliniasty) w nawiasie okreslenia uzupetniajace dotyczace
saSi IIp Pyt piaszczysty ) skladu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych, itp.
Si I1 Pyt sa /IPs przewarstwienia
clSi Gn Pyt ilasty 1 numer otworu i
sacisi | 1P G Glina pylasta 109,4 rzedna wysokosci [m. n.p.m.]
sasiC 1(_31 g; Glina POBRANE PROBY Z WIERCENIA
saCl Gp, Ip It piaszczysty B o7 prébka o naturalne] strukturze (NNS)
cl I I(ipé‘z if =11 prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
sicl | Im Gnz It pylasty i A P e
Gn

A: symbole geotechniczne gruntéw wg PN-EN ISO 14688
B: symbole geotechniczne gruntéw wg PN-86/B-02480

Zatgcznik nr: 5




EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA

DOTYCZACA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU NR 12
W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W BRANIEWIE, WOJ. WARMINSKO-MAZURSKIE

1.0 DANE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza techniczna stanu technicznego budynku do projektu
budowlanego remontu i przebudowy istniejgcego budynku garazowego nr 12 na terenie Jednostki Wojskowej w Braniewie

przy ul. Sikorskiego 41, woj. warminsko-mazurskie.
2.0 MATERIALY, KTORYMI POSLUZONO SIE PRZY OPRACOWANIU EKSPERTYZY TECHNICZNEJ

Podstawe opracowania stanowi:
. Umowa nr 140/WEN/2016 z dnia 17.10.2016.

ll.  Dokumentacja archiwalna oraz ksigzka obiektu budowlanego.

lll.  Opinia geotechniczna podtoza gruntowego dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych w celu wykonania
projektu budowlanego remontu placu manewrowego w misjscowosci Braniewo, Olsztyn, listopad 2016,
autor: mgr inz. Dominik Wotodzko.

V. Wizja lokalna w dniu 18.10.2016 w trakcie, ktorej przeprowadzono wywiad z uzytkownikiem, wykonano
dokumentacje fotograficzng oraz pomiary.

V.  Obowigzujgce normy i warunki techniczne.

3.0 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje opis ogoiny stanu technicznego konstrukgji budynku w zwigzku z planowanym remontem i

przebudowg wg obecnych potrzeb.
4.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek wolnostojacy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Sciany murowane, dach o konstrukgji zelbetowej
kryty papa. Wrota stalowe piecioskrzydtowe, slusarka okienna stalowa. Obiekt wyposazony w instalacje: c.o.
(zasilanie z lokalnego wezta w budynku nr 16 z miejskiej sieci cieptowniczej), elektryczng, odgromowg i

dynamicznego osuszania.
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Podstawowe parametry charakterystyczne dla isthiejacego obiektu lub jego czesci:

Budynek garazowy:

Wymiary poziome (dtuzsze boki) ok. 61,0x 13,25m
Powierzchnia uzytkowa budynku 551m2

llosé kondygnadgii 1

Wysoko$¢ budynku ~5,10m

Kubatura zewnetrzna ~2 822 m3
Powierzchnia zabudowy 621 m2
Powierzchnia dobudowki boksu nr 10 przeznaczona do rozbiorki 22,9 m2

5.0 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 2 Widok ogoiny boksu nr 10 do przebudowy. Widoczne spekania posadzki, przecieki na suficie Swiadczace o
nieszczelnodciach pokrycia. Po prawej stronie widoczna rama zelbetowa konstrukcji garazu umozliwiajgca
po wykonaniu nadproza wraz z otowrem bramowym montaz bramy segnentowej.
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Fot. nr 3 Boks nr 10. Widok na ryse w narozniku swiadczgcg o osiadaniu Scian przybudowki.
Powyzej widoczny fragment drewnianego zadaszenia nad przybuddwka.
Stan techniczny przybudowki zly, widoczne spekania Scian.

Fot. nr 4 Boks nr 10. Widok na rysy posadzki.
Stan techniczny posadzki zty, wioczne spekania.
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Fot. nr 6 Boks nr 10. Widok na stropodach.
Widoczne zacieki $wiadczace o ztym stanie pokrycia dachowego.

Fot. nr 6. Boks nr 7-8-9. Widok na stropodach.
Widoczne zacieki $wiadczace o ztym stanie pokrycia dachowego.

W AR
I

e |
| "
Fot. nr 7. Boks nr 5-6. Widok na stropodach.
Widoczne zacieki $wiadczace o ztym stanie pokrycia dachowego.
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Fot. nr 8. Boks nr 3-4. Widok na stropodach.
Widoczne zacieki $wiadczace o ztym stanie pokrycia dachowego.

Fot. nr 9. Boks nr 1-2. Widok na stropodach.
Widoczne zacieki i wykwity Swiadczace o zlym stanie pokrycia dachowego.

Fot. nr 10. Boks nr 10. Widok na elewacje szczytowg — widoczna dylatacja
Przybudowki oraz spekania i ubytki tynku na elewaciji.
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Fot. nr 11. Dylatacja na tylnej elewacji przy dachu. Widoczne uszkodzenia otuliny
zbrojenia gzymsu na skutek nieszczelno$ci pokrycia i obrobek blacharskich.

Fot. nr 12. Odkrywka fundamentu przy $cianie szczytowej boksu nr 10. Widoczna Sciana fundamentowa
bez izolacji przeciwilgociowej oraz odsadzka fundamentu.
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Fot. nr 13. Widoczny zty stan cokotu i $ciany na elewacji tylnej budynku.

Fot. nr 14. Widoczny zly stan gzymsu i tynkbw $ciany na elewacji tylnej budynku.

6.0 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Obszar w granicach opracowania stanowi teren Jednostki Wojskowej. Przedmiotowa dziatka graniczy z terenami migjskimi (od strony
potnocno-zachodniej graniczy z pasem drogowym ul. Sikorskiego). Przedmiotowa dziatka Kompleksu Wojskowego jest zabudowana
budynkami o roznej funkcii.

7.0 STAN TECHNICZNY ISTNIEJACYCH CZESCI OBIEKTU:

a) funkcja i charakterystyka ogéina:

Budynek garazowy usytuowany wewnatrz dziatki (w znacznej odlegtosci od jej granic). Pomieszczenia w budynku penig funkcje
boksow garazowych. Budynek jednokondygnacyjny o rzucie w ksztatcie litery L. Dach kryty papq jednospadowy. Budynek niski.

b) fundamenty:
Fundamenty budynku betonowe — stan dobry.
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¢) przegrody zewnetrzne:

Przegrody zewnetrzne wykonane z cegly ceramicznej petnej o grubosci ok 38 cm murowane na zaprawie cementowo-wapienne;j,
otynkowane od zewnatrz tynkiem mineralnym, wapiennym. Tynk z widocznymi miejscowo ubytkami i peknigciami. Na zewnetrznych i
wewnetrznych powierzchniach widoczne liczne ubytki, rysy i nieréwnoéci. Stan techniczny dostateczny.

d) przegrody wewnetrzne i dziatowe:

Przegrody wewnetrzne wykonane z cegly gr 12-25 cm. Sciany otynkowane i wymalowane (w boksach nr 1+6 lamperie na wys. ok.2m,
w boksach nr 7+10 oktadziny z glazury na wysoko$¢ ok. 2m.). Ogélny stan techniczny dostateczny. Stwierdzono znaczne
wyeksploatowanie kwalifikujgce tynki do wymiany.

e) dach:

Dach budynku jednospadowy. Pokrycie dachowe w postaci papy asfaltowej na podtozu betonowym. Pokrycie wyeksploatowane z
widocznymi rozszczelnieniami i zaciekami do wnetrza budynku. Konstrukcja stropodachu bez widocznych nadmiernych ugigé. Stan
techniczny konstrukeji stropodachu jest zadowalajacy, pokrycie kwalifikuje sie do wymiany.

f) stolarka okienna:

Otwory okienne zabudowane $lusarkg okienna, szklone pojedynczo. Okna drewniane znajdujg si¢ w przybudéwce boksu nr 10.
Calosé $lusarki okiennej kwalifikuje si¢ do wymiany.

g) stolarka bramowa:
Zewnetrzna $lusarka bramowa stalowa, wyeksploatowana. Bramy rozwieralne skladane piecioskrzydiowe. Calo$¢ §lusarki bramowej
kwalifikuje sie do wymiany.

h) posadzka:

Posadzki w pomieszczeniach budynku zostaty wykonane, jako betonowe. Posadzki w boksie nr 10 sg w zlym stanie technicznym. W
pozostalych boksach posadzki sg w stanie dostatecznym, znacznie wyeksploatowane, kwalifikujace sie do wymiany.

i) opaska budynhu:

Z bokoéw i tylu budynku opaska przy$cienna wykonana jest z kostki betonowej typu ,polbruk” szerokoéci 50 cm z obrzezem
trawnikowym. Stan techniczny dobry. Po wykonaniu izolacji zewnetrznych opaska kwalifikuje sie do odtworzenia z materiatu
rozebranego.

j) obrobki blacharskie:
Obrdbki blacharskie, rynny oraz rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. Obrébki blacharskie zakwalifikowano do wymiany.

k) wewnetrzne instalacje:

Budynek jest wyposazony w instalacje elekiryczng oraz centralnego ogrzewania. Stan techniczny dostateczny. Instalacje z uwagi na
wyeksploatowanie zakwalifikowano do wymiany.

1) instalacja odgromowa:
Instalacja odgromowa — w zwigzku z remontem dachu przewidziano do wymiany.

m) lzolacje:
Nie stwierdzono podczas wykonania odkrywki pionowych izolacji termicznych $cian zewnetrznych. Potaé dachowa nieocieplona.

Ogledziny obiektu wykazaly brak izolacji przeciwwilgociowych fundamentow i $cian zaglebionych w gruncie. Brak izolagji
przeciwwilgociowych i termicznych powoduje, ze budynek nie spetnienia warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
oraz wymogdw eksploatacyjnych ze wzgledu na wymagany opor cieplny.

8.0 WNIOSKI

Budynek garazowy jest w ogblnym stanie technicznym dostatecznym. Wedtug oceny wizualnej i oraz przegladu technicznego budynek
zaliczono do zadowalajgcego poziomu utrzymania. Otoczenie budynku pod wzgledem estetyki budzi zastrzezenia. Budynek wykazuje
oznaki wyeksploatowania. Podczas wizji stwierdzono:

— skorodowanie obrébek blacharskich

— nieestetyczny wyglad elewadji

— stalowe skrzydta bram niezabezpieczajace w nalezyty sposob pomieszczeh oraz z uwagi na konstrukcje i
wyeksploatowanie sg ucigzliwie w uzytkowaniu.

— wyeksploatowana instalacja odgromowa,

— wyeksploatowane instalacje wewngtrzne,

— wyeksploatowanie podtogi, z migjscowymi ubytkami i nierownosciami,
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— posadzki betonowe wyeksploatowane (w boksie garazowym nr 10 znajdujg sie w zlym stanie technicznym),
— brudne i nieestetyczne tynki z widocznymi nieréwnosciami, przebarwieniami, ubytkami i spekaniami.

Obecny stan techniczny budynku jest wynikiem dtugoletniej i bardzo intensywnej eksploatacji, typowej dla
obiektéw wojskowych. Uzytkowanie budynku bez odpowiedniej biezacej konserwadji i systematycznych napraw
oraz remontow doprowadzito do znacznego jego wyeksploatowania. Obiekt nie spetnia podstawowych warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki, aktualnych wymogow eksploatacyjnych, uzytkowych i
poszanowania energi.

Nie stwierdzono innych oznak mogacych $wiadczyé o niewtasdciwej pracy konstrukgji $cian budynku.

9.0 ZALECENIA

Zaleca si¢ podczas prac przy dociepleniu elewacji stosowanie rozwigzan systemowych producenta stosowanego
zestawu do wykonania przerwy dylatacyjnej docieplenia elewacii.
Nalezy rozwazy¢ zasadno$¢ remontu przybuddwki boksu nr 10. Z uwagi na planowany nowy uktad potaczonych

boksow nr 9 10 i zty stan techniczny zaleca sig rozwazy¢ rozbidrke przebudowki.

LISTOPAD 2016 . Opracowat:
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU | PRZEBUDOWY BUDYNKU GARAZOWEGO NR 12 W
BRANIEWIE PRZY UL. SIKORSKIEGO 41, WOJ. WARMINSKO-MAZURSKIE

1 DANE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany remontu i przebudowy istniejacego budynku garazowego
nr 12 na terenie Jednostki Wojskowej w Braniewie przy ul. Sikorskiego 41, woj. warminsko-mazurskie.

Przewidywany zakres robot podlega zgtoszeniu robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
l. - Umowa nr 140/WEN/2016 z dnia 17.10.2016.

. Zatwierdzona koncepcja.
lll.  Uzgodnienia z Inwestorem.
V. Wizjalokalna potgczona z inwentaryzacjg stanu istniejacego dla potrzeb realizacji zadania.
V. Dokumentacja archiwalna oraz ksigzka obiektu budowlanego.
VI.  Warunki konserwatorskie.
VIl.  Mapa do celdw projektowych
VIIl.  Dokumentacja badan stratygrafii warstw z programem prac konserwatorskich budynku garazowego 12 przy
ul. Sikorskiego 41 w Braniewie, Olsztyn 2016 r., autor: mgr Piotr Supryn
IX.  Opinia geotechniczna podtoza gruntowego dla okredlenia warunkdéw gruntowo-wodnych w celu wykonania
projektu budowlanego remontu placu manewrowego w miejscowosci Braniewo, Olsztyn, listopad 2016, autor;
mgr inz. Dominik Wotodzko.
X, Normy i przepisy branzowe, a w tym m.in..
— Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2016 poz. 290)
— Ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz.U. 2013 poz. 1232),
— Ustawa z dnia 29.01.2004 Prawo zamdwien publicznych (jednolity tekst Dz.U. 2015 poz. 2164
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r (Dz.U. Nr75 poz. 690, z p6zn. zmianami) w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)
— Ustawa z dnia 24.08.1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowsj (tekst jednolity, Dz.U. 2016 nr 0 poz. 191)
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26 wrzednia 1999r w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. Nr169 z 2003r poz. 1650)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z p6zn. zmianami)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego ( tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129)
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1.3 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
Projektowane przedsiewzigcie obejmuje remont i przebudowe istniejacego budynku garazowego nr 12 na terenie
Jednostki Wojskowej przy ul. Sikorskiego 41 w Braniewie, woj. warminsko-mazurskie. Przedmiotowy budynek garazowy
Zlokalizowany jest w kompleksie wojskowym ujetym w gminnej ewidencji zabytkéw miasta Braniewa, jako: "Zespét
Koszar z uktadem przestrzennym, starodrzewem i matg architekturg”. Rok budowy 1936.

Budynek wolnostojacy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Sciany murowane, dach o konstrukcji zelbetowsj kryty
papa. Wrota stalowe pigcioskrzydtowe, $lusarka okienna stalowa. Obiekt wyposazony w instalacje: c.o. (zasilanie z
lokalnego wezta w budynku nr 16 z miejskiej sieci cieptowniczej), elektryczng, odgromows, dynamicznego osuszania.

Teren inwestycii jest zurbanizowany, posiada istniejacg wewnetrzng komunikacje kolowg i pieszg oraz posiada sprawng
podziemng infrastrukture techniczna,

Podstawowe parametry charakterystyczne dla istniejacego obiektu lub jego czesci:

Budynek garazowy:

Wymiary poziome (dtuzsze boki) ok.61,0x 13,25m
Powierzchnia uzytkowa budynku 551m2

llosé kondygnagii 1

Wysoko$¢ budynku ~5,10m

Kubatura zewnetrzna ~2 822 m3
Powierzchnia zabudowy 621 m2
Powierzchnia dobudowki boksu nr 10 przeznaczona do rozbiorki 22,9 m2

1.4 FUNKCJA OBIEKTU

Budynek peini funkcje garazowa. Planowany zakres robdt ma na celu dostosowanie budynku do obecnie
obowigzujacych norm i przepisow tak, by spetniat wymogi pod wzgledem funkcjonalno-uzytkowym, zabezpieczenia
technicznego obiektu, ppoz., bhp.

Przewidywane zatrudnienie — nie przewiduje sie migjsc pracy (pobyt czasowy 0sdb do 2 godz.)

2 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO
Obszar w granicach opracowania stanowi teren Jednostki Wojskowsj. Przedmiotowa dziatka graniczy z terenami
miejskimi (od strony potnhocno-zachodniej graniczy z pasem drogowym ul. Sikorskiego). Przedmiotowa dziatka
Kompleksu Wojskowego jest zabudowana budynkami o roznej funkgiji.

2.1 STAN TECHNICZNY ISTNIEJACYCH OBIEKTOW:

a) funkcja i charakterystyka ogéina:

Budynek garazowy jest usytuowany wewnatrz dziatki (w znacznej odlegtosci od jej granic). Pomieszczenia w budynku
petnig funkcje boksdw garazowych. Budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym o rzucie w ksztatcie litery L. Dach
kryty papg, jednospadowy. Budynek niski.

b) fundamenty:
Fundamenty budynku betonowe.

¢) przegrody zewnetrzne:

Przegrody zewnetrzne wykonane z cegly ceramicznej petnej o grubosci ok 38 cm murowane na zaprawie cementowo-
wapienngj, otynkowane od zewnatrz tynkiem mineralnym, wapiennym. Na zewnefrznych i wewnetrznych
powierzchniach scian widoczne liczne ubytki tynku, rysy i nierdwnosci. Stan techniczny dostateczny.

d) przegrody wewnetrzne i dzialowe:

Przegrody wewnetrzne wykonane z cegly gr 12-25 cm (otynkowane). Sciany otynkowane i wymalowane (w boksach nr
1+6 lamperie na wys. ok. 2m, w boksach nr 7+10 oktadziny z glazury na wysokos¢ ok. 2m.). Ogélny stan techniczny
dostateczny — stwierdzono znaczne wyeksploatowanie.
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e) dach:

Dach budynku jednospadowy. Pokrycie dachowe w postaci papy asfaltowej na podiozu betonowym. Pokrycie
wyeksploatowane z widocznymi rozszczelnieniami i zaciekami do wnetrza budynku. Konstrukcja dachowa bez
widocznych nadmiernych ugigé. Stan techniczny konstrukcji dachowej jest zadowalajgey, pokrycie kwalifikuje sie do
wymiany.

f)stolarka okienna:

Otwory okienne zabudowane $lusarkg okienng, szklone pojedynczo. Okna drewniane znajdujg si¢ w przybuddwce
boksu nr 10). Catos¢ slusarki okiennej kwalifikuje sie do wymiany.

g) stolarka bramowa:
Zewnetrzna slusarka bramowa stalowa, wyeksploatowana. Bramy rozwieralne sktadane pigcioskrzydtowe. Catosé
Slusarki bramowej kwalifikuje sie do wymiany.

h) posadzka:

Posadzki w pomieszczeniach budynku zostaly wykonane, jako betonowe. Posadzki w boksie nr 10 sg w ztym stanie
technicznym, posiadajg liczne spekania nierdwnosai, rézne poziomy. W pozostatych pomieszczeniach posadzki sg w
dostatecznym stanie technicznym z miejscowymi ubytkami, wyeksploatowana i kwalifikujgca sie do wymiany.

i) opaska budynku:
Z bokow i tytu budynku opaska przyscienna z polbruku szerokosci 50 cm z obrzezem trawnikowym. Stan techniczny
dobry.

j) obrobki blacharskie:
Obrébki blacharskie, rynny oraz rury spustowe z blachy cynkowej. Obrébki blacharskie zakwalifikowano do wymiany.

k) wewnetrzne instalacje:
Budynek jest wyposazony w instalacjg elekiryczng oraz centralnego ogrzewania. Stan techniczny dostateczny —
zakwalifikowano do wymiany.

|) instalacja odgromowa:
Instalacja odgromowa — w zwigzku z remontem dachu przewidziano do wymiany.

m) Izolacje:

Nie stwierdzono pionowych izolacji termicznych $cian zewnetrznych. Stropodach nieocieplony. Odkrywka $ciany
fundamentowej wykazata brak izolacji przeciwwilgociowych fundamentow i cian zagtebionych w gruncie.

Brak izolagji przeciwwilgociowych i termicznych powoduje, ze budynek nie spetnienia warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki oraz wymogdw eksploatacyjnych ze wzgledu na wymagany opér cieplny.

n) podsumowanije:

Stwierdzono, ze ogolny stan techniczny budynku garazowego jest dostateczny. Wedlug oceny wizualnej i oraz
przegladu technicznego budynek zaliczono do zadowalajgcego poziomu utrzymania. Otoczenie budynku pod wzgledem
estetyki budzi zastrzezenia. Budynek wykazuje oznaki wyeksploatowania. Podczas wizji stwierdzono:

— skorodowanie obrébek blacharskich

— nieestetyczny wyglad elewac;i

— stalowe skrzydta bram niezabezpieczajg w nalezyty sposob pomieszczen garazowych i sg ucigZliwie w
uzytkowaniu.

— wyeksploatowane instalacje wewnetrzne,

— wyeksploatowanie posadzki z miejscowymi ubytkami i nierownosciami,

— posadzki betonowe w boksie garazowym nr 10 wyeksploatowane w ztym stanie technicznym,

— brudne i nieestetyczne tynki z widocznymi nieréwnoéciami, przebarwieniami, ubytkami i spekaniami.
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Obecny stan techniczny budynku jest wynikiem dtugoletniej i bardzo intensywnej eksploataciji, typowej dla
obiektéow wojskowych. Uzytkowanie budynku bez odpowiedniej biezacej konserwacji i systematycznych
napraw oraz remontow doprowadzito do znacznego jego wyeksploatowania. Obiekt nie spetnia podstawowych
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki, aktualnych wymogéw eksploatacyjnych,
uzytkowych i poszanowania energii.

2.2 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA:

Fot. nr 2 Widok elewacji bocznej (boks nr 1)

Fot. nr 3 Widok elewacji tyinej
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Fot. nr 4 Widok elewacji szczytowej (boks nr 10).

Fot. nr 4 Widok ogblny (boks nr 10).

3  OPIS ZAKRESU PLANOWANEJ INWESTYCJI

— rozbiorka przybudowki istniejacego boksu nr 10

— wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem

— docieplenie budynku styropianem (gr. 8cm boksow nr 1+8 oraz gr. 15 cm boksu nr 9)

— potaczenie dwoch skrajnych pomieszezen w nowy boks nr 9 (istniejgcych boksow garazowych nr 9 i 10) z
wykonaniem wjazdu bramowego od szczytu budynku.

— wykonanie placu manewrowego przed budynkiem dostosowanego do pojazdéw gasiennicowych.

— wycinka czterech drzew kolidujgcych z nowym wjazdem do budynku

— wykonanie kanatu (samochodowego) w nowoprojektowanym boksie garazowym nr 9.

— wymiana slusarki okiennej (na PCV)
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— wymiana $lusarki drzwiowej (wrot garazowych) na wrota segmentowe ocieplone

— wymiana posadzek i warstw podposadzkowych

— wymiana oktadzin sciennych

— wykonanie prac wykonczeniowych (malowanie)

— przebudowa placow manewrowych

— wymiana instalagji centralnego ogrzewania

— wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej (w boksie nr 9 mechaniczna, w pozostatych grawitacyjna)

— wykonanie przebudowy instalacji dynamicznego osuszania w boksie nr 9

— wykonanie oswietlenia zewngtrznego i wewnetrznego

— wykonanie instalacji elektrycznych wraz z przytaczem elektroenergetycznym (wymiana istniejgcego na nowe
Wwg opracowania branzowego)

3.1 PROGRAM UZYTKOWY — ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN GARAZOWYCH
WYKONC ZENIE SCIAN
5 o POW.
WYKONCZENIE UWAGI DOTYCZACE WYKONCZENIE ;
LP. NAZWA POMIESZCZENIA PODEOGOWE POD{'.OGZA - SUFITOW UZYTKOWA
Do 2,10m Powyiej [m?]
1 BOKS GARAZOWY 1-2 105,60
- 2X FARBA
2 BOKS GARAZOWY 3-4 EMULSYJNA 105,13
- POSADZKA ZATA':,%WLI\IIEAC%QRKO 2X FARBA ELEWACYJNA ODPORNA NA NISKIE ODPORNA NA
3 BOKS GARAZOWY 5-6 BETONOWA PREPARATEM LITORIN LUB TEMP., PAROPRZEPUSZCZALNA, NISKIE 104,94
- INNYM ROWNOWAZNYM. WODOODPORNA | CHEMOODPORNA TEMPERATURY
4 BOKS GARAZOWY 7-8 PAROPARLZIEXUSZCZ 106,88
5 BOKS GARAZOWY 9 107,29
RAZEM: 529,84
Podstawowe parametry charakterystyczne dla budynku po remoncie i przebudowie:
Budynek garazowy:
Wymiary poziome (dtuzsze boki) 61,22 x 10,11 m
Powierzchnia uzytkowa budynku 529,84m2
llosé kondygnadii 1
Wysoko$é budynku 530 m
Kubatura zewnetrzna 2945 m3
Powierzchnia zabudowy 612 m2

3.2 OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH (rozpatrywac facznie z cz. graficzna)

3.21 ZAKRES RZECZOWY (rozpatrywa¢ taczenie z cze$cia graficzna)

[) Pod wzgledem programu uzytkowego i przeznaczenia przewiduje sie wykonac:

e przebudowe dwdch istniejacych boksow garazowych (nr 9 i 10) wraz z wykonaniem kanatu samochodowego
(rozbidrka istniejacego oraz zmiana kierunku wg nowego uktadu boksu nr 9).

1) Pod wzgledem architektoniczno-konstrukcyjnym przewiduie sie:
o odtworzenie izolacji pionowej $cian fundamentowych w postaci 2 warstw masy powlokowo-klejacej STYROZOL

P2B zagruntowanej roztworem STYROZOL G2B lub réwnowaznego srodka wodochronnego,
¢ docieplenie $cian zewnetrznych nadziemia metodg lekkg-mokrg za pomocg plyt styropianowych gr. 8i 15 em
EPS 70 wykonczonych tynkiem cienkowarstwowym na siatce,
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o docieplenie écian zewnetrznych podziemia ptytami z polistyrenu ekstradowanego gr. 8i 15 cm,

¢ docieplenie istniejacego stropodachu ptytami z wetny mineralnej typu twardego gr. 12 i 20 cm,

e demontazZ istniejacego pokrycia papowego oraz wykonanie nowego pokrycia stropodachu w postaci warstwy
papy podktadowsj i dwdch warstw papy termozgrzewalnej,

e zamurowanie istniejgcych otwordw bramowych bokséw nr 9 10;

e wymiane istniejacych obrobek blacharskich (parapety, pasy nadrynnowe, obrébki murkéw ogniowych, kominow
itp.) na nowe z blachy stalowej tytanowo-cynkowej;

e wymiane rynny i rury spustowej na nowe wykonane z blachy stalowej tytanowo-cynkowej: rynna $150, rura
spustowa ¢120;

¢ wykonanie wentylacji grawitacyjnej w boksach nr 1+9 (w stropodachu);

» wykonanie oktadziny cokotu budynku ptytkg klinkierows;

¢ wykonanie wyprawy elewacyjnej;

e montaz zewnetrznej drabiny wtazowej na elewaciji budynku;

¢ wykonanie betonowego podjazdu do garazu (boks nr 9);

¢ wykonanie zelbetowych odbojnikéw przed bramg wjazdowg (boks nr 9);

¢ odtworzenie opaski obwodowej do odprowadzenia wod deszczowych i posniegowych z kostki betonowe;;

o wykonanie otworu pod brame w boksie nr 9;.

¢ wykonanie howego nadproza nad bramg do boksu nr 9;

e wymiane istniejacych posadzek na nowe oraz remont wykonczenia scian i sufitow wewnatrz budynku,

e rozebranie istniejacego i wykonanie nowego Zelbetowego kanatu przegladowego szerokosci 1,00m i glebokosci
1,50m wraz ze stalowymi schodami i drabinami,

e wymiane tynkow wewnetrznych budynku na nowe wraz z gruntowaniem i malowaniem przegrod wewnetrznych,
o wymiane $lusarki okiennej zewnetrznej na nowe okna wykonane z PCV,

e wymiane zewnetrznych stalowych bram garazowych na nowe segmentowe, ocieplone podnoszone elektrycznie
z moZliwoscig recznego podnoszenia. Cze$¢ bram z dodatkowymi drzwiami wejsciowymi (po jednych drzwiach w
bramie do kazdej sekcji ztozonej z dwoch stanowisk — dotyczy boksdw nr 1+8,

e zagospodarowanie terenu wokét budynku potaczone z wycinkg czterech drzew i rekultywacjg terendw zielonych.

3.2.2 Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowe przyjeto na podstawie Opinii geotechnicznej podtoza gruntowego dla okreélenia warunkow gruntowo-
wodnych w celu wykonania projektu budowlanego remontu placu manewrowego w miejscowosci Braniewo, Olsztyn,
listopad 2016, autor: mgr inz. Dominik Wolodzko. W miejscu lokalizagji istniejacego budynku pod warstwg humusu
wystepujg grunty mineralne drobnoziamiste w postaci:

| — Nasyp niekontrolowany, parametrow gruntu nie wyrdznia sie, stanowi grunt stabonosny.

lla — Glina piaszczysta, twardoplastyczna, o stopniu plastycznosei | L =0,20 . Grunty te zaliczono

do typu B’ wig klasyfikacji normy PN-81/B-03020. Sg to grunty wysadzinowe.

lIb — Piasek drobny, $redniozaggszczony, o stopniu zageszczenia | D =0,50, wilgotny o ciezarze

objetogciowym 1,77 Mg/m 3 i nawodniony o cigzarze objetoéciowym 1,92 Mg/m 3. Sg to grunty

dobrze przepuszczalne o wartosci wspotczynnika filtracji k od 10 -4 do 10 -5 [m/g].
Wody gruntowej nie stwierdzono.
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3.2.3 Fundamenty

tawy fundamentowe — projekiuje sie tawe fundamentowg w miejscu nowoprojektowanej sciany dziatowej gr. 18cm
oddzielajacej boks nr 8 i 9 oraz pod sciany stanowigce wypetnienie istniejacych bram do boksow nr 9 i 10 o wymiarach
30x30 cm z betonu C16/20(B20) zbrojone podtuznie 4#12 oraz strzemionami srednicy 6mm co 30 cm.

UWAG:

1. Dno wykopu zabezpieczy¢ przed uplastycznieniem podktadem z betonu C8/10 (B10) gr. 10cm.

2. Roboty ziemne prowadzic w faki sposob, aby nie naruszy¢ struktury gruntu. Ostatnig warstwe gruntu pod fundamenty
usunac recznie.

3. Fundamenty chroni¢ przed przemarzaniem. Nie wolno pozostawi¢ odkrytych fundamentow w okresie temperatur
nizszych niz 0°C. Gleboko$¢ przemarzania wg. PN-81/B-03020 wynosi 1,2m.

. Zbrojenie podtuzne projektowanej tawy zakotwic¢ w istnigjgcych fawach fundamentowych.

3.24 Plyta posadzkowa

Posadzke w czeéci w ktdrej bedzie odbywat sie ruch pojazdéw (posadzka PG1) projekiuje sie jako posadzke
przemystowg wykonana z betonu C35/45 (B45) zbrojonej siatkg z pretow zebrowanych ¢6 o oczkach 15x15¢cm oraz
stalowym widknem rozproszonym np. Dramix RC 80/60 BN lub réwnowaznym w ilogci min. 25kg / m? betonu. Plyte
posadzki nalezy odizolowa¢ materialem trwale sprezystym od elementdéw konstrukcji budynku: sciany, stupy, kanaly
obstugowe itp. Dylatacje przeciwskurczowe wykonaC poprzez naciecie plyty na gtebokosé ok. 7em. Szczeliny
dylatacyjne wypetni¢ masg trwale plastyczng. Dopuszczalny maksymalny wymiar pola nie wigkszy niz 8m. Stosunek
bokow pola dylatacyjnego i roboczego nie powinien by mniejszy niz. 1,5. Nalezy dazy¢, aby ksztatt pola dylatacyjnego
byt zblizony do kwadratu.

Przyjeto utwardzenie posadzki posypka mineralng zatartg zacieraczkami. Po zakohczeniu procesu zacierania warstwe
wierzchnig posadzki zabezpieczyé powierzchniowo poprzez pokrycie $rodkiem LITORIN- i LITORIN-II zgodnie z
wytycznymi producenta (lub innym o nie gorszych parametrach). Jest to preparat zapewniajgcy ochrong i wzmocnienie,
a co za tym idzie prawidlowe wykoniczenie nawierzchni posadzek betonowych. Srodki zabezpieczajg przed pyleniem,
powstrzymujg przesigkanie cieczy, smardw i olejow oraz umozliwiajg utrzymanie nawierzchni w nalezytej czystosci
nadajgc posadzce estetyczny wyglad. Powtoka z zestawu LITORIN | i Il spelnia wymagania ochrony przed
elektrycznoscig statyczng. Posadzka pokryta tymi preparatami jest odporna na $cieranie, uderzenia i poslizg i wykazuje
odpornosé na dziatanie wysokich i niskich temperatur (-20°C +80°C).

Posadzke wykonat jako ptywajacg. W tym celu nalezy bezposrednio pod posadzkg utozy¢ warstwe poslizgowg z foli
budowlanegj gr. min. 0,3mm.

Wymaga sie, aby podbudowe piaskowg pod posadzke zagescic mechanicznie do wskaznika zageszezenia 1s>0,98 oraz
wspotczynnik sprezystosci k dla podbudowy k min. 0,04 N/mms3. Podtoze gruntowe wykona¢ z doktadno$cig rownosci:
+0, -10mm. Podbudowa z chudego betonu musi spetnia minimalne wymagania nosnosci tj. modut wtorny E,» > 45MPa,
stosunek modutow odksztatcenia wtérnego do pierwotnego E.o/ Evi < 2,5, wspotczynnik sprezystosci k > 0,03 N/mm?,

Konstrukcja nawierzehni:
- nawierzchnia z betonu C35/45 (B45) zbrojona siatkg #6c015cm oraz stalowym widknem rozproszonym Dramix RC

80/60 BN w ilosci min. 25kg/m3 22 cm

- warstwa poslizgowa z folii polietylenowej gr. min. 0,3mm

- podbudowa z chudego betonu C8/10 (B10) 15¢cm

- warstwa odsaczajgca z pospdtki zageszczonej mechanicznie (grubosé dopasowac) min.40cm
Dylatacie

Szczeliny dylatacyjne nalezy nacigé od 1/4 do 1/3 gruboéci warstwy posadzki i wypeinié materiatem uszczelniajgoym,
elastycznym np. Sikaflex PRO 3 WF (lub innym réwnowaznym), odpornym na dziatanie wody i odciekéw, zgodnie z
technologig wykonania spoiny dylatacyjnej podanej przez wybranego producenta uszczelhiacza. Miedzy $cianami,
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elementami konstrukeyjnymi a plytg posadzki dylatacje nalezy wykona¢ obwodowo w formie szczeliny uszczelniongj jw.
Przewiduje sie ciecie szczelin skurczowych szerokosci 4 mm, w rozstawie dostosowanym do uktadu $cian, stupow. Przy
stupach nalezy nacinaé wzér ,karo’ lub ,pdt karo". Nalezy dgzy¢, aby ksztatt pola dylatacyjnego byt zblizony do
kwadratu. Szczegotowe rozmieszczenie szczelin skurczowych musi by¢ ustalone przed przystapieniem do wykonania
nawierzchni. Nalezy tu braé pod uwage usytuowanie stupdw, fundamentdw, studzienek kanalizacyjnych itp. Szczeliny
skurczowe powinny by¢ uzupelnione masg, nie wczeéniej niz po uplywie miesigca. Krawedzie nalezy fazowad i
odkurzyé. Po wprowadzeniu w tak przygotowane szczeliny sznura dylatacyjnego o $rednicy 6 mm, szczeliny nalezy
wypetnié masg dylatacyjna np. Sikaflex PRO 3 WF (lub inna réwnowazna).

3.2.5 Stropy i nadproza

W przypadku stwierdzenia uszkodzen elementéw Zzelbetowych naprawe uszkodzonych miejsc nalezy wykonaé
systemowymi materiatami do naprawy betondéw np. PCC Ceresit lub innym réwnowaznym o nie gorszych parametrach.
Prace nalezy wykonaé szczegdtowo wg wytycznych i instrukcji wybranego producenta systemu napraw konstrukcji
betonowych.

Projekt przewiduje wykonanie nowego wjazdu do boksu garazowego nr 9, co wigZe sig z wykonaniem nowego
nadproza. Przed osadzeniem belek nalezy wytrasowaé linie cigcia pod bruzdy w celu osadzenia belek stalowych. Belki
stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie i owingé siatkg umozliwiajgcqg otynkowanie elementéw po ich zamontowaniu. Po
wykonaniu bruzd, belki stalowe nalezy wcisnaé stosujgc drobnoziarnistg zaprawe cementowg oraz $ruby montazowe
(szczegoty wg rysunkéw projektu wykonawczego nadprozy stalowych). Po zamontowaniu hadprozy stalowych mozna
przystapi¢ do podku¢ sciany w celu uzyskania wymaganego wymiaru otworu pod brame.

W czasie prowadzenia robdt nalezy dokonywaé biezacej oceny stanu technicznego elementéw konstrukeji budynku
jednoczesnie przewidujac mozliwose wystapienia zagrozenia oraz im odpowiednio zapobiegaé poprzez wykonywanie
np. dodatkowych wzmocnien, podparé majgcych na celu prawidtowe wykonanie projektowanych prac. Dodatkowo
nalezy ograniczyé do minimum uzywanie sprzetu udarowego z uwagi na mozliwos¢ niekorzystnego wptywu drganh
mechaniczno-udarowych na istniejacg konstrukcje budynku. Zaleca sig stosowanie technologii cigcia z uwagi na
niekorzystny wplyw metod udarowych mogacych powodowa¢ lokalne spekania i uszkodzenia tynkdw lub okladzin
$ciennych.

3.2.6 Komunikacja pionowa

Dostep na dach przewiduje sie poprzez systemowg drabing zewnetrzng z kabtgkami (lub inne rozwigzanie
réwnowazne).

3.2.7 Sciany zewnetrzne

Przyjeto zamurowanie otworéw bramowych boksu nr 9 i 10 bloczkami silikatowymi gr. 25cm. Bloczki zlicowaé z
krawedzig zewnetrzng $cian istniejgcych. Docieplenie scian murowanych w czesci nadziemnej metodg lekkg mokrg po
uzupelnieniu ubytkow w spoinowaniu, w cegtach i w tynku zaprawa,

Termoizolacja w postaci plyt styropianowch EPS70 gr. 8 i 15cm, wykonczone tynkiem cienkowarstwowym na warstwie
zbrojonej. Malowanie farbg elewacyjna silikatowo-silikonowa, Sciany podziemia ociepli¢ styropianem ekstrudowanym
gr. 8i15cm.

Nalezy taczy¢ nowy fragment muru za pomoca strzepi i pretow w co 3 spoinie.

Cokét — zaktada sie wykonanie cokotu na warstwie docieplenia w postaci plytek klinkierowych nawigzujacych do
budynkoéw z otoczenia.
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3.2.8 Sciany wewnetrzne (pomiedzy boksem nr 8 i 9)

Murowane z bloczkéow silikatowych klasy 20 gr. 18 cm na zaprawie cienkowarstwowej zalecanej przez producenta
bloczkow.

3.29 Dachiodwodnienie dachu

Pokrycie stropodachu nad garazami — przyjeto demontaz istniejacego pokrycia papowego nad garazem, wykonanie
izolacji termicznej potaci dachowej od zewnatrz w postaci plyt z welny mineralngj typu twardego gr. 20 i 12cm.
ISOROOQF lub inne rownowazne uktadanych na wczesniej wykonanej paroizolacji w postaci foli PE gr. 0,3mm (klejonej
na zaktadach). Mocowanie plyt termoizolacyjnych za pomocg tgcznikéw mechanicznych (typ oraz rozstaw wg
wytycznych producenta). Pokrycie stropodachu w postaci papy podktadowej perforowanej klejonej na zimno oraz dwéch
warstw papy termozgrzewalnej na wiokninie poliestrowej modyfikowanej SBS o gramaturze > 165 gim?, zawarto$¢
asfaltu modyfikowanego 2500g/m2. Papa termozgrzewalna wysoko modyfikowana wierzchniego krycia z dodatkiem
hamujgcym rozprzestrzenianie sie ognia.

Rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie — przyjeto wymiane istnigjacego orynnowania na nowe z blachy tytanowo-
cynkowej. Rynny érednicy 15cm, rury spustowe 12cm. Zachowad istniejace ksztalty i wymiary elementow odwodnienia
dachowego Rewizje ha spustowych rurach deszczowych nalezy przeczyscic i przygotowaé do ponownego uzytkowania.
W trakcie prac izolacyjnych écian przyziemia nalezy dokonaé ich przesuniecia wzgledem nowowykonanej izolagji $cian
fundamentowych. Pozostate obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm.

Inne:
Zaktada sie montaz systemowych wywiewnikdw dachowych.

Stropodach — Zelbetowy, istniejgcy bez zmian.

3.2.10 Stolarka okiennai drzwiowa

Przyjeto wymiang istniejacej zewnetrznej Slusarki okiennej i drzwiowej na nowg wg czedei graficznej.

Przed zamoéwieniem i wykonaniem okien i bram nalezy bezwzglednie zweryfikowaé zestawienie (w zwigzku z
ewentualnymi zmianami podczas realizacji obiektu) i sprawdzi¢ wymiary w naturze. Przed osadzeniem elementow
stolarki, oscieza otwordw okiennych nalezy doktadnie oczysci¢ i naprawi¢ ewentualne uszkodzenia.

Parapety — zewnetrzne z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm w kolorze naturalnego ocynku (szarym). Parapety
wewnetrzne obtozone plytkg na kleju. Istniejace parapety zdemontowad i zutylizowag.

Stolarka okienna

Projektuje sie montaz stolarki okiennej PCV w miejscu istniejacych nadwietli ze slusarki okiennej. Kolor okien
analogiczny jak stolarki bramowej zewnetrznej. Stolarka okienna powinna posiada¢ wazng aprobate techniczng ITB,
Certyfikat Zgodnoéci FTB oraz wazng Oceng Higieniczng dopuszczajacg wyrob do stosowania w budownictwie;

Stolarka bramowa

Projekt przewiduje kompleksowg wymiane $lusarki bramowej na nowe bramy segmentowe. Szczegoly wg wykazu
stolarki oraz rysunku rzutu przyziemia. Istniejacg $lusarke zdemontowac i zutylizowaé. Dopuszcza sig zmiang kolorystki
stolarki na zyczenie uzytkownika.

Uwaga.
Nalezy podczas remontu dazy¢ do zachowania jak najwiekszej wysokoéci w Swietle bram wjazdowych. Wymiary do
wykonania bram pobraé z natury.
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3.211  Sciany wykonczenie

Tynki

Projektuje sig, skué odspajajace sie i zawilgocone fragmenty tynkow. Po robotach rozbidrkowych, oraz wybudowaniu
nowych przegrod, nalezy wykonaé nowe tynki wewnetrzne, cementowo-wapienne kat. 1.

Podtoze powinno byé suche, nieprzemarznigte, odpylone, hydrofobowe, wolne od wykwitow, nosne. W czasie wigzania
tynku temperatura powietrza i podtoza nie moze byé nizsza niz +5°C. Swiezo otynkowane powierzchnie nalezy przez 2
dni utrzymywaé w stanie wilgotnym. Nie dopuszczaé do bezposredniego nagrzewania otynkowanej powierzchni. Przy
stosowaniu hagrzewnic - a w szczegolinoéci nagrzewnic gazowych - wymagana jest dobrze funkcjonujaca wentylacja (z
uwagi na karbonatyzacje). Potozenie warstwy zbrojenia na tynkowanej powierzchni nie wyklucza ewentualnych peknieé
czy zarysowan, zmniejsza jednakze znacznie ryzyko ich powstawania. Szczeliny i bruzdy instalacyjne przed
tynkowaniem nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng. W przypadku pokrywania tynkiem duzych powierzchni,
jak i przy zastosowaniu roznych materiatow budowlanych, stosowa¢ nalezy naciecie kielnig na catej grubosai tynku. Nie
nalezy zacieraé powierzchni przewidzianych pod plytki ceramiczne. Przed potozeniem kazdej nastepnej warstwy
zachowaé przerwe technologiczng (zalecane 10 dni na kazdy 1 cm grubosci tynku).

Szpachlowanie

Nalezy wykona¢ wewnetrzne tynki zatarte na gtadko. Marka i sktad zapraw powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”. Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno byé wykonane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej iloci, aby mogta byé wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do
zaprawy cementowsj nalezy stosowac cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;1997 ,Cementy powszechnego
uzytku’. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem , ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5 C. Po wykonaniu tynku zagruntowa¢ rozrzedzong farba emulsyjng lub roztworem spoiwa dyspersyjnego.
Wykonaé szpachlowanie scian dwuwarstwowe przy uzyciu gotowych gtadzi szpachlowych szpachlowkg emulsyjna, Po
wyschnieciu kazdg warstwe oszlifowaé.

Malowanie

Sciany wewnetrzne nalezy pomalowaé (2x farba emulsyjna + 2x lakier bezbarwny matowy zwiekszajacy odpornosé na
Scieranie oraz odpornoé¢ chemiczng, zapewniajgoy tatwe zmywanie i utrzymanie czystosci).

3.212 lzolacje wodochronne

|zolacje przeciwwilgociowe poziome:

Podloze na gruncie
Na nowoprojektowanej plycie podbudowy projektuje sie wykonaé izolacje przeciwwilgociowg w postaci dwoch warstw
foli polietylenowsj gr. min. 0,3mm klejonej na zaktadach.

Pota¢ dachowa
Projektuje sie wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg w postaci warstwy folii paroizolacyjnej utozonej pod warstwg izolacji
termicznej w postaci wetny mineralnej.

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe:

|zolacje przeciwwilgociowg scian fundamentowych od strony wewnetrznej (w pomieszczeniach objetych opracowaniem)
oraz zewnetrznej wykona¢ w postaci dwoch warstw masy powtokowo-klejacej STYROZOL P zagruntowanej 1x
roztworem STYROZOL G (lub inna réwnowazna masa o hie gorszych parametrach) na wczesniej przygotowanym
poditozu. Podczas wykonywania izolacji przeciwwilgociowych pionowych nalezy wykona¢ izolacje z plyt styropianowych.
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3.2.13 lzolacje termiczne

|zolacje termiczne pionowe

Przewiduje sie docieplenie écian zewnetrznych plytami styropianowymi gr 15 em - boks nr 9, pozostatg czesé plytami
gr. 8 cm. Wykonczenie powyzej cokotu tynkiem mineralnym malowanym farbg silikonowa. Cokot oblozony plytkg
klinkierowg na kleju do podtozy krytycznych np. Ceresit CM 17 lub innym réwnowaznym.

|zolacje termiczne stropodachu

|zolacja termiczna stropodachu w postaci ptyt z wetny mineralnej gr. 20cm (nad boksem nr 9) nad pozostatg czescig
garazu gr. 12cm Mocowanie plyt termoizolacyjnych za pomocg tacznikéw mechanicznych (typ oraz rozstaw wg
wytycznych producenta).

3.214 Opaska przyscienna

Opaske przyscienng szerokosci 50 ¢cm po robotach termomodernizacyjnych przewiduje sie do odtworzenia z materiatow
pozyskanych z rozbiorki (kostka polbruk gr. 6 + obrzeze trawnikows).

3.215 Wentylacja

Projekt przewiduje wykonanie wentylacji grawitacyjnej boksdéw w postaci wywiewnika dachowego. W boksie nr 9
zaprojektowano wentylacje mechaniczng — szczegdty wg opracowania branzy sanitarnej.

3.2.16 Zabhezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowej

Zabezpieczenia antykorozyjne przyjaé np. wg ponizszych wskazan:

1. Przygotowanie podioza; czyszczenie do 2-ego stopnia czystosci wg normy PN-70/H-97050, zgodnie z metodami
podanymi w normie PN-70/H-97051.

2. Malowanie w wytworni konstrukeji stalowych:

- 2x farba stalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% o symbolu wg SWA 3121-0020270.

3. Malowanie na budowie przy montazu konstrukcji

- Odpylanie, odttuszczanie i uzupetnienie wykonanej w wytworni powtoki w miejscach uszkodzonych i w miejscach
spawan, po uprzednim oczyszczeniu tych misjsc.

- 3x emalia stalowa ogdlnego stosowania o symbolu SWA 3161-000-XXX.

4. Technologia nanoszenia powlok

Wyroby malarskie nalezy przygotowaé i stosowaé zgodnie z instrukcjg producenta oraz normg PN-79/H-97070.

Nalezy sprawdza¢ czy wyroby posiadajq atest producenta oraz czy termin gwarancji nie zostat przekroczony.
Powierzchnia do malowania powinna byé sucha i wolna od tluszezu i kurzu. Maksymalny odstep czasu miedzy
czyszczeniem, a gruntowaniem wynosi 6godz. Przygotowanie farb do malowania polega na usunieciu ewentualnego
kozucha, doktadnym wymieszaniu, rozcienczeniu do lepkosci roboczej oraz przefiltrowaniu. Farba podktadowa
wymieniona w karcie posiada lepkosé odpowiednig do malowania pedzlem. W razie potrzeby do rozcienczania jej
stosowaé nalezy benzyneg do lakierdbw C najwyzej 5%. Czas schnigcia poszczegoinych warstw wynosi dla farby
podktadowej i emalii 48 godz. Nanoszac warstwe podktadowg nalezy stosowaé duzy nacisk i kilkakrotnie pociggaé
pedzlem po tej samej powierzchni, wcierajac jg w hierownosci i wgtebienia podtoza. Wyroby malarskie nanosi¢
pedzlem, do uzyskania powtoki 150um. Po wykonaniu powtoki sezonowaé jg przez 7 dni.

5. Warunki BHP i p-poz. - sktadnikami toksycznymi farby podktadowej sg: minia olowiana i benzyna do lakierow, a
emalii butanol i benzyna do lakieréw. Ze wzgledu na zawartosé tatwopalnych i toksycznych skladnikéw nalezy podczas
malowania przestrzegaé obowigzujace przepisy BHP i p-poz. zwtaszcza przy pracy w pom. zamknietych.

6. Konserwacje powtoki malarskiej. Stan powloki kontrolowaé, co 12 miesigcy. Ocenié stopien zniszczenia powtoki
malarskiej wg PN-71/H-97053. Wykonywa¢ potrzebne zabezpieczenia i uzupetnienia.
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3.3 OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

3.3.1  Kanal przegladowy

W boksie garazowym nr 9 zaprojektowano kanat samochodowy spetniajacy obecne standardy eksploatacyjne.
Kanat przegladowy o wymiarach wg dokumentacji rysunkowej wykonany jako zelbetowy, monolityczny z betonu C20/25

(B25) zbrojone pretami ze stali A-lll (34GS). Wzdtuz krawedzi kanatu zabetonowa¢ katowniki L60x60x8 ze stali St3SX.
W &cianach kanatu przewiduje sie rozprowadzenie mechanicznej wentylacji nawiewnej. Przekrycie kanatu w postaci
antyposlizgowych, ocynkowanych krat pomostowych o rozstawie oczek uniemoZliwiajgoym przejécie kulki srednicy
20mm.

Zejscie do kanalu zapewniajg stalowe schody oraz stalowa drabina zlokalizowane przy jego $cianach szczytowych.
Wykonczenie scian i dna kanatu za pomocg zatarcia powierzchni, a nastepnie wykohczone w postaci plytek
ceramicznych z podtogg antyposlizgowa,

Szczegoty konstrukeyjne wg projektu wykonawczego.

3.3.2 Nadproza

W przypadku stwierdzenia uszkodzen elementéw Zzelbetowych naprawe uszkodzonych miejsc nalezy wykonaé
systemowymi materiatami do naprawy betondéw np. PCC Ceresit lub innym réwnowaznym o nie gorszych parametrach.
Prace nalezy wykonaé szczegdtowo wg wytycznych i instrukcji wybranego producenta systemu napraw konstrukcji
betonowych.

W &cianie szczytowej zewnetrznej boksu nr 9 przewiduje sig wykonanie nadproza stalowego nad planowanym otworem
bramy. Przyjeto konstrukcyjnie nadproze jako stalowe z dwoch ceownikdw wysokosci 200mm. Szczegoty wg rys.
wykonawczych. Przed osadzeniem belek nalezy wytrasowaé linie cigcia pod bruzdy w celu osadzenia belek stalowych.
Belki stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie i owingé siatkg umozliwiajacg otynkowanie elementéw po zamontowaniu. Po
wykonaniu bruzd belki stalowe nalezy weisngé stosujac drobnoziarnistg zaprawe cementowg oraz sruby montazowe
(szczeglly wg rysunkow nadprozy stalowych). Po zamontowaniu nadprozy stalowych mozna przystapi¢ do wyciecia
(wykucia) otworu o wymaganych wymiarach.

W czasie prowadzenia robot nalezy dokonywaé biezacej oceny stanu technicznego elementow konstrukeji budynku
jednoczesnie przewidujac mozliwost wystapienia zagrozenia oraz im odpowiednio zapobiegaé poprzez wykonywanie
np. dodatkowych wzmocnien, podpar¢ majgcych na celu prawidtowe wykonanie projektowanych prac. Dodatkowo
nalezy ograniczyé do minimum uzywanie sprzetu udarowego z uwagi na mozliwos¢ niekorzystnego wptywu drganh
mechaniczno-udarowych na istniejacg konstrukcje budynku. Zaleca sig stosowanie technologii ciecia z uwagi na
niekorzystny wplyw metod udarowych mogacych powodowa¢ lokalne spekania i uszkodzenia tynkdw lub okladzin
$ciennych.

Podczas montazu nadproza nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage, aby nie uszkodzi¢ konstrukcji Zelbetowej ramy garazu.
Zaleca si¢ montaz nadproza w strefie muru ceglanego.

3.3.3  Roboty rozhiérkowe przybuddwki.

W czasie prowadzenia robét rozbiorkowych przebywanie ludzi wewnatrz oraz na elementach demontowanych
jest zabronione!

Po ustawieniu rusztowan rozebraé istniejace pokrycie, obrobki blacharskie oraz konstrukcje dachu. Proponuje sie
wykonywanie rozbiorki przybuddwki z zachowaniem kolejnosci — dach, $ciany i posadzki. Nalezy przy tym sukcesywnie
zabezpieczat poprzez podparcie ewentualne elementéw konstrukeyjnych.

Dopuszcza sie stosowanie innej technologii rozbiérki pod warunkiem zachowania przepiséw BHP.
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34 WLASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD BUDYNKU
Wymagany opor cieplny R dla przegrod po modernizacii przyieto dla Warunkow technicznych majacych obowigzywaé
od stycznia 2017 roku

3.4.1 Boks garazowy nr 9 (t=18°C)

Sciany zewnetrzne kondygnacii nadziemnych g.r 38cm

Przyjeto docieplenie sciany zewnetrznych od zewnatrz styropianem gr. 15 cm o wspotczynniku przewodzenia
ciepta A=0,040 W/mK.

Umax=U=0,23 W/m2K

Nr Nazwa warstwy d A s - R i
[m] [W/m-K] [-] [m “K/W] [m]

Strona zewnetrzna Re 0,040 -
1 Tynk cementowo-piaskowy 0,01 1,000 7 0,005 0,0
2 Styropian 15 0,15 0,040 60 3,750 9,0
3 Mur z cegly ceramicznej petnej 0,38 0,770 7 0,494 2,6
4 Tynk cementowo-piaskowy 0,02 1,000 7 0,015 0,1

Strona wewnetrzna Rg; 0,130 -

Sciany zewnetrzne kondygnacii nadziemnych g.r 25cm

Przyjeto docieplenie sciany zewnetrznych od zewnatrz styropianem gr. 15 cm o wspotczynniku przewodzenia
ciepta A=0,040 W/mK.

Umax=U=0,23 W/m2K

Nr Nazwa warstwy d A s ; R B
[m] [W/m-K] [-] [m “-K/W] [m]

Strona zewnetrzna Rq. 0,040 -
1 Tynk cementowo-piaskowy 0,01 1,000 7 0,005 0,0
2 Styropian 15 0,15 0,040 60 3,750 9,0
3 Mur z cegly ceramicznej petnej 0,25 0,770 7 0,325 1,7
4 Tynk cementowo-piaskowy 0,02 1,000 7 0,015 0,1

Strona wewnetrzna Rg; 0,130 -

Stropodach nad boksem nr 9
Przyjeto ocieplenie dachu wetng mineralng gr. 20 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,039 W/mK

Umax=U=0,18 Wim2K

Nr Nazwa warstwy 5
[m] [W/m-K] [-] [m KA [m]
Strona zewnetrzna Rg. 0,040 -
1 Papa podwdjnie posypana zwirkiem 0,01 0,180 20000 0,056 200,0
2 Wetna mineralna 0,20 0,039 1 5128 0,2
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3 Beton o wysokiej gestosci 2400 0,15 2,000 94 0,075 14,2
4 Tynk wapienno-piaskowy 0,02 0,800 7 0,019 0,1
Strona wewnetrzna Rg; 0,100 -

Stolarka drzwiowa zewnetrzna (wrota garazowe do boksu nr 9)

U=1.5 W/im2K

Stolarka okienna — boks nr 9.

U=1,1 Wim2K

Inne dane:

- Budynek w boksie nr 9 wyposazony zostanie w wentylacje mechaniczng

- Wezet cieplny: miejski

3.4.2 Boks garazowy nr 1+8 (t=12°C)

Sciany zewnetrzne kondygnacii nadziemnych gr. 38cm

Przyjeto docieplenie sciany zewnetrznych od zewnatrz styropianem gr. 6,5 cm o wspotczynniku przewodzenia

ciepta A=0,040 W/mK.
Umax=0,45>U=0,43 W/m2K

Ostatecznie przyjeto docieplenie w projekcie styropianem gr. 8cm o U=0,37 (styropian gr 6,5 cm nie jest
standardowa grubo$cia i musiatby by¢ wykonany na indywidualne zaméwienie)

Nr Nazwa warstwy 5
[m] [W/meK] [-] [m “KMW] [m]

Strona zewnetrzna Re 0,040 -
1 Tynk cementowo-piaskowy 0,01 1,000 7 0,005 0,0
2 Styropian 15 0,07 0,040 60 1,625 3,9
3 Mur z cegly ceramicznej petnej 0,38 0,770 7 0,494 2,6
4 Tynk cementowo-piaskowy 0,02 1,000 7 0,015 0,1
Strona wewnetrzna Rg; 0,130 -

Stropodach nad boksem nr 1-4

Przyjeto ocieplenie dachu welng mineralng gr. 12 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,039 W/mK
Umax=U=0,30 Wim2K
Nr Nazwa warstwy 5
[m] [W/meK] [-] [m “KMW] [m]

Strona zewnetrzna Rq. 0,040 -
1 Papa podwdjnie posypana zwirkiem 0,01 0,180 20000 0,056 200,0
2 Weitna mineralna 0,12 0,039 1 3,077 0,1
3 Beton o wysokiej gestosci 2400 0,15 2,000 94 0,075 14,2
4 Tynk wapienno-piaskowy 0,02 0,800 7 0,019 0,1
Strona wewnetrzna Rg; 0,100 -
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Stolarka drzwiowa zewnetrzna (wrota garazowe do boksu nr 1-8)

U=1.5 W/im2K

Stolarka okienna — boks nr 1-8.

U=1,6 W/m2K
Inne dane:
- Budynek w boksie nr 1-8 wyposazony zostanie w wentylacje grawitacyjng

- Wezet cieplny: miejski

4 WARUNKI OCHRONY PPOZ.

Szczegbtowe warunki i wytyczne ochrony przeciwpozarowej wg zatacznika do projektu — warunkdw ochrony pozarowej
autor; mgrinz. Grzegorz Kniefel (upr. nr 435/2001).

5 INFORMACJA DOT. ODSTAPIENIA OD ZATWIERDZONEGO PROJ. BUD.

Projektant dopuszcza jedynie mozliwosé nieistotnego odstapienia od zatwierdzonego niniejszego projektu budowlanego
po uprzednim poinformowaniu i akceptacji rozwigzan zastepczych przez projektanta.

6 WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robédt nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych® wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennegj i
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz pod hadzorem osdb do tego uprawnionych.

7 SPOSOB BUDOWY A INTERES 0SOB TRZECICH
Projektowana inwestycja w zakresie ukiadu konstrukgji, zastosowanych materialow i technologii jej wykonania nie
wprowadza naruszenia interesu 0sob trzecich w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

8 UWAGI KONCOWE
1. W przypadku zagadnien niezrozumialych lub watpliwosci nalezy wezwaé nadzor autorski.

2. Materialy i urzadzenia uzyte do budowy obiektu muszg spetniaé wymogi polskich przepiséw i obowigzujacych norm,
posiadaé cechy zatozone w projekcie i by¢ poparte atestami, aprobatami technicznymi dopuszczajacymi do stosowania
w budownictwie wg art. 10 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414).

3. Wszelkie odstepstwa istotne od dokumentacji projektowej muszg by¢ konsultowane z projektantem.

4, Wszystkie wymiary przed ztozeniem zamdwienia elementoéw prefabrykowanych, konstrukcji stalowej, stolarki itp.
sprawdzaé w naturze. W razie jakichkolwiek watpliwosci informowa¢ projektanta.

5. Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy wykonaé z zachowaniem warunkdéw ochrony srodowiska, pod
kierunkiem i nadzorem osoby uprawnionej, przestrzegajac zasad i przepisow BHP oraz warunkéw technicznych i
odbioru robét budowlanych oraz w sposdb niezaktdcajacy prawidtowego funkcjonowania jednostki.

6. W okresie prowadzenia prac teren wiadciwie zabezpieczyé przed osobami postronnymi.

7. Projekt budowlany branzy architektoniczno-konstrukeyjnej rozpatrywac tacznie z kompletem opracowar branzowych.

8. Stosowaé uwagi zawarte przez Rzeczoznawcow w uwagach do uzgodnien, ekspertyzach.
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VACA: Mrohe gtyone
ks v 2

Warunki ochrony przeciwpozarowej do projektu remontu i przebudowy budynku garazowego
nr 12 w Braniewie przy ul. Sikorskiego 41.

1. Dane ogolne:
Powierzchnia, kubatura, wysoko$c¢ i ilo$¢ kondygnaciji w budynku garazowym.

Tabela nr 1
Powierzchnia Wysokos¢ llo$¢ kondygnacji
" [m]
azwa _
budynku | Zabudowy | Uzytkowa | Kubatura Klasa odpornosci
[m2] [m2] [m3] Grupa pozarowej
wysokosci budynku
1 2 3 4 5 6
Budynek 5,30 1 kondygnacja
garazowy na nadziemna
pojazdy
samobiezne -

specjalne. 612,00 529,84 2945,00 Budynek garazowy

zakwalifikowano do
PM, o gestosci
budynek obciazenia
jednokondygnacyjny | ogniowego do 1000
MJ/m2, wymagana
klasa ,D”
odpornosci
pozarowe;.

2. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.
W garazu przewiduje sie maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowe do 1000 MJ/m2, budynek ten
kwalifikuje sie do PM, ktérego klase odpornosci pozarowej okresla § 212 ust. 4 WT[1].

3. Kategoria Zagrozenia Ludzi/KZL/:
a) nie kwalifikuje sie budynku w zadnej czesci do KZL.

4. Pomieszczenia garazowe i techniczne/PM/:
a) kondygnacje garazu nadziemnego zakwalifikowano do PM, w ktérym jest 9 stanowisk na
pojazdy samobiezne — specjalne.

5. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej nadziemnego garazu zamknigtego.

Tabela nr 2
Rodzaj stref pozarowych Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych
[m?]
1 2
PM 15000

Powierzchnie poszczegdlnych przestrzeni:

7



garaz jednokondygnacyjny stanowi jedng strefe pozarowa, ktorg podzielono na
mniejsze czesci/boksy/ wykorzystujac naturalne potozenie $cian odgradzajacych
dwustanowiskowe boksy nr 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, wyjatek stanowi boks nr 9, catos¢

zakwalifikowana jest do PM,

wchodzace w sktad strefy pozarowej, mieszczg sie w granicach dopuszczalnych/15 000 m?/,

powierzchni stref pozarowych, zgodnie z § 228 ust. 1 WT[1].

6. Klasa odpornoséci pozarowej budynku.

Tabela nr 3
Budynek PM
1 2
jednokondygnacyjny »D”

Klase odpornosci pozarowej budynku przyjmuje sie zgodnie z warunkami okre$lonymi w punkcie 1,
tabela nr 1, kolumna 6.

7. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych.
Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych.

Tabela nr 4
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci | giéwna : " " .
pozarowej | konstrukcja kor;str:kcja strop sc:atnr an sci:a:ran pr;ekrﬁ/cle
budynku ha&na achu zewnetrzna | wewnetrzna achu
1 2 3 4 5 6 7
»D” R 30 (=) REI30 EI130 (=) =)

Oznaczenia w tabeli:
R-  no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementow budynku,
E- szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
- izolacyjnosC ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) - nie stawia si¢ wymagan.

8. Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Wszystkie elementy budynku powinny by¢ wykonane z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia.

9. Warunki ewakuaciji ludzi z budynku, poziomymi drogami komunikacji ogélnej:
w poszczegbinych boksach garazowych zainstalowane bedg podnoszone bramy
garazowe uruchamiane elekirycznie i recznie, w bramie w jednym z segmentéw w
kazdym boksie bedg zainstalowane drzwi do ruchu pieszego w przypadku zamknigtych
otworéw bramowych,
dtugosci przejs¢ z pomieszczen garazowych z najdalszego punktu w ktorym moze

znajdowac sie cztowiek do wyjscia na zewnatrz budynku jest zachowana,

drogi ewakuacyjne oraz wyjscia na zewnatrz budynku oznakowane bedg znakami

ewakuacyjnymi zgodnie z PN,



- wyznaczone bramy podnoszone w poszczegoélnych strefach pozarowych powinny mie¢
mechanizm umozliwiajgcy podniesienie bramy z zewnatrz budynku w przypadku
zaniku zasilania budynku w energie elektryczna.

10. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane.

11. Sposbb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci wymagane
instalacje i urzgdzenia zabezpieczajgce budynki.

Instalacje elektryczne:

1. Wymagania ogélne.

2. Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

3. Instalacja piorunochronna.

Ad(1). Instalacja i urzadzenia elektryczne, przy zachowaniu przepisow rozporzadzenia, przepisow
odrebnych dotyczacych dostarczania energii, ochrony przeciwpozarowej, ochrony srodowiska oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze wymagan Polskich Norm odnoszacych sie do tych instalacji i
urzadzen, powinny zapewniac:

- dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do odbiornikow,
stosownie do potrzeb uzytkowych,

- ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym, przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami,

W instalacjach elektrycznych nalezy stosowac:

- Ztacza instalacii elektrycznej budynku umoZliwiajace odtaczenie od sieci zasilajacej i usytuowane
w miejscu dostepnym dla dozoru i obstugi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wptywami
atmosferycznymi, a takze ingerencjg osob niepowotanych,

- oddzielny przewdd ochronny i neutralny w obwodach rozdzielczych i odbiorczych,

- urzadzenia ochronne roznicowopradowe lub inne $rodki ochrony przeciwporazeniowej
odpowiednie do rodzaju i przeznaczenia budynku badz jego czesci,

- wytacznik nadpradowy w obwodach odbiorczych,
- zasade selektywnosci (wybiorczosci) zabezpieczen,
- przeciwpozarowy wyltacznik pradu,

- pofaczenia wyrbwnawcze gtowne i miejscowe, tgczace przewody ochronne z czesciami
przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji budynku,

- zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi
§cian i stropow,



- przewody elektryczne z zytami wykonanymi wytacznie z miedzi, jezeli ich przekrgj nie przekracza
10 mm?,

- urzgdzenia ochrony przeciwprzepigciowe;.

Ad(2). Przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z
wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru, nalezy stosowa¢ w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1000 m?3,

Przeciwpozarowy wylacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gidéwnego wejscia do
budynku na wysokosci garazu nr 9. Wyltaczenie zasilania powinno nastepowa¢ przyciskiem,
umieszczonym w oprawie od przodu zabezpieczong tatwo ttukaca sie szyba.

Ad(3) Instalacja odgromowa - piorunochronna.
Wymagana, zgodnie z ocena ryzyka[10]

12. Dobér urzadzen w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych ze sposobu zabezpieczenia
strefy pozarowe:
a) Detektory gazu.
Detektory gazu na CO, CO>, nalezy zainstalowaé celem utrzymania bezpiecznych stezen gazéw
w przestrzeni garazy podczas czynnosci rozruchowych, naprawczych i konserwacyjnych
pojazdéw, uruchamiajacych przewietrzanie wentylatorami mechanicznymi z nawiewem przez
drzwi podnoszone, zapewniajace odpowiednia ilo§¢ wymian powietrza w przestrzeni garazowej.
13. Wyposazenie w gasnice.
Kazdy budynek powinien by¢ wyposazony w gasnice przenosne spetniajace wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich ( EN ) dotyczacych gasnic lub w gasnice przewozne.
Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia grupy pozardéw A, B, oraz innych grup w
zaleznoéci od rodzaju materiatow stosowanych w poszczego6lnych pomieszczeniach.
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg ( lub 3 dm3 ) zawartego w gasnicach powinna
przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej budynku zakwalifikowanym do PM. Gasnice
proszkowe powinien by¢ rozmieszczony, w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegélnosci:

- przy wejsciach do budynkow,

- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

- W migjscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta

( piece, grzejniki ).

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

- odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej

gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m
14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Wymagana ilo§¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla strefy
pozarowej garazu, nie mniej niz 10 dm3/s, zgodnie § 6 ust. 3 rozporzadzenia MSWIA[3], tabela nr 2, z
hydrantu nadziemnego/podziemnego DN80 potozonego maksymalnie w odlegtosci 75 m od
chronionego budynku.
15. Drogi pozarowe.
Droga pozarowa nie jest wymagana, zapewniony jest wzdtuz dtuzszego boku budynku plac manewrowy
0 podtozu utwardzonym, z mozliwoscig zawrécenia samochodow gasniczych i specjalnych.
Podstawy prawne i wiedza techniczna/normyl.

1. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie / Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
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11.
12.

13.
14.
15.
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17.
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19.
20.

21.
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23.

poz. 690; z pdzn. zm. z 2003 r. Nr 33, poz. 270; z 2004 r. Nr 109, poz. 1156; z 2008 r. Nr 201,
poz. 1238, Nr 228, poz. 1514 oraz z 2009 r. Nr 56, poz.461/,

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendéw/Dz. U. Z
2010r., Nr 109, poz. 719/.

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych /Dz.U. z 2009 r., nr 124, poz.
1030 /.

Instrukcja o ochronie przeciwpozarowej w resorcie obrony narodowej, poz.3/2014, MON,
Wojskowa Ochrona Przeciwpozarowa, Warszawa 2014.

PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-B-02864:1997 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Zasady obliczania zaopatrzenia na wode do celdw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru.

PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, wykonywanie, odbiér,
uzytkowanie i konserwacja instalaciji.

mgr inz. Jerzy CISZEWSKI. Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacii
pozarowej. CNBOP — Warszawa 1994.

PN - EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenia zycia.

PN - EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa cze$¢ 1: Zasady ogoine.

Zasady ogolne. Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie.

Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny odpornosci ogniowej
elementéw konstrukcji budowlanych — Warszawa 1979.

Instrukcja nr 320 Instytutu Techniki Budowlanej. Badania rozprzestrzeniania ognia — Warszawa
1992.

PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-4:1997/Az1:2003 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogolnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych
mgr inz. Grzegorz Kniefel,
upr. nr 435/2001



ANEKS NR 1
Warunki ochrony przeciwpozarowej do projektu remontu i przebudowy budynku garazowego
nr 12 w Braniewie przy ul. Sikorskiego 41.

1. Dane ogdlne:
Powierzchnia, kubatura, wysokos¢ i ilo$¢ kondygnacji w budynku garazowym.

Tabela nr 1
Powierzchnia Wysokosé llos¢ kondygnaciji
N [m]
azwa _
budynku | Zabudowy | Uzytkowa | Kubatura Klasa odpornosci
[m2] [m?] [m3] Grupa pozarowej
wysokosci budynku
1 2 3 4 5 6
Budynek 5,30 1 kondygnacja
garazowy na nadziemna
pojazdy
samobiezne -

specjalne. 612,00 529,84 2945,00 Budynek garazowy

zakwalifikowano do
PM, o gestosci

budynek obcigzenia

jednokondygnacyjny | ogniowego do 500

MJ/m?2, wymagana
klasa ,,E”
odpornosci
pozarowej.

2. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.
W garazu przewiduje sie maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowe do 500 MJ/m2, budynek ten
kwalifikuje sie do PM, ktdrego klase odpornosci pozarowej okresla § 212 ust. 4 WT[1].

3. Kategoria Zagrozenia Ludzi/KZL/:
a) nie kwalifikuje sie budynku w zadnej czesci do KZL.

4. Pomieszczenia garazowe i techniczne/PM/:
a) kondygnacje garazu nadziemnego zakwalifikowano do PM, w ktérym jest 9 stanowisk na
pojazdy samobiezne - specjalne.

5. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej nadziemnego garazu zamknietego.

Tabelanr2
Rodzaj stref pozarowych Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych
[m?]
1 2
PM 20 000




Powierzchnie poszczegdinych przestrzeni:

garaz jednokondygnacyjny stanowi jedng strefe pozarowg, ktérg podzielono na
mniejsze czesci/boksy/ wykorzystujgc naturalne pofozenie $cian odgradzajgcych
dwustanowiskowe boksy nr 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, wyjatek stanowi boks nr 9, catosé
zakwalifikowana jest do PM,

wchodzgce w skiad strefy pozarowej, mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych/15 000 m?/,
powierzchni stref pozarowych, zgodnie z § 228 ust. 1 WT[1].

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Tabela nr 3
Budynek PM
1 2
jednokondygnacyjny o

Klasg odpornosci pozarowej budynku przyjmuje si¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w punkcie 1,
tabela nr 1, kolumna 6.

7. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych.
Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych.

Tabela nr 4
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci | gtéwna . e " .
pozarowej | konstrukcja kor;str:kcja strop sclatna scla;\a pr:ekr:cle
budynku sk achu zewnetrzna | wewnetrzna achu
1 2 3 4 5 6 7
. ) ) ) ) -) )

Oznaczenia w tabeli:
(=) - nie stawia sie wymagan.

8. Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Wszystkie elementy budynku powinny by¢ wykonane z materiatéw nierozprzestrzeniajacych ognia.

9. Warunki ewakuacji ludzi z budynku, poziomymi drogami komunikaciji ogéine;:

- W poszczegolnych boksach garazowych zainstalowane bedg podnoszone bramy
garazowe uruchamiane elektrycznie i recznie, w bramie w jednym z segmentéw w
kazdym boksie bgdg zainstalowane drzwi do ruchu pieszego w przypadku zamknietych
otworéw bramowych,

- diugosci przej$¢ z pomieszczen garazowych z najdalszego punktu w ktérym moze
znajdowac sie cztowiek do wyjscia na zewnatrz budynku jest zachowana,

- drogi ewakuacyjne oraz wyjscia na zewnatrz budynku oznakowane bedg znakami
ewakuacyjnymi zgodnie z PN,

- Wyznaczone bramy podnoszone w poszczegdlnych strefach pozarowych powinny mie¢
mechanizm umozliwiajgcy podniesienie bramy z zewnatrz budynku w przypadku
zaniku zasilania budynku w energie elektryczng.

J3



10. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane.

11. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacii uzytkowych, a w szczegdlnosci wymagane
instalacje i urzadzenia zabezpieczajgce budynki.

Instalacje elektryczne:

1. Wymagania ogdline.

2. Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

3. Instalacja piorunochronna.

Ad(1). Instalacja i urzgdzenia elektryczne, przy zachowaniu przepiséw rozporzgdzenia, przepisow
odrgbnych dotyczgcych dostarczania energii, ochrony przeciwpozarowej, ochrony $rodowiska oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze wymagari Polskich Norm odnoszacych sig do tych instalacii i
urzgdzen, powinny zapewniac:

- dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do odbiornikdw,
stosownie do potrzeb uzytkowych,

- ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym, przepigciami tgczeniowymi i atmosferycznymi,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami,

W instalacjach elektrycznych nalezy stosowag:

- zf3cza instalacii elektrycznej budynku umozliwiajgce odtgczenie od sieci zasilajgcej i usytuowane
W miejscu dostgpnym dla dozoru i obstugi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wptywami
atmosferycznymi, a takze ingerencja oséb niepowotanych,

- oddzielny przewdd ochronny i neutralny w obwodach rozdzielczych i odbiorczych,

- urzadzenia ochronne réznicowoprgdowe lub inne $rodki ochrony przeciwporazeniowej
odpowiednie do rodzaju i przeznaczenia budynku badz jego czesci,

- wyfgcznik nadprgdowy w obwodach odbiorczych,
- zasade selektywnosci (wybidrczosci) zabezpieczen,
- przeciwpozarowy wytacznik pradu,

- potaczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe, faczace przewody ochronne z czesciami
przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji budynku,

zasade prowadzenia tras przewodéw elektrycznych w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi
$cian i stropow,

przewody elektryczne z zytami wykonanymi wytacznie z miedzi, jezeli ich przekrdj nie przekracza
10 mmz2,

5%



- urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowe;.

Ad(2). Przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z
wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktrych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru, nalezy stosowac w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1000 m3.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien byé umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do
budynku na wysokosci garazu nr 9. Wytaczenie zasilania powinno nastepowac przyciskiem,
umieszczonym w oprawie od przodu zabezpieczona tatwo tlukaca sie szyba.

Ad(3) Instalacja odgromowa - piorunochronna.
Wymagana, zgodnie z oceng ryzyka[10]

12. Dobor urzgdzen w obiekcie, dostosowany do wymagari wynikajgcych ze sposobu zabezpieczenia
strefy pozarowej:
a) Detektory gazu.
Detektory gazu na CO, CO;, nalezy zainstalowaé celem utrzymania bezpiecznych stezen gazéw
W przestrzeni garazy podczas czynnosci rozruchowych, naprawczych i konserwacyjnych
pojazdow, uruchamiajgcych przewietrzanie wentylatorami mechanicznymi z nawiewem przez
drzwi podnoszone, zapewniajgce odpowiedni ilosé wymian powietrza w przestrzeni garazowe;.
13. Wyposazenie w gasnice.
Kazdy budynek powinien by¢ wyposazony w gasnice przenosne spetniajace wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich ( EN ) dotyczacych gasnic lub w gasnice przewozne.
Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia grupy pozardw A, B, oraz innych grup w
zaleznosci od rodzaju materiatéw stosowanych w poszczegdlnych pomieszczeniach.
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm® ) zawartego w gasnicach powinna
przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej budynku zakwalifikowanym do PM. Gasnice
proszkowe powinien by¢ rozmieszczony, w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegéinosci:
- przy wejsciach do budynkéw,
- przy wyjSciach z pomieszczen na zewnatrz,
- W miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie #rédet ciepfa
( piece, grzejniki ).
Przy rozmieszczaniu gasnic powinny byé speinione nastepujgce warunki:
- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m;
- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m
14. Zaopatrzenie w wodg do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla strefy
pozarowej garazu, nie mniej niz 10 dm3/s, zgodnie § 6 ust. 3 rozporzadzenia MSWIA[3], tabela nr 2, z
hydrantu nadziemnego/podziemnego DN80 pofozonego maksymalnie w odlegtosci 75 m od
chronionego budynku.
15. Drogi pozarowe.
Droga pozarowa nie jest wymagana, zapewniony jest wzdtuz dtuzszego boku budynku plac manewrowy
0 podfozu utwardzonym, z mozliwoscig zawrécenia samochodéw gasniczych i specjalnych.
Podstawy prawne i wiedza techniczna/normy/.
1. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie / Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690; z pozn. zm. z 2003 r. Nr 33, poz. 270; z 2004 r. Nr 109, poz. 1156; z 2008 r. Nr 201,
poz. 1238, Nr 228, poz. 1514 oraz z 2009 r. Nr 56, poz.461/,
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rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw/Dz. U. Z
2010r., Nr 109, poz. 719/.

rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych /Dz.U. z 2009 r., nr 124, poz.
1030 /.

Instrukcja o ochronie przeciwpozarowej w resorcie obrony narodowej, poz.3/2014, MON,
Wojskowa Ochrona Przeciwpozarowa, Warszawa 2014.

PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-B-02864:1997 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Zasady obliczania zaopatrzenia na wode do celéw przeciwpozarowych do
zewngtrznego gaszenia pozaru.

PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, wykonywanie, odbidr,
uzytkowanie i konserwacja instalacii.

mgr inz. Jerzy CISZEWSKI. Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacii
pozarowej. CNBOP - Warszawa 1994.

PN - EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenia zycia.

PN — EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa Czg$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa czg$6 1: Zasady ogdine.

Zasady ogdlne. Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie.

Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny odpomosci ogniowe;
elementow konstrukeji budowlanych — Warszawa 1979.

Instrukcja nr 320 Instytutu Techniki Budowlanej. Badania rozprzestrzeniania ognia — Warszawa
1992.

PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-4:1997/Az1:2003 Znaki bezpieczenistwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeristwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdinych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Dobdr $rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeristwa.



ARKUSZ UZGODNIEN — DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Dla zadania— Remont i przebudowa budynku garazowego nr 12 w kompleksie wojskowym w

Braniewie, woj. warmirisko-mazurskie

Dowédca Jednostki Wojskowej 2980 w Braniewie.
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Braniewie, woj. warminsko-mazurskie
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Elblag, 14.11.2016 1.

Pan

Andrzej Kozlowski
DRAFT Ustugi Projektowe
ul. Zolnierska 33/35

10-560 Olsztyn

Dotyczy: wniosku w sprawie wydania wytycznych w zakresie planowanych robét budowlanych w
budynku nr 12 (garaz) usytuowanym w kompleksie wojskowym w Braniewie, ul. Sikorskiego 41,
ujgtym w gminnej ewidencji zabytkéw prowadzonej na podst. art, 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 poz. 1446 ze zm.) jako zesp6t koszarowy z
uktadem przestrzennym, starodrzewem i malg architekturg,

W odpowiedzi wniosek z dnia 25.10.2016 r. (data wplywu 27.10.2016 r.) w powyzszej
sprawie, na podstawie arr. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (Dz.U. 2014 poz. 1446 ze zm, ) przesylam nastgpujace wytyczne konserwatorskie:
> ze stanowiska konserwatorskiego mozliwe jest wykonanie planowanego remontu w
przedstawionym  zakresie poniewaz przedmiotowy budynek garazowy jest obiektem
wspblczesnym znajdujacym sie w historycznym zespole koszarowym.

> odrebng kwestig jest przebudowa placu manewrowego zwigzana z wycinka starodrzewu. Ze
wzgledu na ujecie catego zespotu koszar w ewidencji zabytkoéw planowana wycinka 4 drzew:
Jjesion i 3 lipy o piersnicy od 163 cm do 211 cm, nie Jest wiasciwa, sa one bowiem elementem
kompozycji przestrzennej zespotu. W przypadku absolutnego braku mozliwosci - wynikajacego z
przepiséw odrebnych - przeprojektowania planowanego placu manewrowego w sposob, ktory
umozliwi zachowanie w/w drzew nalezy zaprojektowaé nowe nasadzenia z identycznych
gatunkéw drzew w wieku co najmniej 15-20 lat w miejscu wskazanym w projekcie jako
»ewentualne nasadzenia zastepcze™. Wyklucza si¢ nasadzanie zywotnikéw (tzw. tuja).

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2 2010r. nr 243, poz.
1623 ze zm.) w stosunku do obiektéw budowlanych oraz obszaréw niewpisanych do rejestru
zabytkéw, a ujetych w gminnej ewidencji zabytkow, pozwolenie na budowe lub rozbiorke obiektu
budowlanego wydaje wiasciwy organ (budowlany) w uzgodnieniu z wojew6dzkim konserwatorem
zabytkow.

do wiadomosci:
1. Rejonowy Zarzad Infrastruktury, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn,
2. aa
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BURMISTRZ

MIASTA BRANIEY
EWA Braniewo, dnia 15 listopada 2016r.

0$G0.6131.112.1.2016. KB
DECYZJA

Na podstawie art.83 ust.1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. 83d ust. 2, art. 86 ust.1 pkt. 4) ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 roku O ochronie przyrody ( tj. Dz.U.2015.1651 z pézn. zm.) w zwiazku z art.104 i art. 107
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. 2016 poz.23 z pézn.
zm..) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 pazdziernika 2016 roku ( wpltyw do Urzedu 27 pazdziernika 2016r.)
Pana Andrzeja Koztowskiego, Dyrektora firmy DRAFT Ustugi Projektowe, ul. Zomierska 33/35, 10 — 560
Olsztyn, dziatajacego z Pelnomocnictwa Nr 391/16 z dnia 17 pazdziernika 2016, wydanego przez Pana
Andrzeja Pawlaka, wz. Szefa Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Olsztynie, ul. Saperka 1, 10-073
Olsztyn

postanawiam
1. Zezwoli¢ Wnioskodawcy na usuniecie drzew wymienionych we wniosku, rosnacych na terenie dziatki nr
122/3 obreb 12 w Braniewie przy ul. Sikorskiego 41; powyzszy teren jest wilasnoscia Skarbu Panstwa, w
trwatym zarzadzie MON — Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Olsztynie, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn,
wg ponizszego wykazu
1) drzewo gat. jesion wyniosly o obwodzie pnia 211 cm
2) drzewo gat. lipa drobnolistna o obwodzie pnia 183 cm
3) drzewo gat. lipa drobnolistna o obwodzie pnia 191 cm
4) drzewo gat. lipa drobnolistna o obwodzie pnia 163 cm
2. Wnioskowane drzewa nalezy usuna¢ w terminie od dnia, w ktrym niniejsza decyzja stanie si¢ ostateczna
do 30 marca 2017r. lub od 16 pazdziernika 2017r. do 31 grudnia 2017r.
3. Jako uzupehienie usuwanego drzewostanu nakazuje¢ dokonaé nasadzen zastepczych sadzonek drzew gat.
thuja w ilosci 4 szt. w terminie do 30 kwietnia 2018 r.:
1) minimalny obwdd pnia sadzonek na wysokosci 100 cm ma by¢ wigkszy niz 12 cm,
2) nasadzane drzewa nalezy zabezpieczy¢ poprzez opalikowanie go w nastgpujacy sposéb — przy drzewie
nalezy wbié palik ( palik musi byé odporny na ztamanie i odpowiedniej diugosci ) , do ktérego bedzie
przymocowane drzewo za pomocg tasmy.
3) miejsce nasadzenia sadzonek drzew — teren dziatki nr 122/3 obreb 12 w Braniewie w poblizu budynku
Nr 12
4) termin zlozenia informacji o wykonaniu nasadzen — do 31 maja 2018 roku.

4. Za bezpieczefistwo przy usuwaniu ww. drzew odpowiedzialny jest Wnioskodawca.
Uzasadnienie

Stosownie do regulacji art. 83 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku O ochronie przyrody
(tj. Dz.U.2015 poz.1651 z pézn. zm.) usunigcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomosci moze nastapic
po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomosci - za zgoda wlasciciela tej

nieruchomosci.
/

/
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Zgodnie z art. 104. § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.
U. 2016 poz. 23 z pézn. zm.) organ administracji publicznej zalatwia sprawe przez wydanie decyzji, chyba
ze przepisy kodeksu stanowig inaczej oraz z § 2 decyzje rozstrzygaja sprawe co do jej istoty w catosci Iub w
czgsci albo w inny sposéb koricza sprawe w danej instancji.

W dniu 27 pazdziernika 2016r. do Burmistrza Miasta Braniewa wplynat wniosek, w ktérym Pan
Andrzej Koziowski, Dyrektor firmy DRAFT Ushugi Projektowe, ul. Zotnierska 33/35, 10 — 560 Olsztyn,
zwroci sig o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew rosnacych na terenie dziatki nr 122/3 obreb 12 w
Braniewie. Pan Andrzej Koztowski Pelnomocnictwem Nr 391/16 z dnia 17 pazdziernika 2016 roku zostat
upowazniony przez Pana Andrzeja Pawlaka wz. Szefa Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Olsztynie, ul.
Saperska 1, 10-073 Olsztyn.

Organ dokonat wizji w terenie. Drzewa rosng w miejscu, gdzie planowane jest wykonanie wjazdu
oraz bramy do budynku nr 12 dla sprzetu wojskowego. W trakcie ogledzin drzew stwierdzono ze, drzewo
gat. jesion wyniosly o obwodzie pnia 211 cm jest znacznie pochylone w kierunku budynku garazowego, w
zwiazku z czym zachwiana jest réwnowaga drzewa. Moze ono ulec wywrdceniu i tym samym stwarzaé
zagrozenie dla ludzi oraz mienia. Drzewo gat. lipa drobnolistna o obwodzie pnia 191 rosnie w poblizu
budynku garazowego. Galezie drzewa siggaja nad dach budynku a takze opierajg si¢ o $ciany, powodujac
niszczenie mienia. Drzewo gat. lipa drobnolistna o obwodzie pnia 183 cm posiada wysoko uksztaltowana
korong, ktdra jest porosnieta jemiota, skutkiem czego drzewo ulega zamieraniu, widoczne jest odwarstwianie
si¢ kory od pnia drzewa oraz ubytki w poiu. Drzewo gat. lipa drobnolistna o obwodzie pnia 163 cm u
podstawy pnia posiada ubytek wglebny, w ktérym widoczny jest proces préchnicy. Ubytek moze wplynaé na
zmniejszenie stabilnosci drzewa. Z uwagi na powyzsze zakwalifikowano drzewa do usuniecia, jednakze z
uwagi na Zywotnos¢ drzew postanowiono natozyé na Whnioskodawcg obowiazek kompensacii przyrodnicze;j.

Z uwagi na koniecznosé ochrony siedlisk zwierzat dziko Zyjacych oraz gniazd i legéw ptasich w
okresie od 1 marca 2017r. do 15 pazdziernika 2017r. zabieg zwigzany z usunieciem drzew nalezy
przeprowadzi¢ respektujac przepisy art. 52 Ustawy o ochronie przyrody ( t.j. Dz.U.2015 poz.1651 z pdzn.
zm.).

W zwiazku z powyzszym zobowiazuje Whioskodawce do wykonania ogledzin na 5 dni przed planowanym
usunigciem drzew oraz sporzadzenia ekspertyzy, ktéra stwierdzi czy w obrebie drzew nie wystepuja legi
ptakéw. W przypadku opinii potwierdzajacej wystepowanie lggéw ptasich objetych ochrong gatunkowa w
obrebie drzew termin wycinki ustala si¢ sie na okres od 16 pazdziernika 2017 r. do 31 grudnia 2017r.

Zgodnie z art. 83 ¢ ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( t.j. Dz.U.2015
poz. 1651 z pézn. zm.) organ whasciwy do wydania zezwolenia, przed wydaniem niniejszej decyzji dokonat
w dniu 8 listopada 2016 roku. ogledzin w obrebie drzew na okolicznosé wystgpowania gatunkow prawem
chronionych ( mchy, porosty, pachnica debowa )- Przeprowadzone ogledziny nie stwierdzily wystepowania
w obrgbie drzew gatunkéw prawem chronionych.

Na podstawie art. 96 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziatu spo%eézexistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania

na srodowisko ( t. j. Dz.U. z 2016 poz. 353 z pézn. zm.) organ whasciwy do wydania niniejszej decyzji

/



rozwazy! i stwierdzil, iz usuniecie wnioskowanych drzew w oznaczonym wyzej terminie z terenu miasta
Braniewa nie wplynie negatywnie na wyznaczone obszary Natura 2000.

Przy wydawaniu niniejszej decyzji nie zastosowano art. 10 § 1 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. 2016 poz.23 z pézn. ), poniewaz decyzja w pelni wyczerpuje Zadania strony.

Biorac powyzsze pod uwage postanowiono jak w osnowie.
Pouczenie

1. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu ( art.130 § 1 Kpa)
Whniesienie odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 Kpa ).
2. Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo odwolania do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego w
Elblggu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia, za moim posrednictwem (Art. 129 § 1,2 Kpa)
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Otrzymujq :
@Pan Andrzej Kozlowski, DRAFT Usugi Projektowe, ul. Zomierska 33/35, 10— 560 Olsztyn,
2.2
Do wiadomosci:

1. Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Olsztynie, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn
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DRAFT &tve . s
PROJEKTOWE nip 735-168-6566

UL. ZOENIERSKA 33/35

REGON 511446192

TEMAT:
028/2016

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO NR 12

ADRES:;|

BRANIEWO UL. SIKORSKIEGO 41
DZ. NR 122/3, OBREB: 12

INWESTOR;|

REJONOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY
10-071 OLSZTYN UL. SAPERSKA 1

BRANZA:,

ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

STADIUM:

INWENTARYZACJA

TYTUL RYS:

ELEWACJE

OPRACOWAL.:

mgr inz. ANDRZEJ KOZt OWSKI
upr. bud. nr WAM/0005/POOK/03 1:100

SKALA: NRRYS.:

| [-D

10.2016
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LEGENDA:

ELEMENTY BUDOWLANE ISTNIEJACE

ELEMENTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE

ELEMENTY BUDOWLANE DO WYBURZENIA

RZUT
- SKALA 1:100

UL. ZOENIERSKA 33/35

DRAFT stve . wve
PROJEKTOWE e 733-166-68-66

REGON 511446192

TEMAT: | REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO NR 12
028/2016

ADRES:| BRANIEWO UL. SIKORSKIEGO 41
DZ. NR 122/3, OBREB: 12

INWESTOR:| REJONOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY
10-071 OLSZTYN UL. SAPERSKA 1

BRANZA:| ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

STADIUM:| PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL RYS:| RZUT PRZYZIEMIA

ARCH. - PROJEKTOWALI: SKALA: NRRYS.:
mgrin2. arch. MARIUSZ SZAFARZYNSKI )

upr. bud. nr 142/87/0L,84 ust. 11 2 §6 ust. 1 1:100

mgr inz. ANDRZEJ KOZLOWSKI -

upr. bud. nr WAM/0005/POOK/03 DATA: A 1
ARCH., - SPRAWDZIE: 10.2016 -
mgr inz. arch. TOMASZ NIEBRZYDOWSKI

upr. bud. nr 1/98/0L




RZUT DACHU

STROPODACH BOKSU NR 1-4 STROPODAGH BOKSU NR 9
DOCIEPLONY WEENA GR. 12cm DOCIEPLONY WELNA GR. 20cm
R.S.9120 R.S.@120 R.8.9120 R.S.9120
0; 0, 0, 0; 0, 0,
0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
128 %) ‘/ ZI &) jl % )
e S S o] S Ao
fE====es E========== e ES========= ========== EEsmss s ES========= —=========73 o Eesssss=ssss e == ===
N S e I e e I e e I e B e e R R R e T 777
T \ N Lo
::I: : '——I I ﬂ ’——‘ OBRYS SCIAN PRZYZIEMIA I ﬂ Tﬁ ﬂ—ﬂ ’——‘ Vﬁ OBRYS SCIAN PRZYZIEMIA : :I: g
et i R | | ~6143 B Ll 3
ub Inna | 1 | =
DAEET b} - || [ || o 1] Il || | || Lo K]
| | o X
. i | | , B :
| £
! [ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — - — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 7 — — — — — — - — — — — — — o 3
:,: L= = = = = = 41z - 0 = = = — | = = - = = || - - Z Z =Z = !_rl - - - - — — Az Z — — Z — - & — — = = Z— T | - - - Z Z— - Bz —Z — = — — oI - = = = = = 3 :H S
| I I I
bk | | o Lo
N ] i | i 1] Il | | | L
I 5 i | | =
P 8 [ | bl Lo
:H| [ = ‘lll I i||| 1] :I:l || |P I : !
| |
P [ | I Lo
il _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | |
[ S = =2 = D =Z dls =2 2 2 = Sl o o = 3= — = l;‘ = D =2 = = dIE S E S =D Z 2 @ = =D 2 B = Ol Z =2 E = S5 =2 B s =2 @l e S = = = |
I I Il o0 Il [ o0 |
Py L Il o ) I/~ NNt s SO A N0 v A A Loy
N N al c | SRGeoPAGHy a N I = N | S T T FrCTT T ol
b ] -+ | . = Ly L Lex7sl || 1510
i B @ B ] 0 ¥ ERESIN 1370, C
L I l | | | | 1] I | | S Sl P
hel [ I (. .
I [ I [ 2 I
I - - - - - — 4 - - - - - - 4= = - - - - - - = = - - = — = M - o - = = — . o _ o 4
/R Sp——— l— — o — =Z— =Z = lfl_f - - - - = = - - Z Z Z = <= I_:l - - - - = = - = :I_ltl - - - - = = - &= Z Z Z Z— = —Z 1 - - - - Z =Z 3|
([ |
! Il Il [ I
Il | |
| I I ol |
o l bl | bl |l | | |
| I I [ |
i : I Do . et
o 1 DACHOWY WYWIETRZNIK 1 L] DACHOWY WYWIETRZNIK il
(I GRAWITACYJNY WLO-315 L] L JJ GRAWITACYJNY WLO-315 }»_‘ rL _,]I GRAWITACYJNY WLO-315 7L JJ }»4 GRAWITACYJNY WLO-315 |2 H GRAWITACYJNY WLO-315 | H|
v L LUB INNY ROWNOWAZNY Ti 11 LUB INNY ROWNOWAZNY L i | LUB INNY ROWNOWAZNY LUB INNY ROWNOWAZNY LUB INNY ROWNOWAZNY [
y - B | | -——-—"Tf-"——~~~~—~"~—~"~"~—~""~>—""~™"TmT~ ~—TmT- - I e R | S L | I | A T T T T T T T T T T Tl_, I_|T ___________ . '|'|—J I_—|T ___________ 1) '|'|—J I_—|T ___________ T T T T T T T T T T '|'|—J L—l: _______________________ J—I Lo __ ;___, ||
n__ l I l L___J l Lo l L___J I L_i_J l L___dJ l L___dJ l Ll _% Al A 5
||_|____' | e 't === = === | === —t= r——:\:Z—c | === = (=] = »—:::————————————————————————i_—l-‘:l_——————————————————————————::I—_—l-_ul 3
B> B 55 b5 B/ B 55 B/ L | 2
X 17 x
=
§
DYLATACJA BUDYNKU §

UL. ZOENIERSKA 33/35

DRAFT &tve e wow
PROJEKTOWE e 733-166-68-66

REGON 511446192

TEMAT: | REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO NR 12
028/2016

ADRES:| BRANIEWO UL. SIKORSKIEGO 41
DZ. NR 122/3, OBREB: 12

INWESTOR:| REJONOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY
10-071 OLSZTYN UL. SAPERSKA 1

BRANZA:| ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

STADIUM:| PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL RYS:| RZUT DACHU

ARCH. - PROJEKTOWALI: SKALA: NRRYS.:
mgrin2. arch. MARIUSZ SZAFARZYNSKI )

upr. bud. nr 142/87/0L,84 ust. 11 2 §6 ust. 1 1:100

mgr inz. ANDRZEJ KOZLOWSKI -

upr. bud. nr WAM/0005/POOK/03 DATA: A 2
ARCH., - SPRAWDZIE: 10.2016 -
mgr inz. arch. TOMASZ NIEBRZYDOWSKI

upr. bud. nr 1/98/0L




ELEWACJA FRONTOWA 1:100

ELEWACJE - STAN PROJEKTOWANY

I |

ELEWACJA TYLNA 1:100
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SPOSOB WYKONANIA ELEWACY

ZASTOSOWAC TYNKI O FAKTURZE KAMYCZKOWEJ —ZIARNO 2 mm.

WYKONAC NASTEPUJACA KOLORYSTYKE ELEWACJ:

Okna i bramy
zewnetrzne - RAL 7037

Tynk zewnetrzny jasno-szary
BAUMIT lub inny réwnowazny

OBROBKI | ORYNNOWANIE WYKONAC Z BLACHY

TYTANOWO—CYNKOWE.

- Cokot: ptytki klinkierowe

na kleju

ELEWACJE - SKALA 1:100

DRAF

UL. ZOENIERSKA 33/35
10-560 OLSZTYN

USLUGI tel. 0 505-755-227

PROJEKTOWE nip 735-168-6566
REGON 511446192

TEMAT:
028/2016

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO NR 12

ADRES;|

BRANIEWO UL. SIKORSKIEGO 41
DZ. NR 122/3, OBREB: 12

INWESTOR;|

REJONOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY
10-071 OLSZTYN UL. SAPERSKA 1

BRANZA:|

ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL RYS:| ELEWACJE

ARCH. - PROJEKTOWALLI:

mgr inz. arch. MARIUSZ SZAFARZYNSKI
upr. bud. nr 142/87/0L,84 ust. 1 | 2 §6 ust. 1
mgr inz. ANDRZEJ KOZLOWSKI

upr. bud. nr WAM/0005/POOK/03

ARCH. - SPRAWDZIt.

mgr inz. arch. TOMASZ NIEBRZYDOWSKI
upr. bud. nr 1/98/0L

SKALA:
1:100

DATA:
10.2016

NRRYS.:




PRZEKROJ A-A

N Ak

Dachowy wywietrznik
grawitacyjny WLO-315

PD1 Pota¢ dachowa

2 x papa termozgrzewalna na wiékninie poliestrowej,
modyfikowana SBS o gramaturze >165g/m2, zawarto$¢
asfaltu modyfikowanego 2500g/m2.

Papa perforowana "ICOPAL" 50/700
lub inna réwnowazna.

Termoizolacja - wetna mineralna JSOROOF
lub inna réwnowazna

gr. 20cm

Paroizolacja - folia PE klejona na zaktadach

gr. 0,3mm

Istniejgcy stropodach zelbetowy

—
|
| i
|, | g
i 0BRYS BRA -
e I ———
| | = S 1 Sciana zewnetrzna - elewacyjna
345
| | — _><_ _ X - & Tynk cem.-wap.
| | ;l__ - - __|i N Istniejacy mur ceglany 38cm
Warstwa izolacji termicznej - styropian EPS70 gr. 15cm
Ve ~ o . - N 5
. ! | POJA B00x310%345 zbrojony siatka POV rakigju
| | | | | | - Wyprawa elevyaw]na -"3|I|konowo-3|llkat.ow.a )
| | | l— J | < d )( )( \/\/ yS b X S Z e r > wg kolorystyki elewacji (cokdt - plytka klinkierowa na kleju)
| 1= _—_><_—_ 4
[ b
o ) 2 BETON C20/25 (B25)
- S3 ® posadzka - C35/45 (B45)
Sciana zewnetrzna - elewacyjna
X G L) e STAL A-lll (34GS) /ozn. #
i i mur ceglany 25cm 900 A-0 (StOS) lozn. 9/
Walstwa ilzolacji termicznej - styropian EPS70 gr. 15¢cm
| | zbrojony siatkg PCV na kleju 286 y 105 P 510 STAL KONSTR. St3SX
X 'Wyprawa elewacyjna - silikonowo-silikatowa ER 146
| wg kolorystyki elewacj SCHODY STALOWE 0,00
I 1% \|
i) fragment do uzueinienia F ]
| L — — “prukiem (wg-branzy— — — — — |
] drogowe) ( |
| | & 188 20 |
B Lt e N\WER e ity e A _ A S2
| FUNDAMNTOW FUNDAMNT%’; I 150 | FUNDAMNTOW
I_INWENTARYZAUWA::g J INWENTARYZAGWANO : I—INNIEVENTARYZAUWANO
‘éciana zewnetrzna - fundamentowa 82 ZBROJENIE tAWY FUNDAMENTOWEJ PRZEBIEG LAWY
Izolacja przeciwwilgociowa - 2x masa powlokowo klejaca PRZECZNEJ ZABETONOWAC FUNDAMENTOWEJ
STYROZOL P zagruntowana 1x roziworem S7YROZOL G W SCIANACH KANALU PRZECZNEJ L4
lub inna réwnowazna Plytki ceramiczne antypoélizgowe na Kleju PRZEKROJ A- A
I Istniejacy mur ceglany Plyta denna kanatu pokryta érodkiem Litorin-1 i Litorin II PG1 Podbudowa na grunde |
Izolacja przeciwwilgociowa - 2x masa powtokowo klejaca lub innym réwnowaznym - - -
STYROZOL P zagruntowana 1x roztworem STYROZOL G Powloka ochronna plyty betonowej w postaci pokrycia '
1iib ifinG oG POﬁyE)k_a zk HYL;RIOfTOP-M{M/VI_OI (produkt nr 203) $rodkiem Litorin-I i Litorin II lub innym réwnowaznym \
Izolacja termiczna - styropian ekstrudowany ;vezl:os;eznigé':m: w:;::ar;\;vmnzwwa;n:erfrs‘:;s:;vx“mny Nawierzchnia z betonu C35/45 (B45) gr. 22cm
i 1 i g e @ . zbrojona siatkg #6c015cm oraz stalowym widknem
gr 15¢cm zbrojony siatkq PCV na Kleju chudy beton w celu stabilizacji posypki na jego powierzchni) : UL. ZOENIERSKA 33/36
I : A : ! rozproszonym Dramix RC 80/60 BN w ilosci min. 25kg/m3 10-560 OLSZTYN
zolacja wodoochronna w postaci folii kubetkowej Podkiad C8/10 (B10) - 10em UstuaGi 10860 oLz
or. Warstwa poélizgowa - Folia PE gr. 0,3mm PROJEKTOWE N 7351686866
Podbudowa z chudego betonu C8/10 (B10) gr. 15cm REGON 51446192
s TEMAT:
Warstw? od_sqaajaca - pospotka zageszczona @E%%Eiggﬁlgﬁ%ﬁgﬁw%mﬂnzg WEGONR12
mechanicznie (Is>0,98) min gr. 40cm 028/2016 | pLA JEDNOSTKI WOJISKOWE. 2980
LEGENDA: ADRES:| BRANIEWO UL. SIKORSKIEGO 41 DZ. NR 122/3, OBREB: 12
INWESTOR: | REJONOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY W OLSZTYNIE
ELEMENTY BUDOWLANE ISTNIEJACE UL. SAPERSKA 1, 10-073 OLSZTYN
BRANZA:| ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCY.JNA
UWAGA: STADIUM | PROJENT BUDOWLANY
ELEMENTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE . . 4 . TYTUL RYS:| PRZEKROJA-A
1. Instalacje sanitarne wykona¢ wg projektu oL SRRV
ey b . mgrin. anh. MARIUSZ SZAFARZYNISKI 1:50
| | ELEMENTY BUDOWLANE DO WYBURZENIA ranzowego. P | :
P 5 0 m m m m :J"pr.’:a"m.i. r WAMAO0S/POOK/OS
1 | ] | ] SPRAWDZIE: DATA: A -4
) I ] I ] mer i ar, TOMASZ NIEBRZYDOWSKI 11.2016




PRZEKROJ B-B

Dachowy wywietrznik
grawitacyjny WLO-315

SRR

¢ - yonns o R
AAAAAAA TR

527

1%

ST

PD2 Pota¢ dachowa
2 x papa termozgrzewalna na wiékninie poliestrowej,
modyfikowana SBS o gramaturze >165g/m2, zawarto$¢
asfaltu modyfikowanego 2500g/m2.

Papa perforowana "ICOPAL" 50/700

lub inna réwnowazna.

Termoizolacja - wetna mineralna JSOROOF
lub inna réwnowazna

Paroizolacja - folia PE klejona na zaktadach

Istniejgcy stropodach zelbetowy

gr. 12cm

gr. 0,3mm

LEOLERR

potoey s
Bl

R R I IR
COOOBOOOOOGHL

85 Sciana zewnetrzna - elewacyjna
Tynk cem.-wap.
Istniejacy mur ceglany 38cm

Warstwa izolacji termicznej - styropian EPS70 gr. 8cm
zbrojony siatka PCV na kieju

Wyprawa elewacyjna - silikonowo-silikatowa

wg kolorystyki elewacji (cokdt - plytka klinkierowa na kleju)

BETON C20/25 (B25)
posadzka - C35/45 (B45)
STAL A-lll (34GS) /ozn. #/
A-0 (St0S) /ozn. @/

STAL KONSTR. St3SX
ER 146

< 1%

S6

1/0,00
1% [
___________ N M —
fragment do
przetozenia istniejgcego
bruku (wg branzy
drogowej)

FUNDAMNTOW

NIE
HEATARIZAOUAND |

Sciana zewnetrzna - fundamentowa 86

Izolacja przeciwwilgociowa - 2x masa powlokowo klejaca
STYROZOL P zagruntowana 1x roztworem S7TYROZOL G
lub inna réwnowazna

Istniejgcy mur ceglany

Izolacja przeciwwilgociowa - 2x masa powlokowo klejaca
STYROZOL P zagruntowana 1x roztworem STYROZOL G
lub inna réwnowazna

Izolacja termiczna - styropian ekstrudowany
gr. 18 cm zbrojony siatka PCV na kleju

Izolacja wodoochronna w postaci folii kubetkowej

LEGENDA:

ELEMENTY BUDOWLANE ISTNIEJACE

ELEMENTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE

FUNDAMNTOW
NIEE
|_INWENTARYZAOWANO
PG1
G Podbudowa na gruncie
Powloka ochronna plyty betonowej w postaci pokrycia
Srodkiem Litorin-I i Litorin II lub innym réwnowaznym
Nawierzchnia z betonu C35/45 (B45) gr. 22cm N
zbrojona siatka #6c015cm oraz stalowym widknem PRZE KROJ B_B
rozproszonym Dramix RC 80/60 BN w ilosci min. 25kg/m3
Warstwa poélizgowa - Folia PE gr. 0,3mm
Podbudowa z chudego betonu C8/10 (B10) gr. 15cm SKAL A 1 ' 50
Warstwa odsaczajaca - pospdtka zageszczona 1
mechanicznie (Is>0,98) min gr. 40cm
UL. ZOENIERSKA 33/35
R q F USLUG! 10-560 OLSZTYN
tel. 0 505-755-227
D PROJEKTOWE wip 739-168-68-66
REGON 511446192
TEMAT: | REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO NR 12
W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W BRANIEWIE
028/2016 | LA JEDNOSTKI WOJSKOWE. 2980
ADRES:| BRANIEWO UL. SIKORSKIEGO 41 DZ. NR 122/3, OBREB: 12
INWESTOR: | REJONOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY W OLSZTYNIE
UL. SAPERSKA 1, 10-073 OLSZTYN
BRANZA:| ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA
UWAGA: STADIUM: | PROJEKT BUDOWLANY
H H /4 H TYTULRYS:| PRZEKROJB-B
1. Instalacje sanitarne wykona¢ wg projektu OO o RS
i mgr ins. arch, MARIUSZ SZAFARZYNSKI .
branzowego- upr. bud. nr 142/87/OL,§4 ust. 1§ 2 §6 ust. 1 1:50
in2. ANDRZE.J KOZEOWSKI
0 1m 2m 3m 4m ::";-.’:'ud ir WAM/O00POOK/O3 A 5
1 | 1 | | SPRAWDZIE: DATA: =
I I ] I 1 mar et ot TOMASZ NIEBRZYDOWSKI 11.2016




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
TYP o1 02 03 04
RODZAJ STOLARKA INDYWIDUALNA WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA
(BOKSY GARAZOWE NR 1-8)
1. OKNA:
U<1,6 WimK
2. BRAMY
“ I I | [ I | U=1,5 Wim?K
AT WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA
(BOKSGARAZOWY NR 9)
1. OKNA:
U<1,1Wim2K
WYMIARY S 370 510 370 510 !
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INWESTOR:
REJONOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY,
UL. SAPERSKA 1, 10-073 OLSZTYN

ADRES INWESTYCJI:

BRANIEWO, UL. SIKORSKIEGO 41

DZ. NR 122/3 OBR. 12,

M. BRANIEWO, WOJ. WARMINSKO-MAZURSKIE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Zakres robot dla zamierzenia.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktdre moga stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

Instruktaz pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robot
udowlanych
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1. Zakres robot dla zamierzenia

Celem inwestycji jest remont i przebudowa istniejacego budynku garazowego nr 12 na terenie Jednostki Wojskowej w
Braniewie przy ul. Sikorskiego 41, woj. warminsko-mazurskie.

Przewidywany zakres robot podlega zgtoszeniu robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe.

Podstawowe parametry charakterystyczne dla inwestycji:

Budynek garazowy:

Wymiary poziome (dtuzsze boki) ok. 61,0x 13,25 m
Powierzchnia uzytkowa budynku 551m2

llosé kondygnadii 1

Wysoko$¢ budynku ~5,10m

Kubatura zewnetrzna ~2 822 m3
Powierzchnia zabudowy 621 m2
Powierzchnia dobudowki boksu nr 10 przeznaczona do rozbiorki 22,9 m2

Roboty przewidziane do wykonania:

1) Pod wzgledem programu uzytkoweqo i przeznaczenia przewiduje sie wykonac:

e przebudowe dwdch boksdéw garazowych (nr 9 i 10) wraz z wykonaniem kanatu samochodowego (rozbiorka
istniejacego oraz zmiana kierunku wg nowego uktadu boksu nr 9).

1) Pod wzgledem architektoniczno-konstrukcyjnym przewiduje sie:
o odtworzenie izolacji pionowej scian fundamentowych w postaci 2 warstw masy powtokowo-klejagca STYROZOL
P2B zagruntowanej roztworem STYROZOL G2B lub rownowaznego srodka wodochronnego,

e docieplenie écian zewnetrznych nadziemia metodq lekkg-mokrg za pomocg plyt styropianowych gr. 8 i 15 cm
EPS 70 wykonczonych tynkiem cienkowarstwowym na siatce,

o docieplenie écian zewnetrznych podziemia ptytami z polistyrenu ekstradowanego gr. 8i 15 cm,

¢ docieplenie istniejacego stropodachu ptytami z wetny mineralnej typu twardego gr. 12 20 cm,

e demontaz istniejacego pokrycia papowego oraz wykonanie nowego pokrycia stropodachu w postaci warstwy
papy podktadowsj i dwdch warstw papy termozgrzewalnej,

e zamurowanie istniejgcych otwordw bramowych bokséw nr 9 10;

e wymiane istniejacych obrobek blacharskich (parapety, pasy nadrynnowe, obrébki murkéw ogniowych, kominow
itp.) na nowe z blachy stalowej tytanowo-cynkowej;
e wymiane rynny i rury spustowej na nowe wykonane z blachy stalowej tytanowo-cynkowej: rynna $150, rura

spustowa ¢120;

¢ wykonanie wentylacji grawitacyjnej w stropodachu;

* wykonanie cokotu budynku plytka klinkierows;

¢ wykonanie wyprawy elewacyjnej;

e montaz zewnetrznej drabiny wtazowej na elewaciji budynku;
* wykonanie betonowych podjazdéw do garazu (boks nr 9);

¢ wykonanie zelbetowych odbojnikow przed bramami wjazdowymi (boks nr 9);
¢ odtworzenie opaski obwodowej do odprowadzenia wod deszczowych i posniegowych z kostki betonowe;;

* wykonanie otworu pod brame w boksie nr 9;.
e wzmocnienie istniejacych badz wykonanie nowych nadprozy nad bramg do boksu nr 9;
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e wymiane istniejacych posadzek na nowe oraz remont wykonczenia scian i sufitow wewnatrz budynku,

e rozebranie istniejacego i wykonanie nowego Zelbetowego kanatu przegladowego szerokosci 1,00m i glebokosci
1,50m wraz ze stalowymi schodami i drabinami,

e wymiane tynkow wewnetrznych budynku na nowe wraz z gruntowaniem malowaniem przegrod wewnetrznych,

o wymiane $lusarki okiennej zewnetrznej na nowe wykonane z PCV,

e wymiane zewnetrznych stalowych bram garazowych na nowe segmentowe, ocieplone podnoszone elektrycznie
z moZliwodcig recznego podnoszenia. Czesé bram z dodatkowymi drzwiami wejsciowymi.

e zagospodarowanie terenu wokét budynku potgczone z wycinkg czterech drzew i rekultywacjg terendw zielonych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren, na ktorym zlokalizowana jest planowana inwestycja, potozony jest w obszarze zabudowanym.

3. Elementy zagospodarowania dziatki Ilub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren objety opracowanie posiada infrastrukture techniczng w postaci sieci elektroenergetycznej i wod.-kan.

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot, stwarzajace szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wystepujace podczas realizacji projektowanego obiektu:

— roboty rozbiorkowe i demontazowe — podkucia scian przy montazu nowej stolarki drzwiowej
— roboty instalacyjne,

— prace montazowe na wysokosci (mozliwos¢ upadku) .

Zalecenia ogdlne

Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory:

— posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskat orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonej pracy,

— nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez
wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

Uzytkowanie i postugiwanie si¢ narzedziami powinno byé zgodne z instrukcjg producenta;

— urzadzenia elektryczne powinny byé wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami;

— podtaczenie przewoddw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi powinny by¢ wykonane w sposéb
zapewnigjgcy bezpieczenstwo pracy os6b obstugujacych te urzadzenia oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi;

— w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia budowlanego nalezy je niezwlocznie
zatrzymaé i wytaczy¢ doplyw energii ze zrodta zasilania, wznawianie pracy maszyn i urzadzen bez usuniecia
uszkodzenia jest zabronione;

—  przy wykonywaniu robét na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy zabezpieczy¢ barierg
sktadajac sie z deski kraweznikowej 0 wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosei 1,10 m,
wolng przestrzen pomiedzy deskq kraweznikowq a porecza nalezy wypemi¢ czesciowo lub catkowicie w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci;

— pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obciazenia, szczelne |
zabezpieczone przed zmiang ich potozenia;

— stanowisko robocze nalezy stale utrzymywaé w czystosci i porzadku, a rozlang zaprawe murarskg nalezy
niezwlocznie usuwag;
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— materialy na stanowisku roboczym nalezy tak uktada¢, aby zapewniaty pracownikom petng swobode ruchu;

— przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakiad obowiazany jest zaopatrzyé go w odziez roboczg i ochronng
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

— sprzet ochrony osobistej pracownikow powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okre$lajace sposob jego
uzytkowania, konserwacji i przechowywania;

— wode do picia i celéw higieniczno - sanitarnych nalezy dostarczaé w ilosci nie mniejszej niz 20 litréw na jednego
zatrudnionego najliczniejszej zmiany;

— na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikéow;

— jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy
powinna znajdowac sie apteczka;

— na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery najblizszego
punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku poligji.

5. Instruktaz pracownikdow przed przystapieniem do realizacji rohét szczeg6lnie
niebezpiecznych

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
przeprowadza sie jako szkolenie wstgpne i szkolenie okresowe. Szkolenia te prowadzone sg w oparciu o programy
poszczegbdinych rodzajow szkolenia.

Pracownicy, przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na
danym stanowisku pracy.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow;

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposobu bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bhp.

Bezposdredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych

Zabezpieczenie placu budowy

— teren budowy lub robot powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem;
— ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi;

— strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktdrej istnieje zrédto zagrozenia, np. z powodu mozliwosci
spadania z gory przedmiotéw lub materiatow, nalezy oznakowaé i ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczy¢
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daszkami ochronnymi, strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10, wysokosai, z ktorej mogq spadac
przedmioty lub materialy - jednak nie mnigj niz 6 m;

— przejscia i miejsca hiebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz
dobrze oswietlone.

— naplacu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatéw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia i zdrowia
pracownikow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

— organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;
— dbaé o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

— organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkiem
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy;

— dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$é
$rodkow ochrony zbiorowsj i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
Na podstawie:

— oceny ryzyka zawodowego, wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy;

— wykazu prac szczegblnie niebezpiecznych;

— okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych;

— wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby;

— wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej, kierownik budowy powinien podjac
stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i uciazliwych;

— koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczehstwa i ochrony zdrowia;

— zapewni¢ likwidacje zagrozeh dla zdrowia i zycia pracownikow gtdwnie przez stosowanie technologii materiatow i
substanciji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpoéredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw, osoba kierujgca pracownikami

obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywiduainej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $érodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego,
opracowanego przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy,
twarzy, wzroku, stuchu. Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

Na budowie powinien byé wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow:
najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku policji.

Zgodnie z art. 21 a ust 1 Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowigzany sporzadzié lub zapewni¢
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia dla danej inwestyciji.

ADRES: PRACOWNIA: TELEFON: E-MAIL:
DRAFT Ustugi Projektowe 10-526 Olsztyn kom. 5056 755 227 draft.olsztyn@wp.pl
10-560 Olsztyn ul. Lanca 3 llp./pok.2 a-kozlowski@wp.pl
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