OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenia dla RG w bud. nr 12 zasilanej z ZKbndynku nr 17.

1.1. Dane wyjciowe;

transformator 400 kVA: Rt= 0,0047, Xt=0,01742

Odcinek nr I: 2xYAKY 4 x 240 mf [=160 m, R1=0,0208, X1=0,0127Q

Odcinek nr Il YAKY 4 x 150 mrfy 1 =50 m, R2=0,0208, X2=0,0082Q

Odcinek nr lII:YAKY 4 x 150 mrf, | =170 m, R3=0,070@, X3=0,0280Q

Odcinek nr IV:YAKY 4 x 150 mrfA, 1 =85 m, R4=0,035@, X4=0,01400Q, 1z=230 A

1.2. Dobor zabezpiec#iav zlgczu.
Dane wyjciowe: jak w pkt. 1.1.

P =40 kw, U=400V, cas= 0,93, b=IB = 62,1 A,
dobrano 3 x gG 63A, In =63 A

1.3. Sprawdzenie doboru kabla na przesng¢ pradowa.

Odcinek nr IV:YAKY 4 x 150 mfy =85 m, R4=0,035@, X4=0,01400, 1z=230 A

Warunek I: B<In<lz, 62A<63 A< 230 A (warunek spetniony).
Warunek Il: p<1,45x 1z, 1,6 x 631,45 x 1,30, 101 A < 333 A (warunek spetniony).

1.4. Sprawdzenie doboru kabla na warunki zwarcidlaenajdtizszego obwodu (nr 111)
transformator 400 kVA: Rt= 0,0047, Xt= 0,01742
Odcinek nr I: 2xYAKY 4 x 240 mf [=160 m, R1=0,0208, X1=0,0127Q
Odcinek nr Il: YAKY 4 x 150 mrfy, 1 =315 m, R2=0,1269, X2=0,0250Q
> R=0,15240 ,> X=0,0830Q , Z=0,1728

lzw= 0,8 Uf : Z = 1070A, Ib = 63 A (gG), Iw = 305

Warunek Izw > Ilw spetnionyl070 A > 305 A
1.4. Sprawdzenie doboru kabla na spadki¢tapi
AU =% * (P *)/(* S * U?) * 100% < 5%

a) 0,76 x (160/240) = 0,51 %

b) 0,76 x (50/150) = 0,25 %

c) 0,76 x (170/150) = 0,86 %

d) 0,76 x (85/150) = 0,43 %

AU =2,05 %

Warunek 2,05 % < 5% spetniony.



