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2. Stan istniepcy, charakterystyka budynku i zasiedlenie. Zasilarg elektroenergetyczne.

Budynek nr 12 znajdujeghna terenie Jednostki Wojskowej nr 2980 w Braniguvigy ul.
Sikorskiego 41. Budynek pochodzi z lat 60-tychst jebiektem z jednkondygnacj nadziemn.
Budynek jest pokryty dachem ptaskim z instajamjigromovd po remoncie, i posiada on uziom
otokowy. Do dyspozycji udogbniono archiwala dokumentagj z wynikami pomiaréw instalaciji
odgromowe;j.

Obecnie budynek jestytkowany. Gtéwna funkcja to gata dla sprztu wojskowego.

Budynek zasilany jest kablem ziemnym YAKY 4 x 15n&hi na wyfciu ze zhcza ZK
zabezpieczony wkiadkbezpiecznikow o wartgci 80 A. Kabel zasilacy obiekt jest w ziym
stanie technicznym i zgodnie ze zleceniem inwespoogektowana jest jego wymiana na nowy
po trasie istnigicego kabla zasilggego. Zasilgjca stacja transformatorowa o mocy 400 kVA z
ktorej wyprowadzony jest kabel zasilaspadnio budynek nr 17 z ktérego wyprowadzony jest
kabel zasilajcy do budynku nr 12.

3. Przedmiot opracowania, krotki opis rozwazania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudoveyriantu budynku gazawego nr 12,
polegajcy w szczegolnai na przystosowaniu obiektu do obagaijacych przepisow w tym
przepiséw p.pporaz dostosowania obiektu do potrzeb gawania i realizacji obstugi
codziennej obstugi pojazdéw. Przebudowa obejntdwdzie zmiag istniegcego uktadu
ostatnich boksow gatawych z wyburzeniem istniggej dobuddéwki i wykonaniem wjazdu do
ostatniego boksu od strony szczytu budynku pragyuBez zmian pozostapomieszczenia
garaowe od numeru 1 do 8. W zwiku z powyszym projektuje siwymiare: zfacza kablowego
ZK wraz z wymian rozdzielnicy gtdwne RGj, instalacji gniazd wtykoghy gniazd sitowych,
obwodow zasilania ugelzen technologii obiektu oraz instalacjgwietlenia wewgtrznego i
wykonanie éwietlenia ewakuacyjnego. W zywku z projektowas budowg placu manewrowego
od szczytu budynku zachodzi koniecghprzestawienia kolidggej latarni éwietleniowej na
przeciwny strore drogi, zmufowanie kabla w miejscu po poprzedro&plizacji latarni oraz
ostona istnigjcych odcinkéw kabli pod projektowanym utwardzenizgrpomog rur
dwudzielnych AROT.




4. Przyjete rozwiazania techniczne.

4.1. Instalacja zasilania i WLZ oraz dwietlenie terenu.

Ztacze kablowe na zewtrznejscianie budynku jak i kabel YAKY 4 x 150 nfreasilajicy to
zlacze z budynku nr 17 projektujegsdo wymiany. Nowa lokalizacja Z¢za Kablowego
pokazana jest na rysunku E-1.

Projektuje sj rozdzielng RG wyposaong w gtowny wyhcznik p.pa. wraz z wyzwalaczem
nadpgdowym sterowanym z przycisku jarowego tzw. ,ROP” (Rczny Ostrzegacz Rarowy)
ktory pohczy¢ nalezy przewodem niepalnym HDGS2x1,5 mm2 oraz gozhiko — bezpiecznik i
zabezpieczenia nadmlowy-zwarciowe zabezpiecaap obwody odgpiowe. Przewody
obwodow technologicznych i zasilania gniazd provi@de gtownych cigach w korytach
metalowych pod sufitem natomiast w pomieszczensaobowa osprzt natynkowy IP 44 i IP 65
zasilany przewodami uktadanymi w listwach instajaggh PCV ze wzgldu na tatwy sposob
rozbudowy instalacji 4z wymiany uszkodzonego przewodu. Instaléwazewody o izolacji
750 Vi o rodzajach podanych na schematach.

Wartas¢ obliczeniowa wartéci wktadek bezpiecznikowych zasilania obiektu ziasta
wyznaczona przy dobranym wspétczynniku jednoczesnoracy odbiornikbw. Na tym etapie
przekré] kabla zasilafego YAKY 4 x 150 mm2 jest wystarczey. Naley rowniez
skorygowa wktadki bezpiecznikowe w g¢zach ktore zasilgjprojektowane zicze na budynku
nr 12. Istniegce kable éwietleniowe na terenie, ktoryelizie utwardzony ostogi rurami
dwudzielnymi AROT A110 PS. Niezidentyfikowane kabktore po zmianie lokalizacji gtza
kablowego bdzie trzeba przedhy¢ uzywajac odpowiednich do danego kabla muf kablowych.

Po zrealizowaniu inwestycji naig dokon& pomiarow i analizy obgizen kabla zasilajcego.
Pozwoli to na wyznaczenie rzeczywistego wspétczyapednoczesriai pracy zainstalowanych
odbiornikbw. Po uruchomieniu instalacji na podstawiskaza analizatora sieci dokota
niezlzdnych przeiczex w celu uzyskania optymalnej symetrii ofg@nia sieci. Ze wzgtu na
zastosowanie dych mocy dla wentylatorbw odgjowych w boksie nr 9 w przypadku
wystepowania w skrajnych przypadkach wytea zasilania zastosowastyczniki z tzw mgkkim
startem.

Na terenie podlegagym utwardzeniu znajduje¢siatarnia dwietleniowa przeznaczona do
przeniesienia jak pokazano na rys nr E-1. Isjngjlatarnia po przeniesieniu znajdzie sa
trasie istniejcej sieci dwietleniowej — po drugiej stronie ulicy. Kable pstagce w miejscu
pierwotnej lokalizacji latarni zamufowanufa dla kabli YAKY 4x35 mmz2. W latarni wymiedi
listwe zaciskowg oraz odcinek przewodu do oprawy i opcagéwietlenions — oprawa sodowa
125 W.

4.2. Instalacja gniazd wtykowych i obwoddéw technolgicznych:

Przewody zasilage gniazda wtykowe YDY 3x2,5 mm2 uktada ciggach gtéwnych pod
sufitem w korytach kablowych metalowych a w pomézeniach kacowe odcinki w listwach
instalacyjnych PCV. Obwody zasiliz czsci z zabezpieczeniami obwoddéw ofmpwych
Rozdzielnicy Gtownej RG. Podobnie z pozostatymi epvadami zasilacymi obwody
technologiczne. Dla zabezpieczenia gniazd obwodézpieczéstwa zarowno wewgtrz kanatu
naprawczego jak i przy stole naprawczym w boksied mastosowa zgodnie ze schematem
zabezpieczenia i przewody jak na rysunku E-3.

W przypadku obwodoéw technologicznych do zasilanizdeen z metalowymi obudowami
przestrzega prawidiowego wykonania pgdzen wyroOwnawczych gczacych wszystkie cgci
przewodzce jak metalowe obudowy, metalowe kanaty wentylaeyyurocagi itp. przewodami
ochronnymi do gtéwnej szyny wyrownawczej zgodnigsunkiem nr E-5.

W kanale rewizyjnym wykortagniazda 24 V we wgkach. Gniazda zasitgak pokazano



na rysunku nr E-3 oraz E-5.

4.3. Instalacja dwietleniowa
Przewody zasilgge oprawy éwietleniowe YDY 3x1,5 mm2 uktadane w sposob podobny
jak wyzej.
Oprawy przygto :
» - o$wietlenie wewstrzne ogdlne w boksach gaoavych — oprawy z rurami LED o typach
jak na rysunku E-2 montowane do sufitow.
» - oswietlenie zewgtrzne na budynku - éaietlacze LED o typach jak na rysunku E-2
montowane ddciany budynku zatzane za pomaaczujnika ruchu i zmierzchu.
* Oswietlenie w kanale rewizyjnym wykotiazgodnie z rysunkiem E-2 za pomoopraw
kanatowych LED o parametrach jak na w/w rysunku.
W boksie nr 9 oprawy podwieszaa linkach stalowych na wysai@ 3,6 m.
Zastosowane na rysunkach oznaczenia typow oprawslajg jedynie wymagane
parametry techniczne i m@goy¢ zasgpione innymi oprawami o podobnych i nie gorszych
parametrach.

4.4.Instalacja odgromowa i pohczenia wyrébwnawcze.

Rozmieszczenie zwodow poziomych na dachu budygtanie z obwiedniami na kominach
wyposaonymi w igliczki wystagce min 25 cm ponad najuwgzy element komina oraz przewody
odprowadzajce i zhcza kontrolne pokazano na rysunku E-4.. Na zwodyignoe, iglice,
przewody odprowadzage stosowa drut stalowy ocynkowany o grub@m powioki Zn
wymaganej nor— z certyfikatem, drut érednicy 8mm — oznaczony dFe/Zn @8. W przypadku
przewoddéw odprowadzggych stosowa ptaskownik stalowy ocynkowany rowii® wymaganej
grubdici powtoki Zn typu pFe/Zn 30x4. Miejscackzenia otoku z bednagkwyprowadzog do
zkacz kontrolnych zabezpieczyntykorozyjnie.

Wedtug archiwalnego protokotu pomiarowego instaladgromowej wynikaze uziom otokowy
jest w dobrym stanie poza odprowadzeniami gezzkontrolnych nr 4 i 9 ktére nate wzmocné
dodatkowymi uziomami pionowymi pogranymi.

Dodatkowym elementem jest wykonanie specjalnegonuz dla uradzen wymagagcych
podfaczenia do uziomu o wafto ponizej 5 Q, w tym przypadku zastosowaiziom mieszany
wykonany w postaci petzonego uziomu poziomego z bednarki ocynkowanej araiziomu
pionowego pogfzanego w potaci ptow miedziowanych.

Pozostate informacje dotygze szczegutdw monta podano na rysunku E-4.
Powykonaniu instalacji odgromowej wykangomiary sporzdzi¢ protokot pomiarowy oraz
metryke urzadzenia piorunochronnego.

Wykon& pofgczenia wyréwnawcze wszystkich elementéw metalowychewodzcych
takich jak kanaty wentylacyjne, rury, obudowy agdze itp. Do wykonania pakczen stosowa
przewody o przekroju 6 mmz2 w izolacji w kolorzg&to-zielonym.

4.5.0chrona przepieciowa.

W celu ochrony instalacji elektrycznej i pragkonych do niej odbiornikdw przed
przepeciami atmosferycznymi luézeniowymi projektuje giochronnik przegiciowy 1 i Il
klasy ochronnéci — miejsce instalacji pokazano na rysunku nr E-5.
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