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OPIS TECHNICINY

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu na czas remontu mostu
potozonego w ciggu DW181 przez rzeke Gulczanke w m.Gulcz.

Celem opracowania jest :

Przygotowanie materiatdw wraz z opiniami do zatwierdzenia organizacji ruchu na czas
budowy

Zapewnienie bezpieczenhstwa w strefie rob ot wszystkim uczestnikom ruchu oraz osobom
wykonujgcym prace na budowie

Minimalizacja kosztow spotecznych i ograniczeh w ruchu spowodowanych robotami

2. Zamawiajqgcy
Wielkopolski Zarzgd Drog Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

3. Jednostka projektowa
SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznan

4. Podstawa opracowania

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

653/23.WM/19

mapa zasadnicza w skali 1: 500

projekt budowlano - wykonawczy

przepisy prawne

Ustawa z dnia 20.06.1997r — Prawo o ruchu drogowym (tekst ujednolicony Dz. U. Nr 98 z
dnia 08.06.2017r) — z pbzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia
31 lipca 2002r w sprawie znakdw i sygnatdow drogowych (Dz.U. Nr170 , p0z.1393)
Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia
23 wrzeSnia 2008r zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie znakdw i sygnatdw
drogowych (Dz.U. Nr 179, poz 1104)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdéw technicznych dla znakédw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzeh
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr
220, poz. 2181)

e /atqgczniki 1-4 do w/w rozporzgdzenia

Rozporzqadzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 28 marca 2008r zmienigjgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 67 , poz. 413)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lipca 2008r zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakdw i sygnatdéw drogowych
oraz urzqdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. Nr 126, poz. 813)

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeSnia 2003r w  sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzqgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729)

Zarzadzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca
2014 roku w sprawie typowych schematédw oznakowania robdt prowadzonych w pasie
drogowym
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5. Ogodlne zatozenia organizacji ruchu na czas rozbudowy

Podstawowym zatozeniem niniejszego opracowania jest organizacja ruchu kotowego na
czas robot.

Projekt czasowej organizacji ruchu podzielono na etapy:

1). Zamkniecie prawego pasa ruchu zwigzane z wykonywanymi robotami drogowymi na tym
pasie. Przewiduje sie wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w celu organizacji
ruchu. Ponadto wykonuije sie sygnalizacje swieting lub ewentualne reczne sterowanie ruchem.
Zamkniecie obowiqgzuje takze pieszych, a przejscie dla nich zlokalizowano po drugiej stronie
jezdni. Pasy ruchu oddziela bariera U-14e, a przed robotami drogowymi znajduje sie pryzma
piasku. Przewidziano ruch wahadtowy.

2). Zamkniecie lewego pasa ruchu zwigzane z wykonywanymi robotami drogowymi na tym
pasie. Przewiduje sie wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w celu organizacji
ruchu. Ponadto wykonuije sie sygnalizacije $wieting lub ewentualne reczne sterowanie ruchem.
Zamkniecie obowigzuje takze pieszych, a przejscie dla nich zlokalizowano po drugiej stronie
jezdni. Pasy ruchu oddziela bariera U-14e, a przed robotami drogowymi znajduje sie pryzma
piasku. Przewidziany ruch wahadtowy.

Wykonawca robét zobowigzany jest min. 3 tygodnie przed rozpoczeciem robot
powiadomié o utrudnieniach: mieszkancow, odpowiednie stuzby miejskie oraz lokalne media.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia nowego Ilub korekty projektowanego
oznakowania w rejonie robét na skutek wystgpienia dodatkowych zagroien wykonawca
winien by¢ przygotowany i zobowigzany do niezwtocznego podjecia dzialan w zakresie jego
wdrozenia.

W przypadku wystgpienia duzych utrudnien w przepustowosci ruchu zwigzanych ze
zwiekszonym natezeniem lub innymi okolicznosciami wykonawca musi byé przygotowany do
zZmiany parametréw programu sygnalizacji w zakresie m. in. dlugosci sygnatéw zielonych dia
poszczegdlnych kierunkéw ruchu, lub wprowadzenia sterowania recznego.

Przyjete parametry projektowe drogi wojewddzkiej 181

e Klasa techniczna drogi G

e NoSnos¢ nawierzchni 115 kN/o$

e Predkos¢ projektowa Vp =50 km/h
e Predkos$¢ miarodajna Vm = 60 km/h
e llos¢ paséw ruchu 2 pasy ruchu
e Szerokos¢ jezdni 72m

e Szerokos$¢ pobocza z kruszywa 1,5m

e Pochylenie poprzeczne na prostej 2%

e Kategoria ruchu KR 3

e Dtugosc projektowanego odcinka ok. 0,233 km.
e Srednie dobowe natezenie ruchu na odcinku dw181 2873 poj./dobe

6. Charakterystyka ruchu na drogach

W sgsiedztwie remontowanego mostu znajdujg sie gtéwnie tereny lesne, a takze tereny
zabudowy mieszaniowe;.

Istniejgca droga wojewddzka nr 181 w obrebie remontowanego mostu charakteryzuje sie
jezdnig o nawierzchni bitumicznej szerokosci: ok. 7,2m.

Ponizej przedstawiono pomiar ruchu na odcinku drogi wojewddzkiej nr 181.
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Pomiar ruchu z podziatem na strukture ruchu (generalny pomiar ruchu na rok 2015):

Rodzajowa struktura ruchu pojazdéw samochodowych w 2015r. DW181
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Pomiar ruchu z podziatem na strukture ruchu (ruch prognozowany na rok 2020):
Rodzajowa struktura ruchu pojazdéw samochodowych w 2020r. DW181
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7. Opis zagrozen lub utrudnien.
Na drodze wojewddzkiej 181 zmiana organizaciji ruchu nie spowoduje znacznych utrudnien
oraz zagrozeh w bezpieczenstwie ruchu.

8. Charakterystyka prowadzonych robét
Remont mostu potozonego w ciggu DW181 przez rzeke Gulczanke w m.Gulcz obejmuje:

e demontazistniejgcego wyposazenia obiektu,

e rozbidrke nawierzchni jezdni na dojazdach do obiektu,

e rozbidrke nawierzchni jezdni na obiekcie,

e rozbidrke izolacji ustroju nosnego,

e frezowanie i skucie czesci ptyty zelbetowej ustroju nosnego,

e odkopanie Scian podpdr od strony dojazddw miedzy skrzydtami,

e rozbidrke ewentualnych istniejgcych ptyt przejsciowych,

e czesciowq rozbidrke Scianek zaplecznych oraz gzymsdw skrzydet,

e Oczyszczenie strumieniowo-icierne powierzchni podpodr,

e oOczyszczenie strumieniowo-icierne belek prefabrykowanych,

e odtworzenie Scinek zaplecznych i wspornikdw pod ptyty przejsciowe,

e odtworzenie ptyt przejsciowych,

e odtworzenie gzymsdw skrzydet,

¢ wykonanie ptyty zelbetowej nadbetonu,

e odtworzenie izolaciji ustroju noSnego i ptyt przejsciowych;

e odtworzenie kap chodnikowych,

e odtworzenie nawierzchni jezdni na obiekcie oraz izolacjonawierzchni na kapach
chodnikowych,

e odtworzenie nawierzchni na dojazdach do obiektu,

e renowacje oraz zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni zewnetrznych podpdr,

e renowacje oraz zabezpieczenie antykorozyjne spodu ustroju nosnego,

e odtworzenie elementdw wyposazenia oraz elementdw bezpieczehstwa ruchu;

e odtworzenie umocnienia skarp i stozkéw,

e odtworzenie $ciekdw skarpowych,

e uporzgdkowanie terenu w rejonie obiektu.
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9. Termin i czas trwania budowy

Szczegdbtowy terminarz robdt zostanie przedstawiony przez wykonawce po jego wyborze w
drodze przetargu.

Termin ogtoszenia przetargu zostanie okreslony przez zamawiajgcego.

Zakres ograniczen w ruchu zalezny od harmonogramu robdt.

Wykonawca moze przystqpi¢ do prac na warunkach podanych w zatwierdzeniu projektu
oraz na wydanych opiniach i uzgodnieniach.

Projekt czasowej organizacji ruchu nalezy wykonac¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U.2017.784).

Przy opracowaniu wtasciwego projektu organizacji ruchu, jako materiat pomocniczy
wykorzystano schematy oznakowania wskazane w zarzgdzeniu nr 34 Generalnego Dyrektora
Dréog Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca 2014 roku ,w sprawie typowych schematow
oznakowania robdét oraz pomiardw diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym”
adoptowane do istniejgcej sytuacii terenowej i planowanych robdt.

Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu:
30 listopad 2022r.
Planowany termin przywrdcenia stalej organizaciji ruchu:

31 grudzien 2022r.

10. Podstawowe wymagania dotyczqce oznakowania i zabezpieczenia robét
prowadzonych w pasie drogowym

e Strefe budowy nalezy oddzieli¢ od pasa ruchu tablicami U-3, U-20, U-21a/b, U-14e
e Lokalizacja tablic i innych znakdw w terenie — zgodnie z projektem

Jednostka organizacyjna prowadzgca prace w zwigzku z robotami lub czynno$ciami na
drodze w pasie drogowym zobowigzana jest do umieszczenia i utrzymania znakdw
drogowych, urzqgdzen sygnalizacji $wietinej oraz urzqgdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego
umieszczonych na drodze albo przy drodze.

Zajmujgcy pas drogowy w zwigzku z prowadzeniem robdt drogowych jest obowigzany
zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu.

Osoby wykonujgce roboty na drodze sq obowigzane uzywac w sposéb widoczny dla
innych uczestnikdw ruchu elementdw odblaskowych odpowiadajgcym wtasciwym warunkom
tfechnicznym.

Sktadowanie materiatow do budowy, ziemi z wykopow oraz sprzetu powinno odbywac sie
W pasie zajetego terenu wygrodzonego zaporami.

10.1. Podstawowe wymagania dotyczqgce znakdw i urzqdzeh bezpieczenstwa ruchu

Na drodze mozna umieszczac urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wtasciwie oznaczone, dla ktérych :

e wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentdw technicznych - w odniesieniu
do wyrobdéw nie podlegajgcych tej certyfikacji

e dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
odpowiednig normg lub aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobdw nie
podlegajgcych certyfikacji

e wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do ktérych nie jest wymagane
nadanie znaku bezpieczehstwa

Lica urzgdzen bezpieczenstwa ruchu muszg by¢ odblaskowe, przy czym odblaskowose

urzgdzenh nie moze by¢ mniejsza niz odblaskowo$¢ zastosowanych znakdw pionowych.
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Oswietlenie ostrzegawcze na tablicach prowadzgcych i zaporach wygradzajgcych
jezdnie powinno by¢ aktywne przez caty okres obowigzywania tymczasowej organizacji ruchu,
bez wzgledu na warunki pogodowe oraz pore doby. Swiatta te o barwie zéttej przy normalne;
przejrzysto$ci powietrza powinny by¢ widoczne z odlegto$ci min. 250m oraz zapalad sie i
gasngc¢ z czestotliwosciq 90+30 cykli na minute o podziale cyklu 1:1.

Przy oznakowaniu robdt prowadzonych w pasie drogowym nalezy zastosowad znaki
pionowe grupy Srednie.

Lica znakdw powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu Il

Materiaty do oznakowania pionowego powinny posiadac Certyfikat na znak bezpieczenstwa
B lub Swiadectwo kwadlifikacji do kompleksowego wykonywania pionowego oznakowania
drég wydane przez IBDIM producentowi pionowego oznakowania drogowego.

W przypadku wykonania robdét przy krawedzi jezdni o gtebokosci wiekszej od 0,5m, do
wygrodzenia nalezy zastosowac tymczasowe bariery drogowe U-14a lub U-14b (wyposazone
w odpowiednie odcinki poczgtkowe i kohcowe). W pozostatych przypadkach mozliwe jest
zastosowanie tablic U-20a lub U-14e. Bariery i tablice nalezy lokalizowad¢ w odlegtosci min 0,5m
od krawedzi pasa ruchu. Bariery U-14e (U-25c) wypetni¢ piaskiem lub wodq. Bariery powinny
by¢ wyposazone w elementy odblaskowe.

10.2. Ruch wahadtowy

W przypadku problemdéw technicznych z sygnalizatorami dopuszczone jest sterowanie
ruchem.

Inwestor moze nakaza¢ Wykonawcy wprowadzenie recznego sterowania ruchem poza
godzinami wymienionymi powyzej w przypadkach tworzenia sie zatoréw drogowych.

10.3. Sygnalizacja

Zaprojektowano  sygnalizacje sterowang przenosnym  zestawem  sygnalizatorow
tréjkomorowych:
- z zasilaniem wg producenta
- Z sekwencjg sygnatdéw : czerwony — czerwony i z6tty — zielony — z6tty — czerwony
- z technicznym zabezpieczeniem przed jednoczesnym nadawaniem sygnatow
wzajemnie kolizyjnych.
Nad sygnalizacjq nalezy zapewnié catodobowy nadzér.

Na wykonawcy robét spoczywac bedzie obowigzek monitorowania ruchu pojazddéw.
Przy znacznej zmiennosci obcigzenia ruchem nalezy dostosowac dtugos$¢ sygnatu zielonego
do rzeczywistego natezenia ruchu celem zapobiezenia tworzeniu kolejek pojazddw.

Dopuszcza sie zastosowanie sygnalizaciji Swietlnej sterowanej recznie.

W czasie recznego sterowania ruchem nalezy zastoni¢ znak A-29 (sygnaty $wietine).

Sposéb oznakowania i zabezpieczenia robdt musi by<¢ zgodny z niniejszym projektem a
zastosowane przez wykonawce robdt elementy urzgdzen bezpieczenstwa i organizaciji ruchu
wg katalogu producenta.

Inakii urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ usuniete niezwtocznie po wykonaniu
robot.

Za stan techniczny oznakowania odpowiada wykonawca robét.

Latozenia:
e szeroko$¢ pasa ruchu w=275m
e Srednia dtugos¢ pojazdu dL=10m
e Sredni dobowy ruch roczny DW181(2020r.) SDRR = 2873 [poj./doba]
e udziat pojazddw ciezkich DW181 Uc=821%

e natfezenie ruchu w godzinie szczytowe:
- wojewodzka nr 24: Q=Q1+Q2=10% * SDRR/2=143,65 E/h

e natezenie nasycenia pasaruchu  S1,2 =[S, + 200 = (w — 3,5)] * L —1617,26 [P/h]

1+uc -
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e predkos$¢ ewakuacji Ve= 11,11m/s (ograniczenie wynikajgce z rozporzqdzenia)
e predkoS¢ dojazdu Vd= 11,11m/s (maksymalna dopuszczalna predkos¢ strumienia)
e zatozone czasy trwania sygnatdw:

o

o

o

Obliczenia Programu

1)

zielonego — 6 s (minimalny)
z6ttego -3 s,
czerwonego z zottym — 1 s.

Obliczenie czaséw miedzyzielonych

Czas Czas
Czas Czas | miedzyzielo | miedzyzielo
Strumien ewakuujgcy sie Strumien dojezdzajacy ewakua | dojazd ny ny
cji u
obliczony przyjety
Oznaczen | Drog | Predko$ | Wydtuzen | Oznaczen | Drog | Predko$ td
ie |aml|¢msl | ieLp m] e |aml|cims | M g | M fm (sl
Sl.el 192,7 11,11 10 S2.el 13 11,11 18,24 2,17 19,07 20
S2.el 1882 | 11,11 10 Sl.el 17.5 11,11 17.84 2,58 18,26 19
Sl.e2 191,7 | 11,11 10 S$2.e2 16,0 11,11 18,15 2,44 18,71 19
$2.e2 192,7 11,11 10 Sl.e2 152 11,11 18,24 2,37 18,88 19
Macierz czasdéw miedzyzielonych (etap 1):
Strumien
dojezdzajqgcy
Sl.el S2.el
1)
‘q’:, Loy Sl.el - 19
25 o
£2%
= O
v 3 S2.el 19 -
()
Macierz czasdéw miedzyzielonych (etap 2):
Strumien
dojezdzajqgcy
S1.e2 S2.e2
1)
‘o | Sle2 - 19
25 o
o 2 S2.e2 19 -
()
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o ared

stopnie nasycenia pojazdéw
suma stopni nasycenia

czas tracony w cyklu
minimalna dtugos$¢ cyklu
optymalna dtugos¢ cyklu
przyjeta dtugos¢ cyklu

dtugosc¢ sygnatu zielonego fazy

Przepustowos¢ dla wlotéw wynosi:

G

143,65
= = 2 = 0,09
Y1 =Y2= 52 ’

Y = 0,09 + 0,09 = 0,18
tirae =(19—1)+ (19 -1) =365

36

Tin = 175 = 44,05
1,5%¥36+5
Tl)pt = 1-018 = 72,0 S
T=80s
Gy =G, =224(80-36)—1=21s

~ o018

C1,2 =512 % ﬁ = 566,04 [E/h] (obcigzenie 35%)

Program sygnalizacji statoczasowej

wojewodzkiej.

zapewnia odpowiedniq przepustowosé

drogi
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KARTA UZGODNIEN
DO PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
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PLAN ORIENTACYJNY
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ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
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Remont mostu potozonego w ciggu DW 181 przez rzeke Gulczanke
w m. Gulcz

Tytut rysunku:
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obszar wytaczony z ruchu: odtwarzana
nawierzchnia jezdni drogi wojewddzkiej

‘:I obszar wytaczony z ruchu
7 obszar wytaczony z ruchu: frezowanie istniejacej
//ﬂ nawierzchni + naktadka bitumiczna
Ruch kotowy na remontowanym odcinku bedzie sie odbywaé
wahadtowo i sterowany bedzie sygnalizacjg $wietina.
Zaprojektowano sygnalizacje sterowang sygnalizatorami

tréjkomorowymi zamykajacymi odcinek drogi o diugosci 100m,
na ktorym ruch odbywac bedzie sie z predko$cig max. 40 km/h.
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