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STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 435-001-002 KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa : Remont mostu potozonego w ciagu DW181
przez rzeke Gulczanke w m. Gulcz

Obiekt : Remont mostu potozonego w ciggu DW181
przez rzeke Gulczanke w m. Gulcz

BRANZA MOSTOWA

Inwestor : Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 435-001-002 KOBRA wer. 10

BRANZA MOSTOWA

Budowa : Remont mostu potozonego w ciggu DW181 przez rzeke Gulczanke w m. Gulcz
Obiekt : Remont mostu potozonego w ciggu DW181 przez rzeke Gulczanke w m. Gulcz

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str: 1

Lp.

Opis dziatu

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Numer specyfikacji : D-01.00.00

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysoko$ciowych w terenie rdwninnym
Numer specyfikacji : D-01.01.01

Zdjecie warstwy humusu
Numer specyfikacji : D-01.02.02

Wyburzenie obiektow budowlanych i inzynierskich
Numer specyfikacji : D-01.02.03

Rozbiérka elementow drog i ulic
Numer specyfikacji : D-01.02.04

PODBUDOWY
Numer specyfikacji : D-04.00.00

2.5

Koryto z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
Numer specyfikacji : D-04.01.01

26

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Numer specyfikacji : D-04.03.01

2.7

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Numer specyfikacji : D-04.04.02

28

Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem (z gruntu lub kruszywa stab. cementem)
Numer specyfikacji : D-04.05.01

29

Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem (betonowa)
Numer specyfikacji : D-04.06.01

2.10

Podbudowa z betonu asfaltowego
Numer specyfikacji : D-04.07.01

2.11

Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi
Numer specyfikacji : D-04.08.01

NAWIERZCHNIE
Numer specyfikacji : D-05.00.00

3.12

Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa wiazaca
Numer specyfikacji: D-05.03.05a

3.13

Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej - warstwa $cieralna
Numer specyfikacji : D-05.03.13

3.14

Frezowanie nawierzchni
Numer specyfikacji : D-05.03.11

3.15

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Numer specyfikacji : D-05.03.23

3.16

Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi
Numer specyfikacji : D-05.03.26

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Numer specyfikacji : D-06.00.00



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Temat nr : 435-001-002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Budowa: Remont mostu potozonego w ciggu DW181 przez rzeke Gulczanke w m. Gulcz
Obiekt : Remont mostu potozonego w ciggu DW181 przez rzeke Gulczanke w m. Gulcz

Str: 2
Lp. Opis dziatu
4.17  Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw, $ciekdw
Numer specyfikacji : D-06.01.01
4.18  Scinanie i uzupetnianie poboczy - umocnienie i utwardzenie
Numer specyfikacji : D-06.03.01
5 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Numer specyfikacji : D-07.00.00
5.19  Oznakowanie poziome
Numer specyfikacji : D-07.01.01
5.20 Stupki prowadzace i krawedziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe
Numer specyfikacji : D-07.02.02
5.21 Bariery ochronne stalowe
Numer specyfikacji : D-07.05.01
6 ELEMENTY ULIC
Numer specyfikacji : D-08.00.00
6.22 Krawezniki betonowe
Numer specyfikacji : D-08.01.01
6.23 Obrzeza betonowe chodnikowe
Numer specyfikacji : D-08.03.01
6.24  Sciek uliczny z prefabrykatéw betonowych
Numer specyfikacji : D-08.05.01
7 FUNDAMENTOWANIE
Numer specyfikacji : M-11.00.00
7.25 Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem
Numer specyfikacji : M-11.01.01
7.26 Zasypanie wykopdw, nasypy wraz z zageszczeniem
Numer specyfikacji: M-11.01.04
8 ZBROJENIE
Numer specyfikacji : M-12.00.00
8.27  Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - oczep elementéw pref. typu "L"
Numer specyfikacji : M-12.01.02
8.28 Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - ptyta pomostu (nadbeton)
Numer specyfikacji: M-12.01.02
8.29  Zbrojenie betonu stalg klasy A-Ill - kapy chodnikowe
Numer specyfikacji: M-12.01.02
8.30  Zbrojenie betonu stalg klasy A-Ill - $cianki zapleczne, wsporniki pod ptyty przej$ciowe
Numer specyfikacji: M-12.01.02
8.31  Zbrojenie betonu stalg klasy A-Ill - gzymsy skrzydet
Numer specyfikacji: M-12.01.02
8.32  Zbrojenie betonu stalg klasy A-Ill - ptyty przej$ciowe
Numer specyfikacji : M-12.01.02
8.33  Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - fundamenty pod stupki poreczy

Numer specyfikacji : M-12.01.02




SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Temat nr : 435-001-002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Budowa: Remont mostu potozonego w ciggu DW181 przez rzeke Gulczanke w m. Gulcz
Obiekt : Remont mostu potozonego w ciggu DW181 przez rzeke Gulczanke w m. Gulcz

Str: 3
Lp. Opis dziatu
9 BETON
Numer specyfikacji : M-13.00.00
9.34 Beton fundamentéw w deskowaniu
Numer specyfikacji : M-13.01.01
9.35 Beton fundamentéw w deskowaniu
Numer specyfikacji : M-13.01.01
9.36 Beton podpor w elementach o grubosci < 60 cm
Numer specyfikacji: M-13.01.03
9.37 Beton podpdr w elementach o grubosci > 60 cm
Numer specyfikacji: M-13.01.04
9.38 Beton ustroju niosacego w elementach o grubosci < 60 cm
Numer specyfikacji: M-13.01.05
9.39 Beton zabudowy chodnikéw
Numer specyfikacji : M-13.01.07
9.40 Beton plyt przejSciowych
Numer specyfikacji : M-13.01.08
9.41 Zaprawa cementowa z dodatkiem zywic syntetycznych
Numer specyfikacji : M-13.01.11
9.42 Beton klasy ponizej B25 bez deskowania
Numer specyfikacji : M-13.02.02
9.43 Montaz prefabrykatéw zelbetowych muréw oporowych
Numer specyfikacji: M-13.03.03
9.44 Montaz prefabrykatow gzymsowych (polimerobetonowych)
Numer specyfikacji: M-13.03.04
10 IZOLACJA
Numer specyfikacji : M-15.00.00
10.45 Izolacja bitumiczna wykonana na zimno
Numer specyfikacji: M-15.01.03
10.46 Izolacja elementdw obiektu mostowego z papy termozgrzewalnej
Numer specyfikacji: M-15.02.03
10.47 Izolacjo-nawierzchnia z emulsji asfaltowej i kruszywa tamanego na elementach obiektu mostowego
Numer specyfikacji: M-15.03.03
11 ODWODNIENIE
Numer specyfikacji : M-16.00.00
11.48 Saczki odwodnienia izolacji
Numer specyfikacji: M-16.01.03
12 LOZYSKA
Numer specyfikacji : M-17.00.00
12.49 Lozyska stalowe - renowacja

Numer specyfikacji : M-17.01.01



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Temat nr : 435-001-002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Budowa: Remont mostu potozonego w ciggu DW181 przez rzeke Gulczanke w m. Gulcz
Obiekt : Remont mostu potozonego w ciggu DW181 przez rzeke Gulczanke w m. Gulcz

Str: 4

Lp.

Opis dziatu

13

URZADZENIA DYLATACYJNE
Numer specyfikacji: M-18.00.00

13.50

Dylatacje bitumiczne
Numer specyfikacji: M-18.01.03

13.51

Dylatacja - wypetnienie przerw
Numer specyfikacji : M-18.02.01

14

ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
Numer specyfikacji : M-19.00.00

14.52

Barieroporecze na obiektach mostowych
Numer specyfikacji: M-19.01.03

15

INNE ROBOTY MOSTOWE
Numer specyfikacji : M-20.00.00

15.53

Licowanie $cian oktadzing klinkierowa lub kamienng (naprawa istniejgcych $cian)

Numer specyfikacji : M-20.01.01

15.54

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
Numer specyfikacji: M-20.01.08

15.55

Schody skarpowe
Numer specyfikacji: M-20.01.09

15.56

Sciek skarpowy prefabrykowany
Numer specyfikacji: M-20.01.10

15.57

Umocnienie skarp, stozkow przyczétkow
Numer specyfikacji : M-20.01.11

Koniec wydruku



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 435-001-002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

BRANZA MOSTOWA

Budowa : Remont mostu potozonego w ciggu DW181 przez rzeke Gulczanke w m. Gulcz
Obiekt : Remont mostu potozonego w ciggu DW181 przez rzeke Gulczanke w m. Gulcz

Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Numer specyfikacji : D-01.00.00
1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym
Numer specyfikacji : D-01.01.01
1 Wycena wiasna 0,15 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réowninnym
Numer specyfikacji : D-01.01.01
1.2 Zdjecie warstwy humusu
Numer specyfikacji : D-01.02.02
2 KNR 201-0126-01-00 Norma scalona 240,00 m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy gr. 20 cm z
zatadunkiem i wywozem
Numer specyfikacji : D-01.02.02
4%200*3.0= 240,00
Razem = 240,00 m2
1.3 Wyburzenie obiektéw budowlanych i inzynierskich
Numer specyfikacji : D-01.02.03
3 KNR 233-0702-03-10 1,96 t
Demontaz balustrad mostowych
Numer specyfikacji : D-01.02.03
2%19.60 *50.0 *0.001 = 1,96
Razem = 1,96 t
4 KNR 233-0301-08-00 Norma scalona 1,96 t
Transport elementéw mostowych stalowych
Numer specyfikacji : D-01.02.03
5 KNR 401-0519-06-00 153,86 m2
Usuniecie izolacji plyty pomostowej z papy
Numer specyfikacji : D-01.02.03
15.70%9.80 = 153,86
Razem = 153,86 m2
6 KNNR 003-0809-01-00 WACETOB Warszawa 150,72 m2
Wyréwnywanie podtozy betonowych poprzez frezowanie na gt. $r. 1 cm
Numer specyfikacji : D-01.02.03
15.709.60 = 150,72
Razem = 150,72 m2
7 Wycena wiasna 4,00 szt

Wykucie istniejacych wpustow
Numer specyfikacji : D-01.02.03



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 435-001-002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

BRANZA MOSTOWA

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.3. Wyburzenie obiektéw budowlanych i inzynierskich

Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
8 KNR 1323-0101-08-00 MGiEn 57,60 m2
[ Wydanie - z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Reczne skucie tynkow na powierzchni podpor
Numer specyfikacji : D-01.02.03
2%(220+2%220+2%1.20)= 57,60
Razem = 57,60 m2
9 KNR 1323-0101-02-00 MGIiEn 55,32 m2
[ Wydanie - z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Rozbiorki reczne konstrukcji murowych z cegly (przyjeto 40% powierzchni ceglanych przyczotkow))
Numer specyfikacji : D-01.02.03
podpora P1: (35.0+2%4.40+2%1.20)*0.40 = 18,48
podpora P2: (77.70+2*6.0 +2*1.20) *0.40 = 36,84
Razem = 55,32 m2
10 KNR 404-0604-04-00 IGM Warszawa 3,32 m3
Rozbiérka mechaniczna pomostéw zelbetowych (gzymsy)
Numer specyfikacji : D-01.02.03
2%1570*0.33%0.32 = 3,32
Razem = 3,32 m3
11 KNR 404-0603-04-00 IGM Warszawa 2691 m3
Rozbiérka mechaniczna podpdr zelbetowych (Scianki zapleczne, skrzydta, plyty przejsciowe)
Numer specyfikacji : D-01.02.03
$cianki zapleczne: 0.52*8.96 = 4,66
skrzydta: 4%20%*0.30%0.33= 0,79
plyty przejsciowe: 2*40%*030%8.94= 21,46
Razem = 26,91 m3
12 KNR 404-0603-01-00 45,68 m3
Rozbiérka mechaniczna elementow betonowych (kapy chodnikowe, umocnienie skarp, scieki, schody
skarpowe - 50%, krawezniki na obiekcie)
Numer specyfikacji : D-01.02.03
kapy chodnikowe: 2%0.86%0.20*19.80 = 6,81
umocnienie skarp (trylinka): (13.90+590+7.30+7.0)*020*1.2= 8,18
Scieki skarpowe: (11.0+17.50 +13.0 + 14.0)*0.30*1.30%1.2= 2597
schody skarpowe (50%): ((10.0 +14.0)*0.30 0.80 * 1.2) * 0.50 = 3,46
krawezniki na obiekcie: 2*0.20*0.20*15.70 = 1,26
Razem = 45,68 m3
13 KNR 404-1103-01-00 Norma scalona 102,25 m3
Zaladowanie i wywiezienie gruzu transportem samochodowym przy zatadunku i wytadunku mechanicznym
Numer specyfikacji : D-01.02.03
(150.72*0.01 +57.60 * 0.02 + 55.32 * 0.12 + 3.32 + 26.91 + 45.68) * 1.2 = 102,25
Razem = 102,25 m3



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 435-001-002 KOBRA wer. 10
BRANZA MOSTOWA
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.4. Rozbiérka elementéw drég i ulic
Str: 3
Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
1.4 Rozbiodrka elementéw drdg i ulic
Numer specyfikacji : D-01.02.04
14 ZAt.1 - KNNR 005-0721-01-00 MRRiB 14,00 m

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych

2*70= 14,00
Razem = 14,00 m
15 KNR 231-0803-01-00 1,10 m3
Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm (na kapach
chodnikowych)
Numer specyfikacji : D-01.02.03
2*19.80*0.90 *0.03 = 1,1
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 1,10 m3
16 KNR 231-0803-03-00 1580 m3
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci $r. 14 cm (na obiekcie)
Numer specyfikacji : D-01.02.03
15.70%7.20%0.14 = 15,8
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 15,80 m3
17 KNR 231-0803-03-00 17,30 m3
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (dojazdy)
Numer specyfikacji : D-01.02.04
2¥720%8.0*0.15= 173
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 17,30 m3
18 KNR 231-0802-07-00 28,80 m3
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa o gr. 25 cm
Numer specyfikacji : D-01.02.04
2%720%8.0%0.25= 28,80
Razem = 28,80 m3
19 KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa 62,00 m
Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach:20x30 cm
Numer specyfikacji : D-01.02.04
290+28.0+20+30= 62,00
Razem = 62,00 m
20 KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa 6,20 m3
Rozebranie faw pod krawezniki z betonu
Numer specyfikacji : D-01.02.04
62.0%0.1= 6,20

Razem 6,20 m3



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 435-001-002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

BRANZA MOSTOWA

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.4. Rozbiérka elementéw drég i ulic

Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
21 KNR 404-1103-01-00 Norma scalona 87,50 m3
Zaladowanie i wywiezienie gruzu/destruktu transportem samochodowym przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym
Numer specyfikacji : D-01.02.04
(1.10 +15.80 + 17.30 + 28.80 + 0.20 * 0.30 * 62.0 + 6.20) * 1.2 = 87,50
Razem = 87,50 m3
22 KNR 231-0818-02-00 IGM Warszawa 94,00 m
Rozebranie bariery ochronnej stalowej z wywozem
Numer specyfikacji : D-01.02.04
25.50 +24.50 +22.50 +21.50 = 94,00
Razem = 94,00 m
2 PODBUDOWY
Numer specyfikacji : D-04.00.00
2.5 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
Numer specyfikacji : D-04.01.01
23 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 11520 m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
Hv
Numer specyfikacji : D-04.01.01
2*720%8.0= 115,20
Razem = 115,20 m2
2.6 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Numer specyfikacji : D-04.03.01
24 KNR 231-1004-04-00 IGM Warszawa 11520 m2
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieulepszonej
Numer specyfikacji : D-04.03.01
25 KNR 231-1004-07-00 2273,04 m2
Skropienie nawierzchni drogowych: asfaltem + mleczko cementowe
Numer specyfikacji : D-04.03.01
115,20 + 345,60 + 732,24 + 1080,00 = 2273,04
Razem = 2273,04 m2
26 KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa 2157,84 m2
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej
Numer specyfikacji : D-04.03.01
345,60 + 732,24 + 1080,00 = 215784
Razem = 2157,84 m2
2.7 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Numer specyfikacji : D-04.04.02
27 KNR 231-0114-05-00 Norma scalona 115,20 m2

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
Numer specyfikacji : D-04.04.02



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 435-001-002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

BRANZA MOSTOWA

2. PODBUDOWY
2.7. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Str: 5

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

| Jedn. miary |

28

KNNR 002-1201-03-40 MRRiB
Warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego (nad plytami przejsciowymi)
Numer specyfikacji : D-04.04.02
2%120%9.0=

Razem

21,60

21,60
21,60

m3

m3

2.8

29

Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem (z gruntu lub kruszywa stab. cementem)
Numer specyfikacji : D-04.05.01

KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa
Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =2,5 MPa (C3/4) gr. 18 cm
Numer specyfikacji : D-04.05.01

115,20

m2

30

KNR 231-0118-01-00
Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
Numer specyfikacji : D-04.05.01

115,20

m2

29

31

Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem (betonowa)
Numer specyfikacji : D-04.06.01

KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa
Podbudowy z chudego betonu grubosci 10 cm (pod kostke betonowa, $cieki skarpowe)
Numer specyfikacji : D-04.06.01
4*0.73*4.0+4*1.0+(10.0 +15.50 + 11.0 + 12.50) * 1.10 =

Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) =

69,60

69,60
69,60

m2

m2

32

KNR 231-0118-01-00
Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z chudego betonu
Numer specyfikacji : D-04.06.01

69,60

m2

210

33

Podbudowa z betonu asfaltowego
Numer specyfikacji : D-04.07.01

KNR 231-0110-01-00 Norma scalona

Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7
cm

Numer specyfikacji : D-04.07.01

115,20

m2

211

34

Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi
Numer specyfikacji : D-04.08.01

KNR 231-0310-01-00 Norma scalona
Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi AC 16W gr. 4-14 cm
Numer specyfikacji : D-04.08.01
2%720%24.0=

Razem =

345,60

345,60
345,60

m2

m2

3.12

35

NAWIERZCHNIE
Numer specyfikacji : D-05.00.00

Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca
Numer specyfikacji: D-05.03.05a

KNR 231-0310-01-00 Norma scalona
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC
16Wgr.5cm
Numer specyfikacji: D-05.03.05a
720%(15.70+2%8.0+70.0) =

Razem =

732,24

732,24
732,24

m2

m2
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3.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej - warstwa Scieralna
Numer specyfikacji : D-05.03.13
36 KNR 231-0310-05-00 Norma scalona 1080,00 m2
Nawierzchnia z mieszanek SMA 11 - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 4 cm
Numer specyfikacji : D-05.03.13
7.20%150.0 = 1080,00
Razem = 1080,00 m2
3.14 Frezowanie nawierzchni
Numer specyfikacji : D-05.03.11
37 KNR 003-0102-01-00 9,70 m3
Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubos¢ frezowania do 4 cm wraz z wywozem materiatu z terenu rozbiorki
na sktadowisko wykonawcy
Numer specyfikacji : D-05.03.11
7.20%(18.30 + 15.50) * 0.04 = 9,70
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 9,70 m3
38 KNR 003-0102-01-00 54,60 m3
Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubos¢ frezowania do 9 cm wraz z wywozem materiatu z terenu rozbiorki
na sktadowisko wykonawcy
Numer specyfikacji : D-05.03.11
7.20%(70.0 +5.70 + 8.50) * 0.09 = 54,60
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 54,60 m3
3.15 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Numer specyfikacji : D-05.03.23
39 KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 17,38 m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wysokosci 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm
Numer specyfikacji : D-05.03.23
4%0.73*40+4*1.0+1.70 = 17,38
Razem = 17,38 m2
3.16 Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi
Numer specyfikacji : D-05.03.26
40 KNR 003-0203-01-00 ATHENASOFT Warszawa 1080,00 m2
Ulozenie siatki wzmacniajacej do nawierzchni bitumicznych o wytrzymato$ci na rozcigganie min. 200x100kN/m
Numer specyfikacji : D-05.03.26
7.20%150.0 = 1080,00
Razem = 1080,00 m2
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Numer specyfikacji : D-06.00.00
417 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow, $ciekow
Numer specyfikacji : D-06.01.01
41 KNR 201-0506-07-00 240,00 m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypéw, w gruncie kat.I-lll
Numer specyfikacji : D-06.01.01
42 KNR 201-0510-01-00 Norma scalona 240,00 m2

Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 15 cm
Numer specyfikacji : D-06.01.01
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4.18 Scinanie i uzupetnianie poboczy - umocnienie i utwardzenie
Numer specyfikacji : D-06.03.01
43 KNR 231-1402-03-00 IGM Warszawa 100,90 m2
Scinanie poboczy na gtebokosé do 10 cm
Numer specyfikacji : D-06.03.01
16.90 +28.60 + 27.60 + 27.80 = 100,90
Razem = 100,90 m2
44 KNR 201-0214-04-10 11,09 m3
Wywoz gruntu samochodami samowyfadowczmi
Numer specyfikacji : D-06.03.01
110.90 *0.10 = 11,09
Razem = 11,09 m3
45 KNR 231-0204-05-00 Norma scalona 50,00 m2
Umocnienie poboczy warstwa destruktu z frezowania nawierzchni bitumicznej grubosci 10 cm (materiat z
rozbiorki)
Numer specyfikacji : D-06.03.01
5 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Numer specyfikacji : D-07.00.00
5.19 Oznakowanie poziome
Numer specyfikacji : D-07.01.01
46 KNR 231-0706-02-00 IGM Warszawa 60,00 m2
Oznakowanie poziome grubowarstwowe - linie segregacyjne i krawedziowe ciagte
Numer specyfikacji : D-07.01.01
2%0.20%150.0 = 60,00
Razem = 60,00 m2
5.20 Stupki prowadzace i krawedziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe
Numer specyfikacji : D-07.02.02
47 KNR 231-0703-02-00 4,00 szt
Ustawienie stupkow hektometrowych (2 szt.) i tablic z nazwa rzeki (2 szt.)
Numer specyfikacji : D-07.02.02
5.21 Bariery ochronne stalowe
Numer specyfikacji : D-07.05.01
48 KNR 231-0704-02-00 48,00 m
Bariery ochronne stalowe jednostronne - odc. przejsciowe
Numer specyfikacji : D-07.05.01
140+13.0+11.0+10.0= 48,00
Razem = 48,00 m
49 KNR 231-0704-05-00 IGM Warszawa 32,00 m
Bariery ochronne stalowe jednostronne - odc. dowigzania do istn. barier
Numer specyfikacji : D-07.05.01
4*80= 32,00
Razem = 32,00 m
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6 ELEMENTY ULIC
Numer specyfikacji : D-08.00.00
6.22 Krawezniki betonowe
Numer specyfikacji : D-08.01.01
50 KNR 231-0403-04-00 IGM Warszawa 28,00 m
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach: 20x30 cm, na tawach betonowych C12/15 i podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm
Numer specyfikacji : D-08.01.01
4*40+4*30= 28,00
Razem = 28,00 m
6.23 Obrzeza betonowe chodnikowe
Numer specyfikacji : D-08.03.01
51 KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa 40,50 m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na tawach betonowych C15/15 i podsypce: piaskowej gr. 3 cm, z wypein.spoin
zaprawa cementowq
Numer specyfikacji : D-08.03.01
3*350+2*20+2*1.0+6%4.0= 40,50
Razem = 40,50 m
6.24 Sciek uliczny z prefabrykatow betonowych
Numer specyfikacji : D-08.05.01
52 KNR 231-0606-03-00 IGM Warszawa 6350 m
Scieki z elementow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
Numer specyfikacji : D-08.05.01
18.0+16.50 +2 * 14.50 = 63,50
Razem = 63,50 m
7 FUNDAMENTOWANIE
Numer specyfikacji : M-11.00.00
7.25 Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem
Numer specyfikacji : M-11.01.01
53 KNR 201-0206-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 187,04 m3
Roboty ziemne mechaniczne wykonywane w gruntach kat. Il
Numer specyfikacji : M-11.01.01
wykop migdzy skrzydtami: 2%9.10%9.0*0.80 = 131,04
wykop pod el. prefabrykowane: 4*350*5.0*0.80= 56,00
Razem = 187,04 m3
54 KNR 201-0301-02-00 WACETOB Warszawa 46,76 m3
Roboty ziemne reczne wykonywane w gruntach kat. Il
Numer specyfikacji : M-11.01.01
wykop miedzy skrzydtami: 2*910%9.0%0.20 = 32,76
wykop pod el. prefabrykowane: 4*350*5.0%0.20= 14,00
Razem = 46,76 m3
55 KNR 201-0124-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 240,00 m2

Wykonanie stopni na skarpach przy nachyleniu skarpy 1:1,5
Numer specyfikacji : M-11.01.01
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56 KNR 201-0214-04-10 424,56 m3
Wywoz gruntu samochodami samowyfadowczmi
Numer specyfikacji : M-11.01.01
(187.04 +46.76 + 240.0 *0.50) * 1.2 = 424,56
Razem = 424,56 m3
57 Wycena wiasna 1,00 ryczaft
Zabezpieczenie wykopu wg projektu technologicznego Wykonawcy (wraz z ew. ich rozparciem / zakotwieniem
oraz demontazem)
Numer specyfikacji : M-11.01.01
7.26 Zasypanie wykopow, nasypy wraz z zageszczeniem
Numer specyfikacji: M-11.01.04
58 KNR 201-0313-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 194,00 m3
Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi wraz z zageszczeniem:
grunt kat. lll-IV
Numer specyfikacji: M-11.01.04
miedzy skrzydtami: 2%6.2010.0 = 124,00
obsypanie el. pref.: 4*350%5.0= 70,00
Razem = 194,00 m3
59 KNR 231-0105-01-00 Norma scalona 3,56 m2
Podsypka piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu 5 cm (na plytach
przejSciowych)
Numer specyfikacji : M-11.01.04
2%40*8.90*0.05= 3,56
Razem = 3,56 m2
8 ZBROJENIE
Numer specyfikacji : M-12.00.00
8.27 Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - oczep elementéw pref. typu "L"
Numer specyfikacji : M-12.01.02
60 KNR 233-0404-12-20 1,06 t
Przygotowanie zbrojenia oczepow, przy srednicy pretéw: 10-16 mm
Numer specyfikacji : M-12.01.02
47*265.0*0.001 = 1,06
Razem = 1,06 t
61 KNR 233-0405-14-40 1,06 t
Montaz zbrojenia oczepéw, za pomoca spawarki, przy srednicy pretéw: 12-20 mm
Numer specyfikacji : M-12.01.02
8.28 Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - ptyta pomostu (nadbeton)
Numer specyfikacji: M-12.01.02
62 KNR 233-0404-12-20 3,96 t
Przygotowanie zbrojenia nadbetonu, przy srednicy pretow: 12-20 mm
Numer specyfikacji: M-12.01.02
3960.5 * 0.001 = 3,96
Razem = 3,96 t
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63 KNR 233-0405-14-40 3,96 t
Montaz zbrojenia nadbetonu, za pomoca spawarki, przy $rednicy pretéw: 12-20 mm
Numer specyfikacji : M-12.01.02
64 Wycena wiasna 64,00 szt
Montaz kotew kap chodnikowych (wklejanych chemicznie)
Numer specyfikacji : M-12.01.02
2%2%16= 64,00
Razem = 64,00 szt
65 KNR 406-0101-03-00 POLCEN Warszawa 1230,00 szt
Wiercenie otworow o srednicy 14 mm L=8,0 cm wraz z wklejeniem pretow Srednicy 12 mm
Numer specyfikacji: M-12.01.02
8.29 Zbrojenie betonu stala klasy A-lll - kapy chodnikowe
Numer specyfikacji : M-12.01.02
66 KNR 233-0404-12-20 1,74 t
Przygotowanie zbrojenia kap chodnikowych, przy srednicy pretéw: 12-20 mm
Numer specyfikacji : M-12.01.02
2*872.1*0.001 = 1,74
Razem = 1,74 t
67 KNR 233-0405-14-40 1,74 t
Montaz zbrojenia kap chodnikowych, za pomoca spawarki, przy $rednicy pretow: 12-20 mm
Numer specyfikacji: M-12.01.02
8.30 Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - $cianki zapleczne, wsporniki pod plyty przejsciowe
Numer specyfikacji : M-12.01.02
68 KNR 233-0404-12-20 1,83 t
Przygotowanie zbrojenia $cianek zaplecznych, wspornikow plyt przejsciowych, przy srednicy pretow: 12-20 mm
Numer specyfikacji : M-12.01.02
2*915.2*0.001 = 1,83
Razem = 183 t
69 KNR 233-0405-14-40 1,83 t
Montaz zbrojenia $cianek zaplecznych, wspornikéw pod plyty przej$ciowe, za pomoca spawarki, przy srednicy
pretow: 12-20 mm
Numer specyfikacji: M-12.01.02
70 KNR 406-0101-03-00 POLCEN Warszawa 12,00 szt
Wiercenie otworow o $rednicy 14 mm L=15 cm wraz z wklejeniem pretéw srednicy 12 mm
Numer specyfikacji: M-12.01.02
2%6= 12,00
Razem = 12,00 szt
71 KNR 406-0101-03-00 POLCEN Warszawa 224,00 szt
Wiercenie otworéw o srednicy 18 mm L=15 cm wraz z wklejeniem pretéw Srednicy 16 mm
Numer specyfikacji : M-12.01.02
2*112= 224,00
Razem = 224,00 szt
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8.31 Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - gzymsy skrzydet
Numer specyfikacji : M-12.01.02
72 KNR 233-0404-12-20 0,70 t
Przygotowanie zbrojenia gzymsoéw skrzydet, przy srednicy pretéw: 12-20 mm
Numer specyfikacji : M-12.01.02
4*175.4*0.001 = 0,70
Razem = 0,70 t
73 KNR 233-0405-14-40 0,70 t
Montaz zbrojenia gzymsoéw skrzydet, za pomocg spawarki, przy srednicy pretow: 12-20 mm
Numer specyfikacji: M-12.01.02
74 KNR 406-0101-03-00 POLCEN Warszawa 128,00 szt
Wiercenie otworow o $rednicy 14 mm L=15 cm wraz z wklejeniem pretéw srednicy 12 mm
Numer specyfikacji: M-12.01.02
4*32= 128,00
Razem = 128,00 szt
8.32 Zbrojenie betonu stala klasy A-lll - ptyty przejsciowe
Numer specyfikacji: M-12.01.02
75 KNR 233-0207-02-10 2,78 t
Przygotowanie zbrojenia plyt przejsciowych, przy srednicy pretow: 12-16 mm
Numer specyfikacji: M-12.01.02
2%1392.3*0.001 = 2,78
Razem = 2,78 t
76 KNR 233-0208-02-20 2,78 t
Montaz zbrojenia plyt przejsciowych, przy srednicy pretow: 12-16 mm
Numer specyfikacji : M-12.01.02
8.33 Zbrojenie betonu stala klasy A-lll - fundamenty pod stupki poreczy
Numer specyfikacji : M-12.01.02
77 KNR 233-0207-06-10 IGM Warszawa 0,10 t
Przygotowanie zbrojenia fundamentéw pod stupki poreczy, przy srednicy pretow: 12 mm
Numer specyfikacji : M-12.01.02
2*5%10.11kg * 0.001 = 0,10
Razem = 0,10 t
78 KNR 233-0208-06-40 IGM Warszawa 0,10 t
Montaz zbrojenia fundamentéw pod stupki poreczy, przy $rednicy pretow: 12 mm
Numer specyfikacji: M-12.01.02
9 BETON
Numer specyfikacji: M-13.00.00
9.34 Beton fundamentéw w deskowaniu
Numer specyfikacji : M-13.01.01
79 KNR 233-0210-03-10 4,00 m3
Betonowanie betonem B35 (C30/37) gzymsow skrzydet wraz z deskowaniem
Numer specyfikacji : M-13.01.01
4*10= 4,00
Razem = 4,00 m3
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9.35 Beton fundamentéw w deskowaniu
Numer specyfikacji : M-13.01.01
80 KNR 233-0210-02-10 IGM Warszawa 1,00 m3
Betonowanie betonem B25 (C20/25) fundamentow pod stupki poreczy wraz z deskowaniem
Numer specyfikacji : M-13.01.01
2*5%0.10= 1,0
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 1,00 m3
9.36 Beton podpér w elementach o grubosci < 60 cm
Numer specyfikacji : M-13.01.03
81 KNR 233-0210-03-10 10,00 m3
Betonowanie betonem B35 (C30/37) oczepow elementow pref. typu "L" wraz z deskowaniem
Numer specyfikacji : M-13.01.03
4*250= 10,00
Razem = 10,00 m3
9.37 Beton podpér w elementach o grubosci > 60 cm
Numer specyfikacji: M-13.01.04
82 KNR 233-0210-03-10 11,00 m3
Betonowanie betonem B35 (C30/37) Scianek zaplecznych, wspornikéw pod plyty przejsciowe wraz z
deskowaniem
Numer specyfikacji: M-13.01.04
2*550= 11,00
Razem = 11,00 m3
9.38 Beton ustroju niosacego w elementach o grubosci < 60 cm
Numer specyfikacji : M-13.01.05
83 KNR 233-0409-01-10 IGM Warszawa 16,00 m3
Betonowanie betonem B35 (C30/37) ptyty nadbetonu (wraz z uzupetnieniem otworéw po wpustach) wraz z
deskowaniem
Numer specyfikacji : M-13.01.05
9.39 Beton zabudowy chodnikéw
Numer specyfikacji: M-13.01.07
84 KNR 233-0409-05-10 IGM Warszawa 11,00 m3
Betonowanie betonem B35 (C30/37) kap chodnikowych zelbetowych wraz z deskowaniem
Numer specyfikacji : M-13.01.07
2%550= 11,00
Razem = 11,00 m3
9.40 Beton plyt przejsciowych
Numer specyfikacji : M-13.01.08
85 KNR 233-0210-02-10 18,00 m3
Betonowanie betonem B30 (C25/30) ptyt przejsciowych wraz z deskowaniem
Numer specyfikacji : M-13.01.08
2%9.0= 18,00
Razem = 18,00 m3
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9.41 Zaprawa cementowa z dodatkiem zywic syntetycznych
Numer specyfikacji : M-13.01.11
86 KNR 712-0302-04-00 MPCiL 143,32 m2
Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych (ustroju nosnego i podpor)
Numer specyfikacji : M-13.01.11
ustréj nosny: 2*1.30*15.70 = 40,82
podpory: 2%8.70%250+4%250+4*560= 75,90
gzymsy skrzydet: (8.0+9.80+11.0+11.50)*0.55*1.2 = 26,60
Razem = 143,32 m2
87 KNR 401-0211-03-00 IGM Warszawa 35,02 m2
Skucie nieréwnosci betonu, przy gtebokosci skucia 1 - 2 cm (przyjeto 30% powierzchni oczyszczanych)
Numer specyfikacji : M-13.01.11
0.30*116.72 = 35,02
Razem = 35,02 m2
88 Wycena wiasna 40,82 m2
Naprawa powierzchni betonowych ustroju nosnego zaprawami PCC w warstwie gr. $r. 0,5 cm
Numer specyfikacji : M-13.01.11
2%1.30%15.70 = 40,82
Razem = 40,82 m2
89 Wycena wlasna 102,50 m2
Naprawa powierzchni betonowych podpér i skrzydet zaprawami PCC w warstwie gr. 1-3 cm
Numer specyfikacji : M-13.01.11
podpory: 2%8.70%250+4%250+4*560= 75,90
gzymsy skrzydet: (8.0+9.80+11.0 +11.50) *0.55*1.2 = 26,60
Razem = 102,50 m2
9.42 Beton klasy ponizej B25 bez deskowania
Numer specyfikacji: M-13.02.02
90 KNR 233-0210-02-10 1592 m3
Betonowanie betonem B15 (C12/15) podbetonu
Numer specyfikacji: M-13.02.02
pod plyty przejsciowe: 2*420= 8,40
pod gzymsy skrzydet: 4*0.50 = 2,00
pod el. prefabrykowane: 4*020*1.10*4.0= 3,52
pod oczepy el. pref.: 4*0.50= 2,00
Razem = 15,92 m3
9.43 Montaz prefabrykatoéw zelbetowych muréw oporowych
Numer specyfikacji : M-13.03.03
91 KNR 222-0309-02-00 MRiGZ 16,00 element
Montaz prefabrykowanych zelbetowych $cian oporowych typu "L" z przygotowaniem podioza
Numer specyfikacji : M-13.03.03
4*4= 16,00
Razem = 16,00 element
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9.44 Montaz prefabrykatéow gzymsowych (polimerobetonowych)
Numer specyfikacji: M-13.03.04
92 KNR 233-0412-05-00 IGM Warszawa 56,00 m
Montaz gzymsoéw prefabrykowanych z polimerobetonu H=60cm z wykonaniem uszczelnien (taczniki ze stali
nierdzewnej)
Numer specyfikacji: M-13.03.04
2%28.0= 56,00
Razem = 56,00 m
10 IZOLACJA
Numer specyfikacji : M-15.00.00
10.45 lzolacja bitumiczna wykonana na zimno
Numer specyfikacji : M-15.01.03
93 KNR 233-0713-03-00 Norma scalona 90,80 m2
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powlokowych epoks.-bitum. na zimno z
roztworu asfaltowego
Numer specyfikacji : M-15.01.03
elementy prefabrykowane: 4*4*(230+1.55) = 61,60
skrzydta: 4%(1.0+2.0+2.60*0.50) = 17,20
stupki poreczy: 2*5%12= 12,00
Razem = 90,80 m2
10.46 lzolacja elementow obiektu mostowego z papy termozgrzewalnej
Numer specyfikacji : M-15.02.03
94 KNR 401-0602-05-00 WACETOB Warszawa 290,09 m2
Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej wraz z zagruntowaniem podtoza
Numer specyfikacji: M-15.02.03
ustréj nosny: 9.83*15.70+2*1.40*15.70 = 198,29
plyty przejsciowe: 2*9.0*510= 91,80
Razem = 290,09 m2
10.47 lzolacjo-nawierzchnia z emulsji asfaltowej i kruszywa famanego na elementach obiektu mostowego
Numer specyfikacji: M-15.03.03
95 KNR 233-0713-18-00 IGM Warszawa 61,38 m2
Wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych gr. 5 mm, z emulsji wykonanej z syntetycznego asfaltu
modyfikowanego polimerami, wypetnionej grysem bazaltowym
Numer specyfikacji: M-15.03.03
kapy chodnikowe: 2%1.36%19.80 = 53,86
gzymsy na przedtuzeniu skrzydet: 4*047%4.0= 7,52
Razem = 61,38 m2
11 ODWODNIENIE
Numer specyfikacji : M-16.00.00
11.48 Saczki odwodnienia izolacji
Numer specyfikacji : M-16.01.03
96 Wycena wlasna 2,00 szt

Wiercenie otworow o gtebokosci do 40 cm, technika diamentowa w betonie zbrojonym, przy srednicy
wierconego otworu 60 mm
Numer specyfikacji: M-16.01.03
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97 KNR 233-0705-01-00 2,00 szt
Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow mostowych niosacych - saczkow odwadniajacych z tworzywa
sztucznego
Numer specyfikacji: M-16.01.03
98 Wycena wlasna 7,68 m2
Wykonanie drenazu podtuznego z grysu bazaltowego z kompozycja epoksydowa
Numer specyfikacji : M-16.01.03
2%0.20*15.70+0.20*7.0 = 7,68
Razem = 7,68 m2
12 LOZYSKA
Numer specyfikacji: M-17.00.00
12.49 tozyska stalowe - renowacja
Numer specyfikacji : M-17.01.01
99 Wycena wlasna 14,00 szt
Naprawa fozysk stalowych
Numer specyfikacji : M-17.01.01
2%7= 14,00
Razem = 14,00 szt
13 URZADZENIA DYLATACYJNE
Numer specyfikacji: M-18.00.00
13.50 Dylatacje bitumiczne
Numer specyfikacji: M-18.01.03
100 Wycena wiasna 20,00 m
Wykonanie dylatacji bitumicznych jezdni i chodnika
Numer specyfikacji : M-18.01.03
2%10.0= 20,00
Razem = 20,00 m
13.51 Dylatacja - wypetnienie przerw
Numer specyfikacji : M-18.02.01
101 KNR 233-0701-08-00 14,00 m
Wykonanie dylatacji kap chodnikowych z uszczelnieniem masg trwale plastyczng
Numer specyfikacji : M-18.02.01
2*5%140= 14,00
Razem = 14,00 m
14 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
Numer specyfikacji: M-19.00.00
14.52 Barieroporecze na obiektach mostowych
Numer specyfikacji: M-19.01.03
102 KNR 231-0704-02-00 54,00 m
Barieroporecz mostowa
Numer specyfikacji: M-19.01.03
2%270= 54,00
Razem = 54,00 m
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15 INNE ROBOTY MOSTOWE
Numer specyfikacji : M-20.00.00
15.53 Licowanie $cian oktadzing klinkierowa lub kamienng (naprawa istniejacych $cian)
Numer specyfikacji : M-20.01.01
103 KNR 712-0302-04-00 MPCiL 179,15 m2
Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni kamiennych (na catej powierzchni kamiennej przyczotkow i
skrzydet)
Numer specyfikacji : M-20.01.01
podpora P1: 35.0+6.80*8.0*0.5+6.80*9.80*0.5= 95,52
podpora P2: 7.50%10.90*0.5+7.50*11.40*0.5 = 83,63
Razem = 179,15 m2
104 KNNR 003-0613-05-00 WACETOB Warszawa 35,83 m2
Spoinowanie muréw z kamienia (przyjeto 20% powierzchni kamiennych przyczétkéw i skrzydet)
Numer specyfikacji : M-20.01.01
179.156*0.20 = 35,83
Razem = 35,83 m2
105 KNNR 003-1205-06-20 WACETOB Warszawa 1,79 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]
Zabezpieczenie $cian kamiennych poprzez pokrycie bezbarwnym srodkiem hydrofobizujacym (na catej
powierzchni kamiennej przyczotkow i skrzydet)
Numer specyfikacji : M-20.01.01
179.15*0.01 = 1,79
Razem = 1,79 100 m2
106 KNR 712-0302-04-00 MPCiL 138,30 m2
Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni ceglanych (na catej powierzchni ceglanej przyczoétkow)
Numer specyfikacji : M-20.01.01
podpora P1: (35.0+2%4.40+2%1.20) = 46,20
podpora P2: (77.70+2*6.0+2*1.20) = 92,10
Razem = 138,30 m2
107 KNR 202-0103-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 55,32 m2
Sciany z cegiet budowlanych peinych na zaprawie cementowej o grubosci: 1 cegly (przemurowanie - przyjeto
40% powierzchni ceglanych przyczotkow)
Numer specyfikacji : M-20.01.01
138.30 *0.40 = 55,32
Razem = 55,32 m2
108 KNNR 003-1205-06-20 WACETOB Warszawa 1,38 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]
Zabezpieczenie $cian ceglanych poprzez pokrycie bezbarwnym srodkiem hydrofobizujacym (na catej
powierzchni ceglanych przyczotkow)
Numer specyfikacji : M-20.01.01
138.30 *0.01 = 1,38
Razem = 1,38 100 m2
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15.54 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
Numer specyfikacji: M-20.01.08
109 KNR 712-0403-02-30 143,32 m2
Przygotowanie podtoza betonowego i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu materiatami na
bazie akryli
Numer specyfikacji : M-20.01.08
powtoka sztywna: 2*1.30*15.70 = 40,82
powtoka elastyczna (podpory): 2*8.70*250+4*250+4*5.60= 75,90
powtoka elastyczna (gzymsy skrzydef): (8.0+9.80+11.0+11.50)*0.55*1.2 = 26,60
Razem = 143,32 m2
15.55 Schody skarpowe
Numer specyfikacji : M-20.01.09
110 KNR 201-0529-01-00 14,40 m
Schody betonowe prefabrykowane o szerokosci 0,8 m, na skarpach nasypow
Numer specyfikacji : M-20.01.09
(10.0+14.0)*1.2*0.50 = 14,40
Razem = 14,40 m
111 KNR 201-0529-01-00 40,00 m
Montaz poreczy przy schodach skarpowych
Numer specyfikacji : M-20.01.09
19.0+21.0= 40,00
Razem = 40,00 m
112 KNR 201-0514-05-00 500 m3
Wykonanie drobnych elementow na skarpach z betonu B 10 (C8/10) w deskowaniu
Numer specyfikacji : M-20.01.09
113 KNR 201-0514-05-00 500 m3
Wykonanie drobnych elementéw na skarpach z betonu B 30 (C25/30) w deskowaniu
Numer specyfikacji : M-20.01.09
15.56 Sciek skarpowy prefabrykowany
Numer specyfikacji: M-20.01.10
114 KNR 231-0606-03-00 IGM Warszawa 99,60 m
Scieki z elementow betonowych na podsypce cementowo-piaskowe; - ciek skarpowy
Numer specyfikacji : M-20.01.10
korytka trapezowe: (2*120+2*5.0)*1.2= 40,80
korytka muldowe: (10.0+15.50 + 11.0 + 12.50) * 1.2 = 58,80
Razem = 99,60 m
115 KNR 231-0609-03-00 IGM Warszawa 2,00 m2
Wykonanie umocnienia na wylocie $cieku narzutem kamiennym w warstwie gr. 50 cm
Numer specyfikacji : M-20.01.10
20*1.0= 2,00
Razem = 2,00 m2
116  KNR 228-0702-01-00 500 m2
Utozenie geowtokniny polipropylenowej o masie 500g/m2
Numer specyfikacji: M-20.01.10
20*1.0+2*20*050+2*1.00.50 = 5,00
Razem = 5,00 m2
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117 KNR 231-0403-04-00 IGM Warszawa 117,60 m

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach: 20x30 cm na fawach betonowych z oporem z betonu C12/15
Numer specyfikacji: M-20.01.10

2%(10.0+15.50 + 11.0 +12.50) * 1.2 = 117,60
Razem = 117,60 m
15.57 Umocnienie skarp, stozkow przyczotkow
Numer specyfikacji : M-20.01.11
118 KNR 201-0506-07-00 40,20 m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp stozkéw, w gruncie kat.I-lll
Numer specyfikacji : M-20.01.11
(13.0+6.0+750+7.0)*1.20 = 40,20
Razem = 40,20 m2
119 KNR 712-0302-04-00 MPCiL 110,40 m2
Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych (istniejace umocnienie)
Numer specyfikacji : M-20.01.11
(7.0+23.0+31.0+31.0)*12= 110,40
Razem = 110,40 m2
120 KNR 202-1901-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 40,20 m2
Umocnienie skarp stozka plytami drogowymi szesciokatnymi typu trylinka wklesta
Numer specyfikacji : M-20.01.11
(13.0+6.0+750+7.0)*1.20 = 40,20
Razem = 40,20 m2
121 KNR 231-0105-07-00 Norma scalona 40,20 m2

Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 15 cm
Numer specyfikacji : M-20.01.11

Koniec  wydruku
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