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SPIS ZAWARTOSCI

1. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
2. Zalaczniki



1. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Przylacze elektroenergetyczne

ADRES OBIEKTU:

Wojewodztwo Dolnoslaskie

Powiat Lwowecki

Gmina Lwowek Slaski — obszar wiejski

Miejscowos¢ Rakowice Wielkie

INWESTOR:

Gmina i Miasto Lwowek Slaski
Aleja Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwowek Slaski

Projektant: mgr inz. ||| G-

30.11.2022



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytutowa

Zawarto$¢ opracowania

1. Zakres robot

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na terenie budowy

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
4. Przewidywane zagrozenia, jakie moga wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania

robot budowlanych



1. Zakres robot

Zakres robot obejmuje budoweg przylacza elektroenergetycznego wraz z pracami porzadkujacymi

teren. Trasa projektowanej linii kablowej o$wietlenia drogowego przebiega dz. nr 93, 94, 216/2, 276,

364/1 obrgb 0021 Rakowice Wielkie - Gmina Lwowek Slaski.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na terenie budowy.

Trasa siect o$wietlenia drogowego krzyzuje si¢ z siecig napowietrzng niskiego 1 $redniego napigcia,

siecig napowietrzng i kablowg telekomunikacyjng oraz siecig wodociggowa.

2.1.Elementy zagospodarowania:

teren zielony,
teren sgsiadujacy zabudowany budynkami jednorodzinnymi.

2.2 Sieci uzbrojenia terenu:

sie¢ napowietrzna niskiego napigcia,
sie¢ kablowa niskiego napiecia,

sie¢ wodociggowa

sie¢ telekomunikacyjna

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzacé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W warunkach normalnych zagrozenia nie wystepuja.

4. Przewidywane zagrozenia jakie moga wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych

Przewidywane zagrozenia mogg wystapi¢ w zwigzku z:

A.

B.
C.
D.

Czynng siecig napowietrzng niskiego napigcia

Czynng siecig kablowa niskiego napigcia

Wykopami 1 nierdwno$ciami terenu w trakcie prac ziemnych
Przejazdem pojazdow mechanicznych.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Kierownik Budowy przeprowadzi instruktaz pracownikdéw

obejmujacy:
zapoznanie si¢ z zakresem robot,

zasady bezpiecznego sposobu wykonywania robot,

wskazanie zagrozen, a w szczeg6lnosci miejsc wystepowania sieci uzbrojenia terenu,

wskazanie sposobu przygotowania i likwidacji miejsca pracy,

wskazanie sposobu zabezpieczenia 1 oznakowania terenu robot, w tym wykopow,

wskazanie srodkow ochrony osobistej,

postepowanie w przypadkach awarii

zasady udzielania pierwszej pomocy z podaniem numerow alarmowych pogotowia ratunkowego ,

strazy pozarnej, pogotowia technicznego , itp. podanie innych informacji zgodnie z opracowanym
wcezesniej) PLANEM BEZPIECZENSTA I OCHRONY ZDROWIA.



6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych
Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania 1 przestrzegania zalecen PLANU
BEZPIECZENSTA 1 OCHRONY ZDROWIA na budowie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ. U. z 2003 r nr
120 poz 1126), zawierajacym wymagania BHP zgodnie z:
— rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (DZ. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)
— rozporzagdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy
urzadzeniach 1 instalacjach energetycznych (DZ. U. z 1999 r. nr 80 poz. 912).
Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w sprawne §rodki pracy to jest narzgdzia urzadzenia i srodki ochrony
osobiste;j.
Teren budowy na czas wykonywanie prac powinien zosta¢ nalezycie oznakowany.
Prace w poblizu czynnych sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ po 6wczesnym poinformowaniu
wlascicieli tych sieci.
Po zakonczeniu robdt teren budowy uporzadkowac (przywréci¢ do stanu pierwotnego).



