ODPOWIETRZENIE FILTRA
odprowadzi¢ do wputu
kanalizacyjnego

Uwaga:

1. Rurociagi nalezy mocowac¢ do elementdw konstrukcyjnych oraz na podporach.
2. Miejsce montazu podpor nalezy przyjac:

- w miejscu montazu armatury (przepustnic, zasuw, itp.),

SFNQCZENIA: filtr ciénieniowv 31200 - w miejscach zmiany kierunkow trasy, w miejscach montazu tréjnikéw,
- filtr cisnieniowy 1 - na dhugich odcinkach prostych..
Wz - wskaznik zamulenia

4. Rurociag wody poptucznej nalezy potaczy¢ z isniejaca instalacjg wod poptucznych
utozong w posadzce.
5. Wszystkie filtry wykona¢ na zamdwienie o takich samych wymiarach, z zachowaniem

P2/1, P2/2 - przeptywomierz elektromagnetyczny DN32
F1Z1..F2Z6 - przepustnica z napgedem elektrycznym

“ - zawor zwrotny DN32 odpowiedniego kata usytuowania wlotu wdy surowej i wylotu wody poptucznej.
WYKONAWCA: 2 =BIUROA
LEGENDA: i ul. Staroszkolna 16/28 tel. 052 327 65 65
y BIS mamen! #5209 BYDGOSZCZ
F-———J= woda po aeradj INWESTOR:  Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Solcu Kujawskim
. ul. Targowa 3
T~~~ e Y0da uzdatniona 86-050 Solec Kujawski
E ¢oda do plukania OBIEKT: TRESC RYSUNKU:
Stacja uzdatniania wody w m. Chro$na

Przekréj przez uzbrojenie filtrow

E - woda poptuczna F1iF2

powietrze ze sprezarki Funkcja Imig i Nazwisko Specjalnosc Nr Uprawnief Podpisy

Ochr. $rod. GP-KZ-7342/35/94

Projektant | - mgr inZ. Marek Pianowski Inst. sanit GP-KZ-7342/213/92

—— wskaznik zamulenia

Sprawdzajacy] mgr inz. Aleksandra Zalewska Inst. sanit KUP/0245/PBS/19
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