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Nr Srednica D’rugoéé llos¢ Dt. catkowita

preta A-IIIN

mm m szt. 8 #10

1 #12| 165 mb 165

Nr1 #12co025 [=1,1x150=165mb 2 #12| 88 mb 88

Nr2 6#12 I1=1,1x80=88mb 3 |8 1,79 49 | 87,7

Diugos¢ tgczna [m]| 87,7 | 253,0

Ciezar jednostkowy [kg/m]| 0.395 | 0.888

RAZEM [kg]| 34,6 |224,7

WYKONAWCA: & S=BIUROAAR ul. Staroszkolna 16/28 tel. 052 327 65 65

BIS mzmier 35 200 EYDGOSZCE

Uwagi:
1. Wykop pod ptyte nalezy wykona¢ do gruntu rodzimego.

2. Wykop nalezy wypetni¢ podsypka ze zwiru lub pospolki.

Podsypke nalezy zaggszcz¢ warstwami o grubo$ci
10-20cm do 1d=0,97-0,98.

3. Tolerancja powierzchni plyty £3mm.

4. Powierzchnig plyty zatrze¢ na gtadko.

5. Zakfad pretéw min. 25¢m, przesuniecie nastepnego
zaktadu w ich osiach min. 375mm.

6. Ptyte fundamentowa nalezy dostosowac¢ do
wytycznych producenta zbiornikdw oraz zastanych
warunkow gruntowych.

7. Perforacja wg. wytycznych branzy sanitarnej.

INWESTOR:  Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Solcu Kujawskim
ul. Targowa 3
86-050 Solec Kujawski

OBIEKT: TRESC RYSUNKU:

Stacja uzdatniania wody w m. Chrosna Fundament pod zbiomik retencyjny

Funkcja Imig i Nazwisko Specjalnos¢ Nr Uprawnien Podpisy

konstrukeyjno -
budowlana

Projektant KUP/0083/POOK/09
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