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Rt=75,80
Rd=73,96

Rt=75,86
Rd=72,66

L=4,1m L=6,2mi=1,5%

PE100 Ø50 PN10

PVC Ø160 SDR34 SN8 PE d90x5,4 SDR17 PN10
PE d63x3,8 SDR17 PN10

L=14 m
L=14 m

LEGENDA:

1 ISTNIEJĄCY BUDYNEK
2 ISTNIEJĄCA STUDNIA GŁĘBINOWA - PROJ. OBUDOWA STUDNI

3 ISTNIEJĄCY OSADNIK GNILNY 

6 PROJEKTOWANA STUDNIA ROZPRĘŻNA DN 1000

7 PROJEKTOWANY ZBIORNIK RETENCYJNY, POJ. 100 m3

OBIEKTY ISTNIEJĄCE:

4 ISTNIEJĄCY 3-KOMOROWY ODSTOJNIK WÓD POPŁUCZNYCH 

5 PROJEKTOWANA CZWARTA KOMORA ODSTOJNIKA WÓD 
POPŁUCZNYCH DN 2000

OBIEKTY PROJEKTOWANE:

PROJEKTOWANA INSTALACJA PVC d160 WÓD SPUSTOWYCH 
I PRZELEWOWYCH ZE ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH

PROJEKTOWANA INSTALACJA TŁOCZNA PE d50 WÓD 
NADOSADOWYCH
PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY UZDATNIONEJ PE d90 - DO 
ZESTAWU HYDROFOROWEGO
PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY UZDATNIONEJ PE d63 - 
ZASILANIE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

11 ISTNIEJĄCY WYLOT WÓD POPŁUCZNYCH DO KANAŁU CHROŚNA

GRANICA DZIAŁKI 75/6

GRANICA OPRACOWANIA

WJAZD

8

8 PROJEKTOWANY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

2

9

9 PROJEKTOWANY NEUTRALIZATOR ODCIEKÓW Z CHLOROWNI

PROJEKTOWANA INSTALACJA ODCIEKÓW Z CHLOROWNI

10

10 LOKALIZACJA STUDNI GŁĘBINOWEJ - PROJEKTOWANEJ WG 
ODRĘBNEGO OPRACOWANIARt=75,82

Rd=73,82
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PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY SUROWEJ PE d100 - OD PROJ. 
STUDNI GŁEBINOWEJ WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

PROJEKTOWANE KRAWĘŻNIKI - WG. BRANŻY DROGOWEJ
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Przekreślenie
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Przekreślenie

DBethke
Przekreślenie


