LEGENDA:

GRANICA DZIALKI 75/6

WIJEWEDZTWI KUJAWSKU-POMIRSKIE

POVIAT BYDGUSKT
Jednostka ewidency jna: 040308_5, Solec Kujawski - G

MAPA DU CELoW PROJEKTLWYCH

Chrosna dz. 75/6 Jr
Skala 1:500 =
LBREE: Nr 0001, Chrosna

ARKUSZ MAPY: 6.1902215.11

1D 664015322020
GEODETA
mgr inz. Robert Wéjtewicz
‘“ROBGEEO~ 86-050 Solec: Kuj., ul. Ogrodowa 3P

Robert Wejtewicsy: nr upraw. zaw 16743

86050 Solec Kujawskl, i, Ogrodelea 3P /7
tel.804°571: 136,
NIP 888-143-45.50 RECON 092473374

UKEAD WSPGLRZEDNYCH PROSTLKATNYCH PLASKICH: “2000/18”
UKLAD WYSOKISCE: PL-EVRF2007-NH
MAPA NIE ZAWIERA BADANIA SLUZEBNOSCI GRUNTIWYCH

Solec Kujawski dnia 27.03.2020

Poswiadcza sie, #e ninle szy dokument zostol opracowany

27.05.2020

matenolce zosoby
ke it i e Z up. Starosty Bydgoskiego
3 Kierownik PODGiK

Elektronicznie podpisany Maciej Lewandowski

przez Maciej Lewandowski
Data: 2020.05.28 08:20:32
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== = GRANICA OPRACOWANIA

OBIEKTY ISTNIEJACE:
(1)  ISTNIEJACY BUDYNEK

@ ISTNIEJACA STUDNIA GLEBINOWA - PROJ. OBUDOWA STUDNI

@ ISTNIEJACY OSADNIK GNILNY

@ ISTNIEJACY 3-KOMOROWY ODSTOJNIK WOD POPLUCZNYCH
ISTNIEJACY WYLOT WOD POPLUCZNYCH DO KANALU CHROSNA
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@
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" OBIEKTY PROJEKTOWANE:
PROJEKTOWANA CZWARTA KOMORA ODSTOJNIKA WOD
POPLUCZNYCH DN 2000
PROJEKTOWANA STUDNIA ROZPREZNA DN 1000

PROJEKTOWANY ZBIORNIK RETENCYJNY, POJ. 100 m3

PROJEKTOWANY AGREGAT PRADOTWORCZY
PROJEKTOWANY NEUTRALIZATOR ODCIEKOW Z CHLOROWNI

LOKALIZACIA-STUDNI-GLEBINOWEJ—PROJEKTOWANEJI WG
ODREBNEGO-OPRACOWANIA

PROJEKTOWANA INSTALACJA ODCIEKOW Z CHLOROWNI
PROJEKTOWANA INSTALACJA PVC d160 WOD SPUSTOWYCH
| PRZELEWOWYCH ZE ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH

PROJEKTOWANA INSTALACJA TLOCZNA PE d50 WOD

NADOSADOWYCH
PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY UZDATNIONEJ PE d90 - DO
ZESTAWU HYDROFOROWEGO

PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY UZDATNIONEJ PE d63 -
ZASILANIE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

ul. Staroszkolna 16/28 tel. 052 327 65 65

UWAGA

1. Zaglebienie studni rozpreznej nalezy dostosowa do warunkdw rzeczywistych zastanych podczas
wykonywania robdt budowlanych, tj. do rzeczywistego zaglebienia istn. rurociagu.

2. Proj. rurociag wod poptucznych na odcinku od istn. odstojnika wod poplucznych do proj. komory nalezy
uktadag po istniejace; trasie rurociagu. Przewody nalezy dostosowaé do warunkéw rzeczywistych zastanych

podczas wykonywania robét budowdanych.
3. Przed przystapieniem do robot budowlanych bezwzglednie sprawdzié rzedng posadowienia istn. uzbrojenia.

WYKONAWCA: R
BIS wexea 85- 20 BYDGOSZCZ
INWESTOR:  Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp.  0.0. w Solcu Kujawskim
ul. Targowa 3
86-050 Solec Kujawski
TRESC RYSUNKU:

OBIEKT:

Stacja uzdatniania wody w m. Chrodna.

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa
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