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UWAGA

1. Zaglebienie studni rozpreznej nalezy dostosowa do warunkdw rzeczywistych zastanych podczas
wykonywania robdt budowlanych, tj. do rzeczywistego zaglebienia istn. rurociagu.

2. Proj. rurociag wod poptucznych na odcinku od istn. odstojnika wod poplucznych do proj. komory nalezy
uktadag po istniejace; trasie rurociagu. Przewody nalezy dostosowaé do warunkéw rzeczywistych zastanych

podczas wykonywania robét budowdanych.
3. Przed przystapieniem do robot budowlanych bezwzglednie sprawdzié rzedng posadowienia istn. uzbrojenia.
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OBIEKTY ISTNIEJACE:
@ ISTNIEJACY BUDYNEK
@ ISTNIEJACA STUDNIA GLEBINOWA - PROJ. OBUDOWA STUDNI

@ ISTNIEJACY OSADNIK GNILNY
@ ISTNIEJACY 3-KOMOROWY ODSTOJNIK WOD POPLUCZNYCH

@ ISTNIEJACY WYLOT WOD POPLUCZNYCH DO KANALU CHROSNA

OBIEKTY PROJEKTOWANE:
@ PROJEKTOWANA CZWARTA KOMORA ODSTOJNIKA WOD POPLUCZNYCH DN 2000

@ PROJEKTOWANA STUDNIA ROZPREZNA DN 1000

@ PROJEKTOWANY ZBIORNIKA RETENCYJNY, POJ. 100 M3
PROJEKTOWANY AGREGAT PRADOTWORCZY

@ PROJEKTOWANY NEUTRALIZATOR ODCIEKOW Z CHLOROWNI

PROJ. KRAWEZNIK WYSTAJACY 15x30 / OPORNIK BETONOWY 12x25
PROJ. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GRUB. 8 cm - CHODNIK

PROJ. NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA LAMANEGO - DOJAZD

PROJ. TERENY ZIELONE

PROJEKTOWANE INSTALACJE:

==p==PROJEKTOWANA INSTALACJA ODCIEKOW Z CHLOROWNI

PROJEKTOWANA INSTALACJA PVC d160 WOD SPUSTOWYCH | PRZELEWOWYCH ZE
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ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH

===p--= PROJEKTOWANA INSTALACJA INSTALACJA TLOCZNA PE d50 WOD NADOSADOWYCH

PROJEKTOWANA INSTALACJA TLOCZNA PE d90 - DO ZESTAWU HYDROFOROWEGO

PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY UZDATNIONEJ PE d63 - ZASILANIE ZBIORNIKA
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