
OZNACZENIA:
F1...F4 - filtr ciśnieniowy Ø1200
WZ - wskaźnik zamulenia
P2/1, P2/2 - przepływomierz elektromagnetyczny DN32
F1Z1...F2Z6 - przepustnica z napędem elektrycznym
zz - zawór zwrotny DN32

Uwaga:
1. Rurociągi należy mocować do elementów konstrukcyjnych oraz na podporach.
2. Miejsce montażu podpór należy przyjąć:
 - w miejscu montażu armatury (przepustnic, zasuw, itp.),
 - w miejscach zmiany kierunków trasy, w miejscach montażu trójników,
 - na długich odcinkach prostych.. 
4. Rurociąg wody popłucznej należy połączyć z isniejącą instalacją wód popłucznych 

ułożoną w posadzce.
5. Wszystkie filtry wykonać na zamówienie o takich samych wymiarach, z zachowaniem 

odpowiedniego kąta usytuowania wlotu wdy surowej i wylotu wody popłucznej.
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ODPOWIETRZENIE FILTRA
odprowadzić do wputu 
kanalizacyjnego
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LEGENDA:

woda po aeracji

woda uzdatniona

woda do płukania

woda popłuczna

powietrze ze sprężarki

wskaźnik zamulenia


