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Branza: ogélnobudowlana

. Opis techniczny
1.1 Karta informacyjna

OBIEKT: Ujecie Wody Chrosna

LOKALIZACJA: Miejscowo$¢  Chro$na
Dziatka nr 7516
Obreb Chrosna 0001
Gmina Solec Kujawski
Powiat bydgoski
Wojewddztwo  kujawsko - pomorskie

INWESTOR: Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
ul. Targowa 3
86-050 Solec Kujawski

JEDNOSTKA AUTORSKA:  Biuro Inzynierii Srodowiska s.c.
Ewa Pianowska & Marek Pianowski
ul. Staroszkolna 16/28
85-209 Bydgoszcz
tel. 52 327 65 65 fax. 52 327 65 66, e-mail: biuro@bissc.pl

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla zadania polegajacego na

rozbudowie stacji uzdatniania wody (SUW) zlokalizowanej na dziatce nr 75/6 w miejscowosci Chrosna.

Stacja wodociggowa znajduje sie w budynku wolnostojacym.

Rozbudowe stacji projektuje sie w celu stabilizacji hydraulicznej procesu uzdatniania wody
poprzez retencjonowanie. Dazy sie¢ do przystosowania urzadzen technologicznych do petnej
automatyzacji procesu technologicznego z wdrozeniem systemu SCADA. Przewiduje sie czeSciowq
wymiane urzadzen z czeSciowg zmiang technologii oczyszczania wody. Dodatkowo przewidziano
budowe zbiornika retencyjnego i dodatkowej komory odstojnika wod poptucznych oraz prace zwigzane
z remontem budynku SUW i zagospodarowaniem terenu.

2. Podstawa opracowania
« Zlecenie Inwestora;
Inwentaryzacja wykonana na potrzeby niniejszego projektu;
Projekt branzy sanitarnej opracowywany rownolegle;
Uzgodnienia branzowe;
Opinia geotechniczna dla budowy zbiornika retencyjnego na dz. 75\6 we wsi Chro$na gm.
Solec Kujawski wykonana w marcu 2020. przez Pracownie Geologiczng Gruntownia;
« Polskie normy i przepisy zwigzane z projektowanym obiektem.

3. Zakres opracowania
Zakres opracowania wynikajacy z projektu :
« Zaprojektowanie nowych $cianek dziatowych,
« Zaprojektowanie nadprozy nad nowoprojektowanymi otworami w $cianach zewngtrznych,
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Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;

Malowanie stropdw i $cian wewnetrznych

Oblicowanie $cian ptytkami ceramicznymi

Wykonanie nowych posadzek

Remont i docieplenie Scian zewnetrznych oraz dachu budynku stacji wraz z wymiang
orynnowania i obrébek blacharskich;

« Wymiana ogrodzenia i bramy wjazdowe;.

4. Budynek stacji uzdatniania wody

Przeznaczony do remontu budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 75\6 w miejscowos$ci Chro$na, gm.
Solec Kujawski.

Obecnie petni on funkcje stacji uzdatniania wody, te samg funkcje bedzie petnit po planowanym
remoncie.

Jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, z dachem
ptaskim.

Zestawianie powierzchni
e powierzchnia zabudowy - ca 66,5m?
e powierzchnia uzytkowa - ca 48,9m?

Szczegdtowy opis elementow konstrukcyjnych

a) Lawy fundamentowe — tawy monolityczne betonowe i zelbetowe;

b) Sciany zewnetrzne — warstwowe murowane z gazobetonu gr. 40cm, ocieplone styropianem gr.
4cm, warstwa ostonowa z cegty petnej gr. 12cm;

c¢) Sciany dziatowe — z cegly dziurawki gr. 12 6,5 cm:;

d) Stropodach — pfaski, wentylowany, kryty papa, konstrukcja nosna z ptyt kanatowych, ptyty
korytkowe na Sciankach azurowych, ocieplenie z wetny mineralnej gr. 12cm, obrébki blacharskie
z blachy ocynkowanej; woda opadowa odprowadzana za pomoca rynien i rur spustowych;

e) Nadproza — monolityczne zelbetowe i prefabrykowane typu L;

f) Wience - zelbetowe;

g) Tynki wewnetrzne i zewnetrzne — cementowo - wapienne;

h) Stolarka okienna — drewniana;

i) Stolarka drzwiowa — drzwi wewnetrzne i zewnetrzne drewniane;

j)  Posadzki — wykonane z ptytek cementowych;

k) Sufity — malowane;

) Sciany — malowane;

m) Wentylacja - grawitacyjna, w miejscu stanowiska chloratora zastosowano wentylacje
mechaniczng;

n) Instalacje — budynek wyposazony jest w instalacje: elekiryczna, ogrzewania (ogrzewanie
elektryczne oraz awaryjne piecowe), wod-kan;

41.  Opis prac remontowych
A. Roboty rozbidrkowe

Zakres robo6t rozbiérkowych:

a. rozbiorka scianek dziatowych i nosnych
b. remont dachu

c. remont elewacji

d. demontaz stolarki okiennej i drzwiowej



Branza: ogélnobudowlana

e. demontaz urzadzen sanitarnych i piecy kaflowych
f. demontaz istniejgcego ogrodzenia

Zagospodarowanie materiatow z rozbidrek

Materiaty z rozbidrki winny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie
do czasu ich wywozu z placu budowy. Z rozbiorki powstang odpady nie powodujace zanieczyszczenia
Srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi. Wykonawca winien zapewni¢ wywoz i utylizacje
wszystkich materiatow z rozbiorki.

Rozbidrka $cian

Roboty demontazowe poprzedzi¢ wkasciwym przygotowaniem frontu prac. Usuwanie jednego elementu
nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego. Przed przystgpieniem
do rozbiorki Scian nalezy odigczy¢ wszelkie instalacje. Rozbiérki murowanych $cianek nie mozna
wykonywac przez ich zawalenie. Ze $cianek nalezy usung¢ tynk, a nastepnie rozbieraC je kolejno
warstwami. Zabronione jest bezpo$rednie zrzucanie zdemontowanego materiatu.

Rozbiérka istniejacego ogrodzenia

Teren stacji oraz studni otoczony jest ogrodzeniem z siatki stalowej na stupkach betonowych. Zaréwno
furtka, brama jak i ogrodzenie sg w ztym stanie technicznym i projektowana jest ich wymiana.

Istniejace ogrodzenie nalezy rozebraé. Roboty rozbiérkowe rozpoczaé od zabezpieczenia
terenu i demontazu bramy wjazdowej i furtki, rozebrania siatki stalowej i demontazu stupkow
betonowych. Nastepnie rozebra¢ fundamenty betonowe do poziomu gruntu rodzimego, tak aby mozna
byto wykona¢ nowa podmuréwke oraz stopy pod stupki furtki wejéciowej oraz bramy wjazdowe;.

B. Nowoprojektowane nadproza w $cianach istniejacych

Przed przystapieniem do demontazu nalezy w pierwszej kolejnosci na czas realizacji podstemplowac
ptyty stropowe na dtugos¢ nowoprojektowanego otworu +0.5m z kazdej strony tego otworu.
Projektowane profile oczy$ci¢ do Il 0 czysto$ci, zabezpieczy¢ przed korozjg przez malowanie farbami
ogdlInie stosowanymi Nastepnie wyku¢ w Scianie z jednej strony bruzde na gtebokos¢ osadzenia pdtki
dwuteownika.

Doktadnie oczyscic¢ bruzde, osadzi¢ dzwigar z dwuteownika na zaprawie cementowej 1:3. Po zwigzaniu
zaprawy ( okres ok. 7 dni ) nalezy powtorzy¢ te same czynnoSci z drugiej strony. Dzwigary skreci¢
Srubami. Obwierci¢ zarys projektowanego otworu przy pomocy elektronarzedzi i wykué¢ otwér.
Nowoprojektowane nadproze osiatkowac i otynkowac lub obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi.

C. Nowoprojektowane $cianki dziatowe

Scianki dziatowe gr. 12cm wykonaé z bloczkéw betonu komérkowego na zaprawie murarskie]
do cienkich spoin.

Wszelkie zamurowania i uzupetienia $cian wykona¢ z cegly petnej na zaprawie cementowo —

wapiennej lub z bloczkéw betonu komérkowego na zaprawie murarskiej do spoin cienkich.

D. Stolarka okienna
W budynku stacji uzdatniania wody zamontowana jest stolarka okienna w ztym stanie technicznym.
Projektuje sie wymiane wszystkich okien na nowe z profili PCV, wielokomorowe, z szybg zespolona.
Ramiaki okienne np. w kolorze grafitowym, profil zaokraglony.
Wymiary okien wg. zestawienia stolarki.
Wykonawca jest zobowigzany do pomiaru otworu przed wykonaniem stolarki.
Po montazu okien wykona¢ uzupetnienia tynku na o$ciezach wraz z malowaniem.
Istniejace podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej wymieni¢ na nowe z blachy stalowej cynkowane;
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powlekanej w kolorze grafitowym. Brakujace podokienniki wymienic.
Parapety wewnetrzne wymieni¢ na nowe z PCV w kolorze grafitowym.

E. Stolarka drzwiowa

Zdemontowac istniejace drzwi zewnetrzne oraz drzwi wewngtrzne wraz z oscieznicami. Zamontowac
drzwi zewnetrzne oraz drzwi wewnetrzne z profili PCV w kolorze grafitowym.

Wymiary drzwi wg. zestawienia stolarki.

Po montazu stolarki drzwiowej wykona¢ uzupetnienia tynku na o$ciezach wraz z malowaniem.
Wykonawca jest zobowigzany do pomiaru otworu przed wykonaniem stolarki.

F. Tynki wewnetrzne

We wszystkich pomieszczeniach tynki oczysci¢, uzupemni¢ ubytki i zaklei¢ pekniecia. Zatynkowaé
wszystkie ubytki tynku powstate na skutek wykucia bruzd, uchwytow itp. Na Scianach
nowoprojektowanych i ,zamurowaniach” projektuje sie tynki cementowo — wapienne kat. Ill.

Na wszystkich scianach wykonac gtadz gipsowg i zagruntowac.

G. Roboty oktadzinowe

We wszystkich pomieszczeniach podtoze oczysci¢. Projektuje sie oblicowanie $cian ptytkami
ceramicznymi na zaprawie klejowej do wysoko$ci 2m w hali technologicznej, chlorowni, sanitariatach .
Wielko$¢ oraz kolorystyke ptytek i fug dobra¢ do koloru Scian i uzgodni¢ z Inwestorem.

Styki urzadzen sanitarnych z oktadzing uszczelnic silikonem.

H. Roboty posadzkowe

We wszystkich pomieszczeniach sku¢ istniejgce posadzki, podioze oczysci€. Nastepnie wykonaé
podktad betonowy gr 10cm . Po wyschnieciu podioze zagruntowaé i zaizolowaé folig polietylenowg
i dociepli¢ styropianem gr 5cm. Nastepnie utozy¢ folie polietylenowa i wykona¢ wylewke betonowa gr.
10cm wzmocniong wioknem rozproszonym lub siatkg z pretéw ¢6 w rozstawie 10x10cm. Posadzki
wykona¢ z gresu na kleju. W pomieszczeniu hali technologicznej i chlorowni wykona¢ posadzki
antyposlizgowe R12 ze spadkiem 1% w kierunku odwodnienia.

Wielko$¢ oraz kolorystyke ptytek i fug dobra¢ do koloru cian i uzgodni¢ z Inwestorem.

Styki urzadzen sanitarnych z posadzka uszczelni¢ silikonem.

Miejsce styku posadzki z fundamentami oddzieli¢ listwa dylatacyjng z PCV lub aluminium.

I.  Roboty malarskie

Sufity i Sciany po naprawie, oczyszczeniu, uzupetieniu tynku zagruntowaé i pomalowac farbg
emulsyjng lub akrylowa. Sufity na biato, Sciany na biato lub w jasnych kolorach. Kolorystyke uzgodnié¢
z Inwestorem.

J. Remont docieplenie elewacji i fundamentéw
Projektuje sie remont elewacji wraz z dociepleniem $cian zewnetrznych metoda ,lekkg — mokrg”.

Przed przestgpieniem do prac termoizolacyjnych nalezy uzupemni¢ ubytki i zaklei¢ peknigcia.
Sciany zewnetrzne docieplié warstwa styropianu gr. 15cm na zaprawie klejowej zbrojonej siatkg
z wiékna szklanego. Jako wykonczenie wykonac tynk cienkowarstwowy silikonowy.

Na wszystkich $cianach fundamentowych po oczyszczeniu i uzupemieniu zaprawg
wyrdéwnujacg, wykona¢ systemowa hydroizolacje oraz termoizolacje ze styropianu ekstrudowanego gr.
15¢cm (np. Styrodur). Ponizej powierzchni gruntu zastosowac folie kubetkowa. Na cokole (ok. 50cm
ponad opaskg betonowa) dodatkowo wykona¢ mozaikowy tynk zywiczny.

Wykopy w trakcie termoizolacji $cian fundamentowych realizowac z petng ostroznoscig. Prace
prowadzi¢ w odcinkach o szeroko$ci max 1,00 m. Zabezpieczy¢ wykopy przed zamoknieciem,
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przesuszeniem i zamarzaniem.
Projektuje sie wykonanie betonowej opaski wokot budynku o szerokosci 50cm z kostki betonowej o
kolorze i rodzaju dostosowanym do wystepujacej na nieruchomosci.

K. Remont pokrycia dachowego

Projektuje sie zdjecie starej papy i potozenie nowego pokrycia ze styropapy.

Po zdjeciu pokrycia, nalezy oceni¢ stan podtoza i wykona¢ prace naprawcze tj. uzupetni¢ ewentualne
ubytki i spekania, nastepnie zdemontowaé obrébki blacharskie, komin przemurowaé. Nowe ocieplenie
stropodachu projektuje sie z ptyt styropianu laminowanego obustronnie papg asfaltowg typu PS o gr.
15cm. Podtoze pod piyty izolacyjne powinno by¢ czyste, suche i zagruntowane emulsjg asfaltowa. Do
zagruntowanego podtoza przyklei¢, pape podktadowa, nastepnie piyty izolacyjne styropapy lepikiem
asfaltowym bez wypetniacza, stosowanym na gorgco. Lepik rozprowadza si¢ na powierzchni piyty
izolacyjnej, a nastepnie strong pokrytg lepikiem dociska sie do podtoza i bokow juz utozonych. Nalezy
zwréci¢ uwage, aby kierunek utozenia zaktaddéw byt zgodny z kierunkiem spadkéw. Na ociepleniu
nalezy przyklei¢ warstwe podktadowa papy na welonie z wiokien szklanych i pape wierzchniego krycia.
Pape uktada¢ prostopadle do okapu i zgrzewa¢ na catej powierzchni. Zakiady boczne o szerokosci
pasa pozbawionego posypki nalezy zgrza¢ oraz docisngé rolkg tak, aby nastapit wyptyw bitumu.
Zaktady czotowe nalezy zgrza¢ na szerokosci 15cm. Przy kominach i wentylatorach dachowych
zastosowaC stosowne kontrspadki. Przy $cianach attykowych papa kryé powierzchnie pozioma,
na pionowej krawedzi zastosowac¢ obrébke blacharska.

Obrdbki blacharskie attyk oraz daszku nad wejsciem wykona¢ z blachy ocynkowanej powlekanej
gr. 0,55mm. Blacha powinna wystawa¢ poza lico $ciany min. 40mm i posiada¢ odpowiednio
uksztattowane krawedzie zabezpieczajace Sciane przed zaciekami wody. Pozostate obrébki wykonac z
blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm.

Projektuje sie wymiane istniejacych rynien i rur spustowych. Stare rynny i rury spustowe wykonane
z blachy stalowej ocynkowanej zastgpi¢ nowymi, systemowymi z PVC zachowujgc $rednice.

Wszystkie elementy w kolorze grafitowym.

L. Otwory w przegrodach i istniejacym stropie
Wszystkie nowoprojektowane przejScia przez stropy na instalacje wykonywaé¢ w istniejacych szachtach
lub wykuwajac otwory w ptycie stropu nie naruszajac zeber nosnych tego stropu.

M. Fundamenty pod urzadzenia i zbiorniki
Wiw elementy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

N. Ogrodzenie

Projektuje sie wymiane ogrodzenia oraz furtki wejSciowej i bramy wjazdowej oraz ogrodzenia.
Nowe ogrodzenie, w miejscu istniejacego - wg stanu prawnego dziatek projektuje sie w systemie
panelowym. Fundamenty w formie osobnych stop fundamentowych dla kazdego z stupkéw stalowych
wykona¢ wg. dokumentacji technicznej wybranego systemu ogrodzen panelowych. Stopy nalezy
posadowi¢ na gruncie nosnym na gtebokosci 1,0m p.p.t. Grunt nieno$ny nalezy zastgpi¢ chudym
betonem. Stopy fundamentowe na stupki metalowe wylewa¢ z betonu C16/20 (B20). Podczas
betonowania zatapia¢ stupki ogrodzeniowe w rozstawie dostosowanym do dtugo$ci panelu wybranego
systemu ogrodzen.
Wybdr systemu panelowego, kolor i rodzaj siatki nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed realizacja.
Diugosc¢, przeznaczonego do wymiany ogrodzenia, nalezy sprawdzi¢ w naturze

4.2. Uwagi
o wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie;
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4.3.

przed przystapieniem do robdt nalezy wykona¢ przeglad kominiarski istniejacych przewoddw
wentylacyjnych;

wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ aktualne aprobaty techniczne dopuszczajace
je do zastosowania w budownictwie;

catg kolorystyke remontu uzgodnic¢ z Inwestorem;

wielko$¢ oraz kolorystyke ptytek Scinanych, terakoty i fug dobra¢ do koloru Scian i uzgodni¢
z Inwestorem.;

roboty wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robédt, sztuka budowlang i z zachowaniem bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Ocena stanu technicznego istniejacego obiektu

W trakcie przegladu zasadniczych elementdw konstrukcyjnych budynkow nie stwierdzono rys i peknigé
wskazujacych na przecigzenie lub nierownomierne osiadanie obiektu.

Pozostate rysy i spekania majg charakter niekonstrukcyjny i ograniczajg sie do uszkodzen warstw
wykonczeniowych.

Gtéwng przyczyna drobnych uszkodzen $cian zewnetrznych jest znaczna amplituda temperatur ktorym
poddany jest obiekt.

Po przeanalizowaniu dostepnych materiatéw, stwierdza sie, ze budynek ten jest uzytkowany bez
zasadniczych zmian, powodujgcych zmiany w konstrukgj.

Ocenia sie stan techniczny budynku jako dobry, nie powodujacy zagrozenia dla uzytkownikéw

tego obiektu ani obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania po planowanym remoncie.
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IIl.  Informacja BIOZ

OBIEKT: Ujecie Wody Chrosna
LOKALIZACJA: Miejscowo$¢  Chro$na
Dziatka nr 7516
Obreb Chro$na 0001
Gmina Solec Kujawski
Powiat bydgoski
Wojewddztwo  kujawsko - pomorskie
INWESTOR: Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
ul. Targowa 3
86-050 Solec Kujawski

1. Zakres i kolejno$¢ wykonywania robét dla zamierzenia projektowego
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla zadania polegajacego na rozbudowie
stacji uzdatniania wody (SUW) zlokalizowanej na dziatce nr 75/6 w miejscowosci Chro$na

Proponowana kolejno$¢ robdt remontowych:
e organizacja i urzadzenie placu budowy przez Wykonawce;
e wykonanie zabezpieczen i oznakowan na terenie objetym niniejszym zamierzeniem

inwestycyjnym;

roboty rozbiérkowe;

remont pokrycia dachowego

naprawa tynkow wewnetrznych;

osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej;

remont elewacii

roboty posadzkowe;

oktadziny Scian;

roboty malarskie;

wykonanie fundamentu pod zbiornik retencyjny

rozbidrka i wykonanie nowego ogrodzenia;

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
e objety niniejszym opracowaniem budynek stacji uzdatniania wody;

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
o kable elektroenergetyczne i teletechniczne;
o studnie zelbetowe zagtebione w gruncie;
e praca na wysokosci podczas robét remontowych;
Poza sieciami zinwentaryzowanymi na mapach, mogg wystepowac sieci niezinwentaryzowane,
stwarzajace zagrozenie dla ludzi wykonujacych prace budowlane.

4. Zagrozenia wystepujace w czasie realizacji robot
e Prace rozbiérkowe prowadzone metodg tradycyjna: skala zagrozenia -ryzyko $rednie i duze.
¢ Rodzaj zagrozenia:
- porazenie pradem
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- podraznienie bton $luzowych;
- uszkodzenie gtowy;

- przygniecenie;

- upadek z wysokosci;

- uszkodzenie koficzyn i oczu;

5. Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czasie prac remontowych

a.

b.

Qo

Przed przystapieniem do rozbiérki nalezy ogrodzi¢ teren budowy - wysoko$¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m;

Wyznaczy¢ strefe niebezpieczng, w kiorej istnieje zagrozenie spadania z wysokoSci
przedmiotéw, oznakowa¢ jq i ogrodzi¢ balustradami w odlegtoSci nie mniejszej niz 6m od
budynku;

Wyznaczy¢ miejsca na sktadowanie materiatow z rozbidrki;

Wyposazy¢ wszystkich pracownikdw na budowie w kaski i obuwie ochronne;

Podczas wykonywania robdt rozbiorkowych konieczne jest stosowanie sprzetu ochrony
osobistej takiej jak :

- szelki bezpieczenstwa z linami asekuracyjnymi przymocowanymi do statych punktéw

konstrukcyjnych;

- szelki bezpieczenstwa z aparatami bezpieczenstwa;

- hetmy ochronne przeznaczone do prac na wysokosci;

Przy pracach na rusztowaniach i innych podwyzszeniach nalezy zapewnic:

- stabilno$¢ rusztowania i pomostéw o odpowiedniej wytrzymatosci z zabezpieczeniem

przed nieprzewidziang zmiana potozenia;

- zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojSciach do stanowiska pracy;
Podczas mechanicznego zatadunku materiatéw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing,
w ktorej znajduje sie kierowca , jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnos¢ kierowca
jest zobowigzany opusci¢ kabine;

Przy stosowaniu elektronarzedzi nalezy zwréci¢ uwage, aby byty one sprawne i zasilane dobrze
zaizolowang instalacjg elektryczng;

Przebieg robdt powinien odbywaé sie zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i p. poz. pod
nadzorem os6b upowaznionych;

6. Sposoby prowadzenia instruktazu dla pracownikow.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych jest zobowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych
przez nich robét. Instrukcja powinna by¢ opracowana w oparciu o przepisy zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

7. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywanych robét budowlanych

a.

b.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy, uzywajac sprawnych technicznie narzedzi i atestowanych materiatéw zgodnie
z ich specyfikacjami.

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik
budowy) umiesci¢ nalezy wykaz zawierajacy adresy i numery telefondw najblizszego punktu
lekarskiego, strazy pozarnej i posterunku policji. W pomieszczeniu tym umie$ci¢ nalezy punkt
pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonego w tym zakresie pracownika .
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C.

d.
e.

JQ

W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ kaski ochronne oraz inne niezbedne zabezpieczenia w
tym pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosci.

Wyposazy¢ wszystkich pracownikdw na budowie w kaski i obuwie ochronne;

Teren planowanej rozbiorki nalezy ogrodzi¢, ogrodzenie nalezy oznakowac na planie terenu
budowy. Barierki wykona¢ z desek kraweznikowych o szer.15cm, porecze umieszcza¢ na
wysokosci 1,1m.

Na terenie budowy nalezy rozmieScic tablice ostrzegawcze i za pomocg tablic informacyjnych
wyznaczy¢ droge ewakuacyjng, ktérg nalezy oznaczy¢ na planie terenu budowy.

Elektryczne rozdzielnice budowlane zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb nieupowaznionych.
Stosowac rusztowania posiadajace atest, pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla
zatrudnionych oraz sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatdw, konstrukcje
dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen, siatke ochronng, bezpieczng
komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy.

Podczas wiatru o szybko$ci wigkszej niz 10m/s, nalezy roboty przerwac.
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.  SPIS RYSUNKOW

1.

N o ok wn

Rzut przyziemia

Rzut dachu

Elewacje

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowe;
Nadproza w Scianach istniejacych
Ogrodzenie

Fundament pod zbiornik retencyjny
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