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OSWIADCZENIE

Oswiadcza sie, ze opracowanie:

,»OCENA STANU TECHNICZNEGO mostu drogowego w miejscowosci

Jedrzychowice w ciggu drogi gminnej nr 109134D w km 0+023”

jest zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz,
ze jest kompletne i zostato wykonane w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktoremu
ma stuzy¢, zgodnie z umowg nr 173A/XII/ID/21 z dnia 13 grudnia 2021r. Opracowane

badania, wchodzgce w zakres dokumentacji nie sg obcigzone zadnymi roszczeniami
I prawami 0sob trzecich.

Projektant
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WYKAZ RYSUNKOW

Nr Tytut rysunku Stan Skala
Rys. 01 Inwentaryzacja geometryczna Stan 1:50
ys. yzacjag y istniejgcy '

ZAL ACZNIKI

1. Kserokopie uprawnien budowlanych i aktualnej przynaleznosci

do Izby Inzynieréw Budownictwa




1. UWAGI FORMALNE
1.1. Podstawa opracowania

Niniejszg dokumentacje sporzgdzono na zlecenie Gminy Zgorzelec na podstawie
umowy nr 173A/XI1l/ID/21 z dnia 13 grudnia 2021r. Techniczng i merytoryczng podstawe
do opracowania oceny stanu technicznego mostu drogowego w miejscowosci
Jedrzychowice w ciggu drogi gminnej nr 109134D w km 0+023 stanowity obowigzujgce
normy, rozporzgdzenia oraz literatura branzy mostowe;.

Ponadto na potrzeby niniejszego opracowania wykonano:

a) przeglad obiektu polegajgcy na ogledzinach, ocenie stanu technicznego,
przydatnosci uzytkowej i zuzycia kazdego elementu sktadowego obiektu ijego
wyposazenia,

b) ogdlng dokumentacje fotograficzng konstrukciji jak i detali, w tym szczegdlnie miejsc
uszkodzonych, wraz z ich opisem,

c) fotograficzng inwentaryzacje i lokalizacje istniejgcych uszkodzen,

d) pomiary geometryczne obiektu w celu wykonania rysunkéw inwentaryzacyjnych,

e) niezbedne badania materiatowe,

f) wnioski koncowe i zalecenia.

1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest most drogowy, ktérego ustréj nosny

stanowi sklepienie ceglane. Usytuowanie obiektu na pokazano na fot 1.1.
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Fot. 1.1. Usytuowanie przepustu na mapie terenu (zrodto: https://mapy.geoportal.gov.pl/)




Celem niniejszego opracowania jest okres$leniem stanu technicznego
przedmiotowego obiektu i na tej podstawie okreslenia zalecen odnosnie dalszej,

bezpiecznej eksploatacji wraz z zakresem niezbednym prac naprawczych.

Zakresem niniejszego opracowania jest wykonanie:
- inwentaryzacji geometrycznej obiektu,

- inwentaryzacji materiatowej obiektu,

- badan wizualnych,

- dokumentacji fotograficznej obiektu,

- dokumentacji fotograficznej uszkodzen,

- oceny stanu technicznego,

- wnioskow z przeprowadzonym badan i pomiaréw,

- opracowanie na podstawie wnioskow zalecen dotyczgcych projektu remontu
przepustu.




2. CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI PRZEPUSTU

2.1. Nawierzchniajezdni na obiekcie i na dojazdach

Nawierzchnia na obiekcie i na dojazdach do obiektu wykonana jest z masy
bitumicznej o tgcznej grubosci 9 cm, utozonej na warstwie podbudowy zasadniczej.
Szerokos¢ jezdni na obiekcie wynosi ~2,70 m, natomiast na dojazdach dochodzi do
szerokosci 3,30 m. Dodatkowo jezdnia ograniczona jest obustronnie pasem
nieumocnionego pobocza. Dojazd do obiektu z obu kierunkéw poprowadzony jest w linii

prostej. Na obiekcie uksztattowano dwustronny spadek daszkowy o wartosci <1,0%.

2.2. Urzadzenia dylatacyjne

Na przedmiotowym obiekcie brak jest urzgdzen dylatacyjnych.

2.3. Urzadzenia odwadniajgce

Woda opadowa i roztopowa z obiektu odprowadzana jest za pomocg spadkow

poprzecznych i podtuznych.

2.4. Chodniki na obiekcie

Brak chodnikdbw na obiekcie. Wystepuje jedynie nieumocnione, gruntowe

pobocze.

2.5. Balustrady

Obiekt zostat wyposazony po obu stronach w stalowe balustrady. Pochwyt oraz
przelot dolny zostat wykonany z profili ceowych, natomiast szczeblinki wykonane z

okragtych profili rurowych.

2.6. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Bezposrednio na obiekcie nie zainstalowano zadnych urzgdzen bezpieczenhstwa

ruchu.

2.7. Belki podporeczowe i gzymsy

Brak belek podporeczowych oraz powierzchni gzymsowych na obiekcie




2.8. lIzolacja pomostu

W takcie wykonania miejscowej odkrywki zinwentaryzowano wystgpienie 1,0 cm

warstwy izolacji przeciwwodnej.

2.9. Ustréj nosny

Ustroj nosny przedmiotowego obiektu stanowi sklepienie ceglane o statej
grubosci 40,0 cm. Rozpietosc¢ tuku wynosi 4,40 m, natomiast jego strzatka pionowa jest
rowna 36,0 cm. tuk opiera sie bezposrednio na kamiennych przyczoétkach. Szerokosc
sklepienia jest rowna 4,40 m. Kat skrzyzowania konstrukcji obiektu z przeszkodg wynosi
90°. Bezposrednio na konstrukcji sklepienia utozono kamienno — ceglane $ciany

czotowe.

2.10. Przyczokki i konstrukcje oporowe

Podpory na obiekcie wykonano jako kamienne. Ich wysokos¢ mierzona od
poziomu betonowej odsadzki wynosi 1,20 m. Catkowita szerokosc¢ przyczotkow jest
réowna 4,40 m. Oba przyczétki ustawiono sg do siebie rownolegle. Przy kazdym z nich
wykonano kamienne konstrukcje oporowe (skrzydta). Ich dtugosci oraz doktadne

odchylenie od osi obiektu przestawiono w czesci rysunkowe;.

2.11. Nasypy i skarpy

Stozki nasypowe oraz skarpy nie zostaty umocnione. Od strony potudniowej nie

wystepujg skarpy, poniewaz wykonano tam zelbetowy mur oporowy.

2.12. Przestrzen pod obiektem

Obiekt stanowi przekroczenie Jedrzychowickiego Potoku.

2.13. Oznakowanie obiektu

Na obiekcie wystepuje oznakowanie pionowe B-18, uniemozliwiajgce wjazdu

pojazdom powyzej 3,5 t.




2.14. Urzadzenia obce

Wzdtuz obiektu w jego sgsiedztwie od strony wody gornej poprowadzona jest sie¢

obca.

2.15. Parametry geometryczne obiektu

Na podstawie pomiarow inwentaryzacyjnych wyznaczono podstawowe parametry

geometryczne obiektu:

catkowita dtugosc¢ obiektu

rozpietos¢ tuku/swiatto poziome

szerokosc¢ obiektu

ustréj nosny

strzatka tuku

szerokos¢ uzytkowa jezdni na obiekcie
Swiatto pionowe pod konstrukcjg przepustu

kat skrzyzowania osi obiektu z przekraczang przeszkodag

~5,70 m,

4,40 m,

4,40 m,

sklepienie ceglane,
0,36 m,

~2,75m,

1,20 m,

90°
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T

Fot. 2.2. Widok na obiekt od strony WG
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Fot. 2.3. Widok na ustréj nosny od spodu konstrukcji

Fot. 2.4. Widok ogdlny na korpus przyczétka
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Fot. 2.5. Widok ogdlny nawierzchni na obiekcie

Fot. 2.6. Widok na urzgdzenie obce od strony wody gérnej.
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3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO PRZEPUSTU

Dla oceny stanu technicznego obiektu przeprowadzono zaplanowane badania,
pomiary oraz analizy ich wynikow. Na potrzeby opracowania niniejszego opracowania
przyjeto kryteria oceny elementéw konstrukcyjnych obiektu zgodnie z zaleceniami
Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad zawartymi  w ,Instrukciji

przeprowadzania przeglagdow drogowych obiektdw inzynierskich” wg ponizszej tabeli.

Tabela 3.1. Skala oceny stanu obiektu

Ocena Stan Opis stanu elementu
o bez uszkodzen i zanieczyszczen mozliwych do stwierdzenia podczas
5 odpowiedni
przegladu
. wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzen pogarszajgcych
4 zadowalajacy
wyglad estetyczny
] . wykazuje uszkodzenia, ktérych nienaprawienie spowoduje skrécenie okresu
3 niepokojgcy

bezpiecznej eksploataciji

niedostateczn | wykazuje uszkodzenia obnizajgce przydatnosé uzytkowg, ale mozliwe do

2
y naprawy
. wykazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujgce przydatnos¢
1 przedawaryjny
uzytkowa
0 awaryjny ulegt zniszczeniu lub przestat istnie¢

Ocene izolacji wykonano zgodnie z zaleceniami Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad wedtug skali i kryteriow przedstawionych w tabeli 3 w ,Instrukcji
przeprowadzania przegladow drogowych obiektow inzynierskich” tabele tg

zamieszczono réwniez ponizej:

Tabela 3.2. Skala i kryteria oceny lzolacji

Ocena Stan Opis stanu elementu
5 odpowiedni brak objawéw wskazujgcych na nieszczelnos¢ izolacii
) wystepujg nieliczne mate zacieki; miejscowa naprawa moze zatrzymaé
2 niedostateczny ) )
proces niszczenia elementu
) wystepujg rozlegte przecieki powodujgce zmniejszenie trwatosci
0 awaryjny

elementu
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3.1. Nasypy i skarpy

Stan techniczny nasypow i skarp na dojazdach do obiektu oraz przy obiekcie jest
Zadowalajgcy (ocena 4).

Podczas inwentaryzacji stwierdzono niewielkg erozje mas ziemnych oraz lokalne
podmycia skarp w strefie zmiennego zwierciadta wody. Brak umocnienia skarp. Ponadto
wystepujg niewielkie zanieczyszczenia organiczne oraz wegetacja roslinnosci niskiej
gtébwnie na skarpie od strony wody dolnej.

Stan techniczny nasypow i skarp na dojazdach do obiektu oraz bezposrednio przy
obiekcie przedstawiono na fotografiach ponizej.

bbbz U S 5

A%@%{ Z

Fot. 3.1 Przyktadowe fotografie przedstawiajgce stan techniczny nasypow i skarp.
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3.2.  Nawierzchnia jezdni na obiekcie oraz na dojazdach do obiektu

Stan techniczny nawierzchni jezdni na obiekcie oraz na dojazdach ocenia sie na

zadowalajacy (ocena 4).

Podczas inwentaryzacji stwierdzono miejscowe wystepowanie wykruszen
materiatu bitumicznego oraz lokalne spekania siatkowe i poprzeczne. Widoczne sg $lady
wczesniejszych powierzchniowych napraw nawierzchni. Na poboczach wystepuje

wegetacja roslinnosci niskiej oraz zalegajgcy materiat organiczny i ziemny.

Stan techniczny nawierzchni jezdni na obiekcie i na dojazdach do obiektu

i

przedstawiono na fotografiach ponizej.

Fot. 3.2 Przyktadowe fotografie przedstawiajgce stan techniczny nawierzchni jezdni.
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3.3. Balustrady

Stan techniczny stalowych balustrad na obiekcie ocenia sie na niedostateczny

(ocena 2).

Podczas inwentaryzacji stwierdzono budzgce watpliwos¢ przymocowanie
balustrad do terenu lub konstrukcji, co moze by¢ przyczyng mocnego przechylenia sie
od pionu balustrady od strony wody gornej. Dodatkowo widoczne sg deformacije
poszczegolnych szczeblinek. Na powierzchni stalowych profili widoczne sg lokalne
ubytki powitok ochronnych, w miejscu ktérych wystepujg ogniska korozji
powierzchniowej. Balustrady zanieczyszczone sg materiatem ziemnym oraz
organicznym.

Stan techniczny balustrad na obiekcie przedstawiono na fotografiach ponize;.

Fot. 3.3 Przyktadowe fotografie przedstawiajgce stan techniczny balustrad.

16



3.4. Ustréj nosny

Stan techniczny konstrukcji ceglanego sklepienia ocenia sie na przedawaryjny

(ocenal).

Podczas inwentaryzacji stwierdzono rozlegte ubytki ceglanego materiatu
sklepienia, wystepujgce na okoto 30% spodniej powierzchni konstrukcji fuku. Wystepujg
obszerne braki w spoinowaniu cegiet. Wiekszo$¢ z nich jest poluzowanych oraz
przemiescity sie wzgledem siebie. Podtuzne spekania przebiegajgce na catej dtugosci
tuku wystepujg gtownie na przykrawedziowych obszarach sklepienia. W miejscach
ubytkdw spoin widoczna jest wegetacja roslinnosci. Widoczne sg rowniez biate,
wapienne wykwity na spodzie sklepienia.

Stan techniczny konstrukcji ceglanego sklepienia przedstawiono na fotografiach

ponizej.

Fot. 3.4 Przyktadowe fotografie przedstawiajgce stan techniczny ustroju nosnego.
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Fot. 3.5 Przykfadowe fotografie przedstawiajgce stan techniczny ustroju nosnego.
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Fot. 3.6 Przyktadowe fotografie przedstawiajgce stan techniczny ustroju nosnego.
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3.5. Przyczokki

Stan techniczny przyczétkdw ocenia sie na odpowiedni (ocena 5).

Podczas inwentaryzacji nie stwierdzono uszkodzen sSwiadczgcych o
nieprawidtowej pracy elementu. Nie zaobserwowano osiadan oraz przemieszczen
podpdr. Brak jakichkolwiek aktywnych przeciekéw oraz ubytkéw w spoinowaniu blokéw
kamiennych. Nie wystepujg tez Zzadne miejscowe ubytki materiatu kamiennego.
Betonowa odsadzka nie posada spekan ani wykruszen.

Stan techniczny przyczétkéw przedstawiono na fotografiach ponizej.

Fot. 3.7 Przyktadowe fotografie przedstawiajgce stan techniczny przyczétkow.
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3.6. Konstrukcje oporowe (skrzydta)

Stan techniczny konstrukcji oporowych ocenia sie na zadowalajgcy (ocena 4).

Podczas inwentaryzacji nie stwierdzono uszkodzen swiadczacych o
nieprawidtowej pracy elementu. Nie zaobserwowano osiadan oraz przemieszczen
konstrukcji oporowych. Brak jakichkolwiek ubytkow w spoinowaniu blokéw kamiennych.
Nie wystepujg tez zadne miejscowe ubytki materiatu kamiennego. Betonowa odsadzka
nie posada spekan ani wykruszen. Widoczne sg jedynie miejscowe wapienne zacieki
wystepujgce na spoinach oraz powierzchniowa wegetacja mchow i mikroorganizmow.

Stan techniczny konstrukcji oporowych przedstawiono na fotografiach ponizej.

Fot. 3.8 Przyktadowe fotografie przedstawiajgce stan techniczny konstrukcji oporowych.
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3.7. lzolacja przeciwwodna

Stan techniczny izolacji przeciwwodnej jest awaryjny (ocena 0).

Podczas inwentaryzacji stwierdzono braki w spoinowaniu cegiet, ktore to zostaty
wyptukane przez przedostajgca sie wode, co swiadczy o nieprawidtowej pracy warstwy
izolacji przeciwwodnej. Widoczne sg rowniez biate, wapienne wykwity na spodzie

sklepienia.

Stan techniczny izolacji przeciwwodnej przedstawiono na fotografiach ponizej.

Fot. 3.9 Przyktadowe fotografie przedstawiajgce stan techniczny izolacji
przeciwwodnej.

3.8. Urzadzenia obce

Stan techniczny urzgdzen obcych jest odpowiedni (ocena 5). Podczas
inwentaryzaciji nie stwierdzono zadnych uszkodzen ani zanieczyszczen rur ostonowych.

Ich stan techniczny nie budzi wiekszych zastrzezen.

Fot. 3.10 Przyktadowe fotografie przedstawiajgce stan techniczny urzadzenh obcych.
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3.9. Koryto cieku

Stan techniczny koryta cieku ocenia sie na zadowalajgcy (ocena 4).

Podczas inwentaryzacji stwierdzono jedynie zanieczyszczenia oraz wstepne
uszkodzenia pogarszajgce jedynie wyglad estetyczny. Widoczne jest zaleganie warstwy
namutéw i nanoséw rzecznych w okolicach podpor.

Stan techniczny koryta cieku przedstawiono na fotografiach ponizej.

Fot. 3.11 Przyktadowe fotografie przedstawiajgce stan techniczny koryta cieku.
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4. BADANIA

4.1. Pomiary inwentaryzacyjne przepustu

Wykonano inwentaryzacje elementow konstrukcji nosnej i wyposazenia. Pomiary
wykonano dalmierzem laserowym oraz ruletkg stalowg i przymiarem. Na podstawie
pomiarow w dostepnych miejscach zweryfikowano nominalne wymiary elementow.

Sporzadzono aktualne rysunki inwentaryzacyjne przedmiotowego obiektu.

4.2. Badania wizualne obiektu

Ogledzinom poddano wszystkie elementy konstrukcji nosnej. Sprawdzono,
czy wystepujg nacieki, rysy i spekania, deformacje, ubytki materiatu, jak rowniez
dokonano ogledzin elementdéw wyposazenia obiektu. Wyniki tych badan przedstawione

zostaty w punkcie 3 niniejszej ekspertyzy (opis stanu istniejgcego mostu).

24



5.

WNIOSKI | OKRESLENIE WARUNKOW DALSZEJ EKSPLOATACJI

PRZEPUSTU

Na podstawie dokonanych ogledzin i pomiaréw obiektu mostowego w miejscowosci

Jedrzychowice w ciggu drogi gminnej nr 109134D w km 0+023 ponizej podaje sie

wnioski szczegotowe, zlecenia naprawcze oraz ograniczenia eksploatacyjne.

5.1.

1)

5.2.

1)

5.3.

1)

Whnioski

Ogdlny stan przedmiotowego obiektu uznaje sie za przedawaryjny, na co

wptywa przede wszystkim stan techniczny ustroju nosnego oraz balustrad. Na
degradacje elementéw wptyw ma miedzy innymi brak przeprowadzania
biezgcych napraw przy wieloletniej eksploatacji obiektu, uszkodzenia lub
catkowita niesprawnos¢ warstwy izolacji przeciwwodnej oraz zbyt mata wysokos¢
konstrukcyjna (pomiedzy nawierzchnig, a goérg sklepienia wysokos¢ wynosi
~20,0 cm). Cykliczny kontakt z wodg i staty kontakt z wilgocig doprowadzit do
wyptukania spoinowania, czego nastepstwem sg poluzowane cegty oraz ich
liczne braki i spekania. Ze wzgledu na mozliwe wystgpienie kolizji drogowej oraz
nieprawidtowe osadzenie balustrad wystgpito jej odchylenie sie od pionu, co

stwarza realne zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikow.

Zalecenia

Ze wzgledu na opisany wyzej stan techniczny elementow stwierdza sie, ze
przedmiotowy obiekt nalezy przebudowa¢ w zakresie ustroju nosnego oraz
elementow wyposazenia. Przewiduje sie catkowitg przebudowe ustroju nosnego.
Dobdr odpowiednich rozwigzan projektowych pozwoli na uzyskania obiektu o
okreslonej trwatosci, parametrach eksploatacyjnych oraz spetniajgcego
obowigzujgce normy, rozporzadzenia i wytyczne techniczne. Przebudowa
zapobiega réwniez ryzyku koniecznosci ponoszenia ponownych kosztow

zwigzanych z dalszymi remontami istniejgcej konstrukciji.

Ograniczenia eksploatacyjne

Do chwili wykonania prac budowlanych nalezy podtrzymac¢ obowigzujgce

ograniczenie nosnosci wynoszgce 3,5 t.
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