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Rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gosciencin - Silpia Mata od km 0+000,00 do km 1+699,2
1 Kod CPV: 45100000-8 Roboty pomiarowe
11 SST—-D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogw  [km 1,70
terenie rdowninnym plus inwentaryzacja powykonawcza
12 wycena Stabilizacja punktéw granicznych pasa drogowego szt. 180,00
indywidualna
2 Kod CPV: 45100000-8 Roboty przygotowawcze
21 SST-D-01.02.01 |Scinanie drzew o $rednicy 10-15 cm wraz z karczowaniem pni oraz szt. 18,00
odwozem dtuzyc, karpiny i gatezi (wraz z zasypaniem dotéw po
karczowaniu)
2.2 SST-D-01.02.01 |Scinanie drzew o $rednicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz szt. 8,00
odwozem dtuzyc, karpiny i gatezi (wraz z zasypaniem dotéw po
karczowaniu)
2.3 SST-D-01.02.01 |Scinanie drzew o érednicy 36-45 cm wraz z karczowaniem pni oraz szt. 4,00
odwozem dtuzyc, karpiny i gatezi (wraz z zasypaniem dotéw po
karczowaniu)
2.4 SST-D-01.02.01 |Scinanie drzew o érednicy 46-55 cm wraz z karczowaniem pni oraz szt. 1,00
odwozem dtuzyc, karpiny i gatezi (wraz z zasypaniem dotéw po
karczowaniu)
25 SST—-D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycia geste wraz z odwozem i [ha 0,01
utylizacjg
2.6 SST—-D-01.02.01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, usuwanie m2 100,00
drobnych gatezi, korzeni, kory i wrzosu wraz z odwozem i utylizacjg
3 Kod CPV: 45100000-8 Roboty rozbiérkowe
3.1 SST—-D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, utozonej na m2 206,90
podsypce cementowo-piaskowe]j wraz z podbudowa (wraz z
odwozem i utylizacjg)
3.2 SST—D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej kamiennej, utozonej na m2 36,20
podsypce cementowo-piaskowe]j wraz z podbudowa (wraz z
odwozem i utylizacjg)
3.3 SST—-D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchniz betonu asfaltowego wraz z podbudowa m2 17,20
(wraz z odwozem i utylizacjg)
3.4 SST—-D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonu wraz z podbudowg (wraz z m2 100,50
odwozem i utylizacjg)
3.5 SST—-D-05.08.11 |Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: srednia m2 8838,60
grub. warstwy 6 cm, (do powtdrnego wykorzystania w podbudowie
MCE)
3.6 SST—D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikdw wtopionych i obrzezy trawnikowych, m 64,60
obrzeza 8x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej (wraz z
odwozem i utylizacjg)
3.7 SST—D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikdw, betonowych 15x30-cm na podsypce m 71,70
cementowo-piaskowej (wraz z odwozem i utylizacja)
3.8 SST—D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu (wraz z odwozem i m3 5,38
utylizacjg)
3.9 SST—-D-01.02.04 |Rozebranie czesci przelotowej przepustéw pod zjazdami z rur m 31,00
betonowych o $rednicy 50 cm z uprzednim odkopaniem przepustéow
wraz z fawa betonowg oraz $ciankami czotowymi - 10 szt. (wraz z
odwozem i utylizacja)
3.10 SST—-D-01.02.04 |Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur betonowych o mb 40,50
$rednicy 60 cm z uprzednim odkopaniem przepustéw wraz z tawg
betonowa oraz $ciankami czotowymi - 4 szt. (wraz z odwozem i
utylizacja)
3.11 SST—-D-01.02.04 [Rozebranie murku betonowego (wraz z odwozem i utylizacjq) mb 22,60
3.12 SST—D-01.02.04 |Rozebranie istniejacych ogrodzer (wraz z odwozem i utylizacja) mb 321,80
3.13 SST—-D-01.02.04 |Rozebranie i odtworzenie istniejacych ogrodzer - ogrodzenie przy mb 12,90
kapliczce
3.14 SST-D-01.02.04 [Rozebranie wiat przystankowych (wraz z odwozem i utylizacja) szt 3,00
3.15 SST—-D—-01.02.04 [Regulacja istniejgcych furtek szt 1,00
3.16 SST—D-01.02.04 |Regulacja istniejacych bram szt 5,00
3.17 SST-D-01.02.04 [Regulacja istniejgcych bram wraz z furtka szt 22,00
3.18 SST—-D-01.02.04 |[Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych zamocowanych w szt. 24,00
podtozu gruntowym (wraz z odwozem i utylizacjg)
3.19 SST—-D-01.02.04 |Zdjecie tarcz znakéw drogowych (wraz z odwozem i utylizacjg) szt. 23,00
3.20 SST—-D-01.02.04 |Rozebranie barier sprezystych stalowych zamocowanych w podtozu  [m 6,20
gruntowym (wraz z odwozem i utylizacja)
3.21 SST-D—01.02.04 [Przestawienie tablicy informacyjnej szt. 1,00
4 Kod CPV: 45233140-2 Roboty ziemne
4.1 SST—D-01.02.02 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku m3 1799,01
samochodami samowytadowczymi, grunt kategorii I-IV (usuniecie
humusu wraz z odwozem i utylizacja)
4.2 SST—D-02.01.01 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku m3 2142,33
samochodami samowytadowczymi, grunt kategorii Ill-IV (odwdz
nadmiaru gruntu z wykopdw wraz z utylizacja)
4.3 SST—D-02.01.01 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku m3 1026,14
samochodami samowytadowczymi, grunt kategorii llI-IV (grunt z
wykopu przeznaczony na nasypy)
4.4 SST—D —02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow, grunt kategorii l1I-IV m3 1026,14




4.5 SST—D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podtoza pod warstwy m2 17037,20
konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-1V

4.6 SST—-D-06.01.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopéw m2 22535,80
wykonywanych mechanicznie grunt IV

4.7 SST—D-06.01.01 |Humusowanie i obsianie skarp m2 5498,60

5 Kod CPV: 45233140-2 Roboty ziemne na zjazdach - dowigzanie do terenu istniejaceg

51 SST—D-02.01.01 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku m3 496,81
samochodami samowytadowczymi, grunt kategorii Ill-IV (odwdz
nadmiaru gruntu z wykopdw wraz z utylizacja)

5.2 SST—D-02.01.01 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku m3 450,00
samochodami samowytadowczymi, grunt kategorii llI-IV (grunt z
wykopu przeznaczony na nasypy)

5.3 SST—D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow, grunt kategorii lll-IV m3 450,00

5.4 SST—D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podtoza pod warstwy m2 2070,30
konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-1V

55 SST—D-06.01.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopow m2 2898,42
wykonywanych mechanicznie grunt IV

5.6 SST—-D -06.01.01 |Humusowanie i obsianie skarp m2 828,12

6 Kod CPV: 45233140-2 Budowa zjazdéw na posesje z kostki

6.1 SST—D —08.03.01 |tawy pod obrzeza, betonowa z oporem m3 109,00

6.2 SST—D-08.03.01 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z m 1601,70
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

6.3 SST—-D-04.05.01 |Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem m2 2868,20
C0,4/0,5<2,0 MPa gr. 15 cm

6.4 SST—-D-04.04.02 [Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 [m2 2868,20
0/31,5gr.20cm

6.5 SST—-D-05.03.05 |Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej, m2 1137,30
grubosé warstwy po zageszczeniu 4 cm

6.6 SST—-D-05.03.05 |Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, m2 1137,30
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm

6.7 SST—-D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na m2 1025,60
podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara

6.8 SST—-D-05.02.01 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego 0-31,5 mm, warstwa gorna, m2 705,30
grubosé warstwy 8 cm

7 Kod CPV: 45233140-2 Budowa zjazdéw publicznych KR2 G1

7.1 SST—D-08.01.01 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 0,40

7.2 SST—-D-08.01.01 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30-cm na podsypce cementowo- |m 5,80
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg

7.3 SST—D-04.05.01 |Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem m2 232,00
hydraulicznym C1,5/2<4,0 MPa gr. 15 cm

7.4 SST-D-04.10.01 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki MCE grubosci 15 cm wraz z m2 210,20
doziarnieniem z wykorzystaniem pozyskanego destruktu

7.5 SST—D-04.03.01 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia m2 210,20
nieulepszona

7.6 SST—D-04.03.01 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia m2 198,90
ulepszona (bitum)

7.7 SST—D —04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 409,10

7.8 SST-D-05.03.05 |Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej, m2 198,90
grubosé warstwy po zageszczeniu 8 cm

7.9 SST—-D-05.03.05 |Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, m2 193,20
grubosé warstwy po zageszczeniu 4 cm

8 Kod CPV: 45233140-2 Budowa chodnika

8.1 SST—D—-08.03.01 [tawy pod obrzeza, betonowa z oporem m3 91,30

8.2 SST—D-08.03.01 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z m 1342,30
wypetnieniem spoin zaprawa cementowg

8.3 SST-D—-10.02.01 [tawy pod palisade, betonowa z oporem m3 12,50

8.4 SST—-D-10.02.01 |Palisada betonowa 12x18x80cm na podsypce cementowo-piaskowej [mb 65,80

8.5 SST-D—-10.02.01 [tawy pod palisade, betonowa z oporem m3 1,50

8.6 SST—-D-10.02.01 |Palisada betonowa 18x18x120cm na podsypce cementowo-piaskowej [mb 5,80

8.7 SST—D-04.05.01 |Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem m2 2573,20
C0,4/0,5<2,0 MPa gr. 15 cm

8.8 SST—-D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowana m2 2573,20
mechanicznie grubosci 15 cm

8.9 SST—-D—-05.03.05 |Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej, m2 2573,20
grubosé warstwy po zageszczeniu 4 cm

8.10 SST—D-05.03.05 |Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, m2 2573,20
grubosé warstwy po zageszczeniu 4 cm

9 Kod CPV: 45233140-2 Konstrukcja nawierzchni jezdni KR2 G1

9.1 SST—-D-08.01.01 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 96,30

9.2 SST—-D-08.01.01 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30-cm na podsypce cementowo- |m 1283,40
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa

9.3 SST—-D-08.01.01 [tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 0,80

9.4 SST—-D-08.01.01 |Krawezniki betonowe, wystajace 20x30-cm na podsypce cementowo- [m 9,50
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa

9.5 SST—-D-04.05.01 |Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem m2 8726,90
hydraulicznym C1,5/2<4,0 MPa gr. 15 cm

9.6 SST—D-04.10.01 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki MCE grubosci 15 cm wraz z m2 8038,90
doziarnieniem z wykorzystaniem pozyskanego destruktu

9.7 SST—D-04.03.01 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia m2 8038,90
nieulepszona

9.8 SST—D—-04.03.01 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia m2 7882,50
ulepszona (bitum)

9.9 SST—D —04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 15921,40

9.10 SST—-D-05.03.05 |Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej, m2 7882,50

grubosé warstwy po zageszczeniu 8 cm




9.11 SST—-D-05.03.05 |Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, ‘mz 7804,30
grubosé warstwy po zageszczeniu 4 cm

10 Kod CPV: 45233140-2 Konstrukcja nawierzchni jezdni KR2 G4

10.1 SST—D-08.01.01 [tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 66,00

10.2 SST—-D-08.01.01 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30-cm na podsypce cementowo- [m 880,10
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowq

10.3 SST—D-04.05.01 |Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem m2 3349,60
hydraulicznym C1,5/2<4,0 MPa gr. 38 cm

10.4 SST-D-04.10.01 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki MCE grubosci 15 cm wraz z m2 3050,50
doziarnieniem z wykorzystaniem pozyskanego destruktu

105 SST—D-04.03.01 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia m2 3050,50
nieulepszona

10.6 SST—D-04.03.01 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia m2 3032,20
ulepszona (bitum)

10.7 SST—D—04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 6082,70

10.8 SST-D-05.03.05 |Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej, m2 3032,20
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm

10.9 SST—D-05.03.05 |Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, m2 3023,10
grubosé warstwy po zageszczeniu 4 cm

11 Kod CPV: 45233140-2 Przepusty pod zjazdami

111 SST—D—06.02.01 |Przepusty pod zjazdami indywidualnymi, tawy ze 2wiru m3 45,60

11.2 SST—-D-06.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami indywidualnymi, prefabrykowane szt 54,00
Scianki czotowe dla rur Fi 50-cm

113 SST—D—-06.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami indywidualnymi, wykonanie m 285,50
przepustow z rur betonowych Fi 50 cm

114 SST—D —06.02.01 [Przepusty pod zjazdami publicznymi, tawy z betonu m3 9,60

115 SST—-D-06.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami publicznymi, prefabrykowane scianki [szt 3,00
czotowe dla rur Fi 50-cm

11.6 SST—-D-06.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami publicznymi, wykonanie przepustéw z |m 30,00
rur betonowych Fi 50 cm

117 SST—D—-03.02.01 |Wykonanie studni rewizyjnych o érednicy 1,50 m, komplet szt. 3,00

12 Kod CPV: 45233140-2 Przepusty drogowe

121 SST—D—-03.01.01 |Przepusty Fi 50m, tawy z betonu m3 4,62

122 SST—-D-03.01.01 |Przepusty Fi 50mi, wykonanie przepustéw z z tworzyw sztucznych Fi |m 11,00
50 cm (wlot i wylot dociety do profilu skarpy)

123 SST—D—-03.01.01 [Przepusty Fi 50m, tawy z betonu m3 8,10

124 SST—D-03.01.01 |Przepusty Fi 50m, prefabrykowane $cianki czotowe dla rur Fi 50-cm  |szt 1,00

125 SST—-D-03.01.01 |Przepusty Fi 50mi, wykonanie przepustéw z rur betonowych Fi 50 cm [m 25,50

12.6 SST—D—-03.01.01 |Przepusty Fi 60m, tawy z betonu m3 17,70

127 SST—-D-03.01.01 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych m 41,00
rurowych 1-otworowych, rury Fi-60-cm

12.8 SST—D-03.01.01 |Obudowy wlotéw (wylotdw) prefabrykowanych przepustéw m3 6,12
drogowych, przepusty rurowe Fi-60-cm

12.9 SST—D—-03.02.01 [Wykonanie studni rewizyjnych o $rednicy 1,50 m, komplet szt. 1,00

12.10 SST—D—-03.02.01 |Wykonanie studni rewizyjnych o érednicy 2,00 m, komplet szt. 1,00

13 Kod CPV: 45233140-2 Odwodnienie

131 SST—D - 03.02.01a |Montaz odwodnienia liniowego typu BGZ-S SV 300/400mm lub mb 7,00
réwnowaznego z rusztem klasy D 400 wraz z tawa betonowg (zgodnie
z zaleceniami producenta)

132 SST—D - 03.02.01a |Montaz odwodnienia liniowego typu BGZ-S SV 300/630mm lub mb 26,00
réwnowaznego z rusztem klasy D 400 wraz z tawa betonowg (zgodnie
z zaleceniami producenta)

133 SST—-D=-03.02.01 |[Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, m 176,20
Dn-200-mm

13.4 SST—D—-03.02.01 [Otulina betonowa przykanalikéw, beton C12/15 m3 44,20

135 SST-D-06.01.01 [Umocnienie skarp i dna rowu azurowymi ptytami prefabrykowanymi  [m2 265,60
na podsypce cementowo - piaskowej

14 Kod CPV: 45233140-2 Odmulenie rowu

141 SST—D—-06.04.01 |Odmulenie ciekéw koparko-odmularka, ciek o szerokosci dna 0,40-m ‘m 122,00
wraz z odwiezieniem i utylizacja namutu

15 Kod CPV: 45233140-2 Odmulenie przepustu

151 SST—D—-06.04.01 |Oczyszczenie z namutu przepustéw rurowych, przepust Fi-0,50-m, ‘m 2,50
zamulenie do wysokosci 1/2-Fi

16 Kod CPV: 45233140-2 Umocnienie pobocza

16.1 SST—D - 06.03.01a |Umocnienie pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego ‘mz 1357,60
mechanicznie 0 - 31,5 mm gr 15 cm

17 Kod CPV: 45233140-2 Regulacja wysokosciowa

171 SST-D-03.02.02 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych lub szt. 56,00
gazowych, nadbudowa wykonana betonem

18 Kod CPV: 45233140-2 Budowa kanatu technologicznego

18.1 SST— D - 01.03.04.E |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typ SK-2  [szt. 13,00
k1.D400, pokrywa ciezka ryglowa, wietrznik, okucia zeliwne logo
Starostwa Powiatowego we Wtoszczowie grunt kategorii llI-IV

18.2 SST—D - 01.03.04.E|Budowa kanatu technologicznego ulicznego KTu, rura ostonowa m 1750,70
1xHDPE110/6,3 + rury $wiattowodowe 3x HDPE 40/3,7 +
prefabrykowana wiazka mikrorur 4xPE12/10 w ostonie HHDPE40/3,5.
Uktadane w wykopie w gruncie kategorii lll-IV (wraz z montazem
zaslepek oraz roztozeniem tasmy lokalizacyjnej)

18.3 SST — D — 01.03.04.E | Uktadanie rur ochronnych przepustowych HDPE 125/7,1 w gotowym [m 56,70
wykopie, na kanale technologicznym

184 SST — D —01.03.04.E|Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéw kanatu z rur RS i WMR, |odcinek 7,00
sprezarka (RS 3 + WMR 4)

185 SST — D - 01.03.04.E | Sprawdzenie ciggtosci elektrycznej tasmy lokalizacyjnej odcinek 1,00

19 Kod CPV: 45233140-2 Oznakowanie i urzagdzenia bezpieczenstwa ruchu

19.1 SST—D—07.02.01 [Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm szt 34,00




19.2 SST—-D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, szt 28,00
ostrzegawcze, informacyjne, znaki $rednie

19.3 SST—D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki duze, znaki szt 8,00
informacyjne, kierunki i miejscowosci (E-4, E-17a, E-18a, D-42, D-43)

194 SST—D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe, linie na m2 77,40
skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie

195 SST—-D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe, linie segregacyjnei |[m2 144,30
krawedziowe ciggte malowane mechanicznie

19.6 SST—-D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe, linie segregacyjnei [m2 119,20
krawedziowe przerywane malowane mechanicznie

19.7 SST—-D -07.01.01 |Likwidacja istniejacego oznakowania poziomego m2 3,10

19.8 SST—D—07.06.02 |Bariery ochronne, typu U-11a m 11,30

19.9 SST—-D-07.05.01 |Ustawienie barier ochronnych stalowych sprezystych jednostronnych |m 50,50




