KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI :  nakfadki asfaltowe w mie$cie Sroda Wielkopolska
ADRES INWESTYCJI  :  ul. Drzymaty, Miarki, Szymanskiego, Sportowa - (wewnetrzna), Partyzantow
INWESTOR : GMINA SRODA WIELKOPOLSKA
ADRES INWESTORA : UL. DASZYNSKIEGO 5, 63-000 SRODA WIELKOPOLSKA
Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ......cooeiviiieiiiiiiiiiic e, % R, S
ZYSK [Z] oo % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] oot % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 ul. Sportowa - (wewnetrzna)
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m?2
d.1{0102-01 zem i utylizacjg materiatu z rozbidrki
1800 m?2 1.800,000
RAZEM 1.800,000
2|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierz- |m?2
d.1/0202-02 chni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.1-24 m?2 1776,000
RAZEM 1776,000
3|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1{0310-05 ralna asfaltowa z MMA AC11S - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
poz.2 m2 1776,000
RAZEM 1776,000
4|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazow kanatowych szt.
d.1|1406-03
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
5/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.1/1406-02
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
6/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
5,4*2+4,5 m 15,300
RAZEM 15,300
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1/0803-03 grubosci 5 cm - pod proég zwalniajacy
0803-04
4,5*5,4 m?2 24,300
RAZEM 24,300
8|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m?2
d.1/0802-07 cm
24,3 m?2 24,300
RAZEM 24,300
9|KNR 2-31 Podbudowa betonowa Rm6-9 bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu|m?2
d.1/0109-03 20 cm
0109-04
24,3 m?2 24,300
RAZEM 24,300
10|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor czerwony o grubosci 8 cm na |m2
d.1/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
24,3 m?2 24,300
RAZEM 24,300
11|/KNR 2-31 Rowki pod oporniki i tawy o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.IlI-IV m
d.1/0401-04
5,4*2*4,5 m 48,600
RAZEM 48,600
12|KNR 2-31 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 10x25 cm m
d.1|0403-05
5,4*2 m 10,800
RAZEM 10,800
13|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.1/0407-05
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
14|KNR 2-31 tawa pod oporniki betonowa z oporem m3
d.1|0402-04
10,8*0,06+4,5*0,04 m3 0,828
RAZEM 0,828
15/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm szt.
d.1/0702-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16|KNR 2-31 Przymocowanie lustra drogowego U-18a szt.
d.1|0703-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17|KNR 2-31 Reczne malowanie linii ciggtych na jezdni farbg zywiczno-akrylowag m?2
d.1/0706-01
3,5 m?2 3,500
RAZEM 3,500
2 ul. Partyzantéw
18|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-|m2
d.2/0102-01 zem i utylizacjg materiatu z rozbidrki




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
416 m?2 416,000
RAZEM 416,000
19|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierz- |m2
d.2/0202-02 chni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.18 m?2 416,000
RAZEM 416,000
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2|0310-05 ralna asfaltowa z MMA AC11S - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
poz.18 m?2 416,000
RAZEM 416,000
21/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazow kanatowych szt.
d.2|1406-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.2/1406-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociggowych i gazowych szt.
d.2|1406-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych z wy- |szt.
d.2|1406-04 miang na nowe
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw hydrantowych szt.
d.2|1406-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 ul. Miarki, ul. Drzymaty
26|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m?2
d.3|0102-01 zem i utylizacjg materiatu z rozbiorki
730 m?2 730,000
RAZEM 730,000
27|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno nawierz- |m?2
d.3/0202-02 chni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.26 m?2 730,000
RAZEM 730,000
28|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.3/0310-05 ralna asfaltowa z MMA AC11S - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
poz.26 m?2 730,000
RAZEM 730,000
29|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3/1406-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
30{KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.3(1406-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.3/1406-04
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
32|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw hydrantowych szt.
d.3/1406-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 ul. Szymanskiego
33|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m?2
d.4/0102-01 zem i utylizacjg materiatu z rozbiorki
259 m?2 259,000
RAZEM 259,000
34/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierz- |m?2
d.4/0202-02 chni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.33 m?2 259,000
RAZEM 259,000
35|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.4/0310-05 ralna asfaltowa z MMA AC11S - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
poz.33 m?2 259,000
RAZEM 259,000




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociggowych i gazowych szt.
d.4|1406-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
37|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.4/1406-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
miary zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1|ul. Sportowa - (wewnetrzna)
1|Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 m2 1800
d.1/cm z wywozem i utylizacjg materiatu z rozbidrki
2|Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno m2 poz.1-24 =
d.1|nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 1776,000
3|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2 poz.2 =
d.1|warstwa $cieralna asfaltowa z MMA AC11S - grubo$¢ po zagesz- 1776,000
czeniu 4 cm
4|Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 14
d.1
5|Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt. 9
d.1
6|Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6- m 5,4*2+4,5 =
d.1/10 cm 15,300
7|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m?2 4,5*5,4 =
d.1|micznych o grubosci 5 cm - pod prog zwalniajacy 24,300
8|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru- m2 24,3
d.1|bosci 15 cm
9|Podbudowa betonowa Rm6-9 bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po za- m2 24,3
d.1|geszczeniu 20 cm
10|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor czerwony o grubos- m2 24,3
d.1|ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
11|Rowki pod oporniki i tawy o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll- m 5,4*2*4,5 =
d.1[IV 48,600
12| Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 10x25 cm m 5,4*2=10,800
d.1
13|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m 4,5
d.1
14 |Lawa pod oporniki betonowa z oporem m3 10,8%0,06+4,5*
d.1 0,04 = 0,828
15|Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt. 2
d.1
16|Przymocowanie lustra drogowego U-18a szt. 2
d.1
17|Reczne malowanie linii ciagtych na jezdni farbag zywiczno-akrylowg m2 3,5
d.1
Razem dziat: ul. Sportowa - (wewnetrzna)
2|ul. Partyzantow
18|Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 m2 416
d.2|cm z wywozem i utylizacjg materiatu z rozbidrki
19|Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno m2 poz.18 =
d.2|nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 416,000
20|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2 poz.18 =
d.2|warstwa $cieralna asfaltowa z MMA AC118S - grubo$¢ po zagesz- 416,000
czeniu 4 cm
21|Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 2
d.2
22|Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt. 2
d.2
23|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo- szt. 2
d.2|wych
24|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo- szt. 1
d.2|wych z wymiang na nowe
25|Regulacja pionowa studzienek dla zaworow hydrantowych szt. 1
d.2
Razem dziat: ul. Partyzantow
3|ul. Miarki, ul. Drzymaty
26|Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 m2 730
d.3/cm z wywozem i utylizacjg materiatu z rozbidrki
27|Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2 poz.26 =
d.3|nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 730,000
28|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2 poz.26 =
d.3|warstwa $Scieralna asfaltowa z MMA AC118S - grubo$¢ po zagesz- 730,000
czeniu 4 cm
29|Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 3
d.3
30{Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt. 1
d.3
31|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo- szt. 18
d.3|wych
32|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw hydrantowych szt. 1

Razem dziat: ul. Miarki, ul. Drzymaly




KOSZTORYS OFERTOWY

d.4

Lp. Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
miary zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
4|ul. Szymanskiego
33|Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 m2 259
d.4|cm z wywozem i utylizacjg materiatu z rozbiorki
34|Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2 poz.33 =
d.4|nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 259,000
35|{Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2 poz.33 =
d.4|warstwa $cieralna asfaltowa z MMA AC11S - grubos$¢ po zagesz- 259,000
czeniu 4 cm
36|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo- szt. 5
d.4|wych
37|Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 1

Razem dziat: ul. Szymanskiego

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogétem warto$¢ kosztorysowa robét

Stownie:




