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A1

Sciana zewnetrzna

A2

Sciana zewnetrzna fundamentowa

B |Posadzka na gruncie

Ptyty gkf 12,5mm na ruszcie systemowym

Strop drewniany nad pom. 1.02, 1.03, 1.04i 1.05

Tynk mineralny cienkowarstwowy
malowany farbg silikonowg

Plytki klinkierowe o wym. cegty 30cm nad gruntem
i 10cm ponizej gruntu (cokot nad terenem)

Gres antyposlizgowy

Deski gr. 25mm lub plyta OSB gr.22mm

Wylewka cementowa 5cm na siatce rabitza

Styropian PS-E FS 15 gr 16cm

Ponizej plytek izolacja p. wilgociowa folia kubetkowa

Izolacja z folii pe 0,3mm

Wetna mineralna skalna gr.10cm

pomiedzy belkami stropowymi

Siatka x 2 +klej

Styropian FS 30 gr 10cm (styrodur) +siatka i klej

Styropian posadzkowy M-30 PS-E FS gr.10cm

Belki stropowe 6 x 10cm w rozstawie co~60cm

Sciana z bloczkéw gazob.gr.24cm

Izolacja p. wilgociowa 2 x Dysperbit

Tynk wewn. cem. - wap. gr. 1,5cm

Sciana z bloczkéw betonowych gr24cm, M4

Izolacja z papy termozgrzewalnej
potaczona z izolacjg poziomg fundamentéw

Paroizolacja z folii pe

Plyty g-kf EI30 mocowane na stelazu

Malowanie farbg zmywalng

Izolacja Dysperbit 2 x

Chudy beton gr. 15cm

Zageszczona podsypka piaskowa gr.20cm

4@ 12(Al)

co 30cm

21 21

20
@6 (A-0)

co30cm L=92cm

WIENIEC NADPROZE W-2 1:20

mb= 27,60
2@ 12(All)

@6 (A-0)
co 30cm

|
% 2@ 12(A-lll)

—

20
5

5
21 21

20
26 (A-0)

co30cm L=92cm

Rodzaj opracowania PROJEKT BUDOWLANY Branza
BUDYNKU KAPLICY budowlana
Adres inwestycji: Rychliki 14 - 411 Rychliki dz. nr 110/1, 111/1 |rys. .
0br.280407_4.0008 Rychliki 6
Inwestor: Urzad Gminy w Rychlikach,
Rychliki 86, 14 - 411 Rychliki.
Nazwa rysunku Skala
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. podpis:
Projedant magr inz. Jerzy Jurec upr.nr 268/Gd/74
Projeldant | i Mirostaw Ozubko upr. nr 577/EL/83 pocei:




