1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa do$wietlenia przejs¢ dla pieszych w zwigzku z opracowaniem

dokumentacji ,Przebudowa drég gminnych nr 101073 O ul. Zeromskiego i nr 101074 O ul. Handlowa w
Rudnikach”.

1.2. Inwestor
Gmina Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
46-325 Rudniki

1.3. Jednostka projektowa

mgr inz. Grzegorz Niezgoda
ul. Strzelecka 14B
46-146 Domaszowice

1.4. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Wizja lokalna

Uzgodnienia i wytyczne miedzybranzowe

Mapa do celdw projektowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu for-
my dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z dnia 16 wrze$nia 2004r., poz. 2072)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012. poz. 462)

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8.10.1990r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powin-
ny odpowiadacC urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (Dz.U. nr 81
poz. 473 z 26.11.1990r).

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz. U. 2016 poz. 290 z p6Zniejszymi zmianami.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Ochrona dla zapewnienia bezpieczefstwa. Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi — Ochrona przed przej$ciowymi przepieciami at-
mosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-HD 60364-5-51:2011 Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoine.



e PN-HD 60364-5-54:2011 Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Ukfady uziemiajace i przewody

ochronne.

o Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
e PN-EN 13201 Oswietlenie drdg.

e Obowigzujgce normy i przepisy i katalogi dotyczace budowy urzadzenr elektroenergetycznych oraz

ochrony przeciwporazeniowe.

1.5. Zakres opracowania

Niniejszy projekt w swym zakresie obejmuje:

Budowe doswietlenia przejs¢ dla pieszych,
Montaz i stawianie proj. stupdw dos$wietlenia przej$¢ dla pieszych,
Montaz wysiegnikdw oraz zabudowa opraw.

Zabezpieczenie sieci oSwietlenia ulicznego

1.6. Dane techniczne

Dokumentacja zostata opracowana przy przyjeciu nastepujacych warunkéw technicznych:

Strefa klimatyczna - Strefa lll

Strefa wiatrowa - Strefa | wg PN-77/B02011

Napiecie zasilania - tréjfazowe 400V

Dopuszczalny spadek napiecia -5%

Wsp6tczynnik mocy -cosg =0,93

Uktad pracy sieci nN - szybkie samoczynne wylaczanie

zasilania w uktadzie TN-C
Oprawy o$wietleniowe -LED
Stupy typu: - STALOWY

1.7. Uzgodnienia

Wykonawca winien $ciéle przestrzegaé zapiséw dotyczacych terminu zgtaszania prac wiascicielom sieci oraz

sprawowanego nadzoru nad prowadzonymi robotami zgodnie w wydanymi uzgodnieniami.



2. CZESC TECHNICZNA
2.1. Budowa doswietlenia przejs¢ dla pieszych
2.1.1. Stan istniejacy
W chwili obecnej na obszarze objetym inwestycjq istnieje oSwietlenie Gminne, dobrej jakoSci. Projekt

zakfada budowe stupdw do doswietlenia przej$¢ dla pieszych.

21.2. Budowa stupéw oswietleniowych, montaz opraw i wysiegnikow.

Projekt zaklada budowe dedykowanego oswietlenia do$wietlenia przej$¢ dla pieszych. Stupy nalezy za-
sili¢ z istniejgcych stupéw o$wietlenia Gminnego. Istniejace stupy sa zasilone z szafy sterujace.

Do doswietlenia przejs¢ dla pieszych nalezy zastosowaé opraw LED ISKRA 5000K o mocy 45W. Opra-
wy o klasie ochronnosci Il lub inne o nie gorszych parametrach technicznych.

Wszystkie oprawy powinny by¢ wyposazone w sterownik dajacy mozliwo$¢ sterowaniem natezeniem
o$wietlenia przez system DALI lub 1-10V.

Dobrane oprawy posiadajg stopier szczelnosci IP66 oraz stopien ochrony mechanicznej K09,
zamocowanie do wysiegnika o $rednicy koricowki 32-60 mm.

Projekt przewiduje budowe stupdw o$wietleniowych stalowych CC 76/146/2 o wysokosci 5m z
wysiegnikiem stalowym o dtugo$ci 1m jak rys. E-4.

Stupy do doswietlenia przej$¢ zabudowaé na prefabrykowanych fundamentach FP1. Wysiegniki i stupy
koloru naturalnego.

Wszystkie stupy, wysiegniki i oprawy oswietleniowe muszg by¢ znakowane znakiem CE na zgodno$¢ z
PN-EN potwierdzone certyfikatem WE, posiadaé aktualng aprobate techniczng wydana przez instytucje do tego
upowazniong, na podstawie ktdrej zostanie wystawiona krajowa deklaracja zgodno$ci. Koricowki kablowe ostonié
cztero palczatkq termokurczliwg z wyjatkiem ptaszczyzny styku potaczenia $rubowego, zachowujac kolory Zzyt
kabla. Podtaczenie oprawy o$wietleniowej na stupie, wykona¢ przewodem z typu YDY 3x1,5 mmz2. Instalacje
wykona¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-482 oraz PN-IEC 60464-4-41.

2.1.3. Budowa linii o$wietleniowej.

Projekt przewiduje budowe nowego wydzielonego oswietlenia drogowego. W celu zasilenia projektowa-
nych lamp o$wietleniowych oraz do$wietlajacych przejscia dla pieszych zaprojektowano kabel typu YAKXS
4x16mmz2,

W przypadku przejs¢ pod drogami i wjazdami projektuje sie rury ochronne SRS @110 a w przypadku
krzyzowania sig z obcymi sieciami projektuje sie rury ochronne DVK @110.

Wejscia i wyjscia z przepustow nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody i zanieczyszczen statych.



W czasie budowy linii energetycznej, nalezy wszystkie prace wykonywaé zgodnie z technologia budowy
linii kablowych nN 0,4 kV zgodnie z N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projekto-

wanie i budowa. Aktualizacja 2014”.

2.2. Uktadanie kabli nN

Projektowane kable energetyczne nN-0,4kV nalezy uktada¢ w wykopie na gteboko$ci 0,7m, natomiast
pod drogg w rurze ochronnej typu SRS @110 mm na gtebokosci 1,2m. (gérna czes¢ kabla).

Kable uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku, uktadany linig falistg z zapasem (4% dtugo$ci wykopu) wy-
starczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Na kabel nasypa¢ kolejng 10cm warstwe piasku
i 15cm warstwe ziemi rodzimej (bez kamieni i gruzu). Nastepnie w potowie wykopu utozy¢ folie koloru niebieskie-
go o grubosci co najmniej 0,5mm i szerokosci 25¢cm.

Na koricach kabla pozostawi¢ zapas kabla co najmniej 1,5m w postaci petli otwartej. Przed zasypaniem
kabla w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy wejsciach do rur ochronnych nalezy umocowac na kablu
opaski opisowe zawierajace dane tj. typ kabla, przekréj, dlugos¢, oznaczenie trasy kabla, relacja, rok utozenia i
nazwa uzytkownika kabla.

tacznie z kable os$wietleniowym w wykopie kablowym nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4 mm i
potaczy¢ ze stupami.

Przed zasypaniem trase kabla nalezy zinwentaryzowa¢ przez uprawnionego geodete.

Skrzyzowanie proj. kabli nN z istniejacym i ewentualnie projektowanym uzbrojeniem terenu nalezy wy-
kona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami tj. przy skrzyzowaniu kabli nalezy zachowa¢ miedzy in-
nymi nastepujace minimalne odlegtosci:

— Pionowe:

+0.25m - od innych kabli nN , kabli o$wietleniowych, sygnalizacyjnych
+0.50m - od kabli pow. 1 kV, telefonicznych,

— Poziome:

+0.50m - od kabli nN, sygnalizacyjnych, o$wietleniowych

* 1.5m-od pni drzew

UWAGA ! Przy kazdym zblizeniu kabla oswietlenia ulicznego z linig kablowa SN i nN nalezy zastoso-

wac rure ochronng DVK 110mm.

2.3. Ochrona przeciwporazeniowa
Dla ochrony od porazen projekt przewiduje zastosowanie samoczynnego wylgczenia zasilania
realizowane kolejno przez bezpieczniki we wnekach stupowych, bezpieczniki w szafkach o$wietleniowych oraz w

ztaczach kablowych.



Uziemienia stanowisk stupowych zaprojektowano, dla urzadzen nN-0,4kV w postaci bednarki

ocynkowanej FeZn 4x25mm. Oporno$¢ uziemien powinna by¢ mniejsza badz réwna 10Q (R <10Q)).

2.4. Obliczenie spadkow napiecia

» Moc opraw o$wietleniowych dla obwodu o$wietleniowego szafy
P =6*45W = 270W

» Prad znamionowy obwodu o$wietleniowego :
P 270

! =\/§-400-0,9 - V340009 043A
» Sprawdzenie doboru przewodu zasilajacego
| = 15P  _ 405 _ 0,65 A

T V3400%0,9  /3-400-0,9

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-43 charakterystyka dziatania zabezpieczen chronigca przewody powinna spetnia¢
warunki:
o  Projektowany przewdd YAKXS 4x16mm? powinien spetia¢ warunki:
1) IB<IN<IZ
2) k2xIN <1,45%Iz
12 = k2=IN

IB — prad obliczeniowy w obwodzie
IN — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego
IZ — obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodu (wyznaczona zgodnie z PN 60364-5-523)
12 - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego w okreslonym czasie
k2 — wspdtczynnik krotno$ci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego w okreslonym
umownym czasie, przyjmowany jako rowny:

-1,6 - 2,1 dla wkiadek bezpiecznikowych

-1,45 dla wylgcznikéw nadpradowych o charakterystyce B, C, D

-1,2 dla wytgcznikéw nadpradowych selektywnych

-1,2 dla przekaznikéw termobimetalicznych

Dla opraw ledowych przyjeto zabezpieczenie w postaci bezpiecznika topikowego gG 4A.
Dopuszczalna obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodu YAKXS 4x16mm?2 wynosi | z =80A
17 0,89 <6<80A
) 12<1,9%1Z
3 11,4<80A

Warunek zostat spetniony



2.4.1. Obliczenia spadkéw napie¢ dla szafy SOU-1
AU_\/§-In-coscp-L

. 0
U, o-U,-s 100%
In - prad znamionowy [A], Un - napiecie znamionowe [V],
s - przekroj kabla zasilajacego [mm?], L - dtugos¢ linii [m],

0 - konduktywno$¢,

Istniejgca szafa sterujgca wt. Gmina Rudniki
Obwdd nr 1
LP OPRAW o’;l:);w FAZA Rﬂég}%} ODL.SUMARYCZNA | MOC | PRAD ,\IS:QEE:;
(W] [m] [m] (W] [A]
Od stupa 3/U - do stupa dtugosc 111m

3/1/U 45 L1 11 122 45 0,072 |0,00280%
3/2/U 45 L2 21 143 90 0,145 |0,00657%

Od stupa 4/U - 185m
4/1/uU 45 L2 12 197 45 0,072 |0,00452%
4/2/uU 45 L3 21 143 90 0,145 |0,00657%

Od stupa 7/U - 398m
7/1/U 45 L2 30 428 45 0,072 |0,00983%
7/2/U 45 L3 19 216 90 0,145 |0,00992%

Tabela 1 Obliczenie spadkéw napiecia
AU%= 0,009 < od AU% dopuszczalnego

Warunek zostat spetniony

3. UWAGI

3.1. Uwagi koricowe

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy realizowac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepi-
sami. W czasie prowadzenia prac na istniejacych liniach kablowych nN oraz w przypadku zblizen i skrzyzowan,
linie te muszg by¢ uwolnione z pod napiecia i odpowiednio zabezpieczone.

Odcinki budowanych linii kablowych nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ odpowiednim stuzbom celem dokona-
nia odbioru robét zanikowych oraz zleci¢ inwentaryzacje zabudowanych kabli odpowiednim jednostkg geodezyj-
nym. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary linii, oraz dokona¢ komisyjnego odbioru wykona-
nych robét z wiascicielami przebudowywanych sieci.

Skrzyzowania i zblizenia projektowanych podziemnych urzadzen z kablowymi liniami elektroenergetycznymi
winny by¢ wykonane zgodnie z norma N SEP-E 004.

Projekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujaca technologig montazu przewoddéw izolowanych.



3.2. Uwagi realizacyjne

Trasy projektowanych kabli mogg przebiega¢ przez tereny z uzbrojeniem podziemnym uwidocznionym
na mapie, w zwigzku z czym nalezy wykonywac recznie wykopy kontrolne w przypadku zblizen do
istniejacych sieci uzbrojenia terenu, z zachowaniem wszystkich warunkéw ostroznosci, majac
$wiadomos¢, ze wszystkie znajdujace sie pod powierzchnig ziemi sieci sg eksploatowane, a kable sg
pod napieciem..
Trasy projektowanych odcinkéw kabli, przed rozpoczeciem wykopow musi wyznaczy¢ uprawniony
geodeta. Wykonanie tras kablowych mozna rozpocza¢ dopiero gdy uprawniony geodeta stwierdzi ze
teren wzdtuz projektowanej trasy posiada projektowane rzedne.
Kable projektowane mozna uktada¢ w ziemi przy temperaturze nie nizszej niz 0°C.
Odlegtos¢ projektowanych kabli od innych kabli lub wystepujacego uzbrojenia podziemnego, powinna
by¢ zgodna z wymaganiami normy N SEP-E 004.
Po utozeniu kabli a przed zasypaniem, nalezy:
o  sporzadzi¢ operat geodezyjny,
o przeprowadzi¢ badania:
= ciggtosci zyt,
= pomiaru opornosci |zolacji.
o inspektor nadzoru dokona odbioru robét zanikajacych
o kierownik robot sprowadzi wszystkich gestorow Istniejgcego uzbrojenia podziemnego w celu odbio-
ru miejsc kolizji projektowanych instalacji z ich uzbrojeniem.
Po zasypaniu kabli nalezy zage$ci¢ grunt na catej diugo$ci trasy uzyskujac zageszczenie Id zgodnie z
przepisami. Z w/w prac nalezy przedstawi¢ protokoty badan.
Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych.
Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie byta naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop byt zgodny z
PN/B-06050 [26].
Fundamenty powinny by¢ ustawiane dzwigiem na 10 cm warstwie betonu B10, spetiajacego wymaga-
nia PN/B-06250 lub 15 cm warstwie zageszczonego wiru z wykorzystaniem ram montazowych ustalaja-
cych jednoznacznie ich wzajemne potozenie.
Przewody podlegajace dziataniu sity naciggu nalezy tak taczy¢ lub tak zawieszac na konstrukcji wspor-
czej, aby wytrzymatoS¢ ztacza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosita dla przewodow wielodruto-
wych co najmniej 90% wytrzymatosci przewodu.
Zabrania si¢ regulowa¢ naprezenia w przewodzie przez zmiane dtugoci linki rozkrecaniem lub skreca-

niem.



3.3.

Prace wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gérnictwa i Energetyki z 9.05.1970r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakladach energetycznych oraz w innych zaktadach przy
urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz.U. Nr 14, poz. 125, z 1974r Nr 12, poz. 72).

Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykonac zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012,

Materiaty odpadowe powstate podczas w/w prac nalezy sktadowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

Prace wykonywa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz.
401)

Zagrozenia bezpieczenstwa pracy:

prace w wykopach (szczeg6lnie przy wykonywaniu przepustéw kablowych, wykopy dla slupéw
elektroenergetycznych),

prace na wysoko$ci (zabudowywanie uzbrojenia stupow),

prace przy urzadzeniach dzwigowych (rozwijanie kabli z bebnéw, ustawianie stupow
elektroenergetycznych),

prace pod napieciem (dopuszczenie do pracy z uwagi na potaczenia z istniejacymi liniami
napowietrznych i kablowymi),

prace urzadzen zageszczajacych grunt w wykopach,

prace z urzadzeniami pograzajacymi (montaz uziomow),

transport materiatébw na budowe oraz na placu budowy ( dopuszczalny cigzar materiatow, praca
urzadzen transportowych),

praca urzadzen hydraulicznych (praski hydrauliczne),

praca urzadzen elektromechanicznych,

Zagrozenia higieny pracy:

O odpady polietylenowe od kabli

O odpady aluminium od kabli



4. PODSTAWOWY SPIS MATERIALOW

Lp. Nazwa materiatu Jedn. llosé
1. | Oprawa LED P=45W doswietlenie przej$¢ dla pieszych szt. 6
2. | Stup stalowy h=5m wraz z wysiegnikiem o dt. 1m szt. 6
3. | Fundament betonowy FP1 (F-100/30) szt. 6
4. | Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x16mm? m 114
5. | Kabel elektroenergetyczny YDY 3x1,5mm? m 36
6. | Ruraochronna SRS 110mm mb 27
7. | Dtawice czopowe EK 186/110 kpl 3
8. | Bednarka Fe/Zn 25x4mm m 84
9. | Izolacyjne ztacze bezpiecznikowe 1ZK-4-01 szt. 6
10. | Izolacyjne zlgcze fazowe IZK-4-02 szt. 12
11. | Izolacyjne ztacze zerowe IZK-4-03 szt. 6




5. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Data 20221114

Przejscia w Gminie Rudniki

Do obliczen przyjeto:
- stupy aluminiowe anodowane Smetrowe, z wysiegnikami
- oprawe Iskra LED 45 5000K optyka prawostronna przejscia dla pieszych.

ROSA

Created with CUALux
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Przejfcia w Gminie Rudniki
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ROSA

Preejdors w Gminie Rudnika

Opis
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Preejdcia w Gminie Rudniki

Lista opraw
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ClALux
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Preejscia w Grmimie Rudnikl

Arkusz danych produktu

Brak statusu cztonka DIALUX - Iskra LED P 45W S000K P

P S2.0W
DBrampa 5003 Im
Pograma 5900 Im

n 10RO %
SkulECase 113.5 ImaW
dwletina

CCT SO K

CR1 10

, -

| n
-

| =
L
- “
v
v

o w a ”

X b - . - 1 1|:|.:|Iq, ;

— - CNp e CIT

Palarny LVK

14



PrevjSoras w Gmimie Rudniks

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

ROSA
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Preejfcis w Grnimie Budnika

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw
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Producent Briok stalusu codonka P S2.0W

DAL

%:-'-JH 5900 Im

Mazwa artylkoutu Iskra LED F 450

SO00K P
Wyposaienie L Cree ¥P-3 Iskra

ASW 500

Pojedyncze oprawy
X Y WhysokosE Oprawa
mantaiu

0583 m A7150m  6000m []
0012m  -1384Em 6000m
4B m 1.6 m % 000 m
MA91m  9E0Em 5,000

ROSA
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Preejfcia w Gminie Rudniki

Teren 1

Lista opraw

ROSA

L - S— | Skutecrnodd dwietlnag
23600 Im 208.0W 113.5 IrmW
S0 Prosducent MNurmer artykutu - Nanwa arykutu P i Skutecznodd Swietina
4 Brak statusu Iskra LED P 45w S000K P 52.0'W 5900 m 3.5 I
czhanka
CilALux

PrzejSois w Gminie Rudnika

Teren 1 (Scena swietlna 1)

Obiekty obliczeniowe

ROSA
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Preejsois w Gmimie Budniki

ROSA

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiadchwnécl Evin. Ecain G e Indeks

Chodnik 1 58,3 1% 458 Ik B 1% oy 0.54 &1
Pomome natezenie odeietlenia

WWysokost: 0.000 m

Chodnik 1 2881« 1331 39.7 1 A6 034
Phorame ralgbenic oswictlenia
Rotacja: 270,07, Wysokiasd 1.000 m

.-.
&

Chodnlk 2 B 5 23 b Q33 1k OE? .58
Fomome natezenie odwistenia

Wysokast: 0.000 m

=
]
2

Chodnik 2 2211= 1.7 Ix 386 1% 053
Bionawe naterenie odwetlenla

Rotacja: 90,07, Wysokost: 1.000m

f=}
el
(=]
]
H
Pl

Flionowe natezenie oswietlenia z kierunku 1 na F4.0 1 03I 960 L« 0.1 0.3z
wokiinku G-F

FRonowe nateenie aswietlenia

Rotacja: T81.27, Wysokade: 1.000 m

B

Flonowe mateienic odwictlenia 2 kietunka 2 na 1751 153 I 2041« 087 0.75
okcinku EG
Fionmae naterenie ndweetlenia

Fiotaga: 359.2°, Wysokost: 1.000 m

]

Fionowe naterenie oswietlenia z Kisnunka 1 na AR R 299 I O3.6 I« 042
ookcinku G-
Fonowe natezenie ofwistlenia

Rotacja: 355.2%, Wysokosé: 1.000 m

f=}
el
()
(]
H
wh

Funndnve naterenie ofweetlenia 7 kierunku 2 na 15,9 Ix 121 Ik 183 1x o.fa 1L.BR
odcinku E-G

Fionowe natezenie oswietlenia

Ruotacja: 180,37, Wysokas: 1.000 m

I

Powierzchinia praejscia B6.2 Ix 628 b 107 Ix 073 0.59 05
Pomiome nabazenie oéwietenia
Whysokasd: 0.000 m

¥

Frofil uzytkowankx Lstawienie wstgnne DAL Standard {obszar nuchi na 2ewngtr)



PreejScia w Gminie Rudniki

Teren 1 (Scena swietina 1)

Chodnik 1

P —

Wradciwosc £ Errwn. Emsis o gz Indeks
Chodnik 1 59.3Ix A58 Ix 846 Ix 0.77 0.54 Gt
Poziome natezenie céwietlenia

Wysokosc 0.000 m

Profil uzytkowanis Ustawi=nis wstepne DAL, Standard {obszar ruchu na zewngtrz)
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PrzejScia w Gminie Rudniks

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Chodnik 1

WEaSCiwosc £ Errvn Evuis o g Indeks
Chadnik 1 2881x 1231 39.7 Ik 0.46 034 CG1
Pionowe natezenie oéwietlenia

Rotacjs: 270.0°, Wysokosc: 1.000m

Profil uzythowanie Ustamenie wsteone DiALe, Standard {obszar ruchi na 2eanqtrd)
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PreejScia w Geninie Rudniki

Teren 1 (Scena swietlna 1)

Chodnik 2

—

Wiadciwosc £ Ermin Ecs 0 g Incleks
Chodnéx 2 66.2 Ix 542 Ix 933 1x 0.82 0.58
Poziome natgzenie céwietienia

Wysokosc: 0.000 m

Profil urythowanis Ustamenie wsteane DiNLL Standard {obszar ruchu ns rewngtrz)
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PresiScoa w Gminie Rudniki

Teren 1 (Scena swietlna 1)

Chodnik 2

T —T—

Weasciwosci £

Ermvn, Evis a0 (5 Indeks
Chadnik 2 2211x 1.7 I 3861 053 030
Pionowe natezenie oéwietlenia

Rotlada: 50.0°, Wysokosc: 1.000 m

Frofil uzyckowanix Ustawienis wstenine DAL, Standard {ob=zar nuchu na zeamgtrz)
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Preejcis w Gmimie Rudniks e

ROSA

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Pionowe natezenie oswietlenia z kierunku 1 na odcinku G-F

Vadciwosc € Ermn Emis a9 g Indeks
Ponowe natezenie oéwietienia z kierunku 1 na 7401 2031 96.0 Ix 041 032
odcinku G-F

Pionowe natgzenie oswictlenia
Rotack; 181.2°, Wysokose: 1.000 m

Profil uzythowanis Ustamienie wilenne DIALUx, Standard {obazar ruchu ns seanglr 4
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PresjScia w Gminie Rudniki

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Pionowe natezenie oswietlenia z kierunku 2 na odcinku E-G

!! ’! ! i)

Weadciwosci E Erren Emis 0 [ Indeks
Pranowe natezenie ofwistlenia z kierunku 2 na 1751x 153 Ix 20A41x 087 075
odcinku E-G

Pionowe nalgzenic oswietienia
Rotaca: 359.2°, WysokasC 1.000 m

Profil uzythosania Ustamienie watspne DIALx, Standard {obszar ruchu na 2eangr 2



PrzejScis w Gminie Rudniks

Teren 1 (Scena swietlna 1)

ROSA

Pionowe natezenie oswietlenia z kierunku 1 na odcinku G-F

VWasciwosc E Ermn Erais 0 g2 Indeks
Pionawe natezenie oéwietlenia z kierunku 1 na 1x 299 Ix 936 Ix 0.42 032
odcinku G-F

Pionowe natgzenic oswictlenia
Rotada: 359.2°, WysokosC 1.000 m

Profil ubythowanis Ustanienie wsteane DIALUY, Standard {obs2ar nuchu ria tewnglrz)
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Przejdos w Gminie Rudnika

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Pionowe natezenie oswietlenia z kierunku 2 na odcinku E-G

—

Whadciwodci 3 Ermn Emats a9 G Indeks
Pionowe natezenie oéwistienia z kierunku 2 na 15.91x 121 Ix 1830x 0.76 0.66
odcinku E-G

Pionowe nalgzenie oswictlenia
Rotacia: 180.3°, Wysokosd: 1.000 m

Profil uzyckewania Ustamenis watenne DIALLx, Standard {obszar ruchu ne 2ewnqgled)



PreejScia w Gmmie Rudnika

ROSA

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia przejscia

-
.
M
1 N e
\ :
’ A
¥
i 1}
A -
@ p
o\ .

Weasciwoscl £ Emin: | . o q: Indeks
Powier zchnia przejsc 86.2 Ix 628 Ix 107 Ix 0.73
Poziome nat

rezenie oSvwietenia
Wysoknse; 0.000 m

owania. Ustanienie wsreone DIALLY, Standard (00szar nuchu na 2ewngirz)
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6. UPRAWNIENIA BUDOWLANE | IZBA PROJEKTANTA

® POLSKA
| Z B A

N7

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-NKV-VEF-4KY *

Pan Wojciech Pafczyrski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0062/09

adres zamieszkania ul. Slgska 24, 86-300 Grudziadz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-18 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.
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KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
"1 Z B A
INZYNIEROW
= ! BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 11 czerwca 2010 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0020/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Wojciechowi Patczyriskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 10 maja 1980 r. w Grudzigdzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0069/POOE/10
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skitad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuija;

1. Pan Wojciech Patczynski
ul. Slaska 24
86-300 Grudzigdz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 24 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Pan Wojciech Patczynski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

— projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

— sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

PRZEWODNICZACY
KOMISJ KWALIFIKACYJINEJ

Kujawsko-Pomorskiej Okrggowej

1zby Jhzynerow Budownictwa
/

mgr Inz, Jacek Kelodzief
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7. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

Dotyczy dokumentaciji:

,Przebudowa drég gminnych nt 101073 O ul. Zeromskiego i nr 101074 O
ul. Handlowa w Rudnikach”.”

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane os$wiadczam, ze
ww. projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEKTANT:

br. elektroeneretyczna

mgr inz. Wojciech Patczynski .

Nr uprawnien: KUP/0069/POOE/10
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