Grzegorz Niezgoda Domaszowice ul. Strzelecka 14b

Przedmiar robét
Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
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nierii lagdowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu
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Rudni

ki - kosztorys inwestorski 2023 DZIALY KOSZTORYSU

Lp. [ Nazwa dziatu Od Do

Przebudowa drég gminnych nr 101073 O i 101074 O w Rudnikach
1|Roboty przygotowawcze; pomiarowe i ziemne 1 9
2|Odwodnienie 10 11
3|Podbudowa 12 16
4|Nawierzchnia drogi i elementy chodnikéw 17 25
5|Pobocza 26 26
6|Oznakowanie 27 29
7|Roboty towarzyszgce 30 32
8|Branza elektryczna 33 42
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa drég gminnych nr 101073 O i 101074 O w Rudnikach
1/45100000-8 Roboty przygotowawcze; pomiarowe i ziemne
1/KNNR 1 D.01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w te- | km
d.1/0111-01 renie réwninnym w tym inwenaryzacja geodezyjna powyknawcza.
0.380 km 0.380
RAZEM 0.380
2|KNNR 1 D.01.02.01 |Karczowanie pni o $r. 66-75 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.I-| szt.
d.1(0104-07 Il o normalnej wilgotnosci
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
3|KNNR 6 D.01.02.04 |Rozebranie chodnikow z kostki betonowej na podsypce cementowo- m2
d.1/0805-07 piaskowej
4.0*1.20 m?2 4.800
RAZEM 4.800
4/KNNR 6 D.01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piasko-| m
d.1|0806-02 wej
6+6+6 m 18.000
RAZEM 18.000
5|KNR AT-03 |D.01.02.04 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 m
d.1/0101-02 cm
7.6+6.5 m 14.100
RAZEM 14.100
6/KNR AT-03 |D.05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm z m2
d.1/0102-03/04 wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km - interpolacja
(7.6+5.4/2*17.5)+(5.8+5.3/2*10.0)+(5.3+5.4/2*19.0)+(5.40*26.5)+(5.10* | m2 1764.740
21.5)+(4.46*25.5)+(4.46+5.45/2*30.0)+(5.45+6.40/2*43.0)+(5.30*43.0)
+(5.30+7.60/2*22.0)+(7.60+5.30/2*29.0)+(96.0%6.50)
<skrzyzowanie i wjazdy bitumiczne>[(7.0*5.0)+0.22*5.0*5.0]+[(4.0* m2 82.300
4.30)+0.22*5.0*5.0]+[(6.0*3.0)+0.22*5.0]
RAZEM 1847.040
7/KNNR 6 D.01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - pod po- m2
d.1/0801-02 szerzenie drogi
102.*0.40+62.0*0.30 m?2 59.400
RAZEM 59.400
8/KNR 4-01 |D.01.02.04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi| m3
d.1/0108-11 na odlegtos¢ 5 km wraz z kosztami sktadowania
0108-12
4.80*0.06+18.0*0.045+59.40%0.15 m3 10.008
RAZEM 10.008
9/KNNR 1 D.02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki m3
d.1(0202-06 D.04.01.01 |0.40 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 5
0208-02 D.03.02.01 |km samochodami samowytadowczymi
<urobek z koryta pod chodnik i zjazdy>(12.0*1.30)*0.26+2*[(5.0*3.0)* m3 104.304
0.31]+(159.0*2.20)*0.26
<urobek z poboczy>[95.0%0.75]*0.10 m3 7.125
<wykop pod studnie deszczowe>[1.5*1.5*1.20*2] m3 5.400
<wykop pod przykanaliki>2*0.5*0.5*0.6 m3 0.300
RAZEM 117.129
2|45200000-9 Odwodnienie
10/KNNR 4 D.03.02.01 |Kanaty deszczowe z rur kielichowych PP SN10 o $rednicy DN200 fa- m
d.2{1308-03 czonych na uszczelki gumowe
6.50+6.0 m 12.500
RAZEM 12.500
11/KNR 2-18 |D.03.02.01 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowych C25/30 szt.
d.2|0625-02 DN500 mm z osadnikiem bez syfonu z pierscieniem odcigzajgcym zel-
betowym o $rednicy 650mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3/45200000-9 Podbudowa
12|KNNR 6 D.04.01.01 |Koryta gt. 38 cm wykonywane w gruntach kat. II-1V na poszerzeniach m2
d.3/0102-03 jezdni lub chodnikéw - poszerzenie jezdni
(200.0-91.0)*1.15+(250.0-200.0)*1.95 m?2 222.850
RAZEM 222.850
13|KNNR 6 D.04.05.01 |Utozenie warstwy stabilizujgcej podioze (gotowa stabilizacja z wezta m2
d.3{0111-01 betoniarskiego 2,50 MPa) grubos¢ po zageszczeniu 15 cm - poszerze-
nie jezdni
poz.12 m2 222.850
RAZEM 222.850
14|KNNR 6 D.04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 (kruszywo ba- m2
d.3/0113-01 zaltowe) o grubosci po zageszczeniu 15 cm - poszerzenie jezdni
(200.0-91.0)*0.90+(250.0-200.0)*1.70 m?2 183.100
<wykop pod przykanaliki>(0.5*0.5*0.4)*2 m2 0.200
RAZEM 183.300
15/KNNR 6 D.04.04.02 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 (kruszywo ba- m2
d.3/0113-04 zaltowe) o grubosci po zageszczeniu 8 cm - poszerzenie jezdni
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poz.14 m2 183.300
RAZEM 183.300
16|KNR AT-03 |D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2
d.3/0202-01 podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzy-
cie emulsji 0,8 kg/m2
<droga>(7.6+5.75/2*17.60)+(5.75+5.30/2*10.0)+(5.30+5.40/2*63.5)+ m?2 2148.550
(95.0*5.0)+(64.076.40)+(50.0*7.60)+(7.6+5.3/2*39.0)+(5.3+6.5/2*28.0)+
(63.0%6.5)
<skrzyzowanie>[(7.0*5.0)+0.22*5.0*5.0] m2 40.500
RAZEM 2189.050
4/45200000-9 Nawierzchnia drogi i elementy chodnikéw
17|KNNR 6 D.05.03.05 |Utozenie warstwy wigzacej nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W m2
d.4/0308-01 0 grubosci 5 cm po zageszczeniu
Krotnos¢ = 1.25
poz.16 m2 2189.050
RAZEM 2189.050
18|KNR AT-03 |D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2
d.4/0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
kg/m2
poz.16 m?2 2189.050
<zjazdy bitumiczne>[(4.0*4.30)+0.22*5.0*5.0]+[(6.0*3.0)+0.22*5.0] m?2 41.800
RAZEM 2230.850
19|KNNR 6 D.05.03.05 |Utozenie warstwy Scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S m2
d.4/0309-02 o grubosci 4 cm po zageszczeniu
poz.18 m2 2230.850
RAZEM 2230.850
20|KNNR 6 D.08.01.01b |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw z be- m
d.4/0403-03 tonu C12/15 (0,059m3/mb) na podsypce cementowo-piaskowej
(289.0-91.0)-7.0-4.0-4.0 m 183.000
RAZEM 183.000
21|KNNR 6 D.08.01.01b |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm z wykonaniem | m
d.4|0403-04 taw z btonu C12/15 (0,059m3/mn) na podsypce cementowo-piaskowej
4+447+7+4+4 m 30.000
RAZEM 30.000
22|KNNR 6 D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie betonowej z betonu m
d.4|0404-05 C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zapra-
wa cementowg
1.30+12.0+174.0+21.0+2.20 m 210.500
RAZEM 210.500
23|KNR 2-01 |D.08.03.01 |Uzupetnienie terenu za obrzezem gruntem z obsianiem - srednia gru- m2
d.4/0510-01 bos¢ w-wy 20 cm, szerokos¢ 0,50 m
0510-02
210.50*0.50 m?2 105.250
RAZEM 105.250
24|KNNR 6 D.04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5mm o grubosci m2
d.4/0113-02 po zageszczeniu 20 cm
<chodnik> (12.0*1.30)+[(264.0-91.0)*2.0]+[(289.0-268.0)*2.0]-(10.0* m?2 383.600
2.0)
<wjazdy> [(5.0*3.15)+2*(1.0*1.0)]+[(5.0*2.60)+2*(1.0*1.0)] m?2 32.750
RAZEM 416.350
25|KNNR 6 D.05.03.23 |Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2
d.4|0502-04 podsypce cemen. - piaskowej o grubosci 4 cm
poz.24 m2 416.350
RAZEM 416.350
5(45200000-9 Pobocza
26|/KNNR 6 D.06.03.01a |Umocnienie poboczy kruszywem bazaltowym 0/31,5 mm, o grubosci m2
d.5(0113-04 10 cm po zageszczeniu
(186.0-90.0)*0.75 m?2 72.000
RAZEM 72.000
6 Oznakowanie
27|KNR 2-31 |D.07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm wraz z wyko- | szt.
d.6/0702-02 naniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
szt. 9.000
RAZEM 9.000
28|KNR 2-31 |D.07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- | szt.
d.6/0703-01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2. Znaki zgodne z projek-
tem organizacji ruchu.
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
29|KNNR 6 D.07.01.01 |Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbg chlorokauczukowg - | m2
d.6{1201-06 linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mecha-
nicznie
14+0.75+0.5+10+1+14+0.75+10+0.5 m?2 51.500
RAZEM 51.500
7 Roboty towarzyszace
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30{KNR 2-31 |D.03.02.01 [Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.7|1406-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
31|KNR 2-31 |D.03.02.01 [Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.7|1406-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 2-31 |D.03.02.01 [Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo- szt.
d.7|1406-04 wych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8 Branza elektryczna
33|KNNR 5 D.07.07.01 |Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.8/1004-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
34|KNNR 5 D.07.07.01 |Montaz latarh o$wietleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem | kpl.
d.8(1007-02 fundamentu prefabrykowanego
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
35|KNR 5-10 |D.07.07.01 |Reczne ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napie- m
d.8{0103-01 cie znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
114 m 114.000
RAZEM 114.000
36|KNNR 5 D.07.07.01 |Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury|kpl.prz
d.8(1003-02 ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m ew.
36 kpl.prz 36.000
ew.
RAZEM 36.000
37|KNNR 5 D.07.07.01 |Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla szt.
d.8/0303-02 przewodéw o przekroju do 2.5 mm2
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
38/KNR 5-08 |D.07.07.01 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.8/0608-07
84 m 84.000
RAZEM 84.000
39|KNNR 5 D.07.07.01 |lzolacyjne ztgcze bezpiecznikowe 1ZK-4-01 szt.
d.8/1006-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
40|KNNR 5 D.07.07.01 |lzolacyjne ztgcze fazowe 1ZK-4-02 szt.
d.8/1006-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
41/KNNR 5 D.07.07.01 |lzolacyjne ztgcze zerowe 1ZK-4-03 szt.
d.8/1006-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
42|KNNR 5 D.07.07.01 |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. IlI-IV m3
d.8/0701-05
114 m3 114.000
RAZEM 114.000
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