OPERAT WODNOPRAWNY

na wykonanie urzadzen wodnych:

- Wylotéow W1 i W2 kanalizacji deszczowej do istniejacego cieku ,,Struga
Kicinska”

- Przebudowa istniejacego przepustu pod droga 2407P

- Zasypanie istniejacego rowu drogowego R1 i przebudowa istniejacego rowu
drogowego R2

oraz

na odprowadzenie do urzadzen wodnych wod z projektowanej kanalizacji
deszczowej D1 - D9 oraz D10 - D13

w zwigzku z inwestycja pn. ,,Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 2407P
Kozieglowy — Swarzedz w obrebie skrzyzowania ul. Poznanskiej z ul. Szkolng w
Kicinie” gm. Czerwonak, powiat poznanski, wojewoédztwo wielkopolskie)
zlokalizowanych na dziatkach:

obreb: Kicin, dziatki nr ewid. 219/3, 220, 234/1, 234/2, 300/2, 302, 303/1, 303/2, 305/1,
305/2.

Inwestor:
ZARZAD POWIATU W POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18, 60 - 511 POZNAN

Wykonawca:
WOJCIECH ZIOLEK

OS. LESNE 15B/63 62-028 KOZIEGLOWY

Maj 2022r.
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Spis tresci
Czg$¢ opisowa:

Opis w jezyku nietechnicznym zakresu inwestycji wymagajacej uzyskania pozwolenia
wodno prawnego;

Orientacyjne potozenie inwestycji;

Oznaczenie ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu;

Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd;

Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych;

Rodzaj i zasigg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do
wykonania urzgdzen wodnych;

Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiggu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych, z podaniem siedzib i
adresow ich wiascicieli;

Obowigzki ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia w stosunku do osob trzecich;

Opis urzadzenia wodnego, w tym polozenie za pomocg wspotrzednych geograficznych oraz
podstawowe parametry charakteryzujace to urzadzenie i warunki jego wykonania;
Charakterystyka wéd objetych pozwoleniem wodno prawnym;

Charakterystyka odbiornika $ciekéw objetego pozwoleniem wodno prawnym;

Ustalenia wynikajace z:

a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

b) warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego,

¢) planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,

d) planu przeciwdziatania skutkom suszy,

e) krajowego programu oczyszczania $ciekow komunalnych;

Okreslenie wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe oraz podziemne, w
szczegdlnosci na stan tych wod i realizacj¢ celéw srodowiskowych dla nich okre§lonych;
Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dziatalnosci badz wystapienia awarii lub uszkodzenia urzagdzen pomiarowych oraz rozmiar,
warunki korzystania z wéd i urzadzen wodnych w tych sytuacjach;

Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu
oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych;

Schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych
materialéw, surowcéw i paliw istotnych z punktu widzenia wymagan ochrony srodowiska;
Okreslenie w m® wielkosci zrzutu $ciekéw maksymalnego godzinowego, $redniego
dobowego oraz maksymalnego rocznego;

Okreslenie stanu i sktadu §ciekow lub minimalnego procentu redukcji zanieczyszczen w
$ciekach lub — w przypadku $ciekéw przemystowych — dopuszczalnych ilosci
zanieczyszczen, w szczegdlnosci ilosci substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego, wyrazone w jednostkach masy przypadajacych na jednostke wykorzystywanego
surowca, materiatu, paliwa lub powstajacego produktu oraz przewidywany sposéb i efekt ich
oczyszczania;

Opis instalacji i urzadzen stuzgcych do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania
sciekow;
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Okreslenie zakresu i czgstotliwo$ci wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych
$ciekéw oraz wod podziemnych lub wod powierzchniowych powyzej i ponizej miejsca
zrzutu $ciekow;

Opis urzadzen stuzacych do pomiaru oraz rejestracji ilosci, stanu i sktadu odprowadzanych
sciekow;

Opis jakosci wody w miejscu zamierzonego wprowadzania Sciekow;

Informacja o sposobie zagospodarowania osadéw Sciekowych;

Informacja, czy wody opadowe i roztopowe sg ujmowane w system kanalizacji zbiorczej;
[lo$¢ wéd opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systemdow kanalizacji zbiorcze;j
7z terendw uszczelnionych;

Rodzaj urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych i ich pojemnos¢;

Podanie stosunku pojemnos$ci urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych
do rocznego odptywu z terenéw uszczelnionych.
Podsumowanie

Cze$¢ graficzna operatu:

Plan orientacyjny;

Plan urzadzen wodnych i zasi¢g oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd lub
planowanych do wykonania urzagdzen wodnych, z oznaczeniem nieruchomosci wraz z ich
powierzchnig, naniesiony na map¢ sytuacyjno-wysokosciowg terenu;

Zasadnicze przekroje podtuzne i poprzeczne urzadzen wodnych oraz koryt wody ptynacej w
zasiegu oddziatywania tych urzadzen;

Schemat rozmieszczenia urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych — nie dotyczy;
Schemat funkcjonalny lub technologiczny urzadzen wodnych — nie dotyczy.
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2.

3.

I. Czes¢ opisowa:

. Opis w jezyku nietechnicznym przedmiotu i zakresu inwestycji wymagajacej uzyskania

pozwolenia wodno prawnego.
Przedmiotem opracowania jest operat wodno prawny na wykonanie urzgdzen wodnych:

Wylotéw W-1, W-2 kanalizacji deszczowej do istniejgcego cieku ,,Struga Kicinska”
Przebudowa istniejacego przepustu pod drogg 2407P

Zasypanie istniejagcego rowu drogowego R1

Przebudowa istniejagcego rowu drogowego R2

Jest to zwigzane z realizacja zamierzenia budowlanego — ,,Przebudowa/rozbudowa drogi
powiatowej 2407P Koziegtowy — Swarzedz w obrebie skrzyzowania ul. Poznanskiej z ul.
Szkolng w Kicinie” gm. Czerwonak, powiat poznanski.

Whioskuje si¢ o wydanie pozwolenia wodno prawnego dla Zarzadu Powiatu w Poznaniu, ul.
Jackowskiego 18, 60-511 Poznan.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe istniejgcego skrzyzowania ul. Poznanskiej i ul.
Szkolnej, oraz wykonanie $ciezki rowerowej, chodnikéw oraz zjazdéw do posesji oraz
systemu odwadniajgcego nawierzchnie utwardzone.

Planowana inwestycja, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019
r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko, nie zostata
sklasyfikowana, jako przedsiewzigcie mogace znaczaco lub potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko.

Na terenie zamierzonego korzystania z wod obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

Opracowanie zostalo wykonane na postawie informacji dostgpnych na obecnym etapie
projektowania.

Orientacyjne polozenie inwestycji.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Kicin gm. Czerwonak, powiat poznanski,
wojewddztwo wielkopolskie na dziatkach ewid. nr 13/8, 13/9, 13/10, 14, 15/37, 15/40, 68,
208, 21972, 219/3, 220, 223/3, 223/5, 234/1, 234/2, 300/2, 302, 303/1, 303/2, 305/2 obrgb
Kicin. Lokalizacj¢ inwestycji przedstawia rys. nr 1 — Plan orientacyjny.

Oznaczenie ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu.

O pozwolenie wodno prawne ubiega si¢ Zarzad Powiatu w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18,
60-511 Poznan.

Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd.

Korzystanie z wod polegac bedzie na:

- odprowadzeniu wéd opadowych lub roztopowych (pochodzacych z nawierzchni drogi w
rejonie skrzyzowania ul. Poznanskiej i ul. Szkolnej, $ciezki rowerowej, $Sciezki pieszo-
rowerowej, chodnikéw, zjazdéw do posesji oraz systemu odwadniajacego nawierzchnie
utwardzone na odcinku zaczynajacym si¢ w km 0+000,00 a konczacym si¢ w km 0+294,52
w m. Kicin gm. Czerwonak, powiat poznanski, wojewddztwo wielkopolskie) do
projektowanych urzadzen wodnych:

- wylotow W-1, W-2 kanalizacji deszczowej do istniejacego cieku ,,Struga Kicinska”
zlokalizowanych na dzialce o nr. ewid. 219/3, 220 obrg¢b: Kicin, gm. Czerwonak.

- przebudowa istniejacego przepustu pod drogag 2407P na dzialce o nr. ewid. 220, 234/1,
234/2, 305/1, obreb Kicin gm. Czerwonak

- zasypanie istniejgcego rowu na dzialce o nr. ewid. 234/1, obreb Kicin gm. Czerwonak

- przebudowa istniejagcego rowu na dzialce o nr. ewid. 234/2, 300/2, 302, 303/2, 303/1,
305/1,305/2 obreb Kicin gm. Czerwonak

- Odprowadzenie do urzadzen wodnych wod z projektowanej kanalizacji deszczowej D1 -
D9 oraz D10 - D13
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Zlewni¢ wéd opadowych lub roztopowych stanowig przedstawione na mapie sytuacyjnej
(rysunek nr 2) cze$ci dzialek: nr 13/8, 13/9, 13/10, 14, 15/37, 15/40, 68, 208, 219/2, 219/3,
220, 223/3, 223/5, 234/1, 234/2, 300/2, 302, 303/1, 303/2, 305/2 obreb Kicin

5. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych.

Nie dotyczy.
6. Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do
wykonania urzgdzen wodnych;

Zasigg oddzialywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych obejmie dziatki, na
ktérych zlokalizowano wyloty, likwidacje rowu R1, przebudowe istniejacego przepustu i
przebudowe rowu R2.

Zasi¢g oddziatywania planowanego do wykonania wylotu W1- wynosi 30,0 m2.

Zasieg oddziatywania planowanego do wykonania wylotu W2- wynosi 15,0 m2.

Zasieg oddziatywania planowanej do wykonania likwidacji rowu R1 - wynosi 90,0 m2.

Zasi¢g oddziatywania planowanego do wykonania przebudowy przepustu- wynosi 40,0 m2.
Zasieg oddziatywania planowanego do wykonania przebudowy rowu R2 - wynosi 750,0 m2.

7. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych, z podaniem
siedzib i adresow ich wlascicieli.

W zwiazku z faktem, iz przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie w trybie ustawy o
szczegllnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.
U. 2003 nr 80 poz. 721 z pdzn. zm.), teren czeSci dziatki nr 219/2 obreb Kicin, begdacej
wlasnoscig oséb prywatnych zostang przekazane/wykupione na rzecz Zarzadu Powiatu w
Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-511 Poznan, poprzez wydanie zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowe;j.

W zasiegu oddzialywania planowanych do wykonania urzadzeh wodnych znajdujg sie dziatki
(tabela 1).

Tabela 1: Zasieg oddziatywania planowanych do wykonania urzgdzen wodnych.

Lp. Nr dziatki Zarzadzajacy Udziat Adres

1 219/3 Kicin ul. Szkolna 3,
(cze$¢ oznaczona Majchrzak Andrzej 1711 62-004 Czerwonak
na rysunku nr 2)

2 § 220 Skarb Pafistwa ul.J ackowskie,go 18,
(cze$¢ oznaczona . . 1/1 60-509 Poznan

Starosta poznanski

na rysunku nr 2)

3 234/1 Powiat Poznanski ul. Zielona 8,
(czg$¢ oznaczona | Zarzad Drég 1/1 61-851 Poznan
na rysunku nr 2) | Powiatowych w Poznaniu

4 234/2 Powiat Poznanski ul. Zielona 8,
(czg$¢ oznaczona | Zarzad Drég 1/1 61-851 Poznan
na rysunku nr 2) | Powiatowych w Poznaniu

5 300/2 Skarb Panstwa 1/1 ul. Jackowskiego 18,
(czg$¢ oznaczona Starosta poznanski 60-509 Poznan
na rysunku nr 2)

6 302 ul. Zrédlana 39,
(czes¢ oznaczona | Urzad Gminy Czerwonak 1/1 62-004 Czerwonak
na rysunku nr 2)

7 303/1 Powiat Poznanski ul. Zielona 8,
(cze$¢ oznaczona | Zarzad Drég 1/1 61-851 Poznan
na rysunku nr 2) | Powiatowych w Poznaniu
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303/2 Kicin ul. Rolna 12,

(czg$¢ oznaczona Lucki Zblgnlew 172 62-004 Czerwonak
Fucki Leszek 1/2

na rysunku nr 2)

305/1 Powiat Poznanski ul. Zielona 8,
(czg$¢ oznaczona | Zarzad Drég 1/1 61-851 Poznan
na rysunku nr 2) | Powiatowych w Poznaniu
10 30572 Nosal Anna 1/3 Kicin ul. Poznanska 63,
(czg$¢ oznaczona | Nosal Artur 1/3 62-004 Czerwonak
na rysunku nr 2) |Nosal Sebastian 1/3

W zasiggu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod znajdujg sie dzialki (tabela 2).

Tabela 2: Zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z waéd.

Lp. Nr dziatki Zarzadzajacy Udziat Adres

1 219/3 Majchrzak Andrzej 171 Kicin ul. Szkolna 3,
(czg$¢ oznaczona 62-004 Czerwonak
na rysunku nr 2)

2 220 Skarb Panstwa 1/1 ul. Jackowskiego 18,
(czeg$¢ oznaczona Starosta poznanski 60-509 Poznan
na rysunku nr 2)

8. Obowigzki ubiegajacego si¢ o0 wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich.

9.

Ubiegajacy si¢ o pozwolenie wodno prawne uzyska prawo/wykupi czgsci dziatek nr ewid.
13/8, 13/9, 13/10, 14, 219/3, 223/5, 298, 302, 303/2, 305/2 obr¢b Kicin, oznaczone na
rysunku nr 2.

Opis urzadzenia wodnego, w tym polozenie za pomocg wspélrzednych geograficznych
oraz podstawowe parametry charakteryzujgce to urzadzenie i warunki jego wykonania.

Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z nawierzchni jezdni, $ciezki rowerowej, §ciezki
pieszo-rowerowej, chodnikéw, zjazdow do posesji oraz systemu odwadniajacego
nawierzchnie zostang zebrane powierzchniowo (poprzez spadki poprzeczne i podtuzne drogi)
w system kanalizacji deszczowej i odprowadzone wylotami: W-1, W-2 do istniejacego cieku
wodnego — Struga Kicinska.

Urzadzenia wodne projektowane do wykonania (oznaczone na rysunku nr 2):

. Wylot W1 do istniejgcego cieku wodnego Struga Kicinska:
Wylot W1 zbiera wody opadowe z zlewni nr 1i nr 2.

- lokalizacja — dziatka nr 219/3, obreb Kicin, gmina Czerwonak,
- powierzchnia rzeczywista zlewni 1 i 2 odwadnianej przez wylot — 12 700,0 m2
- powierzchnia zredukowana zlewni odwadnianej przez wylot — 9430,0 m2
- polozenie za pomocg wsp6trzednych geograficznych:
52°2740,9 N, 17°0107,9 E (km 0+83,0),
- poloZenie za pomocg wspotrzednych geodezyjnych: x: 5814686,38 y: 6433317,41
- rzgdna dna wylotu — 91,00 m n.p.m.,
- $rednica — 500 mm,
- wylot rurowy KPED 02.17.

. Wylot W2 do istniejgcego cieku wodnego Struga Kicinska:
Wylot W2 zbiera wody opadowe z zlewni nr 3.

- lokalizacja — dziatka nr 220, obr¢b Kicin, gmina Czerwonak,
- powierzchnia rzeczywista zlewni odwadnianej przez wylot — 1 370,0 m2
- powierzchnia zredukowana zlewni odwadnianej przez wylot — 1023,0 m2
- polozenie za pomocg wspétrzednych geograficznych:

52°2740,9 N, 17°01 07,9 E (km 0+78,0),
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- potozenie za pomoca wspdtrzednych geodezyjnych: x: 5814683,05 y: 6433317,87
- rze¢dna dna wylotu — 91,00 m n.p.m.,
- §rednica — 315 mm,
- wylot rurowy KPED 02.17.
® Przepust drogowy pod droga 2407P na cieku Struga Kicinska:
- lokalizacja — dziatka nr 219/3, 234/1, 305/1 obreb Kicin, gmina Czerwonak,
- polozenie za pomoca Wspolrzqdnych geograficznych:
poczatek przepustu 52°27 40, 9 N, 17°0107,9 E (km 0+040,0)
koniec przepustu  52°2741,0° N, 17°01 08,8 E (km 0+046,0)
- polozenie za pomocg wspdtrzednych geodezyjnych:
poczatek przepustu  x: 5814685,75 y: 6433318,45
koniec przepustu x: 5814688,83 y: 6433336,15
- rzgdna posadowienia wlotu — 90,83 rzedna posadowienia wylotu 90,70

- dlugos¢ — 18,0 m, - $rednica — 800 mm,
Przebudowa polega¢ bedzie na rozbidrce calego istniejgcego przepustu z rur betonowych o

$rednicy 700 mm i dtugosci 12 m i wykonanie nowego przepustu z rur PEHD o $rednicy 800
mm i dlugosci 21 m.

® Przebudowa istniejagcego rowu drogowego R2:

- lokalizacja — dziatka nr 300/2, 302, 303/1, 303/2, 305/1 obr. Kicin, gm. Czerwonak,
- polozenie za pomocg wspdtrzednych geograficznych:
poczatek rowu 52°27 39,4 N, 17°0108,5 E (km 0+035,0)
koniec rowu  52°27452° N, 17°0107,0 E (km 0+218,5)
- polozenie za pomoca wspdtrzednych geodezyjnych:
poczatek rowu  x: 5814638,07 y: 6433329,60
koniec rowu x: 5814819,75 y: 6433302,87
- dlugo$¢ — 183,5 m,
- szerokos$¢ dna — 0,4 m,

Przebudowa istniejagcego rowu drogowego R2 wynika z projektowanego poszerzenia pasa
drogowego i polega¢ bedzie na przesuni¢ciu skarp i dna rowu o ok. 1,5 m w kierunku
wschodnim.

e Zasypanie istniejgcego rowu drogowego R1:

- lokalizacja — dziatka nr 234/1 obreb Kicin, gmina Czerwonak,

- polozenie za pomocq wspotrzgdnych geograficznych:
poczatek rowu 52°27°45,1 N, 17°01 06, 4 E (km 0+214,0)
koniec rowu  52°27459 N, 17°0106,3 E (km 0+242,0)

- polozenie za pomocg wspdtrzednych geodezyjnych:
poczatek rowu  x: 5814814,02 y: 6433291,25
koniec rowu x: 5814841,74 y: 6433289,66

- dtugo$¢ — 28,0 m,

- szeroko$¢ dna — 0,4 m;

Zasypanie istniejgcego rowu drogowego R1 wynika z projektowanego poszerzenia pasa
drogowego oraz zaprojektowania kanalizacji deszczowej i polega¢ bedzie na wypelnieniu
przestrzeni rowu kruszywem kwalifikowanym (zwirem lub pospdtka) warstwami o grubosci
ok. 0,5 m i zageszczeniem a nastepnie utozeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni §ciezki
rowerowej i chodnika.

10. Charakterystyka wéd objetych pozwoleniem wodno prawnym.

Wody opadowe lub roztopowe objete pozwoleniem wodno prawnym pochodzg z nawierzchni
drogi w rejonie skrzyzowania ul. Poznanskiej i ul. Szkolnej, sciezki rowerowe;j, sciezki pieszo-
rowerowej, chodnikéw, zjazdow do posesji oraz w Kicinie.
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11. Charakterystyka odbiornika $ciek6w objetego pozwoleniem wodnoprawnym.

Odprowadzenie wo6d opadowych lub roztopowych (pochodzagcych z nawierzchni
projektowanej ulicy, $ciezki rowerowej, §ciezki pieszo-rowerowej, chodnikéw oraz zjazdoéw
do posesji na odcinku zaczynajagcym si¢ w km 0+000,00 a konczacym si¢ w km 0+294,50 w
m. Kicin, gm. Czerwonak, powiat poznanski, wojewddztwo wielkopolskie) odbywac si¢
bedzie do wod tj. do istniejacego cieku wodnego - Struga Kicifiska, zlokalizowanego na
dzialce o nr. ewid. 220, obreb Kicin, gm. Czerwonak.

Charakterystyczne dane cieku — Struga Kicinska w miejscu wylotéw W-11 W-2

e Przekrdj trapezowy

® Rzedna prawego brzegu — 92,07
e Rzedna lewego brzegu - 91,96
e Rzedna dna - 90,76
e Szeroko$¢ dna -0,40-0,6 m
e SzerokoS$¢ w koronie  -2,5m

12. Ustalenia wynikajace z:
a) Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza:

Projektowany sposéb zamierzonego korzystania z wod nie narusza ustalen wynikajacych z
Planu Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry (zaktualizowany Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (aPGW) zatwierdzony przez Rade
Ministréw 1 opublikowany w dniu 6 grudnia 2016 r. w drodze rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry — Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 2016 r., poz. 1967);
JCWP — (nazwa) Gtéwna od zlewni Zb. Kowalskiego do ujscia (kod) PLRW600001859299.
aktualny stan dla JCWP — zly.

okreslone cele Srodowiskowe:

— stan/potencjat ekologiczny: dobry potencjat ekologiczny

-stan chemiczny: dobry stan chemiczny.

Ocena ryzyka nie osiggnigcia celéw srodowiskowych:

-monitoring: monitorowana

- aktualny stan dla JCWP — zly

-ryzyko nieosiagniecia celu §rodowiskowego — zagrozona.

JCWpd - (kod) PLGW600060

Stan chemiczny: dobry

Stan ilosciowy: dobry

Ocena ryzyka nie osiggnigcia celéw srodowiskowych:
-monitoring: monitorowana

- stan chemiczny — dobry

- stan ilosciowy - dobry

-ryzyko nieosiagni¢cia celu $rodowiskowego — niezagrozona.

b) Warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego:

Projektowany sposéb zamierzonego korzystania z wod polegajacy na odprowadzaniu
poprzez odptyw gruntowy wod opadowych lub roztopowych (w miejscu ich powstania) nie
narusza ustalen wynikajacych z Warunkow korzystania z wdéd regionu wodnego Warty
(Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia
2.04.2014 r. w sprawie warunkow korzystania z wéd regionu wodnego Warty, Dziennik
Urzedowy Wojewddztwa Wielkopolskiego z 2014 r., poz. 2129);

c) Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym:

Obszar objety niniejszym operatem nie znajduje si¢ w granicach obszaru szczegdlnego
zagrozenia powodzig. Wykonanie urzadzen wodnych, objetych wnioskiem nie utrudni
ochrony przed powodzig ani nie zwigkszy ryzyka powodziowego.
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d) Planu przeciwdziatania skutkom suszy:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. zaistniata
koniecznos$¢ opracowania dokumentu ,,Plan przeciwdziatania skutkom suszy”

Plany te powinny zawierac:

- analiz¢ mozliwos$ci powigkszenia dyspozycyjnych zasobéw wodnych

- propozycj¢ budowy lub przebudowy urzadzen wodnych

- propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wodnych oraz zmian
naturalnej i sztucznej retencji

- katalog dziatan stuzacych przeciwdziatania suszy.

Przedmiotowa dziatalno$¢ nie bedzie zagrazata prowadzeniu dziatan majgcych na celu
przeciwdziatanie suszy.

e) Krajowego programu oczyszczania sciekéw komunalnych:
Nie dotyczy.

13. Okreslenie wplywu gospodarki wodnej zakladu na wody powierzchniowe oraz
podziemne, w szczeg6lnosci na stan tych wad i realizacje celow srodowiskowych dla nich
okreslonych:

Wody opadowe lub roztopowe dotyczace przedmiotowej inwestycji pochodzace
z drogi powiatowej (zgodnie z art. 21 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wéd
Iub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.
U. 2014 r. poz. 1800)) tj. z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktéorych mowa w ust. 1 ww.
artykutu, moga by¢ wprowadzane do wdd lub do ziemi bez oczyszczania.

Zastosowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych spowoduje sptyw wody z
nawierzchni jezdni, S$ciezki rowerowej i pieszo-rowerowej, chodnikéw, oraz zjazdow na
projektowanym odcinku do projektowanej kanalizacji deszczowej, ktéra zapewni przyjecie wod
opadowych Iub roztopowych z danej zlewni a co za tym idzie ich retencjonowanie i zasilenie
wod powierzchniowych. Wody opadowe lub roztopowe dotyczace przedmiotowej inwestycji nie
majg wptywu na stan wéd powierzchniowych.

14. Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dzialalno$ci badz wystapienia awarii lub uszkodzenia urzadzen pomiarowych oraz
rozmiar, warunki Korzystania z wod i urzadzen wodnych w tych sytuacjach:

Nie dotyczy.
15. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu

oddzialywania zamierzonego korzystania z woéd lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych:

Nie dotyczy.

16. Schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych
materialéow, surowcow i paliw istotnych z punktu widzenia wymagan ochrony
srodowiska.

Nie dotyczy.

17. Okreslenie w m® wielkosci zrzutu $ciekéw maksymalnego godzinowego, Sredniego

dobowego oraz maksymalnego rocznego:
yj = 0,90 - wspéiczynnik spltywu dla nawierzchni jezdni z asfaltu;
ych = 0,90 - wspétczynnik sptywu dla nawierzchni chodnika z asfaltu i kostki brukowej;
yp = 0,10 - wspdtczynnik sptywu dla terenéw zielonych (pobocza).

Zlewnia nr 1 — droga powiatowa nr 2407P (km 0+080,0 — 0+294,52)
droga gminna nr 320733P (km 0+000,0 — 0+58,34)

— powierzchnia jezdni Fj =0,3100 [ha]
— powierzchnia chodnikéw, $ciezek i zjazdéw Fch = 0,2400 [ha]
— powierzchnia terenéw zielonych Fp =0,1200 [ha]
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— powierzchnia catkowita Fc =0,6700 [ha]
Calkowita zredukowana powierzchnia zlewni nr 1:
F1=Fj -yj + Fch - ych + Fp - yp =0,5070 [ha]

Wspdtczynnik opéznienia odptywu: Przyjeto @ =1
Prawdopodobienstwo pojawienia si¢ deszczu — przyjeto dla 15-minutowego deszczu obliczeniowego
o czgstotliwo$ci powtarzania si¢ raz na pie¢ lat C=5; prawdopodobienstwo p=20%. (zgodnie z
wytycznymi z Rozporzagdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
— Dz. U. Nr 43, poz. 430; Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia
2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie — Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 2016 r., poz. 124).

Wspétczynnik A wynosi 804.

Czas trwania deszczu miarodajnego: t= 15 [min]

Natezenie deszczu miarodajnego:

q =131 /(s ha)
Miarodajny sptyw deszczu Q1:
Ql=¢-q-F1=66,4170 [I/s] = 0,066417 [m3/s]
Miarodajny sptyw deszczu dla zlewni nr 1 — 66,417 [I/s] = 0,066417 [m3/s].
Ilo$¢ opadu deszczu dla zlewninr 1 — V1:
V1=QI-t-60/1000 =57,753 [m®] w czasie 15 min

Ilo§¢ odprowadzanych waéd:

Ql/s =66,41701/s

Q maxh = 57,7530 m’/h

Q éredd = 11,1370 m*/d

Q maxr =4020,0 m’/r

Zlewnia nr 2 — droga powiatowa nr 2407P (km 0+000,0 — 0+300,0):

(Uwaga: Zgodnie z zaleceniem Inwestora do obliczen miarodajnego sptywu deszczu doliczono
zlewni¢ nr 2 powstala, jako rezerwa dla projektu rozbudowy w przysztosci drogi powiatowej nr
2407 P od strony péinocnej o di. ok. 300 m)

— powierzchnia jezdni Fj =0,3200 [ha]
— powierzchnia chodnika i zjazdéw Fch = 0,1500 [ha]
— powierzchnia terenéw zielonych Fp =0,1300 [ha]
— powierzchnia catkowita Fc =0,6000 [ha]

Calkowita zredukowana powierzchnia zlewni nr 2:
F2 =Fj -yj + Fch - ych + Fp - yp =0,4360 [ha]

Wsp6tczynnik opdznienia odptywu: Przyjeto ¢ =1
Prawdopodobienstwo pojawienia si¢ deszczu — przyjeto dla 15-minutowego deszczu obliczeniowego o
czgstotliwo$ci powtarzania si¢ raz na pig¢ lat C=5; prawdopodobienstwo p=20%. (zgodnie z
wytycznymi z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. —
Dz. U. Nr 43, poz. 430; Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
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w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie —

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 2016 r., poz. 124).
Wspdtczynnik A wynosi 804.

Czas trwania deszczu miarodajnego: t= 15 [min]

Natezenie deszczu miarodajnego:

q =131 /(s ha)
Miarodajny sptyw deszczu Q2:
Q2=¢-q-F2=57,1596 [I/s] = 0,0571596 [m3/s]

Miarodajny sptyw deszczu dla zlewni nr 2 — 57,1596 [I/s] = 0,0571596 [m3/s].

[lo$¢ opadu deszczu dla zlewni nr 2 — V2:
V2=Q2-t- 60/1000 = 51,4436 [m’] w czasie 15 min
[lo$¢ odprowadzanych wéd:
Qls =57,15961/s
Q maxh = 51,4436 m’/h
Q $redd = 9,8630 m*/d
Q maxr =3600,0 m’/r

Wyznaczenie Srednicy kanalu kanalizacji deszczowej

1. Obliczenie natezenia przeptywu Q [I/s] w kanatach o optymalnym napetieniu i spadku 0,08 — 10 %.

Q=QI1+Q2 =123,5766 [I/s]

2. Wyznaczenie §rednicy kanatu o optymalnym napetnieniu i spadku 0,08 — 10 % dla obliczonego

nat¢zenia przeplywu Q = 123,5766 [1/s] na podstawie wzoru Chez ego-Manninga.

Tabela nr 1

Natezenie przepltywu Q [I/s] $§ciekéw w kanatach o optymalnym napetnieniu i spadku 0,08 — 10 %.

D(m) | 0,08%| 0,1%| 0,2%| 0,4%| 0,6%| 0,8% 1% 2% 4% 6% 8%| 10%
0,15 8,23| 9,50| 10,62| 15,20| 21,40| 26,20| 30,40| 33,70
0,20 14,60| 18,00| 20,60| 23,00| 32,70| 46,00| 26,20| 65,00
0,25 18,82| 25,60| 32,00 37,20| 41,50| 59,00| 82,50| 102,00
0,30 29,80| 42,25| 52,00| 59,50| 67,00| 95,00 133,00
0,35 39,80| 56,20| 79,80| 97,70|112,20| 126,20 | 178,50 | 251,00
0,40 57,00| 80,20|113,50| 139,00 | 162,00 | 181,00 | 255,00
0,45 77,20 110,00 | 160,00 | 191,00 | 220,00 | 245,00 | 349,00
0,50 112,20 | 159,00 | 226,00 | 277,00 | 319,00 | 356,00 | 502,00
0,60 | 164,00 | 184,00 | 258,00 | 368,00 | 450,00 | 516,00 | 580,00

Na podstawie tabeli nr 1 dla przeptywu Q = 123,5766 [1/s] i spadku 0,8% przyjeto Srednice

kanatu 400 mm.

Uwaga: W uzgodnieniu z Inwestorem, ze wzgledu na szacunkowg powierzchni¢ zlewni nr 2

zwigkszono docelowo $rednic¢ projektowanego kanatu do S00 mm
Szczegoly pokazano na rysunku profil podtuzny kanatu

Zlewnia nr 3 — droga powiatowa nr 2407P (km 0+000,0 — 0+80,00)

— powierzchnia jezdni Fj =0,0630 [ha]
— powierzchnia chodnikéw, $ciezek i zjazdéw Fch = 0,0490 [ha]
— powierzchnia terenéw zielonych Fp =0,0250 [ha]
— powierzchnia catkowita Fc =0,1370 [ha]

Calkowita zredukowana powierzchnia zlewni nr 3:
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F3 =Fj -yj + Fch - ych + Fp - yp =0,1033 [ha]
Wspdtczynnik op6znienia odptywu: Przyjeto @ =1

Prawdopodobienstwo pojawienia si¢ deszczu — przyjeto dla 15-minutowego deszczu obliczeniowego
o czgstotliwo$ci powtarzania si¢ raz na pie¢ lat C=5; prawdopodobienstwo p=20%. (zgodnie z
wytycznymi z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
— Dz. U. Nr 43, poz. 430; Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia
2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie — Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 2016 r., poz. 124).

Wspdtczynnik A wynosi 804.
Czas trwania deszczu miarodajnego: t= 15 [min]

Natezenie deszczu miarodajnego:

q =131 1/(s- ha)
Miarodajny sptyw deszczu Q3:
Q3=0¢-q-F3=13,5323 [I/s] = 0,0135323 [m3/s]
Miarodajny sptyw deszczu dla zlewni nr 3 — 13,5323 [1/s] = 0,0135323 [m3/s].
[lo$¢ opadu deszczu dla zlewni nr 3 — V3:
V3=0Q3- t-60/1000 = 12,17907 [m’] w czasie 15 min
[lo$¢ odprowadzanych wéd:

Qls =13,53231/s

Q maxh = 12,17907 m*/h
Q $redd = 2,2520 m*/d

Q maxr = 822,0 m’/r

Wyznaczenie $rednicy kanalu kanalizacji deszczowej

1. Obliczenie natgzenia przeptywu Q [I/s] w kanatach o optymalnym napetnieniu i spadku 0,08 —
10 %.
Q = 13,5323 [1/s]

2. Wyznaczenie $rednicy kanatu o optymalnym napetnieniu i spadku 0,08 — 10 % dla
obliczonego nat¢zenia przeptywu Q = 13,5323 [I/s] na podstawie wzoru Chez ego-Manninga.

Na podstawie tabeli nr 1 dla przeptywu Q = 13,5323 [I/s] i spadku 0,8% przyjeto srednice
kanatu 200 mm.

Uwaga: W uzgodnieniu z Inwestorem, ze wzgledu na mozliwg rozbudowe kanalizacji
deszczowej zwigkszono docelowo Srednice projektowanego kanatu do 315 mm

18. Okreslenie stanu i skladu $ciekéw lub minimalnego procentu redukcji zanieczyszczen w
sciekach lub - w przypadku S$ciekow przemystowych - dopuszczalnych ilosci
zanieczyszczen, w szczegolnosci ilosci substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego, wyrazone w jednostkach masy przypadajacych na jednostke
wykorzystywanego surowca, materialu, paliwa lub powstajacego produktu oraz
przewidywany sposob i efekt ich oczyszczania;

Odprowadzane do wdéd lub ziemi $cieki tj. wody opadowe lub roztopowe dotyczace
przedmiotowej inwestycji pochodzace =z drogi gminnej zawierajag substancje
zanieczyszczajace w postaci zawiesiny ogolnej oraz wodoroweglanéw ropopochodnych.

Wody opadowe lub roztopowe dotyczace przedmiotowej inwestycji pochodzace

z drogi gminnej (zgodnie z art. 21 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow
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do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 r. poz. 1800)) tj. z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych
mowa w ust. 1 ww. artykulu, mogg by¢ wprowadzane do wdd lub do ziemi bez
oczyszczania.
19. Opis instalacji i urzadzen stuzacych do gromadzenia, oczyszczania oraz
odprowadzania $Sciekow;

Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z projektowanych ulic zostang zebrane
powierzchniowo (poprzez spadki poprzeczne i podluzne), i beda uyjmowane w system kanalizacji
deszczowej zakonczonej wylotami W1 1 W2 do cieku Struga Kicinska.

20. Okreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych
sciekow oraz wod podziemnych lub wéd powierzchniowych powyzej i ponizej miejsca
zrzutu $ciekow;

Nie dotyczy.
21. Opis urzadzen stuzacych do pomiaru oraz rejestracji ilosci, stanu i sktadu
odprowadzanych Sciekow;
Nie dotyczy.
22. Opis jakosci wody w miejscu zamierzonego wprowadzania $ciekow;
Nie dotyczy.
23. Informacja o sposobie zagospodarowania osadow $ciekowych.
Nie dotyczy.
24, Informacja, czy wody opadowe i roztopowe sg ujmowane w system kanalizacji

zbiorczej.
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sa powierzchniowo do projektowanych

wpustéw drogowych i uyjmowane sg w system kanalizacji deszczowe;j.

25. Tlos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systeméw kanalizacji
zbiorczej z terenow uszczelnionych.
Szczegoétowe ilosci wod odprowadzanych podano w pkt. 17.
26. Rodzaj urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych i ich pojemnos¢.
Nie dotyczy.
27. Podanie stosunku pojemnosci urzadzen do retencjonowania wody z terenéw
uszczelnionych do rocznego odplywu z terenéw uszczelnionych.
Nie dotyczy.
Odprowadzenie do urzadzen wodnych wéd z projektowanej kanalizacji deszczowej D1 - D9
oraz D10 - D13

28. Podsumowanie.

1. Opracowanie wykonano w celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na budow¢ urzadzen
wodnych:
- Wylotéw kanalizacji deszczowej do istniejacego cieku ,,Struga Kicinska”
- Przebudowa istniejacego przepustu pod drogg 2407P

- Zasypanie istniejgcego rowu drogowego i przebudowa istniejagcego rowu drogowego
2. Zamierzone korzystanie z wod to:

Budowa wylotu W1, W2;

Przebudowa przepustu pod droga

Zasypanie istniejagcego rowu

Przebudowa istniejgcego rowu

Odprowadzenie do urzgdzen wodnych wéd z projektowanej kanalizacji deszczowe;j :

str. 13



3. Urzadzenia wodne zlokalizowane sg na dziatkach 219/3, 220, 234/1, 234/2, 300/2,
302, 303/1, 303/2, 305/1, 305/2 obreb Kicin, gmina Czerwonak. Wiascicieli dziatek i
zarzadzajacych pokazano w tabeli nr 1.

4. Budowa urzadzen wodnych oraz odprowadzanie wod nie bgda miaty negatywnego
wplywu, na jako$¢ wdd powierzchniowych oraz na jako$¢ i stan wod podziemnych.

5. Proponowane parametry przyjete do obliczen.

- Prawdopodobienstwo pojawienia si¢ deszczu — przyjeto dla 15-minutowego deszczu
obliczeniowego;

- Czestotliwo$¢ powtarzania si¢ raz na piec lat — C = 5;

- Prawdopodobienstwo pojawienia si¢ deszczu — p = 20%;

- Natezenie deszczu miarodajnego — q = 131 1/(s- ha);

- Srednia suma opadéw wynosi 600 mm;

- Czas odprowadzenia wod opadowych i roztopowych do ziemi — przyjeto 30 dni;

- Przyjeto, ze na obszarze obejmujacym dang inwestycje wystepuje — 151 dni
deszczowych.

6. Obowigzki ubiegajacego si¢ o pozwolenie wodno prawne w stosunku do oséb trzecich.

Obowigzkiem Inwestora ubiegajacego si¢ o pozwolenie wodno prawne, jest wykonanie
obiektéw doktadnie i zgodnie z projektem, a nast¢pnie utrzymywanie ich w dobrym stanie
technicznym zaréwno pod katem estetycznym oraz z zachowaniem maksymalnej
sprawnosci i przepustowosci na dziatkach bgdacych we wtadaniu Inwestora. Ze wzgledu na
brak ujemnego oddziatywania projektowanej inwestycji na tereny przylegtych dzialek, nie
precyzuje si¢ w tym zakresie specjalnych obowigzkéw dla wnioskodawcy. Nie mniej
uzyskujgc pozwolenie wodno-prawne, wnioskodawca winien spetni¢ nastepujace warunki:

- uzyskac¢ decyzj¢ o pozwoleniu na budowe / zgtosi¢ roboty;

- dokona¢ odszkodowan osobom trzecim, jezeli takie szkody powstang w wyniku realizacji
robot;

uprawnienia nadane w pozwoleniu nie upowazniaja do naruszania praw oséb trzecich i nie
rodza tez praw do nieruchomosci;

ustalony w pozwoleniu sposéb i rozmiar korzystania z wéd nie moze ulec zmianie bez
zgody organu wydajacego decyzj¢;

na biezgco utrzymywac obiekt oraz skarpy i dno cieku na odcinku okreslonym w
pozwoleniu wodno prawnym,;

usuwac na biezaco ewentualne nanosiny (np. gat¢zie), zaczepione na wylotach kanalizacji
deszczowej mogace powodowaé utrudnienia w przeptywie wod;

- dokonywac¢ ogledzin stanu technicznego obiektu i wykonywac¢ jego niezbgdne remonty.

Wszelkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z sztukg inzynierska, dokumentacjg techniczng i
obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami prawa.

Poznan, maj 2022 mgr inz. Wojciech Ziotek
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