PRZEDMIAR ROBOT

KICIN UL POZNANSKA - UL.SZKOLNA - KANALIZACJA DESZCZOWA

Nr

Lp Specyfikacii Opis pozycji llos¢ J.m.
I. ROBOTY ROZBIORKOWE

1 D-01.02.04 |Ciecie nawierzchni bitumicznej pitg spalinowg 260,00 m

2 D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 150,0 m2

3 D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego 150,0 m2

4 D-01.02.04 WyW|e_2|en|e gruzu z terenu rozb|ork|l przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu na 55.0 m3
wysypisko wraz optatg za sktadowanie gruzu
Il. ROBOTY ZIEMNE

5 D-02.01.01 Roboty ziemne wykpnywane kpparkaml, z transportem urobku samochodami 955.0 m3
samowytadowczymi na wysypisko wykonawcy (grunt kat. IlI-1V)

6 D-02.03.01 Formowanle_ nasypow o wy_s.do 3,0 m, warstwarm o grub. 20. cm, w gruncie kat. -1, 760.0 m3
spycharkami z zageszczaniem wraz z zakupem i dostarczeniem materiatu

7 D-02.01.02 Odwodnienie wykopow - Ig%ofjltlry o $rednicy do 50 mm, wp"rukwane bezposrednio w 10 ryczatt
grunt, z obsypka, do gtebokosci: 4,0 m wraz wypompowaniem wody
ll. ROBOTY MONTAZOWE
Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych palami szalunkowymi

8 D-03.02.01 |/wypraskami/ wraz z rozbi6rka, w gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i 1400,00 m2
gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. lll-1V

9 D-03.02.01 |Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$¢ podtoza: 15 cm 180,00 m2

10 | D-03.02.01 |Kanat z rur PVC tgczonych na wecisk - $rednica rur: 315 mm (do wylotow skarpowych) 4,00 m

11 | D-03.02.01 |Kanat z rur PVC tgczonych na wecisk - $rednica rur: 500 mm (do wylotow skarpowych) 3,00 m

12 | D-03.02.01 Przykanalik zrur PVC taczonych na wcisk o srednicy 200 mm (potaczone ze studnig za 150,00 m
pomoca przej$¢ szczelnych)

13 | D-03.02.01 |Kanat z rur PVC tgczonych na wcisk - srednica rur: 400 mm 54,00 m

14 | D-03.02.01 |Kanat z rur PVC tgczonych na wcisk - srednica rur: 500 mm 159,00 m

15 | D-03.02.01 UstaW|e'n|e stydnl rewizyjne; z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 4,00 szt
3,0 m - $rednica kregéw: 1000 mm

16 | D-03.02.01 UstaW|e'n|e stydnl rewizyjne; z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 8,00 szt
3,0 m - $rednica kregéw: 1200 mm

17 | D-03.02.01 UstaW|e'n|e st_udnl rew'lzy.]nej z kregbw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 1,00 szt
3,0 m - $rednica kregéw: 1500 mm

18 | D-03.02.01 Stud2|gpk| sglekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw, o $rednicy 500 mm: z 21,00 szt
osadnikiem i syfonem

19 | D-03.02.01 Wyloty gkarpowe betonowe z gotowych elementéw, o $rednicy 315 mm: z kratg 1,00 szt
zamykajgca

20 | D-03.02.01 Wyloty gkarpowe betonowe z gotowych elementéw, o srednicy 500 mm: z kratg 1,00 szt
zamykajgca

21 | D-03.02.01 Probg szczlelnosmlkanaJrgw rurowych, z dowozem wody samochodem beczkowozem, 1,50 100 m
przy $rednicy nominalnej rur: 200 mm

2o | D-03.02.01 Proba} szczlelnosm.kana’rgw r_urowych, z dowozem wody samochodem beczkowozem, 0,54 100 m
przy srednicy nominalnej rur: 400 mm

23 | D-03.02.01 Probg szczlelnosmlkanaJrgw rurowych, z dowozem wody samochodem beczkowozem, 1,59 100 m
przy $rednicy nominalnej rur: 500 mm

24 | D-03.02.01 Montaz konstru_kcu ’pq.dW|eszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu 5,00 kpl
lekkiego,o rozpietosci: 4,00 m

o5 | D-03.02.01 Demontaz konstr.podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu 5.00 kpl

lekkiego,o rozpigtosci: 4,00 m




