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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.
BRANZA - DROGOWA
I. CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. Rodzaj i kategoria obiektu
1.1 Rodzaj obiektu budowlanego
Przebudowa/rozbudowa drogi 2407P Koziegtowy — Swarzgdz w obrebie skrzyzowania ul.
Poznanskiej i ul. Szkolnej w Kicinie.
1.2 Kategoria obiektu budowlanego
Droga publiczna — droga powiatowa — ul. Poznanska, droga gminna - ul. Szkolna w Kicinie — ka-
tegoria XXV (drogi i kolejowe drogi szynowe)
Zjazdy — kategoria VI (elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzo-
wania i wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy)
2. Zamierzony sposob uzytkowania, program uzytkowy obiektu budowlanego oraz
wyposazenie w elementy budowlano - instalacyjne
Zamierzony sposéb uzytkowania — prowadzenie ruchu pojazdéw, pieszych i rowerzystow w cig-
gu projektowanych obiektéw branzy drogowe;.
Program uzytkowy obiektu:
- prowadzenie ruchu pojazdéw w ciggu projektowanych obiektéw branzy drogowej
- prowadzenie ruchu pieszych i rowerzystéw w ciggu projektowanych obiektow.

2.1. Stan istniejacy.
Odcinki ulic Poznafiskiej i Szkolnej objetych opracowaniem przebiega w terenie niezabudowa-

nym w obrebie miejscowosci Kicin. Istniejace skrzyzowanie poprzez swoje usytuowanie nie
spetnia warunku widocznosci i stwarza zagrozenie dla kierujacych pojazdami oraz dla pieszych.
Brak jest o§wietlenia i odwodnienia pasa drogowego. W jego obrebie zlokalizowana jest sie¢
wodociggowa, sie¢ gazowa, sieC teletechniczna, sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ kanalizacji sani-
tarnej — w obrebie miejscowosci. Istniejgcy pas drogowy ulicy Poznanskiej ma szeroko$¢ ok. 15
m i zlokalizowana jest w nim jezdnia o szer. 5,8 m o nawierzchni asfaltobetonowe;j.

Przyjeto nastgpujace parametry techniczne do projektowania:
Ul Poznanska (droga powiatowa) — nr 2407P

- klasa drogi - zbiorcza oznaczona symbolem "Z",

- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - wg. planu sytuacyjnego,

- predkos¢ projektowa - 40 km/godz,

- obcigzenie nawierzchni - 100 kN,

- szeroko$¢ nawierzchni - 6,0 m (przekrdj uliczny),

- szerokos¢ pasa ruchu -3,0m,

- szeroko$¢ chodnikéw - 1,5 m- 2,0 m — wg. planu sytuacyjnego,
- szerokos¢ $ciezki rowerowej - 1,5 m - 2,0 m — wg. planu sytuacyjnego,
- szerokos$¢ ciggu pieszo rowerowego - 3,00 m,

- przewidywany ruch - KR 3.

Ul Szkolna (droga gminna) — nr 320733P

- klasa drogi - dojazdowa oznaczona symbolem "D",
- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - wg. planu sytuacyjnego,

- predkos¢ projektowa - 40 km/godz,

- obcigzenie nawierzchni - 100 kN,

- szeroko$¢ nawierzchni - 6,0 m (przekrdj uliczny),

- szerokos¢ pasa ruchu -3,0m,

- szeroko$¢ chodnikéw - 2,0 m — wg. planu sytuacyjnego,

- szerokos¢ sciezki rowerowej - 1,5 m - 2,0 m — wg. planu sytuacyjnego,

- przewidywany ruch - KR 3.
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3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projekt budowlany zaklada przebudowe¢ drogi powiatowej — ul. Poznanskiej na dtugosci
294,52 m oraz przebudowe drogi gminnej — ul. Szkolnej o dtugosci 58,34 m, budowe $ciezki
pieszo rowerowej o dt. 120,0 m, Sciezki rowerowej o dt. 210 m oraz chodnikéw o dtugosci
ok. 420,0 m, oraz zjazdéw na dzialki.

3.1. Stan istniejacy.

Odcinki ulic Poznanskiej i Szkolnej objetych opracowaniem przebiega w terenie niezabudo-
wanym w obrgbie miejscowosci Kicin. Istniejgce skrzyzowanie poprzez swoje usytuowanie
nie spelnia warunku widoczno$ci i stwarza zagrozenie dla kierujacych pojazdami oraz dla
pieszych. Brak jest o§wietlenia i odwodnienia pasa drogowego. W jego obrebie zlokalizowa-
na jest sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ teletechniczna, sie¢ elektroenergetyczna, sie¢
kanalizacji sanitarnej — w obrebie miejscowosci.
3.2. Stan projektowany.
W ramach poprawy bezpieczenstwa ruchu zaprojektowano skrzyzowanie skanalizowane z
wyspa kanalizujaca na wlocie drogi podporzadkowanej (ul. Szkolnej) oraz z wyspg ,,azylem”
na przejsciu dla pieszych na drodze z pierwszenstwem przejazdu (ul. Poznanska).
Dodatkowo na ul. Poznanskiej wydzielono pas dla pojazdéw skrecajacych w lewo.
Jednocze$nie zaprojektowano budowe nowej $ciezki pieszo rowerowej, §ciezki rowerowe;j
oraz przebudowe istniejgcych chodnikow.
Poczatek trasy przyjeto w rejonie skrzyzowania ulicy Poznanskiej i Ko$cielnej w Kicinie. Po
stronie zachodniej od km 0+000 do km 0+120 zaprojektowano $ciezk¢ pieszo rowerowa o
szeroko$ci 3,0 m. Dalej od km 0+120 do konca projektowanego odcinka zaproponowano
$ciezke rowerowa o szerokos$ci 2,0 m oraz chodnik. Po wschodniej stronie od km 0+000 do
km 04270 zaprojektowano chodnik o szerokos$ci 2,0 m.
3.3. Rozwigzania wysokosciowe.
Projektowana niweleta zostata dowigzana do istniejagcych wysokosci na poczatku i koncu
trasy. Spadek poprzeczny jezdni dwustronny wynosi 2,5 %. Spadek poprzeczny S$ciezki
rowerowej i chodnika wynosi 2%.
Forma architektoniczna drogi dostosowana bedzie do krajobrazu oraz otaczajgcego terenu.
3.4. Konstrukcja nawierzchni.
Konstrukcja nawierzchni nowej: (ruch KR 3):
- warstwa $cieralna grubosci 4 cm z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8,
- warstwa wigzaca grubosci 5 cm z betonu asfaltowego AC 16 W,
- podbudowa zasadnicza grubosci 9 cm z betonu asfaltowego AC 16 W,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm grubosci 20 cm,
- wzmocnienie podtoza — mieszanka zwigzana cementem C 3/4 grubosci 25 cm.
Konstrukcja nawierzchni wzmacnianej: (ruch KR 3):
- warstwa $cieralna grubosci 4 cm z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8,
- w-wa wigzaco—wyréwnujaca o gr. wg. tabeli wyréwnania z betonu asfaltowego AC 16 W,
- siatka wzmacniajaca o szerokosci 1,0 m,
- istniejgca nawierzchnia.
Konstrukcja zjazdow:

- kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 8 cm koloru grafitowego,

- podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 8/10 grubosci 15 cm

- wzmocnienie podtoza — mieszanka zwigzana cementem C 3/4 grubosci 15 cm

Konstrukcja chodnikow:
- kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 8 cm koloru szarego,
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- podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm,

- wzmocnienie podtoza — mieszanka zwigzana cementem C 3/4 grubosci 15 cm.

Konstrukcja $ciezki pieszo-rowerowej:

- kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 8 cm koloru czerwonego z mikrofaza,

- podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 8/10 grubosci 15 cm

- wzmocnienie podtoza — mieszanka zwigzana cementem C 3/4 grubosci 15 cm

Konstrukcja $Sciezki rowerowej:

- warstwa $cieralna grubosci 5 cm z z betonu asfaltowego AC 11 S,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm grubosci 15 cm,

- wzmocnienie podtoza — mieszanka zwigzana cementem C 3/4 grubosci 15 cm.

3.5. Elementy ulic.

Projektowana nawierzchnia jezdni posiada¢ bedzie szeroko$¢ 6,0m, przekrdj daszkowy o
pochyleniu 2,5 % . Nawierzchnia zostanie ograniczona kraweznikiem 20/30 cm uloZzonymi na
fawie betonowej z oporem C 12/15. Na zjazdach i na przejSciach dla pieszych kraweznik nalezy
obnizy¢ do wysokos$ci +2 cm od nawierzchni.

3.6. Odwodnienie.

Odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych odbywac si¢ bedzie poprzez projektowane
wpusty uliczne do projektowanej kanalizacji deszczowej. Na powyzsze odprowadzenie wody
uzyskano pozwolenie wodno prawne.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje si¢ przebudowe istniejacego przepustu drogowego
w km 0+082. Przebudowa polega¢ bedzie na rozbidrce calego istniejgcego przepustu z rur beto-
nowych o $rednicy 700 mm i dtugosci 12 m i wykonanie nowego przepustu z rur PEHD o $red-
nicy 800 mm i dtugosci 21 m.

Jednocze$nie projektuje si¢ zasypanie istniejacego rowu drogowego RI1. Wynika to z
projektowanego poszerzenia pasa drogowego oraz zaprojektowania kanalizacji deszczowe;j.

3.7. Roboty ziemne.

Roboty ziemne zostang wykonane koparkami z przewozem gruntu samochodami wywrotkami.
Zwraca si¢ uwage na zachowanie szczegdlnej ostrozno$ci przy prowadzeniu robdt ziemnych w
poblizu uzbrojenia terenu.

Uwaga: Wykonawca robot ma bezwzgledny obowigzek sprawdzenia rzednych
wysokosciowych terenu i poréwnania ich z projektowanymi rzednymi zawartymi na
profilu i przekrojach. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci, nalezy niezwlocznie
zawiadomi¢ o nich projektanta przed przystapieniem do robét drogowych.

3.8. Oznakowanie.

Dla niniejszego opracowania zostal sporzadzony projekt organizacji ruchu.

Projekt zawiera zar6wno oznakowanie poziome jak i pionowe.

Projekt docelowej organizacji ruchu zostal uzgodniony z Zarzgdem Drég Powiatowych w
Poznaniu, Komenda Miejska Policji w Poznaniu, Urzedem Gminy w Czerwonaku oraz zostat
zatwierdzony w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

Projekt docelowej organizacji ruchu opracowano w oparciu o:

- Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. "Szczegétowe warunki techniczne
dla znakéw i1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu drogowego i warunki
ich umieszczania na drogach" Zataczniki nr 1 - 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 roku.

Znaki pionowe

Przyjeto umieszczenie na projektowanym odcinku znakéw pionowych - §rednich (S).

Do znakéw pionowych nalezy uzy¢ folii odblaskowych typu II. Wszystkie materiaty,
potwyroby i wyroby uzyte do produkcji znakow i tablic winny posiadac¢ atesty
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potwierdzajace ich jako$¢, aprobaty techniczne lub certyfikaty obowigzujace dla danej grupy
wyrobow oraz odpowiada¢ okre$lonym normg PN. Szczegély opisano w projekcie organizacji
ruchu.
Oznakowanie poziome
Oznakowanie poziome wykona¢ jako grubowarstwowe (od 0,9 do 3 mm) z mas
termoplastycznych, ktére pozwalaja na wykonanie oznakowania o wigkszej trwaloSci niz w
przypadku materiatéw cienkowarstwowych.
Ulozenie materialdw termoplastycznych poprzez rozscielenie roz$cietaczem.
3.9. Zabezpieczenie sieci

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ przekopy prébne.

Ewentualne, istniejace kable energetyczne lub telekomunikacyjne przechodzace w miejscach
nawierzchni nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng AROT A 160 PS.

Po natrafieniu w trakcie rob6t ziemnych na urzadzenia elektryczne lub telekomunikacyjne, ktére
nie sg naniesione na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wtasciciela sieci.

Wszystkie prace ziemne w obrgbie strefy kontrolowanej nalezy prowadzi¢ wyltacznie r¢cznie.
Uwaga: Odkryte przewody nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Ul Poznanska (droga powiatowa) — nr 2407P

- klasa drogi - zbiorcza oznaczona symbolem "Z",

- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - wg. planu sytuacyjnego,

- predkos$¢ projektowa - 40 km/godz,

- obcigzenie nawierzchni - 100 kN,

- szeroko$¢ nawierzchni - 6,0 m (przekrdj uliczny),

- szerokos$¢ pasa ruchu -3,0m,

- szeroko$¢ chodnikéw -1,5m - 2,0 m — wg. planu sytuacyjnego,
- szerokos¢ Sciezki rowerowej -1,5m - 2,0 m — wg. planu sytuacyjnego,
- szeroko$¢ ciggu pieszo rowerowego - 3,00 m,

- przewidywany ruch - KR 3.

Ul Szkolna (droga gminna) — nr 320733P

- klasa drogi - dojazdowa oznaczona symbolem "D",

- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - wg. planu sytuacyjnego,

- predkos$¢ projektowa - 40 km/godz,

- obcigzenie nawierzchni - 100 kN,

- szeroko$¢ nawierzchni - 6,0 m (przekrdj uliczny),

- szerokos$¢ pasa ruchu -3,0m,

- szerokos$¢ chodnikéw - 2,0 m — wg. planu sytuacyjnego,

- szerokos$¢ $ciezki rowerowej -1,5m - 2,0 m — wg. planu sytuacyjnego,
- przewidywany ruch - KR 3.

5. Informacje o sposobie posadowienia obiektéw budowlanych

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o dane pozyskane z wykonanych otworéw
geotechnicznych wykonanych przez firm¢ LABORTEST s. c.

Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie badan geotechnicznych w podtozu, stwierdzono wystepowanie warstwy gleby oraz
nasypow niebudowlanych ztozone z niespoistych, spoistych, humusu osadéw prochniczych i

gruzu, w stanie srednio zageszczonym. W podtozu dominujg osady spoiste, ktére nalezy zaliczy¢
do gruntéw bardzo wysadzinowych.

Grunty zakwalifikowano do grupy nos$nosci podtoza G2 i G4.

Wodg gruntowg stwierdzono na glebokosci od 1,3 m do 2,2 m ponizej poziomu terenu.
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6. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelno-
sprawne, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepelno-sprawnych,
sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze.
Nie dotyczy projektowanego obiektu

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.
Budowa drogi nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu, emisji zanieczyszczen
pylowych i gazowych oraz nie przyczyni si¢ do zwickszenia ilosci wytwarzanych odpadéw. Do
pogorszenia klimatu akustycznego moze dojs$¢ na etapie realizacji inwestycji. Prace budowlane
nalezy prowadzi¢ wylacznie w porze dnia w godz. 6 -22. Na etapie uzytkowania inwestycja nie
bedzie powodowata ucigzliwo$ci zwigzanej z hatasem.
Realizacja robdt i nastgpnie odprowadzenie wdod deszczowych nie bedzie miato wpltywu na
pogorszenie stanu wdéd powierzchniowych i podziemnych. Dla obiektu nie przewiduje si¢
zapotrzebowania na wodg, za wyjatkiem okresu wykonywania rob6t budowlanych. Powstajace w
trakcie rob6t przygotowawczych odpady nalezy segregowa¢ w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢
negatywnego wplywu na $rodowisko. Wszelkie odpady powinny by¢ dokladnie zebrane i
przewiezione na licencjonowane sktadowisko.
8. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
W pasie projektowanej drogi znajduje si¢ istniejgca infrastruktura techniczna:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ energetyczna,
- sie¢ telekomunikacyjna,
Realizacja zadania wymaga przebudowy w/w sieci.
Przed przystapieniem do robé6t ziemnych nalezy wykona¢ przekopy probne.
Istniejace kable energetyczne lub telekomunikacyjne przechodzace w miejscach nawierzchni nale-
7y zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng AROT A 160 PS.
Po natrafieniu w trakcie robdt ziemnych na urzadzenia, ktdre nie sg naniesione na planie nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wtasciciela sieci.
Nalezy zwréci¢ uwage na armature, ktéra nie moze by¢ zaasfaltowana lub przykryta.
Istniejace studzienki i zawory infrastruktury podziemnej nalezy wysokosciowo dostosowac do pro-
jektowanej jezdni, zjazdow i chodnikow.
Wszystkie prace ziemne w obrebie strefy kontrolowanej nalezy prowadzi¢ wylacznie recznie.
Uwaga: Odkryte przewody nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.
9. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2020 Poz. 1030).

10. Informacja o zgodzie na odstgpstwo lub zgodzie udzielonej w postanowieniu ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 869).
Nie dotyczy projektowanego obiektu
11. Ograniczenia lub zakazy w zagospodarowaniu terenu.
Projektowana inwestycja powoduje zmiany w zagospodarowaniu istniejgcego terenu i jest zgodna
z zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu dla obszaru Kicina.

Poznan, styczen 2023 . (mgr inz. Wojciech Ziotek)
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.
BRANZA INSTALACYJNA - KANALIZACJA DESZCZOWA

CZESC OPISOWA
Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania Sciekow deszczowych na projektowa-

nej ulicy Poznanskiej w Kicinie.

Celem opracowania jest wykonanie kanalizacji deszczowej, ktéra spowoduje kontrolowany i

uregulowany sptyw wody z powierzchni planowanej ulicy.

Projektuje si¢:
e Kanat deszczowy 1  PrzestaDI -D9  PVC-U @ 500x14,6 L=159,0m
e Kanat deszczowy 2 Przgsta D13-D10 PVC-U @ 400x11,7 L= 54,0m

Podstawa do projektowania jest:
¢ Plan sytuacyjny z wkre§lonym uktadem drogowym
e Uzgodnienia, normy i przepisy,

Rozwiazanie szczegolowe

2.1. Ogolny opis rozwiagzan technicznych:
Lokalizacj¢ projektowanych kanatéw pokazano na rys.1 - plan sytuacyjny. Opisano dtugosci,
spadki i $rednice projektowanych przegsel. Kanaty zlokalizowane zostaty w pasie drogowym
projektowanej ulicy Poznanskiej w Kicinie. Kanaty wtgczone zostang poprzez projektowane
wyloty W-1 i W-2 do cieku wodnego ,,Struga Kicinska”.

2.2. Lokalizacja kanatow
Kanat deszczowy 1 - PVC-U @ 500x14,6 L=159,0 m.
Kanat deszczowy gtéwny zlokalizowany jest w poboczu projektowanej drogi. Do kanatu
podlaczone sg wpusty zbierajace wode deszczowa z jezdni. Kanat wlaczony zostanie poprzez
projektowany wylot W-1 do cieku wodnego ,,Struga Kicinska”.
Kanat deszczowy 2 - PVC-U @ 400x11,7 L= 54,0 m.
Kanat deszczowy gtéwny zlokalizowany jest w poboczu projektowanej drogi. Do kanatu
podiaczone sg wpusty zbierajace wode deszczows z jezdni. Kanat wlaczony zostanie poprzez
projektowany wylot W-2 do cieku wodnego ,,Struga Kicinska”.

2.3. Profile podiuine

Profile podtuzne projektowanego kanatu pokazano na rysunku nr 2

Na profilach zawarto dane odno$nie:
e rzednych wysokosciowych posadowienia kanatéw,
e glebokosciach wykopu,
e gspadkow kanatéw,
e $rednic kanatow.

2.4. Elementy projektowanych kanatéw deszczowych
Kanalizacja deszczowa:

e studnie rewizyjne @ 1.5 m (D9):

Na koncu projektowanego kanatu nr 1 przewidziano betonowg studni¢ rewizyjng o $red-
nicy 1500 mm z elementéw taczonych na gumowe uszczelki. Studnia ta taczy¢ bedzie
istniejacy row kryty z rur betonowych @ 600 mm. Studni¢ uktadac na ptycie zelbetowej z
betonu C16/20 o grubosci min. 10 cm i $rednicy min. 10 cm wickszej od $rednicy ze-
wnetrznej dolnej czesci studni. Zwienczenie stanowi¢ bedzie wtaz klasy D400 z pokrywa
zeliwna, wentylowany i ryglowany z zabezpieczeniem przeciw kradziezowym.

e studnie rewizyjne @ 1,2 m (D1 —D8):
Dla projektowanych kanatow deszczowych przewidziano betonowe studnie rewizyjne o

srednicy 1200 mm, taczone na gumowe uszczelki. Studnie uktada¢ na ptycie zelbetowej z
betonu C16/20 o grubosci min. 10 cm i §rednicy min. 10 cm wigkszej od srednicy
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zewnetrznej dolnej czesci studni. Zwienczenie stanowi¢ bedzie wtaz klasy D400 z pokrywa Ze-

liwng, wentylowany i ryglowany z zabezpieczeniem przeciw kradziezowym.
studnie rewizyjne @ 1,0 m (D13 - D10):

Dla projektowanych kanatéw deszczowych przewidziano betonowe studnie rewizyjne o $red-
nicy 1000 mm taczone na gumowe uszczelki. Studnie uklada¢ na ptycie Zzelbetowej z betonu
C16/20 o grubosci min. 10 cm i $rednicy min. 10 cm wigkszej od $rednicy zewngetrznej dolnej
czesci studni. Zwienczenie stanowi¢ bedzie wilaz klasy D400 z pokrywg Zeliwng, wentylowany
i ryglowany z zabezpieczeniem przeciw kradziezowym.

studnie sciekowe:

Projektuje si¢ studzienki $ciekowe betonowe @ 0,5 m, tgczone na uszczelki, z osadnikiem pia-
sku o glebokosci 1,0 m, z zastosowaniem pierscieni odcigzajacych, zwienczone wpustem
ulicznym przejazdowym klasy D400 z kratka mocowang na zawiasach, o wymiarach
590x390x70 mm z zabezpieczeniem przeciw kradziezowym.

rury do kanalizacji deszczowej:

Rury kielichowe PVC-U do kanalizacji grawitacyjne;j:

o @ 400 x 11,7 k1,,S” (SDR34 SNB8)
o @ 500 x 14,6 k1,,S” (SDR34 SNB8)

Kolektory zaprojektowano z rur klasy S o litej, jednorodnej (wykonanej z tego samego
materiatu) strukturze $Scianki, o powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej gladkiej o sztywnosci
obwodowej SN 8 — 8kN/m2, wg ISO 9969. Rury powinny by¢ tagczone na zlacza typu kielich z
uszczelkami tréjwargowymi. Rury muszg spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe 8 kN/m2 wg
ISO 9969, dlatego kazda rura czy ksztattka musi by¢ trwale i jednoznacznie opisana — ,,SN 8,
ISO 9969”.

przykanaliki studzienek Sciekowych z rur kanalizacyjnych kielichowych:

- (#200x5,9 PVCKL. ,,S”’ (SDR34 SNB) z litg jednorodng strukturg $cianki.
Sposoby wiaczenia przykanalikow do kanatu: bezposrednio do studni rewizyjnej poprzez tuleje
PVC z uszczelka,

Wyloty skarpowe z rur kanalizacyjnych kielichowych:

-  ©500x14,6 PVC K. ,,S”’ (SDR34 SNB8) z litg jednorodng strukturg $cianki.

- @315x9,2 PVCKL. ,,S”’ (SDR34 SNB8) z litg jednorodng strukturg $cianki.

— Prefabrykowany wylot kolektora wg. KPED 2.19

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownic-
twie. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody
inspektora nadzoru.

Posadowienie projektowanych kanalow deszczowych
Warunki gruntowo — wodne.

Na terenie planowanej inwestycji wystepuja nasypy budowlane oraz gliny piaszczyste zaliczo-
ne do 4 grupy nosnosci. Istnieje mozliwo$¢ wystapienia wody gruntowej, dlatego gromadzaca
si¢ wode w wykopie nalezy odpompowac. Projektowany kanat nalezy uktada¢ w wykopach
waskich, szalowanych za pomocg obudowy stalowej. Grunt z wykopow nie nadaje si¢ do po-
nownego wykorzystania.

Rozwiazania techniczno-instalacyjne nawigzujace do warunkow terenowych

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé przekopy prébne, a
roboty ziemne przy zblizeniach z innymi sieciami wykonywac¢ recznie z zabezpieczeniem ich
na okres trwania robo6t. Napotkane istniejgce przewody uzbrojenia podziemnego nalezy zabez-
pieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie. Uzbrojenie podziemne napotkane podczas w
czasie realizacji robdt, a nie naniesione na mapie nalezy traktowac, jako czynne i zastosowaé
zabezpieczenia odpowiednie dla danego przewodu. O terminie przystagpienia do wykonywania
robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw sieci obcych i uzgodni¢ warun-
ki prowadzenia robot.
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2.7. Uwagi koncowe

Po zakonczeniu robét wykonaé inspekcje TV wszystkich wykonanych kanaléw i

przekazaé ja Inwestorowi,

Roboty najlepiej realizowa¢ w okresie najmniejszych opadéw deszczu,

Termin rozpoczecia i zakonczenia prac uzgodni¢ z Zarzadcg drogi,

Wykonany kanatl podlega odbiorowi koncowemu zgodnie z PN-B i obowigzujgcymi proce-
durami,

Przed zasypaniem wykopOw przeprowadzi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza

przez uprawnione do tego stuzby,

Ewentualne zmiany rozwigzan projektowych, zastosowanych materialéw wymagaja

uzgodnienia z projektantem i uzytkownikiem,

Realizacja prac objetych niniejszym projektem przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami

COBRTINSTAL zeszyt 9, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej pod stalym nadzorem tech-
nicznym z zachowaniem zasad BHP i p.poz.

Odbiory sieci kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z punktem 7 publikacji:

»Wytyczne techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zalecane przez Minister-
stwo wydane przez COBRITINSTAL.

Préba szczelno$ci winna by¢ z zgodna z normg PN-EN 1610.

Poznan, styczen 2023 r. (mgr inz. Jerzy Zajgc)
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.
BRANZA ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE ULICZNE

CZESC OPISOWA PROJEKTU

. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowy o$wietlenia ulicznego wraz z do$wietleniem
przej$¢ dla pieszych w zwigzku z przebudowa / rozbudowa drogi 2407p Koziegtowy - Swarzedz
w obrebie skrzyzowania ul. Poznanskiej z ul. Szkolng w Kicinie.
Inwestorem prac energetycznych w zakresie wynikajagcym ze zlecenia Inwestora
i opracowanej na ich podstawie dokumentacji technicznej jest Powiat Poznanski — Zarzad Drég
Powiatowych w Poznaniu.

. Podstawa opracowania.

Projekt zostat opracowany na podstawie:

- wizji lokalne;j,

- istniejacego uktadu zasilania,

- warunkéw przylaczenia ENEA Operator nr 40868/2022/0D5/ZR 1,

- warunkéw wydanych przez Urzad Gminy Czerwonak nr WD.7021.2.59.2021

a takze obowigzujacych norm i przepiséw m.in.:

- rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (§
109.1 pkt 2, 6, 7, § 109.4 pkt 1, § 109.6);

- rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytu-
owanie (§ 287.1 pkt 3a);

- PKN-CEN/TR 13201-1: 2016 Oswietlenie drog — Czes¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klasy
oswietlenia,

- PN-EN 13201-2:2016 Oswietlenie drég — Czg$¢ 2: Wymagania eksploatacyijne,

- PN-EN 13201-3:2016 Os$wietlenie drég — Czgs¢ 3: Obliczenia parametrow o$wietleniowych,

- PN-EN 13201-4:2016 Os$wietlenie drég — Czgs¢ 4: Metody efektywnosci oswietlenia,

- PN-EN 13201-5:2016 Os$wietlenie drég — Czgs¢ 5: Wskazniki efektywnosci energetyczne;j.

3. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialywania obiektu zamyka si¢ na terenie dziatki
Obreb Kicin — ark. 3, dz. nr. — 13/8, 208,
Obreb Kicin — ark. 4, dz. nr. — 234/1, 234/2, 300/2, 302, 303/1, 298, 305/1, ( art. 34 ust. 3 pkt. 5
Prawa Budowlanego ).
4. Informacja o uciazliwosci o§wietlenia.
Urzadzenia oswietleniowe drogi nie powoduja ucigzliwosci dla jego uzytkownikow
ani tez przechodniéw i kierowcéw nie powodujac ol$nienia - projekt opracowano na
podstawie wytycznych normy PN-EN 13201:2005 - oswietlenia drég i Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 & 293 ust. 6 ).

5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Wykonanie powyzszych prac nalezy zakwalifikowaé do pierwszej kategorii geotechnicznej
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zgod-
nie z §11 ust. 2 pkt.4 ( Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462 ).

Grunt, jaki tam wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie. Projektowany
wykop wykonywany bedzie o gtgbokosci do 1,0 m, szerokosci 0,4m. Projektowane stupy po-
sadowione bedg na prefabrykowanym fundamencie.

6. Dobor Kklasy oswietleniowej

Jezdnia - Kicin ul. Poznanska, ul. Szkolna
M=6-VMS=6-1=5
Wybrano klas¢ o§wietleniowg M5. Dla godzin nocnych wybrano klase M6.
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Sciezka rowerowa Kicin ul. Poznanska, ul. Szkolna
P=6-VMS=6-2=1
Wybrano klas¢ o§wietleniowg P5. Dla godzin nocnych wybrano klasg P6.

Chodnik dla pieszych Kicin ul. Poznanska, ul. Szkolna
P=6-VMS=6-0=6
Wybrano klas¢ o§wietleniowa P6 (calodobowo).

Powyzsze klasy o$wietleniowe zostaty dobrane zgodnie z procedura zawartg w raporcie PN-
CEN/TR 13201-1:2016.

7. Zasilanie

Zasilanie dla projektowanego oswietlenia zostanie zrealizowane z proj. wolnostojacej szafki stero-
wania o$wietleniem SO posadowionej w pasie drogowym w sasiedztwie istn. stupa linii napowietrz-
nej Ka-10/ZN. Proj. SO zasilana bedzie z proj. zlacza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P (wg. odreb-
nego opracowania), stanowigcego majatek ENEA Operator Sp. z.0.0., zlokalizowanego w
sasiedztwie proj. szafki kablem typu YAKY 4x25mm?2.

Z proj. SO1 wyprowadzone zostang obwody oswietleniowe kablem typu YAKY 5x25mm?2.
Lokalizacje proj. szafek, proj. linii kablowych oraz proj. stupéw oswietleniowych zostaty przedsta-
wione na rysunku PZT.

Kable uktada¢ w pasie drogowym na calej dtugosci w rurze ostonowej $r. 50mm, w przypadku
koniecznosci przejscia kabli pod istniejacymi drogami, wjazdami, kable uktada¢ dodatkowo metoda
bezwykopowg w rurze ostonowej o $rednicy 110mm. Gteboko$¢ utozenia przepustu pod jezdnig
powinna wynosi¢ minimum 100cm od gérnej powierzchni drogi do gérnej powierzchni rury osto-
nowej. Konce rur powinny by¢ lokalizowane minimum 0,5m za krawe¢znikiem, w miejscach tatwo
dostepnych dla stuzb technicznych. Na catej dtugosci kabla utozonego w ziemi naktadaé opaski in-
formacyjne w odstepach 10m oraz przy wejs$ciach kabli do stupdw, przepustéw. Opaska powinna
zawiera¢ informacje: 1kV, kabel o$wietleniowy, YAKY 5x25mm?2, wiasciciel i rok utozenia Trase
oznaczy¢ tasmg koloru niebieskiego. Foli¢ ostrzegawcza niebieska nalezy uklada¢ na warstwie pia-
sku 20-25 cm nad rurg. Roboty ziemne przy wykopach rowéw kablowych wykona¢ zgodnie z nor-
m3: N-SEP-E-004. Kable oraz rury uktada¢ na podsypce z przesianego piasku grubosci 10cm, a na-
stepnie przykry¢ druga warstwa przesianego piasku grubosci 20cm. Na gérng warstwe piasku rowu
kablowego istniejaca ziemi¢ rodzimg zastapi¢ pospodtka. Przy zasypywaniu rowu kablowego, stoso-
wac warstwowe zageszczenia gruntu warstwami o grubosci odpowiedniej dla zastosowanego sprzetu
zageszczajacego. Po zasypaniu kabli nalezy sprawdzi¢ stopien zaggszczenia gruntu nad kablem i
rozplantowanie nadmiaru gruntu. Pomiary nalezy wykonywac¢, co 10 m budowanej linii kablowe;.
Wskaznik zageszczenia gruntu w obrebie jezdni powinien osiggna¢ co najmniej 1,0, a pobocza 0,98
wg BN-72/8932-01.

Kable projektowane uktadac linig falistg z zapasem 2% na calej dlugosci. Odleglosci pionowe przy
skrzyzowaniach kabli i poziome przy zblizeniach kabli z innym uzbrojeniem powinny by¢ zachowa-
ne zgodnie z obowiazujacg normg P SEP-E004.

W miejscach, gdzie wystepuje liczne uzbrojenie podziemne, prace ziemne nalezy wykonywac r¢cz-
nie oraz wykona¢ recznie przekopy probne. W przypadku wystgpienia kolizji (zblizen) konieczna
jest korekta lokalizacji posadowienia stupow. Stupy o$wietleniowe nalezy lokalizowa¢ zachowujac
normatywne odlegtosci od istniejgcej infrastruktury — uzbrojenia podziemnego: kanalizacji, wodo-
ciggdw, gazociggdw, kanalizacji teletechniczne;j.

Ponadto w celu uniknigcia uszkodzen istniejacych drzew i krzewéw podczas realizacji prac budow-
lanych wykonawca rob6t zobowigzany jest:

- unikania prowadzenia wykopow otwartych blizej niz 3 m od nasady pni drzew. Przejscia wykonaé
wylgcznie przeciskiem mechanicznym,

- do zabezpieczenia pobliskiego drzewostanu przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez oszalo-
wanie pni,

- do catkowitego zakazu niszczenia (obcinania) korzeni, pni, koron drzew oraz korzeni i pedéw krze-
wow,

- w przypadku zniszczenia trawnikéw nalezy je odtworzy¢ na catej powierzchni z wymiang podtoza
na ziemi¢ urodzajng.
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Konstrukcje wsporcze

Projektowane o§wietlenie nalezy wykonac z zastosowaniem stupéw oswietleniowych aluminio-
wych anodowanych kolor C-0 o profilu kolowym o wysokosci H=8,0m oraz H=6,0m spetniaja-
cych wymagania PN-EN 40. Grubos¢ $cianki stupa co najmniej 3mm. Uzywac nalezy stupy po-
sadowione na prefabrykowanych fundamentach betonowych, przeznaczone do zabudowy w
strefie wiatrowej 1.

Stupy nalezy ustawi¢ tak, aby wneki znajdowaly si¢ od strony chodnika (a dolna ich krawedz
znajdowala si¢ nie mniej niz 60cm nad poziomem terenu zniwelowanego.

Montaz opraw wykona¢ na wysiegniku pojedynczym o dtugosci ramienia 1,5m (dla stupow
oswietleniowych). Na stupie nr 2/L.3 oraz 2/1.3/2 nalezy zamontowa¢ dodatkowa oprawe na wy-
sokosci H=6,0m i wysiegniku 1,0m skierowanym w kierunku $ciezki rowerowej. Srednica za-
konczenia wysiggnika powinna wynosi¢ 60 mm. Do wyposazenia dotgczony powinien by¢ kom-
plet ocynkowany elementéw zlgcznych stupa (nakretki, podkitadki, ostony z tworzywa
sztucznego na nakretki, kluczyk imbusowy). Dobrano stupy przystosowane do montazu opraw
o$wietleniowych mocowanych bezposrednio na wysiggniku stupa. Montaz i zabezpieczenie fun-
damentéw wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta stupéw i wlasciciela o§wietlenia. Po zbu-
dowaniu o$wietlenia i uruchomieniu obiektu, na kazdy nowy stup nalezy trwale nanie$¢ numera-
cje uzgodniong ostatecznie z Inwestorem.

Oprawy i zrodta swiatla

Do o$wietlenia projektowanej drogi zastosowano oprawy o stopniu ochrony IP 66, ze zrédtem
swiatta LED i II klasie ochronnosci:

- 0o mocy P=53W i strumieniu $wietlnym 6400lm dla o§wietlenia $ciezki rowerowej i jezdni.
Temperatura barwy $wiatla 4000K (barwa biata neutralna), oprawa winna osigga¢ efektywnos¢
energetyczng klasy A++, wspotczynnik THD<20%, wspoétczynnik mocy cos¢ >0,95,

- 0 mocy P=53W i strumieniu $wietlnym 6500Im dla do$wietlenia przejscia dla pieszych. Tem-
peratura barwy $wiatla 5700K (barwa chlodna), oprawa winna osigga¢ efektywno$¢ energetycz-
ng klasy A++, wspdtczynnik THD<20%, wspotczynnik mocy cosd >0,95,

- na istniejgcych stupach stanowigcych majatek ENEA Operator wymieni¢ istniejagce oprawy
oswietleniowe typ OUS 100W na oprawy o mocy P=53W (L6/E, L7/E) i strumieniu §wietlnym
6400lm dla o$wietlenia §ciezki rowerowej i1 jezdni. Temperatura barwy $wiatta 4000K (barwa
biata neutralna), oprawa winna osigga¢ efektywno$¢ energetyczng klasy A++, wspétczynnik
THD<20%, wspétczynnik mocy cos¢ >0,95 Oprawy nalezy wyregulowaé w taki sposéb aby jej
kat nachylenia w stosunku do powierzchni jezdni wynosit 15 0, Oprawa zbudowana z aluminium,
odlew ci$nieniowy malowany proszkowymi farbami poliestrowymi. Oprawy powinny by¢ do-
starczone wraz z nierdzewiejacymi elementami mocujgcymi i by¢ gotowe do dzialania i monta-
zu. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz programowany wyposazony w interfejs
DALI umozliwiajacy plynng regulacje natezenia o$wietlenia w zakresie 0-100% oraz pozwalajg-
cy na zaprogramowanie godzin redukcji nat¢zenia 10-100%, dla opraw doswietlajacych przejscie
dla pieszych zasilacz bez funkcji redukcji. Zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia:
przepigciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie
przed przegrzaniem. Oprawy o$wietleniowe zasili¢c przewodem YDYZo 3x1,5mm?2 potgczonym
z linig kablowg YAKY 5x25mm?2 poprzez ztaczki izolowane IZK. Dodatkowo z oprawy, z ukta-
du sterowania DALI wyprowadzi¢ przewdd sterujacy typu YDY 2x1,5mm?2 do wngki tabliczki
bezpiecznikowej (w celu mozliwosci programowania z ziemi) zakonczony wtyczka dwubiegu-
nowa typu Wago Winsta mini w kolorze jasnozielonym w wersji niskonapigciowej do 45V. Zia-
cza montowa¢ w spos6b umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki stupowe;.

Uziemienia i ochrona od przepieé

W zakresie ochrony przeciwporazeniowej spetni¢ wymagania zawarte w normie N SEP-E-001.
W zakresie projektowanej kablowej sieci o$wietlenia ulicznego ochrona przed dotykiem bezpo-
srednim zostata zrealizowana poprzez izolacj¢ roboczg przewodéw i kabli oraz poprzez obudo-
wy cze$ci czynnych urzadzen elektrycznych. Jako $rodek ochrony przy dotyku posrednim zasto-
sowano samoczynne wylgczenie zasilania, natomiast projektowane oprawy wykonane sg w Il
klasie ochronnosci.
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Dla projektowanych stupéw os$wietleniowych zastosowano uziemienia tasmowo — pretowe FeZn
25x4 dla przyjetej rezystywnosci gruntu 300 Qxm. Rezystancja uziemienia nie powinna przekra-
cza¢ 10 Q. W ziemi bednarke ocynkowang 25x4mm nalezy uktada¢ na spodzie wykopu przy za-
chowaniu odlegtosci pionowej 10cm od kabli zasilajacych. Z bednarkg polaczy¢ wszystkie meta-
lowe konstrukcje stupéw. Wszystkie polaczenia srubowe oraz odizolowane czgsci kabla nalezy
przed zamontowaniem zabezpieczy¢ przed korozja poprzez zastosowanie wilasciwych smaréw
bezkwasowych. Po wybudowaniu projektowanych uziemien nalezy sprawdzi¢ warto$¢ uziemienia
wykonujac pomiary kontrolne. Jezeli wyniki pomiaréw wykaza przekroczenie dopuszczalnej war-
to$ci, uziom nalezy rozbudowac poprzez dodanie odpowiedniej ilosci pretéw lub tasmy.

11. Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do prac zapoznac¢ si¢ szczegétowo z warunkami przytaczenia wydanymi dla
obiektu, uwagami zawartymi w protokole z Narady Koordynacyjnej, uwagami zawartymi w
uzgodnieniach znajdujacych si¢ w niniejszej dokumentacji,
O wejsciu na teren nalezy powiadomic:

- gestorOw uzbrojenia podziemnego,

- zainteresowanych wiascicieli dziatek.
Przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Miejsca wykony-
wania robdt ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami poprzez odpo-
wiednie oznakowanie, przykrycie i o§wietlenie na czas nocy. Wynikajacy z dokumentacji stan
uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny, albo moze nie obejmowac¢ wszystkich instala-
cji podziemnych. W przypadku wystgpienia nieoznaczonej na mapie infrastruktury podziemnej lub
innym przebiegu w stosunku do mapy, nalezy wykona¢ przekopy prébne, a wszystkie urzadzenia
podziemne zinwentaryzowac¢ oraz zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru.
W projekcie przedstawiono przykladowe typy produktéw, a ich parametry techniczne stanowig
wytyczne parametréw rownowaznych dla materiatéw budowlanych przeznaczonych do wybudo-
wania. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow o parametrach rownowaznych, ktére odpowiadaja
pod wzgledem technicznym materiatom przytoczonym w dokumentacji projektowej, a ich réwno-
waznos$¢ nalezy weryfikowaé wzgledem takich parametrow jak:
- ksztalt (warto$¢ estetyczna dla zagospodarowania terenu),
- material oraz jego wtasciwosci, z jakiego wykonany jest produkt,
- wymiary, masa, powierzchnia boczna (np. w przypadku opraw), no$nos¢ (np. w przypadku stu-
pow),
- moc, efektywnos$¢ energetyczna, sprawno$¢ oprawy "na wyjsciu”, strumien $wietlny, krzywa
rozsytu $wiatla, temperatury barowej, technologii zrédta $wiatta,
- poziom nat¢zenia, rdwnomierno$¢ na powierzchni oswietlanej,
- stopien ochrony IP, IK, UV,
- prad i napigcie znamionowe,
- poziom ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi i przepigciami,
- poziom bezpieczenstwa fotobiologicznego,
- wytrzymato§¢ wbudowanego materiatu lub zestawu materialéw wzgledem wymagan dla stref
wiatrowych w miejscu posadowienia,
Wszelkie odstgpstwa od przyjetych w dokumentacji rozwigzan winny by¢ uzgodnione z projektan-
tem. Catos¢ prac wykonac zgodnie z projektem z zachowaniem zasad BHP przy wykonawstwie
prac elektrycznych.

Projektowat:

Poznan, styczen 2023 r. mgr inz. Dariusz Zawada
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.

BRANZA ELEKTRYCZNA - PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNE]

CZESC OPISOWA PROJEKTU
Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa kolidujacej, elektroenergetycznej sieci
dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z 0.0, w zwigzku z przebudowg drogi 2407p Koziegltowy -
Swarzedz w obrebie skrzyzowania ul. Poznanskiej z ul. Szkolng w Kicinie.

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- wizji lokalne;j,

- 1stn. uktadu zasilania,

- obowigzujacych norm i przepiséw,

- warunkéw przebudowy nr OD5/MU1/K/2022/052 z dnia 24.01.2022r.

Zakres przebudowy

W zwigzku projektowang przebudowq istniejgcego uktadu drogowego, nalezy przebudowac
istniejaca infrastrukture elektroenergetyczng w nastgpujacym zakresie:

- zdemontowa¢ istniejace stupy linii napowietrznej nn-0,4kV nr 1/Pb-10/ZN, 2/P-10/ZN, 3/Na-
10/ZN, 4/Na-10/ZN, 5/P-10/ZN, 6/Ka-10/ZN oraz 5/1/Pb-10/ZN,

- ze stupéw nr 1/Pb-10/ZN, 2/P-10/ZN, 3/Na-10/ZN, 4/Na-10/ZN, 5/P-10/ZN, 6/Ka-10/ZN zde-
montowac istniejgce oprawy oswietlenia ulicznego,

- ze stupa 5/1/Pb-10/ZN zdemontowaé istniejace przytacza napowietrzne typ AsXsn 4x25mm?2 w
kierunku posesji ul. Szkolna 3, ul. Szkolna 3a oraz istniejacg ling kablowa typ YAKY 4x35mm?2
kierunek istn. ztacze kablowe dla zasilania budynku ul. Szkolna 7/11,

- ze stupa nr 6/Ka-10/ZN zdemontowaé istniejace ztacze napowietrzne ZNP-2L wraz z przyta-
czem napowietrznym typ AsXsn 4x25mm?2 do budynku Poznanska 37, oraz istniejace linie ka-
blowe wlz typ YKY 5x10 do posesji ul. Szkolna 4 oraz Poznanska 37a

- zdemontowac istniejace przewody linii napowietrznej nn-0,4kV typ 4xAL 50+35mm?2 na od-
cinku stup nr 1/Pb-10/ZN — 6/Ka-10/ZN oraz przewody izolowane typ AsXsn 4x35mm?2 relacji
stup 5/P-10/ZN — stup 5/1/Pb-10/ZN,

- w miejscu po zdemontowanym stupie 1/Pb-10/ZN posadowi¢ proj. stanowisko stupowe typ K-
10,5/12/E. Na proj. stupie lini¢ kablowg uktada¢ w rurze ochronnej BE @ 50 (o dtugosci 3,0m w
tym 0,5m w ziemi). Na stupie wykona¢ ochrong przeciwprzepigciowa. Wymagana rezystancja
uziemienia stupa R<10 Q,

- w skosie projektowanego pasa drogowego (ul. Szkolna / Poznanska) posadowi¢ proj. wolnosto-
jaca szatke kablowag SK4,

- na wysokosci posesji ul. Szkolna 3a posadowi¢ proj. wolnostojace ztgcze kablowo-pomiarowe
typ ZK1x-1P(1). Do zlacza przenie$¢ istniejacy uktad pomiarowy nr 76369364. Ze ztacza utozy¢
projektowang lini¢ kablowg wlz typ YKY 5x10mm?2 w kierunku tablicy mieszkaniowej TM,

- na wysokosci posesji ul. Szkolna 3 posadowi¢ proj. wolnostojace ztacze kablowo-pomiarowe
typ ZK1x- 1P(2). Do zigcza przenies¢ istniejacy uktad pomiarowy nr 02961550. Ze ztacza uto-
zy¢ projektowang lini¢ kablowa wlz typ YKY 5x10mm?2 w kierunku tablicy mieszkaniowej TM.
Do ztacza wprowadzi¢ istniejaca lini¢ kablowa typ YAKY 4x35mm?2 w kierunku poses;ji ul.
Szkolna 7/11,

- na wysokosci posesji ul. Poznanska 37 (dz. 13/8) posadowi¢ proj. wolnostojace ztgcze kablo-
wopomiarowe typ ZK2x-2P(3). Do ztacza przenies¢ istniejagce uklady pomiarowe nr 7768664
(ul. Szkolna 4 — licznik w ztgczu ZNP) oraz nr 82671596 (ul. Szkolna 37a — licznik w TM). Ze
ztacza utozy¢ projektowane linie kablowe wlz typ YKY 5x10mm?2, ktére powigzac z istniejacy-
mi odcinkami linii wlz wypietymi z istn. ztagcza ZNP,

- na wysokosci posesji ul. Poznanska 37 (dz. 13/10) posadowi¢ proj. wolnostojace zlacze kablo-
wo pomiarowe typ ZK2x-2P(4). Do ztacza przenies¢ istniejacy uktad pomiarowy nr 80157187
(ul. Poznanska 37 — licznik w zlgczu ZNP). Ze ztacza utozy¢ projektowang lini¢ kablowg wlz typ
YKY 5x10mm2 w kierunku tablicy mieszkaniowej TM. W zlaczu przewidziano rezerwe pod
planowane przylacze dla posesji Poznanska 37b.
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- utozy¢ projektowany odcinek linii kablowej typ NAY2Y-J 4x150mm?2 sprowadzony z proj. stupa
K- 10,5/12/E, ktéry wprowadzi¢ do proj. szafki kablowej SK4.
- z proj. szaftki SK4 wyprowadzi¢ proj. odcinek linii kablowej typ NAY2Y-J 4x150mm?2 w kierunku
proj. ztacza typ ZK1x-1P(1) i dalej przelotowo do proj. ztacza typ ZK1x-1P(2)
- z proj. szaftki SK4 wyprowadzi¢ proj. odcinek linii kablowej typ NAY2Y-J 4x150mm?2 w kierunku
proj. ztacza typ ZK2x-2P(3) i dalej przelotowo do proj. ztgcza typ ZK2x-2P(4).
4. Wytyczne ukladania i montazu kabli
Kable nalezy uktada¢ zgodnie z postanowieniami zawartymi w N SEP-E-004:2004
,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.” oraz z wytycznymi i
rysunkami zawartymi w niniejszym projekcie.
5. Oznaczniki kabli
Kable utozone w ziemi powinny by¢ na calej dtugo$ci zaopatrzone w trwate oznaczniki
wykonane z tworzywa sztucznego zgodnie ze standardem w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
Sp. z 0.0, rozmieszczone w odlegto$ci nie wigkszej niz co Sm (oznacznik mocowany do kabla w
ukladzie poziomym opaskami samozaciskowymi o szeroko$ci minimum 4mm). Na oznacznikach
nalezy poda¢: napiecie nominalne sieci, typ i przekréj kabla, rok budowy linii, nazwe operatora sie-
ci. Zabrania si¢ stosowania oznacznikéw w postaci zalaminowanej kartki papieru z nadrukiem. Do-
datkowo oznaczniki zaktada¢ przy mufach oraz z kazdej strony przepustu kablowego.
Oznakowanie trasy linii kablowej
Trasa linii kablowej (utozonej metoda wykopu otwartego) powinna by¢ oznaczona na catej
dlugosci tasma ostrzegawczg koloru niebieskiego, perforowang o szerokosci minimum 300mm i
grubosci minimum 0,5mm umieszczong na wysokosci od 30cm do 35cm wzgledem powierzchni
zewnetrznej kabla lub ostony kabla. Na koncach kabli przytaczonych do urzadzen nn nalezy
zainstalowa¢, za pomocg opasek samozaciskowych o szeroko$ci minimum 4mm, oznaczniki zgodnie
ze standardem ,,Tablice i znaki bezpieczenstwa oraz tablice identyfikacyjne — wzory i zasady ich
stosowania w ENEA Operator Sp. z 0.0.” Tablice opisowe kabla nn na stanowiskach stupowych
(podejsciach kablowych), nalezy mocowaé na wysokosci ok. 2,0m bezposrednio do rury ostonowe;j
kabla, powyzej uchwytu mocujacego rure, za pomoca tasmy (stalowej nierdzewnej lub wykonanej z
tworzywa sztucznego odpornego na UV o szeroko$ci minimum 4,0mm).
Ukladanie kabli
Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach
kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubo$ci co najmniej 10cm. Ulozone kable nalezy zasy-
pac warstwg pisaku o grubosci 20cm z tolerancjg +/-5cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o
grubosci co najmniej Scm oraz przykry¢ tasmg ostrzegawcza z tworzywa sztucznego. Zgodnie z
norma N SEPE- 004:2004 odleglos¢ tasmy ostrzegawczej od kabla powinna wynosi¢ 30cm z tole-
rancjg +/-5Scm. Wskazane jest stosowanie taSmy perforowanej, zapewniajacej lepsze wnikanie wody
do gruntu.
Zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004:2004 oraz ze standardem w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0. kable nn nalezy uklada¢ na gltebokosci mierzonej od
powierzchni ziemi do gérnej kabli co najmniej - 70cm — za wyjatkiem kabli utozonych w ziemi na
uzytkach rolnych, le§nych, zadrzewionych. Dopuszcza si¢ inne gitgbokosci utozenia kabla, jezeli
wynikajg one z uzgodnien mi¢dzybranzowych. Jezeli gtebokosci te nie moga by¢ zachowane, np.
przy skrzyzowaniu lub obejsciu podziemnych urzadzen dopuszczalne jest utozenie kabla na mniej-
szej gtebokosci, jednak na tym odcinku nalezy ochroni¢ ostong rurowa.
Nalezy pozostawi¢ zapas kabla w formie litery ,,S” o dlugo$ci minimum 2,0m przy stanowiskach
stupowych. Zabrania si¢ wykonywania zapaséw kabla (w tym zapaséw zyl) w szafach, ztaczach
kablowych.
6. Skrzyzowania i zblizenia
Skrzyzowania i zblizenia kabli nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami zawartymi w N SEPE-
004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz rysunkami
zawartymi w projekcie.
Dla skrzyzowan przewidziano rury ostonowe $r. 110 (koloru niebieskiego) o wytrzymatosci na $ci-
skanie 750N. Rury ostonowe dla kabli nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,1%. Po utozeniu kabli w
przepustach, a przed ich zasypaniem koncéwki rur nalezy uszczelnic.
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Calos¢ prac montazowych i rozbiérkowych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepi-
sami i instrukcjami. W poblizu istniejacych urzadzen prace ziemne nalezy prowadzi¢ ze szcze-
gdlna ostroznoscig. O terminie rozpoczecia robot oraz niezbednych okresowych wylaczeniach
istniejgcych linii nalezy powiadomi¢, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem ENEA Opera-
tor sp. z 0.0., Rejon Dystrybucji Poznan. Rozpoczecie rob6t nalezy ponadto zglosi¢ do zaintere-
sowanych instytucji, zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach.

. Uwagi koncowe

- calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i normami, ze §ci-
stym przestrzeganiem zasad i przepiséw BHP,

- przed oddaniem urzadzen do eksploatacji przeprowadzi¢ obowigzujgce badania i pomiary
potwierdzone odpowiednimi protokotami,

- gospodarowanie odpadami nalezy prowadzi¢ w spos6b wykluczajacy mozliwo$¢ ich negatyw-
nego oddziatywania na srodowisko,

- obiekty krzyzowane w sekcji linii demontowanej muszg by¢ przygotowane do prowadzenia
prac rozbiérkowych - linie energetyczne wylaczone i uziemione, inne obiekty zabezpieczone i
nadzorowane przez odpowiednie stuzby. Prace demontazowe na linii mogg si¢ odbywac po wy-
Taczeniu napigcia na catej dtugosci i uziemieniu zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- wylaczenia linii elektroenergetycznych nalezy uzgodni¢ z wtasciwymi dyspozycjami ruchu
ENEA Operator sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Poznan,

- materiaty przeznaczone do demontazu nalezy przekaza¢ do wykwalifikowanego podmiotu
prowadzacego dzialalnos¢ zwigzang z utylizacja odpadéw. Karte z przekazania odpadu (ztomu,
zerdzi) nalezy niezwlocznie przekaza¢ do siedziby RD Poznan (osoby prowadzacej zadanie in-
westycyjne lub gospodarke odpadami),

- wszystkie uzyte do budowy materiaty i urzadzenia zastosowane w projektowanej inwestycji
powinny posiada¢ odpowiednie i aktualne atesty przeciwpozarowe, certyfikaty na znak bezpie-
czenstwa, deklaracje zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi oraz §wiadectwa
dopuszczenia do stosowania na terenie polski, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje,
zezwalajgce na stosowanie ich w budownictwie na terenie polski.

Projektowat:

Poznan, styczen 2023 r. mgr inz. Dariusz Zawada
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.

BRANZA TELETECHNICZNA - PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNKACYJNEJ
WRAZ Z BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO

I.CZESC OPISOWA PROJEKTU
1. Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej wraz
z budowa kanatu technologicznego w pasie drogowym w zwigzku z budowg drogi w ul. Po-
znanskiej od km 0+000 do km 0+294,52 - odcinek dtugosci 294,52 m. i ul. Szkolnej od km
0+000 do km 0+58,34. Budowa polega na umieszczeniu w wykopach wasko-przestrzennych
na glebokosci do 1,5 m cokotu dla szafy kablowej, rur ostonowych, studni, rur kanalizacji
pierwotnej, wtdrnej, mikrorkanalizcji, kabli miedzianych, kabli $wiattowodowych oraz za-
ciaggnieciu do kanalizacji pierwotnej wtornej, mikro kanalizacji kabli optycznych.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z zachowaniem obowigzujacych odlegtosci norma-
tywnych od innych urzadzen podziemnych (w przypadku zblizen i skrzyzowan).

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgacymi Polskimi Normami, Normami Branzo-
wymi i Normami Zaktadowymi.

2. Podstawa opracowania projektu.
Podstawg¢ opracowania stanowia:
- dane zebrane przez projektanta w terenie oraz wytyczne otrzymane od Inwestora,
- warunki techniczne operatorow sieci
- normy i wytyczne technologiczne.
- inwentaryzacja sprawdzajaca obiektu
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500

3.  ZaKres rzeczowy

* budowa kanalizacji pierwotnej o $rednicy do =110.,

* budowa rurociggu z rur HDPE40/32,

* budowa pakietu mikrorur (mikrokanalizacji),

* budowa mikrorur (pojedynczej rury),

* zabudowa prefabrykowanych studni typ SK-2, SKR-2, SKR-1, SK-1

* montaz ram i pokryw

* montaz kabli na stupach w kanalizacji pierwotnej wtérnej,

¢ ukfadanie w ziemi kabli miedzianych i optycznych

* montaz pojedynczych drewnianych stupéw kablowych,

* montaz puszek na stupach,

* montaz stupkéw kablowych w ziemi

* posadowienie fundamentu dla szafy kablowej,

* montaz szafy kablowej,

* likwidacja nieczynnej infrastruktury telekomunikacyjnej,

4. Stan istniejacy

Obecnie na terenie objetym opracowaniem wystepuje sie¢ telekomunikacyjna w postaci ka-
nalizacji pierwotnej, wtdrnej, szafy kablowej, kabli utozonych w kanalizacji pierwotnej,
wtornej, kabli utozonych w ziemi, stupéw kablowych drewnianych, kabli podwieszonych na
stupach kablowych telekomunikacyjnych/energetycznych, skrzynek, puszek kablowych,
stupkéw kablowych, pojedynczych studni kablowych.
Podziat istniejacej sieci wg stanu wiascicielskiego :

Orange PL: linia kablowa napowietrzna (stupy kablowe, kable podwieszone na stupach, pusz-
ki kablowe), kanalizacja pierwotna i wtdrna, szafa kablowa, stupki kablowe,
skrzynki na stupowe kable miedziane i optyczne uktadane w kanalizacji i w ziemi.

FlIberhost S.A.: mikrokanalizacja, z mikrokablem utozone w ziemi
Webtouch: mikrokanalizacja, z mikrokbalem utozone w ziemi
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Na trasie projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej istnieje istnieje sie¢ gazowa, energe-
tyczna, wodociggowa, kanalizacja §ciekowa, infrastruktura drogowa.
5. Stan projektowany

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujace;j
z nowym ukladem drogowym oraz budowa kanatu technologicznego w ul. Poznanskiej od km
0+000 do km 0+294,52. i ul. Szkolnej od km 0+000 do km 0+58,34 w zwigzku przebudo-
wa/rozbudowg drogi 2407P Kozieglowy — Swarzedz w obrebie skrzyzowania ul. Poznanskiej i ul.
Szkolnej w Kicinie. Przebudowa polega na odsunigciu, przetozeniu istniejacej infrastruktury poza
obszar kolizji z nowym uktadem drogowym. Projektuje si¢ wykonanie wstawek z kabli miedzia-
nych, optycznych na odcinkach likwidowanej napowietrznej linii kablowej, doziemnej linii wzdtuz
ul. Poznanskiej i fragmencie ul. Szkolnej. W zalezno$ci od miejsca i typu kabla projektuje si¢ wy-
konanie od zlgcza poczatkowego do koncowego z pomini¢ciem obszaru kolizyjnego wstawki ka-
blowe.

W miejscach zblizen skrzyzowan istniejgcych kabli z projektowang infrastrukturg drogowg projek-
tuje si¢ rury ostonowe/ochronne dzielone np. A110/120PS dla zabezpieczenia przed uszkodze-
niem. Z uwagi na poszerzenie jezdni koniczne jest przesuni¢cie istniejgcej szafy kablowej wraz z
fundamentem a w przypadku braku mozliwosci przemieszczenia wybudowanie nowej szafy na
skraju pasa drogowego. Na calym odcinku wzdluz projektowanej drogi projektuje si¢ kanatl tech-
nologiczny z rur 100/110 rurociggéw HDPE40/32, pakietu mikrokanalizacji, studni kablowych
SKR/SK.

6. Zagospodarowanie terenu.

Dla niniejszej inwestycji nie jest wymagane wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Budowa urzadzen telekomunikacyjnych stanowi uzupetnienie istniejgcej infrastruktu-
ry, a jej realizacja nie stwarza negatywnych skutkéw przestrzennych dla objetego budowg terenu.
Inwestycja polegajaca na budowie nie uniemozliwia, ani w istotny sposéb nie ogranicza korzysta-
nia z nieruchomosci lub jej czesci w dotychczasowy sposob lub zgodny z dotychczasowym prze-
znaczeniem.

7. Ochrona $rodowiska

Dla przedmiotowej budowy nie jest wymagane zaopatrzenie w wodg, energi¢ elektryczng, usuwa-
nie $ciekéw, odprowadzanie wody opadowej. Elementy sktadajace si¢ na infrastrukturg telekomu-
nikacyjng nie emitujg zanieczyszczen statych, nie sg zrédlem wibracji, promieniowania i hataséw,
nie wywierajg negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan, gleby oraz wody powierzchniowe
i podziemne. Inwestycja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Nie jest wymagane zastosowania
strefy ochronnej.

8. Uwagi koncowe

e Wszelkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami technicznymi oraz uwagami i zaleceniami podanymi w pismach uzgadniajg-
cych zataczonych do projektu.

® Przestrzegaé zalecen zawartych w uzgodnieniach.

e Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne.

e Podczas prowadzenia robdt przestrzegac aktualnych przepiséw BHP.

e (Catla inwestycja nie stwarza zagrozenia poZarowego

e Po wykonaniu inwestycji nalezy opracowal¢ dokumentacje powykonawcza zgodnie
z obowigzujacymi u poszczegdlnych operatorow.

e Teren budowy zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb postronnych.

e Tam gdzie wystepuje uzbrojenie podziemne, prace nalezy wykonywac recznie.

e Teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

e Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem

Poznan, styczen 2023 r. (mgr inz. Pawet Lewandowski
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.

BRANZA SANITARNA - PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]

I. CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci wodociggowej na projektowane;j
ulicy Poznanskiej w Kicinie.
Projektuje si¢ wykonanie nowego odcinka wodociaggu z rur: PE100, SDR17, PN10, ¢160x9,5
mm o dtugosci 178 m.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- Umowa z Inwestorem
- Zaktualizowane matryce plandw syt. - wys. skala 1:500.
- Wizje lokalne.
- Obowigzujace normy i przepisy.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Z uwagi na zly stan techniczny i material, z jakiego jest wykonany (azbestocement) istniejg-
cego wodociggu uzgodniono z Inwestorem przebudow¢ w/w wodociagu na odcinku zazna-
czonym na rysunku. Teren pod przebudowywang sie¢ wodociggowsg to czeSciowo dziatki
prywatne, dziatki Gminy Czerwonak i Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektuje si¢ wykonanie nowego odcinka wodociggu z rur: PE100, SDR17, PNI10,
0160x9,5 mm o dlugosci 178 m.

Sie¢ wodociggowa przebiega po terenie dziatek :(dz. nr ewid. 219/3 , 219/2 , 219/1 , 208 , 68
, 13/8,13/9,13/10, 14, 234/1 , 15/40 , 15/37 obreb Gmina Czerwonak )

5. ROBOTY MONTAZOWE

Przebudowe¢ wodociggu nalezy wykona¢ na odcinku przebudowywanej i rozbudowywane;j

drogi 2407P Koziegtowy — Swarzedz w obrgbie skrzyzowania ul. Poznanskiej i Szkolnej w

Kicinie ze wzgledu na to , Ze istniejagcy wodociag wykonany jest z rur azbestocementowych.

Przebudowe nalezy rozpocza¢ od wezta W1 i W7 wykonujgc wceinke w istniejacg sie

DN160 AC.

W weztach W1 i W7 zamontowa¢ zasuwy umozliwiajace eksploatacje istniejacej sieci na

czas budowy nowej z rur PE $rednicy 160/9,5 SDR17. Projektowana sie¢ przebiega w odle-

glosci ok. 0,5 m od istniejgcej i nalezy zwrdci¢ uwage na to aby istniejacej sieci nie uszko-

dzi¢ . Na trasie wodociggu przewidziano budowe hydrantu nadziemnym DNS8O z otuling hy-

drantowa.

Materiat PE uzyty na budowe sieci winien posiada¢ atest zezwalajacy na montaz. Przewody

uklada¢ na glebokosci min.1,7 m (przykrycie) na 20 cm podsypce. Zmiana kierunku w po-

ziomie, pionie z wykorzystaniem elastycznos$ci rur mozliwa jest tylko przy zachowaniu do-

puszczalnego promienia ugigcia. Material musi by¢ zabudowany w ciagu roku od daty jego

produkcji. Po utozeniu zasypywa¢ warstwa piasku 30cm nad wierzch rury. Obsypke staran-

nie zaggszczac ubijakami rgcznymi z obu stron przewodu. Zasypywanie i ubijanie wykony-

wac warstwowo. Po wykonaniu sieci przeprowadzi¢ probe ci$nieniowa, dezynfekcje i pluka-

nie.

6. UWAGI KONCOWE

e Wszelkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzuja-
cymi normami, przepisami technicznymi oraz uwagami i zaleceniami podanymi w pi-
smach uzgadniajacych zataczonych do projektu.

® Przestrzegaé zalecen zawartych w uzgodnieniach.

e  Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacy-
mi normami, przepisami i warunkami.

® Podczas prowadzenia robét przestrzegac aktualnych przepiséw BHP.




Przebudowa/rozbudowa drogi 2407P Koziegtowy — Swarzedz w obrebie skrzyzowania
ul. Poznanskiej i ul. Szkolnej w Kicinie.
¢ Catla inwestycja nie stwarza zagrozenia pozarowego
¢ Po wykonaniu inwestycji nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawcza.
¢ Teren budowy zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb postronnych.
e Tam gdzie wystepuje uzbrojenie podziemne, prace nalezy wykonywacé recznie.
® Teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
¢ Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Poznan, styczen 2023 r. (mgr inz. Jerzy Zajgc)




