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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia przeciwspekaniowego — siatki wzmacniajacej w ramach zadania
~Przebudowa/rozbudowa drogi 2407P Koziegtowy — Swarzedz w obrebie skrzyzowania ul. Poznanskiej i ul.
Szkolnej w Kicinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze wzmocnieniem
nawierzchni i zabezpieczeniem nowej nawierzchni od przenoszenia spekan i odksztatcen z istniejgcych na-
wierzchni i podbudowy i obejmujg utozenie siatki wzmacniajacej- przeciwspekaniowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Zabezpieczenie przeciwspekaniowe — geosiatka wzmacniajgca — przeciwspekaniowa z widkien szkla-
nych.

1.4.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz w ST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfalto-
wego” pkt 1.4.

1.5. Ogd6ine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY.

2.1. Rodzaje materiatéw do wykonania zbrojenia w nawierzchni.

W celu dokonania zbrojenia nawierzchni nalezy zastosowac geosiatke z wtdkien szklanych w otoczce bitu-
micznej z oczkami wypetnionymi przedza z widkien szklanych o odpowiednich parametrach i szerokosci.

2.2. Przeznaczenie i zakres stosowania.

Zaprojektowana geosiatka bedzie petnita role zbrojenia miedzywarstwowego nawierzchni bitumicznych
zmniejszajgce propagacje spekan odbitych od podbudowy, spekan wystepujacych przy poszerzeniach
jezdni oraz przy wzmacnianiu nawierzchni bitumicznych przecigzonych ruchem drogowym.

Geosiatka powinna sie charakteryzowac:

- wytrzymatosciag na rozcigganie wszerz i wzdtuz nie mniejsza niz 100 kN/m,

- wydiuzeniem przy zerwaniu geosiatki wszerz i wzdtuz nie wiekszym niz 4%,

- nominalnymi wymiarami oczek 30x30mm.

Przy poszerzeniach jezdni nalezy zastosowaé geosiatke o szerokosci 1,10 m, co pozwoli na uzyskanie
dostatecznej szerokosci ,zakotwienia” geosiatki miedzy warstwami bitumicznymi, po obu stronach po-
faczenia nawierzchni.

3. SPRZET.

Sprzet powinien spetnia¢ ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D.00.00.00.
Nie ma potrzeby stosowania specjalistycznego sprzetu.

4. TRANSPORT.

Warunki transportu powinny spetnia¢ ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w ST D.00.00.00.

W czasie transportu i przechowywania nalezy geosiatke chroni¢ przed mozliwoscig uszkodzen
mechanicznych, jak réwniez przed dziataniami promieni stonecznych. Geosiatke nalezy transportowac
wylacznie w rolkach opakowanych fabrycznie i utozonych poziomo na wyréwnanym podtozu. Rolki
moga by¢ ukladane jedna na drugiej, maksymalnie w trzech warstwach bez innych obcigzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D.00.00.00.

5.2. Przygotowanie.
Przed utozeniem siatki nalezy:
- nieréwnosci powierzchni przeznaczonej do naprawy nalezy wyréwnac za pomoca masy bitumicznej,
- pekniecia i rysy szersze niz 5 mm powinny zosta wypetnione,
- siatka musi by¢ zawsze wbudowana pomiedzy dwie warstwy bitumiczne najlepiej na warstwie
wyréwnawczej,
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- przed rozwinieciem siatki warstwa wierzchnia drogi musi by¢ sucha i gruntownie oczyszczona,

- w celu uzyskania dobrego potgczenia warstw, powierzchnie drogi nalezy spryska¢ emulsjg
bitumiczng. Ilo$¢ asfaltu w emulsji powinna wynosi¢ 0,2 — 0,4 kg/m2 lub wedtug wskazan
producenta,

- przed rozwinieciem siatki materiat natryskowy powinien wyschnac.

5.3. Wbudowanie.

- poczatek rolki powinien zosta¢ przytwierdzony do podtoza za pomocg bolcdw mocujacych,

- w czasie rozwijania siatki nalezy unika¢ tworzenia sie zafatdowan, w miare potrzeby nalezy takze
wykonywac¢ mocowanie siatki do podtoza, zwtaszcza na zakretach,

- gdy uktada sie wiecej rolek siatki powinny one zachodzi¢ na siebie 10-15 cm w kierunku wzdtuznym i
40-50 cm w kierunku poprzecznym,

- po siatce mogq jezdzi¢ bardzo ostroznie tylko pojazdy uzywane do renowacji. Ostre manewry jak
hamowanie i zakrecanie jest niedopuszczalne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania zgodnie z PN-N-03010:1982 oraz z
PN-ISO-9862:1994.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) utozonej geosiatki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Roboty zwigzane z utozeniem geosiatki nalezg do robdt ulegajacych zakryciu. Zasady ich odbioru sg okre-
$lone w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Cena wykonania 1 m2 utozenia geosiatki obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

zakup i dostarczenie materiatow,

— przyciecie geosiatki na wtasciwg dtugosc,

utozenie pasma geosiatki na spryskanej emulsjg warstwie bitumicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.  PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wybdr jednostek produktu do probek

2. PN-ISO 9862:1994  Geotekstylia. Pobieranie prébek laboratoryjnych i przygotowanie prébek do
badan.

3. ISO 10319: 1993 Geotekstylia. Badania wytrzymatosci na rozcigganie metodg szerokich prébek.
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