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I. DANE OGOLNE.

1. INWESTOR : )
ZARZAD DROG POWIATOWYCH W POZNANIU

UL. ZIELONA 8
61-851 POZNAN

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest :
sie¢ wodociggowa o dtugosci :

- Rury PE100, DN110x6,6 , SDR17 , p=10bar L = 187,70 M
- Hydrant nadziemny z zasuwg i skrzynkg 2 kpl
uliczng DN80

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

3.1.Umowa z Inwestorem

3.2.Zaktualizowane matryce plandéw syt. - wys. skala 1:500 .
3.3.Wizje lokalne.

3.4.0bowigzujagce normy i przepisy.

. OPIS TECHNICZNY

1. OPIS PRZEBIEGU SIECI WODOCIAGOWEJ

Przebudowe wodociggu nalezy wykona¢ na odcinku przebudowywanej i
rozbudowywanej drogi 2407P Kozieglowy — Swarzedz w obrebie skrzyzowania ul.
Poznanskiej i Szkolnej w Kicinie ze wzgledu na to , ze istniejgcy wodocigg wykonany
jest z rur azbestocementowych.

Przebudowe nalezy rozpoczac¢ od wezta W1 i W7 wykonujgc wcinke w istniejgcg siec
DN110 AC.

W weztach W1 i W7 zamontowaé zsuwy umozliwiajgce eksploatacje istniejgcej sieci na
czas budowy nowej z rur PE s$rednicy 110/6,6 SDR17 . Projektowana sie¢ przebiega w
odlegtosci ok. 0,5 m od istniejgcej i nalezy zwrdci¢ uwage na to aby istniejgcej sieci nie
uszkodzi¢ . Na trasie wodociggu przewidziano budowe hydrantu nadziemnym DN8O0 z
otuling hydrantowa.

Materiat PE uzyty na budowe sieci winien posiadac atest zezwalajgcy na montaz..
Przewody uktadac na gtebokosci min.1,7 m (przykrycie) na 20 cm podsypce. Zmiana
kierunku w poziomie, pionie z wykorzystaniem elastycznosci rur mozliwa jest tylko przy
zachowaniu dopuszczalnego promienia ugiecia . Materiat musi by¢ zabudowany w
ciggu roku od daty jego produkcji .Po utozeniu zasypywac warstwg piasku 30cm nad
wierzch rury ; obsypke starannie zageszczac ubijakami recznymi z obu stron
przewodu. Zasypywanie i ubijanie wykonywac warstwowo. Po wykonaniu sieci
przeprowadzi¢ probe cisnieniowg , dezynfekcje i ptukanie.

Pod lub obok rurociagu uktadaé drut miedziany DY min. 1,0 mm? . Drut nalezy
wyprowadzi¢ pod skrzynke uliczng do zasuw i przymocowa¢ do obudowy . Nad
rurociggiem na zasypce 30 cm nalezy zastosowac¢ tasme ostrzegawczg w kolorze
niebieskim .

W zwigzku z przebudowag drogi nastgpita koniecznosé przedtuzenia dwdch przytgczy
kanalizacji sanitarnej ®160 o 3 m kazde oraz likwidacja studni i montaz dwoch nowych
studni kanalizacji sanitarnej #1000 do dziatek 13/8 i 13/10 .



2. MATERIAL PRZEWODU , WEZLY | UZBROJENIE

Sie¢ wodociggowg wykonac :z rur PE100 , DN110x6,6 , SDR17 , p=10bar
Rury PE
Rury tagczone na diugosci przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe, w

weztach potaczenia kotnierzowe.

Wymagane jest potwierdzenie parametréw kazdego zgrzewu za pomoca odpowiedniego
wydruku dotgczonego do dokumentacji podwykonawczej.

Rodzajmateriatu dlarur PEisposébich zabudowania zgodnie ze specyfikacjg PAS
1075:2009-
Znakowanie rur

Wszystkie rury powinny by¢ oznakowane w sposéb czytelny i trwaty. Oznakowanie
powinno zawiera¢ nastepujgce informacje:

nazwe lub znak producenta,

rok produkcji,

znak identyfikacyjnyzeliwa sferoidalnego,

srednic DN,

wartas¢ PN kotnierzy dla elementow kotnierzowych,

powotanie st na normg, zgodnie z ktGr zostaty wyprodukowane,

oznaczenie klasy @iieniowej rury,

Rury PE I zeliwne muszg posiadac atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu w wodg,

pitna.
Rury PE muszg posiadac¢ atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu w wodg pitna.

NookcwbdE

Oznaczenie uzbrojenia —tablice orientacyjne

Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociggowych dokonuje sie za pomocgq tablic
tworzywowych umieszczonych na istniejacych trwatych obiektach budowlanych lub
specjalnych stupkach, na wysokosci ok. 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w
odlegtosci nie wiekszej niz 5 m od oznaczanego uzbrojenia. Tablice z wciskanymi literkami.
Dla tablic oznaczajacych zasuwy wodociggowe obowigzuje tto biate a cyfry, litery, uktad
wspotrzednych i obrzeza w kolorze niebieskim.

Wzory tablic i wymagania co do tresci, wymiarow, materiatow, wykonania, wykonczenia
okresla norma PN-86/B-09700 .

Ksztattki z Zeliwa sferoidalnego
Wezly na przewodach wodociggowych z rur PE sg miejscami montazu ksztattek
zgrzewanych z PE100 , SDR17 , PN10 ( kolan, tukoéw) i uzbrojenia z zeliwa
sferoidalnego ( trojniki , zasuwy i hydranty kotnierzowe ) .

Wezly na przewodach wodociggowych z rur zeliwnych sferoidalnych sg miejscami
montazu ksztaltek i uzbrojenia z zeliwa sferoidalnego (tuki, kolna , tréjniki , zasuwy i
hydranty kotnierzowe ) .

Do potaczen kotnierzowych nalezy zastosowac sruby ze stali nierdzewnej.

Wszystkie ksztaltki z Zzeliwa sferoidalnego powinny posiada¢ zabezpieczenie
antykorozyjne zgodne z normg PN-EN : 545-2010 “Rury ,ksztattki i wyposazenie z
zeliwa sferoidalnego oraz ich zlgcza do rurociggéw wodnych”

1.Przygotowanie podioza przed pokryciem farbg przez piaskowanie lub $rutowanie do
stanu minimum Sa2 wg PN-EN ISO 8501-1.

2.Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne zabezpieczone warstwg epoksydowg
naktadang proszkowo grubosci nie mniejszej niz 250 mikronéw i nie wiekszej niz 800
mikronow



3.Jakos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego musi by¢ potwierdzona certyfikatem RAL
Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK) lub innym rownowaznym dokumentem.
Dla zabezpieczenia utozonego w wykopie przewodu wodociggowego przed

uszkodzeniem - Scinanie, deformacja poprzeczna itp. nalezy wykonac¢ pod
projektowane wezty bloki oporowe i podporowe.Bloki oporowe zaprojektowano dla
kolan, tukow, tréjnikow, korkéw, zaslepek przewodu . Bloki oporowe moga byé
prefabrykowane lub wykonane na miejscu z betonu lanego C16/20. W/w bloki
wykonac zgodnie z normg branzowg BN-81/9192-05 i BN-81/9192-04. Minimalna
klasa zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40),

Zasuwy
Zasuwy kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem: zabudowa krétka (F4) lub diuga (F5) —

wg Normy PN-EN 558-1:2001 .

Cisnienie nominalne zasuw nie mniejsze niz 1,0MPa (PN10).

Wymiary kotnierzy i ich odwiercenie zgodnie z Polskg Normag PN-EN 1092-2 na cisnienie
robocze 1,0MPa (PN10).Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego minimum
EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40),

Klinwykonany z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40),
catkowicie pokryty guma/elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu z woda pithg
(Atest PZH).

Trzpien (wrzeciono) zasuwy wykonany ze stalinierdzewnej, zgwintem

walcowanym. Uszczelnienie trzpienia (wrzeciona) uszczelkami typu o-ring (w

ilo$ci nie miej niz dwa).

Whnetrze korpusu zasuwy ma miec prosty przeptyw, bez przewezen i gniazda w miejscu
zamkniecia. ROwnoprzelotowa srednica otworu ma by¢ réwna srednicy nominalnej.

W przypadku zasuw o potaczeniu korpusu z pokrywg za pomocag $rub, nalezy
zastosowac sruby wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone
masg zalewowa.

Wszystkie elementy zasuwy muszg miec gtadkie powierzchnie i by¢ pozbawione
zadzioréw i ubytkow.

Na zasuwach powinno by¢ trwate oznaczenie, tj.: producent, srednica, cisnienie,
klasa zeliwa. Zasuwy wraz z uszczelkami EPDM muszg posiadac atest PZH
dopuszczajacy je do kontaktu z wodag pitna.

Obudowy do zasuw

Przy lokalizacji zasuw pod jezdniami, chodnikami, przejazdami muszag by¢ stosowane
teleskopowe obudowy do zasuw. Koncowka trzpienia do klucza winna znajdowa¢ sie 15+20 cm
pod pokrywg skrzynki do zasuw. Potgczenie obudowy do zasuw z trzpieniem zasuwy musi byc
zabezpieczone przed wysunieciem za pomocg zawleczki.

Skrzynki uliczne dozasuw

Skrzynka uliczna do zasuw o wymiarach zgodnie z normg DIN 4056 , o Srednicy pokrywy
min. 150 mm, wysokos$¢ skrzynki min. 270 mm.

Teren wokot skrzynki (w przypadku terenu nieutwardzonego) nalezy umocnié np. za
pomocg prefabrykowanych ptyt betonowych lub kostki brukowe;j.



Hydranty nadziemne DN80
Wymiary kotnierzy i ich odwiercenie zgodnie z Polskg Norma, na cisnienie robocze 1,0

MPa (PN10).

Cisnienie nominalne hydrantow nie mniejsze niz1,0 MPa
(PN10). Dopuszcza sie wykonanie kolumny hydrantu z:

z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 wg. DISG 40
ze stali ocynkowanej ogniowo
ze stali nierdzewne.

Korpus gorny (gtowica, pokretto hydrantu) — z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-
400-15 (wg DIN GGG 40)

Korpus dolny (stopa/komora zaworowa) — z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15
(wg DIN GGG 40)

Pokrywy nasad — z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40)
lub z zeliwa szarego minimum EN-GJL-250 (wg DIN GGZ25), pokrywy nasad z
zabezpieczeniem antykradziezowym — linka stalowa, fancuszek stalowy.

Dwie nasady — wykonane ze stopu aluminium, przystosowane na waz strazacki Dn
75m/m. Element zamykajgcy (ttok/ttoczek/grzybek) — z zeliwa sferoidalnego minimum
EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40), catkowicie pokryty gumg EPDM

Trzpien — ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem.

Rura trzpieniowa (rura uruchamiajgca/wrzeciono) — ze stali
nierdzewnej Nakretka trzpienia — z mosigdzu.

Uszczelnienie trzpienia— O-ringowe, zgumy
EPDM. Pozostate uszczelnienie — takze z
gumy EPDM.

Na korpusie musi sie znajdowac¢ oznakowanie:

zesredniag hydrantu,
zlogiem producenta,
z rodzajem materiatu z jakiego wykonany jestkorpus

Hydrant powinien catkowicie sie odwodni¢ z chwilg petnego zamkniecia przeptywu. W
innych potozeniach elementu zamykajgcego odwodnienie powinno by¢ catkowicie
szczelne.

Wszystkie elementy zeliwne zewnetrzne pokryte powtokg odporng na promienie UV.
Mozliwos¢ wymiany elementoéw wewnetrznych bez koniecznosci demontazu hydrantu
(wykopywania z ziemi).

Kolor czerwony

Hydranty muszg posiadaé¢ atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z wodg pitna.
Stosowac oryginalne ostony odwadniacza obsypanych kruszywem.

Hydranty powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci wydany przez Centrum Naukowo- Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej CNBOP .



3. PROBA SZCZELNO SCI RUROCIAGU.

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci zigczy w rurociggu  nalezy
przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg - hydrauliczng .
Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu.
Wszystkie ztgcza powinny byé odkryte dla umozliwienia sprawdzenia ewentualnych
przeciekdw.
Prébe hydrauliczng wykonac na cisnienie probne 1,0 MPa (10 bar).
Wymagania odnosnie szczelnosci rurociggu ujete sg w:
- PN-81/B-10725 Wodociggi . Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wymagania i badania w zakresie szczelnosci przewodu.

4. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA — wykona € zgodnie z zat gcznikiem do warunkéw
technicznych

Ptukanie sieci wodociggowej moze odbywaé sie wytgcznie przy uzyciu urzadzenia
pomiarowego pobranego w GPW Czerwonak .

5. SKRZYZOWANIA Z PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM.

Na projektowanej trasie sieci wodociggowej wystepujg skrzyzowania z :

-ist. kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi

-ist. gazociggiem

-ist kanalizacjg sanitarng

-proj. kanalizacjg deszczowq

Zaleca sie wykonanie w pierwsze] kolejnosci wodociggu przed projektowang
kanalizacjg deszczowg . Kanalizacja deszczowa przebiega nad projektowanym
wodociggiem. Skrzyzowania projektowanego wodociggu z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym rozwigzano na planach syt. wys. i profilach . Rurociggi w miejscu
skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem utozy¢ w wykopach waskoprzestrzennych
wykonywanych recznie po min. 2m z kazdej strony istn. uzbrojenia.

Na czas wykonywania robo6t oraz po ich zrealizowaniu kable i rurociggi w wykopie
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z dokumentacja-.

Pozostate warunki zachowac zgodnie z zatgczonymi uzgodnieniami.

UWAGA: Przy odlegtosci w pionie i w poziomie ponizej dopuszczalnych nalezy
istniejace uzbrojenie przetozy¢. Ponadto uzbrojenie nie objete przetozeniem na czas
realizacji budowy i po jej zakonczeniu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z dokumentacjg. W
przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem sposéb rozwigzania zostanie opracowany i
uzgodniony z wiascicielem uzbrojenia w ramach nadzoru autorskiego

Z uwagi na to , ze w miedzyczasie , mo ze byé wybudowane inne uzbrojenie
bedace w fazie projektowania nale zy przed przyst gpieniem do wykonawstwa
sprawdzi € co zostato wykonane .

6. UWAGI KONCOWE.

1.Roboty ziemne zwigzane z budowg wodociggu z rur PE powinny by¢ prowadzone
zgodnie z przepisami zawartymi w BN -83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.” w powigzaniu z PN-86/B-02480 ,Grunty
budowlane.”

2.Przed przyst gpieniem do robo6t zapozna ¢ sie z uzgodnieniami i warunkami
technicznymi.

3.Przy przekazywaniu sieci Uzytkownikowi nalezy dostarczy¢ dokumentacje
powykonawcza.

4.Na czas realizacji rob6t w poblizu linii energetycznych nalezy wylaczy¢ je spod
napiecia , a miejsca skrzyzowan wykopu z uzbrojeniem podziemnym to ostatnie nalezy
zabezpieczyC przez podwieszenie wg proj.

5.Przed przystgpieniem do realizacji wykopow nalezy wykona¢ przekopy reczne celem
zlokalizowania istn. uzbrojenia i jego namierzenia. W przypadku gdy lokalizacja istn
uzbrojenia odbiega od przyjetego w projekcie nalezy skontaktowaé sie z autorem
projektu.
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6.Zatgczniki do dokumentaciji odbiorowej certyfikatéw i dokumentow:
- 1SO 9001 lub 9002

- atest higieniczny PZH

- deklaracja zgodnosci producent

- karta katalogowa

- badania bakteriologiczne

lll. ZABEZPIECZENIE SCIAN WYKOPOW | ODWODNIENIE

ZABEZPIECZENIE SCIAN WYKOPOW

Kategoria geotechniczna 2.

Przyjeto obudowe np. BOKS typ 80 przenoszace max parcie 44,0KN/m?
W czasie wykonywania wykopow, zgodnym z przepisami odrebnymi, nalezy w
pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy — na szerokosci rownej
trzykrotnej gtebokosci wykopu — wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw
wod opadowych w kierunku od wykopu.
Ponadto nalezy likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc
naruszony grunt, a takze sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po
diuzszej przerwie w pracy.
Wykopy o $cianach pionowych powinny by¢ nalezycie zabezpieczone przed
osuwaniem ziemi. Dotyczy to szczegolnie gdy :

* roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym,

» teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym

gtebokosci wykopu,

* wykop wykonuje sie na terenach osuwiskowych,

» glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 2,0 m.
Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
mogq by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1m w gruntach zwartych, w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie 0 szerokosci
réwnej gtebokosci wykopu.
Jezeli wykop osi agnie gt eboko $¢€ wiekszg niz 1m od poziomu terenu, nale zy
wykona € zejscie (wej scie) do wykopu.
Odlegtos¢ miedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé
20m.
Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1m, lecz nie wiekszej od 2m,
mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno — inzynierska.
Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach
zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie
zimowym jest zabronione.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osob
urzadzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
Scianach pionowych i na gltebokosci ponizej 1m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia 0s6b klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.
Kazdorazowe rozpocz ecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu
jego obudowy.
Wszystkie osoby wykonujgce prace na terenie budowy przed przystapieniem do
wykonania rob6t budowlanych powinny zosta¢ zapoznane z instrukcjg,
bezpiecznego wykonywania rob6t oraz obowigzujagcym planem BIOZ — tzw.
instruktarz stanowiskowy na budowie.
Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wyznaczy¢ drogi dojazdowe dla
maszyn i urzadzen, ktére bedg wykorzystywane. Drogi komunikacyjne dla



transportu i ruchu pieszego powinny by¢ réwne, twarde lub utwardzone w sposob
zapewniajacy odpowiednig nosnos¢ dla stosowanych srodkow transporty. Drogi
transportowe muszg byc¢ rozplanowane w taki sposéb, aby byly oddalone od
krawedzi wykopu na odlegtos¢ minimum 0,6m. Nalezy pamieta¢ o tym, aby
zarowno drogi, jak i teren wokét wykopu posiadaty urzgdzenia lub rozwigzania
techniczne zapewniajgce odprowadzenie wéd opadowych w spos6b
uniemozliwiajacy zalanie wykopu. Wszystkie obiekty, urzadzenia i roslinnos¢
znajdujace sie na terenie prowadzonych prac, a tym samym utrudniajgce
prowadzenie robot, powinny zostaé usuniete lub zabezpieczone zgodnie z
planem BIOZ i projektem robét ziemnych.

W przypadku prac w bezposrednim sgsiedztwie sieci elektroenergetycznych,
cieptowniczych czy wodociggowych i innych bezpieczna odlegtos¢ powinna
zostac ustalona przez kierownika budowy po konsultacji z wkascicielem lub
zarzadcg sieci. Dlatego tez wszelkie prace wykonywane w poblizu instalaciji
podziemnych, polegajgce na poszukiwaniu i odkopywaniu, powinny byc¢
wykonywane recznie wytgcznie przez odpowiednio przeszkolonych pracownikdw
posiadajgcych aktualne orzeczenie o braku przeciwwskazan do pracy na
zajmowanym stanowisku oraz aktualne szkolenie w zakresie BHP.

Podczas prowadzenia prac ziemnych teren powinien zosta ¢ ogrodzony.
Wszystkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajgcy
pracownikom, oraz osobom niezatrudnionym przy pracach ziemnych, wpadniecie
do wykopu. Do kazdego wykopu o gtebokosci powyzej 1m nalezy wykonac
bezpieczne wejscie (wyjscie), a odlegtos¢ pomiedzy zejsciami nie powinna by¢
wieksza niz 20m. Ze wzgleddw bezpieczenhstwa istotne jest, aby po zmroku, w
porze nocnej, a takze w okresie kiedy prace w wykopie nie sg prowadzone,
ustawi¢ wokot bariery ochronne zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego informujgce o niebezpieczenstwie.

Bariery ochronne powinny sktada¢ sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15
m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Natomiast wolng czesc¢
pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg ochronng nalezy wypetni¢ w sposob
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci do wykopu. Bariera
ochronna powinna by¢ odsunieta od krawedzi wykopu na odlegto$¢ nie mniejszg
niz 1m.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy
szczelnie przykry¢ w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do niego.
Zastosowanie szczelnego przykrycia nie zwalnia z wykonania balustrad
ochronnych. W tym przypadku porecze ochronne mogg zostac zastgpione
balustradg z lin lub tadm z tworzywa sztucznego umieszczonych na wysokosci
1,1m w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu.

Na podstawie ogolnych przepiséw BHP [2] kazdy wykop o $cianach pionowych i
gtebokosci ponizej 1m musi by¢ umocniony w spos6b uniemozliwiajgcy osuniecie
ziemi. Natomiast wykopu nieumocnione o gtebokosci wiekszej niz 1m, ale tylko
do gtebokosci 2,0 m, mozna wykonywac wytacznie w przypadku, gdy pozwala na
to dokumentacja geologiczna oraz badania gruntu.

W pozostatych przypadkach wykopy powinny zosta¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig osuniecia sie scian wykopu za pomocg : skarpowania $cian,
podparcia lub rozparcia.

Wedtug ogdlnej definicji podanej w polskim pismiennictwie wykopy gtebokie to
wykopy o $cianach pionowych zabezpieczonych obudowg o gtebokosci wiekszej
niz 3m. Z definicji tej wynika, ze wszystkie wykopy gtebokie muszg by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig osuniecia. Sposob zabezpieczenia wykopu
jest okreslony w projekcie robot ziemnych, ale na kazdym etapie wykonywania
prac moze ulec zmianie, jezeli wynikng nowe uwarunkowania nieujete w
projekcie.



Podczas wykonywania robot ziemnych za pomocg maszyn nalezy pamietac, ze
operatorzy sprz etu budowlanego do rob6t ziemnych musz g posiada €
wymagane uprawienia do ich obstugi.
Obudowa s$cian wykopdéw — to zespoét ztozony z wykonanych fabrycznie
elementow, przeznaczony do podtrzymywania pionowych scian wykopow,
sktadajacy sie z ptyt, prowadnic slizgowych i elementéw rozporowych.
Do kazdej obudowy $cian wykopOw powinna by¢ dotaczona instrukcja obstugi
sporzadzona w jezyku kraju, w ktérym obudowa jest uzywana.
Producent jest obowigzany dostarczy¢ deklaracje zgodnosci wykonania obudowy z
wymaganiami normy.
Piyty, elementy rozporowe oraz wzmochienia pionowe ptyt (prowadnice) powinny
byc¢ trwale oznakowane. Oznakowanie powinno zawierac :
* nrnormy, wg ktérej obudowa zostata wykonana,

* symbol albo litery identyfikujgce producenta obudowy,

« symbol albo litery identyfikujgce elementy obudowy,

» rok i miesigc produkcji (dwie cyfry oznaczajgce miesigc i dwie ostatnie cyfry
roku)

Powyzsze oznaczenie powinno by¢ naniesione w sposob trwaty, np.: wyttoczone na
zimno.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym (koparka) nalezy
wyznaczy¢ strefe niebezpieczng o szerokosci minimum 6m.

Koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,6m poza klinem odtamu
dla danej kategorii gruntu.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granicag
klina naturalnego odtamu gruntu.

Niedopuszczalne jest podczas rob6t ziemnych wysuwanie lemiesza maszyny
roboczej poza krawedz klina odtamu oraz uzywanie maszyn roboczych na gruntach
gliniastych w czasie trwania ulewnego deszczu.

Przy pracach koparka przedsiebierng nie wolno dopuszczac¢ do tworzenia sie
nawisow. W czasie wykonywania robét ziemnych nie mozna dopuszczac do
tworzenia sie nawisOw gruntu.

Wigczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napetniania tyzki
gruntem jest zabronione.

Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportowego (wywrotki)
powinno nastgpi¢ po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki i na wysokosci mozliwie
bliskiej dna skrzyni wywrotki lub zatadowanego juz urobku.

W czasie przerwy i po zakohczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemie,
podwozie zablokowac, zatrzymac silnik i zamkna¢ kabine.

W czasie przejazdu koparki wysiegnik powinien znajdowa¢ sie w potozeniu zgodnym
z kierunkiem jazdy, a tyzka koparki powinna by¢ opuszczona do wysokosci ok. 1m
nad ptaszczyzng jazdy.

Zabronione jest przebywanie oséb pomi  edzy s$cian g wykopu a kopark g, nawet
W czasie jej postoju!

Przy wykonaniu robo6t ziemnych zmechanizowanym nalezy réwniez pamietac¢ o
wyznaczeniu strefy niebezpiecznej i odpowiednim oznakowaniu terenu prac. Strefa
niebezpieczna dla sprzetu zmechanizowanego to odlegto$¢ stanowigca zasieg pracy
ramienia lub warto$¢ podana przez producenta w instrukcji eksploatacji urzadzenia.
Zabroniona jest praca koparkg i sktadowanie urobku bezposrednio pod liniami
napowietrznymi, a takze w odlegtosci blizszej od skrajnych przewodéw niz :2m- w
przypadku linii NN, 5m — w przypadku linii WN do 15kV, 10m — w przypadku linii WN
do 30kV, 15m — w przypadku linii WN powyzej 30kV — liczac w poziomie do najdalej
wysunietego punktu ruchomego wysiegnika koparki. Obecnie, kiedy przy
wykonywaniu inwestycji pracuje wiecej niz jedna firma, a generalny wykonawca
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robét wybiera podwykonawcow wyspecjalizowanych w poszczegolnych robotach,
bardzo wazne jest wyznaczenie strefy niebezpiecznej. Wyznaczona strefa informuj
osoby niezatrudnione przy pracach ziemnych o mozliwosci wystgpienia zagrozenia
wynikajgcego z pracy sprzetu. W czasie pracy koparka powinna by¢ ustawiona w
odlegtosci minimum 0,6m od granicy klina naturalnego odtamu gruntu lub od
krawedzi wykopu zabezpieczonego obudowa.
Podczas wykonywania wykopow powyzej 4m prace nalezy wykonywac stopniami, z
tym ze wysokosc¢ stopnia powinna zosta¢ dostosowana do parametréw uzywanego
sprzetu.
W trakcie sporzagdzania dokumentacji projektowej nie zawsze mamy dostep do
wszystkich informacji o rzeczonym terenie, a podczas wykonywania prac mogq
wystapi¢ niebezpieczne sytuacje majgce wptyw na bezpieczenstwo. Dlatego prace
ziemne powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby — operatora i
pomochika. Do zadan pomocnika nalezy obserwacja wykonywanych rob6t oraz
informowanie operatora o zaistniatych niebezpieczenstwach. Podczas wykonywania
prac ziemnych mozna odkry¢ przedmioty trudne do zidentyfikowania. W takiej
sytuacji operator koparki powinien natychmiast przerwaé prace i zawiadomié¢ osobe
nadzorujaca roboty. Jezeli odkryte przedmioty okazg sie niewybuchami, to miejsce
znaleziska nalezy zabezpieczy¢ i zawiadomic¢ najblizszg jednostke policji. W
przypadku odkrycia przedmiotow wskazujgcych na znalezisko o charakterze
archeologicznym nalezy powiadomi¢ wtasciwego konserwatora zabytkow.
Nalezy pamietac¢, ze w czasie wykonywania prac ziemnych nie wolno dopuszczac
do tworzenia nawisoéw gruntu. Najczestszg przyczyng wypadkéw zwigzang z
pracami ziemnymi jest przysypanie pracownika. Nawet niewielka ilo$¢ gruntu moze
spowodowac liczne obrazenia wewnetrzne u osoby przysypanej, a w konsekwencji
spowodowac¢ smierc¢ lub trwate kalectwo. Dlatego tak wazne jest sprawdzanie stanu
skarp i obudowy wykopu przed kazdorazowym rozpoczeciem rob6ot w wykopie.
Najczesciej wystepujgce zagrozenia w wykopie to :
1. zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sie scian wykopu (notowano ciezkie

wypadku nawet w wykopach o giebokosci do 1m — w pochylym terenie),
2. wpadniecie do wykopu np.: na skutek uderzenia przez ruchomg czes¢ maszyny

budowlanej (np.: tyzke koparki),

* odsuniecie ziemi z krawedzi wykopu,

* poslizgniecia sie,

* spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni itp.
Podczas wykonywania wykopow gtebokich ze scianami pionowymi w obudowie
nalezy pamieta¢ o wykonywaniu montazu obudowy zgodnie z instrukcjg BHP. Gorna
krawedz elementéw obudowy powinna wystawa¢ ponad teren co najmniej 15cm w
celu ochrony przed wpadnieciem do wykopu réznych przedmiotéw. Zabieg ten
zwalnia z wykonania deski kraweznikowej przy montazu baneréw ochronnych.
Zgodnie z wymogami BHP montaz obudowy lub rur rozporowych w uprzednio
wykonanym wykopie o scianach pionowych na gtebokosc¢ wieksza niz 1m wymaga
tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami lub obudowg prefabrykowana.
Zamocowanie rozpory nie mogg kolidowac z pracami budowlanymi $cian i stropow,
dlatego powinny by¢ tak rozplanowane, aby mozliwy byt pdzniejszy demontaz
rozpor.
Wszystkie prace zwigzane z montazem rur lub dzwigaréw rozporowych sg pracami
na wysokosci, a wiec narazajg pracownikéw na mozliwosé upadku z wysokosci.
Pracownicy powinni zosta¢ zabezpieczenie srodkami ochrony zbiorowej chronigcymi
przed upadkiem z wysoko$ci, tj. rusztowania, pomosty robocze. Srodki ochrony
zbiorowej majg pierwszenstwo przed srodkami ochrony indywidualnej. W przypadku
braku mozliwosci zastosowania srodkdw ochrony zbiorowej mozna zastosowac
srodki ochrony indywidualnej, tj. pasy, szelki bezpieczenstwa. Wchodzenie do
wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszcza  nie 0sOb urz gdzeniami
stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

11



Nastepnym etapem prac ziemnych jest zasypywanie wykopow, ktére nalezy
wykonywaé warstwami. Kazda utozona warstwa powinna by¢ zageszczona, a jej
grubos$¢ musi by¢ dostosowana do posiadanego sprzetu zageszczajacego. W
przypadku zastosowania obudowy wykopu zabezpieczenie nalezy demontowac od
dotu i stopniowo usuwaé. W miare zasypywania obudowe usuwa sie za kazdym
razem na wysokosc¢ nie wiekszg niz : - 0,5 m w gruntach spoistych, - 0,3m w
pozostatych gruntach. Uwzgledniajgc kategorie gruntu, gtebokos¢ wykopu, warunki
terenowe na budowie i uwarunkowania technologiczne, mozna okresli¢ sposéb
zabezpieczenia scian wykopu .W gruntach suchych i nieobcigzonych przy wykopie
w pasie o szerokosci rownej giebokosci wykopu mozna wykonaé sciany pionowe
bez zabezpieczenia.

Lp. Charakterystyka gruntu Gtebokosé sciany
pionowej wykopu [m]
1 Grunty li#ne, suche matospoiste kategorii |-l 1,00
2 Grunty twardoplastyczne, potzwarte kategoria lll 1,25
3 Grunty spoiste, zwarte, kategoria IV 1,50
4 Skaly zwarte odspojone mechanicznie, kategoria V- 2,00

Wykopy o gtebokosci wiekszej niz giebokosci podane w tabeli muszg miec Sciany
zabezpieczone w sposob naturalny lub sztuczny.

Naturalnym sposobem zabezpieczenia sg sciany ze skarpami.

Nie wyklucza si e uzycia innych, w tym te z tradycyjnych metod szalowania
pionowych wykopdw liniowych .

ODWODNIENIE WYKOPOW

Odwodnienie wykopéw liniowych przewidziano przy uzyciu jednostronnej
baterii igtofiltrow zabijanych partiami po 50szt. w rozstawie a=1,0m.
Igtofiltry np.: Ig E-81 opuszcza sie w grunt za pomoca rury wptukujacej
(obsadowej) potgczonej z pompa. Stosuje sie rury 50mm i 133mm przy
stosowaniu obsypki. Zasieg obsypki obejmuje przestrzen do 50cm powyzej
gornej krawedzi filtru.
Rozstaw igtofiltrow a=1,0m z zapuszczeniem min. 2,0m ponizej dna wykopu.
Bateria igtofiltrow potgczona obwodowo na wpietg w obieg pompe
odprowadzajgcg odpompowywane wody przez rurocigg @130.
To odprowadzenie powinno nastepowac z uzyciem piaskownika. W
prowizorycznej wersji moze to by¢ koryto o przekroju 80x80cm, diugosci 5-
6m, z odprowadzeniem gornym. Osadzanie sie piasku czy drobnych czastek
gruntowych bedzie miato miejsce gtéwnie na poczatku tworzenia depresji
gdzie poczatkowa wydajno$¢ pomp jest kilkukrotnie wyzsza od tej ktorg
rejestruje sie w fazie utrzymywania obnizenia zwierciadta wod.
Zwraca sie uwage na fakt, ze po rozpoczeciu pompowania nalezy je
prowadzi¢ w trybie ciggtym (catodobowym). Wytgczenie pomp na popotudnie,
noc lub okres $wigteczny spowoduje zanik depresji. W tym momencie
objetosciowa sita ciSnienia sptywowego bedzie skierowana ku wykopowi co
moze doprowadzi¢ do zniszczenia skarp wykopu. Dodatkowo wielokrotne
tworzenie depresji cyklicznie obcigzaé¢ bedzie szkielet okruchowy gruntéw
poditoza bedgcych w zasiegu leja depresji. Zjawisko to moze doprowadzi¢ do
nadmiernego i niekontrolowanego osiadania.
Podstawowym kryterium stosowania igtofiltrow jest wspotczynnik filtracii
gruntu odwadnianego:

- przy f21m/dobe stosuje sie igtofiltry

- przy 1>f>0,10m/dobe stosuje sie igtofiltry z podcisnieniem

- przy f<0,10m/dobe stosuje sie igtofiltry z elektroosmozg
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Przy zatozeniu uzycia przestawnych baterii igtofiltréw po 50szt. w rozstawie
a=1,0m ilos¢ odpompowywanej wody zestawu wyniesie K=20m3/h. Czas
utrzymania depresji t=<10d6b. Wielkos¢ ta jednak zalezy od organizacji pracy.
Instalacje nalezy odwadniac przy uzyciu pomp o wydajnosci min.
V=20,0m3/h
Wykonawca musi zabezpieczy¢ zapasowg pompe o zblizonych parametrach
wpietg w obieg. Stuzy to sytuacji gdy pojedyncza pompa ulegnie awarii lub
sytuacji gdy pojawi sie okresowa koniecznos$¢ zwiekszenia wydatku pomp
(przewarstwienia o wiekszej filtraciji).

13



IV. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

,PRZEBUDOWA/ ROZBUDOWA DROGI 2407P
KOZIEGLOWY-SWARZEDZ W OBREBIE SKRZYZOWANIA
UL. POZNANSKIEJ | UL. SZKOLNEJ W KICINIE”

TOM 2/3
PRZEBUDOWA WODOCIAGU

STADIUM PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA WOD - KAN

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W POZNANIU

NWESTOR  UL.ZIELONA8  61-851 POZNAK

JEDNOSTKA WOJCIECH ZIOLEK
PROJEKTOWA OS. LESNE 15B/63 62-028 KOZIEGLOWY

WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE, POWIAT POZNANSKI,
LOKALIZACJA GMINA CZERWONAK, OBREB KICIN, dziatki nr:
INWESTYCJI dz. nr ewid. 219/3 , 219/2 , 219/1 , 208, 68 , 13/8, 13/9, 13/10,

14, 234/1, 15/40 , 15/37 obreb Gmina Czerwonak

KATEGORIA
OBIEKTU XXV

DATAWYKONANIA  PAZDZIERNIK 2022

Stanowisko Imi e i nazwisko Nr uprawnie nh Specjalno $§¢ Podpis
Projektowanie w
. .. . specjalnosci instalacyjno-
Projektant mgr inz. Jerzy Zajac 197/Pw/93 inzynieryjnej w zakresie
sieci wodociggowo-
kanalizacyjnych
Projektowanie w
. .. . . specjalnosci instalacyjno-
Sprawdzaj acy | mgr inz. Grazyna Zajac 167/90/PW inzynieryjnej w zakresie
sieci sanitarnej oraz
instalacji sanitarnych

14



1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego or  az kolejno $¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw.
Przedmiotem opracowania jest :
sie¢ wodociggowa o dtugosci :

- Rury PE100, DN110x6,6 , SDR17 , p=10bar L = 187,70 M
- Hydrant nadziemny z zasuwg i skrzynkg 2 kpl
uliczng DN80

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

Charakter inwestycji: budowa podziemnej sieci wodociggowej powoduje, iz 0
.istniejacych obiektach budowlanych” mozna moéwic jedynie w odniesieniu do
istniejgcego uzbrojenia podziemnego na trasie prowadzonego wodociggu .
3. Wykazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub te  renu, ktére mog a
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:

Nie ma takich elementéw.
4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okre  $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i
czas ich wyst gpienia:

Wystepujg dwa rodzaje zagrozen:

a/ Sie¢ wodociggowa realizuje sie w wykopach otwartych

b/ Zabezpieczenie terenu budowy z uwagi na istniejgcy ruch kotowy i pieszy.

ad a/ Przewiduje sie wykopy waskoprzestrzenne o scianach umocnionych poprzez
petne szalowanie. Maksymalna gtebokos¢ wykopéw 2,2 m.

ad b/ Wygrodzenie rejonu robo6t parkanem z siatki o wys. 1,5m na stupkach stalowych

lub siatkg w ramach. Poza tym zgodnie z uzgodnionym projektem organizacji ruchu
na czas budowy ustawione bedg odpowiednie znaki drogowe regulujgce ruch w
Sposob bezpieczny.

Wykonanie prac ziemnych

Podczas prowadzenia prac ziemnych teren powinien zosta ¢ ogrodzony .

Wszystkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ w spos6b uniemozliwiajgcy pracownikom,
oraz osobom niezatrudnionym przy pracach ziemnych, wpadniecie do wykopu. Do
kazdego wykopu o gtebokosci powyzej 1m nalezy wykonac¢ bezpieczne wejscie
(wyjscie), a odlegtos¢ pomiedzy zejsciami nie powinna by¢ wieksza niz 20m. Ze
wzgleddw bezpieczenhstwa istotne jest, aby po zmroku, w porze nocnej, a takze w
okresie kiedy prace w wykopie nie sg prowadzone, ustawi¢ wokot niego bariery
ochronne zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego informujgce o
niebezpieczenstwie.

Bariery ochronne powinny skfadac sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m
I poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Natomiast wolng czesé
pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg ochronng nalezy wypeni¢ w sposéb
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci do wykopu. Bariera
ochronna powinna by¢ odsunieta od krawedzi wykopu na odlegtos¢ nie mniejszg
niz 1m.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy
szczelnie przykry¢ w sposéb uniemozliwiajacy wpadniecie do niego. Zastosowanie
szczelnego przykrycia nie zwalnia z wykonania balustrad ochronnych. W tym
przypadku porecze ochronne mogq zostac zastgpione balustradg z lin lub tasm z
tworzywa sztucznego umieszczonych na wysokosci 1,1m w odlegtosci nie
mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu.

Na podstawie ogoélnych przepisow BHP kazdy wykop o $cianach pionowych i
gtebokosci ponizej 1m musi by¢ umocniony w sposob uniemozliwiajgcy osuniecie
ziemi. Natomiast wykopy nieumocnione o gtebokosci wiekszej niz 1,0m, ale tylko
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do gtebokosci 2,0m mozna wykonywac wytgcznie w przypadku, gdy pozwala na to

dokumentacja geologiczna oraz badania gruntu.

W pozostatych przypadkach wykopy powinny zosta¢ zabezpieczone przed

mozliwoscig osuniecia sie scian wykopu za pomocg skarpowania $cian, podparcia

lub rozparcia.

Wedtug ogdlnej definicji podanej w polskim pismiennictwie wykopy gtebokie to

wykopy o $cianach pionowych zabezpieczonych obudowg o gtebokosci wiekszej

niz 3,0m. Z definicji tej wynika, ze wszystkie wykopy gtebokie muszg by¢

zabezpieczone przed mozliwoscig osuniecia.
Sposob zabezpieczenia wykopu jest okreslony w projekcie robét ziemnych, ale
na kazdym etapie wykonywania prac moze ulec zmianie, jezeli wynikng nowe
uwarunkowania nieujete w projekcie.
Podczas wykonywania robo6t ziemnych za pomocg maszyn nalezy pamietac , ze
operatorzy sprz etu budowlanego do robot ziemnych ~ musz g posiada €
wymagane uprawnienia do ich obstugi.
Przy wykonywaniu robo6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy rowniez
pamieta¢ o wyznaczeniu strefy niebezpiecznej i odpowiednim oznakowaniu
terenu prac. strefa niebezpieczna dla sprzetu zmechanizowanego to odlegto$¢
stanowigca zasieg pracy ramienia lub wartos¢ podana przez producenta w
instrukcji eksploatacji urzgdzenia. Zabroniona jest praca koparka i sktadowanie
urobku bezposrednio pod liniami napowietrznymi, a takze w odlegtosci blizszej
od skrajnych przewoddéw niz: 2m — w przypadku linii NN, 5m — w przypadku linii
WN do 15KV, 10m — w przypadku linii WN do 30KV, 15m — w przypadku linii WN
powyzej 30KV — liczac w poziomie do najdalej wysunietego punktu ruchomego
wysiegnika koparki. Obecnie, kiedy przy wykonywaniu inwestycji pracuje wiecej
niz jedna firma, a generalny wykonawca robot wybiera podwykonawcow
wyspecjalizowanych w poszczegélnych robotach, bardzo wazne jest
wyznaczenie strefy niebezpiecznej. Wyznaczona strefa informuje osoby
niezatrudnione przy pracach ziemnych o mozliwosci wystgpienia zagrozenia
wynikajgcego z pracy sprzetu. W czasie pracy koparka powinna by¢ ustawiona w
odlegtosci minimum 0,6m od granicy klina naturalnego odtamu gruntu lub
krawedzi wykopu zabezpieczonego obudowa.
W trakcie sporzgdzania dokumentacji projektowej nie zawsze jest dostep do
wszystkich informacji o rzeczonym terenie, a podczas wykonywania prac mogq
wystapi¢ niebezpieczne sytuacje majgce wptyw na bezpieczenstwo. Dlatego
prace ziemne powinny by¢ wykonywane prze co najmniej dwie osoby —
operatora i pomocnika. Do zadan pomocnika nalezy obserwacja wykonywanych
roboét orax informowanie operatora o zaistniatych niebezpieczenstwach. Podczas
wykonywania prac ziemnych mozna odkry¢ przedmioty trudne do
zidentyfikowania. W takiej sytuacji operator koparki powinien natychmiast
przerwac prace i zawiadomic¢ osobe nadzorujgcq roboty. Jezeli odkryte
przedmioty okazg sie niewybuchami, to miejsce znaleziska nalezy zabezpieczy¢ i
zawiadomi¢ najblizszg jednostke policji. W przypadku odkrycia przedmiotow
wskazujgcych na znalezisko archeologiczne nalezy powiadomi¢ wtasciwego
konserwatora zabytkow.
Pomocnik przebywajacy w wykopie musi zosta¢ wyposazony w hetm ochronny i
stosowac go w trakcie pracy. Przebywanie pracownikéw i innych osob
wykonuj gcych prac e pomiedzy scian g wykopu a pracuj aca kopark g, nawet
W czasie postoju, jest zabronione.
Nalezy pamietac, ze w czasie wykonywania prac ziemnych nie wolno
dopuszczac¢ do tworzenia nawiséw gruntu. Najczestszg przyczyng wypadkow
Zwigzang z pracami ziemnymi jest przysypanie pracownika. Nawet niewielka
ilos¢ gruntu moze spowodowac liczne obrazenia wewnetrzne u osoby
przysypanej, a w konsekwencji spowodowaé smier¢ lub trwate kalectwo. Dlatego
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tak wazne jest sprawdzenie stanu skarp i obudowy wykopu przed kazdorazowym
rozpoczeciem robét w wykopie.

Najczesciej wystepujgce zagrozenia to:

. Zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sie scian wykopu (notowano
ciezkie wypadki nawet w wykopach o gtebokosci do 1,0m — w pochytym terenie)
. Wpadniecie do wykopu np.: na skutek uderzenia przez ruchomag czesc
maszyny budowlanej (np. tyzka koparki)

. Obsuniecie ziemi z krawedzi wykopu

. Poslizgniecie sie

Podcz&paganigy/napiacyjkopovwielykkitie beygeizieam kaomewlyitp. w obudowie
nalezy pamieta¢ o wykonywaniu montazu obudowy zgodnie z instrukcjg BHP,
dokumentacjg producenta lub projektem indywidualnym. Gorna krawedz
elementéw obudowy powinna wystawaé¢ ponad teren 10cm w celu ochrony przed
wpadnieciem do wykopu réznych przedmiotéw. Zabieg ten zwalnia z wykonanie
deski kraweznikowej przy montazu barier ochronnych. Zgodnie z wymogami BHP
montaz obudowy lub rur rozporowych w uprzednio wykonanym wykopie o
Scianach pionowych na gtebokos¢ wiekszg niz 1,0m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia oddb klatkami lub obudowg prefabrykowang. Zamocowane
rozpory nie mogq kolidowac z pracami budowlanymi $cian i stropéw, dlatego
powinny by¢ tak rozplanowane, aby mozliwy byt p6zniejszy demontaz rozpor.
Wszystkie prace zwigzane z montazem rur lub dzwigaréw rozporowych sg
pracami na wysokosci, a wiec narazajg pracownikéw na mozliwo$¢ upadku z
wysokosci. Pracownicy powinni zosta¢ zabezpieczeni srodkami ochrony
zbiorowej chronigcymi przed upadkiem z wysoko$ci, tj. rusztowania , pomosty
robocze. Srodki ochrony zbiorowej majq pierwszenstwo przed srodkami ochrony
indywidualnej. W przypadku braku mozliwosci zastosowania srodkow ochrony
zbiorowej mozna zastosowac $rodki ochrony indywidualnej, tj. pasy, szelki
bezpieczenstwa. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach ora z
przemieszczanie 0sob urz gdzeniami stu zgacymi do wydobywania urobku

jest zabronione.

Nastepnym etapem prac ziemnych jest zasypywanie wykopow, ktére nalezy
wykonywaé warstwami. Kazda utozona warstwa powinna byé zageszczona, a jej
grubos$¢ musi by¢ dostosowana do posiadanego sprzetu zageszczajgcego. W
przypadku zastosowania obudowy wykopu nalezy demontowac jg od dotu i
stopniowo usuwaé. W miare zasypywania obudowe usuwa sie za kazdym razem
na wysokos¢ nie wiekszg niz -0,00m w gruntach spoistych, -0,30m w pozostatych
gruntach.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym (koparka)
nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng o szerokosci minimum 6,0m.

Koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,6m poza klinem
odtamu dla danej kategorii gruntu.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Niedopuszczalne jest podczas rob6t ziemnych wysuwanie lamiesza maszyny
roboczej poza krawedz klina odtamu oraz uzywanie maszyn roboczych na
gruntach gliniastych w czasie trwania ulewnego deszczu.

Przy pracach koparka przedsiebierng nie wolno dopuszczac do tworzenia sie
nawisow. W czasie wykonywania robét ziemnych nie mozna dopuszczac do
tworzenia sie nawisOw gruntu.

Wigczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napetniania
tyzki gruntem jest zabronione.

Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportowego
(wywrotki) powinno nastgpi¢ po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki i na
wysokosci mozliwie bliskiej dna skrzyni wywrotki lub zatadowanego juz urobku.

17



W czasie przerwy i po zakohczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemie,
podwozie zablokowac, zatrzymac silnik i zamkna¢ kabine.

W czasie przejazdu koparki wysiegnik powinien znajdowac sie w potozeniu
zgodnym z kierunkiem jazdy, a tyzka koparki powinna by¢ opuszczona do
wysokosci 1,0m nad ptaszczyzng jazdy.

Zabronione jest przebywanie oséb pomi  edzy s$cian g wykopu a kopark a,
nawet w czasie jej postoju.

Wymagania bezpiecze nstwa dotycz gce komunikaciji

Jezeli w obrebie klina odtamu $cian nie jest zastosowana odpowiednia obudowa
wykopu, komunikacja jest niedopuszczalna. Odlegto$¢ w metrach od krawedzi
wykopu (mierzona w planie od przylegtej krawedzi jezdni) nie powinna by¢
mniejsza niz obliczona wg wzoru:

b=H/tgp ,+ 0,5
w ktérym:
H — gteboko$¢ wykopu liczona od rzednej terenu do rzednej dna wykopu w
metrach

@, — kat stoku naturalnego w stopniach zalezny od rodzaju gruntu

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z
pozostawieniem — miedzy krawedzig wykopu a stopg odktadu — wolnego pasa
terenu szerokosci co najmniej 1,0m dla komunikaciji.

Kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy niz

kat @, jego stoku naturalnego.

Obudowa wykopu powinna przenies¢ napor spowodowany obcigzeniem terenu
gruntem skitadowanym w zasiegu klina odtamu sciany.

W przypadku braku mozliwosci zachowania wyzej okreslonych warunkéw
wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony na odktad staty lub tak przesuniety Abu
odlegtos¢ podndza nachylonej skarpy odtamu tymczasowego od gornej krawedzi
byta réwna gtebokosci wykopu H , lecz nie mniejsza niz 5,0m.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed
przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecz  nych:

Jedynymi robotami niebezpiecznymi sg prace wykonywane w wykopach otwartych.
Sa to roboty typowe. Instruktaz pracownikow nalezy przeprowadzi¢ przed
rozpoczeciem kolejnego etapu robot oraz kazdego dnia przed rozpoczeciem robot.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoblnego zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych
bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj acq szybk g ewakuacj € na wypadek
pozaru, awarii i innych zagro zen.

Nie ma stref szczeg6lnego zagrozenia zdrowia. Przed rozpoczeciem robot musi
powstac ,plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia-bioz”. Prace wykonywane sg w pasie
drogowym na ulicy, dlatego nie ma problemu ewakuaciji.
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V. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO O KOMPLETNOSCI
DOKUMENTACJI

Dotyczy: ,PRZEBUDOWA/ ROZBUDOWA DROGI 2407P KOZIEGLOWY-SWARZEDZ

W OBREBIE SKRZYZOWANIA UL. POZNANSKIEJ | UL. SZKOLNEJ W KICINIE”
PRZEBUDOWA WODOCIAGU”

Bran za: SIEC WODOCIAGOWA

INWESTOR:  ZARZAD DROG POWIATOWYCH W POZNANIU
UL. ZIELONA 8, 61-851 POZNAN

Projektant i sprawdzajgcy oswiadczajg , ze Projekt techniczny
,PRZEBUDOWA/ ROZBUDOWA DROGI 2407P KOZIEGLOWY-SWARZEDZ W

OBREBIE SKRZYZOWANIA UL. POZNANSKIEJ | UL. SZKOLNEJ W KICINIE”

PRZEBUDOWA WODOCIAGU”
zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami wiedzy
technicznej_t.j. zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( Dz. U. Z 2020 r. poz 1333)

PROJEKTANT

mgr inz. JERZY ZAJAC
upr.nr 197/PW/93

SPRAWDZAJACY

mgr inz. GRAZYNA ZAJAC
upr.nr 167/90/PW
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VI. ZAL ACZNIKI — WARUNKI , UZGODNIENIA , OPINIE

1. Kserokopie uprawnien i przynaleznosci projektantéw do polskiej izby inzynierow
budownictwa

2. Kserokopie warunkow technicznych

3. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
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Poznar, 07.07.1993r

Nr 197/PW/93

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Ha podstawie § @2 ust.1 pkt.1, § 7, § 13 ust.1 .pkt.4 1it."a"
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Sro-
dowiska =z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Hr 8, poz.46) stwierdza sig,
ze:

Pan Jerzy Z A JAC
mgr inz. inzynierii Srodowiska

urodzony 21 paZdziernika 1%52r.w Poznaniu posiada przygotowanie
zawodowe upowazZniajgce do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta

W specjalnosci instalacyjno-inZzynieryjnej

w zakresie sieci wodocigagowych, kanalizacyjnych i cieplnych
Pan Jerzy Z A JAC

Jest upowazniony do

l1/sporzgdzania projektéw w zakresie sieci wodociagowych, kanali-
zacyjnych i cieplnych,

2/w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw
0 Lkubaturze do 1000 m szesé. - do kierowania , nadzorowania i
kontrolowania budowy, Lkierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementdéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu
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URZAD WO W ODZK

DECYZJA & STJ;EEDLENTJ PRZYGOTOWANIA ZAWCLOWEGO
ic pelnienia samoudlelnych furkeii technicznyeh

w budownictwie

Ha podstawie par..4 ust.2, par i par.1Z ust.i pkt 4 lit.a,c
zporzadzenia Ministra Gespodarki Te*er owej I Ochrony Srodowiska z
ia 20 lutege 1575 r. w sprawie samodzielnych Ffunked! technicany
Dudownictwie (Dz.U.Nr 8.poz.46) stwierdza sile, ze:

adzona dnia £ 1 cpada 1533 r. w Pozraniu posiadas przygoblowznie
wodowe upowziniajace do wykonywania samodzielanych funkcii

specialnosci instalacyjno~inzynieryinej
zakresie sieci sanitarnych = egraniczeniem &z sieci wod.-kan. i
nrony srodowiska z ograniczsniem do cchrony wed
Obywatalka razyne & A T A
st upowainicna do:
sporzadzania projektow irztalacji i urzadzen siuiqcych do ochrony
przed zaniesczysceozeniem woed 1 gleky i powietrza atmosferycznege,
tzcznie ze zwiazanymi z niml *onstrukcjami wsporczymi
w budcownictwlie osod fizyczaveh - dc kierowania, nad:cr wania i
kontrelcwaniz budowy. kiercwanisz i kentrolowania wytwarzania
konstrukceyinveh elemsntow instalacil oras oceniania i badenis
ctanu technicznego instslacii 1 urzadzen siuzacych éo ochrony
zed zanieciyeszezenienm wod I gleby i powistrzaz abmosferycznsco
cznia ze zwiazanymi z nimi  Xors ni wepcrezymi,
porzadzania projekiow sieci wodoc! z kan;liza:'jrgcn
w Zudownictwie osuk  fizycznyeh swania nadzorowania
Yontrelowania budowy, kiercwania i sntrolowania wytw arzania
¥onstruksyinyekh eslementow dudowlanych oraz oceniania i badanie
stanu technicznego sieci wodociagowych ! kanalizacyjnych.——--=-—o
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Zaswiadczenie
o mumarze wenyfikscy iy

WEP-23W-6ER-XLG *

Pan lerzy Zajqc o numerze ewidencyjnym WEKP/I5/5811/01

adres zamieszkania os. B. Smiatego 10/53, 60-682 Poznak

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Infynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-13-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-30 roku przez:

Jerzy Strofski, Prrewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregows] izby Infynierow Budownictwa.

{|2godnie art. 3 ust 2 ustewy z dnis 15 wreesnia 2001 r. 0 podpisie elsitronicenym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430] dane w pastad
dclﬂmnqupumbﬁpmmqmpndpmun icznym wenyfil ym przy pemocy wadnego kwalifikowanego cerbyfisty sy
rwmowaine pod wrzisdem siutkow prewnych columentom opEtrzonym Docpisami whsnorecmymi. )

w:rrﬁl:qupommmw mwmlummm:n pomocy numery w:r.fhnqrqnmdﬂ.mm
stronde Polskie] by Infyréerow Budownichws www.piib.arg.pl lub komtaktujgc sie z Disrem winsciwe] Clrezowe] lzby InZynieraw
Budnwnicten.
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Zaswiadczenie
© mumerze weryTikacyjmym

WEP-2VX-4CW-RWR *

Pani Grazyna Zajac o numerze ewidencyjnym WKP/15/5808/01

adres zamieszkania os. B. Smiatego 10F/53, 60-682 Poznan

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-30 roku przez:

Jerzy Stronski, Preewodniczgoy Rady Wielkopokkiej Okregows] izby InZynierow Eudownictwa.

{2gndnie art. 3 ust 2 ustnwy 7 dnés 18 wreesnia 2001 r. o podpisie elsktronicznym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
elektroniczrej opatrzone hezpieconym podpisem icznym weryfik YT DITY pOmOoCcy Wadnegn: walifiowanego cerbyrint sy
rownowaine pod wrziedem siutkow prawnych dokumentom opetrzonym podaisami whasnorecomymi. )

pummqlmw mwmlummm:n PoSTIOCE nuUmEry mﬁhqpmmdﬂmm
stronie Polkie] by InZyréerow Bubownictws www. piib_org.pl lub komtektujac sis z biwrem wiasciwe] Olregowe] lzby InZynieraw
Budownictwn.
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Grminne
Przedsiebiorstwo
Wodociagowe
Czenwonak

Rozieghowy, dnia 27.01, 2022 1

Lz, GPW IR0
nruzg. 25202021

Wojcisch Ziolak
D%, Le2ne 158 m 63
62-028 Kozieglowy

Dotyory: orojekiu | Presbodowyrazbudowy dragi 2407F Kozieglowy — Swarzedz w obrebie
skrzyzowania ul. Poznanskie] i ul, Szkolnej w Kiginie”

W oodpowisdzi na wystapienis z dnia 250 11 2021 r w sprawie uzgodnisnia projekiu
LPreebudowyrozbudowy drog) 240 7F Kozieglowy — Swarzedz w obrebie skrzyzowania ul,
Pornanskis] | ol Srhore] w Kicinie” w rakresie istnigjace] infrastruktury wodooiggowe|
uzgadniamy projekl z uwagemi przy  zachowaniu  ponizszych warunkow w  rejonie
skeploatowane preez nas secl wodaciagowe] Dz 110 mm:

« ¢ uwagi na planowansy przebudoweiozbodowe skrzyviowania ul, Poznanskig) i ul
Sekolne] w Kicinig nabezy wymisnid odoinek wodoociggu [ oznaczony na planie ako
A-B-C) 2 uwagh na 2y slan lechniczny | omaladal @ jekiego jest wykonany -
azbesiocement. Makezy przebudowst odoinek w fechnologii Fe, Srednica Bz 110 mm

* projekiowana sig uzbroié z zazwwy Dn 100 mm oraz hydrant On 80 mmow lokalizac|
bezkolizyingj, poza zakresem drogowym. W razie konieczrodc zaprojekiowad
hydrant podziamny.

« projekt sieci wodociggowe] uzgodnic w GFW Sp. zo.o.

e wezelkis prace drogows w r2ionie siecl wodoziagowe] powinny bys uprzednio
zofoszone ¢ wyprzedzeniem 5 — dniowym do GPW Sp. zoo

o Uzgodrienie wazne jesl 2 lata

o Biure Cbelugi Odbiorcdw w Czernvanakd, Ul Dzialkowa 2 lub Oiuro farzgdu
Kozieglowy ul. Piaskowa 1 tel. 081 812 80 11

; Z powakarmermn
{
Eprawe prowadzy Agnisszda Bosacks Kiarcwmik de e
PArEs S ETUAR
email. uzgodnienisflcowozerwonak.pl F Wmtpay EMIHHE FPRZEDSIEBIC Y v o
BN (N ¥ WODOCIAGOWE 5p =0 .
LRGN ROT. 0o e £2-078 Kozieghowny, Wl Piose. 0
Zakgozriki VA i 61817801
e NP 7773235246, REGON 20767 5501
y KRS (000491665

Grinne Prroesghicshve Wadammgnws &0 2 oo
Ll Fraskesa 1, B-UAE Karieginwy gl BT B1E R e-msit ARriEaswcensosiak. o
fufp S coeswanak. ol 1e2
HIP: YTIZASZ4E REGOM: JOZG60E401 KRS ODOD45 1860 Kanita! Zakdadavy: £ 408100 2
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