Wtaz kanalowy typu cigzkiego W600 kl. D400

z pokrywq zeliwnq — wentylowany dla kd
z zabezpieczeniem przeciw kradziezowym

Porecz chwytna — pret stalowy ocynk. 830 mm
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. WOJCIECH ZIOLEK Data:
Wykonawca: 0$. Lesne 15B/63, 62-028 Kozieglowy 10.2022
. ZARZAD DROG POWIATOWYCH W POZNANIU
Inwestor:

ul. Zielona 8, 61-851 Poznan

PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA DROGI 2407P KOZIEGLOWY
-SWARZEDZ W OBREBIE SKRZYZOWANIA UL. POZNANSKIEJ

Z UL. SZKOLNA W KICINIE

/P.maoaa betonowy — beton klasy C16/20

Pierscieri dystansowy — beton klasy C35/45

Krqqg betonowy koniczny 100 (120) (150)/62,5 — beton klasy C35/45, W10
Krqg betonowy 8100 (120) (150) — beton klasy C35/45, W10

VZQSQ Ztazowe — stal 830mm w osfonie tworzywowej

w uktfadzie drabinkowym o strukturze antyposlizgowej
lub fabrycznie montowane stopnie ztazowe typu ciezkiego

Krqg betonowy @100 (120) (150) — beton klasy C35/45, W10

Krag betonowy 8100 (120) (150) — beton klasy C35/45, W10

Krag betonowy 8100 (120) (150) — beton klasy C35/45, W10

Czesc dolna studni z kinetq 8100 (120) (150) cm — beton klasy C35/45, W10

Zastosowaé beton o nasiqkliwosci 5%
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Przejscie szczelne 8315

PROJEKT TECHNICZNY
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Projektant:

Projektowanie w specjalnosci
instalacyjno-inzynierskiej

mgr inz. J. Zajgc 197/PW/93

Sprawdzajgcy:

Projektowanie w specjalnosci
instalacyjno-inzynierskiej

mgr inz. G. Zajac 102/90/PW
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STUDNIE REWIZYJNE

Skala: K\‘_ OO

Nrrys.: h.

6100 (12

0) (150)

6130 (150) (180)

Przejscie szczelne #500

7

Plyta betonowa
beton klasy C12/15

Numer studni rewizyjnej D D1 D2 | D3 D4 | D5 D6 D7 D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13
Srednica studni rewizyjnej J [m] 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 | 1,0 1,0 1,0 1,0
Rzedna terenu T
Rzedna wtazu = rzedna terenu projektowanego w 92,70 192,82 |93,00 [93,40 | 93,42 (93,63 |93,87 | 93,95 [94,00 |92,70 | 92,75 (92,80 | 92,86
Rzedna kinety kanatu gtéwnego K 91,10 191,20 |91,37 91,55 | 91,70 (91,90 (92,10 92,24 (92,43 |91,10 | 91,29 | 91,45 | 91,55
Rzedna dna kanatu bocznego K1 <mw\w_\_omm w8 ©<W\.WO @QW& mw\“,w\ \_MM mW\W\ M@N W18 W20 | W21 &“_om% W5 @M,_\mm @M,_\mm
W7 | g277| W10 | W12 15 | a7 | Boro8 W6 | g2pg| W4 | W2
92,65 """ | 92,90 w\w.m% 93,26 | 93.45 W\W\.A%M 93,64 193,70 | 9263 | <°°| 92,71 92,74
Rzedna dna kanatu bocznego 93,42
K2
Rzedna dna kanatu bocznego K3
Srednica kanatu gtéwnego D [cm] 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30
Srednica kanatu bocznego d1 [cm] 20 30 20 20 20 20 20 20 20 30 30 20
Srednica kanatu bocznego d2 [cm] 30 20 20 20 20 20 20 20 20
Srednica kanatu bocznego d3 [cm]
Wysokos¢ czgsci dolnej (wewn.) h [cm] 56 | 56 | 56 56 | 56 56 56 | 56 | 56 56 56 | 56 56
Wysoko$¢ catkowita Hc [cm] 146 | 146 | 146 146 | 146 191 183 | 159 | 174 | 146 | 146 | 146 | 163
Wysokos¢ kinety [cm] 40 | 40 | 40 30 | 30 30 30 | 30 | 30 30 30 30 30
llos¢ kregdéw konicznych ®100/62,5; h = 60 cm [szt.] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
llos¢ kregow ©100; h =100 cm [szt.]
llo$¢ kregdw ®100; h = 50 cm [szt.]
llos¢ kregow ®100; h = 25 cm [szt.] 1 1 1
llos¢ kregow ®100; czesc¢ dolna h = 70 cm [szt.] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
llo$¢ kregéw ®100; cze$é dolna h = 60 cm [szt.]
llos¢ pierscieni dystansowych ©®62,5; h = 10 cm [szt.] 2
llos¢ pierscieni dystansowych ©62,5; h = 8 cm [szt.] 2
llos¢ pierscieni dystansowych ©62,5; h =6 cm [szt.] 2
Kat zmiany trasy kanatu gtéwnego a
Kat wtaczenia kanatu bocznego B1 45 90 | 45 | 45 45 45 | 45 45 | 45 90 45 | 45
Kat wtgczenia kanatu bocznego B2 45 45 45 45 45 45 45 45 90
Kat wigczenia kanatu bocznego B3 90




