ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI

TELEKOMUNIKACYJNEJ
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Wyszczegolnienie

- Sruba M12x8 z nakretka
- Bednarka tz1 30x4

- Katownik L 50x50x6

- Plyta betonowa 350x350
Bal drewniany 200x50

- Bal drewniany 150x50

- Gwozdz

- Bal szalunkowy ks 3,25
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- zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych
pozostawic na stale,

- wymiary podano w mm.

dzielona oslona rurowa PS typ A

120PS prod. AROT Leszno

0S$. Lesne 15B/63, 62-028 Koziegtowy

westor. | ZARZAD DROG POWIATOWYCH W POZNANIU | Data:
nwestor: ul. Zielona 8, 61-859 Poznarn 09.2022
Wykonawea: WOJCIECH ZIOLEK

Z UL. SZKOLNA W KICINIE

PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA DROGI 2407P KOZIEGLOWY
-SWARZEDZ W OBREBIE SKRZYZOWANIA UL. POZNANSKIEJ

PROJEKT TECHNICZNY - SIEC WODOCIAGOWA

Stanowisko:

Imie i nazwisko: Nr. uprawnien: Specjalnos¢:

Podpis:

Projektant:

mgrinz. J. Zajac 197/PW/93

Sprawdzajacy:

mgr inz. G. Zajac 167/90/PW

SPOSOB ZABEZPIECZENIA KABLI PODZIEMNYCH

Skala:

Nrrys.: 5




