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Oświadczenie projektanta 

 

 

Oświadczam, że opracowana dokumentacja projektowa, została opracowana zgodnie z 

obowiązującymi w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. „Standardami”.  
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W odpowiedzi na pismo  wniosek w sprawie  j.w.  jest wykonanie przebudowy wg poda-

. ENEA Operator Sp. z o.o.  

elektroenergetycznej, pod warunkiem przebudowa tj. opracowanie projektu

i opinii oraz decyzji administracyjnych, wykonanie prac budowlano-

koszt wnioskodawcy (Inwestora) 

dowlanego) na podstawie uzgodnionej dokumentacji projektowej. 

 

I. ieci elek-

 

1. Linia napowietrzna n.n. 0,4 kV typu 4xAl 50 + 35 ,  ymi li-

. 

2. Odcinek linii kablowej typy YAKY 4x120 w ulicy Szkolnej. 

3. Odcinek linii napowietrznej SN-15 kV typu AFL- 120; 

II.  

1.  lokalizacji 

NA2Yj 4x150 .  W przypadku 

  

3. Ko

 

4. W terenu  

 

5. W   

 nie dopu lokalizacji  

  

 `   z zachowaniem 

zasad BHP.  

 zachowa p do y wykonywanie prac eksplo-

atacyjnych,   i usuwanie awarii.  

 e kablowe  przy pomocy rury dzielonej zamocowanej na 

Z
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Sp. z o.o. 

 -

-en. 

 s elektroenergetycznych  konsumenckich 

lem -  w czenie konsumenckich 

 

 . 

z o.o. i/   

III.  

1.  Prawa Budowlanego, norma-

mi i 

 

2.  w pasie 

drogowym lub na nierucho . W przypadkach technicznie uza-

 lokalizacj  na terenach o innym przeznaczeniu w 

miejscu niekolizyjnym. W dokumentacji projektowej przebudowy  

tak  z 

. 

3. -

nieni

dynacyjnej. 

4. Dokumentacja projektowa  niniejszymi warunkami i uzgod-

RD 

sem kwalifikowanym projektanta (jeden plik pdf wraz 

 

elektroenergetycznego w formie txt na adres mailowy rd.poznan@operator.enea.pl. Warunkiem za-

 

5. Dokumentacja projektowa winna   

- 

- w przypadku nie potwierdzenia 

dokumentacji zamiennej; 

- -

cyjnej, a nie wykazanej w niniejszyc  

-  

- -

 

-  

- schematy (blokowe i ideowe) przebudowy;  

-  likwid  

- w, szafek itp; 

6.   

sieci el-en

(brutto)  ator Sp. z o.o.  

n. i stacje transformatorowe. 

 

7. ca uprawienia 

ministracyjnych oraz podpisaniu z ENEA Operator Sp. z o.o. umowy na . Umowa regulo-
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o.o. 

8. 

 

9. W przypadku etapowego wykonywania prac, Inwestor dokona na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. zabez-

pieczenia finansowego w postaci kaucji, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej. 

10. Zamiar r a -o dniowym wyprzedzeniem w 

RD - Sekcja Utrzymania.  

 

11. o

odbiorowi t a  

12. wlane 

 ny 

nr 47/2003 poz. 401 z dnia 19.03.2003r.),  

etycznych w ENEA Operator Sp. z 

o.o. 

13.  

n  elektroenergetycznych na-

-  ENEA Opera-

 

14.  

adanie linii kablowych bez ich uprzedniego zweryfikowania w terenie jedy-

 Enea Operator Sp. z 

cego. 

15. )   

16. 

 

17. 

sce. 

18. 

 

19. 1) w 
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IV. Uwagi 

arowania. 
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8. OPIS TECHNICZNY 

 

Przedmiot projektu 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa kolidującej, elektroenergetycznej sieci 

dystrybucyjnej w związku z przebudową drogi 2407p Koziegłowy -Swarzędz w obrębie skrzyżowania ul. 

Poznańskiej z ul. Szkolną w Kicinie. 

 

Usunięcie kolizji istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.  

 

Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie: 

- wizji lokalnej, 

- istn. układu zasilania, 

- obowiązujących norm i przepisów, 

- warunków przebudowy nr OD5/MU1/K/2022/052 z dnia 24.01.2022r. 

 

Zakres przebudowy 

W związku projektowaną przebudową istniejącego układu drogowego, należy przebudować 

istniejącą infrastrukturę elektroenergetyczną w następującym zakresie: 

- zdemontować istniejące słupy linii napowietrznej nn-0,4kV nr 1/Pb-10/ŻN, 2/P-10/ŻN, 3/Na-10/ŻN, 

4/Na-10/ŻN, 5/P-10/ŻN, 6/Ka-10/ŻN oraz 5/1/Pb-10/ŻN, 

- ze słupów nr 1/Pb-10/ŻN, 2/P-10/ŻN, 3/Na-10/ŻN, 4/Na-10/ŻN, 5/P-10/ŻN, 6/Ka-10/ŻN zdemontować 

istniejące oprawy oświetlenia ulicznego, 

- ze słupa 5/1/Pb-10/ŻN zdemontować istniejące przyłącza napowietrzne typ AsXsn 4x25mm2 w 

kierunku posesji ul. Szkolna 3, ul. Szkolna 3a oraz istniejącą linę kablową typ YAKY 4x35mm2 kierunek 

istn. złącze kablowe dla zasilania budynku ul. Szkolna 7/11, 

- ze słupa nr 6/Ka-10/ŻN zdemontować istniejące złącze napowietrzne ZNP-2L wraz z przyłączem 

napowietrznym typ AsXsn 4x25mm2 do budynku Poznańska 37, oraz istniejące linie kablowe wlz typ 

YKY 5x10 do posesji ul. Szkolna 4 oraz Poznańska 37a 

- zdemontować istniejące przewody linii napowietrznej nn-0,4kV typ 4xAL 50+35mm2 na odcinku słup 

nr 1/Pb-10/ŻN – 6/Ka-10/ŻN oraz przewody izolowane typ AsXsn 4x35mm2 relacji słup 5/P-10/ŻN – 

słup 5/1/Pb-10/ŻN, 

- w miejscu po zdemontowanym słupie 1/Pb-10/ŻN posadowić proj. stanowisko słupowe typ K-

10,5/12/E. Na proj. słupie linię kablową układać w rurze ochronnej BE Ф 50 (o długości 3,0m w tym 0,5m 

w ziemi). Na słupie wykonać ochronę przeciwprzepięciową. Wymagana rezystancja uziemienia słupa 

R≤10 Ω, 

- w skosie projektowanego pasa drogowego (ul. Szkolna  / Poznańska) posadowić proj. wolnostojącą 

szafkę kablową SK4, 

- na wysokości posesji ul. Szkolna 3a posadowić proj. wolnostojące złącze kablowo-pomiarowe typ 

ZK1x-1P(1). Do złącza przenieść istniejący układ pomiarowy nr 76369364. Ze złącza ułożyć 

projektowaną linię kablową wlz typ YKY 5x10mm2 w kierunku tablicy mieszkaniowej TM, 



- na wysokości posesji ul. Szkolna 3 posadowić proj. wolnostojące złącze kablowo-pomiarowe typ ZK1x-

1P(2). Do złącza przenieść istniejący układ pomiarowy nr 02961550. Ze złącza ułożyć projektowaną 

linię kablową wlz typ YKY 5x10mm2 w kierunku tablicy mieszkaniowej TM. Do złącza wprowadzić 

istniejącą linię kablową typ YAKY 4x35mm2 w kierunku posesji ul. Szkolna 7/11, 

- na wysokości posesji ul. Poznańska 37 (dz. 13/8) posadowić proj. wolnostojące złącze kablowo-

pomiarowe typ ZK2x-2P(3). Do złącza przenieść istniejące układy pomiarowe nr 7768664 (ul. Szkolna 

4 – licznik w złączu ZNP) oraz nr 82671596 (ul. Szkolna 37a – licznik w TM). Ze złącza ułożyć 

projektowane linie kablowe wlz typ YKY 5x10mm2, które powiązać z istniejącymi odcinkami linii wlz 

wypiętymi z istn. złącza ZNP, 

- na wysokości posesji ul. Poznańska 37 (dz. 13/10) posadowić proj. wolnostojące złącze kablowo-

pomiarowe typ ZK2x-2P(4). Do złącza przenieść istniejący układ pomiarowy nr 80157187 (ul. 

Poznańska 37 – licznik w złączu ZNP). Ze złącza ułożyć projektowaną linię kablową wlz typ YKY 

5x10mm2 w kierunku tablicy mieszkaniowej TM. W złączu przewidziano rezerwę pod planowane 

przyłącze dla posesji Poznańska 37b. 

- ułożyć projektowany odcinek linii kablowej typ NAY2Y-J 4x150mm2 sprowadzony z proj. słupa K-

10,5/12/E, który wprowadzić do proj. szafki kablowej SK4.  

- z proj. szafki SK4 wyprowadzić proj. odcinek linii kablowej typ NAY2Y-J 4x150mm2 w kierunku proj. 

złącza typ ZK1x-1P(1) i dalej przelotowo do proj. złącza typ ZK1x-1P(2)  

- z proj. szafki SK4 wyprowadzić proj. odcinek linii kablowej typ NAY2Y-J 4x150mm2 w kierunku proj. 

złącza typ ZK2x-2P(3) i dalej przelotowo do proj. złącza typ ZK2x-2P(4).  

 

Wytyczne układania i montażu kabli 

Kable należy układać zgodnie z postanowieniami zawartymi w N SEP-E-004:2004 

„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.” oraz z wytycznymi i 

rysunkami zawartymi w niniejszym projekcie. 

 

Oznaczniki kabli 

Kable ułożone w ziemi powinny być na całej długości zaopatrzone w trwałe oznaczniki 

wykonane z tworzywa sztucznego zgodnie ze standardem w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 

o.o, rozmieszczone w odległości nie większej niż co 5m (oznacznik mocowany do kabla w układzie 

poziomym opaskami samozaciskowymi o szerokości minimum 4mm). Na oznacznikach należy podać: 

napięcie nominalne sieci, typ i przekrój kabla, rok budowy linii, nazwę operatora sieci. Zabrania się 

stosowania oznaczników w postaci zalaminowanej kartki papieru z nadrukiem. Dodatkowo oznaczniki 

zakładać przy mufach oraz z każdej strony przepustu kablowego. 

 

Oznakowanie trasy linii kablowej 

Trasa linii kablowej (ułożonej metodą wykopu otwartego) powinna być oznaczona na całej 

długości taśmą ostrzegawczą koloru niebieskiego, perforowaną o szerokości minimum 300mm i 

grubości minimum 0,5mm umieszczoną na wysokości od 30cm do 35cm względem powierzchni 

zewnętrznej kabla lub osłony kabla. Na końcach kabli przyłączonych do urządzeń nn należy 

zainstalować, za pomocą opasek samozaciskowych o szerokości minimum 4mm, oznaczniki zgodnie 



ze standardem „Tablice i znaki bezpieczeństwa oraz tablice identyfikacyjne – wzory i zasady ich 

stosowania w ENEA Operator Sp. z o.o.” Tablice opisowe kabla nn na stanowiskach słupowych 

(podejściach kablowych), należy mocować na wysokości ok. 2,0m bezpośrednio do rury osłonowej 

kabla, powyżej uchwytu mocującego rurę, za pomocą taśmy (stalowej nierdzewnej lub wykonanej z 

tworzywa sztucznego odpornego na UV o szerokości minimum 4,0mm). 

 

Układanie kabli 

Kable należy układać na dnie wykopu, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach 

kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10cm. Ułożone kable należy zasypać 

warstwą pisaku o grubości 20cm z tolerancją +/-5cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości 

co najmniej 5cm oraz przykryć taśmą ostrzegawczą z tworzywa sztucznego. Zgodnie z normą N SEP-

E-004:2004 odległość taśmy ostrzegawczej od kabla powinna wynosić 30cm z tolerancją +/-5cm. 

Wskazane jest stosowanie taśmy perforowanej, zapewniającej lepsze wnikanie wody do gruntu. 

Zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004:2004 oraz ze standardem w sieci 

dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. kable nn należy układać na głębokości mierzonej od 

powierzchni ziemi do górnej kabli co najmniej: 

- 70cm – za wyjątkiem kabli ułożonych w ziemi na użytkach rolnych, leśnych, zadrzewionych. 

Dopuszcza się inne głębokości ułożenia kabla, jeżeli wynikają one z uzgodnień międzybranżowych. 

Jeżeli głębokości te nie mogą być zachowane, np. przy skrzyżowaniu lub obejściu podziemnych 

urządzeń dopuszczalne jest ułożenie kabla na mniejszej głębokości, jednak na tym odcinku należy 

ochronić osłoną rurową.  

Należy pozostawić zapas kabla w formie litery „S” o długości minimum 2,0m przy stanowiskach 

słupowych. Zabrania się wykonywania zapasów kabla (w tym zapasów żył) w szafach, złączach 

kablowych. 

 

Skrzyżowania i zbliżenia 

Skrzyżowania i zbliżenia kabli należy wykonać zgodnie z postanowieniami zawartymi w N SEP-

E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz rysunkami 

zawartymi w projekcie. 

Dla skrzyżowań przewidziano rury osłonowe śr. 110 (koloru niebieskiego) o wytrzymałości na ściskanie 

750N. Rury osłonowe dla kabli należy układać ze spadkiem 0,1%. Po ułożeniu kabli w przepustach, a 

przed ich zasypaniem końcówki rur należy uszczelnić. 
 

 

Całość prac montażowych i rozbiórkowych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i instrukcjami. W pobliżu istniejących urządzeń prace ziemne należy prowadzić ze szczególną 

ostrożnością. O terminie rozpoczęcia robót oraz niezbędnych okresowych wyłączeniach istniejących 

linii należy powiadomić, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem ENEA Operator sp. z o.o., Rejon 

Dystrybucji Poznań. Rozpoczęcie robót należy ponadto zgłosić do zainteresowanych instytucji, zgodnie 

z warunkami zawartymi w uzgodnieniach. 

 

 



Uwagi końcowe 

- całość prac wykonać zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami i normami, ze ścisłym 

przestrzeganiem zasad i przepisów BHP, 

- przed oddaniem urządzeń do eksploatacji przeprowadzić obowiązujące badania i pomiary 

potwierdzone odpowiednimi protokołami, 

- gospodarowanie odpadami należy prowadzić w sposób wykluczający możliwość ich negatywnego 

oddziaływania na środowisko, 

- obiekty krzyżowane w sekcji linii demontowanej muszą być przygotowane do prowadzenia prac 

rozbiórkowych - linie energetyczne wyłączone i uziemione, inne obiekty zabezpieczone i nadzorowane 

przez odpowiednie służby. Prace demontażowe na linii mogą się odbywać po wyłączeniu napięcia na 

całej długości i uziemieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- wyłączenia linii elektroenergetycznych należy uzgodnić z właściwymi dyspozycjami ruchu ENEA 

Operator sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Poznań, 

- materiały przeznaczone do demontażu należy przekazać do wykwalifikowanego podmiotu 

prowadzącego działalność związaną z utylizacją odpadów. Kartę z przekazania odpadu (złomu, żerdzi) 

należy niezwłocznie przekazać do siedziby RD Poznań (osoby prowadzącej zadanie inwestycyjne lub 

gospodarkę odpadami), 

- wszystkie użyte do budowy materiały i urządzenia zastosowane w projektowanej inwestycji powinny 

posiadać odpowiednie i aktualne atesty przeciwpożarowe, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 

deklaracje zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi oraz świadectwa dopuszczenia do 

stosowania na terenie polski, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalające na 

stosowanie ich w budownictwie na terenie polski, 

 

Opracował:     

 

mgr inż. Dariusz Zawada 

 



ZESTAWIENIE nr 1              

ZESTAWIENIE  MATERIAŁÓW  Z DEMONTAŻU MAJĄTEK ENEA Operator Sp. z o.o. 
 
 
l.p. nazwa materiału jedn. ilość 

1.  słup 1/Pb-10/ŻN, 5/1/Pb-10/ŻN kpl. 2 

2.  słup 2/P-10/ŻN, 5/P-10/ŻN kpl. 2 

3.  słup 3/Na-10/ŻN, 4/Na-10/ŻN kpl. 2 

4.  słup 6/Ka-10/ŻN  kpl. 1 

5.  napowietrzne złącze kablowo-pomiarowe ZNP-2P kpl. 1 

6.  linka AL 50mm2  mb 4x(46+35+46+22+23) 

7.  linka AL 35mm2  mb 1x(46+35+46+22+23) 

8.  przewód izolowany AsXSn 4x35mm2 mb 39 

9.  przewód izolowany AsXSn 4x25mm2 mb 36+24+25 

 
 



ZESTAWIENIE nr 2             

ZESTAWIENIE  MATERIAŁÓW  BUDOWY SIECI ENEA Operator Sp. z o.o. 
 
 
l.p. nazwa materiału jedn. ilość 

1.  kabel nn-0,4kV NAY2Y-J 4x150mm2 0,6/1kV mb 181+43+43+70+26 

2.  Kablowa mufa przelotowa na kabel 4x35mm2 kpl. 1 

3.  Wolnostojąca szafka kablowa SK4 kpl. 1 

4.  Wolnostojące złącze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P kpl. 2 

5.  Wolnostojące złącze kablowo-pomiarowe ZK2x-2P kpl. 2 

6.  Ogranicznik mocy T1p 16A szt. 1 

7.  Ogranicznik mocy T1p 25A szt. 2x3 

8.  Ogranicznik mocy T1p 32A szt. 2x3 

9.  Wkładka bezpiecznikowa WTN-2/gG 160A szt. 3 

10.  Wkładka bezpiecznikowa WTN-00/gG 40A szt. 2x3 

11.  Wkładka bezpiecznikowa WTN-00/gG 50A szt. 2x3 

12.  Wkładka bezpiecznikowa WTN-00/gG 25A szt. 3 

13.  Zwora bezpiecznikowa WTZ-2 szt. 2x3 

14.  rura osłonowa śr. 110mm, koloru niebieskiego i wytrzymałości na 

ściskanie 750N 

mb 79 

15.  pręt uziemiający pomiedziowany śr. 3/4" dł. 9m  kpl. 10 

16.  płaskownik ocynkowany FeZn 30x4 mb 50 

17.  Rura osłonowa śr. 50mm dł. 3,0m wraz z elementami mocującymi do 

żerdzi wirowanej 

kpl. 1 

18.  Ogranicznik przepięć GXO 0,66/5 szt. 3 

19.  Słup K-10,5/12 (wg zestawienia nr 4) Kpl. 1 

 
 



ZESTAWIENIE nr 3              

ZESTAWIENIE  MATERIAŁÓW  BUDOWY SIECI - ODTWORZENIE LINII WLZ 
 
 
l.p. nazwa materiału jedn. ilość 

1.  kabel nn-0,4kV YKY 5x10mm2 0,6/1kV mb 90 

2.  Kablowa mufa przelotowa  kpl. 2 

3.  Rura osłonowa odporna na promieniowanie UV śr. 50mm wraz z 

elementami mocującymi ściany 

mb 30 

 
 
Ostateczne trasy i ilości materiałów niezbędnych do odtworzenia zasilania poszczególnych posesji 

ustalić bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 



 

 

ZESTAWIENIE nr 4          
Zestawienie materiałów do budowy słupa K-10,5/12 
 

Lp. Wyszczególnienie Ilość Jedn. Uwagi 

1 Żerdź E-10,5/12 kN 1 szt.  

2 Fundament płytowy UP3 + UP2 1 kpl. 
t = 2,4 m  
- grunt średni 

2.1 Płyta ustojowa U85 2 szt. 

Materiały fundamentu U2 2.2 Objemka OU-1/VE 2 szt. 

2.3 Płyta stopowa 0,3x0,3 m 1 szt. 

3 Konstrukcja do linii KNZ-8/80/1 3 szt.  

4 Objemka OS-2 3 szt. Do KNZ-8/80/1 

5 Izolator S-80/2 6 szt.  

6 Uchwyt pętlicowy 25÷35 mm2 1 szt.  

7 Uchwyt pętlicowy 50÷70 mm2 5 szt.  

8 Taśma aluminiowa 10x1x500 6 szt.  

9 Hak wieszakowy SOT 29 2 szt.  

10 Uchwyt odciągowy SO 80 2 szt.  

11 
Ogranicznik przepięć  
SE 30.166 z zaciskiem jednostronnie 
przebijającym izolację SL 9.22 

4 szt.  

12 
Zacisk odgałęźny dwustronnie przebijający 
izolację SLIP 32.2 

4 szt.  

13 
Zacisk odgałęźny jednostronnie przebijający 
izolację SLIP 32.21 

12 szt.  

14 
Zacisk odgałęźny jednostronnie przebijający 
izolację SLIP 12.127 

1 szt. Do poz. 15 

15 Oprawa bezpiecznikowa SV29.253 1 szt.  

16 Przewód DYd 2,5 mm2 3 m  

17  Głowiczka termokurczliwa  
502K016/S 2 

szt. 
Dla NAY2Y-J 150 mm2 

502KO 46/S   

18 Uchwyt dystansowy SO 79.5 8 szt.  

19 
Taśma stalowa 20x0,7x1000    
COT37 z klamerkami COT36 

9 kpl. 
Do poz.  
9, 18, 20, 27 i 28 

20 Ramka do mocowania rury FR 12 szt.  

21.
1 

Osłona rurowa BE 75 dł. 3,0 m 1 szt.  

22 Uziom odgromowy TP 2x10 1 kpl.  

22.1 Bednarka stalowa – ocynkowana 25×4 23 m 
Materiały uziomu sieci nn 
TP 2x10 

22.2 Pręt uziomu P-9 / ∅ 17,2 mm 2 szt. 

22.3 Śruba oc. M10×25+N+Po+Ps 4 szt. 

23 Połączenie uziemienia 1 kpl.  

23.1 Bednarka stalowa – ocynkowana 25×4 7,5 m 

Materiały połączenia uziemienia 

23.2 
Taśma stalowa 20x0,7x1000    
COT37 z klamerkami COT36 

8 kpl. 

23.3 Zacisk uziemiający śrubowy 4 szt. 

23.4 Śruba oc. M10×25+N+Po+Ps 8 szt. 

23.5 
Przewód izolowany dł. 1 m  
AsXSn 1x35 mm2 

1 szt. 

24 Abizol R 2,5 kg 
Dla wydajności  
4m2/kg 

25 Farba elektroizolacyjna żółta 0,5 L 
Do poz. 23.1 

26 Farba elektroizolacyjna zielona 0,5 L 

27 Tablica ostrzegawcza 2 szt.  

28 Tablica numeracyjna 1 szt.   

29 Nit aluminiowy ∅ 3 10 szt. Do poz. 27 i 28 

30 Wysięgnik do lampy oświetlenia ulicznego 1 szt. z demontażu 

31 Oprawa ośw. ulicznego  1 szt. z demontażu 
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