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Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwig-
zanych, z wykonaniem kanatu technologicznego w ramach niniejszego zadania ,Przebudowa/rozbudowa
drogi 2407P Koziegtowy — Swarzedz w obrebie skrzyzowania ul. Poznanskiej i ul. Szkolnej w Kicinie.

1.2, Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST.

W zakres prac wchodza:

- budowa kanalizacji telekomunikacyjnej (pierwotnej, mikrokanalizacji )

- zaciggniecie do kanalizacji pierwotnej kanalizacji wtérnej,

- demontaz kanalizacji kablowej z blokdw betonowych/ rur PCV

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja kablowa - zespot ciggow podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadze-
nia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktérej wcigga sie kable telekomunikacyjne lub rury kana-
lizacji wtdrnej.

Kanalizacja wtérna - zesp6t rur wcigganych do otwordw kanalizacji pierwotnej, stanowigcych dodatkowe
zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych).

Rurociag kablowy - cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwosciach oraz zasobnikow
ztaczowych uktadany bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla kabli optoteleko-
munikacyjnych (ew. innych).

Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona dla kabli magistralnych, mie-
dzycentralowych, dalekosieznych itp.

Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa przeznaczona dla kabli rozdziel-
czych.

Ciag kanalizacji kablowej - zestaw przewoddw (rur, otworéw) kanalizacyjnych stuzgcych do ukfadania w
nich (wciggania) kabli. W zalezno$ci od ilosci przewodow (rur, otwordw) w zestawie rozrézniamy
kanalizacje jedno- dwu- itd - otworowa.

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej, lub (studnia
koncowa) na koncu ciggu, w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana na ciggu kanalizacji magistralnej.

Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana na ciagu kanalizacji rozdzielczej, nie majaca
bezposredniego potaczenia z ciggiem kanalizacji magistralnej.

Wspornik kablowy — wspornik zamocowujgcy kabel w studni kablowej.

Szafka kablowa - szafka metalowa lub z mas termoplastycznych zamocowana na fundamencie betonowym
lub na studni kablowej. Zawiera konstrukcje do mocowania gtowic kablowych.

Sie¢ miejscowa - sie¢ taczy telefonicznych obszaru jednego miasta z urzadzeniami liniowymi, tgczaca cen-
trale miedzy sobg, oraz centrale ze stacjami abonenckimi.

Linia telekomunikacyjna - linia do przesyfania sygnatéw telekomunikacyjnych.

Na zewnatrz sieci miejscowej rozrdézniamy m. in. linie:

miedzymiastowe - fgczace centrale miedzymiastowe,

wewnatrzstrefowe - tgczace centrale miedzymiastowe z okregowymi,

Linia kablowa magistralna - kabel sieci miejscowej, ktérego poczatek stanowi gtowica kablowa w centrali

telefonicznej, zakonczony gtowicami (moze by¢ jedna gtowica) umieszczonymi w szafkach kablowych.

Linia kablowa rozdzielcza - kabel sieci miejscowej wyprowadzony z gtowicy umieszczonej w szafce ka-
blowej, lub niekiedy w centrali, zakorczony gtowicami w tzw. puszkach kablowych, skrzynkach ka-
blowych itp., z ktérych wykonane sg przytgcza do abonentow.

Kable - rozrézniamy : 1) energetyczne i sygnalizacyjne 2) telekomunikacyjne (TK) - stuzace do przesytania
sygnatow telekomunikacyjnych z zachowaniem parametréw przewidzianych dla sieci telekomunika-
cyjnej uzytku publicznego. Zwyczajowo przyjmuije sie, ze informacje w kablu sg przekazywane przy
uzyciu pradu elektrycznego chyba, ze nazwa kabla wskazuje inny nosnik informacji (np. "kabel
optotelekomunikacyjny"). Pod wzgledem konstrukcji TK dzielg sie przede wszystkim na:
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Kable dalekosiezne - (nazwa typu kabla zawiera zestaw liter TKD np. - AITKDFtA) kabel telekomunikacyj-
ny, ktérego parametry pozwalajg na uzycie w wypadkach, gdy wymagania odnos$nie jakosci trans-
misji sg podwyzszone, (linie miedzymiastowe, wewngatrzstrefowe itp.).

Kable miejscowe - (symbol zawiera - TKM np. XZTKMXw) pozostate kable telekomunikacyjne.

Ze wzgledu na budowe przewodow (toréw przenoszacych sygnaty telekomunikacyjne) rozrézniamy:

Kable symetryczne - z torami zbudowanymi z dwu identycznych przewodoéw elektrycznych (drut miedziany
lub aluminiowy) oddzielonych izolacja.

Kable wspétosiowe - (koncentryczne, TKDW). Tory tych kabli sktadajg sie z 2 elektrycznych przewoddéw
miedzianych: jeden w postaci rurki, drugi bedacy pretem (drutem) umieszczonym doktadnie w
$rodku poprzednio wymienionego.

Kable swiattowodowe - (optotelekomunikacyjne, OTK) z torami w postaci widkien swiattowodowych,
wzdtuz ktérych jako nosniki informacji przesytane sa impulsy $wietlne.

Trasa kabla - linia tamana pokrywajgca z doktadnoscig do 0,5m (w miejscu utozenia zapasu szerokos$¢ pasa
zajetego przez kabel jest wieksza i moze wynosic¢ do kilku metréw) rzeczywiste potozenie kabla.

Dlugos¢ trasowa - odlegto$¢ mierzona miedzy dwoma punktami po trasie kabla.

Dlugos¢ elektryczna - rzeczywista dtugos¢ odcinka kabla zawarta miedzy dwoma punktami na kablu mie-
rzona wzdtuz osi kabla. Dtugos¢ elektryczna jest réwna dtugosci trasowej powiekszonej o dodatek
dtugosci na uktadanie kabla wzdtuz linii falistej (sfalowanie), uskoki pionowe, zapasy i wyprowa-
dzenia na stupy, lub $ciany, pomniejszona o skroty na silnych zatomach trasy.

Dlugos¢ fabrykacyjna - dlugos¢ odcinka kabla w momencie zakupu.

Zapas kabla - dodatek dtugosci kabla uzyskany przez utozenie kabla w ksztatcie petli lub zwojéw.

Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w linie istniejacg bez obejscia rownolegtego (rokadowego).

Domiar wzdtuzny - dtugosc¢ trasowa kabla mierzona od punktu przyjetego umownie za 0.

Domiar poprzeczny - odlegtos¢ trasy kabla od statego, tatwo identyfikowanego punktu mierzona wzdtuz
linii mozliwej do odtworzenia tatwym sposobem (np. wzdtuz $ciany budynku, ogrodzenia itp., lub
poprzecznie do Sciany, krawedzi jezdni itp.).

Stup kablowy - stup telekomunikacyjnej linii napowietrznej, na ktéry wyprowadzono i zakoriczono gtowicg
w skrzynce kablowej kabel doziemny. Na stupie kablowym zakonczone sg przewody linii napo-
wietrznej wprowadzone do kabla. W szczegdlnym przypadku stup kablowy moze by¢ stupem kon-
cowym linii napowietrznej poddanym dziataniu jednostronnego naciggu przewodéw.

Skrzynka (kablowa) stupowa - obudowa z umieszczong wewnatrz konstrukcjg wsporczg dla zakonczen
kablowych, urzadzen zabezpieczajacych i ewentualnie urzadzen dopasowujacych przeznaczona do
mocowania na stupie linii naziemnej.

Ochronnik - urzadzenie (na 0gét czwérnik z koncdwkami uziemieniowymi) stanowigce zabezpieczenie ludzi i
instalacji przed szkodliwymi przebiegami elektrycznymi indukowanymi w linii telekomunikacyjnej.
Ochronnik zawiera odgromniki, bezpieczniki, warystory itp. - w zaleznosci od typu i potrzeb.

Ochronnik liniowy - ochronnik stosowany w liniach telekomunikacyjnych naziemnych (w szczegdlnosci w
liniach napowietrznych), na stupach kablowych, w celu zabezpieczenia kabli i ludzi przed skutkami
przepiec i przetezen indukowanych w linii naziemne;j.

Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wigzka rur o jednakowej dtugosci utozonych warstwami (w szcze-
gblnym przypadku wigzke moze stanowic jedna rura) dla umozliwienia przeciggania nowych kabli
bez kopania (na dtugosci obiektu) rowu. Niekiedy obiekt spetnia role zabezpieczenia kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, elektrochemicznymi, lub przed przepieciami.

Ztacze kablowe — miejsce potaczenia 2 odcinkéw kabla.

Ostona zlaczowa — szczelna warstwa metalu lub materiatu niemetalicznego zapobiegajaca przenikaniu
wilgoci do ztgcza kablowego szczelnie potgczona z powtoka kabla.

Glowica kablowa — urzadzenie do szczelnego zakoriczenia kabla. Podstawowymi czeSciami gtowicy sg

a) taczéwka (kilka tgczéwek), ktéra umozliwia taczenie przewoddw transmisyjnych w kablu z podobnymi na
zewnatrz i

b) kadtub (pudto).

Ztacze pupinizacyjne - ztgcze kablowe (na ogét zamkniete w tzw. skrzyni pupinizacyjnej), w ktérym tory
pupinizowane przechodzg przez zespoty cewek pupinizacyjnych (zwiekszajgcych indukcyjnosc toru).

Odcinek pupinizacyjny - odcinek kabla miedzy dwoma ztgczami pupinizacyjnymi.

Powloka kabla - szczelna warstwa metalu lub materiatu niemetalicznego zapobiegajaca przenikaniu wilgoci
do osrodka kabla.
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Symetryzacja kabla - czynnosci majgce na celu wyréwnanie sprzezen dodatnich i ujemnych miedzy torami
w kablu - najczesciej: wigczanie kondensatoréw odsprzegajacych miedzy zytami symetryzowanych
wigzek przewoddw w tzw. ztgczach kondensatorowych, lub wigczanie zespotdw oporowo-
pojemnosciowych (symetryzacja skupiona).

Kontrola cisnieniowa kabla - urzagdzenia wytwarzajace i kontrolujgce w kablu podwyzszone ci$nienie po-
wietrza (niekiedy innego gazu).

Kabel wprowadzeniowy (wyprowadzeniowy) - kabel bedacy czeScig napowietrznej linii telekomunika-
cyjnej, taczacy koncowy stup linii napowietrznej (stup kablowy, wyjscie kablowe) z centrala, w kté-
rej znajdujg sie urzadzenia koncowe tej linii.

Zasobnik ztaczowy — zbiornik stanowigcy ostone ochronng dla ztgcza kabla $wiattowodowego i jego zapa-
sOw, umieszczany bezposrednio w ziemi.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projek-
towa , specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego ( wg zapisow w Dzienniku
Budowy), oraz z Polskimi Normami. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia projekto-
wanych materiatéw innymi, o zblizonej charakterystyce i trwatosci. Zmiany nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, oraz zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania
Stosowac materiaty z aktualnymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi odpowiadajgce Polskim
Normom. Przed zastosowaniem wyrobu ,, Wykonawca winien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Od-

biér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

2.2. Materialy budowlane
Wykonawca winien zakupi¢ nastepujacy materiat:

Beton zwykty B 17,5

Druty stal.okragte miekkie oc.1,0-1,8 mm

Farba ftalowa naw.og.stos.Ftalonal-czarna

Kotki rozpor.uniw.polietyl.z wkretami,10mm

Mikrorurka BKTMikro DB 12x2,0*UD (12/8mm)

Pianka poliuretanowa

Piaski do betonéw zwyktych naturalne

Pokrywa wewnetrzna typu PIOCH ZPLRCc regulowana

Pokrywa wypet.bet.,z wietrzn.,0CZ 600x1000

Pokrywa wypet.bet.,z wietrzn.,OL 500x500

Pokrywa wypet.betonem,b/wietrz.OL 500x500

Rama do studni kabl.telekom. RC 600x1000

Rama do studni kabl.telekom. RLpd 500x1000

Rekaw uszczleniajacy TDUX

Rura A 110 PS 110mm dwudzielna

Rura hdpe 40x3,7 czarna/czerwony pasek

Rura hdpe 40x3,7 czarna/niebieski pasek

Rura hdpe 40x3,7 czarna/pomaranczowy pasek

Rura HDPE z pakietem mikrorurek

Rura RHDPEp 110/6,3 mm

Studnia kablowa zelbetowa SKR-1, Studnia kablowa, SK2 - przelotowa
Tasma ostrzegawcza pomaranczowa szer. 20 cm z nadrukiem "uwaga kabel telekomunikacyjny", bez
wktadki stalowej

To-opt/25 tasma ostrz. ,uwaga kabel optotelekomunikacyjny .-pomaraiczowy.
Uszczelki korncéw rur HDPE

Zaslepka mikrorurki 10mm FCA

Ztaczka prosta mikrorurki

Ztaczki do rur RHDPEp 110/6,3 - zigczka wzmocniona zewnetrzna
ZRs 40 ztgczka skrecana do rur optotel.

Zwiry do bet. zwyktych o frakcji 8,0-16,0mm

2.3. Elementy z tworzyw sztucznych

Do budowy kanalizacji teletechnicznej, rurociggéw kablowych i przepustéw kablowych stosowaé zgodnie z
ZNi PN. Uwaga: o ile giecie rur promieniem okoto 10 m jest czynnoscig prosta, do wykonania tukéw o
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promieniach 5 m lub mniej nalezy uzywac rur gietych fabrycznie lub rur etylenowych, gietkich, karbowa-
nych. Elementy z tworzyw syntetycznych nalezy przy skladowaniu chroni¢ przed nastonecznieniem, pod-
wyzszong temperaturg i dziataniem sit mechanicznych.

2.4. Materiaty budowlane i prefabrykaty

Stosowac cement wg PN-88/B-06250. Wykonawca jest odpowiedzialny za to, by uzyty cement nie wykazy-
wat cech wskazujgcych na zawilgocenie w czasie transportu lub sktadowania. Piasek do wytwarzania beto-
nu powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04. Zaleca sie stosowanie tego piasku na podsypki przy
uktadaniu kabli i rur plastikowych w ziemi. Woda do betonu powinna odpowiadac¢ wygladem wodzie z wo-
dociggu, nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego, a w szczegdlnosci nie powinna zawierac zawiesiny. Za
materiaty do odbudowy nawierzchni drogowej odpowiada wykonawca tych robét. Plyty chodnikowe winny
by¢ takie jak istniejgce, lub uzgodnione z instytucja odpowiedzialng za stan chodnika. Prefabrykaty zelbe-
towe winny spetnia¢ wymogi wg PN- B-19501.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét jak tez przy wykonywaniu czynno-
$ci pomocniczych, oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Na placu budowy powinny by¢ uzywane tylko narzedzia w petni sprawne niezagrazajgce zdrowiu lub zyciu
0sob znajdujgcych sie na terenie budowy. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wyko-
nawcy oraz dostosowany do charakteru prac, za$ liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowa-
dzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, w
terminie realizacji przewidzianym umowa.Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety przez Wyko-
nawce do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz bedzie spet-
niat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania, w szczegolnosci pod wzgledem bez-
pieczenstwa przed porazeniem pradem elektrycznym. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane odreb-
nymi przepisami
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng negatywnie
na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw. Nie wymaga sie szczegdlnych srodkéw transportu. Materiaty
zaleca sie przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta i chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszkodzenia izolacji prze-
woddw. Sktadowac w pomieszczeniach zamknietych.
Wykonawca winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu gwarantujgcego wiasci-
wa, jakosS¢ robdt:
Koparka jednonaczyniowa gasien. 0,25 m3
Przyczepa do przewozenia kabli, do 4 t
Samochdd dostawczy do 0,9 t
Samochdd samowytadowczy do 5°t
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1)
Sprezarka pow.przew.spalin. 10 m3/min
Sprezarka powietrza mal.el. 0,2-0,4 m3/min
Ubijak spalinowy 200 kg
Zespot pradotworczy 1-faz.przenosny 2,5kVA
Zuraw samochodowy do 4°t (1)

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za prawidtowg jakos¢ za-
stosowanych materiatow i wykonywanych robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie
w terenie i w obiektach wszystkich elementéw robdt zgodnie z podanymi wymiarami i rzednymi okreslo-
nymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wykonywaniu robdt zostang poprawione przez niego na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad
okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych przez Zamawiajgcego.
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Ewentualne decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projek-
towej, Specyfikacji Technicznej, a takze normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru doty-
czace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wy-
znaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca. Przed przystagpieniem do prac zwigzanych z praca sprzetu inspektor
nadzoru przy udziale Wykonawcy przeprowadzi kontrole przygotowania do prac wykonawczych. Kon-
trola polegac bedzie na:

- sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej,

- sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzacych do prac

- sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane Srodki BHP.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, normami, oraz przepisami budowy, bez-
pieczenstwa i higieny pracy W szczegdlnosci przy montazu i badaniach kabli optotelekomunikacyjnych ko-
nieczne jest przestrzeganie wskazan ZN-96/TP S.A.-002 p. 11. Wykopy zasypywac z jednoczesnym za-
geszczaniem gruntu warstwami do osiggniecia wskaznika zageszczenia rownego 0,85 wg BN-72/8932-01.

5.2. Kanalizacja teletechniczna

Wytyczenie obiektéw winien wykonac uprawniony geodeta. Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z opracowa-
niami podanymi w pkt. 1.2. Gtebokos$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie
liczone od poziomu terenu lub chodnika do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito:

0,7 m dla kanalizacji magistralnej, 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej 0,5 m dla kanalizacji roz-
dzielczej 1-otworowej. Przy przejéciach pod jezdnig gtebokos$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby
odlegto$¢ od nawierzchni nie byta mniejsza od 0,8 m W przypadkach uwarunkowanych trudnosciami
technicznymi dopuszcza sie zmniejszenie gtebokosci utozenia kanalizacji do 0,4 m jesli jest zbudowana z
rur. Kanalizacja powinna, na odcinkach miedzy sasiednimi studniami, przebiega¢ po linii prostej. Dopusz-
czalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotycza miejsc, w ktdrych konieczne jest ominiecie prze-
szkdéd terenowych. W celu ominiecia przeszkdd ciggi kanalizacji z rur PCW mogg by¢ wygiete tak, aby
promien wygiecia nie byt mniejszy od 6 m. Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3%.
Przy wprowadzaniu do komér kablowych spadek mozna zwiekszy¢ do 2%.

5.3. Roboty ziemne kanalizacja

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej (rurociggu) powinna by¢ zgodna z podang w dokumentacji
projektowej. Gtebokos¢ wykopow podane sg w tablicy 3 normy BN-73/8984-05. W przypadkach przewi-
dywanej rozbudowy kanalizacji wykopy powinny by¢ odpowiednio gtebsze. Szerokosci wykopdw podane
sq w tablicy 4 normy BN-73/8984-05. Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetniaty wymagania
podane w punkcie 5.9 normy BN-73/8984-05. Sciany wykopdw powinny by¢ pochyte. Przed utozeniem
kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem zgodnie z wymaganiami pkt
3.6 normy BN-73/8984-05. W gruntach mato spoistych na dno wykopu nalezy utozy¢ tawe z betonu kl.
B20 o grubosci, co najmniej 10 cm.

5.4. Rozbiorka elementow chodnikow i ulic

W trakcie realizacji przedmiotu ST w zakres robdt wchodzi réwniez wykonanie robdt rozbidrkowych, ktére
obejmuja: rozebranie podbudowy, nawierzchni i chodnika

w zakresie okreslonym opracowaniami projektowymi wymienionymi w pkt. 1.2 niniejszych ST.

Materiaty i gruz rozbidrkowy przeznaczony na sktadowisko Wykonawcy stanowi wtasnos¢ Wykonawcy i
odtransportowany bedzie na jego sktadowisko przy zachowaniu ustalen D.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 —
Ustawa 628 z 27.04.2001 ,,0 odpadach”. Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania
oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa. Odcinki wykonywanych robét nalezy oznakowa¢ zgodnie z
JInstrukcjg oznakowani robdt prowadzonych w pasie drogowym” stanowigcg zat. nr 1 do zarzadzenia Mi-
nistréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr 184 z dnia 06.06.1990r.
Rozbidrka podbudowy betonowej i z kruszywa nalezy wykonac¢ zrywarka. Materiat uzyskany z rozbiorki
warstwy bitumicznej nie powinien by¢ mieszany w trakcie wykonywanych robét, transportu i sktadowania
z innymi materiatami rozbioérkowy. Rozbidrke nawierzchni z kostki betonowej nalezy wykonac recznie.
Rozbidrke kraweznikéw i obrzezy nalezy wykona¢ recznie. tawe betonowg pod kraweznik nalezy rozebrac
przez rozkruszenie miotem pneumatycznym.

5.5. Uktadanie ciagow kanalizacji

Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jedng lub kilka rur w warstwie. Odlegtosci pomiedzy po-
szczegoOlnymi rurami w warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm, a miedzy warstwami od 3 cm. W
przypadku uktadania nastepnych warstw, utozong warstwe rur nalezy zasypac piaskiem lub przesianym
gruntem, wyréwnac i ubija¢ ubijakiem mechanicznym. Ostatnig gérng warstwe kanalizacji z rur PCW nale-
zy przysypac piaskiem lub przesianym gruntem do grubosci przykrycia nie mniejszej niz 5 cm, a nastepnie
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warstwg piasku lub przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm. Nastepnie nalezy zasypaé wykop gruntem
warstwami co 20 cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi.

5.6. Zasypywanie kanalizacji
Ostatnig gorng warstwe kanalizacji z rur PCW nalezy przysypac¢ piaskiem do grubosci przykrycia nie

mniejszej niz 5 cm, a nastepnie warstwg piasku lub przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm. Nastepnie
nalezy zasypac¢ wykop gruntem warstwami, co 20 cm i ubijac¢ ubijakami mechanicznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonania kontroli robot

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Przy odbiorze materiatdow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ ich z zamdwieniem i dokumentacjg projektowg. Nale-
zy zwrdci¢ szczegdlng uwage na stan izolacji przewoddw Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione, na-
lezy dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek ponownie prze-
prowadzi¢ badania.

6 2. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jakosci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

- droznosci kanalizacj,

- gtebokosci utozenia rur,

- wzmochnienia dna wykopu,

- prostoliniowosci przebiegu,

- sposobu zestawienia i faczenia rur,

- wykonania skrzyzowan z jezdniami ulic i drogami,

- wykonania skrzyzowan i zblizer z innymi urzadzeniami podziemnymi.

6 3. Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru linie telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganymi wa-
runkami, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w p.2.6.1 — 2.6.4 daty dodatni wynik. Elementy linii, ktore w
wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemna, powinny by¢é wymienione lub poprawione i po-
nownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoline zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co naj-
mniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru winny by¢ zapisane w postaci protokotu ilosciowego
wykonanych prac. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora nadzoru na pismie.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg rob6t zwigzanych z wykonaniem robét teletechnicznych jest:
- 1m,1odc, 1 ztacze, 1 szt, 1 m2, 1 m3.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Szczegbtowy obmiar robdt w rozbiciu na poszczegdlne roboty przedstawiono w zatgczonych przedmiarach
robot. Celem dokonania odbioru robdt Inwestor powota komisje, w sktad ktdrej winny wejs¢ nastepujgce
osoby:

- przedstawiciel Inwestora (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego),

- kierownik budowy ze strony Wykonawcy,

- osoby, ktérych obecnos¢ w czasie odbioru jest z roznych wzgleddw konieczna (uzytkownik).

Komisja ocenia, jakosS¢ i zgodno$¢ wykonanych robdt, roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumen-
tacja projektowa, Specyfikacjg Techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6.5 daty wyniki pozytywne. W efekcie Komisja odbiorcza spo-
rzadza protokdt, o liczbie egzemplarzy wiasciwej dla zainteresowanych stron. W przypadku stwierdzenia
usterek Wykonawca usuwa je na wiasny koszt w ustalonym terminie. W ramach przekazania inwestycji do
eksploatacji i uzytkowania Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Komisji Odbiorczej nastepujace doku-
menty: oryginat dziennika budowy, inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, dokumentacje powykonaw-
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czg, protokoty z dokonanych pomiardw i sprawdzen, o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wyko-
nania obiektu budowlanego i doprowadzeniu terenu budowy do stanu pierwotnego.
8.2. Wymagane dokumenty
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajgcemu na-
stepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi poprawkami powykonawczymi,
2. geodezyjng dokumentacje powykonawczg,
3. protokoét odbioru Robdt zamykajgcych podpisany przez Kierownika Projektu,
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostek wykonanych robdt obejmuije:
- roboty przygotowawcze,
- wytyczenie trasy proj. linii ze wskazaniem rzednych,
- dostarczenie i zmontowanie urzgdzen wraz z robotami ziemnymi,
- wykonanie robdt montazowych, pomiaréw i potaczen,
- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej (poprawek powykonawczych w egzemplarzu Doku-
mentacji Projektowej),
- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,
- haprawy gwarancyjne.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN- B-19304 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komdrkowego. Elementy drobnowy-
miarowe.

PN- B-19501 Prefabrykaty Zelbetowe dla telekomunikacji.

PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i okreslenia.

PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okreslenia.

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw BN-69/3233-05 Haczyki i
opaski do zawieszania kabli miejscowych.

BN-74/3233-19 Wsporniki kablowe z tworzyw sztucznych.

ZN-OPL-004/15 ZN-15/0OPL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-005-1/14ZN-14/0PL-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Wtdkna $wiattowodowe. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-011/96 ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.
ZN-OPL-012/15 ZN-15/0PL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 ZN-15/0PL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i bada-
nia.

ZN-OPL-014/15 ZN-15/0PL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i bada-
nia.

ZN-OPL-022/15 ZN-15/0PL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-023/16 ZN-16/0PL-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

Inne dokumenty
- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbidrkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia

1972r.

- Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych.

- Instrukcja T-01 Odbidr i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych. Wydanie z maja 1994 r. TP S.A.

- Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym. Zatgcznik nr 1 do zarzadzania Ministrow

Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr 184 z dnia 06.06.1990r. wytyczne dla kanatéw

technologicznych wersja 2 Krajowego Systemu Zarzadzania Ruchem w pasie drogi

- Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw jakie powinny
odpowiada¢ kanaty technologiczne
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