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Opis techniczny

1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt ,Przebudowa/rozbudowa drogi 2407P
Koziegtowy — Swarzedz w obrebie skrzyzowania ul. Poznanskiej i ul. Szkolnej w
Kicinie.
Projektuje sie:
e Kanat deszczowy 1 PrzestaD1 —D9 PVC-U @ 500x14,6 L=159,0 m
e Kanat deszczowy 2 Przesta D13-D10 PVC-U & 400x11,7 L= 54,0m

Podstawg do projektowania jest:

e Plan sytuacyjny z wkreslonym uktadem drogowym
e uzgodnienia, normy i przepisy,

2. Rozwiazanie szczego6towe
2.1. Ogodlny opis rozwigzan technicznych:

Lokalizacje projektowanych kanatéw pokazano na rys.2 - plan sytuacyjny. Opisano
dtugosci, spadki i Srednice projektowanych przeset.

Kanat deszczowy 1 zlokalizowany jest w poboczu drogi ul. Poznanskiej w Kicinie.
Kanat wtgczony jest do istniejgcego cieku ,Struga Kicinska”.

Projektuje sie kanat z rur PVC-U @500x14,6 o tgcznej dtugosci 159,0 m.

Kanat deszczowy 2 zlokalizowany jest w poboczu drogi ul. Poznanskiej w Kicinie.
Kanat wtgczony jest do istniejgcego cieku ,Struga Kicinska”.
Projektuje sie kanat z rur PVC-U @400x11,7 o tacznej dtugosci 54,0 m.

2.2. Lokalizacja kanatow
Projektowane odwodnienie i kanaty pokazano na planie sytuacyjnym —rys. 2

e Kanat deszczowy 1 - PVC-U @500x14,6 L=159,0 m
Kanat deszczowy gtéwny zlokalizowany jest w poboczu projektowanej drogi.
Do kanatu podtgczone sa wpusty zbierajgce wode deszczowg z jezdni. Kanat

zostanie wigczony do istniejgcego cieku ,Struga Kicinska” poprzez wylot
skarpowy W-1.

e Kanat deszczowy 2 - PVC-U @400x11,7 L=54,0m
Kanat deszczowy gtéwny zlokalizowany jest w poboczu projektowanej drogi.
Do kanatu podtgczone sg wpusty zbierajgce wode deszczowg z jezdni. Kanat
zostanie wigczony do istniejgcego cieku ,Struga Kicinska” poprzez wylot
skarpowy W-2.
2.3. Profile podiuzne
Profile podtuzne projektowanego kanatu pokazano na rysunku nr 3

Na profilach zawarto dane odnosnie:

rzednych wysokosciowych posadowienia kanatéw,
gtebokosciach wykopu,

spadkéw kanatéw,

Srednic kanatéw.

2.4. Elementy projektowanych kanatéw deszczowych
Kanalizacja deszczowa:

e studnie rewizyjne g 1,5 m (D9):

Na koncu projektowanego kanatu nr 1 przewidziano betonowg studnie
rewizyjng o srednicy 1500 mm z elementow tagczonych na gumowe uszczelki.
Studnia ta tgczy¢ bedzie istniejgcy row kryty z rur betonowych & 600 mm.
Studnie uktadac na ptycie zelbetowej z betonu C16/20 o grubosci min. 10 cm
i sSrednicy min. 10 cm wiekszej od srednicy zewnetrznej dolnej czesci studni.
Zwienczenie stanowi¢ bedzie wiaz klasy D400 z pokrywa zeliwng,
wentylowany i ryglowany z zabezpieczeniem przeciw kradziezowym.
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studnie rewizyjne @ 1,2 m (D1 —D8):

Dla projektowanych kanatéw deszczowych przewidziano betonowe studnie
rewizyjne o $rednicy 1200 mm, taczone na gumowe uszczelki. Studnie
uktada¢ na plycie zelbetowej z betonu C16/20 o grubosci min. 10 cm i
Srednicy min. 10 cm wiekszej od $rednicy zewnetrznej dolnej czesci studni.
Zwienczenie stanowi¢ bedzie wiaz klasy D400 z pokrywa zeliwng,
wentylowany i ryglowany z zabezpieczeniem przeciw kradziezowym.

studnie rewizyine @ 1.0 m (D13 —D10):

Dla projektowanych kanatéw deszczowych przewidziano betonowe studnie
rewizyjne o srednicy 1000 mm taczone na gumowe uszczelki. Studnie
uktada¢ na ptycie zelbetowej z betonu C16/20 o grubosci min. 10 cm i
Srednicy min. 10 cm wiekszej od $rednicy zewnetrznej dolnej czesci studni.
Zwienczenie stanowi¢ bedzie wiaz klasy D400 z pokrywa zeliwng,
wentylowany i ryglowany z zabezpieczeniem przeciw kradziezowym.

studnie $ciekowe:

Projektuje sie studzienki sciekowe betonowe & 0,5 m, fgczone na uszczelki, z
osadnikiem piasku o gtebokosci 1,0 m zwienczone wpustem ulicznym
przejazdowym klasy D400 z kratkg mocowang na zawiasach, o wymiarach
590x390x70 mm

rury do kanalizacji deszczowe;j:

Rury kielichowe PVC-U do kanalizacji grawitacyjnej:

o @400x 11,7 kI ,S” (SDR34 SN8)
o @500x14,6 ki ,S” (SDR34 SN8)

Kolektory zaprojektowano z rur klasy S o litej, jednorodnej (wykonanej z tego
samego materiatu) strukturze $cianki, o powierzchni zewnetrznej i
wewnetrznej gtadkiej o sztywnosci obwodowej SN 8 — 8kN/m2, wg 1ISO 9969.
Rury powinny by¢é taczone na zigcza typu kielich z uszczelkami
trojwargowymi. Rury muszg spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe 8 kN/m2
wg ISO 9969, dlatego kazda rura czy ksztattka musi by¢ trwale
i jednoznacznie opisana —,SN 8, ISO 9969”.

przykanaliki studzienek $ciekowych z rur kanalizacyjnych kielichowych:

J200x5,9 PVC kl. ,,S” (SDR34 SNB8) z litg jednorodna strukturg Scianki.
Sposoby wtaczenia przykanalikéw do kanatu:
bezposrednio do studni rewizyjnej poprzez tuleje PVC z uszczelka,

Wyloty skarpowe z rur kanalizacyjnych kielichowych:

J500x14,6 PVC kl. ,,S” (SDR34 SN8) z litg jednorodng strukturg scianki.
J315x9,2 PVC kl. ,,S” (SDR34 SNB8) z litg jednorodna strukturg Scianki.
Prefabrykowany wylot kolektora wg. KPED 2.19

2.5. Posadowienie projektowanych kanatéw deszczowych

Warunki gruntowo — wodne.

Na rzednych posadowienia kanatow wystepujg zte warunki gruntowe. Wystepujg
nasypy budowlane oraz gliny piaszczyste zaliczone do 4 grupy nosnosci. Mozliwosc¢
wystgpienia wody gruntowej, dlatego gromadzacg sie wode w wykopie nalezy
odpompowac. Projektowane kanaty nalezy uktada¢ w wykopach waskich,
szalowanych za pomocg obudowy stalowej. Grunt z wykopdw nie nadaje sie do
ponownego wykorzystania. Wypetnienie wykopu oraz zageszczenie gruntu zgodnie z
ponizszymi schematami.



SCHEMAT WYPELNIENIA WYKOPU DLA KANALOW DESZCZOWYCH

Konstrukcja jezdni = Wg proj. drogowego

1,0

— w jezdniach, chadnikach, sciezkach
rowsrowych — wskofnik zageszozenia gruntu 1s=1,0
— w poboczach wskaznik zaggszezenia gruntu Is=0,98
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— wskainik zogeszczenia gruntu [s=0,97

Proj. kanaf

R — piosek joko obsypka kanafu

(30 c¢m ponad grzbiet rury)

— wskainik zogeszezenia gruntu 1s=0,95

3. Uwagi koncowe

¢ Po zakonczeniu robét wykonac inspekcje TV wszystkich wykonanych kanatow
i przekazac ja Inwestorowi,

¢ Roboty najlepiej realizowaé w okresie najmniejszych opadéw deszczu,

e Termin rozpoczecia i zakohczenia prac uzgodni¢ z Zarzadca drogi,

e Wykonany kanat podlega odbiorowi koncowemu zgodnie z PN-B i obowigzujgcymi
procedurami,

e Przed zasypaniem wykopéw przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg przez uprawnione do tego stuzby,

e Ewentualne zmiany rozwigzan projektowych, zastosowanych materiatbw wymagajg
uzgodnienia z projektantem i uzytkownikiem,

¢ Realizacja prac objetych niniejszym projektem przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami COBRTINSTAL zeszyt 9, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej pod
statlym nadzorem technicznym z zachowaniem zasad BHP i p.poz.

¢ QOdbiory sieci kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z punktem 7 publikacji:
~Wytyczne techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zalecane przez
Ministerstwo wydane przez COBRITINSTAL.

¢ Préba szczelnosci winna by¢ z zgodna z normg PN-EN 1610.

Opracowat:

mgr inz. Jerzy Zajac



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z:

ROZPORZEDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz, 1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przedmiotem opracowania jest projekt ,Przebudowa/rozbudowa drogi 2407P
Koziegtowy — Swarzedz w obrebie skrzyzowania ul. Poznanskiej i ul. Szkolnej w Kicinie.

Nazwa i adres inwestora:

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu
ul. Zielona 8, 61-851 Poznan

Projektant sporzadzajacy informacje:
mgr inz. Jerzy Zajac

1. Przedmiot i podstawa opracowania.
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca BIOZ okreslajaca zagrozenia jakie
moga wystgpi¢ podczas wykonywania robot budowlanych przy realizaciji :
¢ kanatéw deszczowych

Podstawa opracowania — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r
w sprawie BIOZ oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robot.
Zakres robét obejmuje wykonanie nastepujacych inwestyc;ji liniowych:

e Kanat deszczowy 1 Przesta D1 —D9 PVC-U @500x14,6 L=159,0 m
e Kanat deszczowy 2 Przesta D13-D10 PVC-U @400x11,7 L= 54,0m

3. Istniejace obiekty budowlane.

W rejonie projektowanych kanatéw wystepuje:
- istniejgca sie¢ wodociggowa,

- istniejgca siec gazowa,

- kable energetyczne i telekomunikacyjne,

4. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podstawowe elementy powodujgce zagrozenie, ktére mogg wystapi¢ podczas realizaciji
robét to:
e Zzblizenie z istniejacym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem terenu jak: kable,
sie¢ energetyczna i sie¢ wodociggowa,
ruch samochodowy na czynnych ciggach komunikacyjnych,
* wykopy,
e obstuga sprzetu,

Podczas wykonywania wykopéw w rejonie czynnych kabli energetycznych i linii niskiego
napiecia moze dojs¢ do ich uszkodzenia, a takze do porazenia pradem oséb
pracujgcych. Wymaga sie, aby prace w rejonie sieci energetycznych prowadzic¢ recznie
po uprzednim czasowym ich wytgczeniu. Odkrycie istniejgcych wodociggéw moze byc¢
zrédtem zagrozenia polegajagcym na peknieciu, a nastepnie miejscowym zalaniu
wykopu, co moze skutkowa¢ wystgpieniem urazéw mechanicznych spowodowanych
odrzuconymi fragmentami rurociagu, a takze piasku i kamieni.



Czynny ruch samochodowy w rejonie bezposredniego zblizenia z miejscem
prowadzenia prac moze skutkowac potrgceniem lub kolizja. Wymaga sie oddzielenia
pasa roboczego od pasa ruchu samochodowego tymczasowym ogrodzeniem
wyposazonym w sygnalizacje ostrzegawczg.

Realizacja kanatow wymaga wykopdw o gtebokosci do 3 m. Niebezpieczenstwo polega
na zasypaniu pracownikéw znajdujgcych siew wykopie. Wymaga sie, aby dla wykopow
szerokoprzestrzennych  stosowaé skarpe o pochyleniu 1:1,5, a dla
waskoprzestrzennych szalowanie. Teren wykopu musi by¢ oznakowany i zabezpieczony
przed dostepem osb6b postronnych.

Do realizacji prac uzywaé sprzetu sprawnego o parametrach odpowiadajgcych
charakterowi robét i posiadajgcego aktualnych certyfikatdéw. Obstuga sprzetu musi
posiadac stosowne uprawnienia.

Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace potencjalne
niebezpieczenstwo.

- realizacja zgodna z harmonogramem prac,

- realizacja przez osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie bhp i p-poz,
- realizacja sprawnym sprzetem technicznym,

- realizacja prac pod statym nadzorem technicznym,

- opracowanie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

Opracowat:

mgr inz. Jerzy Zajac



