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PRZEKRÓJ G-G

96166

0,040,00

SKARPA TERENUSKARPA TERENU

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 4 CM
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 8 CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, STAB. MECH., 0/31,5, GR. 20 CM
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm=1,5 MPa, GR. 15 CM

KORYTKO ODWADNIAJĄCE BETONOWE 16X8,5X25
ŁAWA Z BETONU C12/15 GR. 10 CM

1%

PRZEKRÓJ I-I

0,051% 1%
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SKARPA TERENU SKARPA TERENU

148

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 4 CM
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 8 CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, STAB. MECH., 0/31,5, GR. 20 CM
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm=1,5 MPa, GR. 15 CM

POBOCZE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE, GR. 10 CM

POBOCZE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE, GR. 10 CM

POBOCZE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE, GR. 10 CMWARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 4 CM

WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 8 CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, STAB. MECH., 0/31,5, GR. 20 CM
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm=1,5 MPa, GR. 15 CM

POBOCZE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE, GR. 10 CM

1%1% 0,05 0,030,060,03 0,00
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PRZEKRÓJ H-H
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PRZEKRÓJ F-F

230

0,090,05

SKARPA TERENU

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 4 CM
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 8 CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, STAB. MECH., 0/31,5, GR. 20 CM
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm=1,5 MPa, GR. 15 CM

1%

163
DRENAŻ

50
POBOCZE

6% 0,03 6%

6% 6%

6%

POBOCZE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE, GR. 10 CM

0,021:1,5

0,32

0,00

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 4 CM
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 8 CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, STAB. MECH., 0/31,5, GR. 20 CM
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm=1,5 MPa, GR. 15 CM

1%1% 0,030,04 0,01
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SKARPA TERENU
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PRZEKRÓJ E-E

0,06

205

0,12

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15 X 30 CM, ZE ŚWIATŁEM 12 CM
ŁAWA Z BETONU C8/10 GR. 15 CM, Z OPOREM GR. 10 CM

WARSTWA DRENAŻU Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
FRAKCJI 12/31,5, GR. 20 CM

1%

SKARPA
TERENU

47

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 4 CM
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 8 CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, STAB. MECH., 0/31,5, GR. 20 CM
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm=1,5 MPa, GR. 15 CM

1%1% 0,020,04 0,00
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PRZEKRÓJ D-D

0,24

15

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15 X 30 CM, ZE ŚWIATŁEM 2 CM
ŁAWA Z BETONU C8/10 GR. 15 CM

0,06

KORYTKO ODWADNIAJĄCE BETONOWE 16X8,5X25
ŁAWA Z BETONU C12/15 GR. 10 CM
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ZIELEŃ

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 4 CM
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 8 CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, STAB. MECH., 0/31,5, GR. 20 CM
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm=1,5 MPa, GR. 15 CM

1%1% 0,010,03 0,00
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PRZEKRÓJ  C-C

15

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15 X 22 CM, ZE ŚWIATŁEM 2 CM
ŁAWA Z BETONU C8/10 GR. 15 CM, Z OPOREM GR. 10 CM

0,05

KORYTKO ODWADNIAJĄCE BETONOWE 16X8,5X25
ŁAWA Z BETONU C12/15 GR. 10 CM

16 8080
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ZIELEŃ ZIELEŃ

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 4 CM
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 8 CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, STAB. MECH., 0/31,5, GR. 20 CM
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm=1,5 MPa, GR. 15 CM

1%1% 0,020,04 0,01
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PRZEKRÓJ  B-B

15

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15 X 22 CM, ZE ŚWIATŁEM 2 CM
ŁAWA Z BETONU C8/10 GR. 15 CM, Z OPOREM GR. 10 CM

0,06
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i*

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 4 CM
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 8 CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, STAB. MECH., 0/31,5, GR. 20 CM
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm=1,5 MPa, GR. 15 CM

POBOCZE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE, GR. 10 CM

1%0,050,030,00 0,02
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PRZEKRÓJ A-A

6%

ZIELEŃ

Uformowanie skarpy o nachyleniu
1:1,5 w celu dowiązania do terenu
istniejącego
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1%

OPORNIK BETONOWY 12 X 25 CM, ZE ŚWIATŁEM -1 CM
ŁAWA Z BETONU C8/10 GR. 15 CM, Z OPOREM GR. 10 CM

0,03

2

1

3
4

1

5

1 6

4

1

OPORNIK BETONOWY 12 X 25 CM, ZE ŚWIATŁEM -1 CM
ŁAWA Z BETONU C8/10 GR. 15 CM, Z OPOREM GR. 10 CM

3

12

0,00

5

1
4

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15 X 22 CM, ZE ŚWIATŁEM 2 CM
ŁAWA Z BETONU C8/10 GR. 15 CM, Z OPOREM GR. 10 CM

4

0,09

2
7

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15 X 22 CM, ZE ŚWIATŁEM 2 CM
ŁAWA Z BETONU C8/10 GR. 15 CM, Z OPOREM GR. 10 CM

4

1

5
KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15 X 22 CM, ZE ŚWIATŁEM 2 CM
ŁAWA Z BETONU C8/10 GR. 15 CM, Z OPOREM GR. 10 CM

4

0,06

0,11

1

22

1

2

2

8

ŚCIEK Z KOSTKI BETONOWEJ TYPU HOLLAND 10X20X8 CM
ŁAWA Z BETONU C12/15 GR. MIN. 15 CM

0,00

NOVA-PROJECT

       ul. Różyckiego 1c

      51-608 WROCŁAW


