/USLUGSI—{O\JE 7 )

T {ni. Edsvard Kllapc@ _—

wnll. FPi:asdza A27h,/ 223, S3-3304 VWallbr-zycln
™NIP 2826-111-73-28 RECON 290373210
tel. /fax : S4-83-609 lub 06G02-739-181(tel. koimn.)

e- mall e.knapczyk@gmail.com
www.e-knapczyk.pl

4. PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA SANITARNA

ROZBUDOWA REMIZY OSP BRZOZOWIE
W KUDOWIE-ZDROJU

OBIEKT, ADRES: REMIZA OSP
Dzialka nr 249/1, 249/2, 230, obreb 0009 Brzozowie,
Kudowa-Zdroj

INWESTOR: Gmina Kudowa-Zdraj
57-350 Kudowa-Zdréj, ul. Zdrojowa 24

AUTOR PROJEKTU: mgr inz. Mirostaw Kociumbas
Upr. nr 245/02/DUW

mgr inz. Piotr Kopinowski
mgr inz. Daria Skowronska

WALBRZYCH, 28 maja 2021 .


mailto:e.knapczyk@gmail.com
http://www.e-knapczyk.pl/

SPIS TRESCI

1. Opis techniczny
2. Czes¢ graficzna:

Rzut parteru- instalacja wodna
Rzut parteru -kanalizacja sanitarna
Rzut parteru — instalacja c.o.
Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej
Aksonometria instalacji wodnej

O~ wnN -

1 PROIJIERTOWI
POPVVTNEC CEVVERY
d Knaprerybc




OPIS TECHNICZNY
ROZBUDOWA REMIZY OSP BRZOZOWIE W KUDOWIE-ZDROJU

(czesé: sanitarna)

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT: Wolnostojacy budynek ochotniczej strazy pozarnej —

Kategoria obiektu : 111

1.2. ADRES: Dziatka nr 249/1, 249/2, obreb 0009 Brzozowie, Kudowa-Zdroj

1.3. RODZAJ BUDOWY : rozbudowa z przebudowsa

1.4. INWESTOR : Gmina Kudowa-Zdrdj, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrdj

1.5. AUTOR PROJEKTU : mgr inz. Mirostaw Kociumbas, mgr inz. Daria Skowronska

2. MATERIALY WYJSCIOWE

2.1. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych

2.2. Uzgodnienia dot. rozwigzan funkcjonalnych i materiatowych dokonane z Inwestorem.

2.3. Przedmiotowe normy dot. projektowania, literatura naukowo — techniczna oraz przepisy
budowlane

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewngtrznych instalacji:
wodnej, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania dla budynku remizy OSP.

4. INSTALACJA WODNA

Budynek zaopatrywany bedzie w wodg¢ z projektowanej studni glebinowej przytaczem
wprowadzonym do pomieszczenia garazu, gdzie przewiduje si¢ zamontowanie zbiornika
hydroforowego, zaworu zwrotnego, filtru siatkowego, zawordw odcinajacych i stacji uzdatniania
wody. Miejsce zamontowania zestawu pokazano na rysunku 1/S.

Instalacj¢ zaprojektowano jako jednostrefowa z zasilaniem dolnym. Woda doprowadzona
bedzie do wszystkich punktow czerpalnych: zaworu czerpalnego, baterii umywalkowych,
zlewozmywakowych, natryskowej, ptuczki ustgpowej i do pojemnosciowego podgrzewacza wody
188 | w wewnetrznej jednostce pompy ciepta. Wszystkie przejscia przewodéwwodociggowych
przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, uszczelniajac wolng
przestrzen masg elastyczng niepowodujacg korozji rur.

Bezposrednie podiaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonaé przy
pomocy gigtkich przewodéw w oplocie metalowym.

Przewody do punktow czerpalnych i odbiornikow wody utozone beda w peszlu w warstwach
podtogowych z rur PEX/AL/PEX.

W przypadku prowadzenia przewoddéw w bruzdach $ciennych lub posadzce, uktada¢ na catej
dhugosci w otulinie termoizolacyjnej o

gr min (A=0,035) ( podane grubos$ci dotycza instalacji c.w.u.):

- 20mm. $rednica wewnetrzna rury do 22mm
- 30mm. $rednica wewnetrzna rury od 22 mm do 35mm
- rowna $rednicy Wew. rury. srednica wewngtrzna rury od 35mm do 100mm
- przewody ulozone w komponentach budowlanych migdzy
ogrzewanymi pomieszczeniami nalezy zaizolowac gr. 50% wymagan

Natomiast grubos¢ otuliny na przewodach instalacji wody zimnej powinna wynosi¢ minimum
6 mm.

Stosujac armatur¢ mieszajaca lub czerpalng przewdd cieplej wody nalezy podlaczy¢ z lewej
strony.

Przewody instalacji wodociagowej nalezy uktada¢ w kierunku prostopadtym lub réwnolegtym
do najblizszych $cian. Przewody rozprowadzajgce wode nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
zapewniajacym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz



mozliwo$ci odpowietrzenia instalacji przez najwyzej polozone punkty czerpalne. W miejscach
przejs¢ przewodu przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ostonowe. W miejscach
przej$¢ nie moga wystepowac potaczenia rur. Przestrzen mig¢dzy tuleja a rurg powinna by¢
wypelniona materiatem plastycznym nie oddziatujacym na przewody. Przewody nalezy mocowac
za pomocg podpor staltych uchwytow i wieszakow.

Tablica 1. Normatywne wyptywy z punktow czerpalnych (woda zimna) dla budynku.

Rodzaj przyboru Ilos¢ gn Yqn
szt. /s I/s
umywalka 3 0,07 0,21
pt. zbiornikowa 1 0,13 0,13
natrysk 1 0,15 0,15
zlewozmywak 2 0,07 0,14
zawor czerpalny 1 0,50 0,50
Razem 1,13

Przeptyw obliczeniowy wynosi: q = 0,682 x 1,13% - 0,14 = 0,58 I/s = 2,10 m3/h
Obliczenia przeprowadzono w oparciu o norm¢ PN-92/B-01706.

5. KANALIZACJA SANITARNA

Scieki sanitarne z budynku beda odprowadzane doziemna instalacja zewnetrzng do
projektowanego betonowego bezodptywowego zbiornika 0 pojemnosci 8ma3.

Przewody kanalizacyjne w budynku beda wpigte do projektowanego pionu kanalizacji
sanitarnej © 110 PCV, ktory nalezy wyprowadzi¢ ponad dach na wysokos¢ minimum 1 metra
I zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjng DN160.

Pion kanalizacyjny wyposazy¢é w otwor rewizyjny. Dodatkowo na przewodzie
kanalizacyjnym za wpieciem umywalki i zlewozmywaka w przedsionku nalezy zamontowac
zawor napowietrzajacy DN50.Wszystkie podejscia kanalizacyjne z przyboréw sanitarnych
zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PP, dopuszcza si¢ uzycie rur z PCV.

Odbiorniki do pionu podtaczy¢é grawitacyjnie. Przybory 1 urzadzenia laczonez
przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne — syfony.

Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
uszczelniajagc wolng przestrzen masg elastyczng niepowodujaca Korozji rur.

Przewody poziome, laczace piony kanalizacyjne z glownym kanalem odplywowym,
nalezy utozy¢ pod posadzka, na glebokosci zabezpieczajacej je przed przemarzaniem
I uszkodzeniami mechanicznymi.

Rodzaj przyboru Tlos¢ Odptyw jednostkowy Suma
sanitarnego szt. Z urzadzen DU DU
umywalka 3 0,5 1,5
pt. zbiornikowa 1 2,0 2,0
natrysk 1 0,8 0,8
zlewozmywak 2 0,8 1,6
wpust podtogowy 2 2,0 4,0
RAZEM 9,9

Quw = K -VIDU v DUpayx

Przeptyw obliczeniowy wynosi:
Quw = 2,10 [dm3/h]



6. INSTALACIJAC.O. 1 CW.U.

Zroédtem ciepta dla budynku bedzie pompa ciepta typu split 0 mocy 6,7kW. Pompa ciepta
bedzie zapewnia¢ dostawe ciepta dla potrzeb c.o. i ¢.w.u. Do przygotowania cieptej wody
projektuje sie zasobnik o pojemnosci 188dm® wbudowany w wewnetrznej jednostce pompy
ciepta.

Projektuje si¢ instalacje centralnego ogrzewania pompowa. Czynnikiem grzejnym bedzie
woda o parametrach 40°C/35°C. Instalacja zabezpieczona bedzie zgodnie z PN-B-02414, 1999 r.
pomieszczenie spetniaé bedzie wymogi PN-B-02431-1, 1999 r.

Pomieszczenia budynku ogrzewane beda za pomocg ogrzewania podlogowego.
W tazience przewidziano dodatkowo montaz grzejnika drabinkowego.

Przewidziano montaz instalacji w uktadzie z rozdzielaczami. Prowadzenie rur
zaprojektowano w systemie rozprowadzen przewodoéw rura w rurze (rura ostonowa peszel)w
posadzkach.

Czynnik grzejny rozprowadzany bedzie do poszczegodlnych grzejnikow 1 powierzchni
grzewczych przewodami z rur PEX-c z ostong antydyfuzyjna.

Potaczenie jednostki wewngtrznej z instalacjg centralnego ogrzewania nalezy wykona¢
przewodem z rur miedzianych o dugo$¢ ok. Im.

Rozstaw rur ogrzewania podtogowego pokazano na rysunku3-S.

Przewody i armatura

Potaczenie jednostki wewngtrznej z jednostka zewnetrzng bedzie odbywato si¢ przy pomocy
przewoddéw miedzianych o $rednicy D3/8” — przewdd cieczowy i B¥5/8” — przewdd gazowy,
prowadzonych w posadzce. Przewody nalezy zaizolowac¢ termicznie warstwa otuliny o grubosci
min. 13 mm.

Proby szczelnosci i odbiory

Po zakonczeniu robo6t, przed zamurowaniem otworéw w $cianach, przeprowadzi¢ probe
szczelno$ci trwajacg min. 24 godz. Rurociagi poddaé probie szczelnosci na cisnienie 4,5 bar,
przeptuka¢ woda z predkoscia 1,5 m/s i poddaé probie na goraco. W czasie prob kociot powinien
by¢ odlaczony od instalacji. W czasie plukania nastawy na zaworach powinny by¢ ustawione na
max.

Préby wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi, instrukcja 1 zaleceniami producentow rur.

Z przeprowadzonych prob sporzadzi¢ protokoty podpisane przez wykonawce robot i inwestora.

LWARUNKI BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze Scistym zachowaniem warunkéw BHP, tj.
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i PMB z dnia 28.03.1972 (Dz.U. 13/72 poz. 93)
w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbidérkowych oraz norm
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
i PN-B-06050:1999 - Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem MI z dnia 15.06.2002r.
(wraz z p6zniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

8.ZESTAWIENIE OBOWIAZUJACYCH NORM | PRZEPISOW

NORMY
a) PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.
b) PN-B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.(zatgcznik
Azl)

c) PN-EN 12056:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
d) PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
I badania przy odbiorze.



e) PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
f) PN-1SO-4064-2:1997 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.
g) PN-B-10725:1997  Wodociagi. Przewody zewn¢trzne. Wymagania i badania
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
h) PN-B-06050:1999  Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

INNE DOKUMENTY

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75, poz.
690 z p6zn. zmianami).

b) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom IL.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

€) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe. (Dz.U nr 97,p0z.1055).

d) Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze Scistym zachowaniem warunkéw BHP,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401).

OPRACOWAL :
mgr inz. Mirostaw Kociumbas,
mgr inz. Piotr Kopinowski
mgr inz. Daria Skowronska

WALBRZYCH, 28 maja 2021 r.



