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Opis techniczny
Cze$¢ rysunkowa

- Projekt zagospodarowania terenu — zbiorcza plansza uzbrojenia, rys. 1-Z
- Profil podtuzny doziemnej instalacji wodnej, rys. 2-S
- Profil podtuzny doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej, rys. 3-S




OPIS TECHNICZNY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT: Wolnostojacy budynek ochotniczej strazy pozarnej —

Kategoria obiektu : Il

1.2. ADRES: Dzialka nr 249/1, 249/2, obrgb 0009 Brzozowie, Kudowa-Zdroj
1.3. RODZAJ BUDOWY : rozbudowa z przebudowg

1.4. INWESTOR : Gmina Kudowa-Zdroj, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdroj
1.5. WIELKOSC OBIEKTU :

Powierzchnia dziatki nr 249/1, 249/2 1109 m?
Powierzchnia proj. zabudowy 120,56 m?
Powierzchnia uzytkowa 91,94 m?
Kubatura 652,5 m®
Powierzchnia utwardzona -dojazd, dojScia piesze 168,71 m?
Powierzchnia zieleni 819,73 m?

2. MATERIALY WYJSCIOWE
2.1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obrgbu Brzozowie, gmina Kudowa-Zdrdj
2.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych
2.3. Uzgodnienia dokonane z Inwestorem
2.4. Inwentaryzacja wykonana przez ,,Ushlugi projektowe w budownictwie inz.
Edward Knapczyk” w maju 2021r.

3. ZALOZENIA I ROZWIAZANIA URBANISTYCZNO-PRZESTRZENNE
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana rozbudowa oraz przebudowa wolnostojacego budynku OSP
usytuowanego na dziatce nr 249/2 o nowy garaz na woz strazacki, ktory powstanie
na dziatkach nr 249/1, 249/2 (punkt 2.1).

Orientacj¢ wzgledem stron $wiata oraz szczegotowa lokalizacje projektowane]
rozbudowy pokazano w skali 1:500 na projekcie zagospodarowania terenu —
rysunek nr 1-Z. Teren, na ktorym sytuowany bedzie budynek nie znajduje si¢ w
strefie ochrony konserwatorskiej, nie wymaga zatem uzgodnienia z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkow.

Nie wymaga rowniez opiniowania przez inne instytucje — w tym pod wzgledem
higieniczno-sanitarnym czy przeciwpozarowym.

Na obszar, w ktorym potozona jest dziatka obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego miasta [2.1]. Dzialka lezy na terenie
oznaczonym symbolem 9-MU — Tereny zabudowy mieszkaniowo - ustugowe;.

W planie wskazano jedng linie zabudowy dla dziatek nr 249/1 i 249/2:

- nieprzekraczalna, réwnolegla do krawedzi jezdni ul. Brzozowie znajdujace; si¢
na dziatce drogowej nr 230 po stronie wschodniej,

- w odlegtosci 6m od krawedzi jezdni.




Linie te zostaty naniesione przez geodet¢ na mape do celow projektowych.
Budynek znajduje si¢ w sasiedztwie zabudowan jednorodzinnych oraz
inwentarskich.

Dziatka 249/2 o ksztalcie trapezu wydzielonego z dziatki 249/1, zabudowana
budynkiem OSP, o rzucie dwodch przylegajacych prostokatéw. Dziatka 249/1
obecnie niezabudowana. Teren z lekkim nachyleniem w kierunku pdéocnym.
Ro6znica poziomow miedzy poczatkiem, a koncem dziatki na poziomie 1,2m.

Dobudowywany garaz w rzucie o ksztalcie prostokata o bokach dhlugosci
6,78x10,78m, przylegajacy $ciang poOtnocng do istniejacego budynku OSP.
Potaczone bryly budynkéw tworza rzut trzech przylegajacych do siebie
prostokatow, ktorych sumaryczna dlugos$¢ i1 szerokos¢ wynosi 10,78m 1 13,86m.
Budynek zlokalizowany $ciang frontowa rownolegle do obowigzujacej linii
zabudowy w odlegtosci 14,01m od granicy z dziatkg drogowa nr 230 po stronie
wschodniej. W drugim kierunku $ciana potnocna istniejacego budynku przylega do
granicy z dziatkg budowlang nr 248/3. Minimalna odlegto$¢ budynku od strony
potudniowej do dziatki nr 250 wynosi 3,69m oraz od strony zachodniej 38,69m do
granicy z dziatkg nr 248/5.

Wysoko$¢ budynku — jedna petna kondygnacja - parter. Maksymalna wysokos$¢
kalenicy dobudowanego garazu ~ 7,36m w stosunku do przylegltego poziomu
terenu. Brak podpiwniczenia. Dach nad budynkiem istniejacym dwuspadowy,

o kacie nachylenia 45° oraz 25°, kryty dachoéwka ceramiczng w kolorze
czerwonym z kalenicg usytuowang réwnolegle do linii zabudowy. Ponad dach
Wyniesiona zostala wieza z syreng strazacka. Nad dobudowywanym garazem dach
dwuspadowy, o kacie nachylenia 35°, kryty dachéwka ceramiczng w kolorze
czerwonym z kalenicg usytuowang prostopadle do linii zabudowy.

Kolorystyka budynku — kolor elewacji, ztamany biaty RAL 9010, kolor stolarki
drzwiowej oraz okiennej, czerwony RAL 3000. Cokot z ptytek klinkierowych w
kolorze czerwonym.

Projektuje si¢ poszerzenie zjazdu i zejscia z wewngtrznej, gminnej drogi
dojazdowej — wschodniej stronie dzialki Inwestora. Rzgdna na potgczeniu dziatki
Inwestora z dziatkg drogowa nr 230 to 437,7 m.n.p.m. Zjazd plaski, z nieznacznym
spadkiem w strong drogi. Potaczenie zjazdu z droga gminng wyobli¢ kraweznikiem
0 promieniu 3m.

Podjazd 1 chodnik na terenie Inwestora projektuje si¢ z kostki betonowej 8cm na
podsypce piaskowo-cementowej gr. S5cm. Pod podsypka wykonaé warstwe z
kruszywa kamiennego (thuczen + kliniec) o tacznej grubos$ci min. 50cm. Kamien
zagesci¢ do 1d=1,0. Nad separatorem zaleca si¢ wykonanie ptyty najazdowe;.

Na terenie Inwestora mozliwe jest parkowanie jednego wozu strazackiego w
garazu.

Powierzchnia terenu utwardzonego to 168,71 m?,
Dodajac do tego powierzchnig¢ zabudowy otrzymujemy 289,27m?,



Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 819,73m? i stanowi 74 % powierzchni
dzialki.

Zgodnie z normami: PN-EN 1997-1 ,Projektowanie geotechniczne. Zasady
og6lne” oraz PN-EN 1997-2 |, Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i
badanie podloza gruntowego”, na podstawie wizji lokalnej 1 warunkow
geotechnicznych dla tego rejonu oraz doswiadczen uzyskanych z obserwacji
sasiednich budowli, przyjeto iz w miejscu inwestycji wystepuja proste warunki
gruntowe. Charakter obicktu objetego projektem oraz proste warunki gruntowe
obejmujg kategori¢ geotechniczng I, dla ktérej wystarczajg jakosciowe okreslenia
wlasciwosci gruntow. Posadowienie dobudowanego budynku bezposrednie na
lawach fundamentowych.

W istniejacej zabudowie istnieje przylacze energii elektryczne;.

Scieki gromadzone beda w 8m?® betonowym zbiorniku na nieczystosci

0 wymiarach 300x240x140cm osadzonym w ziemi. Jego wylaz bedzie si¢
znajdowat w odlegtosci 2,6m od dziatki budowlanej nr 248/3 po stronie péinocnej
oraz 7,5m od dziatki drogowej nr 230 od strony wschodniej.

Aby zasili¢ budynek w wode na cele uzytkowe, nalezy wykona¢ studni¢ glebinowa
na dzialce nr 249/1. Studni¢ zlokalizowano 9,88m od granicy z dziatka nr 248/3,
6,53m od granicy z dziatka nr 250 oraz 15,28m od budynku inwentarskiego
znajdujacego si¢ na dzialce nr 248/3. Odleglos¢ projektowanej studni od
szczelnego zbiornika na nieczystosci 32,35m.

Wody opadowe odprowadzane bgdg na teren inwestora.

Wszystkie sieci 1 przylacza zewnegtrzne stanowigce uzbrojenie terenu dziatki
(prowadzace do projektowanego budynku) nalezy wykona¢ $cisle wg rozwigzan
przedstawionych w opracowaniach branzowych (Branza sanitarna 1 Branza
elektryczna).

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Ze wzgledow przeciwpozarowych — (paragraf 271 wustegp 1 Warunkow
Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie)
projektowane zamierzenie oddziatywa¢ bedzie na dziatke¢ budowlang nr 248/3 oraz
250.

Zgodnie z §31 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. 2019. 1065 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze aktualnie w
obszarze 30m i 15m od projektowanej studni na wodg¢ pitng brak jest
przydomowych oczyszczalni $§ciekéw (30m) i zbiornikow bezodptywowych (15m)
na nieczystosci ciekle w obrebie dziatek sgsiednich.

W promieniu 15m od projektowanego szczelnego zbiornika bezodptywowego nie
znajduje si¢ obecnie zadna studnia do czerpania wody pitne;.

Z powodu projektowanej budowy studni oraz bezodptywowego zbiornika na $cieki
inwestycja swym obszarem oddziatywania obejmuje dziatki nr: 248/3, 248/9,
248/5, 250, 251, 230, obreb 0009 Brzozowie.



5. BRANZA SANITARNA
5.1 PROJEKTOWANA DOZIEMNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Od projektowanej studni na dziatce inwestora nalezy wykona¢ doziemnag
instalacje wodociggowa z przewodow 32 mm z utwardzonego polietylenu
(PEHD) o potaczeniach zgrzewanych doczotowo, ztaczkami elektrooporowymi lub
poprzez ztaczki skrecane. Przewody utozone w wykopie otwartym na okoto 10 cm
podsypce i 30 cm obsypce piaskowej, ze spadkiem minimum 0,5% w kierunku
studni zgodnie z profilem.

Tablica 1. Normatywne wyptywy z punktow czerpalnych (woda zimna) dla
budynku.

Rodzaj przyboru Tlos¢ On >(n
szt. I/s I/s

umywalka 3 0,07 0,21

pt. zbiornikowa 1 0,13 0,13

natrysk 1 0,15 0,15

zlewozmywak 2 0,07 0,14

zawoOr czerpalny 1 0,50 0,50

Razem 1,13

Przeplyw obliczeniowy wynosi: q = 0,682 x 1,13%% - 0,14 = 0,58 I/s = 2,10 m%/h
Obliczenia przeprowadzono w oparciu o norm¢ PN-92/B-01706.

Dla przeptywu obliczeniowego dobrano zawor zwrotny DN32, filtr siatkowy
DN32, pompe glebinowa do wody o wydajnosci 2,10 m3/h , Hp=22 mH20*.

(*) - Wysoko$¢ podnoszenia pompy zalezna od poziomu zwierciadta wody,
warto$¢ zostala ustalona przy przyjeciu zwierciadla na poziomie 10m ponizej
poziomu gruntu.

Po doprowadzeniu wody do budynku nalezy pobra¢ probke wody a nastepnie
wykona¢ szczegdtowa analize fizykochemiczna.
Na podstawie otrzymanych wynikéw dobra¢ odpowiednig stacje uzdatniania wody.

52 PROJEKTOWANA DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych z budynku do projektowanego
zbiornika bezodptywowego o pojemnosci V=8m?, zlokalizowanego na dzialce
inwestora. Instalacje nalezy wykona¢ z przewodow DN160 PVC-U, przewody
uktada¢ w wykopach na podsypce piaskowej grubosci 10cm 1 obsypac piaskiem
grubosci 20cm nad rurg. Ukladanie przewoddéw nalezy wykonaé zgodnie
Z wytycznymi producenta rur.
Wszystkie polaczenia w studniach nalezy wykonac¢ jako przejscia szczelne.
Rury PVC-U uzyte do doziemnej kanalizacji sanitarnej winny by¢ wykonane
w klasie sztywno$ci obwodowej SN 8. Trase¢ przebiegu kanalizacji oraz spadki



pokazano na planie zagospodarowania terenu. Przewod kanalizacji sanitarnej
nalezy poprowadzi¢ przy zachowaniu spadku minimum 2%.

Separator koalescencyjny

Do oddzielenia substancji ropopochodnych ze $ciekéw przedostajacych si¢ do
kanalizacji z wpustow zlokalizowanych w garazu zaprojektowano separator
koalescencyjny o nastepujacych parametrach:

Przepltyw NG=3 /s
Pojemno$¢ magazynowania oleju 260 |
Srednica zewnetrzna Dz=1200mm
Wysoko$¢ zbiornika H=1780mm
Wysoko$¢ doptywu Hz=700mm
Wysokos$¢ odptywu Ho=680mm

Proces oczyszczania polega na zjawisku koalescencji, tj. taczeniu si¢ drobnych
kropli oleju w wigksze, ktore tworza warstwe oleju w gornej czgsci separatora.
Separator posiada automatyczne zamknigcie, blokujace wyptyw oleju do
kanalizacji po zapelnieniu si¢ separatora. Zastosowana konstrukcja zamknigcia
uniemozliwia skazenie wod powierzchniowych lub ich wyciek do kanalizacji.

5.3. UKLADANIE PRZEWODOW _ROBOTY_ZIEMNE

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci energetycznej,
gazowej, telekomunikacyjnej, wodociggowe] 1 kanalizacyjnej powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy, bezpiecznej odlegtosci oraz
sposobu ich realizacji. Bezpieczng odleglos¢ ustala kierownik budowy z wlasciwag
jednostka, w zarzadzie ktoérej znajduja si¢ te sieci. Miejsca tych prac nalezy
oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi 1 ogrodzi¢. Prowadzenie robot ziemnych w
poblizu podziemnych sieci oraz wykonanie wykopow poszukiwawczych nalezy
wykonywac¢ recznie. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych
dla o0s6b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopow
pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w
Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgczne balustrad powinny znajdowac
si¢ na wysokos$ci 1,1 m nad terenem 1 w odleglo$ci nie mniejszej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych moga by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m. W czasie wykonywania koparka
wykopoéw waskoprzestrzennych  nalezy wykona¢ obudowg¢ — wylacznie z
zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowana.
Pojemniki do zatadowania urobku powinny by¢ zaladowane ponizej ich gornej
krawedzi. Skladowanie materialéw 1 urobku jest wzbronione w odlegtosci
mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli jego Sciany s3 obudowane oraz
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy. W czasie zasypywania
obudowanych wykopoéw zabezpieczenie nalezy demontowac¢ od dna wykopu i
stopniowo je usuwac je w miar¢ zasypywania go.
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1. Opis techniczny

2. Czg$¢ graficzna:
INWENTARYZACJA:

1 Elewacja wschodnia

2 Elewacja zachodnia

3 Elewacja potudniowa

4 Rzut parteru

PROJEKT BUDOWLANY:
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Elewacja zachodnia
Elewacja poludniowa
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Rzut dachu

Przekrd) A-A
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Zestawienie §lusarki drzwiowej
Zestawienie $lusarki okiennej
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OPIS TECHNICZNY
WOLNOSTOJACY DOM JEDNORODZINNY

(cze$¢: architektura + konstrukcja)

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT: Wolnostojacy budynek ochotniczej strazy pozarnej —

Kategoria obiektu : 111

1.2. ADRES: Dziatka nr 249/1, 249/2, obrgb 0009 Brzozowie, Kudowa-Zdro;
1.3. RODZAJ BUDOWY : rozbudowa z przebudowa

1.4. INWESTOR : Gmina Kudowa-Zdroj, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdroj
1.5. WIELKOSC OBIEKTU :

Powierzchnia dziatek nr 249/1, 249/2 1109 m?
Powierzchnia proj. zabudowy 120,56 m?
Powierzchnia uzytkowa 91,94 m?
Kubatura 652,5 m®
Powierzchnia utwardzona -dojazd, dojscia piesze 168,71 m?
Powierzchnia zieleni 819,73 m?

2. MATERIALY WYJSCIOWE
2.1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obrebu Brzozowie, gmina Kudowa-Zdro;
2.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych
2.3. Uzgodnienia dokonane z Inwestorem
2.4. Inwentaryzacja wykonana przez ,,Ustugi projektowe w budownictwie inz.
Edward Knapczyk” w maju 2021r.

3. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU WRAZ Z OCENA
STANU TECHNICZNEGO

W stanie obecnym budynek znajdujacy si¢ na dzialce nr 249/2 to remiza OSP
sktadajaca si¢ z matego garazu oraz dwoch pomieszczen. Budynek w rzucie to dwa
przylegajace do siebie prostokaty o wymiarach 2,14x4,94m oraz 4,19x7,04m.
Budynek jest niepodpiwniczony, przekryty dachem dwuspadowym o kacie
nachylenia 25°-45°, Pokrycie dachu stanowi dachowka ceramiczna w kolorze
ceglastym. Byla w ostatnim czasie wymieniona na nowa.

Z bryly budynku od strony pétnocnej wychodzi wysoka, drewniana wieza z syreng
strazackg. Wysoko$¢ obecnego budynku do kalenicy wynosi 5,2m (nie wliczajac
wiezy). Budynek wzniesiono w technologii tradycyjne; wykorzystujac takie
materialy jak cegla, drewno oraz stal. Stropy w budynku drewniane.

Ogo6lny stan techniczny obiektu okresla si¢ jako Sredni. Wplyw na niego majg
gtdwnie elementy wykonczeniowe w zlym stanie technicznym takie, jak: tynki,
sufity, posadzki, a takze urzadzenia i1 instalacje. Obiekt bez ogrzewania, bez
doprowadzonej biezacej wody.




Brak wydzielonej szatni, gdzie strazacy mogliby si¢ wygodnie przygotowac

1 przebra¢ do akcji ratowniczej. Rozmiary garazu nie pozwalaja na zakup
wiekszego wozu strazackiego niz obecny bus, ktory juz teraz ledwie si¢ w nim
miesci.

Na $redni stan techniczny obiektu nie wptywa jednak negatywnie stan techniczny
konstrukcji. W obiekcie nie wida¢ spegkan czy zarysowan, ktoére mogtyby
swiadczy¢ o niebezpieczenstwie.

Podsumowujac ogdlny stan techniczny samej konstrukcji jest dobry 1 pozwala na
rozbudowe z przebudowsg tego obiektu i jego dalsze uzytkowanie pod warunkiem
naprawy/ wymiany/ zamontowania wyzej opisanych warstw wykonczeniowych 1
urzadzen.

4. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE

Rozbudowa wraz z przebudowa obecnego budynku bedzie si¢ wigzata z
dobudowaniem do istniejacej bryly budynku, od strony poludniowej znacznie
wiekszego garazu na woz strazacki. Wymiary dobudowanej czesci to 6,48x10,48m
(liczac po zewngetrznym licu muru, nie wliczajgc warstw ocieplenia). Dobudowany
garaz bedzie przekryty drewnianym dachem dwuspadowym, o kacie nachylenia
35°, pokrytym dachowka ceramiczng w kolorze i odmianie jak na istniejacym
budynku. Wysoko$¢ do kalenicy nowego garazu bedzie wynosi¢ od poziomu
terenu 7,35m. Przebudowa istniejgcej czesci bedzie wigzata si¢ z wydzieleniem

z istniejgcego garazu pomieszczenia odpraw oraz pomieszczenia socjalnego,

a takze z przeksztatceniem pozostatych dwoch matych pomieszczen na toalete

Z przedsionkiem.

Przewiduje si¢ rowniez wykonanie nowych posadzek, wypraw tynkarskich $cian
oraz sufitow podwieszanych W obrgbie istniejgcego budynku. Ponadto nalezy
wykonac ocieplenie catego obiektu.

Przez gléwne wejscie do budynku (w miejscu obecnej bramy garazowej) bedzie si¢
wchodzi¢ bezposrednio na sale odpraw, z ktorej mozliwe jest przejscie do
pozostatych pomieszczen budynku.

Z pomieszczenia przedsionka toalety bedzie mozliwo$¢ wejscia na wieze poprzez
sktadane schody strychowe. Wykaz pomieszczen z podaniem ich powierzchni
uzytkowych, zamieszczono na rzucie parteru - architektura — rysunek nr 4.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE

Na podstawie wizji lokalnej, warunkéw geotechnicznych ustalanych wczesniej dla
tego regionu oraz do$wiadczen uzyskanych z obserwacji realizacji sgsiednich
budynkow przyjeto iz w miejscu inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe.
Charakter obiektu objetego opracowaniem oraz warunki gruntowe obejmuja
Kategori¢ Geotechniczng I, dla ktorej wystarczajg jakosciowe 1 ilosciowe
okreslenia wtasciwos$ci gruntu.

Przyjeto budowg geologiczng terenu jako mieszane warstwy gruntow dobrej
nosnosci (gliny piaszczyste). Wszystkie zalecenia zostang szerzej opisane w
dalszej czesci opisu.



6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE, OPIS ROBOT
KONSTRUKCYJNYCH

6.1. Fundamenty

Pod dobudowywanym garazem zaprojektowano fundamenty bezposrednie w
postaci zelbetowych law fundamentowych 0 statej szerokosci 60cm 1 stalej
wysokosci 30cm, utozonych jednym poziomie: -1,00m w stosunku do poziomu
posadzki budynku.

Pod trzema $cianami tawa L1 obcigzona $cianami osiowo, tawa L2 wykonywana
przy istniejagcym budynku, obcigzona $ciang mimosrodowo.

Wszystkie tawy Zelbetowe, zbrojone wiencem z 4#12, strzemiona z pretow @8 co
25cm.

Lawy L1 zbrojone dodatkowo porzecznie pretami #12 w rozstawie co 25cm oraz
dwoma pretami rozdzielczymi @8 w kierunku podluznym. Lawa L2 zbrojone
dodatkowo porzecznie pretami #12 w rozstawie co 20cm oraz dwoma pretami
rozdzielczymi @8 w kierunku podtuznym.

Stosowa¢ beton C20/25 o stopniu wodoszczelnosci W-8, stal konstrukcyjng
zebrowang B500SP (A-I11, 34GS).

Uwaga: zapewni¢ cigglos¢ zbrojenia fundamentow. Minimalna dtugos¢ zaktadow
zbrojenia nie powinna by¢ mniejsza niz 35 $rednic. Nie wykonywaé w jednym
przekroju polaczen pretow zbrojeniowych, stosowaé przesunigcie minimum 1,0m.
Fundamenty wykona¢ na podiozu wyréwnanym warstwg ok. 10cm z betonu
niekonstrukcyjnego.

Uwaga: nie dopusci¢ do zalania wykopow pod fundamenty 1 nawadniania
gruntow.

W razie wykonania zbyt glebokich wykopow pod fundamenty, przeglebienia
uzupelni¢ nawiezionym kruszywem kamiennym 1 zageSci¢. Nie stosowac
ponownie wybranego, rozluznionego gruntu rodzimego.

Sciany fundamentowe mozna wykona¢ jako betonowe lub  z bloczkow
betonowych klasy 15MPa na zaprawie cementowej marki M5. Sciany
zabezpieczy¢ hydroizolacja uzywajac gruntu oraz masy KMB.

Do $cian fundamentowych po obwodzie budynku od strony zewnetrznej klei¢
styropian fundamentowy gr. 12cm, EPS Iub XPS o zwigkszonej twardosci i
mniejszej nasigkliwosci wody.

Pomiedzy $ciang istniejacg a nowej czesci budynku przykleic styropian
fundamentowy XPS 3cm.

Przestrzen migdzy §cianami fundamentowymi wypetni¢ drobnym kruszywem
kamiennym, zaggszczanym warstwami o migzszosci maksimum 30cm.

Na kruszywie wyla¢ warstwe chudego betonu grubosci 15cm. Liniowo, wzdhuz
scian fundamentowych, na ktorych murowane beda Sciany parteru, uktadaé 2x
pape¢ termozgrzewalng. Na catej posadzce papa ukladana bedzie w pdzniejszym
etapie, po zadaszeniu budynku.

Jako posadzke garazu projektuje si¢ ptyte betonowa zbrojong widknem stalowym
40mm w iloéci 20kg/m3, grubosci 20cm wykonang jako posadzke przemystowa



zacierang na gtadko z betonu B25/30. Spadki na posadzce w kierunku odptywow
punktowych w centralnej cze$ci pomieszczenia.

6.2. Sciany no$ne czesci nadziemnej

Uktad $cian no$nych garazu obwodowy, spigty wiencami 1 trzpieniami.
Zaprojektowano $ciany nosne grub. 24cm z bloczkow z betonu komoérkowego
klasy 600.

Sciany zewnetrzne nowej oraz starej czesci budynku docieplié warstwa styropianu
grubosci 15cm. Do mocowania i1zolacji termicznej shuza systemowe dyble (kotki
mocujace) 1 zaprawy Kklejowe. Warstwe wykonczeniowg stanowi tynk
cienkowarstwowy silikonowy na siatce z tworzywa sztucznego.

Taki uktad warstw S$ciany zewngtrznej pozwoli uzyska¢ zalecang warto$¢
wspotczynnika przenikania ciepta Uk <= 0,20 W/m?K.

W miejscach oznaczonych na rys. 1 i 3 nalezy wyprowadzi¢ z law
fundamentowych prety (wytyki) 4 @12, pod zbrojenie trzpienia zelbetowego T-1.
Zbrojenie trzpienia T-1 — 4#12, strzemiona @6 co 15cm.

Wieniec W1 24x24cm w czeSci dobudowanej, okalajacy budynek w poziomie
+4,26m oraz skosny na $cianach szczytowych, zbrojony 4#12 oraz strzemionami
strzemiona @6 co 20cm.

Nadproza nad otworami okiennymi $ciany w osi 1 to nadprozo-wience NW1 o
wymiarach 24x50cm, ktore tworza prety wienca oraz dozbrojenie dotem 3 pretami
#12 oraz wyzsze strzemiona D6 co 15cm.

Nadproze nad brama garazowg to nadprozo-wience NW2 o wymiarach 24x50cm,
ktore tworza prety wienca oraz dozbrojenie dotem 4 pretami #12 oraz wyzsze
strzemiona 6 co 15cm.

Pozostate nadproza to systemowe rozwigzanie SOLBET podwdjnie ulozone NS
R30.

Jako uzupelienia $cian nosnych w budynku istniejacym stosowaé cegle
ceramiczng petng klasy 15MPa.

Nadproza w czesci istniejacych to dwuteowniki IPN 120 oraz IPN 160, uktadane
na poduszce betonowej, ktére po utozeniu nalezy obetonowac oraz otynkowac.

6.3. Scianki dzialowe
Scianki dziatowe z bloczkéw z betonu komoérkowego gr. 12cm.

6.4. Stropy
Przykrycie pomieszczenia garazu stanowi¢ bedzie pas dolny drewnianych

kratownic dachowych, wykonany z belek drewnianych 12,5x17,5cm, utozonych w
rozstawie co 90cm.

6.5. Wiezba dachowa

Podstawowg do projektowania jest lokalizacja budynku na rzednej wysokos$ciowe;j
437,80 m.n.p.m. w I strefie $Sniegowej, dla ktorej obcigzenie charakterystyczne
wynosi 2,03 kN/m? oraz III strefie wiatrowej, dla ktorej obciazenie
charakterystyczne wynosi 0,47 kN/m?.




Dach nad garazem zaprojektowano jako dwuspadowy o kacie nachylenia potaci
dachowych wynoszacym 35°. Zaprojektowano wiezbg drewniang o schemacie
konstrukcyjnym kratownicy. Wiazary sktadaja si¢ z krokwi oraz belek o przekroju
12,5x17,5cm, oraz shupkow i krzyzulcow o przekroju 8x12,5cm. Wigzary w
rozstawione co 90cm, oparte na murtacie 14x14cm kotwionej do wienca pretami
gwintowanymi @16 w maksymalnym rozstawie co 1,5m.

Uktad elementow wiezby w planie pokazano na rys. nr 4, a konstrukcje dachu w
plaszczyznie pionowej przedstawiono na przekroju A-A.

Na wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne stosowa¢ drewno iglaste klasy
min. C-24. Drewno musi by¢ wcze$niej CO najmniej sezonowane i impregnowane.
Zaleca si¢ jednak aby drewno byto suszone komorowo.

Dach wykonczony dachowka ceramiczng w Kkolorze czerwonym, jak na
istniejgcym budynku. Pokrycie dachu istniejagcego z nowopowstaltym potaczyc
obrobka blacharska.

Pod kontrlatami na krokwiach uklada¢ matg¢ wstepnego krycia (wiatroizolacje).
Dobra¢ mate wysoce paroprzepuszczalng, o gramaturze min. 150g/m?, laczong na
zaktad.

7. ELEMENTY WYKONCZENIA

7.1. 1zolacje przeciwwilgociowe i termiczne

Izolacje wykona¢ zgodnie z informacjami na rysunkach roboczych zachowujac
podane poziomy utozenia oraz uktad 1 grubos$ci warstw.

Jako ciezka izolacje przeciwwodng na pionowe powierzchnie Scian zaleca si¢
zastosowanie hydroizolacji powtokowej z mas KMB. Na poziome plaszczyzny
(chudy beton — posadzka) stosowac ta samg hydroizolacje ciezka powlokowa lub
2x pape termozgrzewalng. Jako lekkg izolacje przeciwwilgociowa juz na
ostatecznej warstwie jastrychu cementowego czy na Scianach w pomieszczeniach
mokrych zaleca si¢ zastosowanie ptynnej folii uszczelniajace;.

Izolacje termiczne posadzek i $cian zewnegtrznych wykona¢ wedlug uktadow
warstw podanych na przekroju A-A (rys.nr 6 ).

Dla zapewnienia wlasciwych warunkéw cieplnych pomieszczen nalezy rowniez
zaizolowaC termicznie strop. Przewidziano weln¢ mineralng uktadang miedzy
drewnianymi belkami stropowymi w istniejacej cze$ci budynku gr. 20cm oraz
pomiedzy belkami stropowymi a konstrukcjag sufitu podwieszanego w
dobudowanym garazu gr. 24cm.

Sufit od strony pomieszczen na parterze obudowac plytami gk. w odpornosci
ogniowej EI30 na aluminiowym stelazu. Welng mineralng nalezy od spodu (od
wngetrza budynku) zabezpieczy¢ paroizolacja.

7.2. Podlogi i posadzkKi

Poszczegolne warstwy podlogi na gruncie i stropu nad parterem wykona¢ zgodnie
z uktadami warstw przedstawionymi na przekroju pionowym A-A (rys. nr 6).
Przyjeto warstwy standardowe, ktére moga ulec zmianie w zaleznosci od
indywidualnych wymagan. Przed dokonaniem zmian nalezy uzyskaé¢ akceptacje
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego. Posadzki w istniejacej czegsci




budynku sku¢ 1 poglebi¢ do glgbokosci umozliwiajace3dj wykonanie
projektowanych warstw.

7.3. Tynki, okladziny

Istniejace luzne tynki odku¢ i uzupelni¢. W miejscach przemurowan/uzupeinien
murdéw tynki na tych powierzchniach odkuc.

Projektuje si¢, tynki wewnetrzne — tynki cementowo-wapienne, malowane farbami
lateksowymi, zmywalnymi.

W pomieszczeniach mokrych (przedsionek w-c, tazienka) wykonaé oktadziny
scienne z plytek ceramicznych do peinej wysokos$ci pomieszczenia, w kuchni
fartuch z ptytek ceramicznych.

Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe — wierzchnia warstwe wykonczeniowa
stanowi tynk cienkowarstwowy, zaleca si¢ silikonowy. Tynk typu baranek (ziarno
1,5 mm) o jasnej barwie RAL 9010. Cokoét z ptytek klinkierowych w kolorze
czerwonym.,

7.4. Stolarka okienna i drzwiowa

W projekcie przyjeto stolarke okienng aluminiowg w kolorze czerwonym RAL
3000, o wspotczynniku przenikania catej przegrody U<0,9 W/m2K. W
poszczegdlnych pomieszczeniach, stolarke okienng nalezy wyposazyé W
nawietrzaki okienne szczelinowe 35m3/h w ilosciach podanych w zestawieniu
stolarki okiennej.

Glowne drzwi wejsciowe z rozwieralnym naswietlem bocznym przyjeto jako
aluminiowe w kolorze czerwonym RAL 3000, o wspotczynniku przenikania catej
przegrody U<1,2 W/m2K.

Drzwi wewngetrzne aluminiowe, bezprogowe, zespolone w kolorze czerwonym
RAL 3000. W sanitariatach, drzwi nalezy wyposazy¢ w kratki wentylacyjne w
ilosciach podanych w zestawieniu stolarki drzwi.

Podokienniki wewngtrzne wykona¢ jako granitowe grubos$ci min 2cm.

Brama garazowa, segmentowa, podnoszona mechanicznie o wymiarach 4,0m x 4,0
m, w kolorze RAL 3000.

7.5. Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe
Obrobki, rynny oraz rury spustowe wykona¢ z blachy ocynkowanej. Podokienniki
zewngtrzne aluminiowe, powlekane w kolorze czerwonym RAL 3000.

8. UWAGI KONCOWE

8.1. Roboty prowadzi¢ nalezy pod nadzorem osoby uprawnionej do pehienia
samodzielnych funkcji w budownictwie w wymaganym zakresie. W przypadku
zauwazenia jakichkolwiek rozbiezno$ci pomigdzy danymi przyjetymi w projekcie,
a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie autora
projektu.

8.2. Wszystkie prace zwigzane z realizacjag budowy wykonaé¢ zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot”, zasadami sztuki
budowlanej oraz przepisami bhp, pod nadzorem osoby uprawnionej do peinienia
samodzielnych funkcji w budownictwie, w wymaganym zakresie oraz po
uzyskaniu niezbednych zezwolen formalno-prawnych.




8.3. Nalezy stosowa¢ materialy i rozwigzania podane w projekcie; wszystkie
zastosowane materialy musza posiada¢ stosowne atesty, Swiadectwa, certyfikaty i
aprobaty techniczne.
8.4. Niniejszy projekt budowlany oraz pozostale projekty branzowe nalezy
rozpatrywac tacznie.

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Budynek ze wzgledu na kategori¢ zagrozenia ludzi zakwalifikowano do ZLIII,
garaz do strefy PM. Klase¢ odpornosci pozarowej budynku ze wzgledu na kategorie
ZLI11I, budynek niski o 1 kondygnacji — okreslono jako ,,D”.

Klase odpornosci pozarowej budynku ze wzgledu na kategoric PM, Q<500
[MJ/m2], o jednej kondygnacji nadziemnej - okreslono jako ,,E”.

Poniewaz sa to dwie czg$ci potaczone ze sobg funkcjonalnie (garaz i sala odpraw z
zapleczem) — nie ma potrzeby wydzielania osobnych stref przeciwpozarowych.
Zatem decydujaca dla wymagan calego obiektu jest wyzsza klasa odpornosci
pozarowej ,,D”.

Z. powodu posadowienia garazu w odleglosci mniejszej niz 4m od granicy z
dzialka nr 250, sciana boczna garazu stanowi¢ bedzie $ciane¢ oddzielenia
przeciwpozarowego REI60. Wszystkie naswietla w niej zlokalizowane o klasie
odpornosci ogniowej EI130. Ponadto Sciane ta nalezy ociepli¢ niepalng welna
mineralna, a nie styropianem.

OPRACOWALI :

mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk
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Watbrzych, maj 2021 r.



INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budynek ochotniczej strazy pozarnej, wolnostojacy
ADRES: Dziatka nr 249/1, 249/2, obrgb 0009 Brzozowie, Kudowa-Zdroj
INWESTOR: Gmina Kudowa-Zdrdj, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdroj
1. Podstawy formalne sporzadzenia informacji
- Prawo budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
- Zlecenie inwestora

2. Ogolny opis inwestycji

Budynek ochotniczej strazy pozarnej, wolnostojacy. Budynek posiada jedng kondygnacje
nadziemna i nieuzytkowe poddasze. Przykryty jest dachem wielospadowym 0 zrdéznicowanym
nachyleniu potaci, pokrycie dachowka ceramiczna. Budynek wznoszony bedzie w technologii
tradycyjnej. Uktad $cian no$nych mieszany. Wszystkie roboty przedstawiono szczegdtowo

w opisie technicznym.

3. Uwagi dotyczace czeSci opisowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

a) Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym :

1. Roboty ziemne — wykopy pod fundamenty,

2. Roboty ciesielskie — deskowanie monolitycznych elementow fundamentow, wiehcow
1 podciggdw oraz wiezba dachowa,

. Roboty betonowe — betonowanie fundamentow, wiencow, nadprozy i trzpieni
Roboty murowe — wykonanie $cian no$nych,

Roboty montazowe — montaz dzwigarow dachowych,

Izolacje — przeciwwilgociowe posadzki parteru, oraz termiczne $cian i stropow,
Roboty dekarskie — pokrycie dachu, obrobki blach., rynny, rury spustowe,
Roboty tynkowe i1 oktadzinowe,

. Roboty stolarskie — montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

10. Roboty posadzkarskie,

11. Roboty malarskie

LN AW

b) Ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0m wystepuje jedynie przy wykonywaniu robot
zwigzanych z budowa dachu — robotach ciesielskich i dekarskich. Maksymalna wysoko$¢
obiektu ~7,30m od poziomu przylegtego terenu do kalenicy. Brak glebokich wykopow.

¢) Kierownik Budowy winien przynaleze¢ do Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa, po-
siada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz odpowiednie doswiadczenie
zawodowe. Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepisow BHP przez
zatrudnionych pracownikow oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw wykonujacych roboty
specjalistyczne. Na kierowniku budowy cigzy obowigzek przygotowania planu BIOZ w zakresie
wystepujacych zagrozen opisanych w punkcie 3b), ze wzgledu na prowadzenie robot opisanych
w punkcie 3a.



