ZESTAWIENIE SLUSARKI ALUMINIOWO-SZKLANEJ DRZWIOWEJ

D2 - DRZWI WEWNETRZNE SANITARIATY

BG- BRAMA GARAZOWA

TYP DW - DRZWI WEJSCIOWE D1 - DRZWI WEWNETRZNE
190 104 o
| g g
——

OPIS / RODZAJ DRZWI SZKLANE, DWUSKRZYDLOWE O SZERCKOSCI W SWIETLE PO OTWARCIU MIN 170CM | DRZWI ALUMINIOWE, JEDNOSKRZYDLOWE O SZEROKOSCI PO OTWARCIU 90CM, DRZWI ALUMINIOWE, JEDNOSKRZYDEOWE O SZEROKOSCI PO OTWARCIU 80CM, BRAMA STALOWA Z OCIEPLENIEM PIANKA POLIURETANOWA

SKRZYDLO OTWIERANE O SZER. 90CM SKRZYDLO BLOKOWANE O SZER. 80CM, PROG MISKI | WYPELNIENIE PANEL PELNY, BEZPROGOWE WYPELNIENIE PANEL PELNY, BEZPROGOWE, KRATKA WENTYLACYJNA O POWIERZCHNI MIN

ALUMINIOWY, 0,022m
IZOLACYJNOSC CIEPLNA Unnax = 1,2 [W/(MxK)] - - Unax = 1,3 WIMK)]
WYMIARY W SWIETLE OTWORU 190 x 220cm 104 x 210cm 94 x 210cm 400 x 400cm
(SZEROKOSC X WYSOKOSC)
KOLOR KOLOR CZERWONY: RAL 3000 KOLOR CZERWONY: RAL 3000 KOLOR CZERWONY: RAL 3000 KOLOR CZERWONY: RAL 3000

OKUCIA: ZAWIASY, KLAMKA, ROZETA/ SZYLD

SYSTEMOWE, STALOWE , DRZWI OD WEWNATRZ WYPOSAZONE
W KLAMKE ANTYPANICZNA, SAMOZAMYKACZ, RC3

SYSTEMOWE, STALOWE.

SYSTEMOWE, STALOWE.

SEGMENTOWA, OTWIERANA MECHANICZNIE

OSCIEZNICA

SYSTEMOWA, ALUMINIOWA, EMALIOWANE PROSZKOWO FARBA
STRUKTURALNA W KOLORZE SLUSARKI ZEWNETRZNEJ

SYSTEMOWA, ALUMINIOWA, EMALIOWANE PROSZKOWO FARBA
STRUKTURALNA W KOLORZE SLUSARKI ZEWNETRZNEJ

SYSTEMOWA, ALUMINIOWA, EMALIOWANE PROSZKOWO FARBA
STRUKTURALNA W KOLORZE SLUSARKI ZEWNETRZNEJ, KRATKA MIN 0,022m?

PARAPET ZEWNETRZNY (OKAPNIK)

SPOSOB OTWIERANIA

LEWE (DL) PRAWE (DP)

LEWE (L) PRAWE (P)

LEWE (L) PRAWE (P)

ILOSC

1 -

- 2

- 2

SUMA

1

2

2

OPIS DODATKOWY
LEGENDA:

L- DRZWI LEWE
P-DRZWI PRAWE

DL-DRZWI PODWOJNE,
SKRZYDLO AKTYWNE LEWE

PROFILE ALUMINIOWE. WZMOCNIONE OKUCIA
ANTYWLAMANIOWE.

SZKLENIE SZKtEM BEZPIECZNYM HARTOWANYM,
ANTYWELAMANIOWYM KLASY P3.

WIODACYM WYMIAREM DRZWI JEST SZEROKOSC PRZEJSCIA W
SWIETLE, WYMIAR TEN TRZEBA BEZWZGLEDNIE ZACHOWAC,
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRODUKCJI DRZWIWYMIARY
OTWOROW NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE,ZMIANA
DOSTAWCY STOLARKI WZGLEDEM UJETEGO

W ZESTAWIENIU MOZE MIEC WPLYW NA WIELKOSC OTWORU W
SCIANIE

PROFILE ALUMINIOWE.

WIODACYM WYMIAREM DRZWI JEST SZEROKOSC PRZEJSCIA W
SWIETLE, WYMIAR TEN TRZEBA BEZWZGLEDNIE ZACHOWAC,
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRODUKCJI DRZWIWYMIARY
OTWOROW NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE,ZMIANA
DOSTAWCY STOLARKI WZGLEDEM UJETEGO

W ZESTAWIENIU MOZE MIEC WPLYW NA WIELKOSC OTWORU W
SCIANIE

PROFILE ALUMINIOWE.

WIODACYM WYMIAREM DRZWI JEST SZEROKOSC PRZEJSCIA W
SWIETLE, WYMIAR TEN TRZEBA BEZWZGLEDNIE ZACHOWAC,
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRODUKCJI DRZWIWYMIARY
OTWOROW NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE,ZMIANA
DOSTAWCY STOLARKI WZGLEDEM UJETEGO

W ZESTAWIENIU MOZE MIEC WPLYW NA WIELKOSC OTWORU W
SCIANIE

tel./fax

UGI PROJEK
W BUDOWNICTWIE
1

inz. Edward Knapcz
ul. Piasta 47b/23, 58-304 Walbrzych

e-mail: e.knapezyk@gmail.com www.e-knapezyk.pl
: 84-83-609 lub 0602-739-181 (tcl.kom.)

Inwestor: Gmina Kudowa-Zdroj
ul. Zdrojowa 24,
57-350 Kudowa-Zdroj

Obiekt: Remiza OSP,
dziatka nr 249/1, 249/2, 230
obreb 0009 Brzozowie, Kudowa-Zdroj

Temat: ROZBUDOWA REMIZY OSP Stadium: Branza: Data:
BRZOZOWILE W KUDOWIE-ZDROJU PB A 05.2021
NEEKK:E mgr i 2 rch. ._|m=:,§ Kowalczyk Tytut rysunku: Skala:
projekiant: |nr upr.57/Ww/72 1:50
konstrukeja |inz. Edward Knapezyk nr upr.
projektant: [UAN VI-f3/144/841 ANF2,92/83 ZESTAWIENIE SLUSARKI Nrys.
asystent: | mgr inz. Michal Fadciszewski DRZWIOWL) 8




