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1. Opis techniczny
2. Rysunki



SPIS RYSUNKOW

L.P Numer rysunku | Nazwa rysunku

1 E-1 Rzut budynku. Instalacje elektryczne

2 E-2 Rzut dachu. Instalacja odgromowa

3 E-3 Rzut fundamentéw. Instalacja uziemiajgca

4 E-4 Schemat rozdzielnicy gtéwnej RG 400/230V

5 E-5 Zabudowa rozdzielnicy gtéwnej RG 400/230V

1. Przylacze do sieci elektroenergetycznej

W chwili obecnej obiekt posiada zasilanie w energi¢ elektryczng. Moc

przylaczeniowa wynosi 10kW taryfa C11. Punkt poboru 590322414400075998.

Nie przewiduje si¢ zmiany w ukladzie zasilani

2. Rozdzial energii elektrycznej

Z zza istniejacego zestawu ztaczowo-pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ lini¢
WLZ o przekroju YKY 5x10mm”. Linie kablowa nalezy wprowadzié¢ do
projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG. Pod rozdzielnicg nalezy zabudowac
gléwna szyne uziemiajacg GSU. GSU nalezy potaczy¢ z PE rozdzielnicy linka
LgY 1x10mm2. Rozdzielnicg gtéwna RG projektuje si¢ jako podtynkowa
modutowg IP min 30 z drzwiczkami zamykanymi na zamek patentowy.
Rozdzielnice nalezy zabudowa¢ w pomieszczeniu Sali odpraw. W rozdzielnicy
nalezy zabudowa¢ ochronnik przepigciowy typ I+IIm aparaturg zabezpieczajaca.
Wszystkie obwody nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami roznico-pragdowymi. Z
projektowanej rozdzielnicy zasilane beda wszystkie odbiory zabudowane w
projektowanym obiekcie. Istniejgcg instalacje elektryczng nalezy
zdemontowac/unieczynnié. Istniejacy system alarmowania DSP-50+DTG-53

nalezy przenie$¢ do Sali odpraw. Kable do anteny nalezy wymieni¢ na nowy.




3. Prowadzenie instalacji elektrycznych:

Instalacj¢ elektryczng nalezy wykona¢ jako podtynkowa w systemie
bezpuszkowym. Do fgczenia przewodoéw nalezy stosowac ztgczki WAGO lub

kostki elektryczne.

Do instalacji oswietleniowej nalezy stosowac przewody typu YDYp 3,4,5x1,5

450/750V,

Do instalacji gniazd wtykowych nalezy stosowac¢ przewody typu YDYp 3x2,5
450/750V,

Do gniazda trojfazowego In-16A nalezy stosowac przewdd typu YDYp 5x4
450/750V,

Do zasilania pompy ciepta nalezy stosowac przewdd YDYp 5x4 450/750V
Laczniki o§wietlenia nalezy montowac¢ na wysoko$¢ 1,4m od posadzki,

Gniazda w pomieszczeniu socjalnym nalezy montowac na blatem,

Gniazda w tazienkach nalezy montowa¢ na wysokosci 1,4m od posadzki,

Gniazd w kotlowni nalezy montowa¢ na wysokos$ci 1,4m od posadzki,

W pozostatych pomieszczeniach gniazda na lezy montowa¢ na wysokosci 20cm od

posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac osprzet o stopniu

ochrony 1P44.

4. Instalacja oSwietlenia

W obiekcie projektuje si¢ nowa instalacje oswietleniowg. Projektuje si¢ oprawy
typu LED, ktore montowane beda do sufitu. Rozmieszczenie 1 moce opraw
pokazano na rysunku E-1. Oprawy nalezy zasili¢ przewodem YDYp 3,4x1,5
450/750V. Oprawy os$wietlenia awaryjnego nalezy zasili¢ przewodem 4-ro
zytowym sprzed tacznika o$wietlenia. Oprawy ewakuacyjne nalezy zasili¢ z
osobnego zabezpieczenia. Oprawy ewakuacyjne wyposazone sg w moduty
awaryjne o czasie podtrzymania 1h. Oprawy ewakuacyjne muszg posiadac

swiadectwo dopuszczenia CNBOP



5. Instalacja uziemiajgaca

Dla obiektu nalezy wykonac instalacj¢ uziemiajaca w postaci pretow
miedziowanych pograzonych w ziemi. Dlugo$¢ pretow to L-3m. U pretow
uziomowych nalezy wyprowadzi¢ bednarke StCu 25x4 w kierunku gltéwnej szyny
uziemiajace] GSU. Glowna szyna uziemiajaca zlokalizowana bedzie w

pomieszczeniu odpraw przy rozdzielni glownej RG.

Na potrzeby instalacji odgromowej z uziomu nalezy wyprowadzi¢ we wskazanych
miejscach bednarki StCu 25x4. Nalezy zostawi¢ zapas 2m od docelowego
poziomu terenu. Wszystkie potgczenia wykonac jako skrgcane. Polaczenia nalezy
zabezpieczy¢ tagmg np. DENSO Rezystancja uziemiania ma by¢ <=10'Q.

W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji nalezy zabi¢ dodatkowe prety

UZ1I0MmOWwe.

6.Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg projektuje si¢ z wykorzystaniem drutu FeZn fi §mm. Zwody
poziome nalezy wprowadzi¢ na uchwytach oraz na wspornikach.

Uchwyty/ wsporniki nalezy montowa¢ w odlegtosci 1m od siebie. Zwody pionowe
nalezy prowadzi¢ po elewacji na wspornikach. Przewody odprowadzajace nalezy
sprowadzi¢ do ztacz kontrolnych ZK drut ptaskownik. Przewody odprowadzajace
mozna uktada¢ pod elewacja w rurkach winidurowych grubo$ciennych.

Ztacza kontrolne nalezy montowa¢ na wysokosci 1,4m od gotowego podtoza.

Na szczycie wiezy nalezy zamontowac iglice, przy kominie/kominkach

wentylacyjnych nalezy zabudowac iglice kominowe.

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa zaprojektowana zostata zgodnie z normami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz P SEP-E 001 dla uktadu TN-C-S. Nalezy sprawdzi¢
rozdzial przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewod neutralny N i ochronny

PE (w zlaczu/rozdzielni gtownej). Przewdd PEN nie powinien by¢ uzywany po



stronie odbioru. Jako srodek ochrony przed porazeniem elektrycznym zastosowano

samoczynne wytgczenie zasilania, w ktorym:

e ochrona podstawowa jest zapewniona przez podstawowq izolacje

czesci czynnych lub przez przegrody lub obudowy, oraz

e ochrona przy uszkodzeniu jest zapewniona przez polgczenia
wyréwnawcze 1 samoczynne wytgczenie w przypadku uszkodzenia.

Dla tego srodka ochrony, moga by¢ stosowane urzadzenia klasy 1.
Tam gdzie okreslono, przewidywana jest ochrona uzupeiniajaca za pomoca
urzadzen ochronnego roznicowopradowego (RCD) o znamionowym
réznicowym pradzie nieprzekraczajagcym 30 mA.
Przewdd ochronny PE nalezy podlaczy¢é do zestykow ochronnych gniazd
wtyczkowych, obudow metalowych aparatow 1 urzadzen elektrycznych,
konstrukcji wsporczych tablic rozdzielczych nn, lokalnych (lazienka) 1
gléwnych pofaczen wyrownawczych. W rozdzielnicach gltdéwnych uziemié
przewod PE. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonac
szczegotowe pomiary skuteczno$ci zadzialania zabezpieczen 1 systemu
izolacji. Wszystkie elementy metalowe podlaczy¢ do GSU, przewodem

LGyzo min 4mm”.

8. BILANS MOCY

L.P | Nazwa Moc zainstalowana Pi- Wspolczynnik Moc
[kW] jednoczesnosci zapotrzebowana
ki Pz-[kW]

1 Pompa ciepta 3,5 1,0 3,5
2 Oswietlenie 1,0 0.9 0,9
3 Gniazda wtykowe 6.0 0,3 2,0
4 System alarmowania | 0,3 1,0 0,3
5 Gniazd trojfazowe 3,0 1,0 3,0

SUMA 13,8 9,7




Moc zapotrzebowang dla obiektu szacuje si¢ na poziomie 9,7kW.

Istniejaca moc przytaczeniowa wynosi 10,0kW. Nie ma potrzeby zmiany

warunkow przyltaczenia do sieci.
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