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Legenda:

projektowana instalacja wody zimnej Typoszereg rur PEX/AL/PEX (Dz x G$¢):

— — —  projektowana instalacja c.w.u. 16 - 16x2,0
. 20 - 20x2,0
20/16 - Dz w. zimna / Dz c.w.u. 25 - 25x2,5
. ) Uwagi:
v_.o_m_nos\m:m pompa ciepta - instalacje wodng i c.w.u. prowadzona z rur z pex w posadzce i bruzdach $ciennych
\._. wew. z wbudowanym - wszystkie podejscia do punktéw czerpalnych
zasobnikiem c.w.u 0 poj. 188 | w instalacji wodnej wykona¢ z rur 16x2,0

- wszystkie przewody wodne nalezy zaizolowaé przed stratami ciepta lub kondensaciji wilgoci

26 izolacja polietylenowg o gr. 6 mm (woda zimna) oraz 13mm (cwu)
26 - izolacje - po przeprowadzonej probie ciSnieniowej - nalezy zatozy¢ bez przerw i luk oraz
; v ~ .\\ starannie zabezpieczy¢ przed przesunigciem. izolacje wspoélne sg niedozwolone. przewiduje sig
izolacje takze instalacji wody zimnej.
e Sy % - otwory pod przebicia przez $ciane nalezy wykona¢ o 3cm wieksze od $rednicy rury ostonowe;j
/ vV 7 - przy przejsciach przez $ciany nosne i dziatowe stosowac tuleje ochronne
32 - przejscia przez $ciany nosne zewnetrzne nalezy wykonac jako szczelne
Doziemna
instalacja Stacja uzdatniania wody
wodna @32

Zbiornik hydroforowy GQH HU”OHH HAJ—”,
W BUDOWNICTWIE

Zawor zwrotny DN32 ‘ﬁ
inz. Edward Knapcz

ul. Piasta 47b/23, 58-304 Walbrzych
e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl
tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)

Inwestor: Gmina Kudowa-Zdroj Obiekt: Remiza OSP,
ul. Zdrojowa 24, dziatka nr 249/1, 249/2, 230
57-350 Kudowa-Zdroj obrgb 0009 Brzozowie, Kudowa-Zdroj
Temat: ROZBUDOWA REMIZY OSP Stadium: Branza: Data:
BRZOZOWIE W KUDOWIE-ZDROJU PB S 05.2021
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asystent: mgr inz. Daria Skowronska QOQSQ 5




