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1. OPIS INWESTYCJI
1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi dojazdowej — ul. Brzozowie w gminie Kudowa-Zdroj na
terenie dziatek nr 276, 281 oraz 192 — obreb Brzozowie.
W zwigzku z inwestycja przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot budowlanych:
o Przebudowe istniejgcej jezdni na jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej o szer. 2,5-3 m,
e Budowe poboczy utwardzonych kruszywem,
o Utozenie obrzezy betonowych,

o Rekultywacje terenu zielonego.

1.2 CEL OPRACOWANIA

Podstawowym celem opracowania jest ukazanie rozwigzan projektowych branzy drogowej dla
zamierzonego zadania pn. ,Remont drogi dojazdowej, ul. Brzozowie, Gmina Kudowa-Zdr¢j’.
1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

ZakKres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy branzy drogowej dla zadania pn.

,Remont drogi dojazdowej, ul. Brzozowie, Gmina Kudowa-Zdréj".

1.4 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslgskim, powiecie ktodzkim,
gminie Kudowa Zdrdj, w miejscowosci Kudowa Zdr¢j na dziatkach nr: 276, 281 oraz 192  obreb

Brzozowie.

1.5 INWESTOR

Gmina Kudowa Zdroj
ul. Zdrojowa 24
57-350 dowa Zdrd

1.6 PODSTAWA OPRACOWANIA
e Umowa zawarta z Inwestorem;
e Mapa do celdéw projektowych;

o Wizje lokalne w terenie;
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e ,Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”. Z p6zniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. Z p6zniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 21.03.1985r. O drogach publicznych. Z p6zniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska. Z pdzniejszymi zmianami;

o Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym. Z p6zniejszymi zmianami;

o Obowigzujace normy i przepisy budowlane;

o Warunki techniczne oraz opinie;

o Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia;

e Ustalenia z Inwestorem,;

e Literatura techniczna.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1 INFRASTRUKTURA DROGOWA

Analizowany odcinek sktada sie z dwoch fragmentéw o diugosci 176 m oraz 203 m.

Istniejaca nawierzchnia analizowanego odcinka posiada konstrukcje o nawierzchni utwardzonej
ttuczniem, miejscowo poro$nieta trawg z licznymi nieréwno$ciami oraz zagtebieniami w ktérych moze
gromadzi¢ sie woda. Na przedmiotowym odcinku nie wystepuja chodniki. Pobocza ziemne sq w zly
stanie technicznym, zaro$niete trawa.

Wzdtuz analizowanego odcinka wystepujg strome skarpy porosnigte trawg oraz krzewami
przylegajace bezposrednio do jezdni.

Na ditugosci przedmiotowej drogi wystepuja zjazdy o nawierzchni utwardzonej ttuczniem.

2.2 INFRASTRUKTURA NADZIEMNA | PODZIEMNA

W pasie drogowym projektowanego drogi zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie terenu:

e Napowietrzna sie¢ energetyczna niskiego napiecia — 0d km 0+093 odcinka pierwszego do
korica opracowania,

e Podziemna sie¢ energetyczna niskiego napiecia - przecinajgca droge w poprzek w km 0+174
odcinka pierwszego,

¢ SieC wodociggowa — przecinajgca droge w poprzek w km 0+098 odcinka pierwszego.

Na dz. nr 279 wystepuje réwniez szambo podziemne ktore czesciowo wchodzi w zakres pasa

drogowego.
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2.3 ZIELEN

Na terenie inwestycji zinwentaryzowano zieleni w postaci krzewow. Roslinno$¢ nie koliduje

bezpo$rednio z inwestycja, ale wymagajacych wykarczowania.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 ZALOZENIA OGOLNE

Analizowany odcinek sktada sie z dwoch fragmentow o ditugo$ci 176 m oraz 203 m. Poczatek
odcinka pierwszego stanowi skrzyzowanie z dz. nr 276. Nastepnie biegnie przez dziatke 281. W km
0+176 odcinek pierwszy krzyzuje si¢ z dz. nr 185 (fragment wg odrebnego opracowania), stanowigc
poczatek kolejnego odcinka poprzez dziatke 192, az do km 0+203.

Przewiduje sie przebudowe drogi na droge o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci jezdni
2,5-3 m. Szerokos¢ 2,5 m przyjeto na fragmencie pierwszego odcinka do km 0+040 oraz na korncu
odcinka drugiego. Na pozostatej czesci przyjeto szeroko$¢ jezdni 3 m. Projektowana jezdnia zostanie
ograniczona za pomocg obrzezy betonowych o wym. 12x25 cm ze $w. 0 cm, utozonych na tawie z
betonu C12/15 o gr. 10 cm z oporem gr. 10 cm oraz kraweznika najazdowego 15 x 22 cm utozonego na
tawie betonowej z betonu C8/10 gr. 10 cm ze $wiattem +4 cm.

Zaprojektowano zjazdy do posesji 0 szerokosci wg planu sytuacyjnego. Zjazdy nalezy wykonac
jako lokalne poszerzenia jezdni o nawierzchni z kostki. Do zaokraglenia fukéw na zjazdach
zastosowano tuki o promieniu R=3,0 m. Ograniczeniem jezdni w miejscach zjazdéw bedq krawezniki
najazdowe 15x22 cm utozone na tawie betonowej z betonu C8/10 gr. 10 cm ze $wiattem +4 cm. Zjazdy
nalezy dostosowac¢ wysokosciowo do projektowanej krawedzi jezdni oraz granicy poses;ji.

Wzdtuz projektowanej jezdni w miejscach wskazanych na rys. 2 zaprojektowano obustronne
pobocze o szer. 75 cm lub dostosowanej do szerokosci pasa drogowego. Na pozostatych fragmentach
przewidziano $ciecie istniejgcych skarp do krawedzi jezdni do nachylenia maksymalnego 1:1,5 i
umocnienie je geosiatka.

W ramach opracowania przewidziano wymiane kratki Sciekowej oraz renowacje istniejgcego
rowu.

Istniejace szambo na dz. nr 279 nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie wokdt odbojnicy
stalowej lakierowanej proszkowo na kolor z6tty z pasami z czarnej foli odblaskowej o wys. min 600 mm.

Na fragmentach wskazanych na planie sytuacyjnym zaprojektowano $ciek z dwéch rzedéw kostki
betonowej gr. 8 cm utozony na tawie z betonu C12/15 gr. 20 cm. Za pomocq $cieku woda z jezdni

zostanie odprowadzona do rowow melioracyjnych.
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Niweleta drogi uwzglednia istniejace rzedne skrzyzowan i poziom przylegajacych poses;i.

Przewidziano spadek jednostronny 2%.

3.2 PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ DROGI

klasa drogi Droga gminna klasy D
kategoria ruchu KR2

dtugo$¢ drogi 395m

szeroko$¢ jezdni 25-30m

3.3 KONSTRUKCJA JEZDNI | ZJAZDOW

Konstrukcje nawierzchni nalezy wykona¢ na podtozu gruntowym o grupie no$nosci G1.
W przypadku stwierdzenia w podiozu gruntow o nizszej grupie nosnosci, nalezy wykonaé
dodatkowe warstwy wzmacniajgce podtoze.
Konstrukcja jezdni i zjazdow
o Betonowa kostka brukowa, gr. 8 cm,
o Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm,
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 20
cm;
e Grunt stabilizowany cementem o Rm= 1,5 MPa, gr. 15cm

3.4 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP

Skarpy nalezy zabezpieczy¢ przeciwerozyjnie za pomocq geosiatki antyerozyjnej. UtoZenie
geosiatki nalezy wykona¢ niezwiocznie po obsianiu skarpy trawa. Przygotowana powierzchnia skarpy
powinna by¢ wyréwnana, oczyszczona z kamieni i korzeni oraz z rozkruszonymi brytami gruntu.
Geosiatke zakotwi¢ w podtozu na gtebokos¢ 60 cm w gornej czesci skarpy. Po zakotwieniu gérne;
krawedzi siatki nalezy poprowadzi¢ rolke lub odmierzony kawatek w ddét powierzchni poziomej,
naciggna¢ mozliwie mocno i zamocowac na gteboko$¢ 60 cm w dolnej czesci skarpy. Kolejne pasy
maty powinny by¢ uktadane z zaktadem ok 15 cm w pionie i 20 cm w poziomie.

Parametry geosiatki antyerozyjnej:

e geosiatka z widkien poliestrowych,

o wytrzymato$¢ dtugoterminowa na rozcigganie wzdtuz/w poprzek min. 20 kN/m.

Po zakonczeniu uktadania geosiatki na skarpach nalezy wykonywac nastepujace zabiegi
pielegnacyjne:

e miejsca, na ktdrych widoczny jest brak porostu trawy nalezy ponownie zahumusowac i obsiac,
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e W sezonie wegetacyjnym nalezy wykonywac koszenie pielegnacyjne po wyro$nieciu trawy do
wysokosci 20 cm, a skoszong trawe usuwac z powierzchni umocnionych,

e podczas suszy lub w przypadku implantowania roslin w czasie niesprzyjajacym wzrostowi,
nalezy zrasza¢ skarpy wodg w czestotliwosci odpowiadajacej potrzebom. Zraszanie nalezy
wykonywac¢ deszczowniami lub zraszaczami ogrodniczymi. Niedopuszczalne jest polewanie

zweza bez urzadzen rozpryskujacych wode.

4. ODWODNIENIE JEZDNI

Odwodnienie jezdni realizowane bedzie za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych
bezposrednio na przylegajace do jezdni pobocza i dalej na zielence, a takze za pomocg $ciekdw do

przylegtych rowow.

5. ZIELEN

W zwigzku z planowang inwestycjq nie planuje sie wycinki drzew. Nalezy wykarczowac

kolidujace z inwestycjg krzewy.

6. OZNAKOWANIE

Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje 5 stupkdw prowadzacych U-1a.

7. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP.

» przed przystapieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikdéw informujac ich o zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, o
koniecznosci stosowania przez pracownikow $rodkdw ochrony osobistej zabezpieczajacej przed
skutkami zagrozen, o zasadach bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegoinie niebezpiecznymi
przez wyznaczenie w tym celu osoby

» pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie sposobu postepowania w razie zaistnienia katastrofy
budowlane;

» pracownicy przed przystapieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy,
w zakresie obstugi maszyn budowlanych, uzytkowania samochodéw

» pracownicy nie mogg przystapi¢ do pracy bez Srodkéw ochrony osobistej jak: odziez, buty, kaski

oraz innych zwigzanych z wykonywaniem danej pracy zgodnie z przepisami BHP.
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Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,

okre$lajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce ich wystapienia:

>

praca ze sprzetem zmechanizowanym (koparka, elektronarzedzia itp.) moze spowodowaé
uszkodzenie ciata, porazenia pradem a nawet utrate Zycia,

przy pracach ze sprzetem ciezkim jak dzwigi czy samochody transportowe nalezy zwraca¢ uwage
na mozliwos¢ urwania sie elementow przenoszonych, przygniecenie pracownika, mozliwos¢
potracenia czy nawet najechania na pracownika,

roboty wykonywane w poblizu przewoddw elektroenergetycznych stwarzajg zagrozenie porazenia
pradem. Nalezy zachowa¢ odlegtosci okreslone w przepisach,

wykonywanie prac w studzienkach istniejgcych stwarzajg niebezpieczenstwo zatrucia oparami
gazow, nalezy przestrzegac przepisow dotyczacych zabezpieczen przy pracach w studzienkach,
prace inwestycyjne wykonywane rdéwnoczesnie w czasie trwania ruchu drogowego stwarzajg
niebezpieczenstwo wypadku drogowego zaréwno z winy kierowcow jak i pracownikow. Nalezy
oznakowa¢ odcinek wykonywania prac, zgodnie z tymczasowg organizacjg ruchu, a roboty

prowadzi¢ ze szczegoing ostroznoscia,

Dla niniejszego postepowania zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego nie jest wymagana

informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.
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2. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
NR TYTUL SKALA
1 ORIENTACJA 1:10000
2 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
3 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:25
4 PROFILE 1:100/1000

11




