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Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociggowej
rozdzielczej w miejscowosci Gumienice w Gminie Pogorzela. Przedmiotowe zaméwienie ma
na celu przebudowe odcinka starej sieci wodociagowej, wybudowanej w lata 83-84 ubieglego
stulecia, co wptynie na poprawe jakosci zycia mieszkaricéw w/w wsi. Wszystkie materiaty
stosowane do wykonania sieci wodociggowej musza byé zgodne z ustawa o wyrobach
budowlanych i musza posiadac aktualny atest wyrobéw przeznaczonych do kontaktu z woda
pitna. Wykonanie nowego wodociggu pozwoli na poprawe dostarczanej wody pitnej oraz na
unikniecie czestych awarii na dotychczasowej sieci.

Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia:

1. 71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45000000-7 Roboty budowlane
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggdw i kanalizacji

U ewN

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT.

Zamowienie obejmuje:

~ sporzadzenie projektu budowlanego (projekt zagospodarowania terenu, projekt
techniczny) i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepiséw: opinii, zgéd, uzgodnier i
pozwoler wraz z pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem budowy,

- obstuge geodezyjna,

- wykonanie robé6t budowlanych i montazowych na podstawie projektu,

- wykonanie sieci wodociggowej rozdzielczej

- przetaczenia istniejgcych przytaczy do nowej sieci wodociggowe;j

- przeprowadzenie wymaganych préb i badar oraz przygotowanie dokumentéw zwigzanych
z oddaniem sieci wodociggowej w uzytkowanie,

- inwentaryzacje powykonawcza,

- nadzér autorski projektanta.

Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia.

- 5 egzemplarzy dokumentacji budowlanej (opracowanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Rozwoju z 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbfowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.), zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi

normami, zawierajacy miedzy innymi:

a) komplet niezbednych opinii, uzgodniei i sprawdzerh rozwigzah projektowych
z odpowiednimi instytucjami,

b) aktualny wykaz wiascicieli dziatek objgtych projektem — z aktualnym adresami,

c) informacje projektanta o wymaganiach bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.



Powyzsza dokumentacja powinna umozliwi¢ uzyskanie pozwolenia na budowe lub
zgtoszeniem budowy w zakresie budowy sieci wodociggowej rozdzielczej objetej niniejszym
Programem Funkcjonalno — Uzytkowym.
Wszelkie opfaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatari zwigzanych
z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania
dokumentaciji.
Przed wystapieniem o wydanie pozwolenia na budowe lub zgtoszeniem budowy, Wykonawca
zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajacemu do wglagdu po dwa egzemplarzu w jezyku
polskim projektu zagospodarowania terenu oraz projektu technicznego i po zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego odpowiednio sprawdzony 1 egzemplarz podlega zwrotowi do
Wykonawcy.
Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego.
W/w kosztorys nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
z 2021r. poz. 2458) w dwoch egzemplarzach w formie pisemnej oraz w jednym egzemplarzu
w formie elektroniczne;.
Sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy opracowaé ze
szczegotowoscig wskazang w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2021r. poz.2454) celem wykorzystania przy odbiorze robét budowlanych.
Kompletny spis opracowar z oswiadczeniem, e dokumentacja wykonana jest zgodnie
z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz ze
zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Catoé¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak réwniez w
wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD.
Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem
nastepujacych formatéw elektronicznych:

e Rysunki, schematy, diagramy — PDF

e Opisy, zestawienie, specyfikacje — format WS Word,
Wykonawca — projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie
realizacji inwestycji, az do zakoriczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady robét budowlanych.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje budowy oraz dokumentacja
powykonawcza.
1.2. WYKONANIA PRZEDMIOTU AKTUALNE UWARUNKOWANIA ZAMOWIENIA

1.2.1. Potozenie geograficzne i administracyjne



Projektowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza zlokalizowana jest w miejscowosci Gumienice w

gm. Pogorzela. Przebieg sieci wodociaggowej rozdzielczej zgodnie z zatgczong mapa — zatacznik

nr 1do PFU.

Sie¢ wodociggowa rozdzielcza w miejsce istniejagcego wyeksploatowanego wodociagu

zlokalizowana zostata na dziatkach nr 54/2, 151, 189, 310, 323, obreb Gumienice.

1.2.2. Opis stanu istniejacego

Obecnie na terenie w/w miejscowosci woda dostarczana jest wodociggiem wykonanym

w latach osiemdziesigtych ubiegtego wieku, cze$ciowo z rur stalowych.

1.3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJIONALNO-UZYTKOWE

1.3.1. Ogdlne uwarunkowania wykonania

Wykonawca, projektujac i realizujac budowe sieci wodociggowej rozdzielczej powinien

uwzgledni¢ fakt, ze w czasie prowadzenia rob6t budowlano-montazowych nalezy zapewnié

ruch kotowy na drogach, w ktérych bedzie budowana przedmiotowa sie¢ wodociggowa.

1.4. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJIONALNO-UZYTKOWE

1.4.1. informacje ogélne

Wszystkie zastosowane rozwiazania przy projektowaniu sieci wodociggowej rozdzielczej oraz

powinny byc oparte tylko na materiatach posiadajgcych aprobaty techniczne.

Przy projektowaniu nalezy uwzglednic interesy zarzadcy drogi, nieruchomosci oraz wiascicieli

sieci.

Projekt sieci nalezy opracowac na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej do celéw

projektowych w skali 1: 500.

Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak réwniez

udokumentowang przynalezno$¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

1.4.2. Wytyczne projektowe

a) proponowana trasa wg zatacznika graficznego,

b) sie¢ wodociagowsg rozdzielcza, przewiduje sig zaprojektowaé na terenach nalezacych do

Inwestora oraz Starosty Gostyriskiego. Generalnie zaktada sig lokalizacje sieci wodociggowej

w drogach gminnych i powiatowych,

c) sie¢ wodociggowa rozdzielcza przewidziano wykonaé z rur PE o $rednicach jak ponizej:

Rury PE o $rednicy 110 mm -413,0m

Przetaczenie przytacza PE o $rednicy 40 mm - 3 szt.

Sie¢ wodociggowa rozdzielcza zlokalizowano w drogach wraz z przytaczami.

1.4.3. Wytyczne w zakresie budowy

Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robét budowlanych byto podjete niezwtocznie po

uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na budowe lub zgfoszenia budowy.

— Wykonawca zapewni zawarcie uméw ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane
z nieprawidtowym dziataniem w zakresie: organizacji robét budowlanych,

— zabezpieczenia interesdéw osdb trzecich,

— ochrony srodowiska,



— warunkow bezpieczenstwa pracy,
— warunkéw bezpieczernistwa ruchu drogowego,
— zabezpieczenia robét przed dostepem oséb trzecich,
— zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie

z ustawa Prawo Budowlane.
Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie
z umow3 oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego, nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu na
wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét bede oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowe] i w specyfikacjach technicznych, a
takZe w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pézniej, niz
w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych btedéw lub brakéw w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktdry
dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu

2.1.1. Wymagania technologiczne

Projekt budowlany musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane
z wyborem metody budowy i doborem materiatéw oraz sposobu prowadzenia robét. Dobrane
materiaty musza spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczeg6lnosci posiadac
niezbedne atesty.

2.1.2. Wymagania budowlane i materiatowe

2.1.2.1. Materiaty taczace

Wszystkie nakretki i $ruby zaopatrzone zostang w podktadki umieszczone pomiedzy éruba
a nakretka, grubos¢ podktadek winna byé zgodna z norma.

Wszystkie sruby dociskajace, nakretki, podktadki i mocowania uzyte zewnetrznie badz w
innych miejscach narazonych na kontakt z wodg lub wilgocia, (lecz na state nieprzebywajace
w Srodowisku wodnym), wykonane zostang ze stali kwasoodporne;j.



Wszystkie sruby dociskajgce, nakretki, podktadki i mocowania stosowane do uizytku
wewnetrznego w srodowisku nienarazonym na kontakt z wodg nalezy poddaé cynkowaniu, a
wszystkie odstoniete powierzchnie nalezy po ztozeniu i dopasowaniu pomalowaé.
2.1.2.2. Rury
Rury oraz wszelkie elementy taczace je musza by¢ materiatami pierwszej klasy, o regularnym
kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwieri, porowatych
struktur i innych defektow.
Materiat rur i ksztattek: PE
Cisnienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10 bar
Dopuszcza sie transport nastepujgcych rodzajéw medium:

- woda pitna
2.1.2.3.Materiaty na podsypke i obsypke
Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub srednio ziarnisty
spetniajacy wymogi PN-86B-02480. Grubos¢ podsypki: 10 cm.
2.1.2.4. Odwodnienie wykopéw
Wg. uzyskanych informacji od Inwestora oraz danych wynikajacych z realizowanych innych
budéw w tym terenie w podtozu zalegajg grunty piaszczyste na podiozu glin lekkich i érednich.
W zwigzku z powyzszym konieczna jest wymiana gruntu do zasypki rurociagu.
Woda gruntowa zalega na glebokosci 1,3 m p.p.t.
W zwiagzku z powyzszym moze zachodzi konieczno$¢ odwodnienia wykopéw pod wodociag
igtofiltrami.
2.1.2.6. Sprzet
Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie
to:
koparko-tadowarki,
sprzet do zageszczenia gruntu,
samochody skrzyniowe, samowytagdowcze,
spawarki, zgrzewarki do PE,
szalunki, szpadle, fopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe.
agregaty do wykonania sieci metoda bezwykopowa.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wiasciwosci wykonywanych robét montazowych jak i przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp. liczba jednostek i wydajnoéé sprzetu powinna gwarantowaé
przeprowadzanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej terminie przewidzianym umowa. Sprzet powinien byé stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
2.1.2.7. Transport



Rury naleiy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, ktérym sa przewozone.
Konice rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami.

Przewoienie kruszywa i piasku moze odbywac¢ sie przy wykorzystaniu srodkéw transportu do
tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samowytadowczych. Materiaty nalezy
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.
2.1.2.8. Sktadowanie

Rury nalezy sktadowac na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepéw i nieréwnosci w
pozycji poziomej.

Magazynowanie urobku wzdtuz wykopéw w odktadzie spulchnionym.

Magazynowanie piasku punktowe w sasiedztwie wykopu.

2.1.3. Wykonanie robét

2.1.3.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi z PN-92/B-10735. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona
wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.
Wykopy pod komory przewiertowe oraz pod hydranty, nawiertki i miejsca wigczenia do
istniejacej sieci o szerokosci 1,0 m nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi.
Wykona¢ nalezy wykop otwarty o gtebokosci 10 cm wigkszej niz niweleta dna rurociagu. Na
dnie wykopu wykona¢ warstwe wyréwnawczg tj. 10 cm piasku. Po utozeniu rurociggu nalezy
przystgpi¢ do obsypki rury i jej zasypki piaskiem grubosci 15 cm po zageszczeniu. Pozostaty
gtebokos¢ wykopu zasypa¢ gruntem dowiezionym z piaskowni. Natomiast grunt rodzimy z
wykopu nalezy przetransportowac w miejsce wskazane przez Inwestora.

Pozostate odcinki wodociagu przewidziano wykonaé metoda bezwykopowg przewiertami
sterowanymi.

2.1.3.2. Roboty rozbiérkowe i odtworzenie nawierzchni drég.

Rozebranie nawierzchni drogi przewidziano mechanicznie z odwozem urobku w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego. Natomiast odtworzenie nawierzchni drég winno by¢é
wykonane zgodnie z warunkami podanymi przez zarzadce poszczegélnych drog.

W zwigzku z powyzszym wstepnie zaktada sie wg ponizszej technologii:

- miejsca wykopow zasypac pospotka zageszczajgc warstwami,

- wskaznik zageszczenia podtoza 1,0,

- przejscia poprzeczne pod jezdnig nalezy wykonaé metoda bezwykopowa zgodnie
z poszczegoinymi uzgodnieniami,

- wszelkie urzgdzenia nadziemne lokalizowaé poza pasem drogowym.

2.1.3.2 Roboty montaiowe

2.1.3.2.1. Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego

Kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
znajdujacego sie na trasie wykopdw. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy ujg¢ w koszcie budowy. Jezeli nieznana jest
rzeczywista rzedna istniejacego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykonaé odkrywki celem



ustalenia jego prawdziwego pofozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy prowadzié
recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

2.1.3.2.2. Uktadanie przewodéw oraz ich montaz

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykonaé¢ w spadku
zgodnie z profilem podiuinym. Rury powinny byé uktadane w otwartym, umocnionym
wykopie na podsypce piaskowej i obsypce zaggszczonymi warstwami gruntu. Rury przed ich
bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie oczysci¢. Potaczenia rur
wykonaé poprzez zgrzewanie doczotowe lub przy uzyciu ksztattek elektroporowych. Odbiér
robdt montazowych dokona¢ zgodnie z normg PN-B-10725: 1997r.-,Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

2.1.3.2.1. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukoriczenia robét
okreslonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiajacego i do usuniecia wszelkich wad.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé, stabilnoéé i bezpieczeristwo wszystkich
dziatari prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty kazdej czeéci skladowej urzadzer i
materiatow, jakie bede wymagane zgodnie z PFU.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie moga byé uzyskane przez Wykonawce uzgodnione
z Zamawiajgcym jako obszary robocze.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym o
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw.

Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z terenu budowy wszelki ztom, odpady.

Wykonawca powinien stosowa¢ jednolite i spdjne rozwigzania materiatowe oraz techniczno-
technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu robét objetych PFU.

2.2.1.1. Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczecia robét budowlano — montaiowych jest pisemne zatwierdzenie
dokumentéw Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedace
nastgpstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywa na Wykonawcy.

2.2.1.2. Dokumenty Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentéw
Wykonawca sporzadzi brakujace dokumenty i inne opracowania niezbedne do wiaéciwego
wykonania rob6t na wiasny koszt w liczbie i egzemplarzy opisanych w pkt. 1.1.2. ust. 1 i uzyska
zatwierdzenie w trybie opisanym w pkt. 1.1.2. ust. 2 PFU.

2.2.1.3. Zgodnos< robot z PFU | dokumentami

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczert w PFU, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajace, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.



W przypadku rozbieznosci, pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne z zatwierdzonymi
dokumentami i PFU. Dane okreslone w zatwierdzonych przez Zamawiajacego dokumentach
i w PFU beda uwazane za wartosci docelowe.

2.2.1.4. Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukoriczenia robdt. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa
regulujacego warunki w zakresie celu, jakiemu maja stuiyé roboty objete PFU. Jako
obowiazujace bede prawa aktualne na dzier przejecia robét przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych,
ktére obowigzuja w zwiazku z wykonaniem prac objetych PFU i do stosowania ich postanowien
na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami.

2.2.1.5. Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyska¢ na swdj koszt. Takie decyzje to miedzy
innymi:

a) pozwolenie na budowe lub zgtoszenia roboty budowlanej,

b) pozwolenie na zajecie pasa drogowego.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji w zakresie
wynikajagcym z obowigzujacego prawa, wedle, ktérego Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentéw oraz
robét. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw,
jezeli bedzie to konieczne.

2.2.2. Materiaty

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedy zgodne z postanowieniami PFU
i poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczonych na teren budowy oraz za ich wlasciwe
sktadowanie i wbudowanie. Materialy przeznaczone do wbudowania beda materiatami
fabrycznie nowymi, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci,
posiadajgce odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci.

2.2.3. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wtasciwoéci przewozonych materiatéw. Liczba
$rodkéw transportéw bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi
w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiajacego

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



2.2.4. Wykonanie robét wraz z projektem

2.2.4.1. Harmonogram robét

Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu robét powinien uwzgledni¢ nastepujace
czynniki i warunki:

kolejnos¢ realizacji przedmiotu zamdwienia z uwzglednieniem etapéw projektowania
i realizacji robét,

czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolenia na budowe,

wszystkie urzgdzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu powinny znajdowac sie
w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robét na danym obszarze.

2.2.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa terenu budowy
oraz robét poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zaméwienia do
zakoriczenia i odbioru robédt, a w szczegdlnosci: utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu
os6b wykonujacych czynnosci zwiazane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do
pracy, a takie zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych. Za
zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem, doprowadzenia, przytaczenia
wszelkich czynnikéw i mediéw na terenie budowy, jezeli zajdzie taka koniecznoéé i poniesienie
zwigzanych z tym opfat.

2.2.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegélnosci ustawy o odpadach.

2.2.4.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy oraz bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnodci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania
robdt budowlanych, ktéry winien zawieraé w szczegélnosci wymagania dotyczace:
rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajac odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drdg, stref pracy i przemieszczania maszyn,

warunkéw uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robét
budowlanych,

przechowywania i usuwania odpadéw w tym gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku
i czystosci,

organizacji pracy na budowie,

sposobow informowania pracownikdw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i zdrowia.

2.2.4.5. Warunki dotyczace organizacji ruchu



1)
2)
a)

Podczas realizacji rob6t musi by¢ utrzymana ptynno$é ruchu publicznego. Koszty objazdéw,
przejazddéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

2.2.4.6. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.

2.2.5. Kontrola jakos$ci rob6t

Wykonawca przy udziale upowaznionego pracownika Zamawiajgcego przeprowadzi préby
szczelnosci wybudowanej sieci. Z prob szczelnosci sporzadzony zostanie stosowny protokét.
Wykonawca na wtasny koszt zleci uprawnionemu laboratorium wykonanie badar jakosci
wody w nowo wybudowanym wodociggu.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujagcym Zamawiajacego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku bed3 dokonywane na biezaco i bede dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne w porzadku chronologicznym.

2.2.6. Odbior roboét

2.2.6.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

2.2.6.2. Warunki odbioru robét

Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowosé do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy. Odbidr koricowy nastapi w terminie ustalonym w
umowie. Zamawiajacy protokolarnie stwierdzi zakoriczenie robét po zweryfikowaniu odbioru
koricowego przez Komisje wyznaczong przez niego. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z rysunkami PFU. W przypadku stwierdzenia
w trakcie odbioru koricowego usterek Komisja sporzadzi protokét z odbioru i wyznaczy termin
na usuniecie tych usterek.

2.2.6.3. Dokumenty odbioru robét

Do odbioru koicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
oryginat Dziennika Budowy

o$wiadczenie kierownika budowy

0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe,



b)

3)
4)
5)
6)

o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze —w razie korzystania
— ulicy, sgsiedniej nieruchomosci

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

protokoty z badan i sprawdzen,

deklaracje zgodnosci i atesty,

projekt budowlany z naniesionymi zmianami.

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza w 3 egzemplarzach w formie pisemnej.
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