ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA
(załącznik nr 2 do umowy)
  SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
CZUJNIK TRAFIEŃ  – 1000 szt.  
Czujnik przeznaczony jest do sygnalizacji trafień pocisków podczas ćwiczeń taktycznych, strzelań szkolnych z broni ręcznej i maszynowej. Przystosowany jest do współpracy z podnośnikami PPL-2A i PPC-81. Zamocowany na tarczy figury bojowej sygnalizuje trafienie pocisku w tarczę. Działa na zasadzie siły bezwładnościowej. 
W momencie trafienia pocisku zwierają się styki czujnika i zapala się lampka sygnalizacyjna podnośnika.

Czujnik efektu trafienia zapewnia zamknięcie (zwarcie) obwodu –rezystancji 0÷5 Ω w stanie normalnym   (spoczynku), krótkotrwałe rozwarcie (przerywanie) obwodu – rezystancja powyżej 140 Ω drgań dynamicznych (trafienie w figurę bojową).

Czujnik odporny na zmienne warunki atmosferyczne. 

PARAMETRY TECHNICZNE CZUJNIKA:

· Wymiary czujnika: 
długość: 75 – 90 mm

średnica: 18 – 20 mm  
uchwyt montażowy czujnika: 28 – 30 mm
· Masa: 100 dkg – 150 dkg
· Zasilanie: 24V

· Zakres temperatur: -20 ÷ +40
· Obudowa czujnika wykonana z tworzywa sztucznego

· Sprężynka i śruba dociskowa w czujniku powinna być wykonana ze stali nierdzewnej odporna na korozję i utlenianie.
PARAMETRY TECHNICZNE PRZEWODU:

· przewód LGY 2x0,5 mm2 zakończonym końcówkami widełkowymi M6;

· długości 150 cm;

· kolor czarny.
WYKAZ UKOMPLETOWANIA:
- czujnik trafień + przewód







– 100 szt.

- dowód urządzenia – karta gwarancyjna 




– 1 szt.

- instrukcja obsługi eksploatacji 






– 1 szt.
1. Wykonawca zobowiązany jest do podania na formularzu cenowym nazwy handlowej – producenta oraz oznaczenia (nazwa, numer, symbol, typ itp.) oferowanego towaru. Nazwa oferowanego towaru jest dla Zamawiającego istotnym elementem treści oferty ze względu na konieczność ustalenia zgodności treści oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia tj. porównania oferowanych przez Wykonawcę produktów z parametrami wymaganymi przez Zamawiającego.

2. Na każdym opakowaniu w sposób trwały musi być naklejona przez producenta etykieta opakowania.

3. Na etykiecie każdego opakowania musi być podana nazwa materiału, nazwa producenta i data ważności. Wszystkie te informacje powinny być napisane 
w języku polskim.

4. Oferowane towary musza być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad 
i posiadać cechy pierwotnego opakowania. Dostarczone wyroby muszą być opakowane i zakonserwowane metodą zapewniającą zachowanie ich właściwości w transporcie jak i przechowywania w warunkach magazynowych.

5. Opakowania powinny być fabrycznie zamknięte, w przypadku różnic 
w pakowaniu fabrycznym musi istnieć możliwość sprawdzenia zawartości opakowania oraz producenta.

6. Przyjęcie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. Protokół odbioru oraz dokumentacja dostarczona przez Wykonawcę będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

7. Towary będące przedmiotem dostawy objęte będą obiorem ilościowo-jakościowym w siedzibie Zamawiającego pod kątem zgodności parametrów technicznych w obecności przedstawiciela Wykonawcy.

8. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego prawidłowo sporządzonej pod względem formalnym i merytorycznym faktury VAT wraz z oryginałem protokołu odbioru.
Dostawa

1. Dostarczenie czujników obejmuje: przetransportowanie z miejsca składowania lub wytworzenia do magazynów Zamawiającego, rozładunek z środka transportu 
i złożenie w magazynie lub we wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego miejscu.

2. Magazyn Zamawiającego:

- Magazyn Pomocy Szkolnych

Ul. Kętrzyńskiego 1

12-230 Bemowo Piskie

Tel. 727-041-189

3. Koszt transportu i ryzyko związane z dostawą towarów ponosi Wykonawca.
