ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH

Uwagi!

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie, w razie wystgpienia innych
uwarunkowan niz wykazane w projekcie, nalezy wezwac projektanta.
2. Rysunki nalezy rozpatrywac integralnie z projektami branzowymi
3.  Wymiary wszystkich drzwi podano jako swiatto uzytkowe przejscia po
petnym otwarciu drzwi bez mozliwosci zawezenia przez jakiekolwiek
elementy wyposazenia drzwi i ich obudowy (dotyczy szer. i wys.)
4. Projekt wykonawczy nalezy rozpatrywac integralnie z projektem

budowlanym m.in. w zakresie dokumentéw formalnych i wynikajacych z

nich obowigzkéw Wykonawcy.

Zakres ktory nie jest objety przedmiotem zaméwienia

Fundusze
Europejskie

Infrastruktura i Srodowiska

Unia Europejska

Fundusz Spdjnosci

TERRABUD PL spodtka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. K.

e-mail: biuro@terrabud.pl; www.terrabud.pl

SYMBOL Dw7 /01 Dw8 /01 Dw9 /01 Dw10 /01 Dw11 /01 Dw12 /01
N g N N g N i % ******* 0 Sg T N N
N RS N Xk X% A I R Al & [ ~ - T & |
~) N N | AN | | | N | N | N~
RYSUNEK / / / ‘ N ‘ ! - ! N !
WYMIARY / / / © | N | ! V% | | |
/ / o e 2 ! [ L \ [ N |
Q | N | o 0| | | o | N l
© £, 0 o Q £, @ o o | | 2~ | I o N I < o ~
SIS 28 8 | 28 L8 | 3| & § . | 8% ‘ 2 88
AN N N N | S I N I | P
| | | | | |
N N N 5 | z g | ! N ! ! s g ‘
| | | |
N N h : 7 : | N | | 7 |
N N i . | AN d | N
5 7.5 5 7.5 5 7.5
Wz Wz Wg 4V4v'{.5 120 4&4&7.5 7.5 A\ 90 . /7.5 7.54&4& 120 7.5
H% | 135 I . 105 . I 135 I
7&%&4 7%% 7‘%’4 1 /1 7 7
WYMIAR W SWIETLE MURU 108 X 206 108 X 206 108 X 252 135 X217,5 105 X 207,5 135 X 207,5
WYMIAR W SWIETLE OSCIEZNICY 90 X 200 90 X 200 90 X 200 120 X 210 90 X 200 120 X 200
» PRAWE 2 1 1 - - 2 1
ILOSC
LEWE - - 1 2 - -
SKRZYDLO - stalowe, izolowane termicznie - ciepte, - stalowe, izolowane termicznie - ciepte, - stalowe, izolowane termicznie - ciepte, - skrzydto drzwiowe wykonane z dwdch - skrzydto drzwiowe wykonane z dwdch - skrzydto drzwiowe wykonane z dwdch
OPIS - jednoskrzydtowe, szklone, - jednoskrzydtowe, szklone, - jednoskrzydtowe, szklone, ttoczonych, ocynkowanych blach stalowych ttoczonych, ocynkowanych blach stalowych ttoczonych, ocynkowanych blach stalowych
DODATKOWY - szklenie podwdjne, szkto przezroczyste, - szklenie podwdjne, szkto przezroczyste, - szklenie podwdjne, szkto przezroczyste, o grubosci min. 1,25mm, wypetnione wetng o grubosci min. 1,25mm, wypetnione wetng o grubosci min. 1,25mm, wypetnione wetng
szyby bezpieczne typu FLOAT, szyby bezpieczne typu FLOAT, szyby bezpieczne typu FLOAT, mineralng przyklejong do blach klejem mineralng przyklejong do blach klejem mineralng przyklejong do blach klejem
- malowane proszkowo - malowane proszkowo - malowane proszkowo poliuretanowym. poliuretanowym. poliuretanowym.
- malowane - lakierowane, - malowane - lakierowane, - malowane - lakierowane,
OSCIEZNICA - profil aluminiowy dopasowany do - profil aluminiowy dopasowany do - profil aluminiowy dopasowany do - oscieznica wewnegtrzna z blachy - ocieznica wewnetrzna z blachy - ocieznica wewnetrzna z blachy
okna Ow3/01 oraz Ow4/01 okna Ow8/01 okna Ow8/01 ocynkowanej o grubosci min. 1,5 mm, ocynkowanej o grubosci min. 1,5 mm, ocynkowanej o grubosci min. 1,5 mm,
- malowany proszkowo - malowany proszkowo - malowany proszkowo - malowana proszkowo - malowana proszkowo - malowana proszkowo
WYPOSAZENIE - kotek odbojowy mocowany do posadzki, - kotek odbojowy mocowany do posadzki, - kotek odbojowy mocowany do posadzki, - zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D, | - zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D, | - kotek odbojowy mocowany do posadzki,
- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D, | - zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D, | - zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D, | - klamki stalowe obustronnie - klamki stalowe obustronnie - zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D,
- klamki stalowe obustronnie - klamki stalowe obustronnie - klamki stalowe obustronnie - zamek z wkiadkg, zamykane na klucz, - zamek z wkiadkg, zamykane na klucz, - klamki stalowe obustronnie
- zamek z wkiadkg, zamykane na klucz, - zamek z wkiadkg, zamykane na klucz, - zamek z wkiadkg, zamykane na klucz, - mozliwosc¢ blokowania w pozyciji otwartej - samozamykacz dopasowany do cigzaru, - zamek z wkiadkg, zamykane na klucz,
- samozamykacz dopasowany do cigezaru, - naswietle nieotwieralne 108x52cm ze - mozliwos¢ blokowania w pozycji otwartej
szkleniem podwéjnym, szkto przezroczyste,
szyby bezpieczne typu FLOAT,
KOLOR RAL7016 RAL7016 RAL7016 RAL7016 RAL7016 RAL7016
ODPORNOSC OGNIOWA - EI60 - - EI60 -
UWAGI Trwatos¢ mechaniczna - min. klasa 6.

Wytrzymatos¢ mechaniczna - klasa 4.

Drzwi o odpornosci ogniowej oraz wszystie elementy ich wyposazenia winny by¢ certyfikowane przez notyfikowang jednostke np. ITB.
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STADIUM:
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Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed zamoéwieniem. TYTUL RYSUNKU NR RYS.
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