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Ostrofeka, dnia 24.02.2021 r.

OSWIADCZENIE

projektanta dotyczace mozliwosci podtaczenia
obiektu budowlanego do istniejacej sieci cieptowniczej

Ja nizej podpisana, oswiadczam, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za zlozenie
fatszywego oswiadczenia wynikajacej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 06.06.1997 roku -
Kodeks karny (Dz.U. z 2019 roku poz. 1950 i 2128), ze:

X brak jest mozliwosci podigczenia,
jest mozliwos¢ podtaczenia,

Istniejgcych obiektow budowlanych:

Budynek wielorodzinnych, zlokalizowanych przy ul. Padlewskiego:
51A, 51B i 51C. Dziatka nr 10011/1; Obreb M. Ostroteka.

do istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 roku, poz. 755
Z pozn. zm.).

Jestem swiadoma odpowiedzialnosci karnej za zlozenie fatszywego oswiadcZenia. Klauzula

ta zastgpuje pouczenie organu o odpowiedzialnosci karnej za skigdanie fatszywych
oswiadczen.

(czytelny podpis — imie i nazwisko projektanta)



Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja, nizej podpisany
na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane,
oswiadczam, iz projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy inwestycji:

Wewnetrzna instalacja ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen piwnicznych na
kottownig w ramach zadania pn. ,Kottownia gazowa pracujgca na potrzeby c.o. dla trzech
budynkoéw wielorodzinnych zlokalizowan ych przy ul. Padlewskiego: 51A, 51B i 51C.
Dziatka nr 10011/1; Obreb M. Ostrofeka,

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Inwestor:

Miasto Ostrofeka
Pl. Gen. J. Bema 1
07-410 Ostrofeka

Podpis Projektanta

/]

Podpis Sprawdzajgcego

Uprawnienia budowlana db projgktofyal

tobotami hudowlanynt¥'w sp (jal
w zakresie sieci, inspdlaki i

i elektroenergé 0gtaniczen.
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I. CZESC OPISOWA

1. Zakres i podstawa opracowania

Niniejsze ~ opracowanie  stanowi  projekt  techniczny = wewnetrznej  instalacji
ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen piwnicznych na kotfownie w ramach zadania
pn. ,Kotlownia gazowa pracujgca na potrzeby c.o. dla trzech budynkéw wielorodzinnych
Zlokalizowanych przy ul. Padlewskiego: 51A, 51B i 51C. Dziatka nr 10011/1; Obreb:
M. Ostrofeka.

Podstawg opracowania jest:

v' projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Zlokalizowanym przy ul. Padlewskiego 51 A,

v' projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Zlokalizowanym przy ul. Padlewskiego 51 B,
projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Zlokalizowanym przy ul. Padlewskiego 51 C,
inwentaryzacja pomieszczenia kottowni,
uzgodnienia z Inwestorem,
katalogi armatury, urzgdzen i osprzetu,
obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania kottowni gazowych,
wytyczne projektowania kottowni wedfug producenta,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki oraz ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r. nr 75 pozycja 690 z péZniejszymi zmianami).
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2. Ogolna charakterystyka budynku

Projektowang kottownig zlokalizowano w pomieszczeniu kottowni w budynku przy
ul. Padlewskiego 51B w Ostrofece. Lokalizacja wskazana przez Inwestora. Obiekt objety
opracowaniem jest budynkiem 3-kondygnacyjnym, 1-no klatkowym czesciowo
podpiwniczonym.

3. Opis techniczny kotlowni

3.1. Ogélny opis rozwigzan technicznych kotfowni

Projektowana kotfownia dostarcza¢ bedzie ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania
i cieptej wody uZytkowej dla trzech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych zilokalizowanych
w Ostrolece przy ul. Padlewskiego 51 A, 51 B, 51 C. Dziatka Nr 10011/1, Obreb:
M. Ostrofeka.

Jako Zrodfo ciepla zastosowano 2 kotly kondensacyjne z palnikami modulowanymi
w zakresie mocy 27-91 kW. tgczna moc zaprojektowana wynosi 121,50 kW. Kotly pracowaé
bedg w uktadzie kaskadowym. Prace kaskadowg w ukfadzie pogodowym zapewni regulator
dedykowany dla wybranego kotfa kondensacyjnego wg. zalecerni producenta kotla, ktéry
sterowat bedzie rowniez obiegami grzewczymi.

Przeplyw wody w instalacji zapewnig pompy obiegowe sterowane elektronicznie. Instalacja
bedzie zabezpieczona przed wzrostem ciSnienia za pomocg zawordw bezpieczeristwa
bedacych na wyposazeniu kottéw, a przyrost objetosci wody w instalacji bedzie przejmowany
przez naczynie przeponowe.

Do odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza do spalania przewidziano system
powietrzno-spalinowy wykonany ze stali kwasoodpornej. System odprowadzajgcy spaliny
o srednicy wewnetrznej wg. wytycznych producenta, z elementéw prefabrykowanych,
montowany do Sciany budynku mocowany na konstrukcji wsporczej. Z przestrzeni wokof
wkiadu kominowego bedzie pobierane powietrze do spalania.



Powietrze do spalania bedzie zasysane z przestrzeni wokdt wkiadu za pomocg specjalnej
ksztaftki. Kondensat powstajgcy podczas spalania gazu bedzie odprowadzany zbiorczym
przewodem do neutralizatora, a nastepnie do systemu kanalizacji sanitarnej budynku.
Kotfownia wyposazona zostanie w system detekcji gazu.

3.2. Kotly

Zrédtem ciepfa bedg dwa kotly kondensacyjne o mocy w zakresie 27 - 91 kW kazdy (przy
parametrach 80/60°C) z palnikami gazowymi promiennikowymi modulowanymi, pracujgce w
ukfadzie kaskadowym. tgczna moc dobranych kottéw wynosi 121,50 kW. Parametry pracy
kotfowni 80/60°C.

Parametry réwnowaZno$ci kotta kondensacyjneqo:

v" wydajnosé znamionowa 27-91 kW
v sprawnos$c¢ kotfa do 106 %
v wymiary (df./szer./wys.) 530/480/850 mm
v’ max. ci$nienie robocze 4 bary

v' temp. spalin za kotlem 37-72°C
v" $rednica wylotu spalin 100 mm
v' Srednica rury powietrza dolotowego 150 mm
v' max. temp. na zasilaniu 82°C

v' natezenie przeptywu gazu 9,93 kg/h
v'ci$nienie na przytgczu gazu 20 mbar
v" pobdr mocy elektrycznej 175 W

Kazdy kociot powinien by¢ ustawiony i zamontowany zgodnie z instrukcja montazu
dostarczong przez producenta.

Kazdy kociof bedzie zabezpieczony za pomocg membranowego zaworu bezpieczenstwa
bedgcego na wyposazeniu kotta.

Kociof wyposazony w palnik promiennikowy o zakresie modulacji 1:4.

3.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Kociot i cafa instalacja c.o. bedzie zabezpieczona przez zawér bezpieczenstwa
zamontowany w kotle.
Zmiany objetosci wody bedzie przejmowato naczynie przeponowe o poj. 250 |.

Dane techniczne naczynia:

v' pojemnosc¢ catkowita 2501

v dop. ci$nienie robocze 0,6 MPa
v' max. temp. robocza 120°C

v’ wysokos$c statyczna 16 m

Zabezpieczenie instalacji wykonac zgodnie z normg PN-91/B-02414.

Instalacja c.o. bedzie oddzielona od instalacji kotfowej za pomoca sprzegfa hydraulicznego.
Temperatura wody w instalacji c.0. bedzie regulowana za pomocg regulatora
elektronicznego dedykowanego dla wybranego kotla kondensacyjnego, wg zalecen
producenta. Ukfad bedzie sterowal praca palnika kotfowego oraz silnikiem zaworu
mieszajgcego, na podstawie impulséw pochodzgcych z czujnika temperatury zewnetrznej
oraz czujnikéw wody w instalacji wg zatozonego programu grzania.

Regulatory naleZy zamontowac i pofgczy¢ z poszczegdinymi czujnikami oraz elementami
automatycznej regulacji i sterowania, zgodnie z instrukcja montaZzu, dostarczong przez
producenta.



3.4. Pompy
W kottowni zaprojektowano pompy obiegowe, elektroniczne, bezdlawnicowe. Pompy beda
zamontowane bezposrednio na rurociggu.

3.5. Rurociagi i armatura

W instalacji technologicznej kottowni wystepujg rurociggi wody grzewczej/centralnego
ogrzewania/, cieptej wody uzytkowej oraz wody zimnej.

Rurociagi instalacji c.o. nalezy wykonac z rur stalowych czarnych, ze szwem o pofgczeniach
spawanych.

Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0,5-1%, w najnizszych punktach instalacji
montowac kulowe zawory odwadniajace. W najwyZszych punktach instalacji grzewczej
montowac automatyczne odpowietrzniki ptywakowe z zaworami stopowymi.

Rurociggi wody zimnej wykonac z rur ocynkowanych fgczonych za pomocg gwintowanych,
ocynkowanych tgcznikéw z zeliwa ciggliwego.

Rurociggi cieptej wody uzytkowej wykonac z rur polietylenowych.

Mocowanie rur wykona¢ za pomocg typowych obejm mocujgcych, stalowych, cynkowanych.
Wszelkie obejmy mocujgce z wyjgtkiem punktdw statych muszg posiadacé wkiady (pomiedzy
rurg a obejmg) umotliwiajgce przemieszczanie sig rurociggu podczas wystepowania
naprezen.

Przejscia rurociggéw przez stropy, $ciany nosne i dziatowe wykona¢ w rurach osfonowych
wystajacych poza przegrode okofo 20 mm, a powstatg przestrzeri wypetnié piankg
poliuretanowg Ilub weing mineralng zamykajgc ja szczelnie od stron zewnetrznych co
najmniej 4 mm warstwag niehigroskopijnej masy np. silikon.

Srednice rur osfonowych muszg uwzglednia¢ $rednice przewodu + grubo$¢ izolacji + co
najmniej 20 mm wolnej przestrzeni na wypefnienie pianka.

Jako armaturg odcinajgcg do wody nalezy zastosowaé zawory kulowe o polgczeniach
gwintowanych lub kotnierzowych.

Zawory bezpieczenstwa powinny mie¢ nastawy zgodne z zatozonymi w projekcie.

Rury wylotowe z zaworéw bezpieczenstwa sprowadzi¢ nad posadzke, w taki sposob, aby
zabezpieczyc obstuge przed poparzeniem.

Przed zamontowaniem armatury, kazdy egzemplarz nalezy sprawdzi¢ na szczelno$é¢ oraz
dokonac probnego otwarcia i zamkniecia.

Do pomiaru ci$nieri i temperatur zamontowac termomanometry, manometry i termometry
0 odpowiednich zakresach.

3.6. Uzdatnianie wody i uzupetnianie ubytkéw

Do uzdatniania wody przeznaczonej do napetniania instalacji i uzupeiniania ubytkéw
zastosowano automatyczng jonitowg stacje zmiekczania wody o parametrach
rownowaznosci:

Dane techniczne stacji

- max. przepltyw 1,5 m*h
- ci$nienie pracy 1,4-8 bar
- objetosé zywicy 181

- Zuzycie soli na regeneracje 3,0 kg

Regeneracja w systemie przeciwprgdowym, uruchamiana jest na drodze objetosciowej,
na podstawie prognozowania z systemem regeneracji wymuszone.

3.7. Izolacje termiczne

Na wszystkich rurociggach przewodzgcych goracg wodg nalezy wykonac izolacje termiczng.
Rurociggi zaizolowac otulinami z pianki poliuretanowej w osfonie PCV.
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Grubosc¢ izolacji termicznej przyjeto zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02421
oraz warunkami BHP.

Dla rurociggéw o $rednicach DN 15-40 30 mm
DN 50-100 40 mm

Przed wykonaniem izolacji, rurociggi z rur czarnych oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci.
Oczyszczenie z luZzno przylegajgcych warstw rdzy wykonac przez miotkowanie i za pomoca
szczotek drucianych. Powierzchnie zewnetrzne zatfuszczone, zaolejone lub pokryte smarem
nalezy oczyscic przy uzyciu acetonu lub benzyny. Tak oczyszczone powierzchnie dwukrotnie
pomalowac farbg antykorozyjng termoodporng.

3.8. Oznakowanie rurociggéw

W zaleznosci od przeplywajgcego czynnika w przewodach, rurociggi bedg pomalowane
w odpowiednich miejscach barwami umownymi.

Na odcinku o barwie zasadniczej powinien by¢ namalowany na obwodzie pasek o barwie
pomocniczej. Na odcinku o barwie zasadniczej powinna by¢ namalowana strzatka
wskazujgca kierunek przepfywu czynnika i parametry np.: temperatura wody. Oznakowanie
wykonac zgodnie z normg PN-70/N-01270.

Rurociggi nalezy oznaczy¢ nastepujgco:

- woda zimna uZytkowa - zielony

- woda zasilajgca - zielony - 1 pas brunatny
- woda powrotna - zielony - 2 pasy brunatne
- instalacja gazu - Z0fty

- woda zmigkczona - Zielony - biaty

Oznaczenia wykona¢ w formie strzatek o wymiarach: dfugosé 200-300 mm, szeroko$é
30-40 mm o kolorze podstawowym, z naniesionymi poprzecznie paskami barw
pomocniczych o szer. 15-20 mm.

Oznaczenia wykona¢ w sposéb trwafy w miejscach widocznych, dostepnych i istotnych dla
danej inwestycji.

W pomieszczeniu kottowni wywiesi¢ tablice ze schematem technologicznym oraz legendg
oznaczen, umoZliwiajgcg szybka orientacje na budowie.

3.9. Instalacja gazowa
W sktad instalacji gazowej bedzie wchodzif:
v’ punkt redukcyjno-pomiarowy  wyposaZzony w  gazomierz oraz = zawor
elektromagnetyczny szybkozamykajacy
v’ system zabezpieczajgcy instalacji gazowej skiadajacy sie z detektora gazu
i urzgdzenia alarmowego

Pobér gazu —9,93 kg/h x 2 = 18,86 m*/h

Cisnienie zasilania gazem — 20 mbar.

Kotlownig nalezy wyposazy¢ w detektory awaryjnego wyplywu gazu ziemnego, powodujgce
zamkniecie dopfywu gazu za posrednictwem zaworu elektromagnetycznego MAG-3 oraz
odciecie zasilania w energie elektryczna.

Stan awaryjny bedzie sygnalizowany za pomocg lampki sygnalizacyjnej oraz syrenki
alarmowej, umieszczonych na zewnatrz budynku.

Czujnik awaryjnego wyptywu gazu nalezy umiesci¢ pod stropem pomieszczenia nad kotfami.
Odcigcie doplywu gazu do kotfowni powinno nastepowac przy steZzeniu gazu wynoszacym
10 % dolnej granicy wybuchowosci.
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3.10. Instalacja odprowadzania spalin

Do odprowadzania spalin zastosowano system powietrzno-spalinowy ze stali
kwasoodpornej. System odprowadzajgcy spaliny o $rednicy wewnetrznej wg. wytycznych
producenta z elementéw prefabrykowanych, montowany do $ciany budynku mocowany na
konstrukcji wsporczej. Z przestrzeni wokét wkfadu kominowego bedzie pobierane powietrze
do spalania.

Podstawowe wymiary kominow:

v"  $rednica wewnetrzna komina 150 mm

v wysokos$¢ efektywna komina 12m
Podczas pracy kottéw bedzie powstawac kondensat, ktory bedzie poddawany neutralizacji
w urzgdzeniu neutralizacyjnym dobranym wg zaleceri producenta kottow kondensacyjnych,
a nastepnie odprowadzany do kanalizacji sanitarnej.

3.11. Préby i odbiory

Po zakoriczeniu rob6t montazowych nalezy przeptukaé instalacje kottowni mieszaning wody
i sprezonego powietrza. Pfukanie prowadzi¢ az do chwili uzyskania ilosci zanieczyszczeri nie
przekraczajgcej 5 mg/l. Przeptukang instalacje wodng poddac¢ prébie hydraulicznej przy
cisnieniu probnym 0,6 MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby cisnieniowej nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci ,na gorgco”. Sposob wykonania prob okreslajg ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz norma PN/B-10400.

3.12. Wytyczne branzowe
3.12.1. Wytyczne do wentylacji

Powietrze do spalania doprowadzone bedzie do kottéw za pomocg systemu powietrzno-
spalinowego. Dla zapewnienia prawidfowej pracy palnika oraz zapewnienia odpowiedniej
wentylacji w pomieszczeniu kotfowni nalezy zapewnic wentylacje grawitacyjng nawiewno-
wywiewna.

Do wentylacji nawiewnej wykonac kanat nawiewne typu ,Z” o wymiarach 200x140 mm
w Scianie zewnetrznej z wylotem 30 cm nad posadzkg zakoriczonym kratkg wentylacyjng.

Do wentylacji wywiewnej wykonac¢ kanat pod stropem pomieszczenia o wymiarach14x14 cm
i pofaczy¢ z kanafem wentylacyjnym w ksztattce ceramicznej kominowo-wentylacyjne;.
Wentylacja grawitacyjna zapewni trzykrotng wymiane powietrza w pomieszczeniu kottowni.

3.12.2. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej i BHP

Pomieszczenie kotfowni powinno stanowi¢ wydzielong strefe pozarowa poprzez nastepujgce
elementy:

v' strop w klasie odpornosci ogniowej RE! 60,

v'Sciany zewnetrzne i wewnetrzne pomieszczenia w klasie EI 60,

v’ drzwi stalowe otwierane na zewngtrz (zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej)

w klasie EI30

Pomieszczenie kotfowni wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w postaci gasnicy
proszkowej GP6. Gasnice umiesci¢ przy wejsciu do kottowni w miejscu tatwo dostepnym
i nie narazonym na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrodfa ciepfa.
Kotlownig nalezy wyposazy¢ w optyczng i akustyczng sygnalizacje stanéw awaryjnych.
Na zewnatrz kotfowni przy drzwiach wej$ciowych przewidzie¢ awaryjny wylgcznik pradu.

3.12.3. Wytyczne instalacji wod. - kan.

Wodeg zimng do kotfowni wykona¢ w oparciu o istniejgcg instalacje wodociggows.
Wigczenie wykonac $rednicg DN 40. Na wejsciu instalacji wodociggowej nalezy zamontowacd
filtr siatkowy, a na przewodzie uzupefniajgcym stacje uzdatniania i ukfad do napeftniania
instalacji wyposazony w wodomierz do pomiaru ilo$ci wody uzupetniajgce;.
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Wode spustowg z urzgdzeri i armatury sprowadzié¢ nad lejki spustowe, wigczone
do zbiorczego rurociggu badz bezposrednio nad kratki Sciekowe wigczone do studzienki
schtadzajgcej. Woda ze studzienki bedzie odprowadzana do kanalizacji sanitarnej budynku
za pomocg pompy odwadniajgcej z pltywakiem.

3.12.4. Wytyczne instalacji elektrycznych

Projektowang kotfownige nalezy zasilic z projektowanej tablicy rozdzielczej, ktérg umiescic
przy wejsciu do kottowni. Dodatkowo przed wejsciem do kotfowni zastosowaé wylgcznik
zasilania kotfowni. Moc zainstalowana w kotfowni 3 kW.

Instalacje sterowania wewnatrz kotfowni ukfadac w korytkach z tworzywa sztucznego.

Czujnik temp. zewnetrznej zamontowac na elewacji pétnocno-wschodniej na wysokosci 3 m
z dala od okien i otwordw wentylacyjnych, przewdd sterujgcy prowadzié na tynku w rurce
stalowey.

Sygnalizatory akustyczno-optyczne systemu aktywnej ochrony przed ulatnianiem sie gazu
zamontowac na elewacji budynku w miejscu wskazanym przez inwestora. Detektor gazu
umiesci¢ nad kotfami w odlegfo$ci max. 20 cm od najwyzszego punktu pomieszczenia.
Przewodd sterujgcy automatyczng glowicg odcigcia gazu uktada¢ w rurkach z tworzywa
sztucznego na tynku typu RVS 18. Podczas montazu stosowac sie do zalecen zawartych
w instrukcjach obsfugi i kartach katalogowych montowanych urzgdzen.

W kotfowni wykonac¢ sygnalizacje stanéw awaryjnych. Calo$¢ robét wykonaé zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

Rury instalacji grzewczych, gazowych, zimnej wody, kotly oraz kominy potgczy¢ z bednarkg
i uziomem instalacji odgromowej.

Wszystkie przewody biorgce udzial w ochronie przeciwporazeniowej wykonaé w sposob
pewny i trwaly oraz oznaczy¢ barwg 26tto-zielong.

3.12.5. Wytyczne budowlane

W ramach adaptacji pomieszczenia piwnicznego na kottownie gazowg przewiduje sie
nastepu;acy zakres prac budowlanych:
v" uzupetnienie $ciany wewnetrzne;
v’ rozbibrka istniejgcych Scian dziatowych oraz elementéw
v' dopasowanie otworu drzwiowego i umieszczenie w nim drzwi w klasie EI30,
otwieranych na zewnatrz o szerokosci min. 0,9 m, od wewnatrz zamknigcie
bezklamkowe otwierajgce sie z kotfowni pod naciskiem
wykonanie studzienki schtadzajgcej o $rednicy DN1000
wykonanie otworu w Scianie zewnetrznej pod kanat nawiewny
posadzke w kotfowni wykonac¢ z materiatléw niepalnych, wytrzymatych na zmiany
temperatury oraz na uderzenia. Podfoge nalezy wykonac¢ ze spadkiem w kierunku
wpustow kanalizacyjnych lub studzienki.
v’ strop nad kotfownig powinien by¢ gazoszczelny, z izolacja cieping
i przeciwdZwigkowa, w klasie REI60
v’ pomieszczenie kottowni zabezpieczy¢ przed przenikaniem wéd gruntowych.
v’ Wysoko$c¢ kottowni powinna by¢ nie mniejsza niz 2,2 m. Dopuszcza sie zmniejszenie
wysokosci po uzyskaniu zgody Rzeczoznawcy ds. p. poZ oraz uzyskaniu odstepstwa.

%% %

3.13. Uwagi koricowe

Do prawidlowego dziatania niezbedny jest okresowy przeglad urzgdzen i instalacji kotfowni,
a w szczegolnosci:
- kontrola szczelno$ci instalacji spalinowej,
- kontrola i uzupetnianie ubytkéw wody w instalacji,
- wszystkie nieprawidfowosci w pracy urzgdzen i instalacji powinny by¢ niezwfocznie
usunigte przez uprawnione sfuzby eksploatacyjne,
- stosowanie zamiennych urzadzer nalezy uzgodnic z projektantem i Inwestorem,
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- niedopuszczalne sg zmiany elementéw wyposazenia kotlowni majgce wplyw
na obnizenie,

- bezpieczeristwa pracy kotlowni oraz zwigkszajgce zagrozenie $rodowiska,

- kottownia nie wymaga statej obstugi,
przed montazem kottowni wykona¢ pfukanie instalacji c.o.,

- Przejscia przewodow przez $ciany oddzieleri przeciwpozarowych zabezpieczyé
do klasy odpornosci ogniowej przegrody. Do zabezpieczenia stosowaé masy
uszczelniajgce ogniochronne lub kasety, ktére posiadajz dopuszczenia do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
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3.15. Czes¢ obliczeniowa

3.15.1. Bilans ciepla

Bilans ciepta na potrzeby c.o.

Bilans ciepfa na potrzeby c.o. sporzgdzono w oparciu o projektu instalacji centralnego
ogrzewania:

Padlewskiego 51A: Qco 28,70 kW
Padlewskiego 51B: Qco 38,70 kW
Padlewskiego 51C: Qeco 33,50 kW

tgcznie: 100,90 kW
Wspofczynnik korekcyjny 1,2

Dobrano 2 kotly kondensacyjne o tgcznej mocy 121,50 kW, pojedynczy kociof z palnikiem
modulowanym w zakresie mocy 27-91 kW.

3.15.2. Obliczenie zaworéw bezpieczenstwa

Zawor bezpieczenstwa na kotle :

- ci$nienie przed zaworem p1 =04 MPa
- ci$nienie za zaworem p2=0MPa
- ciepto parowania /przy p+ r =2107 kJ/kg
- wspofczynnik wyplywu @ =055
Q 100
przepustowosc¢ zaworu m = 3600 = X 3600 = 171 kg/h
r 2107
m
A=
10 x K1K2(,0 (p1 + 0, 1)
pz+0,1
p= —
p:+0,1
0+0,1
B=—"" =020 <Pk = 0,557
04 +0,1
fesliB<BKr K;=1
Ky z monogramu; K; = 0,527
171
A= =118 mm?
10x 1x0,65x 0,527 x (0,4 + 0,1)
A
o= 2 =12,3mm

r
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Dobrano zawdr bezpieczeristwa membranowy DN 3/4” d.= 14 mm, poczatek otwarcia

0,4 MPa.

3.15.3. Dobér naczynia przeponowego wg PN-B-02414/99
pojemnos¢ uzytkowa naczynia

Vie=VxprxAv
V' - pojemnosé instalacji -V=24m
P71 - gestos¢ wody w temp. poczatkowef - p1=999,7 kg/h
Av- przyrost objetosci wody przy - Av = 0,0287 dm’/kg

podgrzaniu do temp. na zasilaniu

V,=24x999,7 x 0,0287 = 69 |
pojemnosé naczynia wzbiorczego

Pmax - Max. ci$nienie w naczyniu (w barach) pmax = 4 bary
p - cisnienie wstepne w naczyniu (w barach)

p =pSI + 012

pst - ciSnienie hydrostatyczne na poziomie krécca przytaczonego rury wzbiorczej naczynia
p=16+02=1.8

V,=69x

4+1
=156
4-1,8

pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego z rezerwa na ubytki wody

Vie=Vu+VXEXx10

E - ubytki eksploatacyjne wody w % pojemnosci instalacji E = 1 %

Vir=69+24x1x10=931

pr - ciSnienie wstepne pracy instalacji

’—- pmax + 1
p-" = -1
Vu
1+
Pmax + 1
Vir| -—==mmmmemeee- -1
Pmax— P
pr= 27 bar o

pojemnos¢ catkowita naczynia z rezerwa

Vg = Vur

Pmax + 1

Pmax— P
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Vir=93x —————— =248/
4-21

Dobrano naczynie 250 N PN 6 bar
rura wzbiorcza

d=0,7VWu
d=0,7V80=6,2mm

Dobrano rure wzbiorczg o $rednicy 25 mm.
3.15.4. Obliczenia wentylacji kotlowni

Powietrze do spalania doprowadzane bedzie systemem powietrzno-spalinowym
llos¢ powietrza do wentylacji
Krotnos$¢ wymiany powietrza w pomieszczeniu kotlowni n=3
c=nxV
V =6,10%545%2,20 = 73,14 m°/h
Le=nxV=3x7314=219,42 m*h

Le 219,42
Fn = = = 0,041 m?
3600xv 3600x1,5

Dobrano kanaf nawiewny o wymiarach 20x25 cm.
Fw = 1/2 Fn = 0,0205 m?

Do wentylacji wywiewnej kanat wentylacyjny o wymiarach 16x14 cm.
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3.16. Wykaz urzadzen

L.p.

Charakterystyka urzadzenia

llos¢

Kociof kondensacyjny o mocy 27-91 kW z regulatorem dobranym do
modelu kotfa wg zaleceri producenta

System kaskadowy z regulatorem

- czujnik temp. na zasilaniu- 1 szt.

- Zigcze witykowe do pompy — 1 szt.

- zfgcze wiykowe do silnika mieszacza — 1 szt.

Grupa pompowa z zaworem bezpieczeristwa i uktadem
podfgczeniowym lub réwnowazny

Sprzegto hydrauliczne DN80 |

Odmulacz siatkowy DN80

Naczynie przeponowe PN 6 bar ze ztgczem samoodcinajgcym

Pompa obiegowa 25-60F; 230V, 4-144W

U@ @ (9wl N

Urzgdzenie neutralizacyjne dla instalacji wielokottowych

12.

Stacja zmigkczania wody o wydajnosci 1,5 m*/h

13.

Zawor antyskazeniowy DN25 lub réwnowazny

14.

Wodomierz skrzydetkowy 1,5

15.

Zawor do napefniania instalacji DN15

16.

Zawdr mieszajgcy DR 40 kvs= 25 m°h z sitownikiem

Wit = |l N

17.

Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej
a) modut alarmowy
b) detektor gazu ziemnego
¢) syrenka alarmowa z lampka
d) zawdr odcinajgcy MAG-3

1 kpl.

18.

Filtr siatkowy kotnierzowy DN50

19.

Filtr siatkowy kotnierzowy DN65

20.

Filtr siatkowy gwintowany DN40

21.

Filtr siatkowy gwintowany DN32

23.

Zawor zwrotny kotnierzowy DN50

24.

Zawor zwrotny koinierzowy DN65

25.

Pompa odwadhniajgca

YN R - EEWERN BN ()

26.

System odprowadzania spalin powietrzno-spalinowy o $rednicy
wewn. 150 mm, wys. 12 mb.

27.

Zawory:
kulowe kotnierzowe DNG65

kulowe gwintowane DN50
kulowe gwintowane DN40
kulowe gwintowane DN32
kulowe gwintowane DN25
kulowe gwintowane DN20
kulowe gwintowane DN15
Zawory zwrotne gwintowane:
DN40

DN32

NN I N
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WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot i zakres opracowania
3. Opis rozwigzarn projektowych
3.1. Charakterystyka budynku
3.2. Opis projektowanych przewodéw
3.3. Préby i odbiory instalacji gazowej
4. Przebieg procesu budowlanego
4.1. Rozpoczecie budowy
4.2. Realizacja budowy
4.3. Zakoniczenie budowy i przystgpienie do uzytkowania
4.4. Uzytkowanie instalacji gazowej

5. Zestawienie podstawowych materiatéw
INFORMACJA BiOZ

CZESC GRAFICZNA

1. Rzut instalacji gazowej skala 1: 100
2. Aksonometria wewnetrznej instalacji gazowej skala 1:50
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest:

Wewnetrzna instalacia gazowa od szafki redukcyjno-pomiarowej zlokalizowanej
na Scianie kottowni gazowej w budynku mieszkalnym  wielorodzinnym
w msc. Ostrolgka, przy ul. Padlewskiego 51B. Dziatka 10011/1, Obreb:
M. Ostroteka.

Zakres opracowania obejmuje

1. Punkt redukcyjno-pomiarowy powyzej 10m*h

2. Instalacije wewnatrz budynku do 2 kottéw gazowych kondensacyjnych c.o.
0 mocy 27-91 kW z zamknigta komorg spalania w pomieszczeniu kotlowni

3. Aktywny system bezpieczeristwa instalacji gazowej sktadajacy sie z modutu
alarmowego, detektorow gazu ziemnego oraz lampki z syrenkg alarmowg
i zaworu szybkozamykajgcego MAG 3-DN50

4. Przewody wentylacyjne, wywiewne oraz spalinowe

2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
2.1. Charakterystyka budynku

Gazyfikowany obiekt jest budynkiem wykonanym w  technologii tradycyjnej,
murowanym, czesciowo podpiwniczonym. Wyposazony jest w instalacje wod-kan.,
c.0., elektryczna. _
Spaliny z kottéw z zamknigtg komorg spalania o mocy 27-91 kW w kottowni
odprowadzane bedg przewodem powietrzno- spalinowym, wyprowadzonym ponad
dach.

Drzwi pomieszczenia kottowni otwierane na zewnatrz w klasie EI30.

2.2. Opis projektowanych przewodéw wewnetrznej instalacji

Srednice przewodéw gazowych i przebieg instalacji przedstawiono na rzutach

instalacji.

Instalacje projektuje sie z rur:

* odcinek od ksztattki PE/stal, w odlegtosci 1,50 m od sciany budynku
i w budynku z rur  stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 fgczonych przez
spawanie zgodnie z normami PN-69/M-59019 i BN-71/8976/36

taczniki gwintowane stosuje sie w ograniczonym zakresie do fgczenia przyboréw

gazowych, reduktora, gazomierza.

Przed kazdym odbiornikiem gazowym nalezy zastosowad zawér odcinajgcy

sferyczny kulowy oraz dwuztgczke. Przewody wewnetrzne nalezy prowadzi¢

po wierzchu $cian w odleglosci co najmniej 3 cm od jej powierzchni.

Uchwyty do mocowania przewodéw muszg by¢ z materiatu ognioodpornego.

Odlegfo$¢ migdzy nimi max.3,0m.

Przy przejsciach przez przegrody nalezy zastosowac tuleje stalowe ochronne

zgodnie z BN-72/8976-52, wystajace po 3 cm z kazdej strony sciany.

Uszczelnienia pomigdzy tulejg, a przewodem nalezy wykonac przy przejsciach

przez Sciany konstrukcyjne i stropy z silikonu, przez pozostate przegrody z pianki

poliuretanowey.
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Redukcje srednic wykonac z zastosowaniem atestowanych ksztattek tj. trojnikow.
Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodéw innych instalacji
stanowigcych wyposazenie budynku (ogrzewczej wodociggowey, kanalizacyjnej,
elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowac¢ w sposéb zapewniajgcy
bezpieczeristwo ich uzytkowania. Odlegto$é miedzy przewodami instalacji gazowej
a innymi przewodami powinna umozZliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegfosci
co najmniej 0,1 m powyZej innych przewodéw instalacyjnych, natomiast jezeli
gestosc gazu jest wigksza od gestosci powietrza - ponizej przewodéw elektrycznych
I urzadzer iskrzgcych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02 m. Po
pozytywnym odebraniu prob szczelno$ci przewody gazowe nalezy zabezpieczyc
zgodnie z instrukcjg KOR-3A i pomalowac kolorem z6#tym. Materiaty stosowane do
budowy instalacji gazowej musza posiadac certyfikat zgodnosci z wymogami PN
oraz znak bezpieczeristwa i oznaczenie tym znakiem (Dz. U nr 113 z dn. 31.08.98 r.
poz.728).

Calo$¢ wykonanej instalacji powinna spefnia¢ warunki zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w Sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

2.3. Proby i odbiory instalacji gazowej

Instalacje gazowa — cze$¢ wewnetrzng z rur stalowych nalezy poddad probie
szczelnosci spreZzonym powietrzem pod cisnieniem 0,1MPa, utrzymujac je przez 30
minut.

Instalacje gazowg — odcinek zewnetrzny PE nalezy poddac¢ prébie szczelnosci
sprezonym powietrzem pod cisnieniem 0,21MPa, utrzymujgc je przez 1 godzine.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzié po ustabilizowaniu sie temperatury
powietrza.

Instalacje uznaje sig za szczelng i nadajgcg sie do uruchomienia, jezeli
w wymienionym przedziale czasowym nie nastgpi spadek ci$nienia na urzgdzeniu
pomiarowym.

W przypadku gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna nalezy
usungc przyczyny i prébe wykonacé powtdrnie.

3. PRZEBIEG PROCESU BUDOWLANEGO
3.1. Rozpoczecie budowy

v' W oparciu o niniejszy projekt nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe
przedmiotowej inwestycji w Urzedzie Miasta Ostrofeka

v' Cafos¢ robét zleci¢ specjalistycznej firmie wykonawstwa branzowego,
posiadajgcej odpowiednie i aktualne kwalifikacje oraz uprawnienia
na wykonywanie robdt gazowniczych.

3.2. Realizacja budowy

Nalezy dokonac¢ nastepujacych odbiorow:
v' robot zakrytych i zanikowych,

v préb szczelno$ci,

v droznosci przewodéw wentylacyjnych
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v’ nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza

W odbiorach winni uczestniczyc przedstawiciele Inwestora, Dosta wcy Gazu.

Z odbioréw nalezy sporzgdzi¢ odpowiednie protokoly.

4.3. Zakonczenie budowy i przystapienie do uzytkowania

Do uzytkowania instalacji mozna przystapi¢ po dokonaniu odbioru koncowego.

W trakcie odbioru nalezy dokonaé sprawdzenia zgodno$ci instalacji z projektem

budowlanymi oraz zatwierdzonymi przez projektanta zmianami.
Nalezy przedstawié:

v' protokoly préb i badan,

v atesty dot. wbudowanych materiatéw,

v dokumentacje powykonawczg,

v’ opinig kominiarskg.

4.4 Uzytkowanie instalacji gazowej

W czasie uzytkowania instalacji gazowej na wlascicielu spoczywa obowigzek:

v' przeprowadzenia kontroli co najmniej raz w roku polegajacej na sprawdzeniu
stanu technicznego instalacji gazowej oraz dziatania wentylacji,

v’ przeprowadzenie ogledzin instalacji gazowej co najmniej raz na 5 lat,

v dokonywanie okresowych kontroli nalezy zleci¢ osobie posiadajgcej kwalifikacje
wymagane przy wykonywaniu dozoru lub ustug w zakresie naprawy lub

konserwacji urzadzeri gazowych.
5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAtOW

e) Rury stalowe bez szwu DN40

f) Rury stalowe bez szwu DN25

9) Kurek sferyczny DN25

h) Zawdr odcinajgcy MAG-3 DN40

i) Gazomierz miechowy G16

J) Reduktor o przepustowosci do 25 m®/h

k) Szafka

l)  Aktywny system bezpieczenstwa skiadajgcy sie z:
- modut alarmowy
- detektor gazu ziemnego

- lampka z syrenkg alarmowg

mb

szt.
szt
szt.
szt
szl
kpl.
szt
szt.
szt

15,00
6,00

=N = S - AN
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Sporzgdzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

v' Montaz instalacji gazowej z rur stalo wych
V' Montaz systemu detekcji gazu

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatka zabudowana.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE

Na terenie inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczerstwa ludzi i zdrowia.

PRZEWIDYWANE __ ZAGROZENIA _ PODCZAS __ REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Podczas realizacji inwestycji przewidywanym zagroZeniem jest mozliwoéé upadku
Z wysokosci podczas montazu instalacji gazowej zasilajgcej kotly w hali
magazynowej.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYM_NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM

Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu

budowy przepiséw bezpieczeristwa | higieny pracy oraz egzekwowania

od pracownikéw przestrzegania przepiséw prawa budowlanego i innych

rozporzgdzen w tym zakresie.

Wykonawca obowigzany jest do wykonania zagospodarowanie placu budowy przed

rozpoczeciem rob6t budowlanych, obejmujgcego w szczegolnosci:

- 0znakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,

- zZapewnienie wydzielonych Skfadowisk materiatow budowlanych
i terenéw produkcji pomocniczej budowy,

- wlasciwe wykonanie przewodéw elektrycznych do zasilenia urzgdzen
na placu budowy

- maszyny i urzgdzenia dopuszczone do eksploatacji na budowie powinny
posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji

- Operatorzy maszyn budowlanych powinni posiadac odpowiednie uprawnienia
do obstugi,

- przy prowadzeniu montazu narzedzia pomocnicze powinny by¢ atestowane,

- pracownicy powinni posiada¢ odziez roboczg i ochronng oraz powinni przejsé
przeszkolenie na stanowisku pracy,
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- Wmigfscu widocznym umiescié informacje o telefonach alarmowych.

SPOSOB PROWADZENIA INS TRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM

DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
e e T oL ULEGULNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do realizacji Kierownik budowy jest zobowigzany do:
v’ opracowania Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia- zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr 120 poz.1126
v’ przeszkolenia pracownikéw w zakresie instrukcji bezpieczeristwa pracy oraz
zagrozen danej budowy
Pracownicy realizujgcy roboty budowlane musza posiada¢ kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskac orzeczenie lekarskie
0 dopuszczeniu do okreslonej pracy, odbyte instruktaze stanowiskowe oraz
przeszkolenia w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa i higien Y pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw obejmujgcy rodzaje robét szczegdinie
niebezpiecznych, imienn y podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania robdt oraz wymagania
bezpieczeristwa i higien Y pracy przy poszczegéinych czynnosciach.
Przy robotach takich jak wykonywanie robot ziemnych, roztadunek urzgdzen, montaz
maszyn i urzgdzen, prowadzenie rozruchu technologicznego, zapewni¢ fachowy
nadzoér techniczny
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AKSONOMETRIA WEWNE TRZNEJ INSTALACJ GAZOWEJ
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OZNACZENIA:

1. Przyfgcze gazu PETOORC SDR-11 d=40x3,7mm i rurze stalowej (ON50) d=60,3x3,25
wg PN/H-74244, ocynkowanej i owinigtej tasmq polietylenowg na zaktad 50%

2. tqcznik adaptacyjny PE d=40x3,7/Stal G3/4”

J. Kurek gféwny DN15 PN1,6

4. Reduktor do Q=16m3/h wg PN-EN 334

5. Szafka gazomierzowa 600x600x300

6. Wspornik pod gazomierz 130mm

7. Gazomierz miechowy G—10

8 kqcznik adaptacyjny PE d=40x3,7mm/Stal G1 1/4”

9. Instalacjo doziemna w rurze ostonowej oraz rurze stalowej wg PN/H-74244
ocynkowanej i owinigtej tasmq polietylenowq

10. Uchwyt

11. Przewéd lokalizacyjny Cu DY-1,5mm? wg PN-E—-90054

12. TaSma oznacznikowa szerokosci typ TO-G/0,2m wg ZN-G-3002

13. Cokot
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Tel. +48 793 564 699 e-mail: elgraf@onet.pl

Tytuf Projektu:
Projekt techniczny

Kotlownia gazowa wraz z wewnetrzng instalacjg
gazowg pracujgca na potrzeby c.o. dla trzech
budynkow wielorodzinnych zlokalizowanych przy
ul. Padlewskiego: 51A, 51B i 51C.

Kategoria obiektu budowlanego - Vil

BRANZA ELEKTRYCZNA

Inwestor:
Miasto Ostrofeka

07-410 Ostrofeka, Plac Gen. J. Bema 1

Adres inwestycji:
msc. Ostrofeka, dz. nr 10011/1
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej kottowni gazowej
na potrzeby c.o. dla trzech budynkdw wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Padlewskiego:
51A, 51B i 51C. Dziatka nr 10011/1; Obreb: M. Ostroteka

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt ftechniczny wykonano w oparciu o:

~ Zlecenie Inwestora,

- Podktady architektoniczne,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004r.
nr. 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888, nr. 96, poz. 959 oraz z 2005r. nr. 163, poz.
1364),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwiefnia 2002r. W sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadat budynki i ich usyftuowanie (Dz.U. nr 75 z 15 czerwca
2002r., poz 690) zmienione Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 7 kwietnia 2004r.
(Dz.U.109 z 12 maja 2004r., poz. 1156),

- Obowiazujace Polskie Normy,

— Uzgodnienia z Inwestorem,

— Uzgodnienia miedzybranzowe,

- Katalogi.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. ZASILANIE OBIEKTU

Na potrzeby kottowni projektuje sie rozdzielnice kottowni TK. Rozdzielnice TK nalezy zasilit
nowo projektowanym przewodem zasilajacym typu YDY 3x6 mm? utozony w rurkach winidurowych
RL 21 n/t. W tablicy obwoddw administracyjnych nalezy zabudowat zabezpieczenie kottowni typu
R 303 35A roztacznik izolacyjny firmy Legrand. Oprocz wytacznika gtownego w rozdzielnicy TK
na zewnatrz kofttowni przewidziano awaryjny wytacznik pradu (wytacznik bezpieczenstwa).
Awaryjny wytacznik pradu nalezy czytelnie oznaczyc.

3.2. ROZDZIELNICA KOTLOWNI TK

Oo wykonania rozdzielnicy kottowni TK zastosowano rozdzielnice natynkowa RN 65 o IP65
wyposazong w drzwiczki ptaskie oraz zamek do drzwiczek. Jako roztacznik gtowny zastosowano
FRX 100A 4P. Roztacznik wyposazono w wyzwalacz wzrostowy sterowany z wytacznikow
p.pozarowych zlokalizowanych przy wejSciu do kottowni z budynku. Do potaczenia wykorzystat
przewdd NHXH FE180 PH90/E90 3x1,5mm?



W celu ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi oraz przepieciami taczeniowymi
rozdzielnice wyposazono w ogranicznik przepigt typ 1+2 (klasa B+C) np. SP-B+(/3+1.
Do potaczen wyrownawczych zastosowal szyne wyréwnawcza w postaci ptaskownika FeZn
20x3mm. Szyne prowadzic po Scianach wewnetrznych na wysokosci 0,8m. Potaczeniami
wyrownawczymi objac m.in. metalowe rury wewnatrz pomieszczenia, metalowe konstrukcje obce,
szyne PE rozdzielnicy, boczniki wodomierzy, wktad kominowy. Szyne wyrownawcza nalezy
potaczyl z uziemieniem fundamentowym ptaskownikiem FeZn 30x4mm

3.3. WYt ACZNIK P.POZAROWY

Wytacznik p.pozarowy nalezy zlokalizowat przy wejsciu do kottowni - przy drzwiach
wejsciowych.
Wytacznik potaczyc kablem (N)JHXH FE180 PH90/E90 3x1,5mm2 z wyzwalaczem wzrostowym
roztacznika gtdwnego FRX 100A 4P ktory jest przewidziany w rozdzielnicy kottowni TK.
Kabel prowadzic pod tynkiem z zastosowaniem obejm kablowych KSA.
Wszystkie przejScia przewodow przez Sciany oddzielenia ppoz. zabezpieczyt np. masa
ogniochronna zgodnie z wymagang odpornoscia ogniowa danej Sciany/stropu.

3.4 INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA KOTHOWNI

Obliczef warto$ci Sredniego natezenia os$wietlenia dokonano zgodnie z normg PN-EN
12464-1:2012. Instalacje oSwietlenia wykonac przewodami YOYzo 450/750V 3x1,5mm?

W pomieszczeniu kottowni przewidziano oSwietlenie ewakuacyjne w postaci opraw
wyposazonych w moduty awaryjne (czas dziatania 1h) - oznaczone AW.

Osprzet montowat na wysokoSci h=13m od posadzki. Stopied ochrony osprzetu w
tazienkach zastosowal osprzet o stopniu ochrony IP44.

3.5. INSTALACJA ELEKTRYCZNA GNIAZD

Obwody gniazdowe 2x2P+Z 16A p/t 230V zasilic przewodem YDYzo 450/750V 3x2,5mm-
Gniazda pogrupowano i zabezpieczono wytacznikami nadpradowymi S301 B16.

Obwody gniazdowe frojfazowy w pom. kottowni w postaci zestawu instalacyjnego
ZI0SR4 41 (600/230V) o stopniu szczelnoéci IP44 zasilié przewodem YDYzo Sx4mm?i zabezpieczyt
wytacznikiem roznicowopradowym.

Osprzet montowal na wysokoSci h=1,3 od poziomu podtogi lub w zaleznosci od potrzeb
uzytkownika. Stopief ochrony osprzetu w zastosowal osprzet o stopniu ochrony IP44,

3.6. AUTOMATYKA KOT+OWNI

Nad catoscig pracy kotta oraz obiegdw grzewczych czuwa automatyka. Dokumentacje wraz z
oprogramowaniem systemu automatyki kottowni dostarcza dostawca automatyki kottowni. Przed
uruchomieniem sterownika nalezy sprawdzi¢ na budowie kompletnosé i funkcjonalnose.



3.7. STEROWANIE POMP OBIEGOWYCH

Pompy sterowane s3 w systemie automatycznym. Sterowanie automatyczne prowadzone
jest ze sterownika nadrzedneqo kottowni. Praca pompy sygnalizowana jest lampka sygnalizacyjng
LS koloru zielonego.

3.8 AKTYWNY SYSTEM INSTALACJI GAZOWE

System wyposazony jest w gtowice samozamykajacg MAG-3, detektor gazu DEX-12 oraz
modut MD-2.Z. Pozwala on na odpowiednie ustawienie bezpiecznej granicy stezenia gazu w
kottowni. Przekroczenie dopuszczalnej granicy stezenia powoduje natychmiastowe zadziatanie
czujnika gazu, poprzez sygnalizacje $wietlng i dzwiekows z jednoczesnym przestaniem impulsu do
gtowicy, ktéra automatycznie, samoczynnie odcina doptyw gazu i odcina zasilanie. W module
alarmowym MD wykorzystano wyjScia do wytaczenia pradu w kottowni w sytuacjach awaryjnych.
Modut MD nalezy zamontowai w pomieszczeniu kottowni zag sygnalizator dzwieku i Swietlny na
zewnatrz budynku.

3.9. SPOSOB UKt ADANIA PRZEWODOW

Przewody elektryczne prowadzit w korytkach ocynkowanych kablowych.
Wszystkie przejScia przewodow przez sciany i stropy prowadzit w rurze ochronnej.

Wszystkie przejscia przewoddw przez S§ciany oddzielenia p.pozarowego zabezpieczy¢
zgodnie z wymagana odpornoécia ogniowa np. mas3 ogniochronna.

3.10. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA - POt ACZENIA WYROWNAWCZE

Ochrona przed dotykiem bezposSrednim realizowana jest poprzez zastosowanie izolacji
czeSci czynnych, Jako ochrone dodatkowa przed dotykiem poSrednim zastosowano samoczynne
szybkie wytaczenie zasilania w uktadzie TN-S.

Ochrone uzupetniajacy zrealizowano z zastosowaniem wytacznikéw réinr’towopradowych 0 pradzie
réznicowym Al = 30mA.

Potaczenia  wyrownawcze gtowne nalezy  wykonaé przewodem LgYzo 1x10mm:

wyprowadzonym z szyny PE rozdzielnicy kottowni TK, Potaczeniami objac m.in. rury instalacji
wodnej, c.0., gazu.
Potaczenia wyréwnawcze wykonat przewodem LgYzo 1x6mm? wyprowadzonym z zacisku PE 2
szyny PE rozdzielnicy kottowni TK. Potaczenia wykonat z zastosowaniem listwy wyrdwnawcze
zaciskowej typ 1804/UP. Do listwy wyréwnawczej podtaczyt m.in. armature sanitarng z materiatu
przewodzacego, rury instalacji wodnej, c.o., zaciski PE gniazdek.

Szyne ochronng PE rozdzielnicy kottowni TK potaczyt z  uziemieniem
fundamentowym z zastosowaniem ptaskownika FeZn 30x&mm.

W pomieszczeniu kottowni do potaczef wyrdwnawczych zastosowaé szyne
wyréwnaweza w postaci ptaskownika FeZn 20x3mm. Szyne prowadzit po &cianach wewnetrznych
na wysakoSci 0,8m.  Potaczeniami wyrdwnawczymi  objaé  min. metalowe rury  wewnatrz
pomieszczenia, metalowe konstrukcje obce, szyne PE rozdzielnicy, boczniki wodomierzy.



Szyne wyrdwnawcza nalezy potaczyt z uziemieniem fundamentowym ptaskownikiem FeZn 30x4mm.
3.11. UWAGI

Wszystkie przejécia przewodow przez strefy p.pozarowe zabezpieczyé zgodnie 7
wymagana
odpornoscia ogniowa np. masa ogniochronna.
Po przeprowadzeniu catoéci prac nalezy wykonat pomiary ciggtosci galwanicznej, rezystanci

zastosowanie metody technicznej.

Wykonac pomiary impedancji petli zwarcia, rezystancji izolacji, ochrony Przeciwporazeniowej,
zbadac wytaczniki roznicowopradowe, Wyniki badan zestawit w protokotach pomiarowych dla
danego typu pomiaru, Instalacje przekazat do eksploatacji o ile ich budows i wyniki pomiardw
spetniaja wymogi aktualnych przepiséw i norm.

Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na uptywnos¢ izolacj w obwodach zabezpieczonych
wytacznikami réinicowopradowymi 0 dziataniu bezpo$rednim.

Wszystkie elementy instalacji nalezy taczyc zgodnie z dokumentacja Fechniczno-ruchowa (DTR)
dostarczong przez producentow urzadzen.

Uzyte do budowy materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie 7 godnie z Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badap |
Certyfikacji z dnia 20.05.1994 r. w sprawie wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowemu
zgtoszeniu do certyfikacji na znak bezpieczeAstwa i oznaczenis tym znakiem /MP. Nr 39/94 poz
335/ oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa Z dn.

Nr 10 poz. 48 z dnia 08.02.1995 r. / i Normami Polskimi lub w Przypadku braku takich norm z
aprobatami technicznymi stosownie do ustalen Ustawy z dnia 03.04.1993r o badaniach |
certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz.250).

Oprawy oSwietlenia ewakuacyjnego stanowia wydzielong czesé z oSwietlenia podstawowego. Sa

po zaniku napiecia zasilajacego. Nalezy je oznaczy Zottym pasem szerokosSci 2 cm. W os drogi
ewakuacyjnej minimalne natezenie E musi wynosi min. 1 Ix. Ofwietlenie ewakuacyjne zapewnia
sprawne przeprowadzenije ewakuacji oséh w Przypadku zaniku napiecia zasilajgcego. Ewentualne
Zmiany w wykonawstwie w stosunku do niniejszego projektu sga dopuszczalne za zgodg
inspektora nadzoruy | autordw projektu.
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— CALOSC ROBOT WYKONAC ZGODNIE 7 AKTUALNIE OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

— INTEGRALNA CZESC OPRACOWANIA STANOWIA OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWES PROJEK TU:
— INWENTARYZACJE, BUDOWLANA PRZEPROWADZONO JEDYNIE NA POTRZEBY WYKONANIA PROJEKTU KOTEOWN),

— PRZEDMIOTOWE INSTALACJE ORAZ MONTAZ URZADZEN WYKONYWAC, UWAZAJAC NA ISTMIEJACE INSTALACJE: FLEK TRYCZNA, WOD-KAN, GRZEWCZA;
— PRZEJSCIA PRZFZ PRZEGRODY BUDOWLANE, ZABEZPIECZYC MATERIALEM OGNIOCHRONNYM, DOSTOSOWANYM DO ISTNIEJACES KLASY ODPORNOSCI P.POZ,

100
60

LEGENDA:
— — TABLICA GLOWNA "TK”
TK/6 — OPIS OBWODU ZASILANA
- — NUMER OBWODU "6"
Tk~ — ROZDZIELNICA KOTEQOWNI
A — ESSYSTEM 6837000 CO1 236 EVG IP65
B — OPRAWA AWARYJINA LED 3w
AW — OPRAWA Z MODULEM AWARYJINYM 1h

Nazwi bwashick Projekt architektoniczno-budowlany wewnetrznej instalacji
ze zmiang sposobu utytkowania pomieszczeri piwniczrych na kottownig
w ramach zadania pn. ,Kotlownia gazowa pracujgca na polrzeby c.o.
dia trzech budynkéw wislorodzinnych zlokalizowanych
przy ul. Podlewskiego: 51A, 518 i 51C. Dziatka nr 10011/1; Obreb: M. Ostroigka.

insstor Miasto éstrofeka I
07410 Ostrofeka, Pl. Gen Jézefa Bema 1
| Adres inwestyci: Ostrofeka, ul. Padlewskiego 51A, 51B, 51C ]
dz. nrew. 10011/1; Obreb M. Ostrolgka
Tyt rysunku:
Pomieszczenie kotfowni - instalacja elektryczna
ind. Marek Blat elektryczng . Nr MAZ/O544/PWBE/1S

o — B
[mgrfnz. Marek Blat  spec. eiskiryczna  upr. Nr MAZ/AO544/PWBE/15 ’hu ‘P\’Ln —’
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i mgrin2. Ellza Dgbkowska spsc. sanitama  upr. Nr MAZ/0100/PO0S/14 ' i l
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’mgrlnz. Zenon Janowicz spec. sanitama  upr. Nr MAZ/0346PWOS/13 ‘m /{ ,'
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~ CALOSC ROBOT WYKONAC ZGODNIE 7 AK TUALNIE OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI:

— INTEGRALNA CZESC OPRACOWANIA STANOWIA OPISY ZAM
~ INWENTARYZACJE BUDOWLANA PRZEPROWADZONO JEDYNI

= PRZEDMIOTOWE INSTALACJE ORAZ MONTAZ URZADZEN Wk
~ PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE,

ESZCZONE W CZESCI OPISOWES PROJEKTY:
NA POTRZEBY WYKONANIA PROJEKTU KOTEOWN,

ONYWAC, UWAZAJAC NA ISTNIEJA
ZABEZPIECZYC MATERIA

LEGENDA:
— — TABLICA GLOWNA "TK”

TK/6 — OPIS OBWODU ZASILANA
- — NUMER 0BWODU “6"

T8 — ROZDZIELNICA KOTEOWNI

A — ESSYSTEM 6837000 CO1 236 EVG P65

B — OPRAWA AWARYINA LED 3w

AW — OPRAWA Z MODUEEM AWARYINYM 1h

100 |
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CE INSTALACJE: ELEKTRYCZNA, WOD—KAN, GRZEWCZA;
LEM OGNIOCHRONNYM, DOSTOSOWANYM DO IS INIEJACEJ KLASY ODPORNOSCI P.POZ,

Nazia ety Projakt architektoniczno-budowlany wewngtrznej instalacji
ze zmiang sposobu uZytkowania pomieszczen piwnicznych na kotlownig
w ramach zadania pn. ,Kotlownia garowa pracujgca na polrzeby ¢.o.
dia trzech budynkéw wislorodzinnych Zlokalizowanych
przy ul. Podiewskiego: 51A, 518 i 51C. Dziatka nr 10011/1; Obrgb: M. Ostrofgka,

Inwestor: Miasto Ostroleka
07-410 Ostrolgka, Pl. Gen Jbzefa Bema 1

L L

Adres inwestyci: Ostrofgka, ul. Padlewskiego 51A, 518, 51C
az. nrew. 10011/1; Obreb M. Ostrofeka
TM . = . .
Pomieszczenie kotiowni - instalacja elektryczna
mr int. Marek Blst 3 . Nr MAZAO544/PWBE/1 5
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