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INFORMACJE OGOLNE

Zainstalowanie urzadzen Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SSP) ma na celu wczesne
wykrycie zagrozenia pozarowego i zasygnalizowanie tego faktu uzytkownikom garazu.
Woczesna detekcja pozaru pozwala na szybkie przeprowadzenie akcji ewakuaciji osob
przebywajgcych w obiekcie, wysterowanie odpowiednich urzgadzen zgodnie ze
scenariuszem rozwoju zdarzen oraz na skuteczne podjecie akcji gasniczej w
pierwszej, mozliwej do opanowania fazie pozaru.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo — techniczna Systemu
Sygnalizacji Pozarowej (SSP) dla garazu podziemnego zlokalizowanego miedzy
istniejacym pawilonem skateparku, a ul. Swietojaniska.

Zakres opracowania etapie obejmuije:
— dobdr i rozmieszczenie elementoéw systemu,

— zestawienie podstawowych urzadzen i materiatéw,

— schemat i rozmieszczenie urzadzen,

— opis zakresu prac oraz prob i badan odbiorczych instalacji,

— uwagi i zalecenia projektanta dotyczgce konserwacji i uzytkowania.

1.2. Podstawy opracowania

Materiaty oraz dane na podstawie, ktérych zostat sporzgdzony ponizszy projekt:

— Zlecenie wykonania projektu wykonawczego .

— Podktady architektoniczne,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (
Dz. U. z 2019 r. poz. 1065.),

— Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z p6zn. zm),

— PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwaciji,

— PN-EN 54-1 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie

— PN-EN 54-2 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji pozarowej

— PN-EN 54-3 Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe urzadzenia alarmowe.
Sygnalizatory akustyczne.
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— PN-EN 54-7 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu. Czujki punktowe
dziatajgce z wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, $wiatta przechodzgcego
lub jonizacji

— PN-EN 54-11 Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne ostrzegacz pozarowe

— Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP — 02:2010

— instrukcje oraz DTR i wytyczne producenta zastosowanych urzadzen.

Odstepstwa od projektu powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami, oraz
aneksowane na piSmie, calo$¢ wykonanego systemu z odstepstwami nalezy
uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawcze;j.

Element systemu sygnalizacji pozarowej podane w dokumentacji sg przyktadowym
rozwigzaniem, ktére mozna zastosowac (dopuszczalne jest rozwigzanie rownowazne
Z uwagi na spetnienie zatozonego celu). W przypadku zaoferowania urzgdzen innych
niz zaprojektowane, Wykonawca / Oferent na etapie sktadania oferty w przetargu na
wykonanie zaprojektowane;j instalacji powinien dostarczy¢ wykaz urzadzen oraz kopie
Swiadectw i certyfikatbw CNBOP, EC i deklaracji CE oraz $wiadectw dopuszczenia dla
tych urzadzen jak réwniez we wtasnym zakresie wykona¢ projekt zamienny.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia w systemie powinny posiada¢ aktualne
dokumenty dopuszczajgce do stosowanie w ochronie ppoz. wydane przez
akredytowane / notyfikowane jednostki naukowobadawcze dopuszczajgce je do
stosowania w ochronie ppoz.

1.3. Charakterystyka garazu

Park Centralny znajduje sie w centrum Gdyni, przy ul. Marsz. Pitsudskiego. Pod
czeScig parku bedzie zlokalizowany podziemny garaz zamkniety. Powierzchnia
wewnetrzna garazu podziemnego wraz z pomieszczeniami technicznymi wynosi 8141
m2. Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla stref garazowych wynosi do 500 MJ/m2. Garaz
bedzie podzielony na dwie strefy pozarowe o powierzchni 2626 m? oraz 4941 m?2.
Klasa odpornosci poZzarowej garazu C. Szczegotowy opis charakterystyki znajduje sie

w branzy architektonicznej. DOKUMENTA cJ
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1.4. Zatozenia projektowe SSP

Zatozenia projektowe oraz wymagania o?(erzes e B?Eﬁi‘fihiwestora, dotyczgce SSP sg
nastepujgce:
— Ustalono ochrone catkowitg cze$ci podziemnej garazu:
o strefa garazu, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia ochrony z
CSP, szyby wind, przedsionki, rampa zjazdowa - wykonywanie przez
SSP funkcji sterujgco-kontrolnej zwigzanych z dziataniem innych



urzgdzen i instalacji wptywajgcych na bezpieczernstwo poZzarowe w danej
strefie pozarowe;j,

— Pomieszczenie nieobjete SSP pozostawia sie do nadzoru ludzkiego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami — toalety znajdujgce sie na kondygnacji
podziemne;j.

Sygnat o pozarze przekazywany jest do Panstwowej Strazy Pozarnej - wg. odrebnego
opracowania.

1.5. Analiza zjawiska pozarowego

Przewiduje sie, ze w dowolnej chwili pozar moze wystgpi¢ w przedmiotowej strefie
pozarowej. Ze wzgledu na przeznaczenie i wyposazenie strefy pozarowej nalezy
oczekiwaé, ze powodem zagrozenia pozarowego moze by¢ np. zaproszenie ognia,
zwarcie instalacji elektrycznej w samochodzie, prace remontowo-budowlane,
nieprawidtowo uzytkowane urzadzenia elektryczne, iinne. Jednakze czynnikiem,
ktérego nalezy spodziewac sie w pierwszej fazie rozwoju ewentualnego pozaru bedzie
najprawdopodobniej dym, a nastepnie temperatura.
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Majac na uwadze przeznaczenie obiektu, jego wyposazenie i funkcjg,'cr%‘aﬁ‘é{ zaistnieC

Typy potencjalnych pozarow.

nastepujgce typy pozaréw:

e Pozar TF2 odpowiada powolnemu tleniu sie drewna czy rozktadowi
termicznemu przewodéw elektrycznych. Jest to typ pozaru bezptomieniowego,
ktéremu towarzyszy niewielki wzrost temperatury i duza ilo§¢ dymu.

e Pozar TF3 odpowiada tleniu sie materiatbw widkienniczych, dywanédw,
wykfadzin. Towarzyszy mu dym, niewielki wzrost temperatury i znaczna iloS¢
CO.

» Pozar TF4 wystgpuje w momencie spalania si¢ materiatéw wykonczeniowych z
tworzyw sztucznych. Charakterystyczny jest szybki przyrost temperatury i
bardzo ciemny dym.

e Pozar TF5 pojawia sie w momencie spalania paliw ptynnych. W przypadku
takiego pozaru obserwujemy szybki wzrost temperatury i ciemny dym.

1.6. Funkcje instalacji SSP w przypadku wykrycia zadymienia

Przyjeto nastepujgce funkcje dla projektowanego SSP:
— niezawodne wykrycie i sygnalizowanie pozaru jeszcze we wstepnej jego fazie,
zachowujgc jednoczesnie odporno$¢ na fatszywe alarmy,
— jednoznaczne wskazanie miejsca zagrozonego pozarem,



System Sygnalizacji Pozaru w przypadku wystapienia alarmu |l stopnia zapewnia:
o Transmisje alarmu do PSP,

Uruchomienie sygnalizatorow optyczno-akustycznych,

Wylgczenie wentylacji bytowej,

Zamkniecie bram pozarowych,

0O O O O

Sprowadzenie windy na poziom parteru z zablokowaniem drzwi windy w
pozyciji otwartej,
Zamkniecie klap i zaworéw ppoz.,
Uruchomienie systemu oddymiania garazu,
» Start wentylatora oddymiajgcego,
= Otwarcie drzwi powietrza kompensacyjnego,

Nie przewiduje si¢ dodatkowych op6znien w wykonaniu ww. funkcji w przypadku
zweryfikowanego alarmu pozarowego (alarm Il stopnia). Szczegdty realizacji
poszczegoinych funkcji zostaly przedstawione w dalszej cze$ci opracowania w
rozdziale 3 ORGANIZACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU —-SCENARIUSZ
POZAROWY.
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OPIS TECHNICZNY SYSTEMU ZA
Projektuje sie system sygnalizacji pozaru - adresowalny tzn. system umozliwia
identyfikacje poprzez numer oraz rodzaju elementu zainstalowanego w adresowalnej
linii dozorowej. Wy$Swietlana bedzie szczegétowa informacja o miejscu zdarzeniu z

podaniem rodzaju i nr elementu, ktéry sygnalizuje stan alarmowy.

W uktadzie petlowym, w wyniku zwarcia przewodéw linii dozorowej zadziatajg dwa
izolatory w elementach liniowych zainstalowanych najblizej miejsca uszkodzenia, w
wyniku czego zostanie odtgczony tylko fragment linii dozorowej odcinajgcy elementy
uszkodzone. W przypadku przerwy w petli dozorowej nie jest eliminowany Zzaden z
elementow detekcyjnych na petili.

System sygnalizacji pozarowej (SSP) zaprojektowano na podstawie wymagan
Inwestora, normy PKN-CEN/TS 54-14:2006, aktualnej wiedzy technicznej z zakresu
SSP, przepiséw oraz dokumentac;ji techniczno - ruchowej urzgdzen SSP.

Zaprojektowane urzgdzenia posiadajg wymagane certyfikaty zgodnosci oraz
$wiadectwa dopuszczenia, dopuszczajgce je do stosowania w ochronie ppoz.




2.1. Centrala systemu sygnalizacji pozarowej

Do wykonania systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) dobrano centrale sygnalizacii
pozaru firmy Bosch AVENAR FPA-8000.

AVENAR FPA-8000 - centrala sygnalizacji pozarowej, przeznaczona do :

o] sygnalizowania o zrédle pozaru, wykrytym przez wspoétpracujgce ostrzegacze
pozarowe (automatyczne i reczne),

o] wskazania miejsca zagrozonego pozarem, wysterowania przeciwpozarowych
urzgdzen zabezpieczajgcych,

o] przekazania informacji o pozarze do wtasciwych stuzb, np. PSP.

Przystosowana jest do pracy cigglej w pomieszczeniach o matym zapyleniu, w
zakresie temperatur od - 5 °C do + 40 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80
% przy + 40 °C.

Wykonana jest w postaci metalowej szafki, przeznaczonej do instalowania na $cianie
przy pomocy specjalnej ramy. Drzwi szafki, bedgce jednoczes$nie plytg czotowg
centrali, sg zamykane na zamek bebenkowy. Na drzwiach centrali rozmieszczone sg
wszystkie elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne. Dodatkowa obudowana umie$cié¢
2 pary akumulatoréw 12 V o pojemnosci 17 Ah. Wyposazona jest w 5 modutéw8 petli
adresowalnych z mozliwoscig zainstalowania do 127 elementéw adresowalnych w
kazdej petli. Dodatkowo kontrolowane jest i sygnalizowane przekroczenie
dopuszczalnych parametréw rezystancji i pojemnosci przewodoéw linii dozorowej. W
centrali mozna dokona¢ konfiguracji do 1024 strefy dozorowe, ktorym mozna
przyporzgdkowa¢ dowolne komunikaty uzytkownika, sktadajgce sie z dwoch 32
znakowych linii tekstu.

W przypadku alarmu komunikaty te pojawig sie na wyswietlaczu centrali, pozwalajgc
obstudze na szybkg i precyzyjng lokalizacje zrédta pozaru. Dla kazdej strefy dozorowej
mozna zaprogramowac jeden z 17 wariantéw alarmowania

Wszystkie elementy adresowalne systemu sg zasilane bezpos$rednio z centrali
systemu. W przypadku awarii zasilania podstawowego 230VAC, system przetgcza sie
automatycznie na zintegrowane w systemie zasilanie rezerwowe. Zasilanie rezerwowe
systemu w postaci dotgczonych akumulatoréw powinno zapewni¢ poprawng prace
systemu przez 72 godziny w stanie normalnym, a nastepnie przez 30 minut w stanie
alarmowania. DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA
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Lokalizacja urzadzen systemu sygnalizacji pozarowej

Centralka SSP zlokalizowana zostanie na kondygnacji podziemnej w pomieszczeniu
ochrony nr -1/18. Zaprojektowano w tym pomieszczeniu czujki automatycznej oraz
recznego ostrzegacza pozarowego. Lokalizacja centrali jest przedstawiona w czesci
graficznej.

W pomieszczeniu centrali nalezy przewidzie¢ lampe o$wietlenia awaryjnego zgodnie
z przepisami w tym zakresie i uwzglednione w projekcie o$wietlenia ewakuacyjnego i
awaryjnego.

Po wykonaniu instalacji, w poblizu centrali CSP nalezy umiesci¢ nastepujgce

dokumenty:

_ . DQ¥Iinacn+ :
1. Plan sytuacyjny nadzorowanego obiektu. L OBVMENTACA
2. Opis funkcjonowania i obstugi urzgdzen sygnalizacji pozaru. | b

3. Wskazéwki jak nalezy postepowac w przypadku alarmoéw.

4. Ksigzka kontroli systemu.

Zasilacz linii sygnatowej zlokalizowa¢ w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej lub w
innej lokalizacji uzgodnionej z inwestorem.

Zasilanie centrali systemu sygnalizacji pozarowej oraz urzadzen
towarzyszacych

Centrala sygnalizacji pozarowej oraz zasilacze nalezy zasili¢ z sieci 230, 50 Hz z
rozdzielni gtéwnej budynku zabezpieczonej osobnymi wytgcznikami nadprgdowymi z
cztonem B16A z przed przeciwpozarowego wylgcznika pradu.

Ze wzgledu na ograniczong wydajno$¢ pradowg centrali pozarowej dobrano
dodatkowe dwa zasilacze buforowe ZSP135-DR-2A-1 przeznaczone dia
sygnalizatoréw akustycznych.

Zasilanie awaryjne centrali SSP

Czas pracy centrali zasilanej z baterii, bez zasilania zasadniczego, przy braku poboru
pradu przez urzgdzenia dodatkowe, wynosi 72 h w stanie dozorowania + 0,5 h w stanie
alarmowania. Baterie akumulatoréw sg tadowana samoczynnie przez zasilacz centrali.



Sprawnos¢ baterii jak i urzgdzenia tadujgcego jest stale kontrolowana, a uszkodzenia
sg sygnalizowane.

Podziat petli dozorowych

Projektowana instalacja w budynku tworzy¢ bedzie pie¢ petli i dwie linie sygnatowe, do
ktérych podtgczone zostang elementy systemu.

Podziat petli

Petla 1 — czujki wielodetektorowe, czujka dymu, reczne ostrzegacze pozaréw,
Petla 2 — czujki wielodetektorowe, czujka dymu, reczne ostrzegacze pozaréw,
Petla 3 — czujki wielodetektorowe, reczne ostrzegacze pozaréw,

Petla 4 — moduty kontrolno sterujgce, moduty monitorujgce, moduty sterujgce,
Petla 5 — moduty kontrolno sterujgce, moduty monitorujgce, moduty sterujgce,

Modut WY centrali — monitoring do PSP,
DOYUMENTACIA
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Opisy wyswietlane przez centrale identyfikujgce pomieszczenia i obszary, w ktérych
bedg =zainstalowane elementy petli dozorowych, nalezy uzgodni¢ w czasie
programowania centrali z Inwestorem. Opisy majg by¢ jednoznaczne i maksymalnie
zrozumiate dla uzytkownika. KIEROWTIK BDOWY

2.2. Dobor elementéw sktadowych systemu Sebastian Michalski

Przy wyborze typu i ilodci czujek kierowano sie nastepujgcymi kryteriami:

— Pierwsze przewidywalne oznaki pozaru,

— Przeznaczenie i wyposazenie,

— Powierzchnia dozorowania jednej czujki,

— Wysokos¢ i powierzchnia pomieszczen,

— Rodzaj i konfiguracja stropu,

— Geometria pomieszczen,

— Minimalizacja wystgpienia fatszywych alarméw.

Wyksztatcenia w stropie o gtebokosci wiekszej niz 10% wysokos$ci pomieszczenia
przyjeto, ze belki dzielg pomieszczenia. Kazda przestrzen pomieszczenia jest
nadzorowana odrebng czujkg. Elementy budowlane, ktérych gérne krawedzie
oddalone sg od stropu na odlegto$¢ wiekszg niz 0,25 m nie stanowig przeszkody w
rozprzestrzenianiu sie produktdw pozaru po stropie, pomieszczenie takie
potraktowano jako jedno pomieszczenie dozorowe.



Po analizie potencjalnych zagrozen i potrzeb dobrano nastepujace elementy systemu:

Czujka dymu i ciepta FAP-425-OT-R

Czujka przeznaczona jest do wykrywania dymu i wzrostu temperatury pojawiajgcego
si¢ w pierwszej fazie pozaru. W momencie jednoczesnego wykrycia zaréwno dymu,
jak i wzrostu temperatury czujka przekazuje sygnat alarmu do centrali sygnalizaciji
pozarowej. Zastosowanie dwdch sensoréw w znacznym stopniu eliminuje mozliwo$é

wystapienia fatszywych alarméw.

Czujke dymu nalezy zaprogramowa¢ w trybie garaz— rownowazny koincydencji
detektora dymu i ciepta. Tryb ten zapewnia bardzo duzg odpornos¢ na fatszywe
alarmy. Tryb ten jest dedykowany dla czujek zastosowanych w garazach.

Specyfikacja

Dopuszczalna predko$¢ ruchu powietrza (m/s)
Klasa sprzetu (IEC 62368-1)

Kolor

Masa (g)

Materiat

Napiecie robocze (VDC)

Napiecie znamionowe (VDC)
Pobér pradu (mA)

Plob()r pradu — LSN (mA)

Prad znamionowy (mA)
Temperatura pracy (°C)
Temperatura przechowywania (°C)

Typ montazu
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Biaty

7749

Plastik
15-33VDC
28 VDC
0.55 mA
0.55 mA
0.55 mA
-20-50 °C
-25-80°C

Do montazu sufitowego



Wilgotno$¢ wzgledna przechowywania (%) 156-95%
Wilgotno§¢ wzgledna robocza, bez skraplania (%) 15— 95 %
Wymiary (@ x wys.) (cm) 9.95x5.20 cm

Zasada detekcji Optyczny; Termiczny

Reczny ostrzegacz pozarowy FMC-210-DM-G-R

Adresowalny reczny ostrzegacz pozarowy przeznaczony do recznego uruchomienia
systemu sygnalizacji pozarowej przez osobe, ktéra zauwazyta pozar. Uruchomienie
ostrzegacza przebiega dwuetapowo i polega na uderzeniu w szybke zabezpieczajgcg
i weisnieciu przycisku.

Specyfikacja DOKUMENTACJA *
POWYKONAWCZA
Kolor Czerwony
Kolorystyka RAL 3031 Czerwony orientalny )
cepastan Michalskl
Masa (g) 235¢g
Materiat Plastik

Napiecie robocze (VDC) 15-33VDC
Pob6r prgdu — LSN (mA)  0.26 mA
Stopien ochrony IP IP52
Temperatura pracy (°C) -10-55°C

Wymiary (W x S x G) (mm) 135 x 135 x 40 mm

8-wejsciowy modut z przekaznikiem FLM-420-I18R1-S
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Moduty sg przeznaczone do uruchamiania (stykami przekaznika) na sygnat z centrali,
urzgdzen alarmowych i przeciwpozarowych. Umozliwiajg kontrolowanie sprawnosci
sterowanego urzgdzenia i poprawnosci jego zadziatania.

Specyfikacja

Indywidualnie wybierane funkcje monitorowania (EOL lub styk) dla kazdego z o$miu wejé¢

. Maksymalna obcigzalno$¢ przetgczania 2 A/30 V (prad staty) lub 0,5 A/42,4V (prad
zmienny)
. Zachowuje funkcje petli LSN w przypadku przerwania kabla lub zwarcia dzieki dwém

wbudowanym izolatorom

. tatwos¢ okablowania dzieki zespotom zaciskéw

Modut wyjsciowy 8-przekaznikowy FLM-420-RLV8-S

Wielowejsciowy element kontrolny. Procesorowy, adresowalny element kontrolny
wielowejsciowy jest przeznaczony do kontroli stanéw przeciwpozarowych urzgdzen
zabezpieczajgcych. Element kontrolny (osiem niezaleznych wejs¢) przewidziany jest
do pracy w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizaciji
pozarowej systemu AVENAR FPA-8000. DOKUMENTACIA

POWYKCNAWCZA
Specyfikacja:

Seébastian Michalski
Klasa sprzetu (IEC 62368-1) M

Kolor Biaty

Masa (g) 490 g

Materiat Pierscien montazowy: PC/ABS
Napiecie wejsciowe (VDC) 15-33VDC

Pob6r prgdu — LSN (mA) 3.55 mA

Temperatura pracy (°C) -20-65°C
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Temperatura przechowywania (°C) -25-80 °C

Wymiary (W x S x G) (mm) 200 x 140 x 48 mm

2.3. Wspoétpraca systemu sygnalizacji pozarowej z

Projekt przewiduje sterowanie (przekazanie sygnatu) i monitorowanie (odbiér sygnatu)
urzgdzen zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym obiektu z zaprogramowanymi
w centrali funkcjami logicznymi. Do realizacji funkcji sterowniczych oraz
monitorowania: stanu central wentylacyjnych oddymiajgcych oraz bytowych,
sygnalizatoréw akustycznych, bram garazowych, potozenia klap ppoz., wind na linii
dozorowej zaprojektowano liniowe moduty wejSciowe i wyj$ciowe.

Projekt zaktada uruchomienie instalacji oddymiania garazu w spos6b automatyczny.
Zataczenie systemu oddymiania realizowane bedzie poprzez wyjscia sterujgce modutu

Przewidziano monitorowanie przez system sygnalizacji pozaru: stan central
oddymiania. Informacja o uszkodzeniu systemu oddymiania przekazywana bedzie do
centrali CSP poprzez modut kontrolny.

Do sterowania wentylacjg bytowg na linii dozorowej zaprojektowano wielowyj$ciowe
elementy sterujgce posiadajgcy wyjsScie sterujgce przekaznikowe (styk
bezpotencjatowy przetgczny 2 A / 30 V). Element sterujgcy posiada izolator zwar¢.
Uruchomienie urzgdzenia przeciwpozarowego nastepuje po przetgczeniu stykow
przekaznika w module sterujgcym na rozkaz z centrali. Przewidziano monitorowanie
przez system sygnalizacji pozaru wentylacji bytowej, informacja przekazywana bedzie
do centrali CSP poprzez modut kontrolny.

Do sterowania klapami i zaworami ppoz. na linii dozorowej zaprojektowano moduty
sterujgce posiadajgcy wyjScie sterujgce przekaznikowe (styk bezpotencjatowy
przetgczny 2 A / 30 V). Element sterujgcy posiada izolator zwaré. Uruchomienie
urzgdzenia przeciwpozarowego nastepuje po przetgczeniu stykédw przekaznika w
elemencie module na rozkaz z centrali. Przewidziano monitorowanie przez system
sygnalizacji pozaru klap pozarowych, informacja przekazywana bedzie do centrali
CSP poprzez modut kontrolny
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Zadaniem instalacji wentylacyjnej jest zapewnienie zasilania do klap i zaworéw ppoz.
Instalacja systemu sygnalizacji pozaru przekazuje wytgcznie sygnat informujacy o
zatgczeniu sie alarmu Il stopnia.

Projekt zaktada w przypadku alarmu |l stopnia przekazania sygnatu do dzwigéw
osobowych na linii dozorowej zaprojektowano wyjsciowe moduty sterujgcy
posiadajacy wyjscie sterujgce przekaznikowe (styk bezpotencjatowy przetgczny 2 A /
30 V). Element sterujgcy posiada izolator zwaré. Uruchomienie urzgdzenia
przeciwpozarowego nastepuje po przetgczeniu stykéw przekaznika w module
sterujgcym na rozkaz z centrali. Przewidziano monitorowanie przez system
sygnalizacji pozaru potozenia wind, informacja przekazywana bedzie do centrali CSP
poprzez modut kontrolny.

Do sterowania i monitorowania bram pozarowych na linii dozorowej zaprojektowano
wyjSciowe moduly posiadajgce wyjScia sterujgce przekaznikowe (styk
bezpotencjatowy przetgczny 2 A / 30 V). Modut posiada izolator zwaré. Uruchomienie
urzgdzenia przeciwpozarowego nastepuje po przetgczeniu stykéw przekaznika w w
module na rozkaz z centrali. Przewidziano monitorowanie przez system sygnalizaciji
pozaru potozenia bram, informacja przekazywana bedzie do centrali CSP poprzez
modut kontrolny.

Do sterowania i monitorowania zasilaczy sygnalizatoréw akustycznych na linii
dozorowej zaprojektowano wyjsciowe elementy kontrolno-sterujgce FLM-420-NAC
posiadajgce wyjscia sterujgce przekaznikowe (styk bezpotencjatowy przetgczny 2 A/
30 V). Element kontrolno-sterujgcy posiada izolator zwaré¢. Uruchomienie urzadzenia
przeciwpozarowego nastepuje po przetgczeniu stykdw przekaznika w elemencie
kontrolno-sterujgcym na rozkaz z centrali.

DOKUMENTACIA

s a St AN A
POWY KO NAW CZRWM Bupowy
e iCh SK

Zaprojektowany system przewiduje wysytanie sygnatéw pozarowych i awaryjnych
systemu do KM PSP w Gdyni. Spos6b rozwigzania transmisji sygnatéw winien zostac
uzgodniony przez Uzytkownika obiektu z wiasciwym miejscowo komendantem
powiatowym Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej.
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2.4. Okablowanie systemu sygnalizacji pozarowej

Okablowanie instalacji systemu projektuje zgodnie z obowigzujgcymi normami
i zasadami branzowymi.

Typy uzytych kabli i przewodow:
e YnTKSYekw 2x2x0,8
o prowadzenie petli dozorowych dla czujek i ROP6w;
o okablowanie dla sygnatébw monitorujgcych
e HTKSHekw PHO0 1x2x1mma2.
o okablowanie urzgdzen wykonawczych (obwody sterujgce modutéw);
e HDGs 2x1,5 PH90
o okablowanie dla sygnalizatoréw akustycznych

o okablowanie dla automatyki (oddymianie garazu, tablice sterownicze
klap, zaworéw, dzwigéw osobowych, bram pozarowych)

e NHXH 3x1,5 EQ0
o przewody zasilajgce centrale SSP
o przewody zasilajgce zasilacze ppoz.

Ekran petli dozorowej podtgczyé do listwy zaciskowej w centrali oraz wszystkich
elementéw petlowych. Nalezy zwréci¢ uwage by ekran petli dozorowej byt podtgczony
tylko w jednym punkcie, na poczgtku lub koncu, co pozwoli unikngé powstania petli
masy i generacji zaktécen. Ponadto nalezy zachowac¢ ciggto§¢ ekrandéw na catej
diugosci kazdej petli dozorowej. Niedopuszczalne jest fgczenie ekranéw z
jakimkolwiek punktem uziemiajgcym lub innym potencjatem poza punktem uziemienia
w centrali. W miejscach instalacji urzgdzen pozostawi¢ odpowiedni zapas kabla w
postaci petli co pozwoli na pdzniejsze wykonanie pomiaréw stanu izolacji, rezystanc;ji
i ciggtosci dla catej petli dozorowej.

Okablowanie montowac¢ bezposrednio przy pomocy certyfikowanych uchwytow do
powierzchni $cian i stropéw. W zaleznosci od producenta kabla, zastosowac¢ sposob
montazu oraz producenta uchwytéw dopuszczony w Aprobatach Technicznych.

DOKUMENTACJA  “EROMRIKbUDOWY
POWYKONAWCZA  sebacs n Michalski

Przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem minimalnych odlegto$ci odstepdw:
a) 20 cm od przewoddéw energetycznych przy braku przegrody,
b) 5 cm od przewodéw energetycznych przy zastosowaniu przegrody stalowej,

¢) 30 cm od opraw os$wietleniowych,
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d) 100 cm od transformatoréw i silnikéw.

Po wykonaniu instalacji kablowej wykona¢ pomiary rezystancji izolacji dla wszystkich
odcinkéw okablowania. Dla obwodéw zasilajgcych urzgdzenia SSP wykona¢ pomiary
petli zwarcia i zadziatania zabezpieczen nadprgdowych i réznicowo-prgdowych.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego wykonaé w
klasie odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementéw.

2.5. Wytyczne montazowe

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien by¢ wykonany zgoednie z dokumentacja
techniczno-ruchows, przez uprawnionego instalatora.

Centrala AVENAR FPA-8000. Obstuga przy stanowisku stojgcym. Zamontowac tak, by
wySwietlacz LCD centrali znajdowat sie na wysokosci 1.4-1.6m.

Przy montazu czujek (gniazd czujek) zachowa¢ minimalne dopuszczalne odlegtosci:
— od belek stropowych i $cian bocznych - min. 0,5 m
— otworéw wentylacji nawiewno-wywiewnej - min. 1,5 m
— odlegto$¢ od opraw oswietleniowych - min. 0,5m.

Czujki wielosensorowe (dymu i ciepta) — rozmiesci¢ zgodnie z czescig graficzng
projektu, w przypadku istnienia w tym punkcie oprawy os$wietleniowej lub innej
przeszkody czujke umiesci¢ w odlegtosci jak wyzej. Kazda linia dozorowa posiada swoj
numer. Czujki pozarowe oznaczone sg numerem linii dozorowej, w ktérej sg
zamontowane i kolejnym numerem czujki w linii dozorowej. Czujki montowaé
wskaznikiem LED w strone wej$cia do pomieszczenia i opisaé elementy zgodnie z
dokumentacjg.

ROP-y - Montowa¢ na wysokosci 1,2-1,4m w miejscach dobrze widocznych i
dostepnych bezposrednio przy zbiegach klatek schodowych drég ewakuacyjnych np.
w taki sposéb aby nie byly przestoniete drzwiami po ich otwarciu. Miejsca ROP-6w

oznaczy¢ wtasciwym znakiem ochrony ppoz. KIEROWRNIK BUDOWY
DOKUMENTACIA
. C S lan Michalski

. _ _ POWYKG NAYCT
Sygnalizator - Gniazdo sygnalizatora zamocowac do sufitu lub sciany poprzez puszke

PIP.

—

Moduty sterujgce / kontrolne zaleca sie instalowaé na linii dozorowej w poblizu
sterowanych urzgdzen. Obudowy elementéw kontrolno-sterujgcych nalezy mocowaé
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na Scianach lub na stropach, przykrecajgc je czterema wkretami przez otwory w
naroznikach. Montujgc obudowe, zaleca sie wyjg¢ moduty.

Nie zaleca si¢ tgczenia kabli poza miejscami wymaganymi, jezeli istnieje konieczno$é,
dopuszcza si¢ tgczenia kabli tylko w puszkach przeznaczonych do tego celu — np.
puszki PIP.

Dla puszki stuzgcej do przytgczenia sygnalizatorow dopuszcza sie zastosowanie
rozwigzania, ktére posiada pozytywng opinie CNBOP potwierdzajgcg jej zastosowanie
do celu przytgczenia sygnalizatoréw pracujgcych w instalacji sygnalizacji pozarowe;.

2.6. Obliczenia SSP

Bilans prgdowy dla dodatkowego zasilacza sygnalizatoréw akustycznych strefy
pozarowej SP1 buforowego ZSP135-DR:

Prad | Prad | SUma surna

Lp . Miara 9 a pradow pradéw
Nazwa materiatu Typ dozoru | alarmu
. [szt.] [WA] [WA] dozoru alarmu
[A] [A]
1 | Zasilacz buforowy ZSP135-DR 1 40000 | 40000 0,04 0,04
g | Sygnalizator SA-K7 14 0 | 65000 0 0,91
akustyczny

Q =1,25%0,04 * 72 + 0,95*0,5 ) = 4,17 Ah
Zgodnie z otrzymanymi wyliczeniami i parametrami zasilacza dobrano dwa
akumulatory 12V / 18 Ah (pojemno$é nominalna tego zasilacza).

Bilans prgdowy dla dodatkowego zasilacza sygnalizatorow akustycznych strefy

pozarowej SP2 buforowego ZSP135-DR:

Prad Prad suma suma
Lp . Miara 4 a pradéw pradow
Nazwa materiatu Typ dozoru | alarmu

. [szt.] [WA] [WA] dozoru alarmu
[A] [A]
1 | Zasilacz buforowy ZSP135-DR 1 40000 | 40 000 0,04 0,04

Sygnalizator )

2 akustyczny SA- K7 20 0 65 000 0 1,3

Q=1,25%(0,04 * 72 + 1,34*0,5 ) = 4,44 Ah
Zgodnie z otrzymanymi wyliczeniami i parametrami zasilacza dobrano dwa

akumulatory 12V / 18 Ah (pojemno$¢ nominalna tego zasilacza).

DOKUMENTACIA

pOin’ KO NA}X#JCI"N@%UDOWY
8 tian Michalski

Bilans prgdowy CSP stanowi zatgcznik nr 1
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Na podstawie obliczenn Arkusz_kontroli_poprawnosci_systemu_4000 zrédto zasilania
rezerwowego (bateria akumulatoréw) pojemno$¢ akumulatoréw wyniosta 46,7 AH.
Zaleca sie wyposazenie systemu w akumulatory 2 x 12 V / 65 Ah w pojemniku na
akumulatory do 90Ah OA-62 podwieszanym pod CSP. Na etapie uruchamiania
systemu zweryfikowaé poprawno$é doboru akumulatorbw na podstawie

rzeczywistego poboru pradu przez dziatajgcy, w petni wyposazony system.

ORGANIZACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU -SCENARIUSZ
POZAROWY

Zaktada sie, ze w budynku nie bedzie statej i wyszkolonej obstugi mogacej nadzorowaé
prace centrali pozarowej, przewiduje sie, Zze centrala bedzie dziatata w trybie
automatycznym. Oznacza to, ze:

- wykrycie dymu w garazu spowoduje zatgczenie sie alarmu | stopnia,
- centrala pozostanie w alarmie | stopnia przez 60 s,

- jesli w czasie tych 60 s zadymiony zostanie kolejny detektor (detektor ciepta w tej
samej czujce badz detektor dymu w innej czujce) lub wcisniety przycisk ROP, to
centrala uruchomi sterowania jak dla alarmu Il stopnia,

- jesli w czasie tych 60 s nie nastgpi zadymienie innego detektora lub uzycie przycisku
ROP, to centrala przejdzie w stan czuwania,

- jesli w czasie 600 s nastgpi ponowne uruchomienie sie tego samego detektora
centrala uruchomi sterowania jak dla alarmu Il stopnia (zadymienie innego detektora
powtdrzy catg procedure od poczatku).

Samo wcisnigcie przycisku ROP nie bedzie wywolywato zadnych sterowan
pozarowych poza wystaniem alarmu Il stopnia do centrum monitoringu.

Alarm |l stopnia bedzie powodowat:

- uruchomienie oddymiania garazu w danej strefie dymowej wraz z uruchomieniem
naptywow powietrza do kompensac;ji,

- wylgczenie wentylacji bytowe;j, DOKUMENTACIA
- zamkniecie klap odcinajgcych, POWYKONAWCZA

- zamkniecie drzwi i bram ppoz. stale otwartych,

- zwolnienie kontroli dostepu, KIEWWY
- zjazd dZzwigdéw osobowych na parter, Sebastian Michalski

- transmisje alarmu do jednostki PSP.
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Poniewaz garaz bedzie obstugiwany wspoéinym zjazdem z garazem pod prywatnym
budynkiem biurowym przewiduje sie, ze:

- pozar w garazu sgsiada zamknie brame ppoz. w opisywanym garazu,
- pozar w opisywanym garazu zamknie brame ppoz. w garazu sgsiada.

W zwigzku z powyzszym nalezy zapewni¢ komunikacje pomiedzy centralami SSP.

Pozar wykryty na rampie zjazdowej zamyka wytgcznie bramy wjazdowe do garazu.

WSKAZOWKI MONTAZOWE

1. Przed przystgpieniem do robét nalezy:
e zapoznac sie z projektem i ewentualne uwagi zgtosi¢ projektantowi,

e zapoznaC¢ sie z dokumentacjg istniejgcych w obiekcie instalacji
elektrycznych, wodnych, wentylacyjnych, oSwietleniowych i innych w celu
uniknigcia uszkodzen i kolizji z tymi instalacjami oraz prawidiowego
wykonania instalacji sygnalizacyjnej,

e zapoznac si¢ z obiektem i ewentualnymi utrudnieniami.

2. Prace wykonywa¢ w spos6b jak najmniej ucigzliwy. Dba¢ o tad i porzgdek w
miejscu wykonywania prac.

3. Wszystkie odstepstwa nalezy uzgadnia¢ z osobg petnigcg nadzér.
4. Do instalacji uzywa¢ przewodéw wyspecyfikowanych w niniejszej dokumentag;ji.

5. Rozmieszczenie elementéw liniowych systemu wynika ze skali rys‘unku.
Instalacje wykona¢ wg DTR dostarczonych z urzgdzeniami.

6. Opisac podstawy czujek i ROP-6w wg. zaprogramowanych adresoéw.

7. Sygnalizatory oraz puszki przytgczeniowe sygnalizatoréow nalezy opisac
zgodnie z ich przytgczeniem do linii sygnalizacyjnych.

8. Przestrzegac kolejnosci podtgczania petli dozorowych do centrali.

9. Adresy fizyczne urzgdzern zamieszczone na rysunkach projektowych - okre$lajg
kierunek podtgczenia poszczegdlinych petili.

10.Wykonawce realizujgcego budowe niniejszego systemu, obowigzuje
przestrzeganie przepisow BHP i innych w odniesieniu do wszystkich
szczegotow, ktore w projekcie nie zostaty oméwione.

11.Zapewni¢ zgodno$¢ instalacji z wymogami prawa, przepiséw budowlanych,

przepisbw pozarowych. o
DOKUMENTAZ I~ KIE%
POWYKONAWC Sebactian Michalski
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Przy wykonawstwie robét instalacyjnych i montazowych nalezy przestrzegac
przepis6w norm krajowych.

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na zachowanie dopuszczalnych odlegtosci
pomiedzy instalacjg systemu sygnalizacji pozarowej, a innymi instalacjami, zwtaszcza
elektroenergetyczng i odgromowa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przy uktadaniu kabli nalezy unika¢ prowadzenia odcinkéw réwnolegtych do zwodéw
pionowych i poziomych instalacji odgromowej. Kable poczatku i korica linii dozorowych
powinny przechodzi¢ odrebnymi przebiciami przez Sciany i stropy.

UWAGI KONCOWE

Ostateczne przyporzadkowanie elementéw liniowych do stref dozorowych nalezy
wykonac na etapie wykonawstwa systemu sygnalizacji pozarowe;.

Podczas montazu urzadzen nalezy pamietaé, ze minimalna odlegto$¢ czujek od kratek
nawiewnych wynosi 1,5 m. Jezeli czujki majg byé montowane w granicach 1,5 m od
ktéregokolwiek wlotu powietrza lub w dowolnym punkcie, w ktérym predkos$é powietrza
moze przekroczyé 1 m/s, wéwczas nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na wpltyw
przeptywu powietrza przez czujke. W zwigzku z powyzszym nalezy skorygowaé
potozenie czujek w stosunku do miejsc wskazanych w projekcie.

Catos¢ instalacji nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W trakcie przekazywania instalacji wykrywania i sygnalizacji pozarowej (SSP) do
eksploatacji, nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania i dziatania systemu. Do
dokumentacji dotgczy¢ wydruki zadymienia i zadziatania wszystkich elementéw
petlowych.

Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢ Osobe ze strony Uzytkownika w zakresie
obstugi urzadzen SSP oraz interpretacji sygnatéw przekazywanych przez centrale
SSP.

Wykonawca musi wyposazy¢ uzytkownika w nastepujgce dokumenty i instrukcje:
— Opis funkcjonoWania i obstugi urzgdzen sygnalizacji pozarowej,
— Skrocona instrukcja obstugi wykonanego SSP,
— Wskazdwki jak nalezy postepowac podczas alarméw sygnalizowanych przez
centrale SSP,

— Plan sytuacyjny nadzorowanego obiektu,
y yiny 9 DOKUMENTAC !A§ KIERQWNIK BUDOWY
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— Ksigzke eksploatacji, konserwac;ji i zdarzen systemu sygnalizacji pozarowej, w
ktérej nalezy wpisywac co najmniej :
1. przeprowadzone konserwacje systemu,
2. dokonywane naprawy,
3. zmiany i uzupetnienia instalacji,
4. wszystkie alarmy z podaniem daty, czasu wystgpienia i przyczyny
wywotania.

Po odbiorze uzytkownik jest zobowigzany zapewni¢ statg konserwacje systemu SSP
zgodnie z norma PKN-CEN/TS 54-14 (System sygnalizacji pozarowej, CzeS¢ 14:

Wytyczne planowania projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i

konserwac;ji.) oraz wymaganiami DTR producenta zabudowanych urzadzen.

ZESTAWIENIE CERTYFIKATOW ZASTOSOWANYCH URZADZEN

Tabela 1 Zestawienie certyfikatdw zastosowanych urzgdzen

Lp. Nazwa urzgdzenia Numer certyfikatu Data waznosci
Centrala sygnalizacji pozarowej Bosch
1 AVENAR FPA-8000 CNBOP 4290/2021 18.03.2026
Czujka dymu FAP-425-OT-R Certyfikat CPR-21399- .
2 FAP-425-OT-R bezterminowo
Reczny ostrzegacz pozarowy typu FMC- Certyfikat CPD-20293- .

3 210-DM FMC-210-DM bezterminowo
4 | Sygnalizator optyczno-akustyczny ypu: | GNBOP 1438/CPD/0010 bezterminowo
Modut 8-wejsciowy FLM-420-I18R1-S Certyfikat .

5 bezterminowo

0786-CPD-20560
Modut 8-przekaznikowy FLM-420-RVL8- Certyfikat .
6 S bezterminowo
0786-CPD-20559
Telekomunikacyjne kable stacyjne do
7 instalacji przeciwpozarowych typu CNBOP 3054/2016 21-03-2021
YnTKSY, YnTKSYekw, YnTKSXekw
Kable elektroenergetyczne,
bezhalogenowe ognioodporne do
8 instalacji przeciwpozarowych typu: CNBOP 2667/2016 23-05-2021
HDGs, HDGs ekwf, HLGs, HLGs ekwf
(FE180) PH 90 E30-E90
Kable do instalacji przeciwpozarowych w
izolacji i powtoce z tworzywa 44
9 bezhalogenowego typu HTKSH i CNBOP 3087/2016 14-11-2021
HTKSHekw
Kable elektorenergetyczne,
bezhalogenowe, ognioodporne do
18 instalacji przeciwpozarowych NXHX ENBOP 063-LWB-01d0 17-06-2024
PH90 FE180/EQ0
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Tabela 2 Zestawienie podstawowe urzgdzen i materiatéw

Lp. Nazwa Jm llos¢

1. Centrala sygnalizacji pozarowej FPA-8000 Szt. 1

2 Czujka dymu i ciepta Szt. 221

3 Reczny ostrzegacz pozarowy typu ROP Szt. 22

4 Sygnalizator optyczno-akustyczny Szt. 33

5 8-wejsciowy modut sterujgc Szt. 1

6 8-przekaznikowy modut sterujacy Szt. 12

7 Modut sygnalizatoréw Szt. 2

9 Przew6d YnTKSYekw Bitner mb ok. 2000
10. Przew6d HTKSHekw Bitner mb ok. 800
1. Przewéd HDGs Bitner mb ok. 1000
12 Przewéd NHXH Bitner mb wg potrzeb
13. Puszka PIP Szt. Kpl.
14. Zasilacz ZSP135-DR Szt. 2

5, | Ao 2y TS i
16. Materiaty pomocnicze Szt. Kpl.

ZALECENIA KONSERWACYJNE

Uzytkownik powinien zapewni¢ utrzymanie systemu SAP w ciggtej sprawnosci od
chwili protokolarnego przekazania do uzytkownika.

W celu zapewnienia poprawnej pracy nalezy przeprowadzaé¢ systematycznie
czynnosci konserwacyjne. Nalezy przeszkoli¢ wskazane przez Inwestora osoby w
zakresie uzytkowania i obstugi systemu.

Uzytkownik zobowigzany jest prowadzi¢ ksigzke przegladéw, napraw i kontroli
systemu SAP zgodnie z normg PKN-CEN/TS 54-14 (System sygnalizacji pozarowej, -
Czes¢ 14: Wytyczne planowania projektowania, instalowania, odbioru, eksploatagii i
konserwacji.)

W celu zapewnienia ciggtego prawidtowego funkcjonowania, instalacja powinna by¢
regularnie przeglagdana i poddawana obstudze techmj( IMENTACIA KIEROWNIK BUDOWY

POWYKONAWCZA  s&pa ia
Baterie akumulatorbw powinny by¢é wymieniane w odstepach czasu nie
przekraczajgcych zalecen producenta baterii.

ichalski
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Ponizszy harmonogram konserwaciji zaleca sie aby byt zaadaptowany.
Obstuga codzienna
Uzytkownik i/lub wiasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzone:

— czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde
odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we
wiasciwy sposéb zostata zawiadomiona firma prowadzaca konserwacije;

— czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podijeto
odpowiednie dziatania;

— czy, jezeli instalacja byta wytgczona, sprawdzana lub wyciszona, to zostata
przywrocona do stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i
mozliwie szybko usunieta.

Obstuga miesigeczna
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik i/lub wiasciciel powinien zapewni¢, aby:
— zapasy papieru, tuszu lub tadmy dla drukarki byty wystarczajgce;

Kazda zauwazona nieprawidlowoS¢ powinna by¢é odnotowana w ksigzce pracy i
mozliwie szybko usunieta.

Obstuga kwartalna
Co najmniej jeden raz na kazde trzy miesigce, uzytkownik i/lub wtasciciel powinien
zapewnic, aby specjalista:
— sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby
doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacij;
— spowodowat zadziatanie, co najmniej, jednej czujki lub recznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji
pozarowej prawidtowo odbiera i wyswietla okresSlone sygnaty, emituje alarm

akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzgdzenia ostrzegawcze i
pomochnicze;

UWAGA: Nalezy zastosowac takie metody, ktére zapewnig, ze nie dojdzie do
niepozgdanych zdarzen.

— sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej
funkcjonuje prawidtowo;

— w miare mozliwo$ci, spowodowat zadziatanie tgcza do oséb funkcyjnych;

— przeprowadzit wszystkie inne kontrole i préby, okreslone przez wykonawce,
dostawce lub producenta;

5 DOKUMENTACJI’\ KIE NIK/BUDOWY
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— dokonat rozpoznania, czy w budynku nastagpity jakie§ zmiany budowlane lub w
jego przeznaczeniu, ktére mogty wptyng¢ na rozmieszczenie czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych;

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i
mozliwie szybko usunieta.

Obstuga roczna

Co najmniej jeden raz kazdego roku, uzytkownik i/lub wiasciciel powinien zapewnic,
aby specjalista:

— przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej;

— sprawdzit kazdg czujke na poprawnoS¢ dziatania zgodnie z zaleceniami
producenta;

UWAGA 1: Chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzona raz w roku, dopuszcza sie
sprawdzanie kolejnych 25 % czujek przy kolejnej kontroli kwartalne;j.

— sprawdzit zdatnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywniania wszystkich
funkcji pomocniczych;

UWAGA 2: Nalezy zastosowaé takie metody, ktére zapewnig, Zze nie dojdzie do
niepozgdanych zdarzen.

— sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone;

— dokonat ogledzin, w celu ustalenia, czy w budynku nastgpity jakieS zmiany
budowlane lub w jego przeznaczeniu, ktére mogty wptyngé na rozmieszczenie
czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych.
Ogledziny powinny takze potwierdzié, czy pod kazdg czujkg jest utrzymana
wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i, czy wszystkie
reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne.

— sprawdzit i przeprowadzit préby wszystkich baterii akumulatorow.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$é powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i
mozliwie szybko usunieta.
DQ?"U?“"”:“TA(‘JA ;

SPIS RYSUNKOW | TABEL PCWYKONAW CZA

Rysunek 1 Schemat blokowy systemu sygnalizacji pozaru

OWNIK BUDOWY
Rysunek 2 Rzut garazu petla 1, 2, 3

Rysunek 3 Rzut garazu petla 4, 5 astiafi Michaiski
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Zatgcznik nr 1 Bilans pradowy dla centrali.
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1.

Zalaczenie alarmu Il stopnia z czujek znajdujacych sie na rampie
zjazdowej o numerach 1/7 oraz 1/8 zamykajg dwie bramy zjazdowe za
pomoca modutu o numerach 4/4 i 4/5, wysylaja sygnat do centrali
sygnalizacji pozaru sasiedniego budynku w celu zamkniecia bramy ppoz.
do wjazdu do garazu oraz przekazanie sygnatu UTA do KM PSP w Gdyni.

. Zataczenie sygnalizatoréow akustycznych w strefie, w ktérej nie zostat

wykryty pozar powinno nastapi¢ po 5 min.

Zataczenie alarmu Il bez wzgledu na jego lokalizacje zamyka klapy M1, M2,
M17, M18, M19, M20, M21, M22 za pomoca modutu o numerze 4/1 z uwagi
na wystepowanie klap na granicy stref oraz pomieszczen technicznych.

Zataczenie alarmu Il stopnia w strefie pozarowej 2 w strefie dymowej 1
(SP2-D1) powoduje w tej strefie zataczenie wentylacji wyciagowej,
natomiast w strefie dymowej 2 (SP2-D2) zataczenie wentylatoréw
napowietrzajagcych oraz otworzenie drzwi napowietrzajagcych w celu
kompensaciji powietrza zgodnie z projektem wentylacji oddymiajace;j.

Zataczenie alarmu Il stopnia w strefie pozarowej 2 w strefie dymowej 2
(SP2-D2) powoduje w tej strefie zataczenie wentylacji wyciggowej,
natomiast w strefie dymowej 1 (SP2-D1) zataczenie wentylatoréw
napowietrzajagcych oraz otworzenie drzwi napowietrzajacych w celu
kompensaciji powietrza zgodnie z projektem wentylacji oddymiajacej.

Zataczenie alarmu Il stopnia w strefie pozarowej 1 powoduje zataczenie
wentylacji wyciggowej, otwarcie bramy pozarowej wjazdowej za pomoca
modutu o numerze 4/5 w celu kompensacji powietrza zgodnie z projektem
wentylacji oddymiajagcej, natomiast zamknigcie bramy pozarowej
wjazdowej za pomoca modutu o numerze 4/4.




