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OZNACZENIE GRZEJNIKOW PLYTOWYCH
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(moc grzewcza, nastawa zaworu / typ oraz wymiary)

- przewdd C.O. zasilajgcy

_______ przewod C.O. powrotny

- przewdd C.T. zasilajgcy

—_———— - przewod C.T. powrotny

110
BIURO

Vn =400 m3/h
Vw = 360 m3/h
ti=20°C

Qgrz = 3520W

- OPIS POMIESZCZEN

- ilo$¢ powietrza nawiewanego

- ilo$¢ powietrza wywiewanego

- temperatura wewnetrzna zimag

- zapotrzebowanie na moc grzewczg

UWAGI:

1. Projekt rozpatrywac tgcznie ze schematem

2. Przewody pokazano jednokreskowo bez izolacji

3. Mocowanie instalacji na zawiesiach atestowanych
4. Uwagi i wymiary dotyczgce wysokos$ci prowadzenia

rurociagdéw odnoszg sie do osi rury,

5. Przejscia kanatéw i rurociggow przez elementy

wydzielenia pozarowego zabezpieczy¢ do
wymaganej odpornosci ogniowe;j,

jednostka projektowa
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Inwestor:

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI
ul. Ceglana 2, 64-920 Pita

nazwa zamierzenia budowlanego:

CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH
W PILE - przebudowa i rozbudowa

Powiatowego Centrum Edukacji w Pile
w celu rozwoju ksztatcenia zawodowego
w Powiecie Pilskim i regionie

Il ETAP - ROZBUDOWA
POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI

adres zamierzenia budowlanego:

Pita, ul. Ceglana 2, dziatka nr 1284/1
jednostka ewidencyjna 301901_1
obreb ewidencyjny 0019 Pita

projektant:

mgr inz. Michat Borodin

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wod. i kan., cieplnych,wentylacyjnych i gazowych

nr upr. WKP/0357/PW0OS/13

sprawdzajacy:

mgr inz. Matgorzata Organiszczak-Pankau
uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

upr. nr UAN-8345/1335/89

opracowat: mgr inz. Przemystaw Dudek

tytut rysunku:

INSTALACJE OGRZEWANIA
RZUT | PIETRA
nr rysunku: PW-[S-1018-20-E2-06 branza: sanitarna
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