1.PROJEKT WYKONAWCZY: INSTALACJE SANITARNE
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ETAP Il - ROZBUDOWA POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Uprawnienia i zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby

- mgr inz. Michat Borodin

-mgrinz. Maigorzata OrganiSZCZaK-PanKauU..............c.ueiiiiiiiiiie et

Il. Opis

Opis do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych

lll. Zatgczniki

Zat. 1 — Zestawienie elementow instalacji grzewczych

Zat. 2 — Zestawienie elementow wentylacji mechaniczne;j

Zat. 3 — Zestawienie elementow instalacji wodociggowej

Zat. 4 — Zestawienie elementdw instalacji sprezonego powietrza

IV. Rysunki
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Instalacje wentylacji mechanicznej — rzut przyziemia

Instalacje wentylacji mechanicznej — rzut i pietra

Instalacje wentylacji mechanicznej — rzut ii pietra

Instalacje sanitarne — rzut dachu

Instalacje ogrzewania — rzut przyziemia

Instalacje ogrzewania — rzut i pietra

Instalacje ogrzewania — rzut ii pietra

Instalacje wodno-kanalizacyjne oraz sprezonego powietrza
— rzut przyziemia

Instalacje wodno-kanalizacyjne oraz sprezonego powietrza
—rzut i pietra

Instalacje wodno-kanalizacyjne oraz sprezonego powietrza
—rzut ii pietran

Instalacje kanalizacji san. Podposadzkowej — rzut przyziemia

Instalacje kanalizacji san. Podposadzkowej — profile

Instalacje ogrzewania — rozwiniecie instalaciji c.o.

Instalacje wodociggowe — rozwiniecie instalacji wodociggowej

Instalacje sanitarne zewnetrzne — plan sytuacyjny

Instalacje sanitarne zewnetrzne — profil kanalizacji sanitarnej zewnetrznej

Instalacje sanitarne zewnetrzne — profil kanalizacji deszczowej zewnetrznej
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WIELKOPOLSK A
OKREGOW A
1ZBA
INEYNIERCW
BLUDOWHNICTWA

o

ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIB-OKK-SP-5W-0034-0055-359201 3 Poznan, dnia |7 grednia 20013 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 wustawy z dnia 15 grednia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekndw,
mEymierdw budownictwa oraz urbanistow (D, 12, z 2000 1. Nr 5 poz. 42, z pbin. zm.} i art. 12 ust. 1 pkt -5, art.
12wt 3 4, art, 13 ust, | pkt 10 2 oraz st 3 0 4, art. 14 ust. | pkr £ ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo
budcwlane [ tekst jednolity: Dz, U. z 2000 r. Wr 243 poz. 1623 z pddn, zm.) oraz § 23 ust. | rozposzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji echnicznyeh
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdén. zm.)

deeyzja Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej WOITR
otrEvmuje

Pan
Michal Artur Borodin

magister indynier
kierunek: In&nieria Srodowiska
urodzony dnia 11 kwietnia 1981 r. w Walczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0357/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
Worwigzku z uwzglednieniem w calosci #adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K. p.a. odstepuje sig
od uzazadnienia decyzji. Fakres nadanyvch uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decvzji.

Pouczenis
1. Podsinag do wvkonywania samodzislmy ch funkeii technicznych w budowniciwie stanpwi wpis do centralnego mejesing
Giwnepo Inspekiora Madeory Budowlanege oraz wpis na listg exlonkow wiascine] izhy samoresadu mwodowego.
200 miniegjsze] decyeji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyinei Polskiej Izby Ingymiendw
Budewnictwa w Warsranwie, za pofrednictwem Wielkepalskie] Okregowe] Komisji Kwalifikacyinej Wielkopalskie]
Cergpowvgj Leby Inevnierdw Budownictaa w Pozpaniv w ierminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Preewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne) WOLIB

el @

dr inz. Draniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Michat Artur Borodin jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzedn cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowvch
1 kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodei objetej niniejszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanyeh oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uwprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalagje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem whadciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu,

Ma podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w'w specjalnodci.

Sklnd orzekajacy
Ohererowe) Komisji Kijiﬁkanyjmj
Y ] 1

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .. %010 L) ‘

Crlonek Komisji — dr k. Andrzej Barczyriski.............

Czlonck Komisji — mgr in2. Szezepan Mikurenda:........0.. L

Otrzymuja:
1. Pan Michat Artur Borodin
60-136 Poznat ul, Piotra &iegimego Sled10
2. Okregowa Rada [zby
3. Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a'a
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POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werylikacyjnym:

WEP-EYT-LAX-ITZ *

Pan Michat Artur Borodin ¢ numerze ewidencyjnym WEP/15/0162/14

adres zamieszkania ul. Reymonta 23, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe]j lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-01 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowe lzby InZynierow Budownictwa.

[Zgodmie art. 3 ust 2 ustawy T dnia 18 wrzssnia 2004 r. o podpisie slektroniczngm (D U, 2004 Mr 130 poc. 1430) dane w postaci
elektroniczrej costrzone bezpieczrym podpizem elektronicznym werytibowsrym przy pomocy wainezo bwalifikowanege certyfiketu sy
rvamoaaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom Opatrzonym podpisami wiasroreczrymi. |

* Weryfilacjs poprawnasci damych w nimisjszym zaswisdozeniu mosne sprawdzic e pomocy numeny weryfikacyjrego zadwiadczenia na
stromie Folskiej lzby Infynierdw Budownichwa www_piid.org-pl lub kentaktujgc sig @ biurem winschwe] Okregowej lzoy Indynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

WEKP-LYZ-QEY-85C *

Pani Matgorzata Organiszczak-Pankau o numerze ewidencyjnym WEKP/15/6453/02

adres zamieszkania ul. Wyspianskiego 94, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikoewanego certyfikatu w dniu 201%-12-13 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wadnego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkdow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikatjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJE SANITARNE

ZAMIERZENIE BUDOWLANE: CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile
w celu rozwoju ksztatcenia zawodowego w Powiecie Pilskim
i regionie
ETAP Il: ROZBUDOWA POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI
(kategoria obiektu budowlanego IX)

LOKALIZACJA: dziatka nr 1284/1, jednostka ewidencyjna 301901_1, obreb 0019 Pita
INWESTOR: POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI, ul. Ceglana 2, 64-920 Pita
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro Obstugi Architektonicznej ,,Archi-Graf”’ Sp. z o.0.,

ul. Kossaka 110, 64-920 Pita

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- wizja lokalna i pomiary w terenie

- mapa do celéw projektowych

- polskie normy oraz przepisy budowlane

- projekt architektoniczny opracowany przez BOA ,Archi-Graf”
1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych (wodno-kanalizacyjnych,
wentylacji mechanicznej, ogrzewczych, sprezonego powietrza) dla Il Etapu zamierzenia, polegajacego na
przebudowie i rozbudowie Powiatowego Centrum Edukacji w Pile, pod nazwg Centrum Innowacji
Technologicznych w Pile, zlokalizowanego na dziatce nr 1284/1, jednostka ewidencyjna 301901_1, obreb
0019 Pita.

3. INSTALACJE OGRZEWCZE

a) Bilans cieplny obiektu.
Zatozenia do bilansu zapotrzebowania na ciepto sg nastepujgce:

a) temperatura zewnetrzna zimg -18'C
b) temperatura ogrzewanych pomieszczen
sale dydaktyczne +20'C
pracownie dydaktyczne +20'C
biura, wc, komunikacja +20'C
szatnie,umywalnie +24'C
klatka schodowa +16'C
Przyjete do obliczen wspodtczynniki przenikania ciepta dla poszczegdlnych przegréd:
- S$ciana zewnetrzna - 0,23 W/im2/K
- dach - 0,15 Wim2/K
- okna - 0,9 W/m2/K
- posadzka na gruncie - 0,2 W/m2/K
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CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile
w celu rozwoju ksztatcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie
ETAP Il - ROZBUDOWA POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI

Obliczenia przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego SANKOM OZC 6.1Pro.
Wyliczone zapotrzebowanie na ciepto dla poszczegdlnych pomieszczeh budynku wynosi :

Nr pom. Nazwa pom. Pow ierzchnia | Wysoko$§¢ | Kubatura | Temp. Wewn Qgrz
= - [m2] [m] [m3] [C] (W]
HALA
N.01 Klatka schodowa 26,7 3,8 101,5 16 1360
N.02 Komunikacja 79,38 3,8 301,6 20 2000
N.03 Korytarz 17,78 3,8 67,6 20
N.04 WC damski 10,66 2,7 28,8 20 320
N.05 Toaleta NPS 5,04 2,7 13,6 20 150
N.06 WC meski 12,51 2,7 33,8 20 280
N.07 Pracownia automatyki i robotyki 101,56 3,1 314,8 20 3020
N.08 Sala dydaktyczna 1.1 56,77 3,1 176,0 20 1840
N.09 Pracownia spawalnicza 178,15 3,8 677,0 20 4080
N.10 Zaplecze 9,82 3,8 37,3 20 500
N.11 Sprezarkownia 9,5 3,8 36,1 16 150
N.12 Pomieszczenie gospodarcze 5,55 3,1 17,2 20 150
1.01 Klatka schodowa 32,91 3,3 108,6 16 -
1.02 Korytarz 18,34 3 55,0 20 150
1.03 WC damski 11,77 2,7 31,8 20 280
1.04 WC meski 11,14 2,7 30,1 20 200
1.05 Zaplecze kuchenne 7.4 2,7 20,0 20 150
1.06 Sala konferencyjna 54,99 3 165,0 20 1 040
1.07 Pracownia techniczna 101,63 3 304,9 20 1820
1.08 Komunikacja 55,78 3 167,3 20 150
1.09 Pracownia podstaw hydrauliki sitowej 51,22 3 153,7 20 760
1.10 Pracownia podstaw pneumatyki 92,28 3 276,8 20 1540
1.11 Zaplecze pracowni 1.10 11,37 3 34,1 20 -
1.12 Zaplecze pracowni 1.12 11,34 3 34,0 20 220
1.13 Zaplecze pracowni 1.09 11,37 3 34,1 20 -
Pracownia montazu, eksploataciji,
1.14 uruchamiania i konserwaciji instalaciji 69,39 3 208,2 20 1 400
maszyn i urzadzen
2.01 Klatka schodowa 32,91 3,3 108,6 16 -
2.02 Korytarz 25,27 3 75,8 20 180
2.03 WC damski 11,77 2,7 31,8 20 400
2.04 WC meski 11,17 2,7 30,2 20 280
2.05 Pom. Gosp. 9,79 2,7 26,4 16 -
2.06 Pracownia projektowania CAD/CAM 45,5 3 136,5 20 1240
2.07 Pracownia urzadzen 53,42 3 160,3 20 1440
mechatronicznych nr 1
2.08 Sala informatyki 46,96 3 140,9 20 1100
2.09 Komunikacja 55,78 3 167,3 20 440
2.10 Pracownia elektrotechniki i elektroniki 51,13 3 153,4 20 1100
2.11 Pracownia elektrotechniki i elektroniki 92,28 3 276,8 20 2 160
2.12 Zaplecze pracowni 2.15 11,34 3 34,0 20 320
2.13 Zaplecze pracowni 2.11 11,37 3 34,1 20 150
2.14 Zaplecze pracowni 2.10 11,37 3 34,1 20 150
2.15 Pracownia urzadzen 69,39 3 208,2 20 1 460
mechatronicznych nr 2
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b) rozwigzania instalacyjne ogrzewania

Jako Zrodto ciepta na potrzeby instalacji grzewczej pomieszczen wykorzystywany bedzie wezet
cieplny zlokalizowany w przylegtym budynku istniejgcym (I etap inwestyciji).

W obiekcie zaprojektowano instalacje grzewczg wodng, dwururowg pracujgcg w uktadzie zamknietym
o parametrach wody grzejnej 70/50°C zasilang z wezla cieplnego.
W pomieszczeniach ogrzewanych instalacjg wodng zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe np. typu Ventil
Compact firmy Purmo. Grzejniki z podejsciami instalacyjnymi z dotu. Grzejniki wyposazone fabrycznie we
wktadki (zawory) termostatyczne. Zawory wyposazone zostang w gtowice termostatyczne gazowe.

Cisnienie robocze instalacji grzewczych czesci socjalnych wynosi 2,5bar.
Cisnienie proby instalacji wynosi 5 bar.

Nagrzewnica centrali wentylacyjnej LNW-1 wyposazona zostanie w grupe pompowo-mieszajgcg (w dostawie
z centralg).

Instalacja grzewcza prowadzona do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej wykonana zostanie z rur stalowych
czarnych ze szwem fgczonych przez spawanie.

Gltéwne rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania projektuje sie w stropach podwieszanych
poszczegolnych kondygnaciji zaprojektowano réwniez z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie.
Pozostatg czesc¢ instalacji C.O. zasilajgca grzejniki w wodne zostata zaprojektowana z rur polietylenowych
wielowarstwowych. Przewody instalacji nalezy uktada¢ na podporach mocowanych do $cian lub sufitu.

Prowadzenie instalacji z rur przewidziano w przestrzeni sufitu podwieszanego (przewody rozdzielcze)
przestrzeniach przedscianek i Scian dziatowych wykonanych z ptyt g-k (podejscie do grzejnikéw). Rury nalezy
uktadaé zgodnie z zatgczonymi rysunkami do dokumentacji. Rury nalezy prowadzi¢ ze spadkiem od
najdalszych pionéw do najnizszego punktu.

Izolacje termiczng rurociggdw nalezy wykonac z polietylenu spienionego o grubosci:.
- di £22mm - 20 mm,

-22mm < di £ 35mm - 30 mm,

- 35mm < di = 100mm — réwna $rednicy wewnetrznej srednicy.

- di — srednica wewnetrzna rurociggu

Izolacje termiczng przewodow przechodzgcych przez Sciane, stropy oraz krzyzujgcych sie nalezy wykonaé o
grubosci rownej potowie powyzszych wartosci.

4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ BYTOWEJ

a) bilans powietrza wentylacyjnego

Przyjete zatoZenia
Wymiane powietrza w czesci nowobudowanej przyjeto zgodnie z nastepujgcymi zatozeniami:

— pomieszczenia dydaktyczne min. 1 wym/h / max. 3,0 wym/h
- WC - 50m3/h
—  pisuar - 30m3/h

Uktad wentylacji mechanicznej uwzglednia¢ bedzie zmienna ilo$¢ powierza dla kazdego z pomieszczen
dydaktycznych. Minimalny udziat powietrza wynosi 1 wym/h natomiast maksymalny min. 3,0 wym/h.
Sterowanie pracg uktadu wentylacji przewidziano regulatorami VAV zamontowanymi na kré¢écach powietrza
linii wentylacyjnych dla pomieszczen. Przewidziano montaz sterownikow recznych przy wejsciu do
pomieszczen dydaktycznych.

Do doboru maksymalnej wydajnosci centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej przewiduje sie jednoczesne
dziatanie ok. 50% pomieszczen w trybie maksymalnym.
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Bilans powietrza wentylacyjnego:
Wyliczone na podstawie powyzszych zatozen ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegdinych

pomieszczen biurowych z podziatem na linie wentylacyjne wyglada nastepujaco:

Nr pom. Nazwa pom. Powierzchnia | Wysoko$¢ Kubatura Vnawiew Vwywiew Il. wymian
- - [m2] [m] [m3] [m3/h] [m3/h] [1/h]
N.01 Klatka schodowa 26,7 3,8 101,5 100 - 1,0
N.02 Komunikacja 79,38 3,8 301,6 300 100 1,0
N.03 Korytarz 17,78 3,8 67,6 70 - 1,0
N.04 WC damski 10,66 2,7 28,8 - 120 4,2
N.05 Toaleta NPS 5,04 2,7 13,6 - 50 3,7
N.06 WC meski 12,51 2,7 33,8 - 180 53
N.07 Pracownia automatyKi i robotyki 101,56 3,1 314,8 300 / 950 270 1,0/ 3,0
N.08 Sala dydaktyczna 1.1 56,77 3,1 176,0 180 / 550 160 1,0/ 3,1
N.09 Pracownia spawalnicza 178,15 3,8 677,0 700 / 2000 650 1,0/ 3,0
N.10 Zaplecze 9,82 3,8 37,3 40 40 1,1
N.11 Sprezarkownia 9,5 3,8 36,1 - 50 1,4
N.12 Pomieszczenie gospodarcze 5,55 3.1 17,2 - 50 2,9
1.01 Klatka schodowa 32,91 3,3 108,6 - - -
1.02 Korytarz 18,34 3 55,0 100 - 1,8
1.03 WC damski 11,77 2,7 31,8 - 120 3,8
1.04 WC meski 11,14 2,7 30,1 - 120 4,0
1.05 Zaplecze kuchenne 7,4 2,7 20,0 80 100 5,0
1.06 Sala konferencyjna 54,99 3 165,0 350 / 650 320 2,1/3,0
1.07 Pracownia techniczna 101,63 3 304,9 310/ 950 290 1,0/ 3,1
1.08 Komunikacja 55,78 3 167,3 200 50 1,2
1.09 Pracownia podstaw hydrauliki sitowej 51,22 3 153,7 160 / 500 150 1,0/ 3,3
1.10 Pracownia podstaw pneumatyki 92,28 3 276,8 280/ 850 260 1,0/ 3,1
1.11 Zaplecze pracowni 1.10 11,37 3 34,1 - 60 1,8
1.12 Zaplecze pracowni 1.12 11,34 3 34,0 - 60 1,8
1.13 Zaplecze pracowni 1.09 11,37 3 34,1 - 60 1,8
Pracownia montazu, eksploataciji,
1.14 uruchamiania i konserwacji instalacji 69,39 3 208,2 220/ 650 200 1,1/3,1
maszyn i urzgdzen
2.01 Klatka schodowa 32,91 3,3 108,6 - 100 0,9
2.02 Korytarz 25,27 3 75,8 100 1,3
2.03 WC damski 11,77 2,7 31,8 - 120 3,8
2.04 WC meski 11,17 2,7 30,2 - 120 4,0
2.05 Pom. Gosp. 9,79 2,7 26,4 - 100 3,8
2.06 Pracownia projektowania CAD/CAM 45,5 3 136,5 150 / 450 140 1,1/3,3
2.07 Pracownia urzadzen 53,42 3 160,3 160 / 500 150 1,0/ 3,1
mechatronicznych nr 1
2.08 Sala informatyki 46,96 3 140,9 150 / 450 140 1,1/3,2
2.09 Komunikacja 55,78 3 167,3 200 50 1,2
2.10 Pracownia elektrotechniki i elektroniki 51,13 3 153,4 160 / 500 150 1,0/3,3
2.11 Pracownia elektrotechniki i elektroniki 92,28 3 276,8 280 / 850 260 1,0/ 3,1
212 Zaplecze pracowni 2.15 11,34 3 34,0 - 60 1,8
2.13 Zaplecze pracowni 2.11 11,37 3 34,1 - 60 1,8
2.14 Zaplecze pracowni 2.10 11,37 3 34,1 - 60 1,8
2.15 Pracownia urzadzen 69,39 3 2082 | 210/650 190 1,0/ 3,1
mechatronicznych nr 2

b) rozwiazania instalacji wentylacji

Wentylacja nawiewno — wywiewna czesci biurowej oraz ogéinej - LNW-1

Dla pomieszczen sal dydaktycznych oraz ogoélnych zaprojektowano system nawiewno-wywiewny
uwzgledniajgcy zmienng ilos¢ powietrza Swiezego przewidziang ze wzgledéw higienicznych dla sal
dydaktycznych zgodnie z zatozeniami do bilansu powietrza. Nawiew i wywiew realizowany bedzie linig
wentylacyjng LNW-1 przez ukfad kanatdw, nawiewnikow, wywiewnikow oraz kratek wentylacyjnych
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zamontowanych w stropie podwieszanym. Nawiewniki i wywiewniki wyposazone bedg w skrzynki rozprezne.
Dla pomieszczeh nieprzewidzianych do pracy ze zmienna iloscig powietrza zaprojektowano regulatory
statego wydatku CAV. Nawiewniki i wywiewniki wtgczy¢ do instalacji wentylacyjnej poprzez kanaty elastyczne
ttumigce hatas np. typu Acuflex.

Centrala wentylacyjna dziatajgca w trybie utrzymania cisnienia na kanale nawiewnym co umozliwi jej zmiane
wydajnosci w zaleznosci od zapotrzebowania w budynku.

Parametry centrali wentylacyjnej LNW-1:

Centrala LNW-1:

- nawiew/wywiew 8500/ 7700m3/h,

- nagrzewnica wodna; Qgrz=35kW, th=+20°C

- chtodnica freonowa; Qch=37,2, th=+22°C

- wymiennik obrotowy

- filtry F5,

— wykonanie zewnetrzne, z automatyka,

Dobrano centrale wentylacyjna typu BD-5 (50) prod. VBW.

Do chtodzenia centrali wentylacyjnej dobrano agregat skraplajgcy typu MVAM4001T prod. Aermec wraz z
zestawem przytgczeniowym AHUKIT2800.

Wentylacja przestrzeni WC, pomieszczen gospodarczych
Wywiew powietrza z pomieszczen ,brudnych”, takich jak WC oraz pomieszczenie gospodarcze zostanie

zrealizowany liniami wentylacyjnymi wywiewnymi dachowymi wyposazonymi w wentylatory kanatowe. W
obstugiwanych pomieszczeniach zamontowane beda w suficie lub w $cianie zawory wyciggowe. Zawory
wyciggowe wigczy¢é do instalacji wentylacyjnych poprzez kanaty elastyczne tlumigce hatas. Nawiew
kompensacyjny z pomieszczeh sgsiednich poprzez kratki transferowe w drzwiach, odpowiednie podciecie
drzwi lub bezposrednio z linii nawiewnej LN-1. Wentylacja pomieszczen dziatajgca w sposéb ciggty w trakcie
godzin uzytkowania budynku.

Parametry poszczegoélnych linii wywiewnych dachowych:
Linia LWD-1 (sanitariaty na parterze N.04) :

- wydajnos¢ 120 m3/h (dP=100Pa),

- wentylator kanatowy typu ML 125/350 prod. Harmann

Linia LWD-2 (toaleta NPS N.05) :
- wydajnos¢ 50 m3/h (dP=120Pa),
- wentylator kanatowy typu ML 100/300 prod. Harmann

Linia LWD-3 (sanitariaty na parterze N.06) :
- wydajnos¢ 180 m3/h (dP=100Pa),
- wentylator kanatowy typu ML 125/350 prod. Harmann

Linia LWD-4 (pom. gospodarcze) :
- wydajnos$¢ 50 m3/h (dP=120Pa),
- wentylator kanatowy typu ML 100/300 prod. Harmann

Linia LWD-5 (sanitariaty na | pietrze 1.03) :

- wydajnos¢ 120 m3/h (dP=100Pa),
- wentylator kanatowy typu ML 125/350 prod. Harmann
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Linia LWD-6 (sanitariaty na | pietrze 1.04) :
- wydajnos¢ 120 m3/h (dP=100Pa),
- wentylator kanatowy typu ML 125/350 prod. Harmann

Linia LWD-7 (sanitariaty na Il pietrze 2.03) :
- wydajnos¢ 120 m3/h (dP=100Pa),
- wentylator kanatowy typu ML 125/350 prod. Harmann

Linia LWD-8 (sanitariaty na Il pietrze 2.04) :
- wydajnos¢ 120 m3/h (dP=100Pa),
- wentylator kanatowy typu ML 125/350 prod. Harmann

Linia LWD-9 (pom. gospodarcze na |l pietrze) :
- wydajnos¢ 100 m3/h (dP=100Pa),
- wentylator kanatowy typu ML 125/350 prod. Harmann

Wentylacja technologiczna pracowni spawalniczej
W pomieszczeniu pracowni spawalniczej zaprojektowano szes¢ stotdw spawalniczych z odciggiem gérnym

oraz urzadzeniem filtrowentylacyjnym typu ERGO-STW-F prod. Klimawent. Stoty tego typu posiadajg ramie
odciagowe ze ssawka, wentylator ssgcy oraz filtr oczyszczajgcy powietrze do stopnia umozliwiajgcego jego
powr6t do pomieszczenia.

Stot przeznaczony jest do odciggania zapylonego powietrza ze stanowiska pracy i oczyszczania go z suchych
pytdw (bez zanieczyszczen zragcych lub stwarzajgcych zagrozenie wybuchowe) i dyméw powstajgcych w
trakcie prowadzenia prac szlifierskich, spawalniczych itp. Stosowane jest do obrébki drobnych elementéw
konstrukcyjnych w warsztatach $lusarskich. Nie nadaje sie do filtrowania pytéw wilgotnych, gdyz mogg one
spowodowac zaklejenie powierzchni filtra. Maksymalna temperatura przettaczanego powietrza wynosi 60°C.
Po uruchomieniu urzgdzenia zanieczyszczone powietrze znad stotu roboczego odciggane jest przez ramie
ssgce, a spod stotu przez uchylng przepustnice.

O podziale odcigganego powietrza pomiedzy ,gore” i ,dét” decyduje stopien otwarcia przepustnicy.

W dolnej czesci nogi stotu roboczego znajduje sie zacisk uziemiajacy, do ktérego nalezy podtgczy¢ przewdd
masowy spawarki.
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Instalacje kanatowe

Instalacja wentylacji sktadac¢ sie bedzie z nastepujacych materiatéw:

- gtébwne kanaty prowadzgce od centrali wentylacyjnej oraz przez przejscie dachowe na pietro stanowi¢ beda
kanaly i ksztattki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej wg normy PN-B-03434 w klasie szczelnosci B wg
normy PN —B —-76001.

- pozostate kanaty rozprowadzajgce po budynku doprowadzajgce powietrze do nawiewnikéw i wywiewnikéw
wykonane bedg z elementéw okragtych wentylacyjnych typu spiro oraz typu flex.

Instalacja kanatowa prowadzona bedzie w przestrzeni stropu podwieszonego.

Do podwieszania kanatéw wentylacyjnych nalezy stosowaé obejmy lub zawiesia atestowane i nie powodujgce
uszkodzenia izolacji cieplnej.

Kanaty nawiewne izolowac¢ termicznie wetng mineralng w ptaszczu z folii aluminiowej o grubosciach zgodnych
z aktualnie obowigzujgcymi WT.

Kanaty wywiewne prowadzone z strefie sufitu podwieszanego pomieszczen wykonac jako nieizolowane.
Przejscia instalacyjne przez przegrody wydzielenia pozarowego zabezpieczyé p.poz. Zgodnie z klasg dla
danej przegrody przez zastosowanie klapy przeciwpozarowe;.

5. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Dla zasilenia projektowanego budynku przewiduje sie doprowadzenie wody zimnej z istniejgcej
instalacji wody w istniejgcym budynku.

Instalacje wody zimnej , cieptej i cyrkulacji nalezy wykona¢ w systemie z rur polipropylenowych np. Bor-plus
(lub réwnorzedne). Do pofgczen nalezy zastosowaé ksztattki przeznaczone do potgczen w tym samym
systemie.

Przewody montowac zgodnie z instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajgcy kompensacje. Przy
montazu przewodow nalezy zastosowacé punkty state i przesuwne. Instalacje polipropylenowe powinny byc¢
kotwione do przegrod budowlanych z zastosowaniem obejm zapewniajgcych mozliwosé swobodnego
przesuwania sie rury z polipropylenu w ich wnetrzu. Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody
budowlane powinny by¢ wykonane w rurach ostonowych (tulejach) tak, aby nie stanowity punktéw statych.

Na odgaftezieniach nalezy zamontowaé zawory odcinajgce. Zawory montowaé w miejscach
dostepnych dla obstugi technicznej, umozliwiajgcych odczyty i naprawy. Pod kazdym pionem, w najnizszym
miejscu nalezy zamontowa¢ zawdér spustowy z mozliwodciag zamontowania ztgczki do weza, umozliwiajgcy
odwodnienie pionu.

Ciepta woda na potrzeby czesci socjalnych, przygotowywana bedzie w wezZle cieplnym — poza
opracowaniem.

Grubos¢ izolacji (materiat 0,035 W/(m - K) dla rurociggéw cieptej wody i cyrkulacji nalezy
przyimowaé zaleznosci od $rednicy wewnetrznej przewodu (zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.11.2008r) :

— $rednica wewnetrzna Dwew do 22mm - grubos¢ izolacji 20 mm

— $rednica wewnetrzna Dwew od 22 do 35mm - grubos¢ izolacji 30 mm

— $rednica wewnetrzna Dwew od 35 do 100mm - grubo$¢ izolacji rowna $rednicy wewnetrznej
przewodu

— 6mm dla przewodéw prowadzonych w posadzce
Dodatkowo w projektowanym budynku przewidziano montaz 3 hydrantéw dn25. Hydranty montowane

na kazdej kondygnacji przy wyjsciu z klatki schodowej. Instalacja hydrantowa zasilana wodg z instalacji wody
hydrantowej w budynku istniejgcym.

6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z budynku odprowadzone bedg za posrednictwem zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Wigczenia nalezy wykona¢ do zewnetrznej sanitarnej za
posrednictwem nowoprojektowanej studni (zgodnie z planem sytuacyjnym w cze$ci rysunkowe;j).
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Rurociggi prowadzone pod posadzkg wykona¢ z rur litych PCV-U typu SN-8 produkcji o srednicy 110 i 160 .
Rurociggi prowadzone nad posadzkg wykonaé z rur z PP typu SN4 lub réwnowazne. Potgczenia rur
kielichowe za pomocg elastycznego pierscienia gumowego. Piony /110 oraz wskazane na rysunkach
podejscia wyposazy¢ w rewizje.
Rurociggi prowadzone nad posadzkg wykona¢ z rur z typu HT Plus (SN4) np. firmy Wavin lub réwnowazne.
Gltéwne piony kanalizacyjne zakonczy¢ wywiewkami wyprowadzonymi ponad dach. Zastosowa¢ wywiewki
producenta rur.

Na przejsciach pod tawami fundamentowymi nalezy zastosowacé rury ochronne. Rurociggi montowane
na podsypce piaskowej o grubosci min. 15¢cm.

Studzienki dn600 na zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ z prefabrykowanych
studzienek z tworzyw sztucznych np. produkcji Wavin Tegra z kinetami o wymaganym kierunku przeptywu
wynikajgcym z planu sytuacyjnego.

Na przejsciach pod tawami fundamentowymi nalezy zastosowaé rury ochronne. Rurociagi
montowane na podsypce piaskowej o grubosci min. 15cm.

W _miejscu przeciecia zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z istniejacymi rurociggami
zewnetrznej kanalizacji deszczowej oraz istniejgcymi przewodami energetycznymi wszystkie wykopy
wykonag¢ recznie.

7. INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA

Sprezone powietrze zostanie dostarczone poprzez projektowang instalacje do projektowanych punktéw
poboru sprezonego powietrza w projektowanym budynku oraz w czesci istniejgcej. Instalacje zaprojektowano
z rur stalowych obustronnie ocynkowanych tgczonych przez zaciskanie np. Geberit Mapress C-Stahl.
Sprezarka wyposazona jest fabrycznie w osuszacz sprezonego powietrza. Powietrze ze sprezarki
oczyszczone bedzie dodatkowo w zespole filtracyjnym. Oczyszczone skropliny odprowadzone zostang do
kanalizacji sanitarnej za posrednictwem separatora kondensatu oraz automatycznego spustu.

W wydzielonym pomieszczeniu sprezarkowni zaprojekiowano np. sprezarke sSrubowg Atlac Copco GA7
(10bar) ze zintegrowanym zbiornikiem o pojemnosci 270 litrdw, osuszaczem powietrza oraz filtrem.
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INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Scieki deszczowe z budynku oraz terenu odprowadzone bedg do kanalizacji zewnetrznej zgodnie z
warunkami  ogdélnymi i technicznymi przytaczenia do miejskich sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych ZOK/749/2020 wydanymi przez Miejskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z o.0. Pita,
ul. Watecka 20 z dnia 26.05.2020r. Miejsce wtgczenia do instalacji zewnetrznej istniejgcej wg planu
sytuacyjnego w czesci rysunkowe;.

Bilans $ciekéw deszczowych:

Przyjete zatozenia do bilansu $ciekéw deszczowych:

intensywnos$¢ deszczu miarodajnego - 150 1/s * ha
czas trwania deszczu miarodajnego - 15 minut

Powierzchnia Wspotczynnik Sptyw

[m2] spin:Nu Y A zredm2) (DT, [Vs]
powierzchnia trawiasta 1000 0,15 150,0 2,25
dachy 665 0,8 532,0 7,98
drogi wewn 1325 0,7 927,5 13,91
miejsca parkingowe 320 0,7 224,0 3,36
suma 3310 1833,5 27,50

W celu zapewnienia wyptywu $ciekdéw deszczowych zgodnie z wydanymi warunkami (maks. 28L/s) na
instalacji kanalizacji zewnetrznej zaprojektowano regulator o przepustowosci maksymalnej 24 I/s  np.
typu RRK-B 02400-050 produkcji Retencja PL Sp. z o0.0. lub inny o parametrach spetniajgcych
zatozenia po zatwierdzeniu przez projektanta.

Pozostata ilos¢ sciekdw deszczowych zostanie zretencjonowana w rurach kanalizacyjnych oraz
studzienkach na terenie ktorych pojemno$¢ wynosi ponad 4,0m3 przy spietrzeniu Sciekow
wynoszgcym 0,5m.

Sprawdzenie wymaganej pojemnosci retencyjnej:

Do obliczenia pojemnosci retencyjnej instalacji postuzono sie metodg opracowang przez Annena i
Londonga przy uzyciu wykresu zaleznosci pojemnosci zbiornika od doptywu i czasu trwania deszczu,
czasu przeptywu wod deszczowych przez kanat, a nastepnie na wyznaczeniu maksimum.

Wspotczynnik opréznienia zbiornika:

n=Qod/Qdop

gdzie: n — wspotczynnik oproznienia zbiornika retencyjnego [-]

Qod. — miarodajne do obliczeh natezenie odptywu ze zbiornika [dm3/s]
Qdop. — wielko$¢ doptywu do zbiornika [dm3/s]

n=24/27,5=0,87

Po wyznaczeniu wspétczynnika opréznienia zbiornika retencyjnego z wykresu Annena i Londonga
odczytano warto$¢ wspotczynnika retencji WR dla znanego czasu doptywu do zbiornika (obliczonego
dla sieci kanalizacyjnej znajdujgcej sie powyzej zbiornika). Odczytana warto$¢ wynosi :

WR = 140

Szukana minimalna wymagana pojemnos$c¢ retencyjna obliczona bedzie wg zaleznosci:
Vr=WR* (Qdop /1000 )

Vr =140 * (24 /1000 ) = 3,36m?

Zgodnie z przeprowadzonymi wyliczeniami potwierdzono ze pojemno$¢ retencyjna instalacji
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zewnetrznej kanalizacji deszczowej wynoszgca 4,0m® jest wieksza od wymaganej minimalne;j
pojemnosci retencji $ciekdéw deszczowych

Dla odwodnienia terenu parkingu zaprojektowano dodatkowo separator substancji ropopochodnych
np. typu ESL-Z 30/300 prod Ecol-Unicon lub inny spetniajacy wymagane parametry przepustowosci
po zatwierdzeniu przez projektanta.

Przed separatorem projektowany jest z osadniki wirowym typu EOW-1-30/300 prod. Ecol-Unicon.
Mozliwe zastosowanie innego osadnika spetniajgcego wymagane parametry.

Rurociggi wykona¢ z rur PVC -U o litej sciance typu "S" prod. np. ,Wavin” Buk.

W  przypadku niewystepowania w gruncie rodzimym kamieni przewody uktadaé =z
wyprofilowanym dnem bezposrednio na nim. W innym przypadku stosowaé zageszczone
podtoze z piasku o gr. 20 cm. Przed zasypywaniem przewodéw wykonaé warstwe ochronng 30
cm ponad wierzch rury. Sciany wykopu zabezpieczy¢é przed osypywaniem sie gruntu przez
szalowanie. Wykonane wykopy oznaczyé przez ustawienie zapdér pomalowanych na jaskrawe
kolory, a w nocy oswietli¢.

Podczas montazu rur nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie byly one zanieczyszczone ziemig,
piaskiem itp.

W projekcie zastosowano studzienki kanalizacyjne z elementéw prefabrykowanych z betonu C35/45,
W-8, o $rednicy wewnetrznej 1000 mm. Spod studzienki jest wykonany jako monolityczny prefabrykat
wraz z zelbetowag piytg denng, wyprofilowang kinetg i zamontowanymi w otworach tulejami z
uszczelkg tzw. przejsciem szczelnym odpowiednim dla typu i rodzaju dokonanego podtgczenia rury.

Kregi studzienne tgczone sg z poszczegdlnymi elementami studni na specjalne uszczelki gumowe i
posiadajg fabrycznie montowane stopnie wlazowe. Kregi sg produkowane o wysokosciach h = 250,
500, 750 oraz 1000 mm. Grubos$¢ scianek 120mm. Poszczegdlne elementy studni tgczone sg za
pomocag specjalnej uszczelki gumowej slizgowej. Jako pokrywy studni zaprojektowano ptyte
zelbetowg z otworem pod witaz zeliwny wentylowany typu ciezkiego (D400), z betonowym
wypetnieniem pokrywy betonem C35/45, o wysokosci nie mniejszej niz 14cm. Na terenach zielonych,
bez ruchu kotowego mozna zastosowa¢ wiazy zeliwne typu C250. Jako element stuzgcy do
dopasowania wilazu do poziomu drog lub chodnikow zaprojektowano pierscienie dystansowe.
Pierscienie sg o srednicy wewnetrznej 625 mm i wysokosci 60, 80 oraz 100 mm.

Studnie nalezy uktada¢ na ptycie fundamentowej dennej i podsypce piaskowej. Beton kl. C35/45,
wodochtonno$é W8. Beton oraz uszczelki muszg byé odporne na oddziatywanie Sciekow i gazow tj.
4<pH<8, CH4, H2S2, CO i CO2. Studnie prefabrykowane zaprojektowano w oparciu o katalogi firmy
Matbet-Bis. Mozliwe zastosowanie studni innych producentdéw przy zapewnieniu wymagan
projektowych.

W miejscu przeciecia zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej z istniejacymi rurociggami
instalacji gazowej niskiego cisnienia, zewnetrznej kanalizacji deszczowej, kablami wysokiego
oraz niskiego napiecia oraz instalacjami teletechnicznymi, oraz istniejacymi przewodami
energetycznymi wszystkie wykopy wykonaé recznie. Instalacje te sa widoczne na planie
sytuacyjnym.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie nalezy dokonac jej odpompowania.

9. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru Robét budowlano-
montazowych” cz.ll ,Instalacje sanitarne i przemystowe” .

Montaz urzgdzer wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazu producentow.

Montowac¢ wytgcznie materiaty posiadajgce aktualne atesty i aprobaty, oznaczone znakiem CE lub B .
Wymienione lub przyjete w projekcie urzgdzenia podano przyktadowo mogg ulec zmianie na podobne innych
producentéw o parametrach nie gorszych niz wskazane w dokumentacji.
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